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Utinutatás 

h::lizépuehéz grámítveté► lmszmiilatií,1·a (11-, .. . .· . \ 

karbantal·tására. 

1. Használata. 

- · 2p.5 /cg nepéz, ·kb. 3.5 -kg · ro_bbanó Wltet­
tel ellátott gránátoknak 110 és 850 lépés k'Jzött 
levő födözött, eleven célokrll, valam 'nt üt:e­
ges építményekre (óvóhelyek stb.) való ·hajítá-
sára va]ó. ' 

A középnehéz gránátvető leglényegesebb 
előnye a mozgékonyság és a talapzattól (löveg­
ágytól) való függetlenség, ami által a felállí­
t ás helyének gyors vií,Jtoztatása válik lehe­
tővé. 

2. Leírás. 

Az J. és 2. táblfaát mutalija a Eelsze­
'rélésbeb levő középnehéz · gdtrnHvetöt · s leg ­
fontosabb alkatrészéinek elnevezését. 



fi 

3. Lövőszer. 
t:?. és 3. tábl.) 

A középnehéz g ni n á tv e tök-
h ii z - haj ítógránát a he:Ul recéz<'tt, 
8zürke öntetból készült, felsörészból ,··s a nép;.} 
szárnnyal ellátott vezetóhüvel.} ból áll. 

A felsőrész esucsába van a gyujto bec~a­
varva. 1\ felsörészbe robbantótöltet gyanánt 
kb. 3.5 kg Dynammon van elhelyezve. A gyuJ 
lasztást egy fél 0.1 lcg-os ekrazit-robbaotó­
töltény végzi. 

A gyujtó csak repiilés közbon vülik élessé 
la propeller be('savarodása, ami által a tühegye 
kiszabadul). ,\ proveller a védőkupak egJ 
z:íróazege által van biztosítva. Utóbbi a felső 
l'észrn dugasztva van, valamint rilompect;c;Url 
ellát,a. 

Csak olyan hajíto~rünátokat 
R zab ad ha sz n á I ni, m r l .\ r k ne k ó 1 o m­
p e e s {> t j r é> r i n te t len. 

A védőkupakot jobbra való fordítás által 
ves zük le (miközben az ólompecsét leszakad). 

A - köz{>pnebóz gránátvetöhöz 
t ö I t (,ny egy megrövidített világítótöltény­

hii\'elyhöl áll, mel,Y egy papirhiiv<'l,YfH• vai1 

<lngva. i\ töltet eg, nemr.zlap . eg,r papfrlup, 
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lakmézga és paraffin által van ledugasztva s 
egy födél zárja el. 

Csak evvel az egy, oszt a t l a n töltéssel 
lőhetünk. 

4. A lövőszer elmálházása. 
A hajítógránátok egyenkint vannak 1- J. 

rakaszban elmálházva. 
A középnehéz gránátvetőhöz 100 lövés 

tartozik. 
A tö'tény paraffín-papirba van csavarva 

és a hajítógránát vezetőhüvelyébe van elrejtve 

5. Fölszerelö cikkek. 
(Lásd L f!1ggelék és l. táblázat.) 

6. A középnehéz gránátvető kezelése. 
Szállításmód: rövid útra négy ember 

a hozzáadott kamóshevederekkel va1,?;y pedig 
a markolatoknak kézzel való megfogásával. 

Egy ember viszi a szerelékrakaszt; ké1, 
ember egy lövőszeres rakaszt. 

H o s s z ab b út o n országos járómű­
\'Oken. 

Súlyadatokat lásd a II. függelékben. 
Az á1lás előkészítése: A beépítés a lövész­

árokban történik ennek kiszélesbítése mellett; 
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ha · 1ehetseges, Elit I a: ·-kisiéles1tést :, előre 'kell 
eszközölni, h~gy egy gránátvető-állásszerű Jlelyet 
nyerjünk. ' · ' · · ,, 

A nagy füst- és lángfejlesztés a lövés 
közben - · az ellenfél által való időelötti fel­
fedeztetés elkerülésére - szükségessé teszi a 
a gránátvetőnek a belátott színvonal alá való, 
lehető mély lesülyesztését. 

A „legjobb védelmet a · felfedeztetés ellen 
a felállítás helyének gyakori változtatása nyújtja 
amiért is ajánlatos mindjárt elejétöi fogva több 
gránátvetöállást készíteni. 

A gránátvetőt 1 ehet öl e g puha talajra 
állítsuk, hogy a sarkantyúlapok mélyen beásód­
janak a földbe s ez által a gránátvető nyugod­
tan álljon. 

Az állásba hozás: A kezeléshez 3 ember 
·szükséges ; ezeket 1., 2. 3. számmal jelöljük 
meg. 

Alapállás: 

<D egysiei'smint pcu-anoanok. 
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Lövés.: .Az· 1. szám vízszintesre ,. állítja a 
lövegágyat - az irányzékra erősített füg­
gélyzö beigazodása által -, amiben a 2. és 
3. szám segédkezik neki; azután bedugja az 
irányzékot és a célra irányít; félreteszi az 
irányzékot; megfeszíti az ütőszeget a feszítő­

kamóval, átdugja a sasszeget és azt a bizto­
sitószeggel biztosítja i azután meg~dja a cső­

rud'nak a magassági · irányzóemelő segélyével 
a lőtáblázatban (Ill. függelék) előírt emel­
kedést. 

; 85 fo k o s e m e 1 k e d é s t e 1 i e n s ~ el 
vagy lejtős felállítás eHetén adni 
tilos! . . 

A 2. szám megfog egy töltényt, jól bezsi-
rozza, betolja a töltőkamrába és «gránát-»ot 
kiált; azután a födözékbe megy. 

Ezen kiáltásra a 3. szám elhozza a pro­
peller-védőkupaktól már előzetesen megszaba­
dított hajítógránátot és felteszi a csörudra. 

A gránát feltolásának csak az ütőrugó 

feszítése és a sasszeg biztosítása után szabad 
történni. 

A propellerhez nyulni tilos! 
Miután a 3. szám meggyőződött arról, 

hogy a lövedék jól ül a csőr.udon, «kész!» éfl 
«fedezni!,, jelr.ést ad. 
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. Mindenki a fedezékbe megy. 

Az 1. szám eltávolítja a sasszeg bízto 
sítószegét, önmagát is fedezi, azután a sasszeg 
irány:Í,ban végzi az elsütést. Az elsütésnél 
rántani nem szabad (valamint ferdén elsütni 
sem!). 

Az 1. szám megfigyeli a lövedék felcsa­
pódáiát, a robbanáskor azonban magát is 
fedezni kell. 

A lövés után: «rrovább !» vezény~zóra az 
összes számok a gránátvetöböz sietnek. Az 1. 
szám megfogja a két hátsó, a 2. a jobb-, a 
3. pedig a baloldali markolatot és így irányít­
ják a gránátvetőt. Az 1. szám bedugja az irány­
zékot és pontosan irányít. A 2-ős kitisztítja a 
föltökamrát és a csőrudat, utóbbit bezsirozza. 

Ezek után az összes számok ujból elvégzik 
a «lö\·és»-hez felsorolt teendőket. 

Tüzet szüntess: Minden szám elrejti az 
általa kezelt ~zereléket. 

7. Karbantartás. 
A gránátvetőt minden használat után ki 

kell tieztítani, a csőrud csuszólapjait minden 
lövés után g;~ engén beolajozzuk vagy hezsi 
rozzuk. 
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A löYőszert o k Y e t L e n m e g k e 11 ó v n i 
a n e dv e s s ég tő 1, miközben különös gond 
fordítandó a töltények szárazontartására. 

Használhatatlanná vált ütőszegeket és ütő­
szegrngókat, a tartalékrészekből pótlunk, ei:;et­
Jeg újból igényliink. 
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,_.,,, : / > ;' J:~;iig-g~lél~ ·: t • - .• •;: - . '· 

- I. Fölszerelő cikkek. 
Ehez az 1. tá.bltízat . 

.Minden középnehéz gránátvetőhöz szükségel-
tetik: 

1 drb. föggélyzővel diopter- . . irányzék 
1 « Tovot-zsiros . szelence 
1 cc sörte . . . . . . . ) 
1 « acéldrót töltőür- . . . } tisztító kefe 
l <e acéldrót iitőszegür- . . J 
1 « villás- . . . . . . l 

kulcs 1 « dugó . . . . . . . f 
1 « 1.0 m hosszú elslitő. . . zsineg 
1 << lO << << « részére faorsó 
l « . . . • . . . csavarhuzó 
1 « rugófeszítő . . . kamó 
1 « -biztosítószeggel . sasszeg 
1 « a szerelékrakaszhoz . tartóhevedel' 
1 « 18 cm hosszú lapos . fogó 

Ezenfelül mint tartalék: 

1 « . ütőszeg 

1 << ütőszeg . . . . . . . rugó 



1 drb. -biztosítószeggel- . . . . sasó:ta 
1 « rugófeszítő- . . . . . kamó 

Mindez ::i. szerelékrakaszban elmálházva. 

Felül van még a rakaszban : 

1 <lrb. használati és karbantartási útmutatás 
1 « lakkozott lőtáblázat 

t:3 

2 « . . . . . . . . . . tisztttó ruha. 

II. SúJyadatok. 

A teljes középnehéz gránátvető súlya 
A málházott szerelékrakasz súlya 
A - középnehéz gránátvetőkhöz 

hajítógránát súlya . . . . 

A málházottlö " - ---~ úlya 

128 kg. 
4.5 (( 

23.5 « 

33 « 



1•}~ ... f~ ...... -;, 





• 





Középnehéz gránátvető. 

8arkantyulap 

1. táblázat. 

zerelékrakasz 
(mítlházm, irányzí>k n(>lkül). 

Touot-z e 

Ot .. . / Osauarhuzó 
oszeg-rugo t 

Rugó Jeszitökamó biz­
tositószeggel és sas­

szeggel 

Elsütö zsineg 
rugó feszitökamó­
uctl, biztositószeg­
gel és sasszeggel 

(kusóhhi gyúl'l111únyn s:wrolékmkaszok 
<·~ak ll!.\'Y ' l'o\'ot-zsiros szclcmrét t1t1·tal­

llHlZIHtk). 



Középnehéz gránátvető. 2. táblázat. 

Tiizelésre ké zen! 

Propeller 

Nyitás az ütöszeg feszitésél'e 
(iitö.szegür) "' 

lrányzéhágy..:.- Sasszeg 



Közepnehez granntuetökhöz, ha;itógrandt 

Védőkupah 

Ütő 

-~~~~4.!*- Rn/J/J(ll)(Ó (/l/11/fl CS 

bé,~_:.,~~ - - (!y11//a~zl ó ! /i ll e t 

Kozepn ehez grrinrituetökhöz tolteny . 

V,• ; l' f O 

/11 11 1•/tf 

- - - ► 8 111111 11 

Ne111 ezfo1tas 

~ 2 00 g fit . A löucgp o, 

- Rou1d1tet t ulla9,1ó t öltény-h1111f' l11 

3. tá.blá.zat. 




