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Légtültő 
a lég·aknavetőkhöz. 

Utmutatás 
a Jmsználat- és ka1·bantartásra. 

1. Rendeltetés. 

A légtöltő a légaknavetök lógkamrájának 
egy födött helyről való feltöltésére zolgál, a 
Jevegökészlet lehető legjobb kihasználása mel
lett; azonkivül lehetővé teszi a légpalackoknak 
hajitás közben való kicseréléRét. Kezelése alatt 
a kezelő ember a fedezék minőségéhez mérten 
az ellenséges tüz ellen meg van védve; a lég
palaclrnk tartalmát minden, a rendelkezésre 
álló idő által megengedett mértékben ki lohet 
használni. Azmnki vül lehetővé teszi a légtöltö 
egy vagy több légpalacknak oly módon való 
feltöltését, hogy ezáltal a légkamra feltöltése, 
tehát a hajítás, nem lesz megzavarva. 



2. Leírás. 
(Ehher, a vár,lat.J 

A légtöltő - u présclfü·gnek hají1úsonkint 
való elhasznúlt rncnnyisc•góhez képest 2 rngy 
több légpalack bekapesolásúra van készítve; a 
különbség az egyes typusok között csak :1 "r,e
lepek számában ós elrend<•1,ésében rejlik. 

Itt a lcgegyszerübb, araz ln'·t lúgpalack bP
kap~solására her<'ndezett Ic'•gWltöt fogjuk leírni. 

A légtöltö a kövPtkezőkből :íll: Az alap
lemez, az elosztótok, a szel11pek, a fc>szmérő, a 
légvezetőtömlök é.., a c•satlakozó kengyelek. 

Az alaplemez: fából kész:ült,, cl va11 
látva egy akasz1tókengy<'llel c'•s vájatoklml az 
elosztótok és a foszrnérő ochwrö..,ítósér1• 

E 1 o Hz t, ó tok: Az alaplemezt'<' , :in felcsa
varva; 5 ,ítlyukasztás van rajta (csavarmene-
tekkel) a :-;zelepek <'S <'Satlnkozók sz:im:íra. 

S z e 1 e p e k <' s e s n t l a k o z ci r (
0

' s z e k : 
A bal <'S a jobb oldalon van~ Dl'agt>r-szC'l<'p a 
Iégpalackok bccsatohísúra (töltőszelcpek), <'lől 

pPdig egy D6iger-szP1Pp, mPlyen kerp:-;r,tiil túl-
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feszültség esetén a levegőt le lehet csapolni 
(lecsapoló szelep). A szelepek csavaros részük
kel vannak a tok vájataiba becsavarva s !Gin
gerit-karikákkal vannak dugasztva. FelUl és 
alul egy-egy rövid, átfurt, csavarmetszetes rész 
van a feszmérő-, illetve léglrnmracsatlakozás 
számára becsavarva. 

F esz m (~ r ő: Csavarmenetes részével a 
felső csarnrmenetes részre van felcsavarva és 
Klingerit-kurikával <lugasztva. A feszmérő kívül 
egy távolságbeosztással - 100 --100 méterre 
számozva ós 20- 20 méterre mlgjelölve, -
belül pedig egy feszültségbeosztü.ssal 5- 5 
atmosféra szúmozva, 1 -1 ntmosféra mcgje
Jö[ye - hír. Pótcsövekkel ellátott aknavetők

néJ (nagy haj ítótávolságokra) kettős távolság
beosztá8 van az egyszerű helyett; a, külső a 
rövid, a belső a hosszú. cső számúra való. Egy 
egyszeri.i szorítókészülék pillanatnyi nagy fe
AzliltRógküWmböz0teket lassankint egyenlít ki. 

Légvezető tömlők: ltzekl1ajlékonyak, 
a belsö kihasználható ür átmérője 6 mm, egy 
belsi\, acélból kt1szült kettős tekercstömlőből, a 
hegyé heJ_yezett drótfonatból és egy külső, -
0·35 mm-<'s ónozott vasdrótMl készült <frót-



8 

tekercsből állanak. A végekre derékszögben 
átfurt fémkockák vannak forrasztva, melyek
nek összekötő felülete a Klingcrit-karilrn fel
vételére egy gyűrű alakú horonynynl bir; a 
szemben levő kockafelületm egy sekély vájat 
van a központozásra. 1 t;s 3 ni hosszú tömlő
ket a következő mennyiségben használunk: 

Alkalmazá s 

A Jógtöltőnok a lúg-palackok-
lml való összokötésére __ _ 

A légtöltőnok a léglrnmrá
val való összekötésére .. 

Ü:-;szesen: 

Húny darab 

1l m hosszu l 1111~~ 

2 

ÍJ 

Csatlakozók e n gy el: Egy anyaesa
varmetszettel ellátott karikára egy úcrc',kszögű 

keret van forrasztva; a felső keretolclal egy 
l'Savarmetszetébe egy letompított hrgyű szúr-
11yas csavar van csavarva. Egy rti\ icl át(urt 
csavaros esövecske segélyével, melynek végeit 
egy-egy csatlakozókengyel gyűrűjébe csavar
juk, két egyszerü csatlakozókengyelből egy 
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kettős kengyelt készíthetünk; ez két tömlő 

összekötésére való. 
Minden légtöltőböz tartozik: 15 db csatla

kozókengyel és 6 közbensőrész, úgy hogy 3 
egyszerü csatlakozást és 6 tömlőösRzeköttetést 
tudunk összeállítani. 

3. Elmálházás. 

A légtöltő egy külön rakaszban van el
málházva és a taligaszállításnál az első lég
palacktaligárn lesz feltéve. 

A fémtömlők és a hozzátartozó csatla
kozókengyelek az aknavetőtaliga tömlőszekré

uyeiben szállíttatnak. 

4. Kezelés. 

A légtöltőt a kezelők óvólH'lyében (a lég
akuavetőtöl balra) állítjuk fel. Alrnsztókcngye
lével egy egyenesen álló cövekre (falra) erő

sítjük, balról és jobbról 1 1 légpalack t (fel
állítva vagy lefektetve) kapcr:;olunk be; az 
aknavetőállásnakaz óvóbelytől való távolságához 
mérten megfelelő számú tömlőrészt kötünk 
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cs::;ze a kettö:-ikcngyelek segélyével (1~ -m-ig 
terjedő hosszuságbanJ; a½ egyik véget a lég
töltővel. a miísikat a légkumrával kötjük össze, 
A légvezeték minél kevesebbet akadályozza a 
k:özlekedóst az óvóhel.) ós az aknavető között, 
azt tehát a födözék mentén, vagy egy sekél.) 
l'enékcsatornában vezc•ssük. 

A kczelö rmher ( 1. KZám) használat előtt 
nwgvizsgálja az összeR ré,:zekct, hogy tisz
ták-e, a e:atlakozásokat pedig hogy jól dugasz
tanak-e. A hajításhoz adott vezényBzÖ után a 
feKzmPrö vöréif; mutatóját a megadott távol
Kúgrn állítja. Eleinte, mídíin a légpalal'kok tel
Jesen meg vannak töltve, csak egyik palack
ból (az 1. számúból) veszUnk levegőt .lz <'g) ik 
tiiltöszelep mükMésbeliozatala által. Ha már 
evvel nem érhetjük el a kiviínt feszültséget, 
akkor a légkamrát először feltöltjük a még 
n•ndelkezésre állú nyomással H a töl tószelep 
hezúrása után töltünk tovább a második pa
lackból. Csak ha az cli;ő palaek továhbi hasz
nálata eserén idővesztcsép,töl kell tartani, akkor 
azt kíl'sereljük. ami a hajítás, azaz a légkam
nína.k , a m:ísodil · palaekból való foltölt<'ise alatt 
í~ történhetik. Ha a hájítiísi közök nagyobbak. 
akkor eg_y palackot eg ;s7,nn f> atmosforn n,vo
másáig ha~zn:ilhatunk ki. 
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Elvből e I ií s½ ö r a ki :i eb b n .Y o m á t'i ú 
palackból veendő a l e v <' g ő. 

Ha a l'el1öltésnól lényeges túlfeszültséget 
Prtiink: el, akkor a lecsapoló szelepen át addig 
Pogedünk ki IPvegőt, amig a kívánt feszültség 
el nincs érve. 

A légtöltö és a légpalackok úgy állítan
dók fel az óvóhelyen, hogy utóbbiaknak a ki
cs<"rélése a ki.ilönbeni közlekedést mim~] keve
~ebhet zavarja. Az elhasznált palackokon a 
még m<"glcvö foszi.iltséget mindig l'el kell je
i.?;.Y<',r,ni. 

5. Hiányosságok és azok elhárítása. 

A légtöltö haszrnilatáuál a következő hiá
nyosságok fordulhatnak <'lő: 

Hiányo~ság: A töltöszelepeknél 
vagy a lecsapolószelepnél le
ve g ö ö m 1 i k ki. 

0 I<: Vagy a szelppnek az elosztótokkal rnló 
összel·öttetése, vagy maga a szelep 
nem dugaszt. 

E i lt ár í t ás: A szelepet leesavarjuk, új du
gas7,tólrnrikút helyezünk be, a szelepet 



ismét felcsavarjuk és jól megszorítjuk; 
ha még akkor sem dugaszt, akkor a 
szelep kicserélendő. 

Hiányosság: A csatlakozó kockák
n á 1 1 e v e g ö ö m 1 i k ki. 

0 k: A csatlakozó kocka a kengyel gyürüjéhez 
fekszik, vagy a Klingeritdugasztás hibás. 

Elhárítás: Meglazit:juk a szárnyas csavart, 
kivesszük a csatlakozókockát, a csat
lakozókengyelt jobban becsavarjuk (a 
csavarmenetes rész 2-3 min-re álljon 
ki), a kockát ismét beillesztjük és meg
szorítjuk (központi fekvésre ügyelni!) ; 
ha még mindig veszünk észre kiöm
lést, akkor ki kell a csatlakozókocká
ban a Klingeritkarikát csen'-] ni (hasz
náljuk a grafitkenőcsöt !). 

H i á n y o s s á g : A f e s z m é r ö m u t a t ó e r ő
s e n l ö k é s s z e r ü e n h a 1 a, d e l ö r e, 
a hajítás után nem tér vissza 
a 0-helyzetbe, vagy más, szem
m e 11 á t b a t ó z a v a r a f e s z m é
r ö be n. 

0 k: A feszmérő elromlott. 

E l h á r i t á s : Ki ke 11 cserélni a feszméröt (ne 
feledkezzünk meg a dugasztókarikáról !). 
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Egy feszmérő felülvizsgálásáboz annak 
légtöltőjét egy másik, ellenőt·ző feszmérővel el
látotthoz csatoljuk tömlő segélyével; ezután 
összehasonlítjuk a feszmérőkön a leolvasá
sokat. 

6. Fontos utasítások. 

Biztos[tsuk a tömlőket a föld vagy 
homok által való elpiszkolódás 
ellen! 

Összetett tömlőket az aknavetőhöz 
való kapcsolás előtt ki kell 
fujni! 

A f e I t öl t é s u tán Y á r j u k m e g a l ég
kamrában és a l'eszméröben levő 
1 ég nyomás kiegyenlítődését! (A 
mutató különösen a töltőszelepek erős 

kinyitásfínál eleinte gyorsan megy visz
sza, amíg a kiegyenlítés be nem követ
kezett.) 

A légpalackok kicserélésénél 'saz 
egyik palackról a másikra való 
ú, tmenetnél a hozzátartozó töl
töszelepet jól be kell zárni! 

A ' s a t l a k o z ó k e n g y e l t rn i n d i g a h e
e s mértékben esavarjuk be s 



a c:;atlakozókockü,t helyeseJt il
l e s s z ü k b e ! (ne ferdén !) 

A tömlőket soha Re ha.jlítsuk meg 
élesen! 

A I e v e g ő k é s z l e t e t I e h e t ő 1 eg k i k: e 11 
ha:;ználni! 

Először mindig a kisebb feszültségü palack
ból vegyünk levegöt ! 

A palackok kicseréléséuél a még 
meglevő feszültséget o]Yassuk 
lr s a palackra jegyezzük fP1! 

A fémtömlők lrn,rbantartása. 

Ha a fémtömlők hosszabb idl'ig feküsznek 
száraz levegőn, vagy a napsütésnek rannak 
kitéve, akkor az egves csavarodások küzé be
lül bepréselt Asbest-gyapotszál kiszárnd, ez 
által préselt levegő ömlik ki. 

Hogy a tömlőt ismét légmen1essé tegyük, 
azt ecry pár percre tiszta vízbe tPsszük, úgy 
hogy ez a furatba bejuthas:;on, azután ki
vesszük és a vizet kicsurgatjuk; ezek után 
egyik végét elzárJuk <'gy zárósikattyuval, a 
másil{ v< gót egy l{,gpabckhoz kapcsoljuk s egy 
kevés (ó 10 atm.) nyomást engedünk bele, 
hogy a víz jobban a g_yapotszálhn n_yomódjék. 



ló 

Végül egy kevés préselt levegőt fujatu uk át, 
mely a felesleges vizet eltáYolitja. 

Hosszabb tömlőbeYezetésnél az egyes da
rabokat egymits után csrréljük ki múr dugasz
tott tartalék darabokkal, ho~y ne kelljen az 
egész vezetéket hosszabb időr<• müködésen kí
vül helyezni. 
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