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El6zetes megjegyzés. 

A 7·5 cm 43 M.hk..ágyú egyes szerkezeti különb~
~ket kivéve azonos a 7·5 cm 41 M.hk.ágyúval. Ezért az utóbbi 
számára 1943.évben kiadott nF-21.7·5 cm 41 M.hk.ágyú" jelzésü 
ttizérismeret nagyréazben a 43 M.hk.ágyúra ia ,rvényes. 

A 43 M.harckocaiágyú eltérései a 41 M.harckocsi
ágyúval szemben az alábbiak: 

a cs6 és cs6far; 
a bölcs6, a hüvelyfog6 és hátrasiklásmutató; 

az elsüt6szerkezetne~ a cs6farba szerelt része; 
Í 1~ a folyadékf és léghelyretoló, ' amelyek a cs6farban 

vannak elhelyezve; 
a lőszer. 

Az I. és III. fejezetből álló e segédlet ezért 
csak a felsorolt szerkezeti eltéréseket tartalmazó §§-okat és 
pontokat foglalja magában; a 41 M.hk..ágyúval azonos szerkezetek 
leirását és müködését tartalmazó pontoknál hivatkozást talá
lunk a 41 M.hk.ágyú el6bb idézett tüzérismeretének azonos pont
jaira. 

A segédlethez tartozó táblafüzet fenti elv szerint 
a 42 M.k.tarackra vonatkozó legfontosabb táblákat tartalmazza. 

A segédlet 39 lapoldalt és 10 táblát tartalmaz. 



I. Fejezet • . 

A löveganyag leirása. 

1.§. Általában. 

1 . A 7·5 cm 43 M.harckocsiágyú jellemz6 tulajdonságai. 

A 7 · 5 cm 43 M.harckocsiágyú, amely a nehé~· "Tu
rán" harckoesi forgathat6 tornyába van beépitve, hátrasik-
16 csövü löveg, függ6legesen mozgó félautomata ,kzárral, a 
csőfarban elhelyezett el'sütdazerkezettel, folyad~kfékkel és 
folyadékos léghelyretolóval. A z~r ·kézi er6vel is nyitható 
és zárható. A hátraeikldschossza állandó. 

A cs6c~apoknak a bölcs6 súlypontja mögötti el
helyezéséb61 adódó mells6 túlsúlyt· a hüvelyfogó súlya egyen
liti ki, ami a magassági irányzógép müködtetését könnyiti 
meg . A. magassági irányz6gép a bölcs6re. van szerelve és az
zal együtt· mozog a mozdulatlan fogasiven. 

Az elsüt6szer~ezet eleüt6emel6je a ·magassági i
rány-zógép k~zikerekének f.ogantyújára van szerelve úgy, hogy 
elsütéskor a ·kéziker-ék fogantyúját nem kell elengedni. 

A magassági irányzógépre szerelt elsüt6szerkezet
tel a harckocai,gyú ~s a vele kapcsolt géppuska külön-külön 
süthet6 el anélkül, hogy az irányzó az álláspontját változ
~atná. A két fegyver külön-külön elsütáse a kapceolószerke~ 
zettel állitható be, amellyel eetyuttal a magassági irányzó
gápre szerelt elsüt6azerkezet /:menet alatt stb.:/ zárható, 
amikor sem az ágyú,· sem a géppus!(a a szerkezettel nem süt
het6 el. Akaratlan elaütéet a kéziker~k:fogantyúja elsüt6e
mel6·j ére szerelt biztosi tó nyomókallantyú akadályoz me__g. 

A harckocsiágyú a magassági irányzógépre szerel~ · 
elsüt6szerkezeten kivül a bölcs6re szerelt kézi elaüt6emel6~ 
vel is elsüthet6. 

A harckocsiágyú biztositá~sal van ellátva a löveg
zár önkényes kinyiiás~ ellen, akaratlan elsütás ellen, továb
bá elsütés ellen, ha a lövegzár még nem zárult teljesen. 

A kivetett töltényhüvelyeket a bölcs6re szereit· 
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hüvelyfogó fogja fel, amely a kezelőket is védi a cs6 hátra

siklása okozta esetleges balesetektől. 

A harckocsi irányzóeszközei az 1°75-szörös naiyi
tású irányzótávcső és a bölcs6re szerelt emelkedés szintez~. 

Az irányzótávcsővel 2000 m, ennek ·szükségbeli irányzóvonalával 

1000 m távolságig közvetlen irányzás hajtható végre; különös 

esetekben az emelkedés szintezővel adható meg. 

A 34/40 A.M.géppuska a golyós véd6pajzsba van _fog~ 

lalva és az összekötőkar révén az ágyúhoz k8pcsolva. Az oldó

szerkezettel e kapcsolat megszüntethető és az összekötőkar a 

bölcső oldallemezére fordítható. 

A harckoc~i ágyú lőfelszerel~se: 

a 7·5 cm 43 M.hk.repeszgránáttöltény pillanat-

gyujtóval, 

a 7·5 cm 43 M.hk.páncélgránáttöltény és 

a 7 • 5 cm 43 M. hk. pá.ncélrobbantó gránáttöl tény . 

A repeszgránáttöltényt élő célok,a páncélgránát

töltényt és ·a páncélrobbantó gránátt0ltényt, - amelyek fény-,. 
jelző lövedékek, - páncélozott /:harckocsi:/ célok leküzdésé-

re alkalmazzuk. 

A lőszer egységes, vagyis a löveiék a töltényl:lf 

hüvelybe van sajtolva, ami lehetővé teszi, hogy az ágyú leg

nagyobb tüzgyorsasága célzott tüzben is 12 lövés perc enként. 

32 lövés a harckocsi küzdőterének különlec es 

lőszerrakaszaiban van tárolva. 

A löveg felszerelési cikkeinek és tartalék al

katrészeinek egy része ugyancsak a harckocsi belsejében nyer 

elhelyezést. 

2. A harckocsiágyú főalkatrészei. 

/:1-3 sz.tábla:/ 

A harckocsiágyú főalkatrészei: 

az egyfalú ~ső, a rá.csavart csőszájfék és cső~ar; 

a félautomata ékzár, az ütő- és kivetőszerkezet, 

az ütőszeg felhLZókar; 

az önzár6 zármozgat6szerkezet és biztosítás; 

a bölcső,a csőcsauok, a kézi zárofrgatószerke

zet, a hüvelyfogó és pajzs; 

a magassági irányzógéui 
az elsütdszerkezet és kapcsolószerkezet; 
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helyretoló; 
a cs6farba szerelt folyadékfék és folyadékos lég-

a távcs6ágyazat; 
a gépp~ska összeköt6kar; 
a lövegtalp, a cs6csapágyak, a teherháritó; 

az irányzóeszközök; 
a 16szer és 
a felszerelési cikkek. 

2.§.A esd. 

3.Az .egyfalú cs6 és a cs6szájfék. 
/:4. és S.az.tábla:/ 

a./ A laesu átmenettel el6refelé vékonyodó ce6 
mella6 végére van rácsavarva és ellenanyával rögzitve a cs6~ 
szájfék. 

A cs6azájfék elfordulását hatszögfejü csavarral 
r6gzi tett nyelv az ellenanya · ·elfordulását biztosi tógyürü gá
tolja: a nyelv csapja a csőezájfék furatán át a ce6fal befu
rásábij nyulik. A hatszögfejü csavar kicsavarodását biztosító~ 
lemez gátolja. 

A ce6szájfék üregének középs6 peremére cserélhe
td és csavarral biztosított vezet6gyürü van elhelyezve,ame
lyet rácsavart anya rögziti; utóbbi kicsavarodását biztosit6-
gyürü akadályozza meg. 

A ce6ezájfék a hátralök6er6t csökkenti azzal,hogy 
lövéskor a lövedék után a ca6b61 kiáramló 16porgáz a csószáj~ 
fék bels6 felül~tein oldalt és hátrafelé terel6dik el és a 
csövet el6refelé huzza. 

A 15porgáz a cs6szájfék nyilásain hátrafelé á

ramlik ki. 

Cs6szájfék nélkül a harckoceiágyúval 16ni nem 
szabad. 

A cs6 hátsó végének csavarmenetére van rácsavar
va a cs6farJ amelyet a csavarmenet elé és mögé helyezett egy
egy réz gyürü központoz . 

.A. cs6 hátsó lapjának kimarása a hüvelylazitó szá-
mára szolgál. 

b./ A cs5 furata a sima tölt6ürb61, az átmeneti 
kupb61 és a barázdázott részb61 áll.Az átmeneti kup teszi le-
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het6vé, hogy az orm6zatok a lövedék .vezet6abroncsába fokozato
san vágddjanak be.A barázdák száma 32, a ceavarsat állandó, 
hossza 33 ürméret. /:2467 mm:/. 

4. A cs6far. 
/:6. ás ?.sz.tábla:/ 

A ca6far a cs6 hátsó végére van csavarva és kupos 
feszit6ékkel rögzitve; utóbbi elöl és alul a csőfar és cső e
gyeztetett vizszintes befurásába jobbról van beütve. A csőfar 
k~t oldalára van csavar~kkal felerósitve egy-egy vezet6sin, a 
melyek a bölcső oldalfalainak vezetólécein csúsznak és vezetik 
a csövet a hátra- és el6resikláskor. 

A csőfar mellső lapja jobb oldalának befurásában 
alul van két csavarral feler6sitve a terelő, amelynek szerepét 
a 11.a.5.pont tárgyalja. 

Az éklyukban mozog függőlegesen a zárék, amelyet 
az éklyu.k mindkét oldali vezetőiécei vezetnek; a cs6far hát
só részén van a tölt6nyilás és a kezelőrés. 

Az éklyuk mellső falán alul van a két kivet6fá
szek és ezeket összekötő - a csőfar baloldali lapjában furat
tal folytatódó - horony, amelyben a kivetőtengely /,s.a.pont:/ 
van ágyazva; a furatnak a csőfar bal oldalán kilépő végén ki
mart fészek felső részében a kivetdkar mozog, alsó részében 
a kioldószerkezet /:29.pont:/ egyes alkatrészei vannak feler6-
s1tve. 

A cs6far bal oldal~alának függ6leges furatába az 

elsütőszerkezet /:24.pont:/, a két egymásalatti 16irányú fu
ratába a folyadékos léghelyretoló /:33.pont:/ van szerelve.A 
cs6far bal oldallapjára van c·savarva a hátrasikláemutat6 üt

köz6. 
A cs6far jobb oldalfalának két 16irányu furata 

közül a fela6ben a folyadékfék /: pont:/, az alsóban a fo
gasrúd /:10.a.l.pont:/ foglal helyet. A fogasrúd furata alatt 
és reá m~r6leges furatban, amely a jobb oldalon fészekké szé
lesedik, van elhelyezve a vezérl6 fogaskerék és határolótár
CBa /:9.b.pont:/; e furatnak szegélyének egy-egy szerelési je
le mellett "Be" és "Ki" irás van vésve. A határol6tárcaa e fu
rata felett van a határol6caap furata és~ fölötti furatban 
illetve fészekben az ütőszeg felhuzókar /:?.pont:/ van ágyazva. 
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11 3.§. Az ékzár 
egyezik a 7•5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeret 3.§ . szövegével. 11 

„5. A zárék 
egyezik a 7•5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének ?.pontja szö

vegével." 

11 6. Az üt6szerkezet 
egyezik a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének S.pontja szö

vegével." 

11 7. Az üt6szeg felhúzókar 
egyezik a 7•5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének 10.pontja szö~ 

vegével. 11 

11 8. A kivet6azerkezet 
egyezik a ·7•5 cm·41 M.hk.ágyú tüzérismeretének -11. pontja szfr

vegével. 11 

4.§.Az önzáró zármozgatószerkezet. 
/:14.sz.tábla:/ 

Az önzáró zármozgatóezerkezet lövés után nyitja 
és töltéskor önmüköd6leg zárja a lövegzárat; a zárék nyilásá
val egyidejüleg az üt6rug6 is feszül. 

F6alkatréazei: 
a zármozgat6 éa 
a félautomata. 

11 9.A zármozgat6 
egyezik a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzériameretének 13.a.b.pontja 

szövegével." 

"10.A félautomata 
egyezik a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének 13.c. és a 20. 

pontja szövegével." 

11 11.Az önzáró zármozgatószerkezet müködése 
egyezik a 7·5 cm.41 M.hk.ágyú tüzérismeretének 14. és 2lopont

ja szövegével." 
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"5.§. Biztositáe 
egyezik a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzériemeretének 16.pontja szö

vegével." 

6.§. A bölcs6 és tartozékai. 

14. Általános jellemzés. 

A bölce6 a harckocsi homlokfalára szerelt lö
vegtalpnak /;10.§.:/ cs6caapágyaiban függ6leges síkban forgat
hatóan van felfüggesztve és vezeti a csövet a hátra- és el6re
sikláskor. 

A bölcs6höz tartoznak és reá vannak szerelve: 
a hüvelyfogó és hátrasiklásmutató,továbbá 
a kézi zárforgatószerkezet. 
A bölca6test egyik furatában foglal helyet a 

félautomata /:10.e.pont:/ egy része; az oldalfalakra vannak 
szerelve: 

a magassági irányzógép /:20.pont:/, 
az elsüt6szerkezet /:24.pont:/ egy része, 
a kiolddszerkezet /:29.pont:/ egy része, 
a távcsóágyazat /:12.§.:/ 
a géppuska összeköt6kar /:11.§.:/. 
A magassági irányzógép amelynek elsüt6beren

Qezésével villamos uton az ágyúval kapcsolt géppuskája is el
uüthet6 a bölcs6vel együtt mozog a mozdulatlan fogasiven. 

15. A bölce6. 
/:1.20 - 24.sz.tábla.:/ 

A bölcső alkatrészei: 
a bölcsótest, 
a két oldalfal és 
a pajzs. 
a./ A bölcs6testnek középső nagy furatában a 

lövegcs6 mozog hátra- és el6reaikláskor, amelyet a furat mell
s6 végébe helyezett és biztositócsavarral . rögzitett réz sze- · 
lence vezet; a szelence zsirzását a bölcs6test hátsó lapján 
felül elhelyezett nyom6ken6fej végzi. A furat hátsó szegélyén 
felül és ~lul felerősitett b6rütközőnek a csőfar mells6 lapja 
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ütközik az el6res1kláe befejzésekor. A bölcsótest jobb fels6 
furatába a fékhengertoldat és fékdugattyúrúd /:33.pont:/ a 
bal alsó furatába a helyretoló tömit6szelencéje és a helyreto-
16rúd, a bal fels6 befuráaba pe~ig a csőfar toldata nyulik a 
belécsavart !,zár6anyiival együtt /:35.a.pont:/. 

A jobb als6 furatban az titköz6kil1ncs az alkat
részeivel /:10.b.és e.pont:/ foglal helyet; e fölötti befurás
ba a fogasrúd hatol az el6resiklás befejezésekor. A bölcsótest 
e három furatának melled végét egy-egy záródugó . zárja le. 

A böl~E6test hátsó fele6 szegélyén a teherhárit6 
/:10.§.d.pont:/ részére fül van kimunkálva. 

A bölcs5test hátsó lapján a középs6 furat mellett 
mindk'ét oldalon egy-egy ütköz6tárcsa megakadályozza azt,hogy 
a b6rütközók elhasználtsága esetén elóresikláskor a cs5far a 

bölce6teat hátsó falának ütközzék. Ugyancsak a hátlapból kimun
kált ágyazatokban a kilincenyom6rug6 /:10.d.pont:/ és a kil1ncs
kapcsol6 /:10.e.pont:/ van elhelyezve. 

A bölcs6test mindkét oldalának egy-egy csavarmede
tee befurásába van csavarva és rögzit6 csavarral biztosítva 
egy-sgy cs6csap, amelyek egy-egy önbeálló hordó görgős csapágy
Q.!!1 együtt a fels5 · lövegtalp cs6csapágyaiban forognak /:10.§. 
b.poht:/. 

b./ A bölcs6teet két oldallapjára van 6-6 csavar
ral felerősitvé egy--egy oldalfal, amelyeket felül és alul sas
szeges anyákkal rögzitett egy-egy -összeköt5csavar és ezekre fű
zött egy-egy távolságtartócsó merevitenek. 

A bal oldalfalra van felszerelve a kézi elsütőszer
kezet /: 26. pont:/, a bels6 oldalra az elsüt6fe lhúzósin, amely 
az elsütőrugót fes~it! önmüköd5en hátrasikláskor /:28.A.a.6. 
pont~/ ez oldalfal küls6 oldalán a magassági irányzógép és táv
ceőágyazat van feleróaitve. 

A jobb oldalfalra van szerelve a kézi zárforgató
szerkezet /:17.pont:/, kivül a géppuska összekötőkar.A külső 
oldalra felerősített táblának "Kivet" és "Zárva" felirásai je
lentőségét a 10.e.2.pont tartalmazza. 

Mindkét oldalfalra van felszerelve a kioldószerke
zet /:29·.pont:/ és lehajthat6an .a hüvelyfog6. 

Az oldalfalak bels6 lapjain egy-egy kimunkált ve
zet6lécen a cs6far vezet6sinei cstlsznak a hát~a- és el6resik
láskor. 
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e./ Az összeszegecselt három lemezes pajzs,a harc
kocsitorony 16rését fedi el állandóan a cs6 emelésekor és eüly
lyesztésekor; a pajzs a bölcs6testet fels6 és alsó lapjára fel
erósitett egy-egy pajzstámaszt6ra van három-három csavarral rög
zítve. A pajzs középe6 furatán a véd6burkolat nyulik el6refelé, 
amely a hátsó porvéd6 révén csavarokkal van a bölcsótest közép
ső furata körül felerősitve; a védőburkolatot elöl a mellső 

porvéd6 zárja le. Mindkét porvéd6be egy-egy aszbeszttömités van 
elhelyezve. 

A pajzsot kétoldalt egy-egy csavarral felerősített 
egy-egy pajzsmerevit6 erósiti. 

16. A--hüvelyfog6 é~ a hátrasiklásmutat6. 
/:25. sz. tábla.:/ 

A hüvelyfogó a bölcs6 két oldalfalára van lehajt
hatóan felfüggesztve; magából a hüvelyfogóból és a hüvelyfogó
zsákból áll. 

a./ A hüvelyfogó nagy súlya a csócsapok súlypont

mögötti elhelyezéséből adódó cs6súlytöbbletet egyenliti ki és 
egyuttal megvédi a kezelőket a cső hátrasiklása folytán eset
leg adódó balesetektől. 

A hüvelyfogó két oldallemezb61 és hátsórész-

b61 összeszegecselt keret. Az oldallemezek mellső végére van 
sze&ecsekkel felerésitve egy-egy csukl6rész, amelyeket elöl és 

·alul összeköt6csavarr~ füzött távolságtartócs6 merevit; az ösz
szekötőcsavac-t jobb oldalon a pereme, baloldalon rácsavart és 
sasszeggel biztositott anya rögziti. A hátsórészre és az oldal
·1emezek alsó szegélyére belül megfelelő súlyú vaslemez betétek 
va ·u1ak szegecsekkel felerősítve; a hátsórész vaslemez betétjé
re fabetét is van felerősítve, a kivetett töltényhüvelyek sérü

•1és ~nek megakadályozására. 
A hüvelyfogó felfüggesztésére egy-egy csap szol

gál, amelyek a bölcső oldalfalainak és a hüvelyfogó csuklórésze

ienk alsó egyeztetett furataiba var1nak betolva és alátéttel, 

valA.mint sassz.eggel rögzi tve. A hüve lyfogó felső rögzi tésére 
ugyuncsak egy-egy csap szolgál, amelyek a bölcső oldalfalainak 
és a hüvelyfogó csuklórészeinek felső egyeztetett furataiba van-

·nak betolva és biztositócsavar~al rögzitve. 
b./ A hüvelyfogózsák a felső keretből, a fenék-
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keretbe foglalt és haránt fémszalaggal merevitett fenéklemez
ből, továbbá a zsákból áll. A zsák a fels6 keretre és fenékke
retre van szegély közbeiktat~sával szegecsekkel felerósi~ve. 

,!a- hüvelyfogózsák e.löl egy-egy csukló révén van az 
összekö~6csava! két végére lehajthatóan felfüggesztve és hátul 
a két oldallemezre erósitett _egy-egy leszorit6zárral rögzitve. 
A csuklókat két-két anyáscsavar köti a felső keret mellső ol
dalához; a leezoritózárak kengyelei a felső keretre hegesztett 
kam6kba kapaszkodnak. A felsőkeret mindkét oldalára egy-egy fo
gantyú van hegesztve. 

···A hüvelyfogózsák lehajli tására a les zori tózára~ 
feszitókarjait lehajtjuk, a kengyeleket a felső szegélyek ka
móiból kiemeljük és a hüvelyfogózsákot ~ogantyuinál fogva le
engedjük. 

A hüvelyfogózsák rögzitését forditott sorrendben 
hajtjuk végr·e. 

e./ A hüvelyfog6 bal oldallemezére van 4 csavar
ral feleresitve a hátrasiklásmutatóléc, amelynek vezetólécein 
mozog a hátrasiklásmutat6 úgy, hogy a hátrasiklás hossza mind
két oldalon leolvashaté. A hátrasiklásmutatót lemezrugó akadá
lyozza meg abban, hogy a lécen könnyen eltoldójon. 

A hátrasiklásmutatóléc mindkét ol j alára 300-tól 
400-ig terjedő mm beosztás van bevésve, amelynek minden 10. 
osztásjegye meg van jelölve és a 300, a 350 és a 400-as osztés
jegy meg van számozva. A leolvaséje6 y a hátrasiklásmutaté mind
két oldalára van vésve. 

Hátrasikláskor a cs'far bal ol~altra csavart hát
:rasiklásmutatóütköző /: 4. pont:/ a hátrasiklá.smuta tót ma ga e lőtt 
tolja a hátrasiklás befejezéséig. A hátrasiklásCTutató ~l~ásá
nél a hátrasiklásmutatóléc beosztásán leolvasható a hátrasiklás 

~10s sza. 
A cső szabványos hátrasiklásának hossza 350-36J :u:i . 

11 17.A kézi zárforgatószerkezet 

18,A kézi zárforgatószerkezet rnüködése 

e[yeznek a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeret~nek 22. ~s 23 .po ·· 
ja szövegével." 
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7.§. A magassági irányz6gáp. 

19. Általános jellemzés. 

A magassági iráeyzógép a bölcs6 bal oldalfalára 
van feler6sitve és azzal együtt ~ozog a mozdulatlan fogasiven. 

A magassági irányzógéppel a bölcs6nek - és ezzel 
~ cs6nek is - a magassági irányt /temelkedésti/ adjuk meg, a
melynek ~tárai -10 ás +30 fok. 

4 magaesási irányzógép ale6 réezáben van .elhelyez
ve az elsüt6ezerkezetnek egy része /:23.pont:/ ugy, hogy a ké
zikerék fogantyujára szerelt eleüt6emel6vel a harckocsiágyú 
vagy a vele kapcsolt géppuska eleüthet6 az irányzás alatti leg
alkalmasabb pillanatban anélkül, hogy a kézikerék fogantyuját 
el kellene ereszteni. 

A magassági irányzógépre van szerelve az elsüt6-
szerkezet kapceoldszerkeze~e is /:31.pont:/, amellyel az elsö
t6szerkezetet kapcsolhatjuk aszerint, hog,- az ágyút vagy a gé_p
puekát akarjuk a kézikerék fogantyujára szerelt elsüt6emel6vel 
elsütni, vagy a magassági irányz6gép elsüt6emel6jének müködés ét 
akarjuk zárni.- Utóbbi esetben a harckocsiágyú a bölcs6re sze
relt kézielsüt6karral /z26.b.ponts/, a g4ppuska pedig a saját 
elsüt6billentyüj,vel azért ·elaüthet6. 

"20. A magassági irányzógép leirása 

21. A magassági 1rányz6gép müködése 

egyeznek a 7"5 cm 41 K.hk.ágyú tüzérismeretének 31. ás 32.pont
. ja szövegével." 

8.§~ A harckocsiágyú eleüt6ezerkezete. 

~ ·22.!1talános jellemzés. 

4 harekocsiágyá eleüt6szerkezete részben a magas
sági irányz.ógépház alsó réuts.ben és a .b~lcs6n, részben pedig 
a cs6far bal oldallapjában van elhelyezve. A ce6farba szerelt 
elaüt6rugó elcsettenéskor az elsüt6rugó felhuz6karral ujból fe
ezithet6. 

Az ágyú elsütését a magassági irányzógép kézike
rekének fogantyujára szerelt elsüt6emel6vel, vagy pedig a böl

. cs6 bal oldalfalára szerelt kézielaüt6karral eszközölhetjük. 
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A magassági irányzógép kézikerekének fogantyujára szerelt el
aüt6emel6vel a harck0csiág7úval kapcsolt géppuska is elsüthe
t6 villamos uton, ha el6z6leg a magassági irányzógápházra sze
relt kapcsolóemel6t megfelel6en beállitottuk. 

Az ágyú elsütését /:akár a magassági irányzógép 
kázikerekének fogantyujára szerelt elsüt6emel6vel, akár pedJg 
a kázieleüt6karral:/ még miel6tt az ágyú töltése befejezést 
nyert volna, a bölcs6 két oldalfalára és a es6far bal oldalára 
1zerelt kioldószerkezet akadályozza meg. 

A harckocsiágyú elsüt6sz,rkezetének f6részei: 
a magassági irányzógépre ás bölcs6re szerelt 

a os6farba szerelt rész és az elsüt6rug6 felhú

zókar; 
a bölca~re s-zerelt kézi elsüt6szerkezet; 
a harckocsiágyúval kapcsolt géppuska villames el

aüt6szerkezete1 
a kapcsolószerkezet és 
a kioldószerkezet. 

"23. Az elsüt6szerkezetnek a magassági irányzógépre 
-

szerelt része. 

egyezik a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének 33.a-e.pontja 
szövegével.~ 

görg6J 

24. !z eslüt6szerkezetnek a ce~farba szerelt része. 

/:36~ és 37.sz.tábla:/ 

16alkatr6szei: 
az elsüt6gerendely, elsüt6keng1el, elsüt6~ug6 és 

az elsüt6kallantyú. 
a.l. Az eleüt6gerendely a ce6far bal oldalfalának 

függ6leges furatában van mozgahat6an elhelyezve. Középs6 ré-
. . 

ez4nek hoaezirányu nyilásában csapszeg körül forog az összekö-
t6kar, amel7nek másik v~gére van ug1anosak csapszeggel kötve 
az elstit6kengyel; utóbbi a cs6far falának vizszintes furatában 
mozog, amely furatnak küls6 végét két csavarral rögzitett ~ 
velzr5gzit6osavar zárja le. 
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Az eleüt6gerendely ha lefel, mozog, akkor az 6sz

szeköt6kar révén az el~üt6keng7elt az éklyuk felé /:jobbra:/ 
tolja; az elsüt6gerendel7 felfelé mozgásakor az elsüt6kengyel 
a cs6far furatba húzodik. 

2. Az elsüt6rugó az elsüt6geren4ely alsó Tégére 
van füzve és utóbbit állandóan lefelé huzza, miközben egyrészt 

a cs6far furat peremének, másrészt a zárótestnek feszül. 
3. A g5rg6, amely hátrasikláskor az elsüt6felhuz6-

sinen /:15.c.pont:/ gördül és az elsüt6gerendelyt ·felfelé nyom

ja, a göTg6ágyba helyezett görg6csapon forog; utóbbit pereme, 

továbbá alátét ~a sasszeg rögziti. A görg6ágy az eleüt6geren

dely alsó végére van csavarva és rögziti egyuttal a zárótee

tet is. A görg6ágy kicsavarodását rögzit6csavar gátolja. 

b. Az elsüt6kallant7ú az eleüt6rug6t tartja fe
szitett - és ezzel egridejüleg az elsüt6gerendelyt is a fel
s6 - helyzetben. Az elsüt6kallant7ú a kallantyúcsap körül for

gathatóan van a cs6far baloldali f~lának alsó fészkébe helyez

ve. E fészekb61 felfelé nyul6 befuráaban ágyazott rugóhüvely

~ helyezett elsütc5kallantyú.rug6 az e1süt6kallantyú hosszab
bik karját lefelé, és ezzel egyidejüleg kétfogú rövidebbik 

karját a zárótest kupos pereme alá nyomja. 

"25. Az eleüt6rug6 felhúzókar 

egyezik a 7·5 cm.41 M.hk.ágyú. tüzériemeretének 6.c. pontja 
szövegével." 

11 26. A kézi elaütlszerkezet 

27. 4 harckocsiágyúval kapcsolt _géppuska elsütc5szerkezete 

egyeznek a 7•5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének 24. és 33. f. 

pontja szövegével." 

28. Az elsüt6szerkezet 5sszefoglsl6 mii)tödése. 

/:41.sz.tábla:/ 

!. A harckocsiágyú elsütése. 

a./ Elsütés a magassági irányz6gép kézikerék fogantyújára 

szerelt elsüt6emel6vel. 

A biztoeitógerendely /il2.d.pont:/ recézett kar
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jának 11 Tüz" feliráe felá való forgatása, a kapcsolószerkezet

nek a 31.pont I. helyzet szerinti beállitáea és a kioldószer

kezetnek /:30.pont:/ müködtetése után: 

1. J.. magassági irányzógép kézikerekére er6_si tett 

elsüt6emel6t a rászerelt biztosit6 nyomókallantyú lenyomásával 

kioldjuk és a kézikerék fogantyújához nyomjuk. 

Ekkor az elsüt6emel6nek rövidebbik karja felemeli 

a csúszóhüvelyt és az err~ szerelt nyom6emel6 a nyomórúd köz

vetítésével felfelé tolja a csavaroreótengelyen mozgó vezet6-

hüvelyt. Utóbbi e hosszirányú mozgását a kett6semel6 - karjai 

révén és rugójának feszitésével - forgó mozgásként veszi át, a

melyet a beleékelt elsüt6tengely baloldali rész - és a karmos 

kapcsolók utján az elsüt6tengely jobboldali rész - is követ. 

Az eleüt6tengely jobboldali rész forgása követ

keztében felfelé mozog az elsüt6billentyü karja és megemeli az 

eleüt6k111ncset. 
2. Az elsütdkilincs megemel~ a cs6farba szerelt 

elsüt6kallantyú hosszabbik karját; ez csapja körül elfordul ás 

rövidebbik karjának foga elereszti-a zárótest kúpos peremét. 

Az elsüt6rugó hatása alatt a zár6test és vele az 

elsüt6gerendely lefelé mozog, és az. eleüt6kengyel t a zárék 

furatába helyezett eleüt6retesznek /:6.d.pont:/ nyomja. 

3. Az elsüt6retesz, amelynek kimarása az üt6tes

tet - fela6 lécének lemaráeánál fogva - eddig hátsó helyzeté

ben rögzitette, az elsüt6kengyel nyomásának engedve, rug_óját 

összenyomva, szintén jobbra mozog, és az üt6testet elengedi. 

Az üt6test az üt6rugó hatása alatt el6re pattan 

ée az üt6szeg csúcsa ráüt a töltényhüvely ceappantyújára. 

4. Az elsüt6emel6 elereaztásekor a kett6eemeló -

rugójának hatása alatt - az elsüt6tengelyt és a vezet6hüvelyt 

eredeti helyére nyomja viasza; el6bbi révén az elaüt6billentyü, 

utóbbi révén az elsüt6ezerkezetnek a magassági irányzógépre 

szerelt alkatrészei is visszatérnek eredeti helyzetükbe. 

5. Az üt6rugó ujbóli feezitése a zár nyiláaa köz

ben /:11.a.2.pont:/ vagy az üt6rugó felhúzókarral /:7.c.pont:/ 

történik. 
6. Az elsüt6rug6 ujbóli feezitését önmüköd6leg az 

elsüt6felhúz6sin /:15.b.pont:/ hajtja végre. Hátraaikláskor az 

elsüt6gerendely alsó v~gére er6sitett görg6 felfut az elsüt6-
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felhúz6sinre, megemeli a zár6testtel együtt az elsüt6gerendelyt . 
!z elsüt6rugó összenyomásával a zár6test kúpos pereme az elsü
t6kallantyú föl~ kerül és a kiold6kallantyú /:29.a.pont:/ fo
gába ~attan ~e; ekkor a~ elsüt6rug6 végfeszitett helyzetbe ju
tott. 

Az eleüt6rug6 kézier6vel is fesz,i thet6 a 25 .pont 
SZl:i'int • ' 

b. Elsütés a kézi eleüt6karral. 

A kézi elsüt6szerkezet függetlenül müködik a kap
csol6szerkezett61 /:31.ponts/. 

A biztositógerendely /112.d.ponts/ recézett kar
jának "Tüz• feliráe felé val6 elforgatása és a kiold6szerkezet
nek /:30.pont:/ müködése utáni 

A kézi elsüt6kar, gombjára kifejtett rövid nyomás 
folytán, a vezeték ütköz6jéig lefelé mozog és elforgatja az e
mel6billentyüt, ez pedig az elsüt6kilincset. 

Utóbbi megemli a cs6farba szerelt elsüt6kallantyú 
hosszabbik karját, ami a továbbiakban az el6z6 a.2. és 3.pont
ban leirt folyamatot inditja meg. 

Ha a kézi eleüt6kar gombjára ható nyom~s megszü
nik, akkor· rugójának hatása alatt a kézi eleüt6kar és vele az 
emel6billentyü visszatér eredeti helyzetábe. 

Az üt6rug6 ,a elsüt6rug6 ujbóli feszitéee az el6-
z6 a.5. és 6.pontok szerint történik. 

B. ! harckoceiágyúval kapcsolt ~éppuska elsütése. 

Á kapcsolószerkezetnek a 31.pont III.helyzet sze
rinti beállitása után a géppuska elsütésére a magassági irány
zóg~p kézikerekének elsüt6emel6jét az A.a.l. pont alatt leirt 
módon lenyomjuk, aminek következtében az elsüt6tengely is el
fordul. 

Az elsüt6tengelyre szerelt és az elsüt6házban az 
érintkez6kar el6renéz6 ága alá nyuló emel6bütyök megemli azé
rintkez6kart, amely a kapcsolókar tengely körül elfordulva és 
rugóját összenyomva az ellenérintkez6kart érinti és az áram
kört zárja. Ennek következtében áram jut a géppuska mágneséhez 
és a géppuska elaüt6készüléke müködésbe lép. 
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A kézikerék fogantyújára szerelt elsüt6emel6nek 

további lenyomásával az emel6büty~k is tovább forgatja azé
rintkezdkart, amely viszont az ellenérintkez6kart - most már 
rugóját is összenyomva - tovább lefelé _nyomja. Ezalatt azé
rintkez6kar és ellen~rintkez6kar állandóan érintkezésben ma

radnak, az áramkört zárják, aminek folytán a géppuska addig 
müködik, amig a kézikerék elsüt6emel6jét lenyomva tartjuk. 

A kézikerák elaüt6emel6jének eleresztésekor a 

kett6semel6 - rugójának hatása alatt - az eleüt6tengelyt és az 

emel6bütyköt visszatéríti eredeti helyzetébe. 
Az emel6bütyöknek emel6hatása megszünvén, rugói 

hatása alatt az érintkez6kar és ellenérintkez6kar szintén visz
szatérnek-eredeti helyzetükbe, aminek következtében az áramkör 

megszakad és a géppuska müködése megszünik. 

"29. A kioldószerkezet 

30.A kioldószerkezet működése 

31. A kapcsolószerkezet 

32.A kapcsolószerkezet müködése 

egyeznek a 7•5 cm 41 M.hk.ágyú tüzérismeretének 25.35. és 36. 
pontja szövegével." 

9.§. A folyadékfék és a folyadékos léghelyretoló. 

A folyadékfék a ce6ezájfékkel egyetemben /:3.a. 
pont:/ a hátrasikl6 tömegeket fékezi le, a folyadékos léghely
retoló pedig ezeket eredeti helyeikre tolja vissza. 

A folyadékfák a cs6far jobb oldalfalának fels6, a 

helyretoltS a os6far bal oldalfalának egymás alatti 16irányú fu

rataiban foglal helyet. Müködés közben a bölce6höz kötött du
gattyúrúd, illetve helyretolórúd mozdulatlan és a cs6far fu

ratai - amelyek a hengerek szerepét töltik be - mozognak. 
A folyadékfék 1·s liter, a helyretoló 0·7 liter 

fékfolyadékot tartalmaz. A helyretoló kezdeti légnyomása 50 

lgk. 

33. A folyadékfék. 

/:44-45.sz.tábla:/ 
A folyadékfék a cs6far jobb oldalfalának fels6 
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16irányú furatában van elhelyezve, amely furat egyuttal a fék
henger szerepét is tölti be. 

Müködéskor a bölcs6testhez kötöt~ dugattyúrdd 
mozdulatlan, a cs6farfurat, mint fékhenger és a szabályozó
rúd mozog. 

F6a lkatrészei: 
a fékhengertoldat, a tömit6ezelence és a zár6-

tömbJ 

a dugattyúrúd és kapcsol6anya, 
a azabályoz6rúd és el6resiklásszabályoz6. 
a. A ce6farfurat egyuttal a fékhenger is.Mellső 

végébe van csavarva vörösréz tömit6karikával együtt a fékhen-
gertoldet. Ennek furatáb~ - el61 van becsavarva a tömit6eze

lence, amelyet fém tömit6gyürü tömit és amelyben a fékhenger 
mells6 tömitéee foglal.helyet. A b6rkarmantyús támaszt6gyürü
b61, két-két fém és b6r tömit6gyürüb61 álló tömitést, amelyen 
a dugattyúrúd nyulik át, a szelence és a tömszelencébe csa
vart anya szoritja a tömezelence furata peremének, illetve a 
b6ralkatr~szeket a dugattyúrúdra. A tömit6ezelence peremének 
és a támasztógyürünek hajszálfuratain át fékfolyadék ·nedvesi
ti a b6r tömit6gyürtiket a tömités tökéletesitésére. 

A cs6farfuratot hátul fém tömit6gyürüvel együtt 
becsavart zárótömb zárja le. A zárótömb furataiba, amelyek a 
cs6far furattal közlekednek, felül a lágtelenit6ceavar, alul 
a tölt6csavar van egy-egy b6rtömit6gyürüvel együtt becsavarva; 
a csavarokat fejükön átfüzött biztosi-t6huzal köti egymáshoz, 
kicsavarodásuk megakadályozására. 

b. A végig átfurt, a bölcsdtest furatába nyul6 

dugattyúrudat mells6 végére csavart kapcsolóanya köti a böl
cs6testhez, amelynek pereme a bölcs6test furata peremének fe
szül. A dugattyúrúd elfordulását biztosit6ceavar gátolja. A 
bölcs6test e furatát becsavart zár6dug6 /115.a.pont:/ zárja -

le. 
A dugattyúrúd hátsó végén kimunkált dugattyún, 

amelynek palástjára biztositócsavarral rögzitett vezet6gyürü 
van rátolva, csúszik a cs6far furat a cs6 hátra- és el6resik

lásakor. A dugattyd mells6 kerületén 12 átöml6nyilás van; 
hátsó végébe van becsavarva a dugattyú zár6gyürü, amelynek 
belső átmérőjének mérete a du~attyúrúdban mozgó szabályozórúd 
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hátsó vége átmér6jének méretével egyezik, és amelynek kicsava

rodását a vezet6gyürüt rögzit6 biztosit6csavar gátolja .Nyu

galmi helyzetben ezért a dugattyú zárógyürü ée a szabályozó

rúd közötti hézag teljesen zárve ·· van. 
A dugatt7úrúd furatának, amelyet elöl ólom tö

mit6gyürüvel együtt becsavart zárócsavar zár le, felül és a

lul kb. dugattyúrúd közepén kezd6d6 egy-egy hornya van. A fel

ső horony átmenettel kezd6dik és állandó mélységgel a dugaty

tyúrúd hátsó végén végződik. Az alsó horony kb.10-12 cm hosz

szú ás két végén sekélyül6 átmenete van. 

c. A szabályozórúd, amely a Ldugattyúrúd furatá

ban mozog, hátul a zárótömb furatában van becsavarva és igy 

a cs6farhoz kötve; hátra- és el6resikláskör teh{t a szabályozó

rúd a ca6farral együtt mozog. Kicsavarodását biztositócsavar 

akadályozza. 
A azabályoz6rúd előrefelé vékonyodik, majd ismét 

vastagodik ugy, hogy hátrasiklás alatt a közte és a dug§ttyú 

zárógyürü közötti hézag el6bb nagyobbodik, majd ismét szükül; 

mellső végének két lemarása miatt e hézag azonban sohasem zá

rul teljesen. 

A szabályoz6rúd mells6 részére van rácsavarva és 

rögzit6csavarral biztositva a szelepülés, amelyen a szabályo

z6rúd két lemarása folytatódik; a szelep rátolása után asza

bályozórúd mells6 végére van csavarva és sasszeggel biztosítva 

a szelepanya. A szelep a azabályoz6rúdnak a szelepülés és sze

lepanya közötti részén mozog előre és hátra, a hátra- illetve 

el6resikláakor. 
A szelep pereme - amelynek mérete a dugattyúrúd 

furatának átmér6je méretével egyezik, - kétoldalt úgy van le

marva, hogy e lemarások mindig szemben állanak a szelepülés 

le nem mart részeivel és viszont; ezért ha a szelep a szelep

ülésnek fekszik neki, zárja a dugattyúrúd és szelepülés közöt~ 

ti átöml6nyilásokat. 

34. A folyadékfék müködése. 

/:46.sz.tábla:/ 

a. Hátrasikláskor. 

A cs6vel eByütt hátra mozog a tömitdszelence és 
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a azabál70zórúd; a dugatt7úrúd a dugattyúval együtt mozdulat
lan. 

A t5mit6azelenoe nyomására fékfolyadék a dugaty
t7ú el6_tti térb61 a dugattyú átl:5ml6nyiláeain át egy:1'észt a 
d_ugattyúrúd fur1tába, másrészt a dugattyú zár6gyürü és szabá
lyozórúd közötti - a hátrasikláe megkezdése pillanatában _meg
nyilt - héz~gon át a dugattyú mHg6tt1 térbe áramlik. 

A dugattyúr~dba jutott folyadék q-omáaa a szele
pet el6re /:a szelepanyánaks/ löki és ezzel meg.nyilik az ut _a 
folyadák számára, hogy a szelep el6tt1 térbe jusson. 

! ezabályozórúd vékonyodása miatt a közte és a 
dugattyú zárógyürü közötti átaml6nyilás a hátrasiklás folya
mán el6bb nagyobbodik, majd a szabályozórúd vastagodása miatt 
mindinkább ·szükül. Ezért a fol7adék áramlása a dugattyún át 
el6bb könnyen, majd mind nehezebben megy végbe. 

A szabályozórúd és vele együtt a oa6 h,traaozgása 
is mindinkább lassul, majd teljesen lefékez6dik és végül a ce6 
megáll. 

b. El6reaikl4skor. 

A helyretoló a csövet és vele együtt a ezabályo
zórudat el6re mozgatja. A ~dugattyúrúd furatában lév6 folya
dék n7omása a szelepet hátra /:a szelep ülésneki/ löki ,s ez
zel a saját· és a szelepülée lemarásai adta átöml6nyilásokat 
zárja; a folyadék áramlása a azelepülés mögötti térbe csak a 
szabályoz6rúd és a dugattyúrúd furatának !ele6 hornyán és köz
vetlenül az el6reeikláa befejezése el6tt /:a zárék nyilása 
miatt:/ az alsó hornyon is leheteégea,Kinthogy e hornyok az 
utolsó szakaszu.kon el6refelé sekélyülnek, majd teljesen meg
ezünnek a folyadék áramlása ia mindink,bb megnehezül és végül 
megezünik. Ezért a ezabályozórúd és vele a ce6 el6re mozgása 
is el6bb laeeul, majd megszünik és a cs6 megáll. 

Ekkor az el6reaiklás befejez6dött, a szabál70z6-
rúd és a dugattyú zárógyürü közötti hézag bezárult; ugyanak
kor' a folyadékfék minden alkatrésze eredeti helyzetébe tért 
vissza. 
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35. A folyadékos léghelyretoló. 

/:47.éa 48.sz.tábla:/ 

A folyadékos · léghelyratoló a cs6far bal oldallap
jának két egymásalatti 161rányú furatában van elhelyezve. 

Müködéskor a bölcs6testhez kötött helyretolórúd 
mozdulatlan; a csdfarfuratok, amelyek a helyretoló cs6 és a 
léghenger szelepét töltik be, mozognak. 

F6alka-trészei: 

a záróanya és töltőberendezés, 
a csavaros zárógyürti, a tömit6ezélence, a helyre

tolórúd és a dugattyú. 

a./ A csdfar bal oldellapjának két egymásalatti 
furata egy-egy mer6legee széles és rézautos keskenyebb csa
torna révén közlekedik egymással, a felső furat tartalmazza a 
eüritett levegőt, az alsó a folyadékot. A felső furat mells ő 

nyilásába van csavarva és vörösréz tömitógyürüvel a tömitő 
zárpanya 2 felső nyilását pedig az ólom tömitógyürüvel együtt 
becsavart zárócsavar zárja le. A függőleges csatorna alsó ré
szébe nyiló furatba van elölr61 becsavarva a folyadékszint
vizsgáló csavar, 

A légbenger szerepét betölt6 fels6 furatot csa
torna köti össze a cs6far hátsó lapjának fels6 nyilásával. 

Ebben és az alatta lévő nyílásban a töltőberendezés foglal he

lyet. 
E két nyílás közül a fels6be van becsavarva a tö--mit6anya 2 amelyet egy fém és 4 bórt-ömit6gyürü tömítenek. A 

tömit6anya furatába van becsavarva a szelep, amelynek bels~ 
kupos vége a léghenger szerepét betölt6 furatba vezet6 c~a
tornába nyulik. Az alsó nyiláa amelyet függ6leges csatorna 
köt össze a fels6 nyilással, a tölt6lyuk; ebbe van becsavarva 
ólom tömit6gyürüvel együtt a tölt6lyukcsavar. A szelepet és 
tölt6lyukcsavart biztositóhuzal köti egymáshoz kicsavarodésnk 
megakadályozására. 

b./ 1. A ce6farnak alijÓ 16irányú - a helyret~l6-
cs6 szerepét betölt6 és 0·7 liter folyadékot tartalmazó~ fu
ratába hátul a csavaros zárógyürü és elöl a töm1t6szelence 
van becsavarva és egy-egy biztosit6ceavarral rqgzitve. Előbbi 
furatán a dugattyú anya, utóbbi furatán a helyretol6rúd nyulik 
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-ki. A t ömitőszelence a tömítést fo glalja magában é s vörösréz 

-tömitőgyürüvel egy ütt van becsavarva. 

2. ~ két bőrkarmantyús táma s zt 6fyürüb 61, két-ké t 

-f ém és bőr tömitőgyUrüb ő l á ll6 tömitést a szelence é s a tömi

tőszelencébe csavart anya s zoritja a tömitőszelence furat a pe

reméne k , illetve a b6ral ka trészeket a helyr e tolórúdra. A tLl

mit ő s z elence peremé nek és a legbels ő támas zt ógy ür ünek ha j szál

furatai n á t f s kfolya dé k nedvesi ti a b ő r t ·-·mi t cgyü r üke t a t ö

nité s t öké letesité sére. 

3. A helyr ctolór ~d peremes há tsó vég~ re van rá

tolva a k:P t bőrkarmantyús ;t ámasztógy Llrüb ő l és f émgyü r üb c'.'. l ál

ló due:attyú , amelyet a helyr et o lórúd nltsó v égé re csavart és 

sassze gge l biztositott anya nyom r8 a he lyretolórúd perem9re , 

illetve a b( rka rmanty~kat a helyretolór i dra és a cs6farfurat 

f a l á r a . A b ő rkarmanty ~k nedvesit 6s J re a helyr etolór ~d pereme 

és a közve tlenü l mell é je helyezett t ámasztógyürü t öbb fur at

tal rende lkez i k . 

A bölc s6 test f ura t6ba nyú l6 helyr etolórúdat a 

mells ő végé re csavart ~s biztosító csavarra l r ög zit ett kap

csólóanya köti a bölcs 6 testhez,a~elynek pereme a b ö lc ső t est 

fura ta peremének fes zül. 

A b J lcs étest e fur atába záródugó va n c s avarva 

/:15.a.pont:/. 

36. A folyad ékos léghelyr etoló mükö dé se. 

/: 49 .s z .tábla:/ 

~átrasikláskor a csőfarral eey Utt hátramozgó t ö
mit 6szelence az als6 furatban l ~v6 f o lyadékot a mozdula tlafl 

duga ttytrúdnak nyomja, ez pe dig a folya dékot a mer c l ec es k ~z 

lekedCcsatorni n át a c sőfar fels ő furat á ba nyomja. Az i de t o

duló folyad é: k a levegf. t összenyomja és annak kezdeti nyo mú:: .. Ct 

a hi trasiklá s befejezés6i g fokozza. 

A nt trasiklás be f eje zé se kor, ami kor a f o l ya~:k 

nyor.ii sa me ; f1 zünt a fel se f urat fokozott nyorn( s ü s ür i t ett l c 

v e[c je k i t é.tu l és a folyad ·ncot a 1 11::one nce rb ő l az e lé'bb l eirt 

uto n visszanyo~ ja a csJ far -als6 furat ába . A visszaáram l ó fo 

lya d0k e ,y r ~s z t a dur atty~ra, .:1/ sr <-sz t a tömszele ncé r e fejt 

k i nyom{st. 1„i u tán el6 :b i no zdulr1 tlan , a fol y2:1 fk nyon(sa a 
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tömszelencét - és vele együtt a cs6fart is - visszanyomja 
eredeti helyére. 

Nagy emelkedéekqr a fels6 furatba Jutott fol7adék 
a fels6 ás als6 furatot 6sazeköt6 rézsutoa csatornán át folyik 
viasza az als6 furatba. 

"10.§. A lövegtalp 

11.§. A géppuska összek6t6kar 

12.§. A távce6ágyazat 

1,.§. !z irányzdeszközök 

14.§. A harckoceiágyd felszerelési cikkei 

egyeznek a 7•5 cm 41 M.hk.ágyú tüz4r1s~eretének 8.9.10.ll.4a 
12.~. szövegável." 
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15. ~. A 16ezer. 

A lc5szer 

Q) as 
+> <l1 -r-;, 

Q) -r-;, 'O 
J◄ ~ +> <l1 

'Cl) 

~ as "r-:1 i>, rövid ismertetése Megjegyzés. 
a ~ :::::1 r-f 
J.-t .,.. tlJ >a ~ 
:~ a q...c tlO Q) 

, -? 
~ . A 

k 111 Tábori zöld szinü lövedék A páncélgránát-
tlO r-f 
tsl .... amelyen festéssel a rob-' és páncélrobban-
Ol .,.. banóanyag jele, beütéssel 
Q) Pc 

tó gránáttöl- i 

Pc . a sorozat, gyártási ,vés 
Q) l:!:1 

tény fényjelzc5-
~ "' 

a gyártócég van feltün- vel van ellátva, 

h--
t<\ tetve. 

'-----'-
amely kb 2 mp-if 

.p világit. 
'aj 1 

s::! .!lel 
A 42A M.pilla-

~ '(1) 

~ A Fekete szinü ltivedék, a- natgyujt6 küls6-
tfO Q,) leg azonos a-
r-f ~ melyen a különbözc5 jelö-
'<I) ~ 

. lések mint fent vannak 38740 M.pilla-
. C) ~ -0 

.!J4 A '(1) +> feltüntetve • natgyujtóval; a . 

.s::l 'aj +> \0 .,_ 36A M.fenékgyuj-. A r-f t<\ p 
::a t-t- :o ~ 

tó azonos a 36M. 
+> +> 

t<\ ~ 

fenékgyujtóval. 
,q- A Tábori zöld szinti lövedék A 16szer töl-

'(ti 
~ egy /:vas:/ vezet6abroncs- tényhüvelye vas~ 
~ 1 

+> csal,cinköntvényb~l ké- ból készül . 
'O al szült ogivális szájcsavar- Minden egyéb 
+> d 
A al ral, amelybe kis alumini- tudnivalót a 
al r-f 

11 L6szerismerte-
.0 ,-4 um pillanatgyujtó van be-
.0 

.,.. tés" cimü szol-
a 0 Pc 

csavarva; a központozópe-
0 J◄ • rem és a szájcsavar közöt- gálati könyv és 

r-f :a 
lt"\ 'Q) 

ti részre narancssárga a harckocsiágyú 

• 0 ◄ szinü körbenfut6 /:20 mm 16táblé.ja tar-
t"- ~ N 

~ ,q- széles:/ sáv van festve. talmazza. 
Pc 

A lc5szernek 

A 16szerládák tábori zöld egy r~sze /: 32 

szinüek;a repeszgránát- löv~e:/ a harc-
töltény és páncélrobbantó kocsiban külön-

. gránáttöltény 16szerládá- leges 16szer-

=a ja piros szinü,a páncél- rakaazókban e-

t<\ 
16szerláda gránáttöltény 16szerládá- gyenként van 

,q- ja fekete szinü feliratok- elhelyezve. 
kal van ellátva.! páncél- ! 16szerládák-
robbantó gránáttöltény 16- ban a 16szer 
ezerládájának fedele na- hármasával van 
rancssárga szinü kereszt- csomagolva. 
tel van jelölve, amelynek 
szárai a 16szerláda oldal-
falain is folytatódnak. 
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III.Jejezet. 

Anyaggondozás. 

1.§.Anyaggondozás általában. 

2.§. 4z anyaggondozáshoz szüks~ges szerel~ei 
1 

munkálatok. 

1.0t6szeg vagy üt6rug6 csere. 

egyeznek a 7·5 cm 41 M.hk.ágyú ttizérismeretének ·11.Fe·jezet, 
15.16.§§.-ok és 17.pont szövegével. 

2.A hüvelyfogó le- és visszahajlitása. 

Csavarjuk kis a bölcs6 két oldalfalainak fels6 
szegélyéb61 a biztosit6csavarokat és üssük ki a két csapot;e
közben két . kezel6 a hüvelyfog6t - alulról fogva - tartsa ne
hogy a nagy súlyánál fogva leessék. A csapok eltávolitása u
tán a hüvelyfogót lassan engedjük le. 

A hüvelyfog6 felhajlitására két kezel6 ~melje fel 
azt addig, amig a bölcs6 -oldalfalai a hüvelyfogó c_suklórészei
nek fels6 fülecsei közé jutnak; ekkor az egyeztetett furatok
ba toljuk be a csapokat és biztoeitsuk a biztositócsavarok be
csavarásával, 

3. A csószájfék vezet6gyürüjének cseréje. 

Akkor kell végrehajtani, ha a vezet6gyürü erő
sen elhasználódott, /:égési tünetek láthatók:/. 

A biztosi t6gyürü a zéleinek visszahaj 11 tá·sa után 
lecsavarjuk a vezet6gyürü mells6 végárdl az anyát és hátrafe
lé kiemeljük a vezet6gyürüt a biztositócsavarjával együtto 

Az uj vezet6gyürü visszaszerelését forditott __ sor
rendben kell végrehajtani. 

4. A csdszájfék le- és visszaszerelése. 

A biztosit6gyürü visszahajlitása után meglazit-
ju.k az ellenanyát. Kicsavarjuk a hatazögfejü csavart, miután 
annak biztositólemezét visszahajlitottuk és leemeljük a cadszáj-
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fékr61 a nyelvet a csappal együtt, ezután lecsavarható a csó

r61 a cs6szájfék. 
A cs6szájf~k visszaszerelését forditott sorrend

ben hajtsuk végre. 

5.A pajzs le- és visszaszerelése. 

Kicsavarjuk felül és alul a 3-3 csavart, amelyek a 

pajzsot a pajzstámaeztókhoz kötik, majd kicsavarjuk burkolat

tól kétoldalt lév6 egy-egy nagy hatezögletü csavart és eltávo~ 

litju.k a két pajzsmerevit6t. Ezután a pajzs el6re lehúzható a 

burkolatról, amit a ca6torkolat süllyesztéa~vel megkönnyithe

tünk. 
A visszaszerelést forditott értelemben kell vég

rehajtani. 

6.! cs6 hát;ahúzáea é~ visezatolása. 

Ha szükséges hajlitsuk le el6bb a hüvelyfogót 

/:2.pont:/; majd ezután szereljük le a pajzsot az 5.pont sze

riut. 
Oldjuk a dugattyúrúd és helyretol6rúd kapcsola

tát a bölcs6vel. Ehhez kicsavarjuk a csapos kulccsal a bölca6 

mells6 lapjának jobb fele6 és bal alsó furatáb61 a zár6dug6kat, 

majd a biztositócsavarok eltávolitáaa után csöves kulccsal 

csavarjuk le a kapoeolóanyákat. 
Ezután két kezel6 a csövet - a ca6farnál megra

gadva húzza a szükségletnek megfelel6en hátra; harmadik ke

zel6 segédkezzék azzal, hogy harckocsin kivül a csövet a bur

kolatnál fogva hátratolja. A csövet semmiesetre sem szabad 

annyira hátrahúzni a bölcs6 furatából, hogy - hátsó súlyánál 

foga - hátul lebillenjen. 
A cs6 visszatolásakor forditott értelemben jár

junk el; az ütköz6kilincset ekkor kapcsoljuk ki /:11.e.2. 

ponti/. A visazatoláskor ügyelni kell arra is, hogy a dugatr

tyúrúd retesze le ne essék és hogy a bölcs6 furat hornyába 

kerüljön. -
Szereljük viasza a pajzsot és ha a hüvelyfogót 

lehajlitottuk volna, hajliteuk azt ismét vissza. 
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7.Az önzáró zármozgatószerkezet éa a 

zárék ki- illetve visszaszerelése. 

A cs6vet húzzuk annyira hátra a 6.pont szerint, 

hogy a jobb oldalon a határol6tárcsa, a baloldalon a hüvely

rögzit6csavar láthatóvá váljanak. 

Hozzávaló csavarkulccsal a csőfar hátsó lapján 

az önzáró rug6támaszt er6teljeaen benyomjuk és 1/4 fordulat

tal /:90°-al:/ elforditva kiemeljük a furatból, majd kihúz

zuk az önzár6rug6t. 

Csapos kulccsal, amelyet határolótárcsára helye-

zünk, kinyitjuk a lövegzárat annyira, hogy a határol6t1rcsa 

szerelési jele és a cs6far fészkében látható azon szerelési 

jellel egyezzék, amely mellett "Ki" f'elirás van bevésve; kpz-

ben egyik kezel6 tenyerével fogja alul a záréket. Ezután egyik 

kezünkkel megfelel6 kampós eszközzeJ- a cs6far alsó lapjának 

befurásába nyúlva - nyomjuk be a nyelvet a határoló tárcsa 

palástjának befurásába, ugyanakkor a másik kezünkkel ugyancsek kam

pós eszközzel a határoló tárcsát a vezérl6 fogaskerékkel e-

gyütt emeljük ki a csőfar furatáb61; majd a záréket a zármoz

gatókarral együtt lefelé eresztve vegyük ki az éklyukból. 

A fogasrudat a cs6far furatából hátrafelé huzzuk 

ki. 

Az ütközőkilincs kiszerelésére a csapos kulccsal 

csavarjuk ki a záródugót a bölcsőtest mellső lapjának jobbal

só furatából. 
A kikapcsol6csapszeg fogantyújának a rug6ház se

~élyebb kimarásába való helyezése után megfelelő eszközzel üs

sük ki előrefelé az ütközőkilincset a rugótámaszt6val, ütköző

rugóval és rugófeszitőhüvellyel együtt; amikor a rugófeszitő 

hüvely a bölcsótest furatán annyira kilépett, hogy megragad

ható el6refelé kihúzzuk az összeszerelt ütközőkili.ncset. 

Az ütközőkilincs szétszerelésére eltávoltijuk a 

csapszeget és lecsavarjuk a rugófeszitáhüvelyt a rug6támasztó

ról. 
A visszaszerelés általában fordított sorrendben 

történik az alábbiak figyelembevételével: 

1. A fogasrudat hátulról addig toljuk be a cső

farfuratba, amíg a szerelési jele a csőfar jobboldali lapjá-
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nak azzal a szerelési jelével egyezik, amely mellett "Be" fel
irás van vésve. 

2 .J. ... 8. pont szerint öeszeazerel t zár éket a ki vetd
szerkezet visszaszerelése után /:9.pont:/ ugy toljuk be alulról 
az éklyukba, hogy az üt6szegfelhúzóellenkar négyszögletes 
lapja az éklyuk jobb oldallapjának függ6leges hornyába jus
son. 

3. A záréket egyik kezeld tartsa az éilyukban és 
a zármozgatókart úgy __ nyomja fel, hogy annak /:részben hat
szögletes:/ furata a ce6farnak ama fura.te elé jusson, amelybe 
vez,rl6 fogaskerék kerül. Ugyanakkor másik kezel6 tolja be a 
határolótárceával összeszerelt vezérld fogaskereket úgy a cs6-
furatba, hogy a határolótárcsa szerelési jele és a cs6far 
ttBefl felirású szerelési jele egyezzenek egymással. 

Miközben a záréket tartó kezel6 a zármozgatókart 
kissé mozgatja, a másik kezel6 a kampós eszközzel a nyelvet 
benyomva, lökje be a cs6far furatba a vezérlő fogaskereket. 
Ezután - a kivet6 félkarok el6renyomásával - zárjuk a zárt a
zonos módon, mint ahogyan nyitottuk. 

8.A zárék ezét- és összeszerelése. 

9.A kivetdezerkezet ki- és visszaszer!lése. 

10. 4z üt6ezegfelhúzókar ki- és visszaszerelés~. 

11. A magassági irányzógép rug6tányérjainak ki

és visszaa2ereléae. 

12.A fogasiv görg6jének utánaállitása. 

egyeznek a · 7·5 cm 41 M.hk.ágyú tüzériemeretének 46.47.49.65. 
és 66.pontok szövegével. 

13.Az elsüt6ezerkezetnek a ce6farba szerelt részének 

ée az elsüt6rug6 felhuzókarnak ki- és 

visszaszerelése. 

A csövet a 6.pont szerint hátrahuzzuk addig,a
mig a baloldalon a hüvelyrÖgzit6csavar, a jobboldalon a ha
tárolótárcaa láthatóvá válik; majd fesztelenitjük az elaüt6-
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rugót és a zárat a csapos kulccsal kinyitjuk, vagy kiszereljük 

a 7.pont . szerint. 

A két rögzit6ceavar kicsavarása után eltávolitjuk 

a cs6:f'arfuratból a hüvel7rögzit6csavart. Lecsavarjuk az elsü

t6gerendely aleó végéről a görg6ágyat ' miután annak rögzit6csa

varját már eltávolitottuk; a görgdággyal· együtt lefelé lehuz

ható az elsüt6gerendelyr61 a zárótest és az elsüt6rug6. 

Alkalmas eaz~özzel benyu1unk a os6far ama furatá

ba ahonnal a hüvelyrögzit6csavart emeltük. ki,és kiütjük a csap

szeget, amely az öaezeköt6kart az : elsüt6g~rendelyhez köti; ez

után az elaüt6kengyelt az összeköt6karral együtt az éklyuk fe

lé kihuzzuk a cs6furatb61. 

Leszereljük az elsüt6;-ug§:}'~lhúz6kart. 

Ehhez kihúzzuk a csapot miután a rögzi t6-csavart 

kicaavartuk és a cs6farfuratáb61 felf~lé .kihuzzuk a felhúzó

karral együtt az eleüt6gerendelyt. 

Az összeszerelést f ·orditott .s·orrendben hajtjuk 

végre; visszaszereljük /:vagy becsukjuk:/ a záréket tis visz

szatoljuk a csövet. 

14 .A folyadékfék tömi t6gyürüinek és a. tömi t6szelence 

tömi tésének szorosab.bra húzása. 

Akkor kell végrehajtani, ha valamelyik tömités 
folyadékot enged. · · · 

Ha hátul szivárog, 'vagy · c·s'e·peg folyadék, akkor a 

biztoe1t6huzal kibontása után a kamp6skuicéaal a tölt6lyuk-
·7 ' ,.: .~ 

vagy légtelenit6csavar, ·111etve a csaposkulccsal a zár6tömb 
minden további nélkül meghúzható. · ·: : ·: · ' 

Ha elöl szivárog vagy ·csep~g folyadék, akkor a 

. hornyoskulccsal meg kell húzni magát', a ···tömit6szeleneé-t, vagy 

annak anyáját. Ehhez a 6.pont szerint a csövet an.a,ira huzzuk 

hátra, hogy a hornyoskulccsal a nevezett · alkatrészekhez hoz

záférhessünk. 

15.A folyadékfék tömit6gyürüje és a tömit6szelence 

tömítése valamelyik alkat~észén~k cseréje. 

' Akkor h~jtjuk végre, ha az érdekelt alkatrés zek-
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nek az el6z6 pont szerinti meghuzása ellenére a szivárgás 
/:csepegés:/ nem szűnt meg. 

A eimben felsorolt bármelyik tömit6gyürü cseré
jéhez / :a tö_l t6lyuk ... vagy ltigteleni t6ceavar tömi t6gyürüj6t 
kivéve:/ el6bb a folyadákot keli a 17.pont szerint leengedni, 
majd a folyadékféket a 18.pont szerint a szükséglethez mér
ten kiszerelni. 

! t5lt6lyuk fe lágtelenit6csavarok tömit6gyürüjé
nek cseréjéhez a nevezett csavarokat a biztositóhuzal kibontá
sa után a kampóskulccsal /:de csak e~yenként:/ minden további 
nélkül kicsavarhatók. 

A csövet a 6.pont szerint húzzuk · azzal az elté
réssel hátra, hogy a dugattyúrúd és bölcsdtest kapcsolatát 
nem oldjuk; süllyesszük a es6torkolatot. 

A biztositóhuzal kibontása után a kampóskulcs
csal csavarjuk ki el6bb a tölt6lyukcsavart /:alsó:/ és helyé
be csavarjuk be a tölcsért az összekötd~•sszel. A légtelenit6-
csavar /:feled:/ kicsavarása után töltsünk addig fékfolyadé
kot a csőfnratba, amig a fels6 nyiláson folyadék ömlik ki. 

A légtelenit6csavar becsavarása után mozgassuk 
a csövet egyszer el6re áá hátra. Ha ezután is folyadék ömlik 
ki a fels6 · nyiláaon, miután a légtelenit6csavart kicsavartuk, 
akkor a cs6farfurat helyeéen van megtöltve. Ha azonban a lég
telenit6csavar kicsavarása után nem ömlik ki folyad~k a fel
s6 nyiláson, akkor a töltéet folytassuk. 

Végül becsavarjuk a tömit6gyürüivel együtt a 
légtelenit6csavart, majd- a tölcsér és összeköt6rész eltávo
litása után a töltdlyukcsavart is; mindkét csavar alapos meg
huzása után kössük egymáshoz a biztositóhuzallal. 

A csövet a 6.pont szerint toljuk vissza helyé
re. 

17.A foly~dékfék teljes kiüritése. 

A csövet a 6.pont szerint húzzuk hátra, emeljük 
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a csótorkolatot és készitsünk a cs6far alá tiszta edényt a 
folyadék felfogására. 

A biztositóhuzal kibontása után csavarjuk ki e
lébb a légtelenit6csavart, majd a tölt6lyukcsavart. Ezután a 
folyadék a tölt6lyukcsavaron át folyik, amit azzal segíthe
tünk elő, hogy a dugattyúrúd mellső végéb61 hozzávaló csavar
húzóval kicsavarjuk a záródugót. 

18.A folyadékfék- alkatrészeinek ki- és 

visszaszerelése. 

Az előző 17.pont szerint üriteük ki teljesen a 
~olyadékféket. 

A szükséglet szerint szereljük ki vagy a tömaze
lencét, vagy a dugattyúrúdat, vagy pedig mind a két alkat
részt. 

a./ A tömitószelence ki- és visszaszerelése. 

A csövet a dugattyúrúddal együtt annyira huzzuk 
hátra, hogy a hornyoskulccsal a tömitőszelencét a fékhenger~ 
toldatból kicsavarhassuk és a bölcs6t~st és a cs6far közötti 
hézagb61 felfelé kiemelhessük. 

A tömit6szelence tömitésének kiszerelésére - a 
mit csak akkor hajtsunk végre, ha annak valamelyik alkatrésze 
cserére szorul - fogjuk a tömitőszelencét faszoritóba és a 
hornyoskulccsal csavarjuk ki az anyát, ami után a szelence ki
húzható a tömitószelencéból. A tömítés alkatrészeit alkalmas 
/:kampós:/ eszközzel egyenkint húzzuk ki a tömit6szelencéből~ 

A tömitőszelence visszaszereléaét általában for
dított sorrendben kell végrehajtani; a tömités alkatrészeinek 
sorrendbeli visszahelyezésekor figyelembe kell venni a 44.sz. 
táblát. A hajszálfuratos támasztógyürü kerüljön legbelülre. 

A tömitőszelencének a dugattyúrúdra való rátolá~ 
sa előtt helyezzük a dugattyúrúd mellső végére a szerel6hü
velyt,/:mintán a dugattyúrúd reteszét eltávolitottuk:/ hogy 
a dugattyúrúd pereme bele ne akadjon-a tömités bőralkatré
szeibe. 

Ha a dugattyúrúd kiszerelésére nincs szükség, 
akkor toljuk vissza a csövet a 6.pont szerint. 
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b .• / A dugattyúrúd ki- ,és visszaszerelése. 

Csavarjuk ki csaposkulccaal a cs6far hátsó végé
b61 a zár6tömböt ée húzzuk ki a ce6farfuratból a szabályozóru-
dat a dugattyúrúddal együtt. • 

A szabályoz6rúd és a dugattyúrúd szétszerelésére 
a biztositócaavar eltávolitáea után csaposkulcceal csavarjuk 
ki a dugattyú hátsó részéb61 a dugattyúzárógyürüt, amiután a 
szabályoz6rúd a du.gattyúrúdból hátrafelé kihúzható. 

A szelep esetleges leszerelésére távol'i tsuk el a 

sasszeget és csavarjuk le a szabályoz6rúdr61 az anyát, ami után 
a szelep lehúzható. A szelepülés lecsavarása el6tt ki kell csa
varni a biztositócsavart. 

A dugattyúrúd és szabályozórúd összeszerelését 
és a dugattyúrúd visszaszerelését általában fordított sorrend
ben kell végrehajtani. 

A szelepülés rácsavarásakor a szabályoz6rúdra és 
a dugattyúzárógyürü becsavarásakor a dugattyúba ügyelni kell 
arra, hogy a szerelési jelek egyezzenek, mert csak akkor csa
varhat6k be a biztosit6csavarok. 

Ha a tömit6szelence már be van szerelve a fék
hengertoldatba /:vagy a tömszelertcét nem is szereltük ki:/, 
akkor a dugattyúrúd betolása el6tt a csőfarfuratba helyezzük 
a dugattyúrúd melle6 végére a szerel6hüvelyt, hogy a dugaty
tyúrúd pereme bele nem akadjon a tömités bőralkatrészeibe. 

A ezerel6hüvely eltávolitása és a retesz behe
lyezése után a dugattyúrúd kimarásába toljuk a csövet visz
sza a helyére a 6.pont szerint. 

19.A folyadékfék ujratöltése. 

Az ujratöltéata 16.pontbkn leirt eljárással a
zonos módon hajtjuk végre. 

20.A léghelyretoló légnyo,másának ellen6rzése. 

Ha az a gyanunk támad, hogy a helyretoló lég
nyomása valamilyen oknál fogva csökkent, az alábbiak szerint 
ellen6rizzi:ik: 
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A biztosit6huzal megbontása után a tamp6skulcs

csal kicsavarjuk a csőfar hátsó lapjából a tölt6lyukcsavart 

és helyébe becsavarjuk a csatlakoz6részt a 200 lgk nyomású ,. 
feezmár6vel együtt. A csatlakoz6rész furatának zárvatartáaá-

val megnyitjuk a kampóskulccsal a tömit6anya szelepét és le

olvassuk a feszmér6t, amely a helyretoló bels6 nyomását mu

tatja. 

Szabványoaná~ kisebb nyomás esetén, ha a tömité

sek épek és sehol folyadékszivárgás vagy caepegén nem éezlel

hetc5, a hiányzó süritett leveg6t pótolni kell különösen akkor, 

ha a helyretolás nem tökéletes. 

Abban az esetben, ha a tömitések valamelyikénél 

szivárgás, vagy csepegés észlelhet6, akkor nemcsak leveg6t, 

hanem a hiányzó folyadékot is pótolni kell. 

21. A léghelyretoló folyadékmennyiségének 

ellen6rzése. 

Abban az esetben kell végrehajtani, ha rosszul 

záródó tömités folytán nagyobb mennyiségü folyadék távozhat 

el /:ritka eset:/. 
A csövet a 6.pont szerint annyira húzzuk hátra, 

hogy a ca6far mells6 lapján lév6 folyadékszintvizsgál6csavar

hoz férhessünk. A harckocsit vízszintes talajra vontatjuk,a 

csövet is vizszintesre á+litjuk és a levegét a helyretol6ból 

- a 29.pont szerint kiengedjük. Majd lazitjui a folyadékszint

vizsgálócsavart; ha a folyadék nem folyik ki e csavar nyilá

eán, akkor folyadák hiányzik, amit pótolni kell a 22.a.pont 

szerint. 
A cs6 helyretolása után a helyretol6t töltsük meg 

levegével a 24.b.pont értelmében. 

22. A léghelyretol6 póttö~táee. 

a. Leveg6p6ttöltée. 

/:57.sz.tábla:/ 

A 20.pont szerint becsavarjuk a tBlt6lyukcsavar 

helyére a P.B&t..l.akQzórészt, amelyre el6z6leg a 2.00 lgk nyomá-
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sú feszmér6t a k~zbens6réeezel együtt és a megtöltött légpa
lackot /:piros:/ csavartuk rá; utóbbi a szelepével felfelé 
álljon. 

Megnyitjuk a palack szelepét és amikor a feszmé
r6 a léghelyretol6nak a 20.pont szerint ellen6rzött beled 
/:szab~ányosnál kieebbr/ légnyomást mutatja, megnyitjuk a tö
mit6anya szelepét is ,a addig engedjük a leveg6t a ce6far fu
ratába, emig a feszmér6 52-55 lgk nyomást mutat; ezután elzár
juk a légP.alack és a cs6farfurat szelepét. A légpalack lesze
relése és a csatlakoz6réez elzárása után a tömit6anya szele
pét ujb6l '-· megnyitjuk és ellen6rizzük a nyomást. Ha a feszmé
r6 50 lgk nyomásnál kevesebbet mutat, ismételjük meg a töl
tést; ha a -fenti nyomásnál többet mutat engedjük a felesleges 
levegőt ki a cs6farfµratb61. 

Ezután leszereljük a csatlakozórészt a feszmér6-
vel és légpalackkal együtt, becsavarjuk a töltőlyukcsavart és 
biztosit6huzallal lekötjük. 

P.· P-olyadékpóttöltés. 

Felszereljük ' az a.pont szerint a csatlakozóréazt 
a 200 lgk nyomású feszmér6vel és a megtöltött - legalább 
8 - 100 lgk nyomást mutató - folyadékpaleckkal /:kék:/; utób
bi a szájával lefelé álljon. 

j; os6torkolatot kissé emeljük. 
A tömit6anya szelepánek kioa,varása után óvato

san megnyitjuk a palaok szelepét is és a megfelel6 mennyisé
gü folyadékot becslés szerint beengedjük a cs6farfuratba,mi
közben figyeljük a feszmér6 állását. A töltés után mindkét 
szelepet elzárjuk ~s leszereljük a légpalackot. A csatlako-
zórész furatának eizárásával elle.n6rizzük a pont szerint 
a leghelyretoló nyomását és az esetleges hiányzó nyomást az 
a. pont szerint pótoljuk. Ezután leszereljük a csatlakozó
részt a feszmér6vel együtt és _becsavarjuk, majd biztoeitóhu
zallal lekötjük a ·tölt6lyukcsavart. 

23.A leveg6 éa folyadék teljes leeneedése a 

léghelyretolóból. 

Mindig el6bb a leveg6t kell kiengedni. 
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A leveg6 kiengedésére a cs6torkolat süllyesztése, 
valamint a biztositóhuzal megbontása után kicsavarjuk a tölt6-
lyukcsavart, majd a tömit6anya szelepét óvatosan megnyitjuk. 
Ekkor a leveg6 teljesen eltávozik a cs6farfuratb61. 

A folyadék leengedésére a cs6far alsó furatából 
kicsavarjuk a kampóskulccsal a csavaros zárógyürüt, miután tisz
ta edényt készitettUnk a ce6far alá, a folyadék felfogására és 
a ca6torkolatot emeltük •. 

A ce6 hátrahuzáea után /:6.pont:/ a helyretolóru
dat annyira toljuk hátra, hogy a dugattyú a cs5~arfurat hátsó 
nyilásáb61 kilépjen; ekkor a folyadék teljes mennyisége e nyi
láson kifolyik. 

24. A helyretoló folyadékkal és leveg6vel 

való ujratöltése. 

Ujratöltéskor mindig el6bb folyadékkal és ezután 
leves6vel kell a helyretol6t megtölteni. 

a.- Folyadéktöl tés·; 

A cs6far hátsó lapjából - a biztosit6huzal kibon
tása után - csavarjuk ki a tölt6lyukoeayart.és helyébe csavar
juk a tölcsért az öeezekijt6résszel együtt. A tömit6anya szele
pének megnyitása után az el6készitett folyadékmennyiséget 
/:0·7 lt:/ a tölcséren keresztül töltsük a ce6far fura~ába. 

A töltás befejezése után a szelepet zárjuk és a 
tölcsér eltávolitáea után a tölt6lyu.kceavart ismét becsavar
juk a furatábao 

Ha a csövet el6z6leg hátrahúztu.k volna más okból 
kifolyólag, akkor a helyretoló ujratöltését még az alábbi módon 
is végrehajthatjuk. 

Csavarjuk ki a cs6far fels6 l~pjának nyilásából a 
zár6csavart és a cs6far melle6 lapjának nyilásából pedig a fo
lyadékazintvizsgál6csavart. Ezután töltsünk ~ddig folyadékot a 
fels6 nyiláson át a cs6far furatába, amig a folyadékszintvizs
gé.16ceavar·nyilásáb61 folyadék ömlik ki. Ekkor kb. 0·7 lt. fo
lyadékot öltöttünk be. Végül csavarjuk vissza, zárócaavart. 
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b. Leveg6töltée. 

A 14 M.kézi légszivatty~val hajtjuk vegre, ame
lyet a harckocsi bal oldalára állitunk fel a 42. pont szerint. 

Miután a léghengert folyadékkal már megtöltöttük, 
a tölt6lyukcsavar furatába becsavarjuk a 20.pont szerint a 
csatlakozóréazt a 200 lgk nyomású feezmér6vel együtt. A csat
lakozórész furatába becsavarjuk a 80 lgk nyomású /:2•5 m.hosz
szú:/ páncélozott t6ml6t és megnyitjuk a tö~it6anya azelepét. 

Ezután addig szivattyúzunk süritett leveg6t a 
. léghengerbe, amig a feezmér6 52-53 lgk nyomást mutat. Ekkor a 

tömi t6anya szelepét zárjuk·, a csatlakozóréez furatából el tá
voli tjuk a páncélozott töml6t, a furatot zárjuk és ellen6riz
zük a helyretoló nyomását a 20. pont szerint. Ha a nyomás 
megfelel, a leveg6·tölt4.st beszüntetjük; ha a szabványosnál na
gyobb nyomást mutat a feazmér6, a felesleges leveg6t engedjük 
ki. 

A leveg6töltás befejez,ae után kicsavarjuk a 
csatlakozórészt, helyébe bec.savar juk a töl t6lyukoeavart és 
biztositóhuzallal ~ tömitdanyához kötjük. 

Elmálházzuk a kázi légszivattyút. 

25. ! helyretoló tömitáseinek szorosabbra 

húzáaa,~e tömit6gyürü cseráje. 

Akkor kell végrehajtani, ha valamelyik tBmitáe 
folyadékot enged. 

Ha folyadék hátul szivárog vagy csepeg, akkor a 
sasszeg eltávolitása után cs6kulocsal a helyretolórúdra csa
vart anyát csavarjuk szorosabbra. 

Ha elöl szivárog, vagy csepeg folyadék, akkor a 
. . 

hornyoskulccsal szorosabbra kell húzni magát a ttlmit6szelen-
cét /:a biztosit6 csavarj~ kicsavarása után:/, vagy annak fu
ratába csavart anyát. Kindkét esetben a 6.pont szerint a csö
vet annyira hátra kell húzni, hogy a hornyoskulccsal a tömi
t6szelencéhez, illetve anyához f~rneeeünk. 

! ce6far fela6 furatának valamelyik tömitéee 
rosszul zárul és leveg6t enged, a tömit6anya a tölt6lyukcsa
var ~s a zárócsavar /aut6bbi a cs6far fels6 lapján:/ minden 
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további nélkül szorosabbra húzható. 
A cs6far mells6 lapjába csavart zár6anya szoro

sabbra húzásához a caavet megfelel6 mértékig h~tra kell ház
ni. 

A cs6far fels6 furatának bármelyik tömit6gyürüjé
nek cseréje el6tt a légnyomást le kell engedni. 

A oe6far alsó furata valamelyik tömit6gyürüjének 
cseréjéhez a helyretoló érdekelt alkatrészét a 26 . a. vagy b . 
pont szerint ki kell szerelni. 

26.A helyretoló alkatrészeinek ki- és visszaszerelése. 

A 23.pont szerint engedjük ki a helyretol6b61 a 
leveg6t és a folyadékot. 

a. A helyretol6rúd ki- és, visszaszerelése. 

A csövet a 6.pont szerint hátra kell húzni. 
A biztosit6csavar kicsavarása után horpyos kulcs

csal csavarjuk ki a cs6far bal alsó furatából a csavaros zár6-
gyürüt. 

Toljuk a helyretolórudat annyira hátra, hogy a 
dugattyú megragadható és a helyretolórúd hátrafelé kihúzható 
legyen. 

A dugattyú tömi tésének s·zétezerel~aére a- sasszeg 
eltávolitása után csavarjuk le a helyretolórudról a cs6kulccsal 
az anyát, és húzzuk le a tömités alkatrészeit. 

A helyretol6rúd visszaszerelését forditott sorrend
ben kell végrehajtani~ 

A tömités alkatrészeinek sorrendbeli vieszaszere
léeekor figyelemmel kell l~nni a 47.sz.táblára és arra, hogy 
a hajazálfuratos támaszt6gyürü a helyretol6rúd pereme melléke
rüljön. 

Az összeszerelt helyretol6rudat behelyezzük a 
ca6farfuratba és forgatva hajtsuk át a menet mella6 részét a 
tömit6szelenoe tömitéeén, ha a tömit6azelencét nem szereltük 
volna ki. A dugattyú t6mitésének a cs6far furatba való beto
lása el6tt helyezzük a tömitésre a szerel6gyürüt és hornyos 
kulccsal oeavarjuk azt be a helyretoldrúddal együtt a cs6far-
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furatba; majd ezután toljuk be teljesen a helyretolórudat. 

d. A tömit6ezelence ki~ és visszaszerelése. 

A 6.pont szerint húzzuk a csövet a helyretol6rúd
dal együtt annyira hátra, hogy a hornyos kulccsal a tömit6-
szelencét kicsavarhassuk /:miután annak biztosit6csavarját el
távolitottu.k:/ és a bölcs6test és cs6far közötti hézagban fel
felé kiemelheeeük . . 

A tömit6ezelence tömitésének kiszerelésére - a
mit csak akkor hajtsunk végre, ha annak valamelyik /:fdleg 

b6r:/ alkatrésze cserére szorul - fogjuk a tömit6szelencét 
faszoritóba és a hornyos kulccsal csavarjuk ki az anyát, ami 
után a szelence kihúzható a tömit6szelencéb61. 

A tömités alkatrészeit alkalmas /:kampós:/ esz
közzel egyenkint húzzuk ki a tömit6szelencéb61. 

A tömit6ezelence vieszaszereléaét általában for
ditott sorrendben kell végrehajtani; a tömités alkatrészei

nek sorrendbeli visszahelyezésekor legyünk figyelemmel a 47. 
sz. táblára és arra, hogy a hajszálfuratos támasztógyürü leg
belül kerüljön a tömit6szelencébe. 

A tömit6szelence visszaceavarása után toljuk 
vissza a csövet a helyretol6rúddal együtt a helyére. Csavar

juk be a biztoeitócaavart és a helyretol6rúd végére a kapcso
lóanyát. 

27.A ·lövegtalp szoritóanyák ki- és 

visszaszerelése. 

Akkor kell végrehajtani, amikor a cs6csapágyak 

zsirzása esedékes /:évente egyszer:/. 

A rögzit6csavar eltávolitása után megfelel6 csa
varkulccsal kicsavarjuk a azorit6anyát a lövegtalpfal fura
tából. 

A ca6csapok további szétszerelésére szükség 
nincs, ami~rt mell6zzük. 

A visszaszereléat forditott sorrendben hajtjuk 
végre. 
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3.§. Anyaggondozáa részletesen. 

4.§. Anyaggondozás nagy /:-10 c0 alatti:/ hidegben. 

egyeznek a 7•5 cm 43 M.hk.ágyú tüzérismeretének 17.és 18.§§

ok szövegéve 1. 11 
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5.§. Gyakrabban el6fordul6 üzemzavarok és azok kiküszöbölése. 

A z ü z e m z a v a r 

aegneTezáae o k a kiküszöbölésének módja 
-------+-----------~-+-----------------, 

Elcsettentás 

Ujbóli el
csettenés 

Lövegzár nem 
nyílik ki 
ön.müköd6leg. 

Lövegzár nyi
tásakor a 
töltényhüvely 
nem vet6dik 
ki,/:vashü
velynél gya
kori eset-:/. 

Els6 esetben oka még 
nem álla~ftható meg-

Ha üt6szeg nyoma tisz
ta és mély, hibás a 
töltényhüvely -0sappan
tyúja. 

Ha üt6ezeg nyoma nem e
lég mély, akkor: 
1. üt6rug6 gyenge vagy 

törött, 
2. üt6szeg törött vagy 

n~m hatol eléggé e-
16re, vagy 

3. a betétcsavar furata 
elpiszkolódott. 

A lövegzár berágódott 

Helyretolás lusta vagy 
nem teljes. 

30 mp eltelte után az elsüt6-
rugót a felhúzókarral, az il
t6rugót az üt6szeg felhúzó
karral ujból megfeszítjük és 
a löveget ujb61 elsütjük. 

30 mp mulva a löv. 1/.árat a 
kézi zárforgntL' 1-ca~· ,:,;citsé
gével 6vatosa 11 ': i y:i..~juk és 
a töltényhüvely·:; kicseréljük. 

1-hez: üt6rug6csere 

2-höz: üt6rug6caere 

3-hoz: betétcaavar fu~atának 
megtieztitása. 

Kézi zárforgatókarral kinyit
ni, közben zárékre mért üté
sekkel segiteni. 

Lásd helyretoló üzemzavarát. 

A félautomata kilincs- A kapcsol6ezerkezetet a 10.e. 
kapcsolóját nem kapcsol- pont szerint bekapcsolni. 
tuk be. 

A félautomata ütköz6ki
lincse kopott, vagy üt
köz6rugó gyenge, illet
ve törött. 

A töltényhüvely pereme 
hibáe 1 vagy a kivet6fél
karok karmai kopottak, 
vagy elég~si maradványok 
folytán hüvely szorul. 
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Ütköz6kilincs, illetve ütkö
zdrug6 csere. 

A lövegzárat a kézi zárforga
tókar aegitségével becsukjuk 
ée er6teljesen ujból kinyit
juk. Ha a hüvely most sem ve
t6dik k~, hüvelylazitóval 
meglazitjuk és a tölt6ürb61 
kihúzzuk. A hüvelyt és a ki
vet6 félkarokat megvizsgál
juk és ha szükséges, utóbbi
akat kicseréljük a tartalék 
kéezletb61. 



A z ü z e m z a v a r 

Fegnevezése o k a kiküszöbölésének módja . 
Szabálytalan méretezés 
miatt t ö 1 té nyhüve ly nem Hibás töltényhüvely eltávo-

A lövegzár tolható be teljesen litása után ujra tölteni. 
nem zárul /:pereme vastag:/. 
teljesen ön- Önzáró rugó gyenge vagy Önzár6rug6 csere. ~üköd6leg. törött. 

1A folyadékfék 
A légtelenit6-, illet- A rosszul tömit6 csavarok meg 
ve tölt6lyuk csavarok húzása vagy a tömit6gyürük 

hátul csepeg vagy a zár6tömb vörös- kicserélése. 
vagy szivárog réz tömitőgyürüje nem 

jól tömit. 
-

A tömitőszelence tömi- Tömit6szelence, illetve anya 
A f'olyadékfék t6gyürüje, tömitéee, vagy a zárócsavar meghúzása, 
elöl csepeg vagy a dugattyúrúd záró- avagy a tömit6szelence tömi-
vagy szivárog csavarjának tömit6gyü- tése b6ralkatrészeinek, illet 

rtije nem jól tömit. ve a zár6csavar ólomtömitő-
gyürüjének kicserélése. 

Hátrasiklás A folyadékfék mennyisé- A hiányzó folyadékmennyiséget 
túl hosszú. ge csökkent. pótolni /:p6ttöltés:/. 

Nagy tüzgyorsaeág foly- Ha lehet tüzelést beszüntetni 
Hátrasiklás tán folyadékfék felme-,_ vagy tüzgyorsaságot csökken-
tul rövid. legedett és kitágult teni, egyébként folyadékféket 

/:térgofata nagyobb hüteni, vagy folyadékot le-
lett:/. engedni. 

A léghelyre- A helyretoló dugattyú, A helyretol6rúdra csavart a-· 
tol6b61 fo- a tömit6szelence tömi- nyát, a tömit6azelencét,vagy 
lyadék CBÖ- tése nem jól tömit. annak anyáját szorosabbra 
pög. húzni. 

A csófarfurat bels6 nyo- A csófarfurat belső nyomásá-
Helyretolás mása csökkent, esetleg nak ellen~rzése és a hiányzó 
lusta vagy nagyobb mennyiségü fo- süritett leveg6 /:esetleg fo-
nem teljes. lyadék távozott el lyadék:/ pótlása /:póttöl-

/:ritka eset:/. tés:/. 

Á magassági irányzógép _A magassági irányzógép törött 
A magassági tányérrug6jának valame- -rug6tányérjának kicserélése. 
irányzógép lyike törött. 
kotyog,holt-

A görg6 a fogaeivt61 menetet mu- A fogasiv görgójének utána-
tat és a böl- eltávolodott /:ritka e- állitása. 
cső is kotyog eet:/. 
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