
H i l .N s l F ’ Z ’ - t  157!.

IDEIGLENES UHSllíS.

RNYUGISMERET.
ft 20 mm-es 36 M, nehézpuska, a 31 M. golyészóró 
és az SO mm 39 M. gránátvető beépítése a 41 M . 

BMW oldalkocsis motorkerékpárba.

/
* •

L

M. fcir. hon». Haditechnikai Intézet. 
Budapest, 1943.





A  ^ 4 1
F-15.0. fíuz.

Ideiglenes utasítás. 
Anyagismeret.

A 20 mm-es 36 Iá. nehézpuska, a 51 M. 
golyószóró és az $0 mm 39 M. gránát
vető beépítése a 41 M. BMW oldalko
csis motorkerékpárba.

AOöÉifíj
könyvtára

№.kir.honv.Haditechnikai Intézet.

Budapest, 1945«



'■ -



Tartalomjegyzők»

A 56 M. npu.j, a 51 tó.gsz. és a 
39 tó. gv. beépítése a 41 M.
BMW• ОШкр-Ьа Qo..e».«.o.oee.»e.o le
A bilincs készletek leírása és 
beepiteseoeo«eoee.ooe«..eo..»e© 2 .

1) A 36 tó.npu. bilincs
készlet.............. .. 2.

2) A 31 M©gaz. bilincs
készlet................. 6.

3) A 36 tó. npu. és a 51 tó.
gaz. beszerelése a bi
lincsekbe......... . 6.

4) Az 50 mm 39 tó. gv. bi
lincskészlet..........  11.

5) A töltény rákász sarog-
lya készlet............ 13.

old

H

t t

и

n

II

и
6) A 56 M. npu. és 31 M.gsz. 

csőtok bilincs készlet...15.
7) Az anyag gondozása és

javi tasa..o............ 13.

H

I»

- I -





А 36 M.npu., а 31 M.gsz. ás а 39 И. gr»

beépítése

41 М. BMW omkp-b&o

A fegyverek beépítéséhez az omkp- 
ba bizonyos beépítő anyagra van szükség. 
Először ezt az anyagot kell az omkp. ol
dalkocsi jéra felszerelni. A beépítő anyag 
a beépítendő fegyver szerint külön-külön 
"bilincs-készletet" képez.

Megkülönbö zte tünk:
1) 20 шт 36 M.npu. bilincs-készle

tet,
2) 31 M.gsz. bilincs-készletet,
3) 50 шт 39 M.gv. bilincs-készletet,
4) lőszerraKasz saroglya készletet,
5) 36 M. npu. és 31 M.gsz. csőtök

bilincs-készletet.
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4 bilincs-készletek leírása éa beépítése 
a 41 M»BMW omkp-ba.

1) А 5б M. npn. bilincs-készlet leírása.
^l.,2o,5°95e ábraо)

Pontosabb részei?

A snerevitó borda és a hátsó bilincs,
2 db о befogó alátét, 
a bilincstartó és a golyóscsap ágy, 
a merevítő rész, 
a }6 M. apu. elülső bilincs, 
az összekötőrész, 
a villatartó és a tusatartóvilla.

A merevítő borda (1«, ábra) szögvas
ból készül és az oldalkocsi mellsőrész 
keresztmetszetének megfelelően van hajlít
va, az oldalkocsi mellső rész hátsó végé
be csavarokkal van beerősitve; felül, hát
só lapjához a hátsó bilincs van hozzásze- 
gecselve.
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Merevítő borda. Befogó alátétek.
é 2 d b j

kerek álé félek befogó d létéi cm Fd rok

©  ®

lábra. 2.ábra.





A bih'ncslartó, a_ golyóscsap ágy es a villa tarto.
összekötorész v illa ta rtögolyóscsap agy 

szorító pofái

magasság 
rögzítő "  
csavar

csavaranya sarkcsap
merevítő rész

lá b ra csavarbüí ne s tarto

rögzítő csonk3IM. gsz. e lü lső b ilincs

4. ábra. 5. ábra. 6. ábra. 7. ábra.





A két befogó alátét (2»ábra) az 
oldalkocsi oldallapjain elől látható 1-1 
málhatáska tartóhoz van 2 csavarral erő
sítve» Mindegyiknek felső lapján 5-5 csa
varmenetéé furat van. Hozzátartozik egy 
kerek alátét és egy szögletes fejű csa
var. A csavar feje alá helyezzük a bilincs- 
tartó kimart végét és a csavarral rögzít
jük. A lövész testalkatának megfelelően 
a bilincstartó három féle helyzetben rög
zíthető.

A bilincstartó (5»ábra) talpa e- 
rős szalagvas, kimart végeit a két befo
gó alátét csavarfeje alá helyezzük. Kö
zepéből hüvely van kimunkálva, ebben he
lyezkedik el a golyóscsap ágy alsó henge
res része. A hüvely falát a merevítő rész 
négyszögletes kerete veszi körül. A hü
vely és a keret, továbbá a golyóscsap 
ágy hengeres része több helyen átfúrt. A 
furatokon a magasság rögzítő csavar ha
tol ét. Mivel a golyóscsap ágy hengeres
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részén több furat van, a golyóscsap égy 
- s vele együtt az elülső bilincs - ma
gassága változtatható.

A golyóscsap ágy (5. ábra) két 
szorító pofából áll. Közöttük 2 tekercsru
gó helyezkedik el. A pofák összeszoritásá- 
ra két, hajtóruddal ellátott csavar szol
gál. A pofák az elülső bilincs alsórész 
golyóscsapja számára gömbalakuan ki van
nak marva.

A ?6 M. npu. elülső bilincs (5.áb
ra) a csuklósán összekötött alsó- és fel
sőrészből áll. Az alsórészből lefelé álló 
golyóscsap van kimunkálva. A golyóscsap a 
golyóscsap ágy pofáiba levő gömbalaku ki
marásokban helyezkedik el. A bilincsbe 
fogott npu. igy a golyóscsap körül oldalt, 
fölfelé és lefelé elforgatható, azonkívül 
emelhető, vagy süllyeszthető. A két bilincs
részt szorítócsavarral rögzítjük, illetve 
oldjuk.

Az összekötőrész (5.ábra) elől 
csavarral van a bilincstartóhoz kötve. Az
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elülső végén levő 5 furata szerint 5 kü
lönböző bekötési helyzet lehetséges,, Há
tul a villatartóval van csuklószerüen 
összekötve» Az összekötő résznek hátsó vé
géből lefelé nyúló lelapitott hengeres ré
sze a merevítő bordán levő hátsó bilincs
be van befogva» Közepéből 5 csavarmenetes 
csap áll ki a merevitő részt rögzitő anya 
felcsavarására .

A merevítőrész (5»ábra) elől ke
ret alakú9 ezen belül pedig gyűrűt képez»
A keret keskenyebb lapján és a gyűrűn ha
tol át a magasság rögzitő csavar» mely a 
golyóscsap ágy hengeres részén levő fura
tok valamelyikén áthatolva rögzíti a go
lyóscsap ágy, s vele együtt az elülső bis- 
lincs magasságát. A merevitő rész hátsó la
pos vége átfúrt, az összekötőrésszel való 
összekapcsolása céljából.

A villatartó (5» ábra) elől csukló 
szerűen van az összekötőrész hengeres vé
géhez kötve» Hajlított szalagvasból készül.
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Hátsó részére a tusatartóvilla van rátol
va. A tusatartóvillát a villatartón el
tolhatjuk s az aljába csavart rögzitő csa
varral bárhol rögzíthetjük. A tusatartó
villa két ága közé helyezzük a npu. tok
részét.

A villatartó hátsó végén két lefe
lé álló lapot és egyik lapba csavart rög- 
zitőcsavart látunk. Célja menetek alatt a 
npu-t az oldalkocsi pereméhez - a lö
vésztől balra - rögzíteni.

2) A 51 Kogsz. bilincs-készlet.

a) Pöldi célokra való lövéshez.
flo,2o,5°94e ábra)

Ugyanolyan mint a npu. készlet, 
csak a npu. elülső bilincs helyett a 51 M. 
gsz. elülső bilincset kell a golyóscsap 
ágyba behelyezni.

A 51 M.gsz. elülső bilinos (4.ábra) 
az alsó és felső részből áll. Alsó részén 
golyóscsapot látunk; a két rész olyan ala-
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lakú, hogy a 51 M.gsz-t a felcsapott vil
laállvánnyal együtt befogadhatja,

b) Légi célokra való lövéshez,
(6.5, 7 • ábra)

A légi célokra való lövéshez az 
oldalkocsiról a  bilincstartót, az össze-
kötőrészt és a villatartót szereljük le.

Az oldalkocsi rácsos padozatéra 
a rögzítő csonkot, az oldalkocsira kivül 
pedig a bekötő horgot csavarokkal erősít
sük fel.

1 Jö M. gsz. állvány lgv. toldat 
alsó végét huzzük rá a rögzítő csonkra, 
majd a lgv. toldatot és 2 merevítő rudját 
fogjuk be a merevítő bordán levő hátsó 
bilincsbe. A bilincsen kivül maradt mere
vítő rudat akasszuk be a bekötő horogba 
és szorosra huzzuk meg.

-L
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3) А зб Мопри. éa а 31 M.gsza beszerelé
se a bilincsekbe,

А 56 И. при, beszerelése végett 
nyissuk ki teljesen az elülső bilincset, 
a npu-án pedig emeljük fel a tokfedelet.
A tok hátsó részét helyezzük a tartóvilla 
két ága közé, úgyhogy a mellső bilincs al 
só része közvetlenül a csőtartó emelő mö
gött levő tokperem előtt feküdjék. A bi
lincs felső részét forditsuk a tokra, 
majd a szoritócsavarral kössük össze a 
két részt. A npu-án a tokfedelet zárjuk.
A beszerelés akkor helyes, ha a mellső 
bilincs felső része pontosan a tok és 
tokfedél közötti hézagban helyezkedik el.

A lövész célratartással kísérel
je ki а при. helyes beszerelését hosszú
ságban és magasságban.

Menetek alatt. - ha а при. al
kalmazása nem valószínű - a lövész a 
puskát az oldalkocsi bal falának peremé
hez rögzitse (Soábra).
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8»32.ábra.

A 41 M. BMW» omkp-ra szerelt 36 M.npu. menetek alatt.





9oBz.ébra.

A 41 M» BMW. offlkp-ra szerelt 20 mm 36 M.npu. tüzelés közben.





Tüzelés gél.iából a lövész e- 
melje ki a npu, hátsó részét a tusa- 
tartóvillából, a hátsó lábat csapja 
le, majd a villatartót rögzitse az 
oldalkocsi falához (9»ábra) .

Csőcsere céljából az omkp- 
nak meg kell állnia, s akkor a cső
csere a rendes módon végrehajtható.

A ól M.gsz-nak földi tüzelése 
céljából helyezzük a golyóscsap ágyba 
a 51 M.gsz. elülső bilincset. A bi
lincs fedelét nyissuk ki, majd he
lyezzük a villaállványával felcsapott 
gsz-t úgy a bilincsbe, hogy az köz
vetlenül a villaállvány lábfej mögé 
kerüljön. A tusát a tusatartóvtllába 
helyezzük.

A lövész célratartással kísé
relje ki a gsz. helyes beszerelését 
hosszúságban és magasságban.

Tüzelés céljából a lövész e- 
melje ki a gsz. hátsó részét a tusa-
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tartóvillából, a villatartót pedig 
rögzitse az oldalkocsi falához.

Menetek alatt - ha a gsz. 
alkalmazása nem valószínű - a lövész 
a gsz-t az oldalkocsi balfalának pere
méhez rögzitse (10.ábra).

Csőcsere a rendes módon, akár 
menet közbén is, végrehajtható.

A 51 M.gsz-nak légi célokra 
való beszerelése végett először szerel 
jük össze a gsz-t a 58 M.gsz. állvány 
bölcsővel; az igy összeszerelt gsz-t 
helyezzük a kocsiba beépitett gsz. 
állvány lgv. toldatára.

Célratartással állapítsuk meg, 
hogy szükséges-e a lgv. toldatot ki
húzni, vagy sem?

Tüzelés céljából állítsa fel 
a lövész a bölcsőn levő lgv. irányzó
eszközöket, a tusát szorítsa vállához, 
jobbkezével fogja meg a bölcső fafo- 
gantyuját, hüvelykujját helyezze az
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10 »sz»ábra

51 M»gsz. rögzítése menetközben omkp-on
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11«ez.ábra.

A 58 M. gsz. nehéz állvány lgv.toldatának felszerelése





12oSZo ábraо

Tüzelés légi célra 58 M. gsz-val omkp-róle





elsütőnyomóra, balkezével pedig a fék 
emelőt működtesse (11.,12. ábra).

Ha a lgv. toldattal összesze
relt gsz-val földi célokra kell tüzel 
ni, akkor a lövész az oldalkocsira 
málházott pótkerékre üljön fel.

Menet közben a lövész a bölcső 
rögzitőkarjának behúzásával rögzítse 
a gsz-t a lgv. toldaton.

4) Az 50 mm 59 Mo gránátvető bilincs-
készlet.

(15.,14.,15« ábra)

A gránátvető az oldalkocsira 
csupán csak felmálházható. Az oldal
kocsiról a gránétvetővel nem tüzel- 
hatünk, tüzelés céljából le kell mál- 
házni.

A készlethez tartozik:
2 db. befogó alátét, 
a merevitő borda a hátsó bilincsel, 
a mellső hordsaroglya tartó, 
a hátsó hordsaroglya tartó.
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A befogó alátét és a merevítő 
borda ugyanolyan, mint a 56 K. npu- 
nálp beépítése az oldalkocsiba is u- 
gyanugy történik.

A mellső hordsaroglya tartónak 
két végén kimart talpát helyezzük a 
két befogó alátét közé. A talpra van
nak rászegecselve a gránátvető hord- 
saroglyát oldalban és hosszúságban 
tartó lefogó pántok. A talp közepéből 
a hátsó hordsaroglya tartóval való 
összeköttetésre csavaros csap áll ki.

A hátsó hordsaroglya tartót 
előre álló pántja köti össze a mellső 
hordsaroglyával. Hátsó részére vannak 
rászegecselve a gránátvető hordsarog- 
lyának megfelelően hajlított tartó
pántok és a hordsaroglyát rögzítő 
mellső bilincs. Legvégéből kiképzett 
sarkcsapjával .a merevítő bordán levő 
hátsó bilincsben rögzítjük.

A gránátvetőt csukott helyzet
ben és hordsaroglyára málházva úgy
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'50f% n 39M. Qrónálvető bilincs készlel.

sátkcsap

mellső bilincs

13. ábra





14»8Zoébra

Az 50 m® 59 M »«v. bilincskészlet felszerelése a 41 BMW. 
omkp-ra.





15.sz.ábra

Az 50 mm 59 M.gv. málházása a 4I M. BMW omkp-ra.





erősítjük a két hordsaroglyatartóba, 
hogy a hordsaroglya felső keresztlé
ce a mellső hordsaroglyatartó előre- 
álló két pántja alá, a legalsó kereszt
lécé pedig a hátsó hordsaroglya tartó 
alá kerüljön. A mellső bilincset a 
hordsaroglya keresztlécéhez kötjük.

5) A töltényrakasz saroglya készlet.
(16„,18.,19„,2O. ábra)

Kivel mind a három fegyverhez 
egyforma bádog töltényr'akaszok vannak 
rendszeresítve, a töltényrakasz sarog- 
lyák is egyformák és felerősítésük az 
omkp-ra is azonos módon történik.

Az omkp-ra összesen 5 töltény
rakasz saroglyát szerelhetünk feln 
Ezek közül egyet a motorkocsi hátsó 
kerekének baloldalára, a már felsze
relt málhatartóra, minden előzetes elő
készület nélkül málházhatunk.

Az oldalkocsira málházandó 
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2 db. töltényrakasz saroglya felsze
relése céljából azonban az oldalkocsi 
jobb és bal oldalára hátul, előzete
sen 5 helyen megfelelő pántokat kell 
felerősíteni.

A töltényrakasz saroglya kész
let részei?

a töltényrakasz saroglya,
5 db. tartópánt,
6 db. csavar.

A töltényrakasz saroglya 2 db. 
51 M.gsz. töltényrakasz befogadására 
összeállított keret. A rákászokat ol
dalt toljuk be a saroglyába. A csukló
sán lecsapható rögzitőkeret a rákászo
kat kiesés ellen biztosítja. A sarog
lya 5 helyen van a tartópántokra fel
függesztve, fölül 2 nyelvvel, alul 
egy rugós drót rögzítővel.
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Töttényrakasz saroglya késylel,

2db. felső pánt

Q -------¿/só pánt

36M. npu. és 31Mqsz.csötok bilincs

nyitott bilincs zárható bilincs 

17 ábra.
nyitott bilincs16.itbra.





18.sz.ábra

A töltéoy^akasz saroglya felszerelése a motorkocsira





19°sz.ábra

»

A töltényrakaszok elhelyezése a töltényrakasz saroglyábán 
a motorkocsin.





20„sz.ábra

.A töltényratasz saroglya és töltényrakaszok elhelyzése 
a 41 M.omkp. oldalkocsiján »





.6) A 56 M, irpuo és 51 M. gsz. csőtök
“bilincs-készlet.

(17. ábra)

A készlet
1 db. zárható bilincsből,
2 db. nyitott bilincsből é3
3 db. alátétből áll.

A bilincsek az oldalkocsi bal., 
oldallapjára kivülről vannak rácsavar
va. A csőtok elől és hátul a nyitott 
bilincsben, középen pedig a zárható bi 
lincsben fekszik. Az alátétek a bi
lincsek és a kocsi oldalfala között 
vannak.

7) Az anyag gondozása és javitása.

A bilincsek, saroglyák és pán
tok legnagyobb részt festve vannak, 
tehát rozsdaállók. A nem festett ré
szeket, mint csuklókat, rögzitő csava
rokat, stb. rozsdásodás ellen zsira-

- 15 -



cLékkal v. olajjal kenjük be.
A bilincsek bőr betéteit, ha 

nagyon elkoptak, uj bőr betétek be- 
szegecselésével a fegyvermester javit- 
sa ki.

Elgörbült, eltorzult bilincs- 
zárakat * pántokat, stb. a fegyver
mester egyengessen ki»

tPDQVIKA ÁSUDtMU- 
KÖNYVTÁRA.




