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I. Elnevezése.

A 41 M, gyalogsági rejtőernyő két nagyság­
ban készül:

a) a gp. és hasonló i méretű tűzfegyverek rej- 
tésére a kis,

b) a pct. á. és hasonló nagyságú tűzfegyve­
rek rejtésére a nagy, gy. rejtőerhyő.

II. Rendeltetése.

Rendeltetése, hogy a gy. tűzfegyvereket a földi 
figyelés ellen rejtse ott, — ahol a terepnyujtotta 
természetes adottságok hiányzanak.

Kis rejtőernyő: n. pu., grv., gp. részére.
Nagy rejtőernyő: pct. á. részére.
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111. Műszaki leírása.

A 4Í M. kis, valamint a nagy gy. rejtőernyő 
az alábbi alkatrészekből áll:

1 drb. markolat,
6 „ ernyőpálca,
2 „ összedolgozott háló. A hálókra zöldre 

festett suskót (kukoricacső borítólevele) csomó­
zunk.

A markolat műszaki leírása.

A markolat úgy a kis, mint a nagy gy. rejtő- 
ernyőnél azonos. Anyaga hengerelt vaslemez, me­
lyen a hat ernyőpálca-tartó csuklószerűen moz­
gatható és egy kengyel segítségével rögzíthető. A 
fémrészeit barnítással színezzük és rozsdamentesít- 
jiik.

Az ernyőpálcák műszaki leírása.
Á7. ernyőpálcák anyaga rugóacél. A pálca­

foglalathoz illesztett vége fadugóba ágyazott, 
másik vége hurokszerűen visszahajLik és a háló 
szélső m.erevítésére szolgál.

Az ernyőpálcák hossza (1. sz. ábra): 
a kis gy. rejlőernyőnél: 
rövid ernyőpálca ,,a‘‘ 620 mm
közép „ „b“ 670 mm
hosszú „ „c“ 750 mm
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a nagy gy. rejtőernyőnél:
rövid „ „a“ 620 mm
közép „ „b“ 1000 mm

Tábori viszonyok között szükségszerűen az 
acélpálcákat fapálcákkal, vagy gallyal pótolhatjuk.

A hálók műszaki leírása:
A kis gy. rejtőernyő háló méretei kétszer

640X720 mm; a nagy gy. rejtőernyő hálóé két­
szer 840X1320 mm, az „A“ és „B“ pontokon ösz- 
szedolgozva. (2. sz. ábra.) — A hálókhoz 6 drb. 
á 1000 m hosszú kötőzsineg tartozik, mellyel a 
hálót a pálcatagokra felerősítjük, „e“ (2. sz. ábra). 
Továbbá 2 drb. 1400 mm-es kötözőzsineg, mely 
— a hálóba szemenkint befűzve — a hálót a pál­
cák végéhez feszíti „d“ (2. sz. ábra).
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2. ábra.

A hálók anyaga 1.2 mm 0-jíí kenderzsineg, 
40 mm-es lukbőségtgel, négyzetes szemekkel. A két 
háló összedolgozása csak az „A“ és „B“ ponto­
kon történik, (2. sz, ábra) a két összeerősítés kö­
zötti rész nyitva marad (csőnyílás). A hat drb. 
szerelőzsineg kiindulási és felerősítési pontja: 
„A“ (2. sz. ábra). A szerelőzsineg anyaga a hálóé­
val azonos, kenderzsineg.

3. ábra.
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A hálóknak a pálcatagokra kenderzsineggel 
való felerősítését a 3. sz. ábra szemlélteti.

A markolatnál a pálcatagokra feszülő hálót 
lazítsuk, hogy a rejtőernyő könnyen nyíljon.

A háló és kötélrészeket, nyers, száraz álla­
pomban időállóvá legyük. Az időálló anyag 50% 
marhafaggyú és 5O°/o-a 40 fok C-nál csöppenő pa­
raffin 60 fok C-ra melegítve. Ebben az oldalban 
a háló és kötélrészek addig áznak, míg a légbubo­
rékok eltávozása megszűnik.

Ezután a háló és kötélrészeket szárítjuk.
Az időálló oldatba zöld pácfestéket keverünk, 

hogy a kenderzsineg anyagok színe zöldesbarna 
legyen.

A suskó műszaki leírása.
Minősége: a rejtöernyők fénytani fedésére 

zöldre festett suskót csomózunk a hálóra. A fes­
téshez ép, világossárga színű, cca. 25—30 cm. 
hosszú suskót használjunk.

Festése: a suskót a terepszíneződésnek meg­
felelően átlagzöld színre fessük. E célra alkalmaz­
zunk az I. G. Farbeninduslrie Fr. ia M. gyárt­
mányú „Sirius“ eljárást.

Először vegyünk a suskó súlyának 0.5% 
mennyiségíí Siriuslichtkhaki S 10233 festéket és 
ezt keverjük össze a suskó súlyának 0.1% meny- 
nyiségű Siriuslichtgrau VGL festékkel. Ezt a fes­
tékkeveréket önfsiik annyi forrásban lévő vízbe,
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amennyi a festendő suskót a főzőedényben éppen 
ellepi. Majd tegyük a suskót ebbe a forrásban lévő 
festéköldatba ős főzzük egy órán át. A festés után 
a suskót ne öblítsük, hanem levegős helyen szá­
rítsuk meg.

A suskó csomózási módjai. A csomózásnak 
2 módja van (4—5. sz. ábra), az „A“ csomózási 
mód ritkább, a „B“ sűrűbb állású hálót ad.

4. ábra. 5. ábra.

A suskót csomózás előtt vízben puhítsuk fel!

IV. Kezelése.

A rejtőernyő a tűzfegyver felszerelési tár­
gyát képezi és mindenkor, tehát használaton kí­
vül is a tűzfegyver közelében van a helye.

Kezelője rendszerint a védőpajzs kezelője, 
azon fűzfegyvereknél, melyeknél védőpajzskezelő
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nincs, az irányzó, vagy őt követő szám. Szállí­
tása, málházása összecsukott állapotban történik 
(6. sz. ábra).

6. ábra.

b eláll italánál előbb tartsuk a rejtőernyőt 
függőleges helyzetben (7. sz. ábra I.), hüvelyk­
ujjunkat a rögzítőkengyelere helyezzük.

Majd úgy emeljük a rejtőernyőt a vízszinte­
sen át, hogy az ernyő magától szétessen (7. sz. 
ábra II.).

Jl

7. ábra.



12

Végül, ha a küllők már teljesen szétnyíllak, 
a rögzítő kengyelt tóljuk a hüvelykujjal felfelé (7. 
sz. ábra III.).

Rögzítés után helyezzük a rejlőernyőt a tűz­
fegyver elé. A csőtorkolát annyira álljon ki a há­
lóból, hogy a suskó tüzet ne fogjon. Természet­
szerűen ellenség elölt nem szabad' a rejtőernyő 
felnyitásánál nagy mozdulatokat végezni, mert 
ezzel az ellenség figyelmét felhívjuk.

V. Kiképzése.

A gy. rejtőernyő gyors kezelése sulykolást 
igényel. Gyakorlattal a felállítás ideje lényegesen 
csökkenthető. A fősúly azonban azon körülmé­
nyek iskolázásán nyugodjon, amelyek a terephez 
való helyes idomulást, úgy színben, mint jelleg­
ben elősegítik.

A gy. rejtőernyő kialakításánál a rejtőzést oly 
elképzelés alapján kell megoldanunk, amikor sa­
ját helyzetünkéi a terepen az ellenség szemléleté­
ben vizsgáljuk. A rejtés kialakításánál mindig 
ezen mérlegelés alapján kialakult kép az irány­
adó.

A rejteőrnyő mögött a tűzfegyver és kezelő- 
legénység sík terepen beásás nélkül is rejtvédel- 
met talál.

Amennyiben a tűzfegyvert beástuk, a rejlő­
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ernyőt a tűzfegyver felé dönteni kell, hogy feles­
legesen ne emelkedjék ki a terepből.

A rejtőernyőre csomózott suskó színe az át­
lagos növényszíneződést. Mivel sok növény színe 
eltér ezen átlagtól, ajánlatos esetenkint a közvet­
len környezetben talált növényzetet a hálóba 
dugdosni. Pl. élénkzöld füves terepen füvet, erdő­
szegélyen, cserjés vagy bokros terepen lombot, 
tarlón szalmát vagy szénát, úgy, hogy ezek fek­
vése a közelben látható fű, lomb, stb. fekvésével 
egyezzen és így még jobban olvadjon bele kör­
nyezetébe. A letépett élő növényzet hervad, kicse­
réléséről idejekorán gondoskodjunk.

Szántáson és növényszegény terepen a rejlő­
ernyőt eredeti állapotában csak kivételesen felel 
meg, a suskó színe miatt. Itt célszerű a talajszín­
hez hasonló rongyot, vagy egyéb anyagot az ernyő 
elé kötni. Célravezető a rejtőernyőt sárba már­
tani és úgy a tűzfegyver elé állítani.

A rejtőzés! módokat az alábbi sorrendben 
mérlegeljük, illetve alkalmazzuk:

a) Ott válasszuk meg a tüzelőállásunkat, ahol 
a rejtvédelmünket természetes rejtőzéssel oldhat­
juk meg.

b) Ha ilyen adottságok nincsenek, akkor olyan 
helyet válasszunk, ahol a rejtőernyő eredeti álla 
pofában a terephez ■ illik.

ilyen hely sem lenne, akkor a
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rejtőernyőt a környezetben talált anyagokkal ja­
vítsuk fel. (Fű, lomb, szalma, széna, stb.)

Földmunkákat az ernyő mögött hajtsuk 
végre és a kiásott földet is mögéje helyezzük.

A tüzelőállás változást a rejtőernyő felhasz­
nálásával az alábbi ütemek szerint hajtsuk végre:

a) A régi tüzelőállásiban helyezzük a rejtő­
ernyőt ugrásra készenlétbe. Mögötte a tűzfegyver 
és kezelőlegénysége fedezze magát.

b) A kézelő a rejtőernyővel ugrásszerűen a 
kiszemelt helyre szökell, a rejtőernyőt maga elé 
állítja és ha szükséges, előkészíti a tüzelőállást s 
a rejtvédelmet tökéletesíti.

c) A hátramaradt kezelőlegénység a tűzfegy­
vert az új állásba hozza.

Bizonyos helyzetekben a rejtvédelem érdeké­
ben színlelt állásokat létesítünk. A színlelt állás 
ügyetlenül rejtett tüzelőállás benyomását keltse. 
Tehát ne legyen szembetűnő, mert az elg. ezt rög­
tön észreveszi és nem téveszti meg.

VI. Fénytani elvek a rejtőzésnél.

Mindenekelőtt álllapítsuk meg, hogy miért, 
illetve mivel tűnik ki a  rejtendő tárgy környeze­
téből: színe, ragyogása, tónusa — fény, vagy fény­
telensége és alakja, vagy körvonalai által esetleg 
ön- és vetett árnyéka következetében-e.
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Ilyen eltérések nélkül a tárgy nehezen érté­
kelhető ki, teljes hiány estén pedig felismerhe- 
tetlen.

Ebből következik, hogy miniden rejtésnek 
négy alapvető körülménye van:

1. A rejtendő tárgy színének egyeztetése a 
háttérrel.

2. Az önárnyék eltüntetése.
3. A szerkezeti egységet megbontó színe'zés, 

azaz különböző színek és tónusok váltakozása 
(tarkázás).

4. A vetett árnyék eltüntetése.
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Anyagkezelési utasítás.

Az anyag kezelésében a következő elvek az 
irányadók: a fémrészek festése kopás esetén újra 
festendő egyszer nn'niummal és utána kétszer 
(khaki) táborizöld olajfestékkel. Ezt mindig az il­
lető csapat házilag végezze el.

Az egymással érintkező fémrészek kielégítő 
zsírozottsága többször ellenőrizendő, amennyiben 
a zsírozás hiányos, haladéktalanul pótolandó. Kü­
lönösen fontos ez akkor, ha ez eszközök, az össze­
állítás és szétbontás sulykolása céljából, haszná­
latban vannak.

A rejtőhálók tárolása mindig szellős, levegős 
helyen, lehetőleg száraz helyiségben történjen.



ZMNE
Egyetemi Központi Könyvtai




