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Útmutatás
a használatra és karban

tartásra.

1. Rendeltetés.
Ellenséges lövészárkok és támpontok védő- 

ségenek leküzdése;
a munkálatok zavarása ellenséges állá

sokban :
zárótűz leadása összekötöárkokra, tarta

lékok távoltartása céljából;
ellenséges aknavetők leküzdése; 
ellenséges akadályok elpusztítása, illetve

eltávolítása (drótakadályok, torlaszok);
könnyű ürépítmények (legénységi és lövő-

szeróvóhelyek stb.) behajítása;
olyan erősebb ürépítmények behajítása,

melyek előzetes tüzérségi tűz által már meg
rongáltatok.
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2. Az aknavető leírása.
1,—6. táblázat.

A 22 cm lő m. aknavető a következők
ből áll:

cső,
vetőágy a csőcsapágyakkal, 
magassági irányzógép, 
kerekek a kocsifékkel, 
irányzókészülék és 
szerelék.
Cső: sima elültöltő, a belső átmérője 

225 mm, falvastagsága 21—13 mm; a torkolat 
peremszerűen erősbítve; hátsó meghatárolását 
a csővel egy darabból készült töltény kamra 
képezi, mely felül a gyujtólyuk-csappal van 
ellátva. Az elülsőrész egy csavarmenetére van 
a fejkarika felcsavarva; ez utóbbi alsó toldata 
egy golyóalakú vájattal bír a magassági irányzó
gép fejének felvételére; a fejkarika és a ma
gassági irányzógép között az összeköttetést 
egy keugyeles csapszeg képezi. A csőfarra 
forró állapotban lett a fenékgyűrű feltolva, 
mely a 100 mm átmérőjű csőcsapokat tartja; 
a fenékgyűrübe van a «22’5 cm 15 m.
AV„........ sz. Böhler testvérek» megnevezés
bevésve. Hátul, a cső felső részén van a



negyedlősík. A csőtorkolatra, ha a vetőt nem 
használjuk egy bőr védősüvoget házunk.

Vetőágy a csöcsapágyakkal: egy U-vas
ból készült keret, melyre a teljes talapzatlemez 
van szegecselve.

Hátul felül: két csap, melyre az irányzó
emelőket (gázcsövek, hozzáforrasztott kereszt
karral) dugjuk és sasókákkal rögzítjük; a két 
csap közé egy odaforrasztott hüvellyel ellátott 
lemez van az irányzókészülék számára lesze- 
geeselve; a hüvely keresztülnyul a haránt
bádog egy furatán; a lemezre egy karika van 
forrasztva, melyen 12 háromszögletű kereszt- 
metszettel biró bevágás található; két-két egy
mással szemben levő bevágás egyforma szám
mal (l-től 6-ig) van ellátva.

A középen, felül: a felszegecselt csőcsap
ágyak; a esőcsapok hegyé toljuk a csapágy
fedőket, melyeket dugócsapszegek útján kötünk 
össze a csapágyakkal;

a középen, alul: egy tömör tengely;11) mely 
két lecsavarható kengyelben nyugszik;

*) Az l-től 110-ig számú aknavetők egy középső felső 
tengellyel bírnak; a 111-től 130-ig számúnk egy elülső, 
végigfutó tengellyel, hátul pedig két tengelycsonkkal; 
a 131-től 190-ig számúak fönt egy elülső tengellyel, lent 
pedig egy hátsóval. Az összes többi aknavetők a  leírt, 
alul elhelyezett középtengellyel vaunak ellátva.

3
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a középen, felük, egy lyukasztott haránt- 
bádog, mely fölé a húzórúd villáját toljuk s 
sasókás csapszeggel rögzítjük*); a húzórudat 
egy a vetőágy elülső részén levő hüvely vezeti, 
a mozdonnyal való összeköttetés céljából egy 
fülecsben végződik.

Elől, felül: egy harántbádogra vannak fel
szegecselve a csapágyak a magassági irányzó
gép számára, egy oldalsó markolattal és egy 
sasókás csapszeggel.

Magassági irányzógép: alsó harántgerenda 
az ágy csapokkal és a két behelyezett és sasóka 
által biztosított orsóval; mindegyik orsóra egy 
anyacsavaros agy van csavarva. Az agyakkal 
alul összeesavarva és összeszegecselve egy- 
egy fogaskerék; ezen fogaskerekek a középen 
egymásba nyúlnak s egyszersmind a kézi
kerekeket képezik a magassági irányzógép 
hajtására. Az agyak fölé a felső harántgeren
dának egy-egy fülecse van tolva; egy az agyra 
felül hozzácsavart és állítócsavarok által rög
zített gyűrű köti össze a felső harántgerendát 
az agygyal; a felső harántgerenda egy golyó- 
alakú toldattal nyúl a fejkarika megfelelően

*) Minden olyan aknavetőnél, mely két tengellyel 
bír, a húzórúd az elülsőhöz van erősítve.
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alakított ágyába s egy csapszeg által van ezen 
karikával, illetve a csővel összekötve; a csap
szeg kengyele egy szíjacska segélyével erősí
tendő a felső harántgerenda fülecséhez.

Irányzóké szü lék : egy csőállvány, mely 
bedugható a lövegágy hüvelyébe; ezen, alul, 
egy odaforrasztott pofa, két alakú toldattal, 
melyek a lövegágyon levő karikának két-két 
egymással szemben levő bevágásába nyúlnak; 
felül, egy villában — egy csapszeg körül for- 
gathatóan és szárnyascsavarral leszoríthatóan 

- az irányzórúd — odaforrasztott keresztkarral 
és beillesztett célgömbbel; a keresztkar egy 
fecskefarkalakú horonyában nyugszik eltol- 
hatóan és egy csavarral rögzíthetően a nézőke; 
a keresztkar vonásbeosztással bír: a közép
vonás 300, balra 200-ig, jobbra 400-ig terjed,*) 
minden 20-ik vonás van számozva, a legkisebb 
albeosztás 2 vonás; a távolság a célgömb és 
a nézőke között 50 cm, a legkisebb albeosztás
távolsága 1 mm =  2 vonás.

Kerekek és kocsifék: a levehető ten
gelyre a kocsizható állapotba helyezéskor két

*) Az 1-től 190-ig számú aknavetők — amennyiben 
az irányzókészülékük nein lett kicserélve — kereszt- 
karán a középvonás ©-al van megjelölve, a beosztás 
jobbra és balra 100-ig terjed, a 20-as vonások 2, 4, 6, 
8 és 10-el vannak megjelölve.

3*
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11 m. 90 cm vasalt, fa küllőskereket*) tolunk; 
a nyomtáv ki). 80 cm. A lók áll: a fékgeren
dából (gázcső) a féksaruval, a húzórudakból, 
a fékanyacsavarbol, a fékorsóból a fékorsó- 
ágygyal és a markolattal. A féksaruágy a 
keret hátsó végén egy csapszegre, a fék- 
gerenda — kengyelek útján — az elülső mar
kolatokra (mindkettő levehető) van akasztva.**)

Szerelék: lásd 6. táblázatot és az I. füg
geléket.

Méret- és súlyadatok: a II. függelékben.

3. A szállítóeszközök leírása.
7,—11. táblázat.

A 22 cm 15 m. aknavető továbbszállítása 
h o s s z a b b  ú to n  (ú ton  v a ló  s z á l l í t á s )  
a 10 cm 99/8. m. hegyi mozdony, vagy a Ki m. 
aknavetőmozdony segélyével történik. A szer
szám és a lövőszer a 15 m. egyfogatú hegyi- 
taligán lesz szállítva.

*) Egyes 22 cm 15 ni. aknavető szakaszok 99 ni. 
82 cm, 76 m. 113 cm vagy 15 ni. 80 cm-es vasalt fa 
ktillőskerekekkel, illetve 115 cm-es szerb ágyú kerekekkel 
vannak felszerelve.

**) A 111 — 190. számú aknavetőknél, melyeknek 
lövegágyára két tengely, vagy egy kereszttllfutó tengely 
és két tengelyesünk van erősítve, a fékgerenda az olttlső 
tengelyre van akasztva.
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10 a u  99 8 m. hegyimozdony: a moz
dony ál lyányból és a mozdony szekrényből áll. 
A mozdony kamóba beakasztjuk a húzórúd kap- 
csolófülecsét s azt az önmagától való leeme
lődós ellen a kapesolókulcsesal biztosítjuk. 
A két hegyimozdonyrúd a rúdcsuk’lók által van 
a fölhérecel összekötve s annak csuklócsap- 
szege körül oldalvást kissé elfordíthatok. 
A 10 cm 99/8 m. Iiegyimozdonyhoz tartozik: 
egy acél tömör tengely mozdonykamóval és 
tengelykupakokkal és 2 90 cm 99 m. vasalt 
fa küllőskerók; nehány aknavetőszakasz azon
ban 90 cm 11 m. küllőskerekekkel van fel
szerelve (lásd 7. és 8. táblázatot).

A mozdonyszekróny a mozdonyán vány oldal- 
és középtartóin nyugszik és csavarokkal van 
a tartósarkakhoz erősítve. Az aknavetőhöz és 
a. mozdonyhoz való felszerelési cikkek, (1. füg
gelék-felszerelés) valamint tartalékalkatrészek 
és szerszámzatnemüek felvételére szolgál.

16 m. aknavetömozdony: könnyebb, mint 
a hegyimozdony. Villásrúd gyanánt a 15 m. 
egyfogatú hegyitaliga villásrúdja alkalmazva; 
kerekei 15 m. 90 cm vasalt fa küllőskerekek. 
A fölhérc hiányzik.

A 15 m. egyfogatú hegyi taliga a követ
kezőkből áll:
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taligaszekrény (fenék, 4 oldalfal, karikák 
a ponyvák odaerősítésére);

tengely (tömör tengely külső és belső ten
gelykupakokkal, sasszeggel ellátott tengelyvég- 
szegekkel);

kerekek (90 cm 15 m. vasalt fa kiillős 
kerekek, melyek a kerékagyból, kerékkupakból, 
2 agy szelencéből, 12 küllőből. 6 keréktalpizből 
és a keréksinből vannak összeállítva);

szekrénytartö, melyen a fékgerenda két 
kengyelben mozgathatóan nyugszik;

villásrúd (egy forgócsapszeg körül átfor
dítható, a rúdtartókengyelben nyugszik, rögzí
tése zárfoglalótokkal);

taligatámasztó.
A szerszámtaligánál a 15 m. egyfogatú 

hegyitaliga szekrényébe egy láda van be
illesztve.

Fogatolás: a felkapcsolt aknavetőt két 
egymás elé fogott ló húzza; a rudak között 
járó ló a rudas, az előtte levő az elülső ló. A 
15 m. egyfogatú hegyitaliga egy lóval van fo
gatolva.

Szerszámzat: (11. táblázat). Vontatószer
szám gyanánt úgy a hegyitaligánál, mint » 
mozdonynál a 15 m. egyfogatú taligaszerszán’ 
lesz alkalmazva (igahámszerszám); az alkat'
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részek kivehetők a felszerelési lajstromból (I. 
függelék). A tandemszerszámnál két taliga
szerszámot használunk, ezekhez még egy har
madik pár istrángot adunk; evvel szemben a 
rudaslónál a hordnyereg hiányzik.

A felszerszámozásnak a következő sor
rendben kell történnie: nyergelés, a hámtest- 
párna felillesztése, a hámiga feltolása, a hám- 
szerszámalkatrészek feltevése, kantározás és a 
zabla beakasztása.

A leszerszámozásnál a lovakat először le- 
nyergeljük, azután levesszük a hámigát, el
távolítjuk a hámtestpárnát, végül a lovat le- 
kantározzuk.

Méret- és súlyadatok a II. függelékben 
foglaltatnak.

4. Lövöszer.
A 12. és 13, táblázat.

22 e m  15 m. hajítóakna csapódógyujtó- 
val: áll az aknatestből, a gyujtókészülékből a 
gyújtóval és robbantótöltetből.

A k n a t e s t :  hengeralakú, félgömbalakú 
fejjel, kovácsoltvas csövekből készült, a külső 
felületen 5 vezető abroncs, f
feszkarika telített
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G v u j t ó k é s z ü l é k : egy szájszelence hü
vellyel, melyben a robbantó gyutacs és a köz
vetítő töltet van elhelyezve; a szájszelencét 
egy ólomaljkarikával ellátott szárnyas csavar 
zárja le.

R o b b a n tó  t ö l t e t :  dynamon.
G y ú j tó :  Röppenberg-féle csapódógyujtó 

(13. táblázat); bármily helyzetben való felcsa- 
pódás által működésbe lesz hozva.*

A hajítóaknának a csőbe való behelyezése 
után lecsavarjuk a szárnyascsavart, eltávolítjuk 
az ólomkarikát s a szájszeleneébe becsavarjuk 
a csapódógyujtót. A gyújtó biztosítókengyele 
megakadályozza a tartókapocs kiszabadulását, 
vagyis a biztosíték kioldását.

A g y ú j t ó  h a t á s m ó d j a :  A hajítás 
előtt a biztosítókengyelt gyenge rántással le
húzzuk, ez által a durva biztosítékot eltávo
lítjuk. A hajításnál a biztosítóhüvely vissza
marad, ezáltal szabadon engedi a tartókapcsot 
és megfeszíti a biztosítóhüvely rugóját; ezen 
rugónak ezután következő kinyujtózása alkal

* A csapódógyujtó rendszeresítése előtt a 22 c»!
15 in. aknavetők lövőszere egy, az akuafejbe becsavart,
16 másodperc égőtartamü Időzet gyújtóval volt fölsze
relve. A biztosítós a szállítás közben egy ólompecsótU’1 
ellátott biztositócsavar által eszközöltetett, moly fölé p»' 
rafflnpapir és egy védőstlveg volt húzva.
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mával a biztosítóhüvely letolódik s a repülés 
közben a tartókengyellel s a rugóval együtt 
leválik a gyújtóról; ezután a biztosítóvilla is 
ki lesz vetve (finom biztosítók kioldása). A 
két ütőrészt most már csak a gyenge szegrugó 
tartja távol egymástól. B á r m e ly  o 1 d a 1 r ó I 
jö v ő , legcsekélyebb lökésnél az ütőrészek kup
alakú részei egymás felé tolódnak, a szegrugót 
összenyomják és a gyujtótű a gyutacsra ütő- 
dik s igy ezt, a közvetítőtöltetet s végül a 
robbantó töltetet meggyujtja.

22 cm  16 m. hajítóakna: szürkeöntetből 
készült; rövidebb mint a 15 m. hajítóakna; 
robbantótöltetének súlya csak félakkora; gyújtó- 
készülék és a gyújtó ugyanolyan mint 22 cm 
15 m. hajítóaknáé csapódógyujtóval. Főleg élő 
célok leküzdésére való.

22 cm  15 m. és 16 m. hajitóaknák csa
pódógyujtóval, a biztosíték önmagétól való 
kioldásával: az összes újonnan gyártott 15 
in. és 16 m. hajítóaknák a biztosítóknak ön
magától való kioldására berendezett Poppen- 
berg-féle gyújtóval szereltetnek (13. táblázat).

Ezen gyújtó belső részei ugyanolyanok, 
mint az éppen leírt gyújtóé; a biztosítóhüvely 
fölé azonban egy tömör karika (biztosítókarika) 
van tolva, mely a tartókapcsot odaszorítja;

i



ezen karika biztosítása (gyűrűvel ellátott) sas
szeg által van eszközölve ; a biztosítókengyel 
hiányzik. A hajításnál a karika saját súlya 
következtében a biztosítóhüvelyen hátratolódik, 
megfeszíti a biztosítórugót és szabadon bo- 
csájtja a tartókapcsot, amire a rugónak repü
lés közben való kinyujtózásánál a karika, a 
biztosítóhüvely, a biztosítórugó és a tartóka- 
poes leválik a gyújtóról és levettetik.

Az aknák már a szállítás alatt a gyújtó
val vannak szerelve, mely fölé egy ólompecsé
tes védősüveg van húzva.

A lövőszeres ládából e szerint hiányzik a 
kéregpapirdoboz a gyújtó számára, az aknáról 
pedig a szárnyascsavar az ólomkarikával.

22 cm  16 m. bűzakna: A 22 cm 15 m. 
hajítóakna testében egy zománcozott és bűz
anyaggal töltött bádogpalack van elhelyezve, 
az aknatest és a palack közötti rész pedig 
robbantószerrel, dynammonnal van kitöltve.

A gyújtó- és a gyujtókés zülék ugyanolyan 
mint a 22 cm 15 m. hajítóaknánál. Az ujonan 
gyártottaknál szintén a biztosíték önműködő 
kioldására berendezett gyújtók vannak az ak
nákba becsavarva. A 15 m. hajítóaknától való 
megkülönböztetésre a bűzaknák felső része 
zöldre van festve.



17

Az aknák és robbantótöltetek súlya, hajító
távolságok s a helyesbítések a terepszögekhez 
a megfelelő liajítótáblázatokban találhatók.

Töltények: 22 cm 15 m. 100 g-os (máso
dik töltet) és

22 cm 15 m. 150 g-os (teljes töltet) két- 
részű, aknavetőkhöz való zacskóstöltények. A 
töltény kétrészű: 1 zacskó 100 és 1 zacskó 
50 g füstnélküli vadász- és koronglőporral. A 
két töltény (a 2-ös töltetnél csak a 100 g-os 
zacskó) egy fölé helyezett fatányérral együtt 
egy zacskóban van elhelyezve, melynek kerü
letére egy, 60 g Lit. A. Steini lövegport tar
talmazó és vörös színnel megjelölt gyullasztó
töltet van varrva; a két töltet alkalmazása a 
hajítótáblázat szerint történik.

Dörzsgyutacs: A 93 m. dörzsgyutacsot a 
gyujtólyuk-csapba helyezzük. Az elsütésnél a 
dörzsdrót meggyujtja a dörzsölőtöltetet, a to
vábbi folyamatban pedig a dörzsgyutacs lő
portöltetét, a gyullasztó- és a lőportöltetet.

A lövöszer elmálházása: A 22 cm löm. 
és 16 m. hajítóaknák és a 22 cm 16 m. bűz
aknák egyenkint vannak ládákba raálházva, a 
térközök faforgácscsal vannak kitöltve; a láda 
jobb oldalán két rekesz van ; a kisebbikben van 
a Poppenberg-féle csapódógyujtó egy darab

4*
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93 m. dörzsgyutacscsal, a nagyobbikban a 
hozzátartozó kétrészű töltény egy kóregpapir- 
dobozban (‘lhelyezve.*)

A láda fedelének belső oldalán van egy 
útmutatás** az aknának a csapódógyujtóval 
való szerelésére.

Töltényekből és dörzsgyutacsokból 10% 
tartalék külön töltényládákban, még pedig 
10—10 töltény és 10 darab dörzsgyutacs, két 
két kéregpapirdobozban van elhelyezve.

Az aknaládák külső feliratai:
«22 cm 15 m. hajítóakna csapódógyujtó

val» illetve
«22 cm 16 m. hajítóakna csapódógyujtó

val» fekete színben és
«22 cm 16 m. bűzakna csapódógyujtóval» 

zöld színben.
A ládákon ezen kívül a sorozat és a gyár

tás helye is fel van tüntetve.

* A. 15 in. időzetgyujtós lövőszemél a töltények és 
a dörzsgyutacsok egy külön bádogszelencében vannak 
elhelyezve, mely 5 kisebb bádogszeleneót tartalmaz 5—,r’ 
kótrészű tölténnyel és 6 darab dörzsgyutacscsal.

** A 22 cm 15 m.-időzetgyujtós bajltóaknánál 11 
töltésre és a gyújtó biztosítékának kioldására vonatkozó 
útmutatás magára az aknára van felragasztva.
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5. Szállítás.

Szállítás hosszabb úton (úton való szál
lítás) liegyimozdony és egyfogatú hegyitaliga 
segélyével (súlyadatokat lásd a II. függelékben).

Minden aknavetőhöz tartozik:
Egy tengely kerekekkel, melyre az akna

vető az emelőrndakkal, iránylécekkeJ, töltény
tartókkal, töltőürtisztítóval és a lövedékhor
dozó hordrndjaival együtt van felmálliázva;

egy 10 cm. 99/8 m. liegyimozdony (illetve 
16 ni. aknavetőmozdony), a mozdonyszekrény
ben a szerelékláda és a szerszámzat tartalék
alkatrészei ;

egy szerszámláda a következő tartalom
mal : szerszám és a távbeszélő-, illetve rob
bantószerfelszerelés (I. függelék), a 15 m. egy
fogatú hegyitaligára málházva;

9 drb. hajítóakna 3 drb. 15 in. egyfogatú 
hegyitaligára málházva;

7 ember és 1 altiszt (vetővezető), mint 
parancsnok, kezelőlegénység.

Menetsorrend:
1. A felkapcsolt aknavető;
2. egy szerszámtaliga;
3. három lövőszeres taliga.
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Az aknavető előkészítése 
az úton való szállításra:

Az aknavetőt előkészít
jük (a felszerelő cikkeket a 
kerekes tengelyié málházzuk, 
beillesztjük a húzórudat és a 
féket).

Egy - egy taligahosszú- 
ságra balra az aknavető mö
gött :

szerszámláda, 3-szor 3 
lövedékláda.

A mozdony az aknavető 
mellé, a hegyitaligák a szer
számláda és a lövőszer mellé 
járnak.

A kezelők felállítása: 1,2 
és 3 az aknavetőnél, 4 és 5 
a szerszámládánál, 6 és 7 a2 
első lövőszerládáknál.60

Kapcsold le és mái 
házz el!

1- es: «Emeld!» jelzés 
ad; az irányzóemelőket le

2. és s. nyomja;
2- es: kihúzza a kapcsol0 

kulcsot, a 3-assal együtt az 1-es felszólítására f^'



21

emeli a húzórudats kapcsolófülecsóvel beilleszti 
a mozdonykamób'a, visszateszi a kapcsolókulcsot;

4-es és 5-ös: befékezik a szer- 
számtaligát, felmálházzák a szer
számokat, beillesztik és felcsatolják a •  wf 
lapátokat, felteszik és lekötözik a Q 
ponyvát, meglazítják a féket; azután 
a lövőszeres taligákhoz mennek, fel- 
málháznak, felteszik a ponyvát és 34flnlU2 
azt lekötik;

6-os és 7-es: befékezik a lövő
szeres taligát, a hevedert átvetik és 
lecsatolják, a ponyvát felteszik és le- ■

.kötik, meglazítják a féket; azután 
átménnek a többi lövőszeres taligák
hoz és ott is felmái háznak.

A felmálházás után:
2-es és 3-as: az aknavetőtől 

balra és jobbra, az 1-es mögötte, a 
többi szám a sorrend szerint'egy-egy (■ 
a szerszám-, illetve lövőszeres tali
gáknál felállanak.

Az altiszt «Menet, aknavető « 
indulj!» vezényszavára az egyes 
számok az aknavetőt, illetve a taligát 
kisérik; a parancsnok erre megfelelő 
tekintést biztosító helyen halad.
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«Állj! kapcsold le!» vezényszóra az ösz- 
szes fékek megszoríttntnak.

Az 1-es, 2-es és 3-as lekapcsolják az 
aknavetőt (fordított sorrendben történik, mint 
a felkapcsolás).

Rövid útra (árokszállítás) a 22 cm. akna
vető a kerekes tengelyen lesz szállítva.

Az aknavető előkészítése rövid szállí
tásra: az aknavetőt beillesztett fékkel, de liúzó- 
rúd nélkül, a torkolattal a menetnek ellenkező 
irányban készenlétbeállítjuk; a húzóhevedere
ket az irányzóemelők keresztkarjaira erősít
jük; a szerelékládát a lövegágyra helyezzük.

Az összes számok az aknavetőnél marad
nak és pedig:

1- es az irányzóemelők között.
2- es és 3-as a lövegágynál,
4-estőI 7-esig a húzóhevedereknél,
a páros számnak a bal, a páratlanok a 

jobb oldalon (a menetirányban),
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«Menet, aknavető indulj!» vezényszóra a 
2 és 3 az aknavetőt húzzák, az 1, 4, 5, 6 és 
7 pedig tolják.

■ Ha az aknavető megérkezett az állásba 
akkor:

«Állj, kerekeket le!» vezényszóra
2 és 3: a lövegtalpát elől lassan leeresz

tik, eltávolítják a tengely végszeget;
4 és 5: lecsatolják az emelődudat s azo

kat hátul a lövegtalp alá tolják, úgy hogy 
elülső végük a földre támaszkodjék;

6 és 7: kicsatolják a húzóhevedereket és 
előkészítik a csavarkulcsot.

1-es: «Emeld!» jelzésre
4 és 5: a lövegágyat az emelőrudak se

gélyével hátul megemelik;
6 és 7: az előbbieket az irányzóemelők

nél támogatják;
2 és 3: lehúzzák a kerekeket, lecsavar

ják a tengely kengyelt, leveszik a tengelyt s 
mindezt elrejtik.

A lövegágyat a 4-től 7-ig számok lassan 
leeresztik. .

Az aknavetőnek a kerekestengellyel való 
kocsizható állapotba helyezése a fordított sor
rendben történik.

Ha az aknavetőt a kerekes tengelyen nem
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lehet állásba hozni, akkor «Állj, kerekeket le ! 
aknavetőt szétszedve állásba vinni!» vezény
szóra először mint fent levesszük a kerekeket, 
eltávolítjuk az irányléceket, a töltőürtisztítót, 
tölténytartót, irányzókészüléket és torkolatvé
dőt, azután

1: eltávolítja a dugócsapszeget a cső fej
karikájából ;

2 és 3 kihúzzák a csőcsapágyfedők csap - 
szegeit, leveszik a csőcsapágyakat;

4, 5, 6 és 7: kiemelik a csövet, még pedig 
úgy, hogy a lehúzott irányzóemelőket beillesz
tik a csőcsapok vájataiba s egymással fűző- 
kötelek segélyével összekötik őket, egy emelő- 
rudat betolnak a csőbe s utóbbit azután le
emelik;

2 és 3: Kihúzzák az irányzógépágy dugó
csapszegét és kiemelik az irányzógépet.

Ezek után a lövegágyat az összes szá
mok, az irányzógépet két szám, a csövet négy 
(az irányzóemelőkkel és egy a fejkarika mö
gött beillesztett emelőrúddal), a felszerelési 
cikkeket és a szerelékládát két szám az emlí
tett sorrendben az állásba viszi; ott «Akna
vetőt állítsd össze!» vezényszóra az egyes 
részek fordított sorrendben összeállíttatnak.
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6. Kezelés
A 22 ctn. 15 m. aknavető kezeléséhez 4 

ember: 1, 2, 3 és 4-es szám szükséges; teen
dőik általában a következők:

1: irányzás oldalra és magasságra, a gyújtó 
felcsavarása, illetve a védősüveg levétele olyan 
gyújtóknál, melyek a biztosítékot önműködően 
oldják ki, az összes teendők felügyelete az 
aknavetőknél;

2 és 3: az aknavető félrerántása az oldal
irányzásnál, az akna odahozatala és töltése, a 
magassági irányzógép kezelése;

4: a töltény betöltése, a dörzsgyntacs be
illesztése, az elsütés, a gyújtólyuk, töltény- 
kamra és a cső tisztántartása.

• Alapállás: «Aknavetőhöz!» vezényszóra.

,  1 és 3: balról,
2 és 4: jobbról; arcvonal az aknavető

felé.
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Az aknavető előkészítése a hajításra:
i : kikészíti a negyedlőt, megvizsgálja az 

aknavető helyzetét, a cső épségét, a magas
sági irányzógépet stb., ha szükséges irány- 
lécekkel kitűzi a kisegítőnél irányát;

2 és 3: jobbról és balról kikészítik az 
emelőrudakat, kiveszik a hord hevedereket a 
szerelékládából és a hordrudakhoz erősítik őket, 
kikészítik a lövedékhordozót a lövőszeres óvó
helyben, a csövet a legmélyebb helyzetbe 
sülyesztik; kinyitják a lövedékládát, az aknát 
letörlik, kinyitják a kéregpapirdobozt, kikészí
tik a dörzsgyutacsot, töltényt s esetleg a gyúj
tót. Az iránylóceket, az i-es utasítás ^szerint 
kitűzik;

4: lecsatolja a torkolatvédőt, kikészíti a 
töltónytartót és a törlőt, az elsütőzsineget ki
feszíti az óvóhelytől az aknavetőig.

Az oldalirány megadása:
1: beállítja a nézőkét a vezényelt célvo

násra, az egész irányzókészüléket pedig a löveg- 
ágynak a tnegjejölt bevágásába, az aknavetőt 
addig rántatja félre, amig az irányzás a kise
gítő célra (iránylócre) uem megy; a bevágást 
és a cólvonást feljegyezi;

2 és 3: egv-egy emelőrudat beillesztenek 
a lövegágy markolataiba (arcvonallal a hajító-



irány felé) s az aknavetőt az 1-es felszólítása 
szerint félrerántják;

4: a szükséghez mérten segít a 2-nek 
vagy 3-nak; az irányzás befejezése után le
húzza az irányzóemelőt, leveszi és az akna
vető mögött elrejti az irányzókészüléket.

Töltés:
4: a lövőszeróvóhelyről elhozza a töltényt, 

dörzsgyutacsot és a gyújtót, a töltényt úgy 
helyezi a töltónytartóba, hogy a köteg alul 
legyen, ez után a tölténytartót betolja a csőbe, 
a markolatra való nyomás által a töltényt a 
tölténykamrába préseli és eltávolítja a töltény
tartót. (A töltény kötege eszerint a csőtorkolat 
felé néz.)

2 és 3 : az aknát a lövedékhordozóra helye
zik, az aknavetőhöz viszik, a esőtorkolathoz 
emelik és lassan a csőbe csúsztatják;

4: segít a töltésnél, az aknát benyomja a 
csőbe, amíg a esőfenéken nem nyugszik (a 
besülyedés mélységét megmérni.)

1: a negyedlőt beállítja a vezényelt emel
kedésre, felteszi a csőre és megadatja az emel
kedést ;

2 és 3: az egyes felszólítása szerint hajt
ják a magassági irányzógépet, 2 elrejti a löve
dékhordozót az óvóhelyen.
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4: a töltényt a töltényszúróval felszúrja 
és beilleszti a dörzsgyut ácsot;

1: elrejti a negyedlőt, a 4-től átveszi a 
gyújtót, azután «Fedezékbe!» figyelmeztetést 
ad (az összes többi számoknak okvetlen fe
dezniük kell magukat); ha két óvóhely van, 
akkor 3 a baloldaliban, 2 és 4 a jobboldaliban;

A szárnyascsavart kicsavarja a szájsze
lencéből és azt az ólomkarikával együtt eltá
volítja, a csapodógyújtót egészen becsavarja, 
a z u tá n  jo b b  k e z e  k ö zép  u j j á t  b e te 
s z i a b i z t o s í t ó k e  n g y e 1be és a z t  
k ö n n y ű , r ö v id  r á n t á s s a l  a c s ő te n 
g e ly  i r á n y á b a n  le h ú z z a . (A gyújtó pa
pírpecsétje a becsavarás előtt ne legyen meg
sérülve.) Az elsütőzsineg rúgóskamóját beilleszti 
a dörzsgyutacs fülecsébe, «Kész!» jelzést ad 
és a (bal) óvóhelyben fedezi magát.

4: a 3-as «Hajíts!» vezényszavára az akna
vetőt elsüti.

Oly lövőszer használatánál, melynek gyújtó
biztosítéka önmagától oldódik ki, az 1 a befe
jezett töltés és irányzás után a gyújtó védő
süvegét jobbra fordítja és leveszi, azután a 
karikánál fogva kihúzza a sasszeget.

Az irányzás és töltés összes teendői a 
következő vezényszóra történnek: «Hajítás !
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cél (pl. ellenséges aknavető az s támpontban)! 
8. kisegítöcél (pl. a 6  major jobboldali épü
letéle)! Keresztkar 350! 3-as bevágás! Tel
jes töltet! (vagy 2-ös töltet!) emelkedés 
45 tok!»

A hajításra a 3-as «Kész!» jelzése után 
külön parancs lesz adva «(Pl. 1.) sz. Vető! 
Hajíts!» amire a 3-as megadja a «Hajíts!» 
vezényszót.

Hajítás után:
1: Rövid szünet után «Tovább!» jelzést 

ad (az összes számok kilépnek a fedezékből: 
a eső megkopogtatása által megvizsgálja az 
aknavetőt, felülvizsgálja az irányzást. Ha az 
aknavető a lövés által hátra lett lökve, akkor 
«Told előre!» vezényszót ad.

2 és 3: az 1-es «Told előre!» vezénysza
vára egy-egy emelőrudat tolnak a lövegágy 
markolataiba (arcvonal a hajítóirány felé) és az 
1-es «Told!» jelzésére lökésenkint, de egyen
letesen addig tolják előre az aknavetőt, amíg 
«Állj!» nem lett vezényelve; ezek után a csö
vet a legmélyebb helyzetbe sülyesztik, a követ
kező aknát letörlik, készenlétbe helyezik a 
dörzsgyutacsot, stb-it;

4: újból, kiakasztja az elsütőzsineget, fel
tolja az irányzóemelőt, a gyújtólyukat a töL-
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tényszúróval és a gyújtólyukkefével kitisztítja, 
a tölténykamrát és a csövet a törlővel gondo
san kitisztítja, nehogy égési maradványok le
gyenek benne.

A további hajításokhoz a fenti teendők 
ismétlődnek.

«Hajítást szüntess!»
A még töltött aknát kihajítjuk azután:
1 : alaposan megvizsgálja az aknavetőt, 

elrejti a negyedlőt és az irányzókészüléket;
2 és 3: a csövet a legmélyebb helyzetbe 

sülyesztik;
4: kitisztítja a csövet és a tölténykam

rát, felcsatolja a torkolatsüveget.
Az összes számok: a szereléket a szere- 

Jókládába rejtik, illetve az aknavetőre csatolják.

7. Fontos utasítások.
Aknavető: az aknavetőt minden használat 

után alaposan meg kell tisztítani, az összes 
csúsztatófelületek vékonyan beolajozandók, az 
irányzógéporsó gyakrabban megkenendő!

A gyújtólyukból, tölténykamrából és a cső
ből minden hajítás után alaposan ki kell tisz
títani a maradványokat, különösen a még 
égőket 1
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Lövöszer: m in d e n  1 ö v ő sz e r , n e v e 
z e t e s e n a tö l t é n y  v é d e n d ő  n e d v e s 
s é g e l l e n !  K

A gyújtókkal való mindennemű babrálás 
vagy különösen azok szétszedése okvetlen 
mellőzendő!

Kezelés: Tűzszünetek alatt csatoljuk fel 
a torkolatsüvegeket!

Az oldalirányra vonatkozó adatokat min
dig jegyezzük fel!

A c s a p o d ó g y ú j tó t  c s a k  k ö z v e t
len a tö l t é s  e lő t t  v e g y ü k  ki a k é re g - 
p a p ird o b o z b ó l!

Csak sértetlen papírpecséttel ellátott gyúj
tókat használjunk!

A hajításnál mindenki okvetlen fedezze 
magát!

D ö r z s g y u t a c s e l c s e t t e n ő n é le g y -  
n e h á n y ni á s o d p e r c e t v á r u n k, m i e 1 ő 11 
a k i c s e r é l é s t  e s z k ö z ö ln é n k !

A 2-ös töltet alkalmazásánál kinyitjuk a 
töltényzacskó kötegét, kivesszük a fatányért 
és a kis töltényt, a fatányért újból behelyez
zük s a köteget innét megszorítjuk.

Szállítás: szerszám és lövőszer felmálhá- 
zásánál a taligákat be kell fékezni! Használ
juk a ponyvákat!
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I. fü ggelék . — Felszerelés.

F elszerelési k im utatás
22 cm 15 ni. aknavetők számára.

E l
nevezés

1
A l k a t r é s z e k Jeg y ze t.

' 1. Vetöcsö és unnak alkatrészei.

1 db 22 c m  15 m. ak n av e tő - . . .  cső
1 < csőcsapokkal ta la p z a t- ... g.vfiríi
1 « fej- ................  . ...............  k a r ik a
l « k en g y e lle l fo rgató - . . .  . . .  c sapszeg

2. V etőtalp és yetöágy s azok alkatrészei.

22
 c

m
 1

5 
m
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na
ve
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z,
 t

el
je
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©

1 db v e tő á g y - .................................... s zek rén y
2 « CBőcsnpágy-................  — { jí“{j

2 o ffiloea- . . .   ..........................  c sa v a r
2 « m a rk o la tta l e llá to tt, — m a

g asság i irányzógóphez  való, 
ágy- ..........................................  pofa

2 « lán cca l és  sasó k áv a l e l
lá to tt, m agasság i irányzó- 
géphez való dugó- .. . csap szeg

1 ,« a  huzórúdhoz való vezető- hüvely
1 « a  huzórúdhoz való, lánccal

és sasókával e llá to tt — dugó- csapszeg
2 « az irányzóem előhöz- . . .  csap
2 « b e fo rra sz to tt m a rk o la tta l

irányzó - — .............................. emelő
2 « fiilecs-................... - .................  c sap szeg
2 «• lánccal az  irányzóem elö-

höz való  - ..........................  sasó k a
•J- ©.

s ía ,g -

s.g

1. db m agasság i irán y zó g ép h ez  A
való , a lsó  ................. ... . . .  1 h a r á n t -

l  « m agasság i irányzógóphez j g e re n d a  
való , felső ............. -  . . .  . . .  J
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2 db m agasság i irán y zó g ép h ez
való c s a v a r - .. .  . . .  . .. ... ... o rsó

2 « a g y g y a l fogas-.......................  kerék
2 « rögzitö - ...................................k a r ik a
2 « a felső h a rán tg eren d á h o z

való  rögzitő -t . . csavar
2 « orsó rögzítóshez való . . . .  sasóka

3. Aknavető felszerelőcikkek.

1 db h e g e sz te tt pofával, c s ő - . . .  á llv án y
1 « ta r ló -  ................  . . .  v illa
1 « s z á rn y a s  a n y a c sa v a rra l ,

szorító - ....................................  c sa v a r
1 < h e g e sz te tt k e re sz tk a rra l ,

irá n y zó - .............  rúd
1 « ................  ..........  . _ k e re s z t k a r
1 « .................. . --- célgöm b
2 » a ke resz tk arh o z , rö g z itö -... c sav ar
1 h a tá ro ló - ....................................  csavarocska

1 db 
1 «
1 «
2 «

hor-

bádog  tö ltén y - ...
tö ltö ü r-  .....................
fa  i r á n y - .. .  . . .  ..........
a k n á k  szám ára , vas
dozó- ... __.......................  ...

2 • e m e lő - . . . ..................... . . . .  ..
1 bőr torkolat- ............  .
1 kszlt a  felszerelő  c ik k ek  rögzi 

té sé re , kü lö n fé le  ........ .

törlő '
ta r tó
tisz tító
léc

rúd
rúd
siivcg

SZÍJ

A moz 
dony szek
rén y b e n  

e lhelyezve

rt k  ai 
N > * *  £  
a  U) M 
?  >*£

<u aj 
••o ~  « 
4̂ O 

•rt .g"k.'2 to

1 d b .............................. ... . . k a lapács
1 ■ ..............-  ........................................... h arapó fogó
1 ............................... ................ c^a variul zó
1 « kettős (’/ ,  és 1 " )  . . .  csavarkn lcR
1 «  g y u jtó ly n k - . .  .......... á tv e rő
1 « — - .............................................  véső
1 í* o la jos-............................ .......... k a n n a

.bd -cs 
•41 -O
’Öi -sö
S S
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1 db 20 m. hosszú e l s ü t ő - .........  z s in eg
2 « g y u j tó ly u k - ............... ..........  k efe
1 « ( tö ltén y - ..... ..............  — szúró
1 •.< ' tokka l, sz in tezés  ................. negyed Iö
2 « ak n á k  szám ára , h o rd .......... heveder

»c3
P ctf O ű N H

4 db .......................  - ................... la p á t
2 « ............... ................. - ..............  c sák án y
2 « ...................... ...............  . kézile,jsze
1 « .......................................... e rd e i fejsze

f á llvány-
ld  « ................................................. j  kapocs

5 « ..........  ...................................  tiizőkö tél
2 « .......... ........................ hord heveder
2 : .................................................Hú zó heveder
5 7.7/ 20-as szám ú ....................— v asd ró t
8 db .......................  - ..........— g y e rty a
1 « 24 rw -es .......... ............  . . .  H arapófogó

450 « 49/100 sz .................................V d n itsze "
100 « 60/180 sz ..........  ... . . .  ...

5 15 c m  fiirészélesitö  .....  ráspoly
2 « ács- . . .  ..............................  írón
1 « fa, G -részü...........  . ... . . .  m éröpálca
1 « bádog- . . . .  ....................... k éz ilám pa

o- //.„ / r o n g y  és35 tí,‘S ..................- ............... VÍBZtlt(ilC(Í(!
(csiszo lo -

............. ..... ......................  V|ift|iir
1 dl) . . . . . . . . .  ........  . . . .  . . .  lu’izó fiirész
1 « .................................................. Kézi f ii ré s z
‘  ‘  m n » , » p o , . . . . . . . . . . . { « Ö

10 « 0 3—0 5, összesen 5 kg
ta r ta lm ú  feg y v e ro la j-  ... palack

3 db te lje s  v illanyos zseb-.. . . . l a m p a  
12 « v illan y o s  zseb lám pához

pót .............  . . .  ___ elein
3 db v illanyos zseblám pához . ...iz z ó te s t
1 « t i  ni. G-szoros Z eiss-fó le ... m essze lá tó
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•o w .-D
. . .  1 robban tó
5 №  ......... .................................... \  t« ltén y S á s é• 03 N 03S £ 

S s  
g  «

«. , ,  ,  í  robban tó
1/, .  V, kj-os e k ra z it  ...............  ,  szelence

„ /  robban tó

N
ö 2

tfl “  “ ■ -  -  ....................... 1 g yu tacs .2.0 P ’S«4 U (fí
S s t S  .

N 4=» .  «'5 £ * " «

Á
rk

á
sz

er */4 k a rik a  kettős fekete ............... J ^ 'zsinór

i /2 db ........ ................. . ........  tá b o ri tömb
■0 /beszél» s

• S  09 ' /» “ .................................................1 s zek rén y
33 *03 1 « (1000 m ) ..-  — . . .  — .. .  — kábeldob 3 « SlJ

ti *05 O) ,, Ite lcii-
/a * .................... ............................1 k a z e tta

■« ■" ‘5 ¡3i /3 tekercs, 50 m  0 ‘5 rom-es csu- vasdrót,
pasz ............... ............................./g o m b o ly ító

i/2 db hordhevederre l ............... 1 készü lék
W N ®
S S s-s 
s . , « s1 h ívó trom bitával és hang- /doboz

tö lcsé rre l, b ö rtá sk á b an  .. .  1 h a llg a tó

4. Járóm üvek és járóm iialkatrészek .

<8 (2 belső te n g e ly k u p a k ta l,  k é t 
külső , záró izzel e l lá to tt, te nge ly -'öT
k upakka l, 4 b ő rkarikával, 2 75m

§  >. sasszeggel E llá to tt, tengely  vég-
szeggel)

03 bű 2 db te n g e ly  rögzítő  . . .  ... . . .  . . .  k en g y e l
4 « « csavaros csapszeg

S s 4 « « «
08x2 csapszeghöz, sasókáva l, csa-
S 'n varos .. . . .  a n y a c sa v a r
.0 w 2 db 99 m. 90 ctii, v a sa lt fa

k llllös- - .................... -- ... k e ré k
s 1 db te lje s  h u z ó - .............................  rú d

(1 gázcső 2", 1 v illa , 1 kapcsoló-Ol
fiilecs)
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1 db t e l j e s ...........................................
(1 fókgerenda, 2 vas su rlósaru , 
sasókával, 2 akasztókengyel, csa
varos csapszeggel és an y a csa v ar
ra l, Ö huzórúd. 1 fé k an y a csav a r, 
1 fék fo rgató , 1 fókorsó, J fék- 
orsóé gy, anyacsavaros  rögzítő  
csapszeggel)
1 db a k n a v e tő ....................................

2 db 99 in. v a sa lt hegy i mozdony" 
2 rögz ítő  és csuklócsapszeggel, 
v a la m in t v asa lássa l e l lá to tt  rúd- 
csuk lóva l (1 rúdsaru , 8 rögzítö- 
csapszeggel, 1 rádhúzókam ó, 1 
v issza ta rtókarika)
1 db . . .  ..................... .• ... ..........
bélésfával, 2 ékk e l, 2 oldal- és 
1 közép tartóva l, 2 húzócsöágy- 
g y a l, 1 huzócső bélósfával, 1 a l j 
lem ezes húzókam óval, 2 m erevitö- 
s in rúd , 4 rögz ítő  csapszeggel e l
lá to t t  ta rtó sa ro k k a l.
1 db 30. sz. n ag y s . acé l tö m ö r... 
(2 ten g e ly ó k k e l, 1 m ozdonykam ó- 
v al, 1 m ozdonykam ókapocscsa l, 
1 rögzitöcsapszeggel, 1 — lá n c
ca l és  zárókapocscsal e l lá to tt  —

I
m ozdonykam ókulcscsa l, 2 — k é t 
rögzitöcsapszegge l e l lá to tt  — 
keró k k ö tö sa ru ak asz tó k am ó v al, 2 
külső  te n g e ly k u p a k k a l (záróiz- 
zel). 4 b ő rk a r ik áv a l, 2 — 75 m. 
sasszeggel e l lá to tt  — te n g e ly - 
végszegel.)
1 db 99 m . v a s a l t  ........................
2 « 99 m . 90 c m  v a s a l t  fa  

k ü llö s- ....................................
1 « 8 m . — h eg y i ta rackokhoz 

való — v a s a l t m o z d o n y - ...
(betétek , födél k é t c suk lópán tta l, 
fedó ltám asz tó , 1 k a l la u ty u s z e g )

kocsifék

ponyva

rúd

fő ikére

tengely

hám  fa 

k e rék  

s z e k ré n y

cű>N

X ,
*
N
O>

e3
A
c3

a
co
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1 db —  16 ni. lövöszeveskoosi
m ozdonyhoz való  .. v il lá s rú d

(2 rú d á g  1-1 — forgócsapszeggel
e l lá to tt — rúd  csuklóval, 1 moz
g a th a tó  zá rfog laló tok , 1 farhám  -
szíj — és 1 ta rtó sz íj kapocs és 1
v issza ta rtó sz íj kapocs to jásd  ad
k a rik áv a l.)
1 db —  16 in. lövőszereskocsi- f mozdony-

m ozdonyhoz való  — ..........1 á llv án y
(1 sz e g le tk e re t 2 — egy -egy  
csapszeggel és a n y a c sa v a rra l e l
lá to t t  — sarokm erev ltö lem ezzel
2 rú d ta r tó k e n g y e l, 1-1 rögzitő -
szeg le tte l, 1 középső huzórúd
kam óval és záróízzel, 2 rögzítő-
lem ez 1-1 rögzítőcsapszegge l és
a n y a c sa v a rra l ,  2 csapágy  vész.)
t db — 16 m . lövőszeres kocsi- /m ozdony - 

m ozdonyhoz való  —  v a sa lt {szekrény
(1 m o zdonyszek rény , 1 födél,
2 csukló , 1 zá ró p á n t zá ró p á n t
s z á rn n y a l és 1 k a l la n ty u  forgó- 
csapszeggo l.)
1 db v a s a la tla n  ............... .............. iiám fa
(2 külső  huzó táskával és  1 belső 
- -  k a r ik á v a l e l lá to tt  — h ú zó tás 
káv a l.)
1 db . vas töm ör .......... .. .......... .. tengely
(2 belső te n g e ly -ü tk ö ző k a rik a ,
2 külső  te n g e ly k u p ak  kam óval és 
záró izzel, 1 m ozdonykam ó rö g 
zi töcsapszeggel é s  a n y a c sa v a rra l ,
1 m ozdonykam ókulcs lán cca l és
zá ró p á n tta l, 2 te n g e ly  p á n t 2-2 —
sasó k ás-an y acsa  v a r ra l  és 2 —
sasszeges  te n g e ly  végszegge l.)
2 db 15 m . 90 v a s a l t  fa  . . .  k iillö skerék  
(1-1 k e ró k k u p a k , 1 za rlem ez 12 
ag y c sa v a rra l, 6 k e ró k ta lp iz  kötő-
csap p a l, 12 küllő  és 1 keró k s in
— 6 an y a csa v aro s  — rög z ítő -
esapszegge l.)
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1 db te lje s  t a l i g a ............................ s zek rén y
2 felső és 3 alsó szek rén y ta rtó “ 

hosszgerenda, 2 felső és 3 alsó  
szekrény  ta r tó -h a rá n tg e re n d a . 8 
szek rénym erev ítő , 1 elü lső , 1 h á t
só, 2 oldalsó s z e k ré n y fa l: 1 szek
rén y fen é k  : 2 felső vízsz in tes 
összekötöcsapszeg  2-2 an y a csa 
v a r ra l  és 2-2 aljlem ezzel ; 2 e lü l
ső és 2 hátsó fü g g é ly es  össze
kötöcsapszeg 1-1 an y a c sa v a rra l ;

'12 szekrény  rögzítő  csavaros 
csapszeg 1-1 a n y a c s a v a r r a l : 4 
ta rtó rúd -bádogszeg le t, 6 p o n y v a 
karik a  l - l  szegecsfiiíecscsei és 
a ljlem ezzel, 4 rd d ta r tó k e n g y e l 
1-1 tám aszték  lem ezzel és 2 — 
anyacsavaros  — rögzitöcsapszeg- 
g e l ; 2 rú d fo rgatócsapszeg  1-1
állító  a n y a c sa v a rra l , 2 ru d fo rg a- 
tócsapszeg-ágy, H-8 —  an y a - 
csavaros  — rögzítő  csavaros 
csapszeggel, 1 ta l ig á tá m a s z tó -  
ta rtókam ó  2 rögz ítö csav arra l.)
2 db szek rény - ............................. ta r tó
(2 húzókam ó záróizzel, 2 fókge- 
ren d a -ta r tó k é n  gyei, 2 t -n g e ly -  
húzóp.int 2-2 a n y a c sa v a rra l .)
1 d b  ta l ig a -  ........... . .  . . .  tá m asz tó
«1 ta lig n tam asz tó , l  a g y fü le c s  l
—  a n y a c sa v a rra l és rögzitöcsa- 
v a r ra l  e llá to tt — rögzítő  c sav a 
ros csapszeggel.
1 db kocsi- ................................... fék
d  fékorsó  1 — á llító sz eg g e l e l
lá to tt  — á l lító k a r ik á v a l, 1 fék- 
forgató  b iz to s ító s$ eg g e j, i  fék- 
orsóágy  2 —• an y acsav aro s  — 
rögzítő  csav aro s  csapszegge l, 1 
fék an y a csav a r 2 — a n y a csa v a ro s
—  rögzítő  csavaros csap szeg g e l;
1 fék g eren d a  4 — 4-4 rögzitö- 
c sa v a rra l, 2 — vezetőszeg le tte l 
és  ezeken 2-2 rö g z ítö csav arra l e l
lá to tt  —  sn rló la p p a l, 2 su rló sa ru  
1-1 — aljlem ezzel és a n y a c sa 
v a r ra l  e llá to tt — rögzítő  c sa v a 
ro s  csapszeggel.)
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1 db v illá s -  .................................... rúd
(2 rúd  ág  : 1-1 fadugóval, l - l  k a 
ri ká s v i s sz a ta r tó s  z íj к apocscsa l.
1-1 ta rtó sz ijk ap o cscsa l, 1-1 far-
hám sz ijkapocsosal, 1-1 rúdfülecs-

tű csel és 1-1 m ozgatható  zárófog-
73 la ló tokkal.)
.*£ 1 db 22 sz. nagys . esz tergályo -
& zo tt vas  töm ör ..................... ten g e ly
-=J (| )  15 ni. h egy ita lig ík lio z  való-

евbű
! й и л  }  te n g e ly h u p a k , 8— 15

ni. — heg y ita lig ák h o z  való  —
heФ te n g e ly  végszeg . 4 bőrkarika 

2—76 m. ten g e ly v ég szeg -sa s-
Ф szeg .)

2 db 90 c m  15 111. v a sa lt fa küllős k e ré k
l « 15 ni. egyfogatos heg y itaü -

a gához való, rögz ítő ................ heveder
1 db 6 füzözsineggel e llá to tt,

lövöezeree ta ligához való ponyva
2 db rögzító sz íjja l és kapocscsal 1 ta rtó - z c sak  a

e l lá to tt  la p á t ....................... 1 kengye l ? szerszám
2 db l a p á t ................ .................  . . . ta rtó h ád o g / t a l i g á n  ál

>» 1 db fa  szerszám - ... ................ láda
о  .. (ládafödél 2 pán tta l, 2 csuklóval §,44 S
X3 o és rögzitőcsavárokkal, 7 betét- =  f i 8  s . 

-  2•tí 44 deszka, l betétsarok , 4 fa a lá té t-
sarok  rögzítöcsavarokka l, 1 oldal- а  ф oup
léc (átfúrva) rögzítöcsavarokka l, и  В *  „N

cФ
1 fé lk ö ra lak ú  o lda ldeszka  rög-
zítöcsavarokkal, l függő  laka t

OQ kulcscsal) -  =

5. Szerszúmzat.

Ф Я ь.
2 5,8 а. О « 'Я
а 5
»О «

1 db 15 ni. te lje s  t a l i g a .............. sze rszám
m ely  áll a kővetkezőkből :

2 db 80 m . o ldalszíj-.- ................  to ldat
1 « ín á lh ásá lla t c s ik ó - ..........  zabla
i « iá  in .........................  ............... hasló
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1
1

1
1

db 68 m . nehéz hám oslovak
szám ára  alsó  .......................

db lő  m. csatos.............................
« 8 m ............... ... ......................
«, p e r e c .........................................
« 15 m. . . .  .. ..............................
« 1 4  m. nehéz hám oslovak

szám ára sze re lt igazítha tó  
db 15m. h eg y ita lig a  v il lá s rú d 

ta r tó  ......................................... .
db 16 m. ta lig a ló  k e re sz t..........
« 8 m . v issza tartó  ................
« 15 m. hegy ita ligához való

fa rh ám  ....................................
db perec ...........................................

« 15 m. h egy  ita ligához való
sze re lt h o rd -.............................

p á r  15 m. s z e re lt ta llg a v o n ta tó
db 68 m. h á t s ó .............................
« nehéz hám oslovak szám ára

f e k e te ..........................................
db 99 m. felső  .............................

« 14 m. nehéz hám oslovak 
szám ára  igaz íth a tó  hám ig á
hoz való, sze re lt .................

db 84 m . h a j t ó .............................
« 99 m. sze re lt k ö tő fé k ű ........

heveder g  “

8v «  71
k a n tá r
pecek  »
gyep le 5 3

h ám ig a

yf
og

a
vo

nt
ai

szíj
CU
°  ££0 NS5 a> cu

heveder - t e

k a r ik a 6 “e l
tO vn 'F5

n y e reg
köté l

S 'S  
g - ,a

tá sk á n y ?Cd

lópokróc ho
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e

h eveder ■I-“

hám test.
p á rn a g  s
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II. függelék. — Méretek és sulyok.

1. M éretek.
Cső.

A cső hossza (tölténykamra nélkül)................. 900 mm
A « « kaliberekben.................................  4 «
A k belső átmérője . - .................................  225 mm
A « fa lvastagsága.......................................13—21 «
A csőkamra m élysége............................   75 «
A « ál m é rő je .........................................  120 <•
A csőcsap á tm é rő je ............................................  100 «
Az irányzóvonal hossza (nézőké — célgömb) . 500 «
Tüzelő magas, (torkolat a vetőágy alsó éle fölött)

45 fok emelkedésnél . . . .....................  945 «
70 « « . • ......................... 1160 «í ' »

Vetőágy.
. esőcsapágy távolsága a vetőágy felső élétől 165 mm 
etőágyméretek (hosszúság X  szélesség) 1560X660 «

Az irányzóemelők h o s s z a .................................  850 «
ft h á z ó ru d .............................................................. 1210 «

Lövőszer.
Az akna á tm érő je......................... ........................ 223 «

Kocsizhatóvá alakított aknavető (árokszállitáa)
Nyomtáv ..........................................................  kb 800 mm
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Az 1—190. sz. aknavetők legnagyobb szélessége 1300 mm  
A 190-nól nagyobb számú aknavetők « 1070 «
Hosszúság a huzóruddal, irányzóemelők nélkül 213 m

« a « és irányzóeinelökkel 2-85 « 
A vetőágy alsó élének távolsága a földtől . . 465 mm
K erékátm érő..........................................................  900 «

Kocsizhatóvá alakított aknavető (utón való szállítás).
A 10 cm 99/8 m. hegyi mozdony hossza a rúd

hegyétől s z á m í t v a .................................  3'6 те
A mozdony legnagyobb sz é le s sé g e .................1110 отот
Nyomtáv • ..........................................................  900 «
A felkapcsolt aknavető h o s sz a .........................  5.7 от

15 m ogyfogatu hegyitaliga.
A taliga hossza a rúd hegyétől számítva . . 8 57 от
N y o m tá v ..............................................................  860 mm

2. Sulyok.
Aknavető h a jitó á llá sb a n .....................................  565 kg

« kocsizóállásban árokszállitrisra (kellék
kel ..................................... ... . . . . .  750 «

Aknavető kocsizóállásban utón való szállításra
(kellékkel) . .’ .......................................... 970 «

C ső ................................. .................... • ...................  170 «
Magassági i r á n y z ó g é p .........................................  75 «
Irányzókészülék . . . . . . . . . . . . .  5’7 «
V e tő á g y ..................................................................  320 «
H uzó.úd......................................................................  2 1 «
Irányzóemelők 2X 4 5 .......................................... 9 «
90 cm 11 m. kü llóskerék .........................................   45 «
99 cm 99 m. « .....................................  34 <•
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Tengely ................................................................  19 kg
Pék ( t e l j e s ) .......................................................  26 «
10 cm. 99/8 m. hegyi m o z d o n y ..................  190 «
16 m. aknavetőm ozdony ............................... 120 «
Szerelékes láda ( te l je s ) ..................................... 16’5 «
15 m. egyfogatu hegyitaliga, ü resen ..........  140 «
Szerszámláda robbantó felszereléssel . . . . 75 «

« távbeszélő felszereléssel . . . .  90 «
Szerszámtaliga, teljes, robbantó felszereléssel . 215 «

« « távbeszélő felszereléssel 230 «
Lövőszeres taliga, t e l j e s ...............................  370 «
A kocsizliatóvá tett aknavető kerék nyomása . 375 « 
A « « lövöszeres taliga « . 185 «

3. További adatok.
Az aknavető megengedett legnagyobb emel-

'  k e d é se .................................................. .... . 45—70°
Az égöiir ta r ta m a .................................................. 860 cm3

8 4 7 0 9 9 6 5





16  m. 2 0  cm könnyű 1. a.

Metszet.

Pecsét

Aknatest

Sasszeg b izto - 
s itó d ró t

Szajcsauar 
G yu jtó tii 

B iztos itóhüue ly  
Sasszeq

Piston
Gyujtóhüuely

Lökést felfogó rugó 
Gyutacs 
Gyutacságy 

Ütő

Löporhenger

Robbanogyutacs- 
ágyhüuely 

Robbanogyutacs

Robbanótöltet 

Vezetöszemölcs

Löuedékfenék 

Tartócsapszeg fFenekgom bl

16 m. 20 cm 1. a v

17 m. 1. a.-gyujtó.

Sasszeg
pecsétje

Sasszeg

Szájcsauar

Biztositóhüuely

Á b iz to s itó h ü 
uely lapocská i 

Gyutacságy

Löporhenger

G yujtöhüuely  

Lökést fe lfo g ó  rugó  

Gyutacs 

Piston

B iztos itóhüue ly

Robbanogyutacs 
~  ~ — ágyhüuelye —

Robbanógyutacs

8. tábla.
16 m. 20 cm légaknák elmálházva.

--- .



9. táb la .16 m. 20 cm 1. a. v.
L. a v. felkapcsolva.



Irányzóemell
keresztkarral

lánccal
sasókáual

22 cm 15 m. AV.
Irányzásra készen.

Célgömb

C élgöm btartó

Nézöka^

K eresztkar /

Szorítócsavar

Dugócsapszeg lánc  
ca l és sasókáual

Csocsapagy,

T ö lté n yka m ra ^

Rögzítő s z í j

Szárnyas csavar

Fenékgyüril

Gyújtó- ' 
lyukcsap

1. táb láza t.

F e jka rika

Irányzócsavar orsója

Felső harántgerenda  

Fogas-( kéz !-) kerék 

Anyacsavaros  
"  agy

H uzórúd  
Éfezetöhüvetye 

jrán yzógé pág y  

^M arko la t

"  Dugókulcs láncca l 
és sasókáual

Je n ge ly  az árok- 
szá llítá s h o z

Tengetyrögzítő  csauaros- 
csapszeg a n yacsava rra l

Em előrúd rö g z ítő -  
s z í j ja l



D örzsgyutacs

T ö lté n y k a p o c s \

E ls iitözs ineg

Irányzóen ie lö
csapja

H üvely á llitó h a r ik á v a l az 
irányzókész iilék  szám ára

22 cm 15 m. AV.
Hajításra készen.

Fej ka rika ^  

Csöcsapágyfedü

R Ü gzitöazlj

Negyed lő  sík  
\

Fenébgyürü '

Dugócsnpizeg
lánccal

, s a M á t> a l\ j

Csöcsapágy

Csöcsap

2. táb láza t.

Csuklócsapszeg 

R ögzitöha iika  

/ Felső harántgerenda

F ogas-(kézi-jke rék  

Anyacsavaros agy

Irányzócsauar
?  orsója

Alsó harántgerenda

Dugócsapszeg lánc
ca l és sasókáual

Jrányzógépágy

M arko la t

...................  - Lövegágykeret
'e lyrogzito

csavar anya- Tengely az árok- 
szá llítá shozcsa va rra l



22 cm 15 m. AV.
Arokszállitásra kocsizásra készen.

3. táb láza t.

T ö ltö ii r t ís z t i tó
/

T a rtó rúd

Cstíuédösüueg

Csöálluány Fej k a r i ka

Á llí tó  po fa

M a rko la t

Irá n y  lécek,

Irányzóem elö kereaztka rra l, 
láncca l és sasókáual

\

Töltény
ta r tó

Tenyelyrógzitö
esauaros-csapazeg

a n yacsava rra l

Tengely az  ú ton va ló  
szá llítá sh o z

Emelőrúd- rögzítő  
s z í j ja l*

11 ni. 9 0  cm kü llöskerék



22 cm 15 m. AV.
Árokszállitásra kocsizásra készen.

Csőuédösüveg

4. táb láza t.

Irányzóen ie lö  k e re sz tka rra l 
láncca l és sasókáual

Fej ka n  ka

T ö lté n y ta rto

11 in . 90  cm ku llo s^  
kerék

99 m. te n g e ly u e g s z e g ^ ,  
75 m . sasszeggel

Tengely az úton uajó *  
szá llítá sh o z

Külső tenge lykupak
zá ró izze l .,■■■. X

Z M e m e z

K üllosaru

T ö ltő ü l-
t is z t i ta

Tartó '
rú d i

Irányzógépáyy

Ougócsapszeg kengyelle l 
és rö g z ítő  sz ijacskáu a l

ö g z itö ka rika  

Felső harántgerenda

^F ijf ia s - i kézi-/kerek

SS ̂ saPá^ y fedö

-irú n y lé ce k

„  orsó

E m előrúd 2  rö g z ítő -

T fe ^ ^ ¿ -> JT5w3cics«/)sze</ sasszeggel 
^M urhoía t

■

Tengely az á rok- 1
szá llítá sh o z  J

H úzórúd uezetöliűvelye

A. Alsó
harántgerenda



5. táb láza t.
Árokszállitásra kocsizásra készen. 

(A lövegágy egy tengelylyel.)

22 cm 15 m. AV.

:ékorsáágy Fékorsó

M a rko la t

Fékgerenda,

Fékhúzó rú d  ,

Fékgerenda 
akasztó- 
kengyele^ 

Surlósaru,

A kasztócsapszeg  
anyacsaua rra l



22 cm 15 m. AV.
Szerelék.

6. táb láza t.

» « W W W ?

Szerelékláda

Veso

G yu J tityakL Íl

• y i l j tó jy n k

Kulapács
Átütő

Csavarházó E lsülözsíneg

K e ttő d  csava r 
_ kulcs

¿'z/nfuzos negyudtS 

Tokkal

75 m. sasszeg

H arapófogó

Olajoskanna

^-¿fr H ordrudak
a töved ék - 

Hord- hordozóhoz
hevederek



7. táb láz a t.
22 cm 15 m. AV.

Utón való szállításra kocsizásra készen.

T ö ltö ü r t is z t itú

Töltény'
tartóIránylécek

Hz irányzókészü 
lék csöálluánya Mozdony-

¿szekrényíozdonykulos 
r lánccal-Emelő

± rúc l
99 m . hegyi - 
mozdony rúd

Fékoi sóágy

PecekFékofso |  

M a rk o la t*

■csavaros- 
unzeg anya- 
sauarral

‘ö g z itő s z ij

Mozdony- 
)  karina

Fékrögzitö - 
csauar a n y a g i

csa va rra l

Fékező saru

Zárlemez

11 m . 9 0  cm küHöskerék

K é rik  sin

\  Fékg^renda

"K ü ilösa ru  Kerékkötő sa ru

\  K ü llő  
K erékta lp iz

Gsukló- 
csapszeg 

fíúdcsuklá
KilisÓ tengelykupak  

Tömör zá ró izze l 
tengely

akasztókam ó



8. táb láz a t.
22 cm lö  m. AV.

Úton való szállításra kocsizásra készen.

H úzórúd-uezetőh üuely 
/  Húzórád  

/  kapcsoló-
/  fiile cscse l

S zijkapocs
M ozdony-
szekrény

Kétfejű
ta lapács-
kapocs
Rúdhúzó kam ó

Csukló cs<

'Rúdsaru

\  Fő ikére

C sakánybalta
kapocs

'erenda /  I I  Vt ... ' f f

99  m. tengelguégszeg «Sí; T j  v
75 ni. sasszeggel x

11 m . 9 0  cm ,  ~ ,J r , .  / .  húzó táskakü llcske rék T O m .u a s a irh á ^ fa  

Pecek

Tengely az árok- 
szá llítá sh o z Fekgerenda

a ka sz tó 
kengyele



9. táb láza t.
22 cm 15 m. AV.

lő m. egyfogatu liegyitaliga szerszámládával.

Szerszám láda V illá s rúdR ö gz itö sz ij
kapocscsal

S zekrénytartó
hosszgeréndaOld. szekrényfa i

S zekré ny ta rtó  L a p á tta rtó  kengyel 
harán tgerenda  k

|  ^ a p á t t a i t ó  í 

fP onyuakarika

Szekrény- 
m e re u ito * " ^  

R úd ta rtó  kengyel

R úd ta rtó  kengyel

■Húzókamó
záró izze l

Húzókamó
záró izze l > 75 m. 9 0  cm  

f a  küllöskerék

Tengelyuégszeg 
sasszeggel 

liilsS  tenge lykupak
F ékgerenda la rtó

Fékorsó
m a rk o la tta l

Hátsó szekrényfal
Rúd fo rg a tó  csapszeg 
á ll i tó  anyacsuuarra lSzekrényfenék

Féksaru 22. sz. e sz te rga lyo zo tt 
vas tö m ö rte n ye ly



10. tá b láz a t
22 cm 15 m. AV.

15 m. egyfogatu liegyitaliga lövőszerrel.

R ögzítő heveder 

Oldalsó s z e k r é n y fa l ' \_

Löuöszeresláda

S zekré ny ta rtó
jfh o sszg e re ’nda
/ '

S zekrényta rtó
¿ fharántgerenda

15 m . 9 0  cm f a  
kü llöskerék

Szekrénym ereuitö

P onyvakarikaFékgerenda
V illá s rúd

Féksaru.

Rudállltó csapsz«« 
Állító anyacsauarral Taliga-

írfmaszM
tartó-

kamójit

Elülső s z e k ré /iy fa l

T a rtósz ij-
kapocs

Z á rfo g 
la ló  tok

Tengelyuégszeg
sas-szeggel Httzókamó

zá ró izze l F a rh á m sz ij
kapocs

2 2  az. esz te rg á lyo zo tt 
vastöm örtenge ly

^ T a lig a tá m a s z tó

1
f ’

1 ií H



1 1. táb láza t
22 cm 15 m. AV.

15 m. teljes egyfogatu taligaszerszám.

8 m. h a n tá r

8 0  m. o ld a ls z ijto ld a t

M á lh á sá lla t csihózabla

8 m. u issza ta rtó sz ij 

15zn. g y e p lő -*

99 m. sze re lt h ö tö féh sz ij

l ö m . -  h e gy ita liga hhoz  
ualó -  u illá s ru d ta r tó s z ij

68 m. -  nehéz hámoslouah  
szám ára  -  alsóheueder

14 m. sze re it ig a z íth a tó  hám iga

15 m. ta lig a ló -h e re sz tsz ij

* .  15 m. -  ta ligaszerszám hoz  
való -  sze re lt is trá ng

+. Perechariha

15 m. hasló

15 m. csatosöv 15 m. - heyyitaligáhhoz 
ualö - szerelt hordnyereg

Lópohróc nehéz hám os
louah szám ára

15 m. -  hegyi ta ligáhhoz -  
fa rhám heueder

J f_ -* -6 8  m. há tsó táshány



1 2. tá b lá z a t

22 cm 15 m. hajitóakna idözetgyujióual.
(M etsze t.)

Béléscső

Robbantó
gyu tacs K özue titő  tö lte t

- r -  Vezető abroncs

Robbantó tö lte t

A knatest

Kéregpapir-
kariba

Szájszelenoe

S zarrtyascsauar 

O lom kariba

22 cm 15 m. AV.
Lövőszer.

22 cm 16 m. hajitóakna csapódógyujtóual.
(M e tsze t.)

22 cm 16 m. biizakna csapódógyujtóual.
(M e tsze t.)

Szájszelence

Robbantó
gyutacs

Béléscső

Vezető abroncs

K özvetítő  tö lte t

Robbantó tö lte t

A knatest

Bűzanyag

K éregpap ir
ka r ika

Zom áncozott
bádogpalack



13 tá b lá z a t.Csapódógyujtó
a biztosíték kézzel való kioldásával ■

22 cm 15 m. AV.
Lövőszer. Csapódógyujtó a biztosíték

Biztositua (metszet) Kioldva (nézet)

B iz tos ító  
kengyel

B iz tosító
hüuety

B iz tos itó
hüuely rugó ja

B iz to s itó  
v illa

Ütő
fe lső rész  

Gyutacs

-T a rtó
kapocs

G yű jtő tó

G yú jtó
alsórész

Tartókapocs

B iz tos ító  hüuely

önmagától való kioldásával. 
(Metszet.)

Ütő fe lső rész

Ütő alsórész  

Gyutacs

Hajitóakna felszerelt 
csapódógyujtóual.

Biztositua (nézet).

Csapódó
g yú jtó

Töltény.
(Metszet.)

G yu lla s z lá s -(6 0  g L it. A S te in i löueg- 
po r)

Fa tányér

50  g fü s tte le n  uadász- 
100 g < és horonglöpor

Védösüueg B iz tos ító  hüuely 
'■ugöja

B iz tos itó  ka rika  
sas-szeggel

Tartókapocs

.B iz to s itó  hüuely  

Csapszegrugó

93 m. dörzsgyutacs. 
(Metszet.}

Vörösréz dörzsö lő  csövecske 
Sárgaréz dörzs- 
gyu tacsh iiue ly ll

■ = W ^
D örzsd ró t



22 cm 15 m. A. 1/. Hajító táblázat. W W T T W tjM . V.

A hajtótöltet súlya: 1. Teljes tö lte t: 150 g r fü s t te le n  vadász- és korong löpor 

2. 2-ős tö lte t: 100 gr «

n .-A gyullasztás súlya: 60 g r  u t .  a. st^füi^gpor

22 cm 15 m. hajitó ahna csapódó gyújtóval.

« « «

22 cm 16 m. hajitó akna csapódó gyújtóval.

Ahnaátmérö: 22 3  mm.

22 cm 16 m. büzakna csapódó gyújtóval.
Ö sszsú ly : 6 4 ‘4 ky
R o b b a n tó tö lte t: 2 0  kg dynam m on  
Az alm a h o ssza : kb 3 '3  ha llber 
Legnagyobb h a jltó tá u o ls á g : 5 4 0  m  
Legkisebb h a jitó tá u o ls á g : 215 m *

Ö sszsú ly : 66  kg
R o b b a n tó tö lte t: 10 kg dynam m on  
Az akna ho ssza : kb 2 .2  ka libe r 
Legnagyobb h a jitó tá u o ls á g : 675  m  
Legkisebb h a jitó tá u o lsá g  : 3 4 0  m

Ö sszsú ly : kb 76 kg
R ob b a n tó tö lte t: 10 kg dynam m on  
B iiz a n y a g : 12 kg B- uagy T-anyag  
Az akna ho ssza : kb 3-3 ka libe r 
Legnagyobb h a jitó tá u o ls á g : 493  m 
Legkisebb h a jitó tá u o ls á g : 2 0 7  m *

Teljes töltet (150 gr)

Em el
kedés-
szög

H a jitó 
táuo lság

7° em el
kedés 

he lyesb it 
kb

45° 540 m
3 m

50° 527 «
7 «

55° 493 «
10 «

60° 441 «
13 «

65° 375 «
15 «

70° 299 «

2. töltet (100 gr)

Em el
kedés-
szög

H a jitó 
táuo lság

1° em el
kedés 

he lyesb it 
kb

45° 411 m
4 m

6 «

8 «

50° 394 «

55° 363 «

60° 321 «
10 «

65°

*70°

271 «

215 «
11 «

Teljes töltet (150 gr)

Emel
kedés-
szög

H a jitó 
táuo lság

7° em el
kedés 

he lyesb it 
kb

45° 675 m
2 m

6 «
50° 665 «

55° 635 «
10 «

73 «

16 «

60°

65°

585 «

517 «

70° 453 «

2. töltet (100 gr)

Em el
kedés-.
szög

H a jitó 
táuo lság

7° em el
kedés 

he lyesbít 
kb

45° 526 m
1 m

5 «

8 «

7 7 «

50° 519 «

55° 494 «

60° 455 «

65° 402 «
73 «

70° 388 «

Teljes töltet (150 gr)

Em el
kedés
szög

H a jitó 
táuo lság

7° em el
kedés 

he lyesb it 
kb

45° 493 m
4 IH

5 «
50° 471 «

55° 445 «
6«

60° 413 «
10 «

65° 360 «
20 «

70° 261 «

2. töltet (100 gr)

Emel
kedés-
szög

H a jitó 
táuo lság

7° em el
kedés 

he lyesb it 
kb

45° 383 m
»

5 m

6 «

7 «

50° 360 «

55° 330 «

60° 295 «
3  «

10 «
65° 255 c

70° 207 «

*250 m-né! kisebb hajitótánolság esetén a saját állás biztonsága ueszélyeztetue uan.



tin


