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A 39 Me TÁVBE3ZÉLŐK.ÉSZÜLÉK MttSZAKI LEIRÁSAe 

I e Általábano 

A 39 M~távbeszélőkészülék bakelit dobozba van helye~ve 
és zugó hivásu. 

A készülék külső méretei nagyjában megegyeznek a 30 M. 
távbeszélő készülékével 7 tehát ugyanazon málházó eszközökben 
málházandó~ 

Zugója olyan szerkezetü, hogy a gyári beállitás után a 
cs_apat részéről kezelést nem igényel o 

Hallgatóit a transzformátor szekunder tekercselésébez 
párhuzamosan kapcsoltáke A .vonalvizsgálat végrehajtása cél
jából egy külön ellenőrző~gó"fn.ibt szereltek a szerelvénylapra 
(E jelzésü), melyet ha benyom~,a hallgatók a vonallal és a 
transzformátor szekunder tekercselésével sorosan ~apcsolód~ 
nak, ilymódon tehát a vezeték állapotát ellenőrizhetjük~ 

A távbeszélőkészülék vezetékek közvetlen kapcsolására 
is alkalmasé 

Telepe szabványos 'kettős dura elemQ 
Kézi beszélője hasonló a 30 M.-~·hoz, azonban 1 bakelit

ből készült. 
Mikrofonja egységes tipusu 39 M. mikrofon, mely mind 

a ~ávbeszélő, mind az összes rádiókészülékekhez használható. 
A készüléket a 30 Motávbeszélőkészülékkel közösen is 'al

kalmazhatjuk és bármelyik "HELYI TELEP"-rendszerü központhoz 
csatlakoztathatjuk. 

Villamos teljesitménye: 
1.) beszédnél 5 neper csillapi tásu vezetéken még ered

ményesen használható, 
2o) zugója 7 neperen keresztül még kivehe.tő hangot adé 

A 30 ~o,vagy 39 Me 10-es, illetve 30-as központokat kb~ 4 

neperen át tudja müködtetni. 
Áramfelvétele: 

1.) beszédnél kb. 40 mA, 
2.) zugójel adásnál: 180-200 mAe 

Sulya: 5 kgo 



II o A TÁVBESZÉLÓKÉ3ZULÉK ELVI MU'KÖDÉSÉNEK ISMER

TETÉ3EQ 

A 39 Motávbeszélőkészülék áramkörei a következők: 
lo) a távbeszélés áramköre, 
2o) a hivás áramköre, 
3~) az összekapcsolás áramköre és 

4o) a távbeszélőkészülék teljes elvi kapcsolásao 

1.)-hezo A távbeszélés áramköreo 

l .ábra. 

Az áramkör elvi felépítését az 1~ábra szemlélteti. Ha 
a kézikészülék (Bv) beszélőváltóját lenyomjuk, a telepáram 
a vonaltranszformátor pr1mer tekercsén és a mikrofonon ke -
resztül zárul. 

Ha lenyomott beszélőváltó mellett a mikrofonra beszé -
lünk, a harig rezgésbe hozza annak membránját, minek követ -

• 
keztében a nyomás a membránp a szénszemecskék és a széntömb 
között folytonosan változiko A nyomásváltozások az áramkör
ben ellenállásingadozásokat okoznak, minek folytán a ffiikro
fon áramerőssége is ingadozni fog. Ennek következtében a vo
naltranszformátor szekunder tekercsében indukált áram kelet
kezik. Az indukált áram e szekunder tekercsből a vonalszori
tókon keresztül a vonalra, innen pedig az ellenállomás hall
gatóiba jut és azokat müködésbe hozzae Mivel a vonaltransz-
/ormátor szekunder tekercselésével saját készülékünk h~l -
gatóit is párhuzamosan kapcsolták ebből következik, hogy az 
indukált áram saját hall~atóinkat is müködtetni fogja. 

Az ellenállomás beszédét akkor is halljuk, ha beszélő
váltónkat lenyomva tartjuk Ellenállomásunk szekunder beszéd
_árama,a vezetéken át készülékünkbe lépve,hallgatóinkat járja 
áto 

2o)-hözo A hivás áramköre. 

2. ábra. 

A hivó áramkö~ vázlatát a 2.ábra tünteti feio Ha a (B) 
billent;yüt lenyomjuk, akkor a telep áramköre a transzformá-

- 2 .:. 



tor zugótekercsén és a zugón keresztül zárul. 
Az áram hatására a zugó müködésbe jön és a telep áramát 

igen gyorsan szaggatja. Az áramszaggatás következtében a 
transzformátor szekunder tekercsében indukált áram keletke

zik, mely egyrészt saját készülékünk kézikészüléké~ek (H1) 
hallgatójához~ másrészt a vonalszoritókon és vezet~keken át 
az ellenállomás hallgatóihoz folyik• Saját készülékünk: (H2) 
fejhallgatóját a szekunder hivóáram nem járja át, mert azt a 
billentyü lenyomásával egyidejüleg, a (K) kapcsolóval az áram
körből kikapcsoljuk , 

Az (E) ellenőrző gombot vonalvizsgálat céljából épitet
ték be. A vázlaton látjuk, hogy e gomb lenyomásával hallga
tóinkat, J melyek eddig párhuzamosan kapcsolódtak a vonal

transzformátor szekunder tekercsére - sorba kapcsoltuk a vo
nallal. Mármost, ha a billentyűvel zugóje ,let adunk, akkor ez 
hallgatónkban csak akkor fog hallatszani, ha a vonalunk nem 
szakadt. 

3a )-hoz-. Az összekapcsolás áramköre. 

Az összekapcsolás áramkörét a 3.ábra szemlélteti. Az 
(ö) dugaszhüvely és az alatta levő (É) i;ugós érintkező veze= 

tékek közvetlen összekapcsolására szolgál. 
Ha a (D1) vastag dugót az l.sz.távbeszélőkészülék (ö) 

összekötő hüvelyeu0 dugaszoljuk, akkor az, az (É) rugós é
rintkező rugói szétnyomja ~ Ennek következtében az l.sz.táv

beszélőkészül~knek a (V1) és (V2 ) vonalszorit~kkal való ösz
szeköttetése megszünik, vagyis a készüléket a vonalról lekap= 
csalja. 

A (D1) vastag dugó egy kéterü káJl:i>elhez csatlakozik, 
melynek végén a (D2) vékony dugó van. Ha ezt a 2.sz.távbe
szélőkészülék (Ö) összekötő hüvelyébe dug~szoljuk.a.z (É) ru
gós érintkező nem bont, mert a vékony dugó nem mozditja el a 
rugókat eredeti helyzetükből. Érintkezést azonban ad s ezzel 

a 2 sz. távbeszélőkészüléket, mely a (V1 ') - (V2 ') vonalra. 

volt eredetileg kapcsolva, rákapcsoltuk a (V1 ) - (V2)-re, 

azaz az l.sz. távbeszélőkészülék vonalára anélkül, hogy a 2. 

sz.távbeszélőkészülékbe bekötött vonal arról lekapcsolódott 
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volnae A (V1) - (V2) vonalról tehát beszélni tudunk a (V1 ')
(V 2 ') vonalon levő állomással. A kapc_solást természetesen 
forditva is végezhetjük: a (D2) dugót dugjuk az l.sz.távbe
szélőkészülék (ő) összekötő hüvelyébe és a (D1) dU€p6t pedig 
a 2oSZokészülék (Ö) hüvelyébe, Ezzel az l.sz.távbeszélőkészü
léket kapcsoltuk a (V1 ') - (V2 ') vonalra. 

4.)-hezo A távbeszélőkészülék teljes elvi kapcsolása. 

4,ábra. 

A 4áábrán a 39 Me távbeszélőkészülék elvi kapcsolását 
látjuk~ Az eiőbbi pontokban mondottakat moet foglaljuk össze, 
az elvi kapcsolás figyelemmel kisérése mellett. 

Ellenállomásunkat az 5-ös billentyű len;romásával hiv
juk:6 Ekkor müködésbe jön zugónk, mely a telep áramát gyors 
ütemben szaggatva, a vona1transzformátor szekunder tekercsé-

, ben magas feszültségü indukált áramot hoz létre. Ez az áram 
a (V1) - (V2) vonalszoritón át a vonalra jut, onnan pedig az 

ellenállomás vona.lszoritóin keresztül a hallgatókba, hol erős 
zugó hangot ado Az ellenállomás jelentkezése után beszélni 
fogunk. 6-os beszélőváltónkat lenyomva a mikrofo~ áramkörét 
zárjuk és most~ mikrofonra beszélve a mikrofon ellenállás 
ingadozásai által keletkezett áramingadozások a szekunder 
teke~csben ismét indukált áramot hoznak létre,amely a vonal
szoritókon és a vonalon keresztül ellenállomásunk fejhallga.- . 
tóit hozza müködésbeo 

Ellenállomásunk hasonló módon beszél~ Ha ellenállomá -
, 
sunk beszédjét hallgatjuk, beszélőváltónkat ne tartsu~ le-
nyomva, bár lenyomva is halljuk az ellenállomást. A (V1) -
(V2 ) vonalsz.oritón a vonalról bejövő beszédáram hallgatóink 
tekercseín keresztül zárul és hallgatóinkban az ellenállomás 
mikrofonjába mondott beszédet hallani fogjuk~ 

A vonal épségének ellenőrzése céljából a 8-as gombot 

- zugónk egyidejű működtetése mellett - nyomjuk le, amikor 
is a kézibeszélő (H1) hallgatóját sorbakapcsoljuk a vonallal 
és zugón.k hangját csak ép vonal esetén fogjuk hallani. 

Készülékünket az (Ö) összekötő hüvely és az alatta le- · 
vő ( 10~,es) rugós érintkezők segit ségével 9 - külön erre a cél-
ra készült dugasszal✓ - egy másik vonalra közvetlenül is rá-• 



kapcsolhatjuk. 

III. A TÁVBESZÉLŐKÉSZULÉK ÁRAMKÖREINEK RÉSZLETES 

ISMERTETÉSE~ 

Az áramkörök részletes leirásánál - az előbbi feje-
zet beosztását véve alapul - részletesen ismertetjük: 

1.) A távbesz~lés áramkörét, 
2.) a hivás áramkörét és 
3.) az összekapcsolás áramköréto 

Az ismertetést, - az 5oábra szerint - az elrendezési 
kapcsolása alapján végezzük~ 

1.)-hezeA távbeszélés áramköre. 

5.ábra. 

Ha a készülék (6-os) beszélőváltóját lenyomjuk, az 
áram a telep ''-" sarkából kiindulva keresztül megy a · ( 7-es) 
mikrof0non, majd a zárt (6-os) beszélőváltón é·s az ugyancsak 
zárt (8-as) érintkezőn át a vonaltranszformátor primer te
kercsének (4-es) pontjához, azután a tekercsen át az (l-es) 
ponthoz, majd innen a telep "+11 sarkán és a telepen át a 
"-" saroknál záródik. Ez a primer ~eszoo.áramkör. 

A mikrofonra beszélve, annak áramingadozásai a vonal
transzformátor szekunder tekercsében.a .2-es, 3-as és 4-es · 
pont között,áram.ot indukálnak. Az indukált áram két részre 
oszlik. Egyik része a transzformátor (3-as) pontjáról kiin
dulva a H1 hallgatón át, ugyszintén a zárt (9-es) érintke
zőn és a H2 hallgatón keresztül záródik a transzformátor 
(4-es) pontjához, ·a tekercsen keresztül pedig a (3-as) pont
hoz. Másik része a (4-es) pontból kiindulva a zárt (10-es) ~ 
érintkezőn és a v1vonalszoritón keresztül a vonalra jut ki 
és az ellenállomás hallgatóihoz folyik, majd a másik veze
téken (vagy a földön) át saját készülékünk v2 vonalszoritó= 
jához jut, ahonnan a transzformátor szekunder tekercsének 
(2-es) pontján és a tekercselésen ke~esztül a (4-es) pontban 
záródik. Ez a szekunder beszédáramköro 

Beszédnél készülékünkben mihd a primer, mind a sze -
kunder beszédáramkör kialakul. Ha csak hallgatunk, (az el-
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lenállomás beszél) ugy beszélóváltónkat ne tartsuk lenyomva. 
Hallgatásnál a primer áramkör nyitott,csak a szekunder áram
kör müködteti hallgatóinkat. Hallgatásnál a beszélőváltót 
lenyomhatju.k, azért az ellenállomást halljuk • 

. 
2.)-höz. A hivás áramköre. 

5.ábrao 

Ha az (5-ös) táviróbillentyüt lenyomjuk, az áram a 
telep "-" sarkából kiindulva a zárt billentyün keresztül a 
zugó önmegszakitó részéhez kerül, honnan a transzformátor 
zugótekercsébe és a tekercs (l-es) pontján, valamint a te
lep "+" sarkán· és a telepen át a "-11 sarokba záródik. Ez a 
pr~mer hivóáramkör. 

Az áram hatására a zugó müködésbe jön és a telep ára
mát igen gyorsan szaggatja. Az áramszaggatás következtében 
a szekunder tekercsben~(a 2-es, 3-as és · 4-es) pont között 
áram indukálódik, amely indukált áram ismét két részre osz
lik; Egyik része a (4-es) pon·t;ból kiindulva saját készülé
künk (H1 ) hallgatóján és a transzformátor (3-as) pontján 9 

valamint a tekercselésen át a (4-es) pontban záródik. Másik 
része ismét a (4-es) pontból kiindulva a zárt (10-es) érint
kezőn és a v1 vonalszoritón át a vonalra jut, azután az el
lenállomás hallgatóján és a másik vonalon (vagy földön) át 
a v2 vonalszoritóra, majd a transzformátor (2-es) pontjára 
és innen a tekercselésen keresztül a (4-es) pontra kerül, 
ahol záródik. Ez a szekunder hivóáramkör. 

· Saját készülékünk (H2) fejhallgatóját a szekunder hi
vóáramkör nem járja át, mer,t, mint az ábrából látjuk, a 
táviróbillentyü lenyomásával egyidejüleg a (9-es) érintkező 
nyit s igy fejhallhatónk a szekunder hivóáramkörből kikap
csolódik. Erre azért van szükség, mert a zugó hangJa saját 
készülékünkben nagyon erősen hallatszik

9
s mivel a fejhall

gató mindig afülu.nkre van erősítve, fülünket ettől az erős 
hangtól, a fejhallgató kikapcsolásával kíméljük mego Viszont 
a kézibeszélő hallgatóját hívásnál nem tartjuk fülünkhöz 
szorítva, igy annak a hangja nem zavar, azt hallhatjuk, ami 
a zugó működésének ellenőrzése céljából szükséges is. 

Itt említjük meg, hogy készülékünkkel a vonalat is 
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vizsgálhatjuk11 Ha az (E) jelü gombot a zugó egyidejü müköd
tetése mellett lenyomjuk 9 akkor primer hivóáramkörünk az e
lőbb ismertetett módon alakul ki 9 szekunder hivóáramkörünk 
azonban megváltozik. Az (E) gomb leny~másával ugyanis a (H1) 
hallgatónak a vonaltranszformátor szekunder tekercsével való 
párhuzamos kapcsolását megszüntettük és a szekunder hivóá.ram= 
körben a vezetékekkel sor~a kapcsoltuk& Szekunder hivóáram
körünk tehát most a trapszformátor (}-as) pontjáról elindul
va a következő: a (3-as) pontról az áram a (H1) hallgató te
kercsén keresztül a zárt (10-es) érintkezőkre, innen a v1 
vonalszoritón és a vezetékeken át az ellenállomás hallgatói
ba9 valamint a vonaltranszformátor szekunder tekercselésébé 
jute Majd a másik vezetéken (vagy földön)át saját készülé
künk v2 vonalszoritójával a transzformátor szekunder teker
cselésének (2-es) pontjára, innen pedig a tekercselésen át 
a (3-as) pontra kerül és záródik. Ebből látjuk tehát, hogy 
zárt áramkört~ s igy hallgatónkban hangot e sak akkor kapunk, 
ha a vonalon nincs szakadáso 

3.)-hozG Az összekapcsolás áramköre. 

5eábra. 

, 
A v1 vonalszoritóhoz közvetlenül csatlakozik a (10-es) 

érintkező egyik rugós érintkezője, a v2 vonalszoritóhoz pe
dig egy dugaszhüvely van kapcsolvao Az összekapcsolás egy 2 
dugaszos zsinór segitségével történikt mely olyan kiképzésű, 
hogy ha egyik dugaszát az összekötő hüvelybe helyezzük, az 
a (10-es) kapcsolót bontja 9 mig a másik dugasz a (v1 és v2) 
azoritókkal ad ugyan érintkezést, de amellett a (10-es) kap
csolóval való érintkezését is meghagyja. Ennek segítségével 
készülékünket egy másik távbeszélőkészülék vonalára közvet
lenül rákapcsolhatjuk, ha azt a dugaszt dugjuk saját ké
szülékünkbe9 amelyik a (10-es) kapcsoló érintkezését nem 
bontjaj mig a másik készülék a másik d~gasz bedugásával a 
vonalról lekapcsolódik. A dugaszolást forditva is elvégez
hetjük, mikor is saját vonalunkra egy másik készüléket tu
dunk kapcsolni és saját készülékünket iktatjuk ki a vonalból. 
A•(lO-es) érintkező érintkezésének megszakítása ugyanis sa
ját készülékünk v1 áramkörét megszakitja és egy másik készü-
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léknek közvetlen érintkezést ad az összekötő dugaszon át, 
saját (V1 - V2) vonalunkrae 

IVe A 39 M.TÁVBE3ZÉI.ŐKÉSZÜIÉK LEIRÁSAÓ 

A készülék összes alkatrészei szines bakelit dobozban 
foglalnak helyet (6oábra)o 

A szekrényt lecsatolható hordszijjal és a fedélbe süly
lyesztett fogantyuval látták elo 

A szekrény fedele csuklóspánt körül nyitható C7oábra), 
csukott állapot~an pedig rugószár rögziti. 

A készülék fő alkatrészei a következők: 
1.) A kézikészülék, mely közös bakelitházba szerelt 

ao) mikrofonból és 
b.) hallgatóból állo 

. 2 o) A fejhallgató., 
3.) A szerelvénylap ~s rajta& 

a.) a z 1gó, 
be) a billentyü, 
e.) a vonal- föld- és telepszoritók» 
do) a villám.háritó, 
ee) az ellenőrzőgomb, 
f ~) az összekötőhüvely. 

4.) A földlemez. 
5 .. ) A telepe 
6e) A tartalék-szerelvényo 

A kéazülékszekrénybe~ találunk niég egy csavarhuzót i's. 

lo.)-hez. A kézikészüléke -------------

A kézikészülék közös bakelitházba szerelt mikrof<;mból 
és hallgatóból álle A szerelvénylappal 3 erü zsinór köti 
össze0 A zsinór 3-as dugaszban végződik~ melyet csak üzem 
alatt dugaszolunk a szerelvénylapon levő 4-es hüvelybe. A 
4=es hüvely egyik ága nincs bekötve és csak azért van rajta 
a szerelvénylapon, hogy a készülékhez a 30 Mo kézibeszélőt 
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is alkalmazhassuk, melynek 4-es dugasza van. 
A nyél belsejlben kapcsolómü foglal ~elyet, mely a be= 

• azélőváltó lenyomására mükódiko A beszélőváltónak bakelitbl51 
készült nyomórésze a kézibeszélő házban a mikrofon és a hall= 
gató között vano 

A beszélőváltó rendeltetése az, hogy vele a telep áram-, 
körét a mikrofonon át csak akkor z~juk, amikor éppen beszé-
lünk, vagyis, hogy a te.lepet használaton ki vül ne terheljük0 
Erre vonatkozik a beszélőváltó felirata: "HA.LffiATÁSNÁL NE 
NYOMD. 11 A beszélőváltó kapca> lómüve araµy-ezüst érintkezők= 
kel ellátott 2 rugózó fémlemezből áll, melyet egymástól szi
getelő réteg választ el. A fémlemezekhez a mikrofon-áramkör 
vezetekei csatlakoznak. A beszélőváltó lenyomására a lemezek 
érintkeznek egymással, ha pedig a váltót elengedjük, szét-· 
nyilnak; az áramkört ezáltal.zárjuk és nyitJuk. 

· A kézikészüléket szükség esetén nyakunkba is akaszthat
juk. Erre szolgál a 80 cm hosszu fonott bőrzsinór, melynek 
mindkét vége egy-egy rugós kamóban végződik. Használat ese-• 
tén e kamókat a készülék nyelének felső vé~n levő akasztó= 
fülbe kapcsoljuk. 

ao)-hoz.A mikrofon. 

9.ábra. 

A mikrofon egységes tipusu 39 Mo mikrofon. Könnyen ki 
cserélhető módon, rugózva fekszik tokjában, ahol a tokra 
cs~varható,.rácsozott hangnyilással_ellátott fedél tartja. 

A sárgaréz-tokba szerelt 39 Mo mikrofon-szelence víz
mentes tömitésüo Aluminium (M) membránját teljesen vizmen= 
tesen szereltéko Az (Sz) szénpor két megfelelően kiképzett 
.(Szt) széntömb között foglal helyeto Az egyik széntömböt a 
membránhoz erősitették a más:.kat pedig a háztól elszigetelve 
ugy szerelték egy réztómbhoz~ hogy a (Cs) csavarral és az 
(R) rugós ér1ntk' ővel :émesen érintkezik, Hogy a szénpor a 
a széntömbök közül ki ne hulljon, a széntömböket szigetelő
cső veszi körülo A szigetelőcsövet nemezgyürü~tömités erősi~ 
ti a membránhoz. A nemezgyürük rugalmasságuknál fogva a mem~
rán mozgását nem ak_adályozzáko 

A keszülékben a Standard rendszerü 38 M. mikrofont is 



használhatjuk0 4 mikrofonok egymás között cserélhetőko 

b.)-hez. A hallgató~ 

10.ábrao 

A hallgató=szelencét a hallgató tokjában szintén köny
nyen cserélhető módon helyezték el. A tokra csavarható fedél 
rögzíti, melyen hangnyilások vannako 

A hallgató-szelence mághesé ,001J rudalak.u. A mágnes . 
(S) sarkain a szigetelőtestre csévélt (T) ind1.tótekercsek 
foglalnak helyeto A tekercsek végei az (E) érintkezőkhöz ve
zetnek. Az érintkezőknek a hallgatóházban levő rugós érint
kezőkkel való helyes érintkezését a (Vb) vezetőborda bizto
sítja, mellyel a hallgat63zelencét csak egyféleképen tudjuk 
a bakelitházba helyezni. A membrán~ (M) bangnyilással el
látott fedél .rögzíti a tokhoz. 

2e)-hözoA fejhallgató. 

11.ábra. 

A fejhallgató bakelit tokban elhelyezett hallgatósze
lenee, melyet a tokra e savarható födél rögzi t. A föd élen · 
hangnyilásokat találunk. Kéterü zsinórja kettős dugaszban 
végződik; ezt a szerelvénylap kettős hüvelyébe dugaszoljuk. 
A fejhallgatót a fejszijjal szükség szerint tartósan. fülünk
höz erősithetjüko A fejhallgatót üzem közben is kikapcsol
hatjuk anélkül, hogy ezáltal a távbeszélőkészülék müködését 
pefolyásolnánk„ 

3.)-hoz.A szerelvénylapo 

12. il3. ábra. 

A készülék alkatrészei bakelitből készült szerelvényla
pon vannako A szerelvénylapnak a szekrényfedéllel közös a 
csuklópántja s a sze.relvénylap a csuklós pánt körül felhajt
ható. Rendes helyzetében forgócsapos zár rögziti. 
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a. J-hoz. A zugó ~ 
13, 9 14.~ 15, 916. ábrao 

A zugó a szerelvénylapon alul foglal helyet. A zugó 
egyuttal a vonaltranszformátor két tekercsét is tartalmazza. 
Két primer tekercse van. Az egyik primer tekercset a mikro
fon áramkörébe kapcsolták. A mikrofon által keltett áramin
gadozások révén, a szekunder tekercsben váltófeszül-tség ke
letkezik, mely kijut a vonalra. A szekunder tekercs közvet
lenül a vonalra van kötve és olyan impedanciáju• hogy a leg
jobban illeszkedik a vonalakhoz. A fejhallgatókat, - jobb 
illeszkedés céljából - a szekunder tekercs egy leágazásához 
kapcsolták. 

A másik primer tekercs a zugó tekercsét képezi. A zugó 
önmegszakitó részét gyárilag állitották be és olyan szerke
zetű, hogy a csapat részéről utánállitást nem igényel. A ké-., 
szülékben bakelit bura takarja és védi. A 14;ábrá~ a zugó 
rugóinak beállitását látjuk. A zugó fényképeit a 15. és 16. 
ábra szemlé'iteti. 

A zugó szerkezete olyan, hogy az erintkező-rugókat~ (E) 
a nyitott vasma~ .( V), egyik végére erősi tették,mig a vasmag 
másik végével nincsenek fémes összeköttetésben. A rugók és 
a vasmag közötti légrés mine:0'4• max.:0•6 mm lehet. Ha a 
hivó-billentyü lenyomására a zugó tekercsében áram folyik, 
az_ áram hatására a vasmag mágnesessé válik és a mágneses erő
vonalak - nyitott lévén a vasmag - a legkisebb ellenállásu 
helyen, vagyis a rugók felé záródnak, miáltal a rugókat nyu
galmi állapotukból kimozditják és a vasmag felé huzzák. Ek
kor azonban a rugók végén levő érintkez6csucsok szétválnak, 
minek.következtében az áram megszakad 9 a vasmag mágnesessé
ge megszünik és a rugók eredeti helyzetü.kbe kerülnek vissza. 
Az áramkör rne gint zárt lesz, a vasmag ujra mágneseződik, a 
jelenség előről kezdődik és mindaddig tart, mig a billentyüt 
lenyomva tartjuk. A zugó által szaggatott egyenáram a sze-

. kunder tekercsben ujra váltóáramot indukál, ami azután a vo
nalra, illetve az ellenállomás hallgatóihoz jut és azokat 
müködésbe hozza. 
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b.)-hez. A billentyü. 

12.ábra. 

A billentyü egykaru emelő, melynek karja két részből 
áll és összehajthatóp A kar piros szinü nyomógombban végző
dik„ 

A bi llentyü lenyomásakor kapcsoló-művet hozunk működés
be, mely a bille~tyü lenyomására egyidejüleg kikapcsolja a 
fejhallgatót és zárja a zugó áramkörét •. 

c.)-hez. A vonal- föld- és telepszoritók. 

· 12, r13. ábra. 

A (V1 , v2 ) vonalszoritó a vonalak 1 az (F) földszoritó 
a földvezeték bekapcsolására szolgálo Ha egyes vezetékkel 
dolgozunk, akkor az ·üresen maradt vonalszoritót a földszori
tóval, utóbbit pedig m.inrl egyes, mind kettősvezeték alkalma
zása esetén a földzsinór utján a földbe szurt földlemezzel 
kössük össze. 

A "+'' és "- 11 jelzésü telepszoritóval a telepet kapcool-. 
juk be. A telep bekapcsolásánál vigyázzunk, hogy a telepszo-
ritókhoz megfelelő sarkot kapcsoljunk. 

d.)-hez. A villámháritó. 

13.ábra. 

A villámháritó egy-egy fémből készült alapból, egy kö-
, 

zös szarv-alaku. szoritólemezből, továbbá a közéjük foglalt 
szénpárokból áll. Az alaplemezek a vonalszoritókkal külön
külön, a szoritólemez pedig a földszoritóval van vezető ösz
szeköttetésberr. A lemezek között az egymáshoz szigetelten 
illesztett szenpárok akként foglalnak hezyet, hogy az alsó 
szénhasábok a külső vezetékkel (vonallal), a felső szénhasá
bok a földvezetékkel jutnak osszekóttetésbe. 

12 ~ 



e.)-hez.Az ellenőrzőgomb . 

12. ábra. 

Az ellenőrzőgombot a szerelvén;ylapon fent helyezték el. 

Piros nyomógombjának lenyomásával kapcsolómüvet hozunk mü

ködésbe, mely kapcsolómű egy rugózó fémlemezből áll. A gomb 

lenyomásával a rugózó fémlemezt, egy a szerelvénylap~a sze

relt erintkezőtól eltavolit'juk, miáltal az érintkezés meg

szakad és a kézikészülék hallgatója, mely eddig párhuzamosan 

volt a vonalra kapcsolva, most sorosan kapcsolódik a vonal= 

lal. Ekkor megvizsgálhatjuk a vonalat, mert a billentyű le

nyomásával adott zugójel csak akkor hallatszik a hallgatóban , 

ha a vonalon nincs szakadás. 

f.)-hez.Az összekötőhüvely. 

12.- ,13. ábra. 

-Az összekötőhüvely vezetékek közvetlen kapcsolására 

szolgál. Hozzá tartozik a 13.sz.ábrán látható rugós kapcso

lómű is. A vastag, illetőleg vékony dugasszal saját készü

lékünket a vonalról lekapcsolhatjuk és egy másik vonalra köz
vetlenül rákapcsolhatjuk. 

4.)-hezeA földlemeze 

A földlemez hossza 195 mm, keresztmetszete 4x20 mm . 

Alsó vége hegyes, felső végén a földvezeték számára szoritót 

találunk„ 

5.)-höz. A telep. 

Az áramforrásul szolgáló száraz telepet a készülékszek

rényben helyezték el. 
A készülék telepe a szabványos kettős szárazelem e Űzem

behelyezésénél a következő eljárás követendő: 

lo). Használatbavételkor az elemet tiszta, langyos 

vizzel lassan t·•~fel e 

s, UDO~b, 
~ ~, 
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2.) Néhány óra (kb.,~6) mulva a felesleges vizet az 
elemből óvatosan töltsük ki és az elemet üvegdugó nélküli 
parafadugóval jól dugaszoljuk be. 

3.) Az elem felső részé~ töröljük szárazra$ 
Vizzel való feltöltés után az elem üzemképes. 

Raktározásnál az elem parafa és üvegdugóval ledugaszol
va9 száraz 9 hüvős helyen tárolandó. Az elemet igy évekig rak
tározhatjuk a.,élkül 9 hogy feszültséget mutatna, vagy kapaci
tásából veszitene. 

Ha a telepet a készülékbe helyezzük, arra ügyeljünk,hogy 
a szekrény végébe jutó elem horgany- vezetéke a negativ jel 
telepszoritó alá essék. A másik elem forditott helyzetü le
gyen. A külső elem horganyvezetékét a "-0 jelü, szénszoritó
ját pedig egy kb. 10 cm ho'sszu viaszos huzallal a 11 +" jelü 
telepszoritóhoz kapcsoljuk. Ezután az elemeket kapcsoljuk 
sorba. 

6.)-hoz.A tartalék-szerelvény. 

17.ábra. 

A tartalékszerelvény is a készülékszekrényben foglal 
helyet. 

A tartalékszerelvény a következő alkatrészekből áll: 
1 drb.mikrofonszelence és 
2 drb.villámháritó szénpár . 

.$zeket fW aluminiumlapra megfelelő módon erősi tették 
fel. Az aluminiwnlap felső részén a távbeszélőkészülék elvi 
és elrendezési kapcsolását látjuk. 

V. A 39 M. TÁVBESZÉLŐKÉSZÜLÉK 1rELEPPl'.0S.i.!J É3 K~Z~

LÉSI UTASITÁSA. 

A készülék telepitését és kezelését az alábbiak szerint 
végezzük: 

1.) Nyisd fel a szekrény fedelét. 
2.) Dugaszold a kézikészüléket a 4-es, a fejhallga

tót a 2-es dugaszhüvelybe. 
3.) Hajlitsd ki a billentyű piros ~ombját a készülé-
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ken kivülre. 
· 4o) Kösd össze a f öldlemezt a f öldzsinór segi tségé

vel a készülék (F) szoritójával és szurd, lehetőleg nedves 
helyen, mélyen a földbe. 

5.) Kösd a vonal vezetékeit· a v1 - v2 szoritókhot.Ha 
egyes vezetéket használsz, kösd össze az üres vonalszoritót 
az (F) szoritóval. 

6.) Ha központba ·vagy kapcsolva, egyeztesd a vonal 
sarkitását a központtal. 

? . ) A zugó megvizsgálásához nyomd le á billentyüt 
és a zugó hangját a kéiJZülék hallgatójában ellenőrizd •. ( "E'' 
gombot ne nyomd!) 

8.) A vonal vizsgáláshoz nyomd le az ellenőrző gom
bot és a billentyüto A zugó hangját jó vonal esetén a kézi
készülék hallgatójában hallani kell. 

9.) Kíméld a készüléket nedvességtől és portól; hasz
náld azért mindég csukott állapotban. 

·relepitett távbeszélőkészűléket a 18.ábra szemléltet, 

---oOo---
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VI. A KEZELŐLEnÉNYSÉG Áill'AL ~ZLELHEl'Ő HIBÁK ÉS AZOK KI
JAVITÁSAo 

A.) 

Az ellenállo 
mást nem ·le
het semmi
képen9 sem 
zugóval,sem 
szóval fel
hi vni. 

B.) 

A táviróbil
lentyüt le
nyomva a zu
gó nem ad 

A hiba oka. 

lo) A vonal szakadte 

Megszüntetéseo 

• 
1.) A v1-v2 vonalszoritót rö
v:1,.dre zárva megvizsgáljuk, 
hogy a vonalon, vagy a. készij

léknél van~e hiba. A 9oábra 
"E" jelü gombját lenyomva,rö
vidre zárt vonalnál rövid zu
gójelet adunk. Ha a zugójelet 
a kézikészülék hallgatójából 
erőteljesen halljuk,akkor a 
vonal szakadt,ha nem hallat
szik semmi,a készülékünk hi

bás. 
2.) Készülékünk hibás. 2.) Készülékek hibáit lásd 

alább„ 
. 

1.) A telep nincs be- 1.) Ellenőrizni a telep bekö-
kötve. téaét. 

2.) A telep bekötőveze- 2.) A szakadt huzalt jóval ki~ 
, 

téke szakadt cserélni. 
3.) A telep kimerülto 3.) Friss telepet kell beköt-

hangoto ni. 

4.) A zugó beállitása 4o) Készülék~t javitásba ad-
rossz. juk. . 

5é) A kézikészülék 5.) Készlléket javitásba ad-
hallgatószelencéje juko 
rossz. 

66) A kézikészülék ká
bele szakadt. 

7.) A kézikészülék du
gasza nem ad érint
kezést& 

8.) Belső vezetékszaka
dás,rugótörés a 
táviebillentyünál, 
vonal transzformátor 
rossz, vagy egyéb 
belq" hi_ba. 
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6.) Készüléket javitásba ad-· 
juk. 

7.) A dugaszt megtisztítani 
és az ismert módon megja
vitva ujra dugaszolni. 

86) Készüléket javitásba ad
ni. 



A hiba„ 

Az ellenállo= 
más nem hall
ja a saját 
á_llomás beszé 
déte 

A fejhallga
tóban a be
szédet nem 
halljuk. 

Készülékünk 
egyébként 
rendben,de az 
ellenállomást 
nem halljuk. 

A hiba oka. Megszüntetése. 

lo) B.) pont ·1,2,3,6,70 1.) Mint B.) pont 1,2,3,6,7. 

2.) A beszélőszelence 2o) Tartalék beszélőszelen-
•hibáse cét behelyeznie 

3o) Beszélővezeték sza- 3.) Készüléket javitásba ad= 
kadás, a beszélő -
váltó nem ad érint
kezést, rugója tö
rött, egyéb bel~ő 
hibaQ 

ni„ 

le) A fejhallgatódugasz 1.) A dugasz't kivéve megtis2 
nem ad érintkezést~ titjuk, az érintkezőket 

óvatosan szétfeszítjük 
és ujra visszahelyezzük. 

2.) A fejhallgatósze- 2o) A készüléket javításba 
lence hibás e • adjuk. 

3.) A fejhallgató kábe- 30) A készüléket javitásba 
le szakadt. adjuk. 

4o) A készülékben belső 4.) A készüléket javitásba 
szakadás~a fejhall- adjuk. 
gató kapcsolójának 
rugója törött„ 

1.) A.) pont lo) 
2.) A villámháritó 

szénpár átütött0 
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1.) A.) pont 1.) 
2.) A villámhárító szénpárt 

a tartalékkal kicserél
jük. 




