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Az R/7•a. gépkocsi egy teljes R/7•a6 rádióraj -~zemélyze

tének és műszaki anyagának a szállitására szolgále 
A gépkocsi "Rába AF" al vázÓn teljesen zárt kivitelben 

készült (lo és 2oábra) o „ 

A gk. belső méretei: 

Hossza~ 3000 mm 
szelessége: 1760 mm 
magassága~ 1600 mm 

A kiszállásra szolgáló ajtó a fel~pitmény baloldalán van 
és a beszállás megkönnyitésére hullámos fémkapaszkodók szol
gálnako 

A gépkocsiban szállitandó hiradómüszaki-anyag részben a 
kezelőasztalon (ad6 9 vevő, átalakitó), részben külön az ezen 
célból kiképzett rekeszekben .qyernek elhelyezésto Valamemyi 
rekesz bez~hatóo A rekeszajtók lezárására, azok tartalm.a,il
letve elhelyezése szerint háromféle kulcsot használunk~ 

Ezek közül az ao) tipusu kulcsok a hiradómüszaki-aeyagot 
tartalmazó bels6, 

a b o) tipusu kulcs~k a hiradómi: ;z~ki-anyagot tartal
mazó külső és a e.) tipusu kulcsok a gépkocsimüszaki-aeyagot 
tartalmazó rekeszek lezárására szolgálnako 

A vezetőülés félig zárt kivitelben, elől négyrészes ál= 
litható szélvédő üveggel, oldalán levehető oldalfalakkal ké
szülto Az üléseken három fő kényelmesen elhelyezkedhet. 

A vezetőülés tetején lévő galéria nagyobb emberi málhák 
elhelyezésére szolg~l. A fölhelyezett málhákat az időjárás be
hatásai ellen egy lecsatolható ponyvataka.ró védi. A málhagalé
ria megközelitésére -a vezetőülés mindkét oldalára hágcsó t és 
kapaszkodókat szerelteko 

A gépkocsi belső elrendezéseo 

A felépítmény belsejében elől a kezelőasztal látható. Az 
asztal egy fix és egy ehhez csatlakozó felcsapható részből áll . 
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· A felcs~pbató rész felcsapott állapotában rögzíthető. Mind
két rész linoleum borítással készülo A fix asztalrészen nyer 
elhelyezést az adókészülék, a vevőkészülék és az átalakitó
szekrényo(3oábra). A készülékek az asztalra szerelt csőkeret
ben vannak elhelyezve. Felszerelésük rugalmas kivitelü. 

Kz asztal alatt a rádiókészülékek áramellátását bizto
sitó kapcsolótábla látható (4oábra)" 

' 
A felépítmény két oldalán párnázott ülőhelyek s ezek 

alatt megfelelően kiképezett málharekeszek vannak, melyek az 
ülésdeszka feleyitása után .válnak szabaddá. 

Az ülések fölötti háttámla kb. 180 mm széles •és a ké
nyelmesebb ülés biztosi tására szol@JÍl. 

Az asztal előtt az állomás kezelői részére, 2 db. bil~ 
len6 pótülés készült oly kivitelben, hogy azok használati 
helyzetükben mozgásmentesen rögzithetők, mig lecsapott álla
potukban az oldalülésekhez simulnak. Az összes ülés és hát
párné.k.lószórtöméssel készülnek. 

Az asztalok közelében elhelyezett cellon lemezzel fe
dett és a tetőn két borda közé szerelt irattartók az állomás
kimutatások és az üzemmel kapcsolatos egyéb felje.gyzések ré
szére szolgé.lnako 

A kocsi mindkét oldalán egy-egy védőráccsal és függöny
nyel felszerelt, lecsavarható kivitelü ablak készült. A füg
gönyökkel a kocsi teljesen elsötétithető. 

A gko hátsó falán lévő ablak a megtett ut· szemmel.tar
tására, mig a homlokfalon lévő ablak a vezetővel való össze
köttetéi biztosítására szolgále Az utóbb! ablak ezért eltól
ha.tó kivitelben készül. 

Elektromos szerelvények$ 

(Bekötése az 5eábra szerint) 

A gk. menetelése közbenirádióüzem biztositására egy a 
kocsi tetejére szerelt tetőantenna szolgál (l.ábra). A tető
antenna vörösréz csövekből készült és esetleges külső sérülé
sek ellen erős ágterelők védik. Az antennalevezető a gk. bal
oldalán lévő szigetelt bevezetőhöz csatlakozik. A szigetelt 
bevezető belső falán lévő gumikábel törésgátló rugóval és 
tehermentesitő szijkengyellel van ellátva. Felirata: "Tető-
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antenna"'. A menetközbeni rádióüzem alatt ellen~ulyként egy~• 
az alvázra szerelt kb. 2 m2 nagyságu vörösrézlemez szerepel. 

•z ellensuly fölvezetése szabványos egyeres kábellel történik • 
.Felirata: ,.Ellensu;ly". •A felépi tmény jobboldalán lévő szige

telt bevezető a t~lepitett magas antenna levezetésé~e szol(;!ll. 

leli:rata; "Magas antenna" . 
Használaton kivül ugy az antennát mint az ellensulybeve

~etőt, a rend megóvása végett, ~z ~zen célból előkészített 
vakhüvely-szerelvényekbe kell dugaszolni. 

Az asztal baloldali homlokfalán a 4. és 5.ábrán látható 
kapcsolótibla a rádióüzem.hez szükséges akkumulátorok töltésé
nek bi ztoei tására szolgál. A kapcsolótáblához futnak be az 

akkumulátorok és a töltődin&Blók . vezetékei. A tábla az áram- · 
t&plálAst a gk. töltődinrun.ójából kapja. Az áramot a táblától 
a tábltn lév6 kapcsoló átállításával juttatjuk el a töltendő 
akkumulátor-csoportokhoz. Á kapcsolónak 4 állása van. Az egyes 

kapcsolóá.11&.aoknak megfelelően az akkumulátorok az alábbi cso
portosításban tölthetők. Az l.állásban a 2x6 V 105 Aó-s, a 2. 
állásban a 2x6 V 45 Aó-s és a 3.állásban mindkét akkumulátor
csoportot egyidejüleg tölti a töltődinamó. A kapcsoló 4.állá
s a "011 vagy kikapcsolt állás~ A fenti töltési állásokat a 
főkapcsoló egyszerü át'kapcsolásával állitbatjuk be. Az akkumu
látorok feszültségi állapota a kapcsolótáblán lévő voltmérő 

segitségével bármikor leolva~ható. 

Vilé.gitás. A gépkocsi megvilágitására egy az asztalra 
szerelt fix és egy hordozható lámpa szolgál. Mindkét lámpa 
dugaszcsatlakozásu, s a csatlakozó-aljazatok az asztal magas
sága alatt vannako Menetközben rádíóüzem alatt a világitó lám
pát lekapcsolni, vag;:,/ a vi~~gi.tásí vezetéket az asztal fölé 
felhozni nem szabad, mert ezzel az ellensulyt emeljük fel, 
(a világitás egyik vezetéke a gk. alváz) miáltal az antenna 
effektiv magassága és igya készülék hatótávolsága csökken. 

Rádióüzem közben a készülék vílágitószerelvényeit kell 
használni. 

Málházás. 

A gk-nál elmálházandó anyag két főcsoportra oszlik, 

ezek: 
1.) a gépkocsimüszaki-aeyag és szerszámkészlet, 
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20) a raj felszerelését képező hiradómüszaki-anyag. 
A kétféle anyag elmálházására amint ezt már fent láttuk, 

egymástól eltérő kulccsal zárható rekeszek szolgálnak , mivel 
a kétféle anyagnak két anyagkezelője van. 

Általában minden müszaki anyagot , az asztalra kerülő ké
szülékek kivételével, rekeszekben kell elmálházni o A rekeszek
ben minden anyagot mozgásmentesen kell rögzíteni , s azok 9 ahol 
szükséges, még külön fészkeket is kaptak. Az anyag rögzítésé
re málhaleerősi tő szerel vények szolgálnak~. 

Az losz. rekeszbe málházott 2 db. akkumulátor , síneken 
gördülő vaskeretbe van ágyazva. Kiszereléskor a nyitott és 
kiakasztott ajtóra huzzuk az egész szerelvényt, ahonnan az 
akkumulátorokat két kezelő könnyen leemelheti o 

Minden rekeszajtó belső részén megtalálható a rekeszbe 
málházandó anyag jegyzéke o Altalában minden rekeszbe csak azo
kat az anyagoka~ szabad elmálházni, amelyeket az ajtón lévő 
jegyzék feltünteto A rekeszekbe kerülő anyagot a málhalecsa
toló szíjakkal minden esetben rögz í teni kell . 

Az akkumulátorok behelyezésénél a szabadon függő 9 bekö
tő vezetékeket minden esetben gondosan kapcsoljuk az akkumu-
látorokra. • 

A rekeszekbe málházott anyag elhelyezését és rögzítését 
a mellékelt málházási rend és a mellékelt ábrák tüntetik fel . 

--- oüo---
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t1z R/7-a. rt3diógéfl.kocsi fJvl,sfi ké~ 
balról, 

1. ábra. 

Jobbról. 

2.abra. 
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Az R/'1-o. rádiókészülék elhelg_ezése a 
l<ezeltfoszf,s/on. 

( Ozemen klvül. > 

3. abra. 

A kal}.csolótábla. 

4. ábra. 





Az RL'1-a. gj11_kocsi elektromos kaP-_cso/ása. 

2 

+ + 

1- 9. 6 mm2-os árnyékolt kábel. 
10-11. 25 mm 2-os árnyékolt kábel. 
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AZ 8'7-a. RADIOGEPKOCSI 
' 1 FELSZERELESI JEGVZEKE. 
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~z R/2-a.RÁDIÓGK .FELSZERELÉBI JEGYZÉKEo 

F. Ale~yi- Kimé• 
sz. sé g . ret. 

l 

2 

:; 
4-

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

l 

l 

l 
1 

l 

1 

1 

1 

l 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

db. 

" 
" 
" ,, 
11 

11 

ll 

11 

11 

11 

11 

" 
11 

lf 

11 

11 

11 

u 

11 

r1 

" 
" 
11 

11 

Megnevezés„ 

, 

hateyilásu porlasztókulcs 

csgkulcs kétoldalas 27/24 mm 

hatszögletes nyomódarab 

csőkulcs kétoldalas 22/17 mm 

csőkulcs kétollalas 2,/19 mm 

a ze le pkulc s 
csőkulcs egyoldalas 19 mm 

négyszegletes csőkulcs 11 mm-es 
(hütőelemhez. ) 

fuvókakulcs 
t~tszögletes betét 

kettős villáskulcs 

" " 
lt fi 

" lt 

egyes 11 

( 2 csappal) 

9/11 mm 
14-/17 mm 
19/22 mm 
24-/Z/ mm 

21 mm 

tüske csőkulcshoz 110 mm-es 
11 160 mm-es 

szekerce 

háromélü reszelő nyéllel 225 mm 

gumiszerelővas 300 mm 

tüske csőkulcshoz 

egyeteme s csavarkulcs 300 mm 

szerelő vas 
szellentyükulcs 14- mm 

tüske csőkulcshoz 180 mm · 

szelepemelő villa 
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Málházási 
helye. 

11. sz . fiókban 

a.) lapon 

11 o sz .fiókban 

b.) lapon 

llesz.fiókban 
e.) lapon 



F. Mennyi- Kimé-
sz. ség. ret. 

27 
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50 
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52 
53 
54 
55 
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61 

62 

1 

1 
1 

1 

1 

l · 

1 
1 

1 

l 

1 

4 

1 

1 
1 

l 

1 

1 

1 

1 
1 

l 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

1 

2 

1 

db. 
11 

lf 

N 

11 

lt 

11 

,, 
t1 

1t 

" 

u 

" 
lt 

,, 
,, 
11 

n 

ti 

" 
ti 

" 
" 
11 

fi 

ti 

" 
" 
" 
" 
ti 

" 
,t 

n 

Megnevezés. Málházási 
helye. 

0•25 literes benzi~ecskendő-kanna. A vezető fül-
kézi légszivattyu tömlővelo kében. 
keréklehuzó csavarral (mellső). Az ülés alatt 

" " (hátsó). jobboldalon. 
p;yomódarab a lehuzóhoz. 
különleges csőkulcs a kerékcsapok

hoz. 
ti 11 90 mm-es 

hatszögletes toldat két csapszeggel 
felső gumitömlő. 

kötszerdoboz. 
szellentyüszij. 

lámp~sapka. 
szerszám.táska szijjal és benne· 

i--szelepemelő. 

zsirzópres fémcsővel. 
légtelenitőkulcs olajfékhez. 
lyukzsirzó·. 
csavar a kiegyenlitőmütengelyhez. 

szerszámtáska üres. 
zacskó és benne: 
zsirzófej. 
légnyomás ellenőrzp ·• 
ballonszelepzár-hosszabbitócaő. 

teljes sze:lep. 
rugó a hengerfejhez. 
biztositék 15 A. 

" 40 A. 

szerelőlámpa kábellel és dugasszal. 
légtelenitő-tömlő. 

kiemelhető fatálca és rajta: 
csavarhuzó. 
egyetemes fogóo 
kalapács ny-éllel. 
hidegvágó. 
lyukasztó. 
különleges körmöskulcs 120x130 mm 
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A vezető fül
kében az ülés 
alatt kö zépez 



F. Mennyi- Kimé-
a z. sóg. ret o 

Megnevezése Málházási 
helye. 

!t-----+----+----+----------------+-----..---f 
63 

64 
65 

66 

1 67 
68 
69 

70 

71 

72 

73 
74 
75 
76 
77 
?8 
79 

80 

aa 
82 

83 
84 

85 

86 

87 
88 
89 

1 

l 

2 

l 

1 
l 

1 

1 

2 

1 

1 

l 

1 

4 

2 

l 

l 

l 

4 

1 
1 

1 

l 

l 

1 
2 

l 

11 

., 

11 

tt 

' ti 

ti 

" 
u 

állitható különleges körmöskulcs 
58x62 mm 

egyetemes caavar~lcs 
gázosi tókulc s 

0°25 literes kézi olajozókanna 

benzin-olajtölcsér toldalékkal 

4 tonnás emelő 

kerékanya-dug6kulcs 

tüzaltókészülék 

pótkerék 

liiradóanyage 

'\ 

A vezet6fülké
ben az ülés 
alatt balolda
lon. 

A vezetőfülke ,_ 
hátsó falán. 

A gépkocsi hát
só falára sze
relve o 

db. R/?-a. adókészulék teljes 98 B lOOC 

.. 
" 
11 

,, 
11 

" 

" 
11 

tt 

n 

11 

" 

" 
" 
" 
" 

benneg 

hiv6jel,h1v6név táblázat 84 D 9907 
szekrény szerelt 98 B 1001 
szekrény szerelt 98 B 1002 

elektroncső 72 88 E 4400-1 A gk-ban a ke-
hordszij 98 C 1004 zelőasztalon 

izzólámpa 12 Ve 0°2 A 88 l 4400-9 {üzemkészen). 

R/7-a. adókészülék szerelt 98 B 
100; 

ködféeylá.mpa 73 F 1001-122 
lám.pasapka 88 F 4400 8 

lámpatartó 98 E 1003 A 42 a7 
nagyitószerelvécy ~8 E 1003 A 42'\ 

izzólámpa 98 F 1003-650 

R/7-ac vevőkészülék teljes 98 B 
1100 benne: 

. szekrény szerelt 98 B 1101 • ~ -

szekrény (fedél) szerelt 98 B 1oq/~ 

hordszij 98 C 1004 ~~ 11'Vrk: 
vevőkészülék szerelt 98 B 1102 -

\ 
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1 

Fo Mennyi- Kimé- Málházási 
sz. ségo ret. Megnevezés. helye. 

1 

90 4 db. elektroncső 33 88 E 4400-3 

91 1 11 " 32 88 .t!: 4400-2 

92 1 11 " 34 88 .t!: 4400-4 

93 1 
,. 

izzólámpa 12 V 0°2 A 88 F 4400-9 
94 l ti szerelt rezgős áramátalakitó 12 V 

88 C 4401-A 3 

95 1 11 rezgős átalakitókulcs 12 V 
88 E 4400-5 . 

96 1 t i lámpasapka 88 F 4400-8 

97 1 
,, nagyitószerelvény 98 E 1003 A 

42a1 
98 1 l·t lámpatartó 98 E 1003 A 

42a
7 

99 1 " izzólámpa 98 F 1003-650 

100 1 tt 39 Moátalakitó és tartalékszekrény 
teljes és benne: 98 B 1200 

101 1 rt átals.kitószekrény sierelt 98 B 1201 
102 4 11 szénkefe nagyfeszültségü 

98 E 1204 A 13a2 
103 4 .. " kisfeszültségü 

98 E 1204 A 13a1 
104 2 11 biztositék 0·5 A 98 E 1204-14 

105 1 lt átalakitó-akkumulátor összekötőkábe 
szerelt 9a e 1205 

106 1 t i átalakitó-adó kábel szerelt 
98 D 1210 

107 1 " adó-vevő-összekötőkábel szerelt 
98 e 1105 

108 1 11 vibrátor-segédk:ábel 88 D 4411 

109 1 ti vevő-akkumulátor csatlakozó kábel 
szerelt 98 e 1106 

110 1 " beszélőszerelvény 98 G 1005 
111 1 " ,9 M. beszélőszelence (tart.) 

71 D 2101 A 3 
112 1 " gégemikrofon-szerelvény 98 C 1006 

113 2 ,, 11 szelence tart. . 
88 .D 4402 A 1 

114 1 lf billentyü szerelt 98 D 1212 

115 2 pár 30 M. rádiófejhallgató szerelt 
88 D 1219 

116 1 11 "D'' tipusu voltmérő (tokban) 
72 D 1800 
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F. Mennyi- Kimé- Alálházási 
sz. ség. ret. Megnevezés. helye. 

117 2 pár. izzólámpa 12 V 0"2 A (tarta~ék) 
88 F 4400-9 

118 4 " kiolvadó-biztosíték 0·3 A 
100 F 2100-6 

119 l " e:lektronc só 72 aa· E 440-1 

120 l . fi lt 33 88 E 4400-3 .. 
121 l ff " 32 88 E 4400-2 
122 l ' " " 34 88 .E 4400-4 
123 l H ködfény lámpa 73-F 1001-122 
124 2 11 szénkefe nagyfeszültségű lábhajtás\ 

generátorhoz 98 F 1301-3 
125 2 db. szénkefe kisfeszültségü lábhajtá-

; sos generátorhoz 98 F 1301-4 
126 l 11 szekrényfedél. szerelt 98 B 1202 
127 1 ,, 

fiók 98 B 1203 
128 1 fi vevő rövidre záró-dugasz 83 E 9906 
129 l " hir.állomászáazl6 75 e 4000 
1}0 l " egyetemesfogó 5 1/2 77 E 1905-55 
131 1 " ecset 18-as 77' D 2301-18 
132 1 tf .csavarhuzó (efSYszerü) 

1 100-150 mm-ig ' 77 E 3106-150 
133 l '' csavarhuzó (nyéllel) 

150-200 mm-ig 77 E 3101-200 
134 .2 lt hordszij 9a e 1004 . 
135 l .. szerszámgöngyöleg 88 E 4412 ' 

136 8 " banándugasz (szabványos) 88 E 1209 
137 l 11 45 Aó-s akkumulátor sorba-; 

kötőkábel szerelt 98 D 1211 
138 3 " doboz szerelt 88 E 4.204-A 1 
139 2 ff izzólámpa 98 .E 1000- 3 
140 l " rezgőátalakitó-tubus 

12 V. 88 E 4400-5 . 

141 l ti 30 M. R/7. szerelékláda 80 B 5400 
benne: ~ 

142 l .. c~1 rejtjelző-eszköz és ismertető 
jel táblázat 84 D 9905 

143 1 ' .. állomásóra tok~an 88 D 5004 
144 l mot. viaszos huzal á) 20 m 

?6 E 3006-1 
145 1 " kötözőhuzal á 50 m 76 E 3008-1 
146 1 11 -spárga á 60 m 83 E 2201 
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Fo Mennyi- Kimé-
sz. ségo reto Megnevezés. 

147 1 

148 2 
149 10 

150 

151 

1,2 

153 
154 

155 
156 
157 
158 

159 
160 

161 

162 

163 
164 

165 

166 

167 
168 

1,169 

170 
171 

172 

5 

5 

1 

5 
4 

2 

2 

3 
4 

6 

1 

6 

6 

4 

4 

2 

1 

8 

2 

1 

l 

3 

1 

tekera: szigetelőszalag á 5 m 83 E 1302 
iv csiszolópapir 00-ás 83 E 1703-9 
dbo biztositék 40 A 17 mm-es 

ti· 
• 

" 
tt 

lt 

n 

,t 

" 
u 

lt 

,. 
" 

mot. 

11 

" 
" 
,, 

" 

db. 
fi 

" 
" 
" 

rt 

82 F 2602-115 
tt 15 A 25 mm-es 

82 F 2602-116 

" 5 A 17 mm-es 

gyüjtőtömb irodai 
tá.vir a t lap tömb 

82 P 2602-117 
84 D 1190 
84 D 1201 

levelezési je gyzőkö.qyv 

iron fekete 
elektroncső 72 

· elektronc só 33 
bi ztosit~k 5 A 

84 E 1202 
84 D 1301 

88 E 4400-1 
88 E 4409-3 
98 E 1204-14 

" 0°3 A 100 F 2100-6 
adó-lábhajtásu áramf'ejtő 
~sszekötőkábel 98 D 1206 
~sucsfeszitő-kötél 
szerelt 90 D 1006 
középfeszitő-kötél 
szerelt 90 D 100? 
felhuzókötél szerelt 90 D 1008 

.30 Mo antennasodrony. 
szerelt 90 D 1010 A 2 
30 Me antennabevezető 
szerelt 90 D 1010 A 3 
30 M. ellensulybevezető 
szerelt 90 D 1011 A 3 

,30 Mo szigetelő-lánc 90 D 1013 
árbócfej 90 D 1014 
30 M. ellensulygyürü 90 D 1015 
oillentyü szerelt 88 C 2002 A 22 
30 Mo kétfogantyus 
fémmotolla 90 D 1010 A 1 

lábhajtásu generátor 98 B 1300 

Málhá.zási 
helye. 

A keze lőasz-
tal alatt el
helyezve. 

Hátul jobbol
dalt. 

173 2 " 6 V 105 Aó-s akkumulátor 85 B 5057 losz.rekeszben 

- 16 -



F. Mennyi- Kimé-
sz O ségo ret O 

174 

175 

1
176 

11177 

1178 
11 

1'79 

180 

181 
182 

183 

184-
11185 

186 

187 

188 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

2 

8 

2 

I 

db. .. 
ti 

tt 

rt 

" 

" 
11 

lt 

,, 
11 

" 

Megnevezés. 

árb6c-a1s6tag 90 D 5301 A 4 
" -felsőtag 90 D 5301 A 1 
" --középsőtag 90 D 5301 A 3 
" -közbensőtag 90 D 5301 A 2 

6 V 45 Aó-s akkumulátor 85 D 5001 

.Má.lházási 
helyeo 

2.sz.rekeszben 

8oSZ .rekeszben 

6 V 45 Aó-s akkumulátor 85 D 5001 ].?.sz.rekeszben 

36 hl. csapatlámpa-készlet a K 29 
szerint: Baloldalt az 
36 Mo csapatlám.pa ülés alatt. 
36 M. lámpatartozék 
bádogpalack 0•5 literes 80 D 9501- 1D 
(benne 0°5 liter ~őolaj 83 E 1901 

málhazsák 90 E 1003 A 1 és benne: 
árbóctalp 90 D 1001 A 2 
30 M. vascövek (kicsi) 90 D 1009 
kalapács kéttalpu (nyéllel) 1 kg-os 

. 92 D 2002-101 u 

Ures 

- l? -

10. sz .rekeszben 





Ill. 
. 1 1 1 

AZ 8(7-a. RADIOGEPKOCSI 
1 ., 1 

MALHAZASA. 

- 19 





1 A g_é12_kocsimúszaki-any_ag_ málházása. 
11„ SZo .fiókban: 

ao) lapon: 

l dbo batnyilásu porlasztókulcs 
l" csőkulcs kétoldalas 27/24 mm 
1 11 

l ,, 

l " 

hatszögletes nyomódarab 
csőkulcs kétoldalas 22/17 mm 
csőkulcs kétoldalas 23/19 mm 

1 '' szelepkulcs 
l" csőkulcs egyoldalas 19 mm 
l" négyszegletes cséSkulcs 

11 mm=es (hütőelemhez) 
1" fuvókakulcs 

1 " 
l " 
l " 
l " 
l " 
1 " 

hatszögletes betét 
kettős villáskulcs 

ti 11 

" " 
" 

,, 
egyes 

(2 csappal) 
9/11 mm 

14/17 mm 
19/22 mm 
24/2'1 mm 
21 mm 

- 21 -

b o) lapon: 

1 dbo tüske csőkulcshoz 110 mm=es 
1 " n ,., 160 " 11 

1 ,, 

1 " 

1 " 
1 " 

1 " 

l tf 

szekerce 
háromélű reszelő nyéllel 

225 mm 
@lmiszerelővas 300 mm 
tüske csőkulcshoz 

e o) lapon: 

egyetemes csavarkulcs 
300 mm 

szerelő vas 
1 " szellentyükulc s 14 mm 

1 11 tüske _ csőkulcshoz 180 mm 
1 11 szelepemelő villa 



A vezetőfülkében az ülés alatt jobboldalono 

l db~ 0°25 literee benzinf~cskendő-ka.nna 

l" kézi. légszivattyu tömlővel 

1 " kerékJeh1.1.z6 csavarral (mellső) 

1 n n " (há.tsó) 

l " eyomódarab a lehu.zóhoz 

1 " különleges csők1.llcs a kerékcsapokhoz 

1 " u 
11 

• 90 m,m...,,es 

1 " batszöglPtes toldat két 1~sapszeggel 

1 " felső gumi. tömlő 

1" kötszerdoboz 
1 11 szel.lentyuszij 

- 22 -



A vezetőfülkében az ülés alatt középen o 

~ dbo lámpasapka 1 dbo biztositék 15 A 
l " . szerszám.táska szi.jjal benne g l " 11 40 A 
1 lt 

1 ,t 

l " 
1 11 
.l. 

l ti 

1 ,t 

1 11 

l ., 

l 11 

2 11 

1 tt 

2 11 

szelepemelő 1 " szerel.ő1ámpa. kábellel és 

zsirzóprés fémcsővel 

légtelenitőkulcs olajfékhez 

lyukzsirzó 
csavar a kiegyenlitőmü
tengelyhez 

szerszám.táska üres 
ze.cskó és ·benne: 

zsirzófej 

légnyomásellenőrző 

ballonszelepzár-hosszabbi
tócső 

teljes szelep 
rugó a hengerfeJhe z 

l " 
1 ti 

2 11 

1 u 

1 11 

1 11 

2 11 

l " 

1 11 

1 lf 

2 ,t 

- 2, = 

dugasszal 
légteleni tő-tömlő 
kiemelhető fatál~a és rajta: 

csavarhuzó 
egyeteme s fogó 

kalapács oyé lel 
hidegvágó 

lyukasztó 
különleges kbrmöskulcs 

l20xl30 mm 
állitható különleges körmös
kulcs 58x62 mm 

egyetemes csavarkulcs 
gázosi tókulc s 



A vezetőfülkében az ülés alatt baloldalon ~ 

1 db. 0•2~ literes kézi olajoqókanna 

1" benzin-olajtölcsér toldalékkal 

1 11 4 tonnás emelő 

1 11 kerékanya=dugókulcs 

""' 24 -



A vezetőfülke hátsó faláno 

A gépkocsi hátsó falára szerelve o 

2 db. pótkeréko 



1 db. 
1 ft 

1 t1 

A gépkocsiban, a kezel6as.ztalon. 
(üzemkészen). 

R/7-a. adókészülék 98 B .1000 a C 158 
R/7-a. vevőkészülék 98 B 1109_ a e 159· 
R/7.~a. átaiakitó és · tartozékszekrény 

98 B 1200 a e 160 . , · 

- 26 -

szerint 
szerint 

szerint 



A kezelőasztal alatt elhelyezveo 

1 dbo 30 Mo R/7o szerelékláda 80 B 5400 benne; 

1 d C=l rejtjelző-eszköz és 6 db. biztositék 0°3 A 
ismert tő jeltáblázat 84- D 9905 100 F 2100=6 

l « állomásóra tokban 88 D 5004 
~ motoviaszos huzal á) 20 m 

76 E 3006=1 
l" kötözőhuzal á) 50 m 

76 E 3008-1 
l " spárga á) 60 m 83 E 2201 
l tekercs szigetelőszalag á) 5 m 

83 E 1302 
2 iv csiszolópapir 00-ás 83 E 1703-9 
.O dbo biztositék 40 A 17 mm.=es 

5 " 

5 tt 

l " 
5 " 
4 " 

2 11 

3 11 

4 I! 

82 F 2602=115 
n 15 A 25 mm-es 

82 .F' 2602-116 

" 5 A 17 mm=es 
82 F 2602=117 

gyüjtőtömb irodai 84 D 1190 
táviratlaptömb 84- D 1201 
levelezési jegyzőkönyv 

84 E 1202 
iron fekete 84 D 1301 
elektroncső 72 88 E 4400-1 
elek roncső 33 88 E 4400-3 
biztositék 5 A 98 E 1204-14 

- 27 -

1" adó=lábhajtásu áram.fejtő 
összekötőkábel 98 D 1206 

6 mot~csucsfeszitő-kötél szerelt 
90 D 1006 

6" középfeszit6-kötél szerelt 
90 D 1007 

4 " fel huzókötél szerelt 
90 D 1008 

4 •• 30 Mo antennasodrony 
szerelt 90 D 1010 A 2 

2 11 30 Mo antennabevezető 
szerelt 90 D 1010 A 3 

1 " 30 .Mo ellensul.ybevezető 
szerelt 90 D 1011 A 3 

8 dbo 30 Mo szigetelő-lánc 
90 D 1013 

2 '' árbócfej 90 D 1014 

1 " 30 Mo el lensulygyürü 
90 D 1015 

1" billentyű szerelt 
88 C 2002 A 22 

3" 30 Mo kétfogantyus f'é.m.
motola 90 D 1010 A 1 



Hátul jobboldalt o 

1 db. lábhajtásu-generátor 98 B 1300 

Az 1. SZ orekeszben. 

2 db. 6 V 105 Aó=s akkumulátor 85 B 5057 

- 28 -



A 2oSZorekeszben o 

2 db o árbóc alsótag 90 D 5301 A 4 

2 11 tt felső-tag 90 D 5301 A 1 
_. ~ 

2 11 " -középsőtag 90 D 5301 A 3 
6 ,, 11 közbensőta.g 90 D 53ül A 2 



A 8oSZ orekeszbeno 

2 db. 6 V 45 Aó-s akkumulátor 85 D 5001 

A l3osz.rekeszbeno 

2 db. 6 V 45 Aó- s akkumulátor 85 D 5001 

- 30 -



Baloldalt az ülés alatt . 

1 dbo 3P M. csapatlá.mpa- készlet a K 29 szerint. 

l dbo 36 M. csapatlámpa oooeeO •OOOO•O ••···· 

1 " 36 M. lámpatartozék . o ••••••••.••••• o 
1 fi bádogpalack 0°5 literes 

(benne 0°5 liter kőolaj 

- 31 -

80 D 9501-5 
83 E 1901) 



1 db. málhazsák 90 E 1003 A 1 és bennez -
2 db. árbóctalp 90 D 1001 A 2 
8 db. 30 Me vascövek (kicsi) 90 D 1009 
2 db. kalapács kéttalpu (nyéllel) 1 kg- os 

92 D 2002=100 



ZMNE 
Egyetemi Központi Köny,·tár 

11 111 1 
84715386 


