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A 39 :M. e.l:kumulá.tortölt6-berendezés müszaki leiráaa. 

I. Fejezet. 

Általános ü~ami és müködési adatok. 

1.) Általában. 

A 39 M.akkumulátortölt6-berendezés a honvédségnél használatos ki­
sebb cltkumulátorok töltésere szolgál. Elsősorban a.s R/3. és R/6. rádi6ál­
lomásokhoz tartozó 3 cellás 8 Aé~ás akkumulátorok, vala.mint a 40 :nm-es 

gépágyu irányzékának megvilági tására. szolgáló .3, 6 V-os 15 Aó-ás akkumulá­
torok töltésére használjuk. Alkalmas e. berendezés mindazon e.kkumulátorok 
töltésére is, amelyekhez szükséges tölt6áre.mer6ssége 1 és 12 A.között, a 
tölt6feszültség pedig 6 és 50 V.között van. 

Benzinmotorja. kétütemü, üzemanyaga 1:25 arányu olajmotalk6 keve­
r6k, A motor kenését az üzemanyagba.~ lévd olajtól nyeri, azért télen, nagy 
hidegben is könnyen indítható (szemben a négyütemü motorokkal), mert nem 

fordul elő olaj!ürüsödés. Lábbal indithat6 és a fordul&tszámát önmüködd 

(fordulatszám-) szabályozó tartja közelitóleg állandó értéken. 

A berendezés kapcsol6táblája olyan önműködő (aut6mata) kapcsolók­

kal van ellátva, melyek helytelen kezelés esetén önmüköd6en megszakítják 

a tölt6 áramfejles~tó (dine.m6) és &Z akkumulátorok kösött az összekötte­

tést. Ezáltal egyrészt az áramfejlesztőt (dinamót) védik e káros tulterhe-
14stól, másrészt az akkumulátort a kisüléstól. 

A berendezés tartozékkészlete kizárólag lúgos akku~ulátorok keze­
lésére szolgál, savas ekkumulátorok kezelése (karbantartással együtt tör­
ténő töltése) tehát esek akkor lehetséges, ha külön savas kozelókészlet 

áll rendelkezésünkre. A kettőt összekeverni szigoruan tilos. 

2.) Az akkumulátortölt6-berenc1ezés egységei. 
1 

a.) Benzinmotoros-áramfejleszt6-(gép), 

b. l tartozék és tart~lélckészlet, 

e.) 39 M. sátor. 

Jrönnyebb szálli tás céljából az e..) és b.) egység külön-külön lá­
dáb~~ nyer elhelyezést. 

3.) Kiszolgáló személyzet. 

Az akkumulátortölt6-óerendezés felállításához, üzem~helyezéséhez 
és a töltési :müvelet elvégzéséhez egy ember elégséges. 

4.) A telepítés ideje. 

Az k..~umulátortöltó-berendezés telepitéséhez ~ sátor építése nél­

kül, kb.5-6 perc szükséges. 

5.) Az 2.kkumulátortöl tó sulya: 
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}9 U.benzinmotoros· akkumulátortölt6 egység ••••••.••• 

tartoz~k és tartalflltkászlet ••••••••••••••••••••••••• 

benzinmotoros e.kkumulátort6lt6 málhaláda •••••••••••• 

tartozék és ta.rtalékanyag málhaláda ••••••••••••••••• 

összesen: 
6.) A 39 M.akkumulátortijltó szállitása. 

42 kg. 

20 11 

20 . " 

20 " 

102 kg. 

A 39 M.e.kkumulátortölt6-berandezést országos járművön, vagy gép­

kocsin szállithatjuk. 

7.) Az akkumulátortölt6 teljesitménye, 

Az akkumulátortBlt6-berendezés áramfejleszt6jének (dinam6já.nak) 

legnagyobb teljesitménye 600 w. azaz 50 V, mellett 12 A, A gerjesztés vál­

toztatásával 6 w. azaz 6 V x 1 A. legkisebb (minimális) teljesitmény mel­

mett is miiködtethetó. 

II, Fejezet. 

A 39 M. e.kkumulátortölt6-borendezés elvi mük5désének 
ismertetése. 

1 • ) Általában . 

A feltalt6áramot szolgáltat6 áram:fejlasztógépet rugalmas tengely­

kapcaol6 közvetitésével benzinmotor hajtja meg. A tölt6áramot nem közvet­

lenül az áramfejleszt6 (dina.m6) sa.rkair61, hanem egy közbeiktatott kapcso~ 

16táblá.~a.k szorit6szerelv~nyeir61 vezetjük ~z akkumulátorokhoz. 

A kapcsol6táblán elhelyezett,a gerjesztést szabályozó ellenállás­

sal tudjuk az áramfejleezt6 (dinamó) kapocsfeszültségét és igy közvetve 

a tölt6áram er6sséget is beállitani. 

Tulnagy terheléssel szemben a.z önmUködó tuláram (maximál eut6mata) 

kikapcsoló és e kiolvadó biztoaiták védik e.z áramfejlesztőt (dinamót). 

2.) A benzinmotor müktsd~sének i-smertetése. 

Az ára.mfejleszt6 (dinamó) meghajtására egy kétütemü állóhengeres 

benzinmotor szolgál. A motor fogyasztása kb. 800 gr/LEó,, üzemanyaga mo­

talk6, benzin, barnaszénkátrány-(b61 nyert) benzin. ·Az üzemanyaghoz hozzá­

adjuk a ken6olajat ezáltal a motor kenése 6nmü.köd6en t5rténik, ( A motor 

kenése önmUk6d6 (autómatikus), ebb~l a oélb61 az üzemanyaghoz hozzáöntend6 

a ken6olaj. Az olaj-benzin keverési arár..ya 1:25. A motor üzemi fordu­

lata rendes (normális) teljesitmény (1'5 LE.) mellett 3000 ford./perc. A 

fordulatszám-szabál.yoz6ka.r segítségével állithat6 és üzem közben önmüköd6en 

is beáll a rendes értékre, 

A motor inditása lábinditóval történik. A motor teljeaitménye foly­

tonos üzemnél 1•5 Le, 
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A motor porlasztója Gretzin-féle úsz6s porlaszt6, önmüköd6 fordu­

letszámszabályoEós. 

3.) Az áre.mfejleeztó (dinamó) elvi működésének ismertetése. 

Az ár8Jllfejlesztó 600 w. hasznos teljesitményü, mellÉkár&rnkörü, két­

sarku (pólusu) áremfejlesztó gép. A mágnestekercs gerjeszt6 áre.me e közbe­

iktetott változtatható ellenállással szabályozható, A változtatásne.k megfe­

lel6en e gép tapocs ~eszültsége 6-55 V-ig v~ltozik a ~eltöltendő .e...~kumuláto­

rok feszültsége szerint. 

4,) A kapcsolótábla elvi müködésének ismertetése, 

A kapcsolótábla tartalmazza mindazon alkatrészeket, melyek az ak­

kumulátoroknek: az árMfejlesztóhöz való csetlakoztatlsára, a töltóáre.J;'lcrós ­

ség szabályozására, valamint a töltőfeszültség {s árc.merósség ellen6rzéstre 

szolgálnak.Tartalmazza ezenkivül még azokat a v~d6 berendezéseket is, melyek 

az e.kkumulátorolmak és az áramfejlesztónek · a tuláremok elleni megóvását 

szolgálják és helytelen kezelés esetén az áramköröket önmüködóen megszekit­

ják. 

III. Fejezet. 

A 39 M. e.kkumulátortöltó-berendezés áre.mköreinek részletes 

ismertetése. (Lásd }.sz.melléklet.) 

Az áramkörök vizsgálatánál nézzük először e töltés áre.!I!körét. Az 

áre.rnfejlesztó pozitív sarkárrl elindulve az áram keresztülhalad egy 15 A-es 

kiolvad0 biztositékon, az önmüköd6 tulárarnkikapcaolén, önmüköc6 visiáremki­

kapcsolón és a töltőáramot jelző e.mpermér6n, innen eljut e töltend6 e.kkumu­

látor pozitív sarkára. Átfolyik az áram az akkumulátoron és visszajut még 

Qgy 15 A-es kiolvadó biztosítékon keresztül e.z aramfejlesztó negativ sar­

kára. 

A töltőberendezés által szolgáltatott töltőáram közvetlenül nem 

szabályozhetf., henem csak az áramfejlesztő feszültségének szabályozása ál­

tal. E célból az áramfejlesztő mágneoének áremkörében folyó árari egy sor­

bakep~solt 200 Ohm-os változtath2tó ellenálláson heled át. A gerjesztő el­

lenállds változtatása közvetve a tölt~árarn változását eredményezi. A töl­

tóáre.m szabálypzús~ tehát végeredményben a kapcsolótáblán elhelyezett 200 

Ohm-os tolóellenállás (gerjeszt5 ellenállás) változtatásával történik, 

A harmadik dra.nkör a voltmér6 áramköre. A voltmér6 50 V.mé~éshatá­

ru forgótekercses müszer, ER"Y karcsoló segitségé~el, az áraofejle6zt6 két 

serkára, vagy pedig a töltenaó akkumulátorok sarkaira kupcsolhut6. A kap­

csoló középállásánál a voltraéró egyik ága szabadon áll és igy feszültségQt 

nem nututhat (nincsan), 
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1.) Az 5!illÜköd5 tulárenkika:pcsol6. (5,ábra (16:- és 

Az önmüköd6 tuláremk~kapcsol6 ez áranfejleszt6, vfdelrnét szolgálj~. 

Re. az elvi ka:pcsolási váalatot (1.sz .melléklet) nézziik., látjuk! hogy e.z 4-

ramfej1eszt6b61 jöv6 ármn egy rugós €rintke~őn át jut a rug6val megfeazitett 

nyelyre és innen az önoüködó Jw.pcsol6 két párhuzrunose,n (parellel) kötött 

gerjesztő tekercsébe. A két gerjcszt6tekercs ugy ven, csév61ve , hogy a 

nyelv felé esó végükön egynemü mágneses s~rok j6jjön létre. 

A két tekercsen átfoly6 elektromos áram hatására~ sarkok~ nyelv­

re mágneses vonzást gyakorolnak. Ezei1 mágneses erő vonz6 hatását mechanikus 

rug6 ellensulyozza. A rugó megf'eleló feszitése következtében a gerjesztő­

tekercsek mágneses sarkai csak akkor turtják az előttük lév6 n;ye1vet maguk­

hoz ránt2ni, ha a gerjem:t6tekercseken átfoly6 áram eróssége & megengedett 

legnagyobb értéket tullépi (~1. küls6 rövidzár esetében). ( 14•5 A,) Ilyen­

kor a töltés áranköre a ro,gós érintkezónél ma.gszakad s igya tuláram ie 

megszünik. 

Az önmüköd6 tuláre.mkikapcsol6 ké'.irnol beke.rcsolhat6 és ismét átha­

lad rajta a tölt6áram. 

2.) önmüködó viszáramkikapcsol6 (minimálkapcso16). ( 5. ábra (8) és 

6 • ábra ( 8) • ) 

Szerkezete az önmüködó tulára.mkikapcsoléval azonos, csak elrende­

zésében és ebb61 kifolyólag müködésében ellentétes. Vagyis csak akkor és 

~ddig zárja e.z ár2.Jllkört, míg abban o·e A-nél nagyobb er~sségü áram folyik. 

Az önmüköd6 viszár~.mkikapcso16 mágnesestekercsei ugy van~ak méretezve, hogy - . 

rejt'1. még a legne.gyobb tol t6árE.m ( 12 A.) is ·'leszély nélkül átereszthetó. 

lftlköclés szempontjából - mint az elvi kapcsolási vázle.ton láthe.t6 -· 

az önmüködó viszáremkikarcsoló a következő módon dolgozik: 

Itt is egy rugóv&l megfeszitett nyelvet látunk. A tekercseken át­

folyó é.re.m hetásár& létrejött mágneses erő a nyelvet magához rántja és a 

rugós lrintkez6khöz szoritja. Ha az önmüködó viszáramkikapcsolón átfolyó 

árs.n lecsökken ő'8 A. &lá; 'E.kkor a nye.lvet a mágneses er6 már nem tudja a 

narkokhoz huzni, a rugó a nyelvet a sarkoktól elrántja éo igy az áramkör 

megszakad. 

Az önmüköd6 viszáre.mkikn.pcsoló azért fontos, riert a benzinmotor 

leállása esetén (pl • ..kifogyott e.z üzemanyag) az akkumulátorból visszafelé 

folyna az árem e.z áramfejlesztő felé és azt forgatná, vagy legalább is 

forgatni igyekezne., e.mi az akkumulátornak az árar.ifejlesztó tekercsein ke­

resztül való kisülését eredményezné, Ilyen esGtben ezonban az önmüködó 

viszáramkikapcsoló a töltóáre.mkört mcgszakitja, tehát az a.r-..kumulátorne.k ~~ 

áranfejlesztón keresztül való kisülése nem állhat elő. 
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IV . Fej eze t . 

A 39 M, akkumulátortijlt6berendezés leirtaa. 

1.) A benzinmotor leirása. 

Az áramfejleszt~1i~jtására kétütemü. áll6hengerü, egyhengeres ben­

zinmotor szolgál. 

A benzinmotor teljesen zárt kivitelü, (2.ábra.) A motor burkolásá­

ra aluminium öntvény (8) szolgál. Ugyanezen öntvényen belül nyer elhelye­

z~st a motor léghütését nzolgá16 szélkerék és az önmüköd6 forculatszá.msza­

bál1oz6 berendezés. A forduletszámszabályozó szerkezet rudazattal (10 és 

12) kapcsolódik a porlaszté (17) fuv6ka nyilását szabályozé tolattyuhoz. 

Ugyancee.k a. :porlasztórli'. ve..'11 rászerelve e. beszivott leveg6 portalani tá.sát 

nzolgáló labirinttömitéssel ellátott szürószerkezet (16). Közvetlenül a 

szüró mellett látjuk a benzinnek a porlasztóba való adagolására szolgáló 

uszót ( 2). Az uszb.t6 e.ls6 részébe cs2tla.kozik a benzinvezeték (4), amely­

nek máeik vége egy elzáró csapon (3) keresztül kapcsolódik a bensint~rtály­

hoz (18). A hengerbe beszivott benzin-levegő gázkeverék elégetésére szol­

gál6 elektromos gyujtáshoz a szükséges feszültséget mágneses gyujt6szer­

kezet álli tja el6. A feszültséget a 2. ábra 7. pontjáról küls6 árnyékol_ás­

sal ellátott gyujt6kábelen (13) vezetjük a hengerfedélbe csavart gyujtó­

gyertyához ( 11) • 

A hengerben az elégetés után fennmaradó füstgázok elvezetésére~ 

kipuffog6cs6 (9) szolgál. A kipuffogócs6 hajlékony kivitelü és hollandi a­

nya sogi tségével ( 3ábra(3).) csatlakozik a henger alsé részéhez. A motor 

beinditúsa. lábindit6vial (4) történik, A lé,bindit6 karja. fog&s-ivvel és fo­
gaskerékkel kapcsol6dik egy kilincskerék rendszeren keresztül & f6tengely­
hez. Az egész fogaskerék kapcsoló szerkezet ~árt kivitelű és a motor alu­

miniurn öntvény házáb~n (2) nyer elhelyezést. 

A f6tengely az áramfejlesztő tengelyéhez rugalmae iengelyk&pcsoló~ 

val (R&rdy-tárcs~) csatlakozik. (2.ábra (5).) 
2,) Az áramfejleszt6 leírása. 

Az áramfejleszt6 teljesen zárt kivitelü, 600 w. haeznos teljesit­

m~nyü, melléká.ramkörü, egyenáramu gép. Fordulab~ztuna.: }OOO/perc. 

Az ó.ramfejlesztó hűtése céljából az árliiJllfejleszt6n belül szélke­

rék v2.11 elhelyezve. Ezenkivül e, tengelyvégek bori tó fedelei szellóz6 n:ti­

lásokkal (3,ábra(6))1s el ve.nn~k látva. E nyilásokon beára.ml6 leveg6 hüti 

az áre.mfejlesztó tekercseit és kollektorait. A tölt6feszültség elvezetésé­

re az áre.mfejleszt6 középső részén dug~szcsa.tle.koz6 nyilást (5) találunk. 

A harom dug6v~gzócés közül a két széls6 a tölt6faszültség elvezetésére szol­

gál, e. középs6 pec'ig a. máenestekercs egyik vé~. Ezen középs6 végz6déshez 
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kapcsol6dik az áramfejleszt6 kábelen keresztül a kapcsolótáb]ába épitett 

gerjesztóellenállás, A kivezetések es6 ellen borit6lemezzel vannak véctve, 
Az áramfejlesztónek a kapcso16táblával va16 összekötésére kábel 

szolgál. (9.ábra (4).) 
A kábel háromerü, gumival szigetelt. Hossza kb.1·5 m, két végén 

hármas hüvellyel van ellátva. Ezek a hüvelyek az áre.mfejleszt6 és a k&pcso-
16tábla megfelelő dugaszvégzódéseihez cs&tlakoznak. 

3.) A csőváz leírása. 

A tengelykapcsolóval összeköt5tt benzinmotor-dine.mó egység hegesz­

tett merev &célcsó vázba (2.ábra (l))ve.n szerelve. 

Mind a benzinmotor, mind a.z áramfejlesztő közös öntv€ny al~pra (19) 

van mereven rácsavarozva. A közös &lap négy csavar (20) segitségével van 

rugalmase.n ~ csóvázhoz erósitve. 

A csőváz szilárdsági okokból merevit6kkel is el van látva. A eső­
vázhoz a talajra helyezés e61jából 4 db kerek tárcsában végződő láb van 

hegesztve. 

A csőváz, valamint az áramfejleszt6 és a benzint~rtály táborizöld­

re van festve. 

4.) A kapcsol6tábla leirása. 

A kapcsol6tábla, mint afil.fejezetben ismertettük. tartalmazz& a 
39 M. é?.kkumulátortölt6 feszültségszabályoz6 és védelmi berendezéseit. 

A kapcsolótábla táborizöldre festett, kemény aluminium házban (5. 
ábra (6))nyer elhelyezést. Az egyes szerelvények a doboz előlapját képezó 

szerelvénylapon (1) (a tulajdonképpeni k~pcsol6táblán) nyernek elhelyezést. 
A ezerelvénylap 5 db elveszithetetlen csavar (17) segitségével van a doboz­
ba er6sitve. A szerelvénylap ~ csavarok megoldása után a lapra szerelt két 
fogantyu (18) segítségével a dobozból kiemelhető. 

A szerelvénylRpon elhelyezett szerelvények az 5.és 6,ábrán látha­

tók. 

A tölt6feszültséget, valamint a töltendő akkumulátor feszültségét, 
a kapcsolótábla bal felső sarkában lévő precizi6s voltmérő (2) jelzi. A 
voltmérő skáláján 2 legn~gyobb tölt6fe~zültség piros jellel v&n megjelölve. 
A voltmérő átkapcsolása az ára.mfejlesztór61 az akkumulátorra átkapcsolókulcs 

(9) segitaégével történik. 

A tölt5áramerósséget a kapcsolótábl~ jobb felső sarkában lévő áre.m­

méró müsze~Tel (5) mérjük. A müs~e; skáláján a legnagyobb tölt6áre.mer6sség 
szintén·piros jellel Vl'.Il megjelölve. A müszerhez a nagy áram (12 A.) miatt 
beépitett shtmt (6.ábra (15a.))van párhuzemosan kötve. 

Mind a töltófeszültségnek, mind a tölt6áramer6sségnek ~ kivánt ér­
tékre való beállitása az áramfejlesztő gerjeszt6körébe iktatott 200 Ohmos 
változtathaté huzalellenállásel (5.és 6.ábra (7)) történik. 

- 6 -



A to16ellenállás ~ gerjeszt6áram hatására felmelegszik. Ezen meleg 

elvezetésére a szerelvénylap felsó részén sze116z6 nyilások~t (4) találU!lk. 

A tuláram elleni védele~ céljára két db 15 A-es kiolvadó biztoei­

ték szolgál, közBs házban (14) elhelyezve. 

A tuláram ellen a berendezést még önmüköd6 kikapcsoló (16) is 

védi. Az ör.müködő kapcsoló bekapcsolására szigetelóanyagból készült kézifo­

gantyu szolgál. 

Hasonló kivitelü az ekkumulátor védelmét szolgáló rlszáre.mlcikap­
csol6 (B) is. 

A ke.pcsol6táblának az áramfejlesztővel v~ló összekötésére & kap­

csol6tábla ale6 részén k5zépütt süllyesztett dugasz-szerelvényt (10) talá­

lunk. Az egyes ,rintkez6 dug6k elhelyezése olyan, hogy &z össaekapcsolás 

csak egyértelmű módon hajtható végre. 

A töltend6 akkumulátorok bekapc1olásár2. 2 db szoritóceava.rre.1 el­

látott hüvelypár (11) szolgál. L hiivelypárokon e. pozi tiv sarok piros szi­

getel6 anyv.gból készült anyával van ellátve. A két hüvelypár egymással pár­

huzamosan ve.n kötve. 

A kapcsol6táble dobozának lezárására keménye.luminiumból készült 

fedél (15) szolgál. Abból a célból, hogy a dobozfedél viz- és pormentesen 

zárjon, a fedél bela6 rémén - ott ahol a doboz peremével érintkezik - pu-, 

ha-gumiból készült tömités (13) van. l. doboz fedelének a dobozhoz való kap­

csolására 4 db békazár (12) szolgál. 

A kapcsolótábla belsó huzalozását a 6. ábra tünteti fel. 

5,) A málhe.ládák leirása. 

A málhaládák fenyőfából készültek és táborizöldre·va.~na.k festve. 

A málhe.ládáke.t külsőleg RZ l. ábra tünteti fel. A ne.gyobbik (1), a gene­

rátor, e. kisebb:i.k ( 2) pedig a te.rtozék és tartalékanyag málházására szolgál. 

A ládák küls6 szilárdságának biztositás& céljából.átfogó pántokkal 

(4.ábra (4))vanne.k ellátva. 

A ládák málharendjét a 4.ée a.ábrák tüntetik fel. 

v. Fejezet. 

A 39 M. akkumulátortölt6-berendezés kezelési utasítása. 

1.) Általános aGatok. 

A benzinmotor kétütemü, semmiféle kenóhely nincsen rajta, & kenést 

a kev~rék üzemanyag látja el. 

A benzintartály egyszerre 3 liter üzemanyaggal tölthet5, amely 

min. 2•5 órás üzemre elagend6. 

Az üzemanyag 25:1 benzi.n...,torolaj keverék. 
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Az áramfejlesztő változtatható gerjesztéssel van ellátva, legna­

gyobb terhelés 600 w. Megengedett legnagyobb töltőáram 12 A. 

A gép gerjeszthető 6-55 V.között. 

2.) Üzembehelyezés. 

Kapcsolju..~ össze a kapcsolótáblát az ára.mfejleszt6vel összeköt6-

kábel segi tségével ( az i.iz emszerü összekapcsolást e 9. ábra tü..Y1teti fel). 

A töl tendó akkumulátor si>.rkai t kössük össze a. kapcsolótábla 

"..''..kku." jelzésü szori tóinak sarkaival • 

.t. vol tméró átkapcsoló "Akku." állásában mérjük le az akkumulátor 

feszültségét és a feszültségszabályozó ellenállás tolókáját toljuk ütközé­

sig a "Feszüil.tség csökken" felirat felé. Indítsuk meg a motort az alábbi 

el6irás szerint. 

3-) Inaitás: 

a..) A benzintartályt megtölteni: 3 liter benzin (v9.gy motalkó) és 

1 del. olajkeverékkel. 

b.) A benzincsapot kinyitni. 

c.) Porlasztót megusztatni. 

d.) Porlasztó karjút a közép (függőleges) állástól jobban a motor 

felé tolni (egész csekély gáz). 

e.) Meggyóz6dni, hogy a lábinditó fogaskerekei helyesen kapcsolód­

nak-e, ha igen, erélyesen rátaposni. 

f.) Indulás után fokozatosan terhelni és a porlasztó karját a ben­

zintartály felé áthúzni (az önmüködó szabályozó azután a por­

lasztét magától a helyes állásba viszi). 

4.) Megálli tás. 

A benzincsapot elzárjuk. (A porlasztóban lévő keveréket a legkö­

~elehbi indulásig a könnyü indítás céljából célszerü kijáratni.) 

5.) Hirtelen megállás. 

a.) Fojtészelepet (~orlasztót) elzárni. 

b.) Rövidrezáró gombot megnyomni. 

e.) Benzincsapot elzárni. 

A motor in~itására és megálliiásár& vonatkozólag és az elóbbiek­

ben felsorolt utasítások e motorházra erősített táblán is megtalálhatók, 

Kapcsoljuk be a 11Maximálkapcsol6 11-t, melyet magyarul tuláramkika:p­

csolónak neveztünk és forc1itsuk a voltmér6 átkapcsolót a"Din.fesz."állásba • 

.A feszültségl!lzabá]yozó ell enállá.s tolókáj át tóljuk fölfelé "Fe­

szültség emelkedik" felirás felé addig, mig a voltmérő az elóbb lemért ak-. 
kumulátor feszültségénél 5-10 volttal többet mutat. 

Kapcsoljuk be a "Min,imálkapcsoló"-t, melyet magyarul viszáre..m...1d­

kapcsolóna.k neveztünk.Erre az ampermér6 is kitér. Az elóirt töltőáram erős­

séget a szabályozó ellenállásse..l pontosan állítsuk be. 
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A töltés akkor nyer befejezést, h2. rendes töltőáram mellett ahá­

romcellás akkumulátor feszültsége eléri az 5·1 V-ot. {Cellánként 1·7 v.) 
A töltés befejezésekor a maximálkapcsol6t kikapcsoljuk, a benzin­

motort megállitjuk és az ekkumulátort lekapcsoljuk e. kapcsol6tá.bla szori­

tócsa.varje.ir61. 

6.) Akkumulátorok csoportos kapr.solása. 

Több akkum~~átor egyidejü töltése els6sorban sorbakapcsol,ssal 

történik. 

Maximálise.n 10 db (3 cellás) akkumulátor kaucsolha.t6 sorba. A sor­

ba.kapcsolt akkumulátorok szabad sarkait a kapcsolótábla egyik szorit6párjá.­

hoz kapcsoljuk ée a töltóáramer6sséget a szabályozó ellenállás segitségével 

az egy akkumulátornál megengedett értékre állitjuk be. 

Tiznél több akkumulátor töltése esetén ose.k páro,számu akkumulá­

tort tölthetünk. Ennek kivitelezése olymódon történik, hogy felét-fel~t 

eorbe.kapcsoljuk, és az igy·nyert csoportok egyikét a kapcso16tábla egyik 

szoritópárjához, a másik csoportot e. másik szorit6párhoz k~pcsoljulc. A töl­

t6árarnot ekkor az egy a.kkumulátornál megengedett tölt6áramerósség kétszere­

sére állitjuk be. 

Az e.kkumulátortölt6 berendezéssel maximális2.:n 20 db (3 cellás) ak­

kumulátor tölthetó eg,Jidejüleg; egy alkalomm~l csak teljesen egyforma 

akkumulátorok tölthetők. A töltés akkor nyer befejezést, ha egy akkumulá­

tor feszültsége az elóirt áramerősséggel val6 töltés közben eléri az 5·1 V 

feszültséget. 

Akkumulátor tipuo Töltóáre.m Amp. 

szokásos gyorsított 

3° 6 V. 40 ~ lgv: gépágyu 

akkumulátor legf. 8 

R/3. 3 • 6 · V-os e.kkumulátor 2 4 

A töltés megkezdése elótt a foly&dékbetöltónyilás elzáró csavar­

jai leveendók, a lugsürüség ellenőrzendő az akkumulátor kezelési utasitá­

sa szerint és csak ezután kezdhető meg a töltés. Töltés után az elzár6 

csav~rokat ismét visszahelyezzük az e.kkumulátorokba. 
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VI. Fejezet. 

A kezel6 legénység által végrehajthat6 ellen6rzés és javitás. 

Az akku.,.,ulátortöl t6 berendezést csak akkor szabad javi tá.s végett 

le~fni, ha az alábbi táblázatbeJ1.r.feltüntetett müveletekkel nem tudjuk a 

készülék hibáit megszüntetni. Tehát az el6fordul6 hibák kijavitását e táb­

lázatbaR megengedett mérvben meg kell kisérelni. 

Az észlelt hiba A hiba oka. A hiba javítása 

A feszültségjelz6 müszer
1 

Az áramfejleszt6-kapcsorA kábeldugasz végzódéseit 

a. ka.pcsol6 "Din.fesz." lótábla összekötő kábel-tisztits1.1k meg, a dugaszok 

állásában nem tér ki. jenem ad érintkezést, hesitékait feszítsük kis-
1 

esetleg az egyik kábel- sé széjjel. Ha a kábelér 

ér szakadt. szakadt, kiséreljük meg 

A 15 A-es biztositékok annak megjavítását, eset-

közül ~z egyik kiol- leg a hibás kábelt cserél-

vadt. Az áramfejleszt6 jük ki. 

keféje nem fekszik a A kiolvadt biztositékot 

kollektor szeleteken. cseréljük ki. 

Lehetséges, hogy e Ha a gerjesztő ellenállás-

Az árammérő müszer nem 

mutat. 

voltmérő átkapcsolójá- ban va.~ a hiba~ a kapcso-

bs.n van e hiba. táblát adjuli le je.vitásba. 

A gerjeszt6 ellenállás 

hibás. 

A hiba okai ugyane.zok }. hiba kiltiiszöbölése mint 

lehetnek, mint az el6- az el6zó pontban. 

zó pontban. Az önrnüködó kapcsolókat 

Ezeken kívül még a kö- k~pcsoljuk ismét be, ha 

Tetkezó: az önmüködó ez nem lehetséges, ugy a 

kapcsolók valamelyike 

lekapcsolt. 

hiba sulyosabb lehet, ad­

juk~ kapcsolétúblát ja­

vi tiísba. 

Az ár~mfejleszt6 nem ger~A kollektor felülete A kollektor felületét fi-

jeszthetó. piszkos. norn csiszoló papirossal 

A kefék ~em fekszenek tiszti tsuk :neg. 

fel a kollektoron. A keféket ujra csiszoljuk 

A kollektor szeletek be, vagy ha azok nagyon 

között kiáll a mika.ni t. elkoptak u,jcldrn.1 cs~réljük 

Az áramfejlesztő el­

ve3ztette rernanenciá-
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ki. 

A kiálló rnike.nit eltávoli-

' 



Az észlelt hiba 

Szikrázás a keféknél. 

Az áre.mfejleszt6 tul­

melegszik. 

.A hiba oka. A hiba javitása 

ját (marad6 mágnességét).tása céljából a dine.m6 

jevitásba küldend6. 

A reme.nenci& elvesztése 

esetén küls6 áramforrás­

ról az áramfejleszt6 mág­

neaét ujra felmágnesez­

zük. Erre a célre kb.2-3 

A-ig terhelhető 30-50 V. 

egyenáre.mu áramforrás a.1-

kelmas. Ai .áramfejleszt.ó' nege ti v 

pólusát ös9zekötjük az i­

degen áramforrás negativ 

p6lusáYa.l, az idegen ársm­

forrás po~itiv pólusát 

pedig a mágaestekercs ki­

vezetéséhez (ez az áram­

fejleszt6n lév6 dugasz:.. -

csetlakoz6 középs6 duga­

sza) érintjük. Többszöri 

érintgeUssel a mágnes 

'Ujra visszakapja reme.nen­

ciáját. 

A kefék elkoptak. Az á- A keféket cseréljük ki, 

ramfejleszt6 a megenge- A gerjeazt6ellenálláseal 

dettnál nagyobb áramot csökkentsük a töl t6á.ramot. 

ad le. 

A csapágyakban valamelyik _A gépet le kell adni 

csepágygoly6 eltörött. 

A gerjesztőtekercsben 

(ál16részben) VB.€1 az 

ermaturába.n (forg6rész­

ben) tekercszárlat van. 

javi tásbe.. 

A benzinmotort nem le- Kifogyott a benzintar- A benzintartályt töltsük 

het megindite..n.i. tályb61 az üzemanyag. fel, a porlasztót tisztit-

' A porlasztó eldugu;tt •. 

A benzinvezetók csap­

ja nincs kinyitva,vagy 

piszok került a ben-
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suk ki, a benzincsapot 

nyissuk ki és ha a benzin­

vezet~k van eldugulva, ezt 

fuve.ssuk ki. 



A2, észlelt hi be. 

A motor magától leáll. 

A hiba. oka A hibe. je."ri tá:,a. 

zinvezetékbe. Az elkormozódott gyertyát 

A gyertya elkormozódott, benzinben vagy petróleum­

vagy a pélusszegek le- ben tisztitsuk meg. A hi­

égtek, bás ve.gy ,üégett gyertyát 

A gyujt6kábelben zárlat 

vagy szakadás van. 

A mágnes nem ad fe­

szültséget, vagy keve­

set ad. 

Nincs benzin a porlasz­

tóban. 

a.) eset: a benzintar­

tályból kifogyott az 

üzemanyag. 

b.) eset: e benzinve­

zeték eldugult. 

c.) eset: a porlasztó 

uazój& fennakadt. 

cseréljük ki. 

A szakadt vasy zárlatos 

gyujtókábelt cseréljük 

ki. 

Ha ezen műveletek nem se­

gítenek, & !'notort adjuk 

ja.vi tá.sba, 

A kifogyott benzint pó­

toljuk. A benzinvezetéket, 

csapot porlasztót felül­

vizsgáljuk és kitisztít­

juk. A hibás g"Jertyát ki­

tisztítjuk: vagy kicserél­

jük. 

Mágneshibánál a berende­

zést javításba adjuk. 

Gyertyahiba, má.gneshiba, Kicsi kornpresszióna.k vagy 

Nincs kompresszió vagy 

kicsi a kompresszió, 

A motort tulterheltük. 
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a kompresszió teljes hi­

ányának többféle oka le­

het; 

e.) tömitetlenségek a 

hengerben vegy dugattyu­

nál, amely a henger vagy 

a dug&ttyu kopása követ­

keztében vagy törése miatt 

állhat el6. He dugattyu­

gyürü cserével megszüntet­

het6, clckor szakképzett 

motorszerelő által a ja­

vítás elvégezhető, egyéb­

ként e motort javításba 

kell leadni. 

b,) hamis leveg6 követ­

kezt0ben is csökkenhet a 

kompresszió. Vizsgáljuk 



Az észlelt hiba A hiba. oka 

VII. Fejezet. 

A hiba. je.vitása 

meg a'porl&szt6 feler6ai­

tésénél és a leveg6sziv6-

cs6 két végén a tömitése­

ket. A porlasztó pálcája 

eldugult, tisztitsuk ki a 

porlasztót. A porl~szt6 

tulfolyik, mert & porl&sz­

tó uaz6ja kilyuk&dt, ilyen­

kor a porlasztót javításba 

kell leadni. 

A motor tulterhelését sziin­

tessük meg, a tölt6ára.me­

r6sség csökkentésével. 

A 39 M. a...'ldcumulátortöltó-berendezés karba..~tartása. 

A karbantartás két főrészre osztható. 

1.) A benzinmotor karbantartása. 

2.) Az á-amfejl_eszt6 karbantartása. 

1.) A benzinmotorhoz üzemanyagként felhe~ználni osak benzint, motal­

kót vag,J barrieszénkátrúny-benzint szabad. A. motor olajozásáre - minthogy 

kétütemü motorról lévén szó - az üzemanyaghoz 1:25-1:30 aránybe.n hozzáke­

vert motorolaj szolgál. A motor ~lajellátására növényi olajokat (repce, nap­

raforgó, stb.) használni nem szabad, mert a növényi ol~jok aTasodnak és i­

lyenkor zsírsavakat termelnek, amelyek a l'I\Otor fémrészeit megmarják. 

A motort a port61 és piszokt61 6vni kell és a ráre.k6dott olajos 

piszkot id6nként petróleumos ecsettel vagy ruhával el kell távolítani. Gon­

dos kezelés mellett külön karbSJ.1tartás csak hosszabb használat után szüksé­

ges. 

Körül bel til 100-150 lízem6ra __ után válik szükségessé a henger kikor­

mozása és a motor általános kitisztítása. 

Körül belül, 500-ÜZ..emóra után célszerü e. dugattyun gyürücserét vé­

gezni. 

Körülbelül 1000 üzem óra után a motor még normális üzem mellett is 

olyan kopásokat szenved, hogy a henger ujraköszörülése és az ezzel kapcso­

latos többi javitások is szükségessé válnak. 

Uindennemü olye.n karbantartás és javítás, ami a. motor szétszedését 
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' vonja maga után, oaak szekképzett robbanómotór szerel~ által v~geshet~ el, 

megfelel6 módon felszerelt javit6mühelyben. 

2,) Az áramfejlesztő karbe..~tertáse a kefék, a kollektorok ée csepá­

gycl: ke.rbantartásáb61 áll. 

A kefék e.·kollektor felületfn üzemközben állandóan surl6dnak és 

ilyen m6don elha.sznál6dnak. Nem szebad megvárni azt az id6pontotv amig & 

ke-f'e ennyire. elkopik, hogy nem fekszik f~l biztosan e. kollektoron. Bizony­

te.la.n felfekvés következménye a kofesziKrázás, e.mi a kollektor felület~t 
• ,rdfJseé teszi. Ez mega után vonja a még er5sebb. szikrázást, ami v~gUl is 

oly ne.gymérvU lohet, hogy a helyi felmelegedés folytán kollektorb& be- 1 

forrasztott tekercsvégz6dések kiolvadnak. Tehát amikor észrevees■ttk, hogy 

a kefék már oly rövidek, hogy az 6ket leszorit6 rug6nyomás kicsi ahhoz, 

hogy biztoaen rányomje e. kollektor szeletekre, a keféket ki kell ceerél­

ntink, 

A kefék kicserélése után az uj keféket be kell csiszolni ugy, hogy 

a kefe teljes felületén érintkezzék a kollektorral, A kefebecsiseoláat & 

k6vetkez6 m6don végezzük: 

Finom csiszol6vá.szonból e. kollektor fut6felülete szélességének 

megfelel6 csikot vágtmk és avval ugy vesszük körül a kollektort. hogy eima 

oldela a kollaktorra, érdes oldala pedig e ezénkefékre feküdjön. Ezután a 

esiszol6vásznat két ujjunkkal e kollektor felületére szoritjuk ée e. forgó­

részt jobbra-balra forgatjuk. Ezáltal a kollektorra szoritott csiszol6vá­

•1on a keféket a kollektor palástjának megfelelő görbületre koptatja. Ezt 

a müveletet minden egyes kefecserénél el kell végezni. Uoeljünk arra, hogy 

e. kefékr61 lekoptatott szénpor ne hulljon a tekercsek közé, ha·ez mégis 

megtörténne, csiszolás után a gépet gondosan meg kell tisztita:ni. 

Az áramfejlesztő Iorg6réeze golyóscsapágya.kba.n fut. A golyóscsapágyak zsi­

rozását félévenként ujra kell végezni, s evégből a golyóscsapágyat a gépb61 

kiemelni. A caapágyat tiszta benzinben kimossuk és k6zvetlenül kimosás után 
1
golyóscsapágyzsirral bezeirozzuk. A csapágyat közben lassan forgetjuk, hogy 

a· zsirréteg á golyók egész felületét bevonja. A csepágy beh~lyezésénél még 

annyi zeirt helyezzünk a goly6s csészébe, hogy a zeirteret egyharmad részé­
ig ki töltse. 

Az ilyenm6don karbentartott áramfejleszt6 hosszu ideig minden U­
semzava.r n,lkül fog miiltöclni. 

Ezen müveleteket csak szakképzett szerel6 váge1heti. 

---000--
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39. M. akkumulátortölt6-barendezés készletjegyzéke. 
' 

Menny: -K1m
1
é­

Sorsz ség. ret. M e g n e v e z é e 

1 

2 

3 

l 

2 

·3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

. 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

1 

3 
2 

2 

2 

db 

" 
n 

39 M,benzinmotoros akkumulátortölt6, tel­

jes 

39 M.te.rtozék és te.rtelékláda, teljes 

39 ~.sátor 

59 K. benzinmotor akkumulátortölt6, teljes 

db Uzemanyagemür6 
11 

" 
" 
11 

" 
lt 

11 

11 

11 

11 

" 

Porle.szt6fuv6ka 

Benzinmotor, szerelt 

Henger 

Áre.mfejlesztó, szerelt 

Kipuffogócs6, szerelt 

Csőváz, szerelt 

Basch gyujtógyertya DM-175ET2 

Gyujtókábel árnyékoló harisnyával 

Szénkefe 

39 M. a.kkumulátortölt5 málha.láda 

Kondenzátor, szerelt 

Tartoz6k éo te.rtelékláda, teljes 

benne elhelyezve I - IV. 

I. Tertozé~.készlet. 

db Kapcso16szekrényfedél 
11 

" 
11 

11 

lf 

" 
11 

11 

11 

Kapcsolószekrény 

Kapcsolótábla 

Öoszekötókábel , 

II. Tartalékkészlet. 

Bosch gyujtógyertya DM-175ET2 

Gyujt6ká.bel árnyékoló harisnyával 

Duge.ttyugyürü 

Hatszögletes e..~ye 6 mm-es (acél) 

Hatszögletes a.nye 8 mm-es (acél) 

Hatszögletes anya 6 mm-es (rézötvözet) 

-1 -

2.sz.melléklet. 

HA.SZ. BZ. 

92B3200 

- 92B3700 

81131200 

92B3200 e. 

92F270l-6 

92E2701-5 

92B270l 

92D270l-A 

92B3201 

92C2701A10 

92B3202 
92E270l-1 

92E270l-2 

92Fl002All 

80Bl600 

92E270l1,.ll 

92B3700 

92:83301 
92133302 

92B3303 

92D3304 

92E270l-l 

92E270l-2 

92E270l-3 

83E7711-l 

83E7713-1 

83E7711-1 



Sorsa Mennyi• .. Kimé- Megnevez é B HASZ.sz. 
9ég. ret. 

• 
11 5 db BF alátéttúoea 6 mm-es 8 3E7 504-lio 

12 5 " BF alát,ttárcsa 8 mm-es 83E7504-80 

13 ' " BF alátéttárosa 5 mm-es 83E7504-50 

14 2 " Szénkefe • 92Fl002All 

15 10 " 15 A-cs kiolvadó bizt. (Bosch) 92F3303-1 

III. Kezel6készlete 
~-= .... 

16 1 .. D.tipusu voltmér6tok 1· 72Dl801 

17 1 11 Voltmér6 D.tipusu 72Dl802 

18 1 lf Elc5tét a D.tipuau voltmér6~öz 72El802A2 

19 1 " Viaszoshuzal á 20 m 76E3006-l 

20 1 " Fatok & lugeziv6hoz '17C82301'_2 

21 1 " Lugkever6adény 80C.9520Al 

22 1 " LugsziT6 67D8230Al 

23 2 " 13ádogkanna 1 literes 80D9502-10 

24 1 " Lugta.rtály 80C9520A2 

25 1 " Lugkeverc5pálca 80F9520-3 
26 1 " Bádogdoboz 65 mm~ 80E9549 

27 1 " 22/30 M. bádogdoboz 80E9550 
28 2 " Patentzáros négyszögletes üvegpaleck 

(1 literee) 80C9604-10 

29 1 tek. Szigetalc5szalag á 5 m 83El302 
• 

30 0.5 kg Savmentes ken6olaj 83El806 

31 1 " Xálilug,szilárd 83E2001-l 

32 2 " Desztilláltviz 83E2001-2 

33 2 " Tisztitórongy 83E2105 

,4 ' l füzet Akkumul4tort61t6 elc5jegyzési-n&p16 84Dl208 

35 2 db Ce6kulce 85F5001-10 

36 1 
,, Bádogpalack 88E950l-5 

37 4 " Tölt6kábel 6 V-os akkumulátorhoz 
l 

92Dl013A9 

36 4 " Tölt6kábel 50 V-os akkumulátorhoz 92Dl013A8 

39 20 " Xaposolókábel 6 V-os akkumulátorhoz 92Dl013All 

40 10 11 Xapcso16ká.bel 50 V-os a.kkumulátorhoz 90Dl013Al0 

41 l 11 Egyetemesfogó 77El905-55 

42 1 11 Feltüz6 kuloe (dugó) 22 mm 92El6o8-44 

43 1 11 Lyukasztó 3xl80 mm 92Fl006-48 

44 1 " Kett6s német csavarkulcs e/10 mm 77D3152-51 

45 l " Kett6e német csavarkulcs 11/12 mm 77D3152-53 
46 l 11 Kett6e német cse.varlculcs 14/15 mm 77D3152-55 

- 2 -



Sorsz. Mennyi .. Kimé-
ség. ret. 

47 1 db 

48 l lt 

49 1 lt 

'· 

Megnevei é s 

Boech mágneskulos 

Perfekt caavarhuz6 150 mm 

Tartalék és tartozékláda 

. BOLYAI J 

NKÖNYVT 

MN!AK1 fi.:~ 

- 3 -

HASZ .sz. 

77F31(,() 
77E310l-150 
92133701 

/ 
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A J9 M. ak.kumu!tiforfölfÓ-berendezés méÍlházva. 

1. ábra. 

1.) Benzinmotoros a.kkumulátortölt6 málh&láda. 

2.) Tartozék- és ta.rtal ékanyag málhaláda. 





A 39 M. benzinmotoros akkumuláforfölfő. 

1.) Cs6váz. 

2.) Usztat6. 

2. ábra. 

3.) Benzinelzá.ró csap. 

4.) Benzinvezeték. 

5.) Tengelykapcsoló. (Hardy tárcsa) 

6.) Rövidzé,ró. 

7.) Mágnesgyujtó-elvezet6 

o.) Yotorburkoló öntvény. 

9.) Kipuffog6cs6. 

10.) Regulátorkaposoló- rudazat. 

11.) Gyujtógyertya. 

12.) Regulátorkapcsoló-rudazat. 

13.) Gyuj tókábe'.J.. 

14.) Gázszabályozó (kéziállitás). 

15.) Lábitó (begyujtáshoz). 

16.) Szürószerkezet. 

17.) Karburátor . 

18.) Benzintartály. 

19.) Motoráramfejles~tó alapöntvény. 

20.) Rugós felerósitó~csave.rok. 

21.) Tárcsás láb. 





A motor beind1'féÍsa. 

1 

3 . ábra 

1.) A hengerfedél feler6sit6 csavarjai. 

2.) Fogaskerékrendszer lábinditóhoz, 

3. ) Hollandi-anya kipufí'ogócs6 f eler6si tésére. 

4,) Lábi t6. 

5,) Feszültségcsatlakoz6• szerelvény. 

6.) Szell6z6nyilások. 

7.) Ára.!!lfejleszt6 (dinamó ) felerósit6 pánt. 

8.) Benzintartály felerósitó pánt. 





A benzinmotoros akkumuléltorföltó bemtilházva. 

4. ábra. 

1.) A málhaláda fedéltartó hevedere. 

2.) Málházott kipuffo-gócsó. 

3.) Ládalezáró fül. 

4.) Láda.merevítő szalag. 

5.) Hordfoga.ntyu. 

6.) Málhalád2., 



• 



A ka12_cso!ótábla. 
e e/6/nézefbenJ 

f7r----

5. ábra. 

1,) Kapcsol~tábla szerel vényla~Ja, 

2.) FeszültcCgmérő~ müszer. 

3 . ) Hordh,_ veder. 

4.) Szellóz6nyilások. 

5.) Áramméró- müszer, 

6.) Kaposolótáblaház. 

7,) Szabályozó -ellenállas. 

8.) Visszáre.mkika~csoló 

9,) Voltmér6=átkapcsoló . 

--® 

10,) CsatJakozószerelvén~ áre.m.fejleszt6kábelhez. 

11.) Töltószoritócsavarok , 

1°.) Békazár. 

13,) Gumitömítés. 

14,) Kiolva ·6 biztositék 

15,) Kapc ol6táblafedél 

16.) Tuláramkikapcsol6. 

17,: Szerelvénylapbeerósi tó csavarok, 

18.) SzerelvénylaJ)kiemelb fogantyu, 





A kaR_csolótábld belső hvzaloz,ísa. 

6. ábra. 

1.) Elválaszté--la.p. 

2.) Feszültségméró-müszer. 

4,) Szellózónyil t sok . 

5 , ) Áramméró-müszer. 

5a.) :Mellékzár( Shunt) ára.mmér6 műszerhez 

7,) Szabályozó-ellenállás, 

8 . ) Visszáramkikapcsoló. 

9.) Voltmérő-átkapcsol ó . 

10. ) Csatl akozószerelvény ári::mfojlesztókábelhez. 

16.) Tulára"llkikapcsoló. 





A ft:1rfozék- és förlalékkészlet. 

5 6 

7. ábra. 

A tartozék- és tartalékláda tartalma: 

1.) Szilárd kálilug, dobozban. 

2.) Bádogkanna.. 

3.) Ke.pcsol6tábla., t eljes. 

4.) AkkuI!1Ulátortölt0 el6jegyzési-na.pl6. 

5.) Petentzáras üvegpalack. 

6.) Lugtartály. 

7.) Lugkever6 pálca.. 

8.) Lugkever6 edény . 

9 . ) Bádogdoboz • 

10 . ) Bá.dogdo boz • 

11.) Kettős német csa.varkulcsok. 

11;2.) "D" tipusu voltmérő tokban. 

13.) Egyetemesfog6. 

14.) Lyuka.sz tó. 

15.) Csavarhuz6. 

16.) Akkumulátor-csailakozókábelek. 

17.) Csókulcsok. 

18.) Gyu.jt6kábel. 

19.) Gyujt6gyertya (Bosch). 

20.) Lugsziv6 tokban . 

21 . ) Bádogka:nna. 

22.) Feltüzó-(dugó)kulcs. 

23.) Bosch mágnesáll~tó-kulcs. 





"' 

A tartozék- és f,3rfr3/ékanvag_ óemálht!Ízva. 

1Y • . 

8. ábra. 

Tartozék·- és tartalékláda málharendje 

( 'részletezve a málhaládefedélben találh~t6.) 



,. 

l 
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A 39 M. al<.kumuláfortölfŐ-óerendezés 
összekap_csolélse. 

9. abra. 

1.) Benzinmotoros akkumulátortöltő csóvázban. 

2.) Kapcsolótábla. 

3.) Töltend6 e.kkumulátorok. 

4.) Áramfejlesztő és kapcsolótábla összeköt6kábel. 



" 
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