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Bevezetés

A kiadvány alapvető célja, hogy útmutatást adjon a felderítőalegység harc- és tűzvezeté-
sének legfontosabb elvi kérdéseiben az egyetemi képzés keretében, s hogy meghatározza, 
értelmezze annak alapvető fogalmait, bemutassa a harcvezetés alapjait, a felderítési módok 
végrehajtásának, vezetésének folyamatát. Könyvünk továbbá kitér a felderítőszervek által 
alkalmazott alapvető adatszerzési technikák ismertetésére.

A jegyzet második részében a szerzők elemzik a harcmező felderítő előkészítésének 
teljes vertikumát, alapvetően a felderítő szakaszparancsnok szemszögéből, kitekintve a had-
műveleti tiszt feladatrendszerére e tárgyban.

A kiadvány harmadik részének célja az, hogy segítse az ejtőernyős kiképzésben részt 
vevő honvédtisztjelölteket az elméleti és gyakorlati felkészítés minél alaposabb elsajátítá-
sában.

A jegyzet utolsó fejezetével a szerzők szándéka az, hogy a leendő felderítőtisztek 
megbízható alapokat sajátíthassanak el a túlélés alapismereteiből akár a nyári időszakban, 
természeti vizek közelében is.

A jegyzetnek nem célja, hogy a felderítés teljes vertikumát részletesen áttekintse. 
A jegyzet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felderítő Szakirány specializáción tanulmá-
nyokat folytató honvédtisztjelölteknek és a különböző tanfolyamok hallgatóinak készült 
abból a célból, hogy segítséget nyújtson számukra a szakirányú órákra való felkészülésben.

A kiadvány alapját a – 2015 decemberében érvényben lévő – Magyar Honvédség 
összhaderőnemi doktrínája, a NATO-összhaderőnemi doktrína, a Magyar Honvédség össz-
haderőnemi felderítő doktrínája, a NATO összhaderőnemi felderítő doktrínája, a NATO-
felderítő eljárások, a NATO felderítés elleni védelmi eljárásai és egyéb NATO- és nemzeti 
kiadványok szolgáltatták.
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1. A felderítő alegység harc- és tűzvezetése

1.1. A terep felderítése, értékelése, kezdőelemek meghatározása

A tűz megszervezése szempontjából a terep felderítése és értékelése a harcterület felderítő 
előkészítésének (HFE) egyik igen fontos elemét képezi. A terep értékelése és elemzése 
nélkül elképzelhetetlen, hogy a rendelkezésünkre álló tűzeszközeinket megfelelő hatékony-
sággal alkalmazzuk. A felderítésnek ebből a szempontból kettős feladatrendszere adódik. 
Egyrészt megfelelő mennyiségű adatot kell biztosítania a parancsnok számára abból a cél-
ból, hogy a rendelkezésre álló egyéni és támogató tűzeszközöket minél hatékonyabban 
lehessen alkalmazni az ellenség pusztítása érdekében, másrészt pedig a felderítőszervek 
működőképességének megóvása érdekében a felderítőszerv-parancsnok kiemelt feladata 
az alkalmazás körzetének mélyreható elemzése.

A felderítőszervek állományában jelenleg – és várhatóan a közeli jövőben is – alapve-
tően gyalogsági lövészfegyverek találhatók, amelyekkel a közvetlen irányzás elvét követve 
hajtjuk végre az ellenséges célok, objektumok megirányzását.

Mit is jelent ez? Azt, hogy az eredményes célmegsemmisítés elengedhetetlen feltétele 
az, hogy a tűzfegyver kezelője a fegyveréhez rendszeresített irányzékon keresztül köz-
vetlenül lássa a céltárgyat. Az irányzóvonalat nem keresztezheti semmiféle akadály, mert 
ez esetben lehetetlen a tudatos célmegsemmisítés.

A terep értékelése szempontjából tehát igen fontos, hogy:
•	 a domborzati viszonyok a hatásos lőtávolságon belül tegyék lehetővé a közvetlen 

irányzást;
•	 a talajt takaró növényzet ne akadályozza a célmegsemmisítést;
•	 a terepen fellelhető mesterséges tereptárgyak (például beépített területek) ne 

keresztezzék az irányzóvonalat;
•	 a fegyverkezelő terepen elfoglalt helye biztosítsa a célterület (a kezelő számára 

meghatározott tüzelési sáv) hézag nélküli megfigyelését.

A fentiekből adódik, hogy ha a közvetlen irányzás követelményeit kielégítjük, akkor a saját 
fegyverkezelőink is rendkívül sebezhetővé vállnak az ellenség tűzeszközeivel szemben. 
Ezért tehát arra is törekednünk kell, hogy a saját erőket, eszközöket megóvjuk.

A tüzelőállások helyét, az előremozgások, manőverek irányát úgy kell meghatározni, 
hogy azok biztosítsák:

•	 a fegyver kezelőjének álcázását;
•	 az ellenség tűzeszközeivel szembeni lehető legnagyobb védettséget;
•	 a végrehajtott manőverek során a fegyverkezelő minél kevesebbet tartózkodjon 

nyílt területen.
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A rádiólokációs eszközök (földi mozgócél-felderítő lokátorok) széles körű elterjedése 
szintén kettős hatású, egyrészt lehetővé teszi számunkra, hogy korlátozott látási viszonyok 
között is képesek legyünk az ellenség különböző objektumainak megbízható felderítésére, 
másrészt pedig önmagunk is sebezhetőbbé válunk, hiszen felderíthetőségünk korlátozott 
látási viszonyok között is viszonylag könnyen végrehajthatóvá válik. Ezen eszközök para-
méterei, fizikai sajátosságaik meghatározzák alkalmazásuk lehetőségeit és az ellenük való 
védekezés lehetőségeit is (alkalmazásukhoz optikai láthatóság szükséges).

A légtérben folyó műveletek szintén sebezhetővé teszik a felderítőszerv állományát, 
mivel a felderítési lehetőség a légtérből viszonylag könnyű, ezért az ellenség légi eszkö-
zeivel szembeni védelem lehetőségeit a terep értékelése folyamán figyelembe kell venni.

A tereppel szorosan összefüggő és attól elválaszthatatlan körülmény az adott földrajzi 
terület klimatikus viszonyainak és az éppen aktuális időjárásnak az elemzése és integrálása 
a terepértékelésbe, hiszen az időjárás hatásai felerősíthetik vagy éppen gyengíthetik képes-
ségeinket. Gondoljunk arra, hogy a láthatóságot mennyire befolyásolhatja a páratartalom, 
éjszakai körülmények között a csillagos, derült égbolt, vagy éppenséggel egy igen erős szél 
miként befolyásolhatja a hagyományos lövedékek és rakétalőszerek röppályáját.

Attól függően, hogy mi a felderítőszerv küszöbönálló feladata, milyen körülmények 
között kell a tüzet vezetni, befolyásolják a terep értékelésének súlypontjait.
Ezek közül néhány fontos befolyásoló körülmény:

1. táblázat
A tűz vezetésének körülményei

A felderítőszerv nem mozog A felderítőszerv mozgás közben van
nyugvásban van előrevonást hajt végre saját területen
figyelőhelyen tartózkodik biztosított menetet hajt végre az ellenség mély-

ségében
gyülekezési helyen tartózkodik átjutást hajt végre az ellenség mélységébe
pihenőhelyen van elszakad az ellenségtől
lesállás helyén tartózkodik járőrözést hajt végre

Forrás: a szerző szerkesztése

A terepértékelésre rendelkezésre álló idő is befolyásolja a tűzvezetéshez szükséges értéke-
lés végrehajtását, hiszen egy váratlan esemény (például a felderítőszerv tevékenységének 
felfedése) jelentősen lecsökkenti a rendelkezésre álló időt, így az alapos értékelés végre-
hajtásának lehetőségét.

A terep felderítésének és az értékelések végrehajtásához egyrészt felhasználhatjuk 
a rendelkezésre álló hagyományos és elektronikus információhordozó térképészeti anya-
gokat, másrészt pedig – és ez a felderítési feladat végrehajtása során a leggyakoribb – a va-
lóságos helyszín általunk felderített fizikai valóságát. Amíg a tervezés időszakában inkább 
a különböző információhordozókra hagyatkozhatunk, addig a végrehajtás időszakában 
a konkrét terep jellege fogja befolyásolni a tűzfeladat megtervezésének végrehajtását.

A terep felderítésének és értékelésének legfontosabb lépéseit a következőkben foglal-
hatjuk össze:
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•	 a következő feladat körzetének kijelölése (térképen vagy a terepen);
•	 domborzati hatások elemzése (optikai láthatóság, fedett- és holtterek, helyszögek, 

átlövés és hézag- és ellövés lehetőségei, pásztázott terek és irányzék szerinti 
pásztázott terek);

•	 mesterséges tereptárgyak hatásainak elemzése;
•	 növénytakaró elemzése;
•	 vízrajzi elemzés;
•	 manőverek végrehajtására alkalmas utak, irányok kijelölése;
•	 a tájékozódást és a tűzvezetést megkönnyítő tereppontok elemzése, kijelölésük;
•	 a legveszélyeztetettebb irányok, körletek meghatározása (mire kell a fő figyelmet 

fordítani?);
•	 az aktuális időjárás hatásainak integrálása a terephez;
•	 a rendelkezésre álló tűzeszközök helyének meghatározása;
•	 a harc közben keletkezett rombolások hatásainak figyelemmel kísérése.

A terep felderítése és értékelése természetesen nem különül el a tűz megszervezése és a tűz-
vezetés időszakától, hanem éppen ellenkezőleg, a tűz megtervezésétől a célok leküzdéséig 
folyamatosan a parancsnok és a fegyverkezelő által végrehajtandó feladat. Ez a körülmény 
indokolja a katona tereppel kapcsolatos ismeretszintjének magas szinten tartását, a tűzfel-
adatokra történő felkészülés terepen történő végrehajtását.

1.2. A tájékozódási pontok kijelölése, jelentőségük

A tájékozódási pontokat egységes rendezőelv alapján az elöljáró parancsnok határozza meg 
a terep felderítése és értékelése folyamán. A tájékozódási pontok a gyors célmegjelölés esz-
közei, a harctevékenységek valamennyi fajtájában kijelölik.

Tájékozódási pontoknak főleg olyan jól látható tereptárgyakat kell kijelölni, amelyek 
a harc folyamán nehezen semmisíthetők meg, ilyenek:

•	 a magaslatok gerincei, csúcsai;
•	 a horhosok, völgyek végződései;
•	 az útkanyarok;
•	 az erdősarkok;
•	 az erdőátvágások;
•	 az egyedül álló vagy peremépítmények;
•	 a jellegfák;
•	 az útkereszteződések.

A tájékozódási pontokat jobbról balra és tőlünk az ellenség felé nézve, terepszakaszonként 
jelöljük ki, illetve számozzuk meg.

A tájékozódási pontok közül egyet fő tájékozódási pontnak határozunk meg, ez rend-
szerint az ellenség által a legveszélyeztetettebb irányban található, az ellenség harcrendjének 
a közepén vagy a felderítő alegység tüzelési sávjának a közepén.
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A tájékozódási pontok számát a gyors és megbízható pontos célmegjelölés követel-
ménye határozza meg. Az alegység részére célszerű irányonként legalább 02-00 vonás 
térközökkel meghatározni.

Az optikai irányzékkal végrehajtott tüzelés esetén (ha harcjárműből hajtjuk végre 
a tüzelést) az irányzótávcső látómezejének értékével egyező térközökkel célszerű a tájé-
kozódási pontokat kijelölni, így az irányzótávcső elmozdítása nélkül legalább kettő tájé-
kozódási pontot képesek vagyunk egy időben megfigyelni. Egy 03-00 vonás látómezejű 
irányzótávcső esetében ez 1000 méteren a tájékozódási pontok közötti távolság azonos 
mélységben 300 méter lesz.

Mélységben a tájékozódási pontokat rendszerint a saját alegységben rendszeresített, 
illetve a támogató tűzfegyverek hatásos tüzének terepszakaszain határozzák meg. Gya-
logsági lövészfegyverek esetében ezek az értékek: 400–600 és 800–1000 méter; a harc-
kocsik, páncéltörő eszközök, rakéta-páncéltörő eszközök esetében: 400–600, 1000 –1200, 
2000–3500 méter.

Manőverező századszintű kötelék részére támadásban általában 2–4, védelemben  
4–6 tájékozódási pontot jelölünk ki. Ezek számozása egységes valamennyi alárendelt és tá-
mogató számára. Szükség esetén kiegészítő tájékozódási pontok is kijelölhetők, amelyeket 
fedőnévvel kell ellátni, számozás megjelölése nélkül.

Éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között olyan tájékozódási pontokat kell 
meghatározni, amelyek ilyen körülmények között is jól láthatók vagy a keletkező háttértü-
zek fényében azonosíthatók.

Célmegjelölés folyamán, tűzfeladatok megszabásakor a tájékozódási pontokat sorszám-
mal kell meghatározni, például: „egyes tájékozódási pont…”, „hatos tájékozódási pont…”.

Abban az esetben, ha ezt a körülmények nem teszik lehetővé (sűrű, erdősült terület, éj-
szakai körülmények között végrehajtott biztosított menet, harcjárművel végrehajtott menet), 
tájékozódási pontok helyett irányokat is meghatározhatunk célmegjelölésre. Alkalmazha-
tunk vonásértékeket, ilyenkor célszerű a harcjármű elejét kezdőértéknek, 00-00 vonásnak 
értelmezni, és az óramutató járásával megegyező irányban jobb oldalát 15-00 vonásnak,  
a harcjármű hátulját 30-00 vonásnak, bal oldalát 45-00 vonásnak meghatározni. A cél-
megjelölés, iránymeghatározás végrehajtásának másik módszere az, amikor az irányokat 
a hagyományos óra számlapjának értelmezésével jelöljük ki. Ebben az esetben a mozgás fő 
irányát (tengelyét) 12 órának vesszük, és a többi irány megjelölésére az egész órákat alkal-
mazzuk. Például ha a mozgási iránytól balra alkalmazunk célmegjelölést, akkor az irányt 
„kilenc óra irányában…” kifejezéssel kezdjük.

1.3. A harcterület felderítésének (figyelés-fülelés) megtervezése, 
megszervezése

A figyelés a katona, a raj, a kezelőszemélyzet, a szakasz, a század legalapvetőbb felderítési 
módja, amelyet a harc és a harccal kapcsolatos tevékenységek során folyamatosan végre 
kell hajtani. A folyamatos, hézag nélküli figyelés biztosítja a tűz megszervezéséhez és ve-
zetéséhez az ellenséges célok folyamatos, időszerű és a lehető legpontosabb felderítését.
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A figyeléssel történő felderítést az alegységparancsnokok személyesen, figyelők, figye-
lőőrsök alkalmazásával végzik. Figyelőknek jól kiképzett, gyors döntések meghozatalára 
képes, jó tájékozódási képességű katonákat kell kijelölni.

Fontos követelmény, hogy ezek a katonák még a harc legfeszítettebb időszakában se 
essenek pánikba, és ilyen körülmények között is képesek legyenek a figyelés folytatására.

A harctevékenységek valamennyi fajtájában figyelőrendszert kell működtetni, amely 
magában foglalja:

•	 a figyelő-harcálláspontok, figyelőőrsök és figyelők helyének és állományának 
kijelölését;

•	 a figyelési sávok és szektorok elosztását;
•	 a tájékozódási pontok egységes rendszerben történő meghatározását;
•	 a figyelésbe bevont katonák feladatainak meghatározását;
•	 a figyelésbe bevont erők szükséges optikai, elektronoptikai, lézertechnikai, 

lokátortechnikai, akusztikai berendezésekkel, műszerekkel történő ellátását;
•	 a folyamatos összeköttetést biztosító híradó-berendezések rendelkezésre bocsá-

tását.

A manőverező zászlóaljaktól általában egy-két figyelőőrsöt (őrsönként kettő-három figyelő), 
századtól egy-két figyelőt, szakasztól, rajtól, kezelőszemélyzettől egy-egy figyelőt kell al-
kalmazni.

A saját alegységek arcvonala előtt és a szárnyakon felosztják a terepet a működő 
szervek között úgy, hogy a szomszédos szervek között ne legyen hézag, tehát a figyelési 
szektorok és sávok átfedik egymást.

A figyelési szektorokon, sávokon belül különös figyelmet érdemlő körleteket kell ki-
jelölni abból a célból, hogy az üzemelő szerv felderítési feladatát erre e körletre vagy pontra 
összpontosítsa.

A figyelési sávokat jobbról balra tájékozódási pontok és a tereptárgyak alapján kell 
meghatározni. Esetenként – ha a csatlakozás nem biztosított – kiegészítő figyelési sávokat 
és szektorokat is meghatározhatunk.

Harcjárműből történő figyelést körkörösen kell megszervezni. Ebben az esetben 
a személyzet feladatait harcjárműben elfoglalt helyük és a rendelkezésre álló, harcjárműbe 
beépített figyelőműszerek, irányzótávcsövek elhelyezkedése és technikai paraméterei (pél-
dául látómező, irányzási szögtartomány) figyelembevételével határozzuk meg. A felderítő 
irányzó részére a fő irányban az irányzótávcső látómezejének megfelelő figyelési szektort 
jelölünk ki.

Légi szállítóeszközzel történő alkalmazás esetén a figyelési feladatokat a jobb és bal 
oldali utastérre vonatkozóan határozzuk meg, a hajózó személyzet általában előre hajtja 
végre a figyelést.

A figyelőőrs, a figyelő feladatait az adott kötelék parancsnoka szabja meg, amelynek 
során meghatározza:

•	 a tájékozódási pontokat,
•	 a figyelőőrs helyét,
•	 az ellenségről rendelkezésre álló adatokat,
•	 a figyelés sávját,
•	 a különös figyelmet érdemlő körleteket,
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•	 a figyelőőrs feladatát,
•	 a jelentések rendjét,
•	 a készenlét elérésének idejét,
•	 a tevékenység rendjét a figyelés befejezése után.

-

1. ábra
Figyelési vázlat

Forrás: a szerző szerkesztése

A figyelés a terep részletes tanulmányozásával kezdődik, ennek folyamán a figyelő (-őrs) 
meghatározza a tájékozódási pontok és fontos tereptárgyak mágneses azimutját és távolságát 
az állásponthoz viszonyítva, és a kapott adatokat rögzíti a figyelési vázlatban és a figyelési 
naplóban.

Az alapadatok tisztázása után azonnal megkezdik a figyelést. A figyelési sávot, szek-
tort mélységben zónákra osztják, és megkezdik a terep zónánkénti átvizsgálását közeli (400 
méterig), a középső (400–800 méter), a mélységi (távolabbi) zónában (800 méter feletti 
távolság). A felderített adatokat rögzítés után fontosságuk, illetve a jelentések rendjére vo-
natkozó utasítás alapján periódusban vagy soron kívül jelentik.

Biztosított menet esetén (gyalog) és harcjárművel végrehajtott menet esetén körkörös 
figyelést kell szervezni, és a felderített ellenséget azonnal jelenteni kell.

A figyelésre vonatkozó feladatok meghatározásakor szem előtt kell tartani, hogy 
a harcterület, a harcmező szerves részét képezi a légtér is. Ezért a légtér figyelésére nagy 
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hangsúlyt kell fektetni, és a figyelők feladatául kell szabni a légtér folyamatos figyelését, 
különös tekintettel a helikopterveszélyes irányokra.

1.4. Tüzelőállások kiválasztása

Harcban az alegységek hatásos tüzének fontos feltétele a harckocsik, gyalogsági harcjármű-
vek, páncélozott szállító harcjárművek, lövegek, páncéltörő eszközök, egyéni tűzfegyverek 
(gyal. löv. fegyverek) részére megfelelő tüzelőállások kiválasztása.

2. ábra
Lövész-tüzelőállások

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012). Magyar Honvédség
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A tüzelőállásokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények:
•	 megfelelő kilátási lehetőség;
•	 maximális távolságra történő tüzelés;
•	 az ellenség lefogása oldalazótűzzel;
•	 az ember és a technika megóvása az ellenség különböző tűzeszközeivel szemben;
•	 vizuális összeköttetés a parancsnokkal és a szomszédokkal;
•	 rejtett mozgás és áttelepülési lehetőség tartalék tüzelőállásba;
•	 jó álcázhatóság;
•	 éjszakai tüzelés lehetősége.

A fentiekből is látható, hogy a tüzelőállások kiválasztása kellő körültekintést igénylő feladat.
Amennyiben megfelelő idő áll rendelkezésre, akkor a parancsnoknak (szakasz, raj) 

a kijelölt helyeken (tüzelőállások) személyesen kell meggyőződnie a fenti követelmények 
meglétéről, akár több alkalmas hely közül a legmegfelelőbb hely személyes kiválasztásával. 
A fegyverkezelőket fel kell készíteni arra, hogy ha nem áll elegendő idő rendelkezésre, 
önállóan is képes legyen a legalkalmasabb hely kiválasztására és elfoglalására. A tüzelő-
állások felfedésének megelőzése céljából azokat feltűnő tereptárgyaktól távol kell kijelölni.

Rendeltetés szerint a tüzelőállások típusai:
•	 fő tüzelőállás;
•	 tartalék tüzelőállás;
•	 ideiglenes tüzelőállás;
•	 színlelt tüzelőállás.

A fő tüzelőállásokból kell megoldani a harc lefolyása legfontosabb időszakainak tűzfel-
adatait.

A tartalék tüzelőállás arra szolgál, hogy a tűzfegyvereket abba áttelepítsük azon ese-
tekben, ha az ellenség a fő tüzelőállást belőtte vagy a fő tüzelőállásból a kapott tűzfeladat 
nem hajtható végre. Fegyverenként általában két-három tartalék tüzelőállást jelölünk ki.

Ideiglenes tüzelőállást egy-egy tűzfeladat megoldására, továbbá az előretolt állásba, 
harcelőőrsbe kiküldött alegységek tevékenységének támogatását végrehajtó eszközök ré-
szére jelölünk ki. Az ideiglenes tüzelőállás feladata lehet az ellenséges felderítés megakadá-
lyozása is. Az ideiglenes tüzelőállás helyét a kapott tűzfeladat végrehajtása után az elöljáró 
parancsnok parancsára meg kell változtatni.

A színlelt tüzelőállások a szemben álló ellenség felderítőrendszerének megtéveszté-
sére szolgálnak, továbbá arra, hogy az ellenség tüzének jelentős hányadát lekössék. Annak 
érdekében, hogy a színlelés minél eredményesebb legyen, ezekből a tüzelőállásokból idő-
szakonként tüzelést kell végrehajtani.
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3. ábra
Harckocsi-tüzelőállás

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

A tüzelőállás védettségének jellege szerint lehet:
•	 nyílt tüzelőállás;
•	 félig fedett tüzelőállás;
•	 fedett tüzelőállás.

Nyíltnak nevezik azt a tüzelőállást, amely lehetővé teszi a közvetlen irányzással történő 
tüzelés végrehajtását. A felderítő alegységek leggyakrabban a nyílt tüzelőállásokat alkal-
mazzák, hiszen fegyverzetük csak a nyílt tüzelőállásból történő tüzelést teszi lehetővé.

Az olyan fedezék mögötti tüzelőállást, amely rejti (álcázza) a tűzeszközt, de a lövésnél 
keletkező fényhatás, füst, por látható, és nem lehetséges a közvetlen irányzás, félig fedett 
tüzelőállásnak nevezzük. Félig fedett tüzelőállásból lőhetnek a tábori tüzérségi eszközök, 
lövegek, aknavetők, harckocsik nagy távolságra.

Fedett a tüzelőállás akkor, ha olyan fedezék mögött van, amely kizárja annak a lehető-
ségét, hogy az ellenség megfigyelje a tűzeszközt, a keletkező fényhatást, a port és a füstöt. 
Fedett tüzelőállásból rendszerint tüzérségi lövegek és aknavetők tüzelnek.

Feladattól függően valamennyi tüzelőállást egyaránt be kell rendezni nappali és éjsza-
kai tüzeléshez is. Éjszakai tüzeléshez olyan módszereket kell alkalmazni, hogy a tűzeszköz 
kezelőjének megkönnyítsük az ellenség felbukkanásának feltételezett irányába történő víz-
szintes és függőleges irányzás végrehajtását.
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4. ábra
Páncéltörőrakéta-tüzelőállás

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

Például kézi fegyverek esetében az oldalirányzást cövekekkel vagy deszkában ejtett be-
vágásokkal lehet megkönnyíteni, lehatárolni. A rendelkezésre álló éjszakai irányzékokat 
megfelelő technikai kiszolgálással előkészíteni éjszakai tüzeléshez.

5. ábra
Géppuska-tüzelőállás (álló)

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)
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A felderítőszervekbe beosztott katonáknak általában nincs idejük a felderítési feladat vég-
rehajtása során előkészített tüzelőállásokat kiépíteni. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni 
arra, hogy a felderítőkatona legyen képes a legváratlanabb helyzetekben is megfelelő vé-
dettséget nyújtó, tüzelésre alkalmas helyet kiválasztani a terepen. Ez megköveteli a gyors 
helyzetfelismerés, önálló döntési képesség, készség meglétét. A felderítőkatonáknak ezért 
leggyakrabban a terepen fellelhető természetes és mesterséges tereptárgyak közül kell ki-
választaniuk a tüzelés végrehajtására legmegfelelőbb helyet, ahonnan a rendelkezésre álló 
tűzfegyvereikkel a leghatásosabban tüzelhetnek. E helyzetfelismerő készség hatványozottan 
követelmény a harcjárművet (felderítő jármű) vezető és irányzó részére.

1.5. A tüzelés kezdőelemeinek meghatározása

A harctevékenységek megkezdése előtt a parancsnokoknak, az egyes tűzeszközök kezelői-
nek meg kell állapítaniuk a tüzelés kezdőelemeit:

•	 távolság;
•	 irányzékállás;
•	 oldal-, előretartás;
•	 helyesbítések mértéke;
•	 tűzmegnyitás, tűzbeszüntetés terepszakasza;
•	 tűzösszpontosítási körletek;
•	 átlövésre, ellövésre alkalmas terepszakaszok.

Ez a feladatrendszer azokra az irányokra, terepszakaszokra, tájékozódási pontokra vonat-
kozik, ahol várható ellenséges célok megjelenése. A kezdőelemek meghatározását a lehető 
legpontosabban végre kell hajtani az adott lőviszonyok figyelembevételével, amelyek közül 
a legfontosabbak az oldalszél miatti helyesbítési értékek, valamint a mozgó célokra történő 
tüzelés helyesbítési értékei.

Nagy hangsúlyt kell fektetni a rakétaelven működő kézi páncéltörő fegyverek kezdő-
elemeinek meghatározására.

Az elöljáró által meghatározott tájékozódási pontok, terepszakaszok, körletek távol-
ságát valamennyi tüzelésbe bevont fegyver estében pontosítani kell.

A mélységben elhelyezkedő harcjárművek irányzóival pontosítani kell az átlövésre al-
kalmas irányokat, a hézagokból, szárnyakból történő tüzelés biztonságos végrehajtásához 
szükséges tűzszektorok mértékét.

Az előkészített kezdőelemeket, ha nem áll fenn e felfedés lehetősége, belövésekkel 
ellenőrizni kell, és a szükséges korrekciót végre kell hajtani.

Az ellenőrzött kezdőelemeket a fő fegyverek tűzvázlatain és a parancsnokok alegysé-
geikre vonatkozó tűzvázlatain rögzíteni kell.

Menetből történő tüzelés esetén rövid pontosítás után általában a kezelők önállóan 
hajtják végre a fegyverre vonatkozó tüzeléshez szükséges kezdőelemek meghatározását.
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6. ábra
A harcjármű tüzelési vázlata

Forrás: a szerző szerkesztése

1.6. Tűzfeladatok meghatározása

Annak szükségessége, hogy a parancsnokok a saját, támogató és megerősítő tűzeszközök 
részére képesek legyenek tűzfeladatokat meghatározni, megköveteli, hogy ismerjék az egyes 
eszközök tűzlehetőségeit, tüzelési módjait és nemeit.

A gyalogsági lövészfegyverek, harcjárművek, harckocsiágyú tűznemeit az alábbiak 
szerint csoportosíthatjuk:

•	 az okozott veszteség mértéke;
•	 harcászati rendeltetés;
•	 a tüzelés iránya;
•	 a tüzelés intenzitása;
•	 az irányzás módja;
•	 a tüzelés módja.
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Az ellenségnek okozott veszteség mértéke alapján megkülönböztetünk:
•	 megsemmisítőtüzet;
•	 lefogótüzet;
•	 zavarótüzet;
•	 rombolótüzet.

Megsemmisítőtűzről akkor beszélünk, ha annak hatására az ellenség teljes mértékében 
elveszíti harcképességét. Ez elérhető, ha élőerejének és tűzeszközeinek (haditechnikai esz-
közeinek) 80%-át megsemmisítjük.

Lefogótűz esetében az ellenség ideiglenesen elveszíti a harcképességét, korlátozódik 
vagy elakad manőverezőképessége, vezetése megbomlik. Ez elérhető, ha élőerejének és tűz-
eszközeinek (haditechnikai eszközeinek) 50%-át megsemmisítjük.

Zavarótüzet általában az ellenség manőverezésének, folyamatos vezetésnek, műszaki 
munkáinak akadályozása, bénítása és korlátozása céljából lövünk.

A rombolótűz rendeltetése az ellenség védelmi építményeinek rongálása és az építmé-
nyekben lévő élőerő és technikai eszközök pusztítása.

Harcászati rendeltetés alapján megkülönböztetünk:
•	 egyes célra (célcsoportra) lőtt tüzet egy vagy több tűzeszközzel;
•	 tűzösszpontosítást;
•	 törtüzet.

Egyes célra rendszerint egy tűzeszközzel tüzelünk. Csoportos célra (néhány alak, önálló cél) 
egy vagy több tűzeszközzel is tüzelhetünk.

Tűzösszpontosítás: egy vagy több alegység, illetve azonos rendeltetésű (megegyező 
technikai paraméterű) tűzeszköz tüze, amely az ellenség egy céljára vagy harcrendjének 
egy részére irányul. Összpontosított tűz lövésével érhető el az ellenség leggyorsabb meg-
semmisítése vagy lefogása.

Az összpontosított tűz távolságértékei néhány jellemző tűzeszközre:

2. táblázat
Az összpontosított tűz távolságértékei (változat)

Fegyver típusa Tűzösszpontosítás távolsága (lőtávolság)
földi célra légi célra

hjmű. toronyfegyverek 1200 méterig 1000 méterig
géppuskával 800 méterig 500 méterig
gépkarabéllyal 3–500 méterig 300 méterig

Forrás:a szerző szerkesztése
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7. ábra
Tűzmegosztás

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

8. ábra
Tűzösszpontosítás

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

Különleges tüzelési mód a törtűz, amelyet általában közeli távolságra (200–400 méter) ké-
szítünk elő, lehetőleg az adott fegyverfajta pásztázott lőtávolságán belül. Gondosan álcázott 
tüzelőállásból váratlanul nyitjuk meg, és maximális intenzitással lőjük egészen az ellenség 
megsemmisítéséig vagy az adott irányban történő előrenyomulási kísérlet megakadályozá-
sáig. A törtüzet általában a harcjárművek toronyfegyverei vagy a felderítőszerv géppuskái 
részére határozzuk meg.

A lőirány szerinti tüzelés lehet:
•	 arctűz;
•	 oldalazótűz;
•	 kereszttűz.
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Az arctűz merőleges a cél arcvonalára, általában mélységi kiterjedésű célokra lőjük, mivel 
a szélességi kiterjedésű célokra kevésbé hatásos. A szélességi kiterjedésű célokra, azok 
szárnyaira oldalazótüzet lövünk. A két irányból (arctűz és oldalazótűz) egy célra vezetett 
tűz a kereszttűz.

A tűz intenzitása szerint lehet:
a)	 lövészfegyverekkel

•	 egyes lövés;
•	 rövid sorozat;
•	 hosszú sorozat,
•	 tartós tűz;

a)	 harckocsiágyúkkal
•	 egyes lövés;
•	 módszeres tűz;
•	 gyorstűz;
•	 össztűz.

A különböző célok megsemmisítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához több idő 
és lőszer szükséges, mint azok lefogása esetén.

A felderítő-alegységparancsnokoknak a felsorolt tüzelési módokat, nemeket és lehe-
tőségeket okvetlenül ismernie kell annak érdekében, hogy helyes tűzfeladatokat tudjanak 
megszabni.
A felderítőszerv menete, előrevonása, manőverei során a parancsnok meghatározza:

•	 a tűzmegnyitás és a tüzelés rendjét az ellenséggel történő váratlan találkozás 
esetén;

•	 az ellenség tűzzel való megsemmisítésének rendjét a valószínű találkozás terep-
szakaszain azzal a fő célkitűzéssel, hogy megelőzze az ellenséget a tűzmegnyi-
tásban, ezzel biztosítva a kezdeti tűzfölény létrehozását.

Tűzcsapással végrehajtott rajtaütés esetén a parancsnok meghatározza:
1.	 Először:

•	 az ellenség megsemmisítésének rendjét a saját tűzeszközök tüzével;
•	 a tűzmegnyitás pillanatát, jelzését;
•	 az ellenséges objektumra történő rárohanás időszakában az együttműködés 

rendjét az alcsoportok között;
•	 a tűzbeszüntetés pillanatát, jelzését;
•	 az ellenségtől történő elszakadás rendjét.

2.	 Másodszor:
•	 kijelöli a tűzeszközöket a fenti feladatok megoldására, és meghatározza részükre 

a tüzelés módját.
•	 Harmadszor:
•	 meghatározza a biztosító alcsoport feladatait a szabad szárnyak, hézagok tűzzel 

történő biztosítására.
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Tűzcsapással végrehajtott lesállás estén a parancsnok meghatározza:
•	 a tűz előkészítését a lesállás helyére bevezető utakon;
•	 az alcsoportok tűzeszközeinek feladatait;
•	 a tűzmegnyitás pillanatát és jelzését;
•	 a tűzbeszüntetés pillanatát és jelzését;
•	 a tüzelés rendjét, ha az ellenség a lesállásra tett előkészületeket felfedte.

Az ellenséggel való váratlan találkozás esetén, ha az ellenség a felderítőszerv tevékenységét 
felfedi, a parancsnok az alábbiakat határozhatja meg:

•	 a biztosító alcsoport(ok) tűzeszközeinek feladatait;
•	 az ellenség tűzzel történő megsemmisítésének rendjét;
•	 a tüzelés módjait (menetből, rövid megállásból stb.);
•	 a tűzeszközök mozgásának irányát, a csatlakozás rendjét a felderítőszervhez.

A tűzfeladatok megszabásánál figyelembe kell venni, hogy a felderítőszerv készen álljon 
helikopterek, ejtőernyősök megsemmisítésére. Ezért megkülönböztetett jelentősége van 
a légtér folyamatos figyelése megszervezésének.

1.7. A tűz vezetése

1.7.1. Célok felderítése, értékelése, a leküzdésük sorrendjének meghatározása

Az 1.3. alfejezetben már bemutattuk a harcterület felderítésének megszervezésével kap-
csolatos legfontosabb mozzanatokat, amelyek biztosítják az ellenséges célok folyamatos, 
időszerű és a lehető legpontosabb felderítését.

A különböző célok felderítése tűzvezetési szempontból az alábbi összetevőket tartal-
mazza:

•	 a cél irányának megállapítása;
•	 a cél távolságának meghatározása;
•	 a cél jellegének (típusának) felismerése;
•	 a cél mozgási sebességének megállapítása.

1.7.1.1. A cél irányának megállapítása

A cél irányának megállapítására többfajta eljárást alkalmazhatunk. Valamennyi módszernek 
ki kell elégítenie azt a követelményt, hogy a felderítőszerv teljes állománya egységes rend 
szerint értelmezze az irányra vonatkozó adatokat.

Ezek alapján a felfedett cél irányát általában megadhatjuk:
•	 vonásban;
•	 fokban;
•	 a 12 órás órabeosztásban;
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•	 tájékozódási ponthoz viszonyítva;
•	 világtájakhoz viszonyítva;
•	 négy alapirányhoz (jobb, bal, elöl, hátul) viszonyítottan.

Vonásban rendszerint akkor adjuk meg a felfedett cél irányát, ha a feladatot harcjárműből 
hajtjuk végre. A harcjárműveken lévő toronyszögmérő-berendezések szögbeosztásának 
rendje a harcjármű hossztengelyének irányában a következők szerint alakul:

•	 elöl: 30-00;
•	 hátul: 60-00 (vagy 00-00);
•	 balra: 15-00;
•	 jobbra: 45-00.

Megfelelő gyakorlással elérhető, hogy a harcjárműben tartózkodó állomány akár 01-00 
vonás pontossággal meg tudja állapítani a felfedett célok irányát. Ez a pontosság elegendő 
feltétel az irányzó részére, hogy a jelentett célokat a toronyszögmérő segítségével az irány-
zótávcső látómezőjébe „vegye”, és azokat megirányozza. Zárt résekkel történő mozgás 
esetén a harcjárműben helyet foglaló állomány a járműben történő helyét figyelembe véve 
hajtja végre a terep felderítését, úgy, hogy lehetőség szerint minél kevesebb legyen a fel 
nem deríthető terület. A harcjármű hossztengelyének a hálózati északtól vagy a mágneses 
északtól való eltérése nem befolyásolja az irányok megadását.

Fokban az előzőekhez hasonlóan határozhatjuk meg a felderített célok irányát, azzal 
a megkötéssel, hogy a jármű elejét 180 foknak tekintjük.

A 12 órás beosztás figyelembevételével meghatározott irány esetében mindig a mozgás 
irányát tekintjük kiinduló alapnak.

Ez alapján a legfontosabb irányok a következők:
•	 elöl: 12 óra;
•	 hátul: 6 óra;
•	 balra: 9 óra;
•	 jobbra: 3 óra.

Ezt az iránymeghatározási módszert gyalog, illetve harcjárművön történő alkalmazás esetén 
egyaránt használhatjuk, elsajátítása nem igényel különösebb begyakorlást. Előnye, hogy 
kézjelekkel viszonylag jól meg lehet adni a felderített irányokat, így a felesleges hangos 
beszéd kiküszöbölhető.

Tájékozódási ponthoz viszonyított iránymeghatározást a felderítőszerv akkor alkal-
maz, ha tevékenysége hosszabb időn át nem igényel helyváltoztatást. A tájékozódási pontok 
alkalmazásával kapcsolatban részletesen az 1.2. alfejezetben foglalkoztunk. A felderített 
cél irányát tájékozódási pont felhasználásával úgy határozzuk meg, hogy a ponthoz viszo-
nyítva vonásban adjuk meg az eltérések mértékét, például: „…kettes tájékozódási pont bal 
ötven…”, ami azt jelenti, hogy a felderített cél a megnevezett tájékozódási ponttól balra, 
00-50 vonásra található, ebben az irányban kell keresni. A tájékozódási pontokhoz viszo-
nyított iránymeghatározás alapfeltétele az egységes tájékozódásipont-rendszer alkalmazása.



Felderítőszakmai felkészítés30

9. ábra
Irányok meghatározása 12 órás beosztás figyelembevételével

Forrás: a szerző szerkesztése

A fő világtájakhoz viszonyított iránymeghatározás szintén alkalmazható célok helyzetének 
megadására, ebben az esetben a mágneses északi irányt vagy a hálózati észak irányát kell 
alapiránynak tekinteni. A módszer alkalmazásához tájolóműszer alkalmazása szükséges, 
és a tájolóműszerről leolvasott értékek alapján tudjuk az irányokat megadni.

A nem egyenes vonalú előremozgások során az alapirányt többször kell pontosítani.
A négy alapirányhoz viszonyított iránymeghatározás a legegyszerűbb eljárás, de az egy-

séges értelmezés céljából a tevékenység irányát kell a fő iránynak tekinteni – amit az „elöl” 
kifejezés takar –, amelyhez a többi irányt kell megadni.

1.7.1.2. A cél távolságának megállapítása

A felderített célok távolságát tereptani ismereteink alapján több módszer alkalmazásával 
adhatjuk meg, ezek a következők:

•	 méréssel;
•	 számítással;
•	 becsléssel.

Méréssel akkor tudjuk megadni a távolságot, ha rendelkezünk megfelelő eszközzel. A kor-
szerű technikai berendezéseink, irányzótávcsöveink, figyelőműszereink döntő többsége 
alkalmas távolság megállapítására a megengedett hibaértékek között. A célok távolságát 
mérés után a leolvasott értékek alapján határozzuk meg, általában méterben adjuk meg.
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A számításos eljárást akkor alkalmazhatjuk, ha a felderített célra vagy a cél távolságá-
ban lévő azonosított tereptárgyra vonatkozóan rendelkezünk kiinduló adatokkal:

•	 a cél magassága vagy
•	 a cél szélessége.

További feltétel a számításhoz, hogy meg tudjuk állapítani a felderített cél látószögét. A két 
ismert adat és a „vonásképlet” alkalmazásával a távolságot gyorsan meghatározhatjuk a

T = m x 1000/V
képletbe történő behelyettesítéssel, ahol:

•	 T – távolság (méterben);
•	 m – ismert méret (magasság, szélesség, méterben);
•	 V – a cél látószöge (vonásban).

Leggyakrabban a becsléses módszert alkalmazzuk, hiszen érzékszerveink, látásunk fej-
lettsége és a megszerzett tapasztalataink alapján viszonylag pontos becsült távolságadatokat 
tudunk megállapítani. A módszert azonban gyakorolni kell, hiszen a „katonai környezet” 
sok esetben eltér a polgári közegtől. Mások az állandó méretek, más közegben kell a távolsá-
gokat megbecsülni. A becsléses módszer a gyalogsági tűzeszközök pásztázott lőtávolságán 
belül eredményesen alkalmazható.

1.7.1.3. A cél jellegének felismerése

A cél jellegének felismerése igen fontos mozzanata a tűzvezetésnek. Csak az ismert célo-
kat tudjuk értékelni, éppen ezért követelmény, hogy lehetőleg ismerjük a felderített célok:

•	 típusát;
•	 alkalmazási elveit;
•	 harci értékét (lőtávolság, tűzgyorsaság, páncélvédettség stb.);
•	 sebezhető pontjait, megsemmisítésük lehetőségeit.

Ezen összetevők ismerete csak megfelelő kiképzés végrehajtásával sajátítható el.

1.7.1.4. A felderített célok mozgási sebességének meghatározása

A mozgási sebesség meghatározása – az összegzett előretartás mértékének megállapítása 
szempontjából – igen fontos feladata a parancsnoknak és a fegyverkezelőnek egyaránt.

A mozgási sebesség meghatározását megelőzően meg kell állapítani a cél mozgási 
irányát, amely saját alegységünkhöz (tűzfegyverünkhöz) viszonyítva lehet:

•	 közeledő;
•	 távolodó;
•	 oldalirányú;
•	 haránt irányú;
•	 ereszkedő (ejtőernyős).
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A cél sebességét megállapíthatjuk becsléssel vagy valamilyen mérési eljárással.
A cél sebességének megbecsülésekor általában tapasztalati tényezőket veszünk figye-

lembe, például gyalogos (cél-) kötelék esetében:

3. táblázat
Tapasztalati tényezők gyalogos katonára

A cél típusa Sebessége
Szökellő gyalogos 3–4 m/mp
Menetelő gyalogos 2–3 m/mp

Forrás: a szerző szerkesztése

Gép- és harcjárművek esetében:1

4. táblázat
Tapasztalati tényezők katonai járművekre

A cél típusa Sebessége
Kerekes jármű országúton 40–60–80 km/óra
Kerekes jármű egyszerű terepen 25–30 km/óra
Kerekes jármű nehéz terepen 10–20 km/óra
Lánctalpas jármű országúton 40–60 km/óra
Lánctalpas jármű egyszerű terepen 20–30 km/óra
Lánctalpas jármű nehéz terepen 15–20 km/óra
Úszóképes (gép- és harc-) járművek vízen 3–6 km/óra

Forrás: a szerző szerkesztése

Az egyik legegyszerűbb mérési eljárás alkalmazása esetén, a terepen kiválasztunk egy jól 
mérhető terepszakaszt. Megállapítjuk ennek a hosszát, majd lemérjük, hogy a két pont kö-
zött mennyi idő alatt teszi meg a cél a távolságot.

Alkalmazzuk a V (cél) = s/t képletet!

1.7.2. Célkezelés harcászati (dandár-, zászlóalj-) szinten

A dandárok harctevékenysége alapvető a szárazföldi haderőnemi komponens célkitűzései-
nek megvalósításához. A felsőbb szintű parancsnokságok célkezelésre vonatkozó döntései 
minden esetben útmutatóul szolgálnak az alárendelt parancsnokságaik részére. A dandárok 
tehát az elöljáró parancsnokság célkezelésre kidolgozott okmányrendszerét veszik terve-
zési alapul. Ezen feladatokat részletesen integrálják a dandár célkezeléssel kapcsolatos 
terveibe, a végrehajtási mátrixokba. A nagy fontosságú célok listáját a céltámadási mátrix 
dandár- és zászlóaljszintjein sokkal részletesebben és fókuszáltabban dolgozzák ki. Ezek 

1	 A bázisfelderítési adatokból – a szemben álló fél ismeretében – egy-egy eszköz konkrét adatait is felhasználhatjuk.
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a szintek szolgáltatják a szükséges információk jelentős részét a szenzorok, megfigyelők 
és a fegyverrendszerek részére a nagy fontosságú célok azonosításához, támadásához, 
az okozott veszteségek értékeléséhez.

A célkezelés dandár- és zászlóaljszinteken általában nem annyira kötött formájú, mint 
magasabb szinteken. Sajátosság továbbá, hogy a tervezők és a végrehajtók szinte ugyanazok, 
így egy ellenőrzési szint kimarad. Zászlóaljszinten például a nagy fontosságú célok listáját, 
a céltámadási mátrixot gyakorlatban, hadijáték keretében dolgozzák ki és szinkronizálják 
a tűztámogatással, a manőverrel, ezért a listákat egyszerűbb formátumban alakítják ki.

A szinkronizációs mátrix meghatározza a felelősségi köröket minden egyes nagy 
fontosságú cél megfigyelésére, követésére, az alkalmazandó fegyverrendszerre és aktivált 
koordinációs, tűztámogatási és egyéb biztonsági, együttműködési rendszabályra a légtér-
koordinációt is beleértve.

1.7.3.1. A célkezelés összetevői

A célkezelés harcászati szinten (dandár-zászlóalj) magában foglalja:
•	 a nagy fontosságú célok listájának kidolgozását;
•	 a céltámadási mátrix kidolgozását;
•	 a célkiválasztás követelményeinek meghatározását (idő, tevékenység, méret, 

koordináta pontossága stb.);
•	 a céljelölési lista kidolgozását, felterjesztését az elöljáró parancsnokság felé;
•	 a felderítési adatgyűjtési terv kidolgozását;
•	 a manőver és tűztámogatás szinkronizálását;
•	 a mozgásbiztosítás és a szemben álló fél mozgási szabadságának korlátozásait, 

rendszabályok szinkronizálását (átjárók tűzzel való biztosítása, rombolások stb.);
•	 az okozott veszteségek értékelését, jelentését;
•	 a tűztámogató rendszer és a rendelkezésre álló lőszerek ellenőrzését;
•	 a tűztámogatási és a felderítési-adatgyűjtési terv szinkronizálását.

1.7.3.2. A célkezelés főbb sajátosságai

A magas műveleti tempó, a folyton változó harctéri környezet dandár- és zászlóaljszinten 
az alábbi sajátosságokat tartalmazza:

•	 a célok általában nagy mozgékonyságúak;
•	 a szervezetszerű eszközök korlátozott száma a célok felderítéséhez és követéséhez 

(különösen a mozgó célok esetében);
•	 a tervezési idő nagyon rövid, a tervezők és a végrehajtók számára is;
•	 a tervezés a folyó műveletekre és 36/12 (dandár/zászlóalj) órás előrelátásra tud 

fókuszálni;
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A parancsnok részéről a célkezelésre vonatkozóan előzetesen meghatározzák:
•	 a parancsnok főbb célkitűzéseit;
•	 milyen feladatokat, mikor, miért kell végrehajtani a célkitűzések elérése érde-

kében;
•	 a harctéri környezet térbeli és időbeli kialakítására vonatkozó szándékot;
•	 beazonosítják a szemben álló fél sebezhetőségeit, különös figyelemmel azokra, 

amelyek a küldetése szempontjából a legfontosabbak, amelyekre a célkezelésnek 
is fókuszálnia kell;

•	 a tér- és időkorlátokat, azok folyamatos követésére, betartására vonatkozó sza-
bályokat;

•	 az elérendő végcélt, az ehhez rendelkezésre álló időt, erőt, az elérendő terep-
szakaszok és a leküzdendő szemben álló fél erejét;

•	 a tűztámogatás prioritásait;
•	 a nagy fontosságú célokat és az azokban elérendő hatásokat;
•	 az okozott veszteségek értékeléséhez szükséges adatok összegyűjtésére, az ér-

tékelés végrehajtására vonatkozó szabályokat;
•	 a harcérintkezés szabályaira vonatkozó korlátozó és felhatalmazó pontjait a pa-

rancsnok szándékának relációjában.

1.7.4. A törvényes célkezelés

A támadást végrehajtók felelőssége a nemzetközi jog direkt alkalmazása. Ők fogják közvet-
lenül alkalmazni a fenti jog rendelkezéseit a támadás során, a rendelkezésükre álló tények 
és a részükre biztosított információk alapján.

A műveletet (támadást) tervező és engedélyező parancsnokoknak és törzseiknek 
szintén jogi kötelessége és felelőssége a nemzetközi jog előírásainak tiszteletben tartása 
és rendelkezéseinek betartása. Alapos gondossággal kell eljárni a célkezelési folyamat min-
den szakaszában, a döntéshozatal és a művelet vezetése során. Az érintetteknek a fennálló 
körülmények között meg kell tenni minden intézkedést, hogy megvalósítható és egyben 
törvényes döntéseiket időben meg tudják hozni.

Az összeütköző feleknek a hadviselés módja vagy az eszköze megválasztásához való 
joga semmilyen fegyveres összeütközésben nem korlátlan. Ezért:

•	 Tilos olyan fegyvereket, lövedékeket és anyagokat, valamint olyan hadviselési 
módokat alkalmazni, amelyek felesleges károkat vagy szükségtelen szenvedést 
okoznak.

•	 Tilos olyan hadviselési módokat vagy eszközöket alkalmazni, amelyek célzatosan 
vagy valószínűen nagyarányú, hosszan tartó és súlyos károkat okozhatnak a ter-
mészeti környezetben. A nemtörődömség, a hanyagság és a szándékos elvakultság 
nem mentség a célkezelési folyamatban részt vevő személyek számára, ha nem 
tartják be ezen rendelkezéseket.

•	 Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy minden, a harcászati szinten nem megfele-
lően kivitelezett akciónak negatív hatása lehet a hadműveleti, sőt a stratégiai 
szintre is. Egyetlen nemkívánatos esemény globális hatást is kiválthat.
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A cél jogszerű támadása előtt az alábbi kérdéseket minden esetben vizsgálat tárgyává kell 
tenni:

•	 A cél valóban katonai objektum? (Érvényes még ez a minősítése?)
•	 A cél élvez-e valamely speciális védelmi státuszt?
•	 Megkülönböztetett-e a cél?
•	 Nem tiltott-e a támadás?
•	 Arányos-e a támadás?
•	 Szükségszerű-e a támadás?

1.7.4.1. A harcérintkezés szabályai (Rules of Engagement)

A harcérintkezés szabályai természetéből adódóan azon szabályokat, szigorításokat, kor-
látozásokat tartalmazza, amelyek keretei között a csapatok a céljaik elérése érdekében 
felhasználhatnak. A harcérintkezés szabályai keretet ad, s magában foglalja a művelettel 
kapcsolatos nemzeti célokat, a művelet jogi követelményeit, előírásait. Arra ad iránymuta-
tást, hogy mikor, hol, hogyan alkalmazható a katonai erő (halálos vagy nem halálos erő).

A célkezelési döntések meghozatalakor figyelembe kell venni a hatályos erőalkalma-
zási szabályokat. A harcérintkezés szabályait a politikai jóváhagyást követően az elöljáró 
stratégiai parancsnokság juttatja el a parancsnoki vonalon keresztül az alárendelt katonai 
szervezetekhez. Minden szintű feladatot végrehajtó (manőverező) parancsnok kötelessége 
és felelőssége ezen szabályokat maradéktalanul ismerni, és az alárendeltjeit, csapatait felké-
szíteni és meggyőződni arról, hogy azok ismerik és tudják alkalmazni ezen rendszabályokat.

1.7.4.2. Általános korlátozások a célkezelés során

A polgári lakosság védelme és a polgári védett besorolású objektumok

A polgári lakosság és a polgári védett besorolású objektumok szándékos támadása általá-
ban tilos, azonban vannak ez alól kivételek. Polgári objektumoknak számítanak a polgári 
javak és tevékenységek mindaddig, amíg nem katonai célt szolgálnak vagy nem biztosítják 
az ellenség harcképességét. Tiltott minden olyan tevékenység, amelynek kizárólagos célja 
a polgári lakosság megfélemlítése.

Közvetlen részvétel a konfliktusban

A védelem szigorúan véve csak addig tart, amíg a polgári személy közvetlenül nem vesz 
részt a fegyveres harcban, a háborús cselekményekben. Amennyiben ezekben részt vesznek 
akár egyedülállóan, akár csoportosan, elvesztik azon védelmüket, amelyet a nemzetközi 
jog biztosít számukra.
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A megkülönböztetés követelménye a katonai célpontok és a polgári védett objektumok 
között

A lakosság és a polgári javak tiszteletben tartásának és védelmének biztosítása érdekében 
az összeütköző feleknek mindenkor különbséget kell tenniük a polgári lakosság és a har-
cosok, valamint a polgári javak és katonai célpontok között, és ennek folytán csak katonai 
célpontok ellen folytathatják harci tevékenységüket. A tisztán polgári védett besorolású 
objektumok, létesítmények közvetlenül nem támadhatók. Amennyiben a tervezett művele-
teket az ilyen polgári védett objektumok közelében hajtják végre, nagy gondot kell fordítani 
az arányosság követelményének betartására. Másik oldalról a polgári besoolású objektu-
mok katonai célra való használata azt eredményezi, hogy azok elvesztik védett státuszukat, 
és jogszerűen támadható célokká válnak.

A katonai tevékenységek elkülönítése, szétválasztása

A fegyveres összeütközések joga védelmet biztosít a polgári személyek (lakosság) részére 
a műveletek során. A polgári személyek elveszthetik ezen védelmüket a katonai műve-
letekhez kapcsolódó tevékenységük miatt arra az időre, amíg közvetlenül vesznek részt 
az ellenséges tevékenységben, ezzel jogszerű katonai célponttá válnak.

A katonai műveletekben részt vevő felek kötelesek a saját polgári lakosságukat és a pol-
gári javaikat elszállítani arról a területről és annak közeléből, ahol katonai célpontok lehet-
nek, katonai műveletek folyhatnak.

A fegyveres összeütközések joga rendelkezései szerint biztonsági és (vagy) demili-
tarizált zónák hozhatók létre a szemben álló felek között. Ezeket a zónákat csakúgy, mint 
a nyitott városokat, polgári javakat, a hadifogolytáborokat, csak a rendeltetésüknek meg-
felelően lehet használni.

A kombattáns (harcos) fogalma

Harcosok: a (reguláris) hadsereg tagjai, a néphad (milícia) és az önkéntes csapattestek tagjai 
is, ha megfelelnek az alábbi négy hagyományos hágai ismérvnek, amelyek őket nyilván-
valóan a hadsereg tagjaihoz teszik hasonlóvá. Ezek:

•	 élükön olyan személy áll, aki alárendeltjeiért felelős, a függelmi viszonyok ren-
dezettek, hadviselésük folyamatosan szabályozott;

•	 meghatározott, messziről felismerhető megkülönböztető jelvényt viselnek (rend-
szerint egyenruha, ami lehet sapka vagy karszalag, lényeg az egyöntetűség);

•	 fegyvereiket nyíltan viselik, azaz folyamatosan észlelhető a fegyverzet;
•	 hadműveleteikben a háború törvényeihez és szokásaihoz alkalmazkodnak, 

a konkrét hadijogi szabályokat ismerik, azokat konkrét helyzetekben betartják.
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Harcosnak minősül továbbá valamely meg nem szállt terület azon lakossága is, amely az el-
lenség közeledtével önként ragad fegyvert, ha nem volt ideje az előzőekben megfelelően 
szervezkedni, de fegyvereit nyíltan viseli, a háború törvényeit és szokásait tiszteletben tartja.

A genfi egyezmények rendelkezései szerint védett létesítményeket – mint például 
a kórházakat és a hadifogolytáborokat – az egyezményben deklarált jellel kell megjelölni.

1.7.4.3. Környezetvédelmi aspektusok

A műveletek során gondoskodni kell a természeti környezet nagyarányú, hosszan tartó 
és súlyos károsodástól való megvédéséről. E védelem körébe tartozik az olyan hadviselési 
módok és eszközök alkalmazásának tilalma, amelyek célzatosan vagy valószínűen ilyen 
károkat okoznak a természeti környezetben, és ezzel veszélyeztetik a polgári lakosság egész-
ségét vagy életben maradását. Tilos a természeti környezet ellen megtorló támadást intézni.

A veszélyes erőket tartalmazó üzemek vagy berendezések, nevezetesen gátak, töltések 
és áramszolgáltató atomerőművek még akkor sem támadhatók, ha azok katonai célpontot 
képeznek, amennyiben a támadásuk veszélyes erőket szabadíthat fel, és ennek következté-
ben súlyos veszteségeket okozhat a polgári lakosság körében.

Az ilyen művek vagy berendezések mellett, illetve közelében lévő más katonai cél-
pontok sem támadhatók, ha a támadás az érintett művekből vagy berendezésekből veszé-
lyes erőket szabadíthat fel, és ennek következtében súlyos veszteségeket okozhat a polgári 
lakosság körében.

A fenti különleges védelem megszűnik abban az esetben, ha (gát vagy töltés esetében 
csak akkor) azt nem rendeltetésének megfelelően és katonai műveletek rendszeres, jelen-
tős és közvetlen támogatására használják, és ha a támadás a támogatás megszüntetésének 
egyetlen lehetséges módja.

Az áramszolgáltató atomerőmű esetében csak akkor, ha az katonai műveletek rend-
szeres, jelentős és közvetlen támogatására szolgáltat elektromos energiát, ha a támadás 
a támogatás megszüntetésének egyetlen lehetséges módja.

A polgári lakosságot és a polgári személyeket ilyenkor is minden esetben megilleti 
mindazon védelem, amelyet részükre a nemzetközi jog biztosít. Az ilyen katonai célpontok 
megtámadása esetén minden észszerű óvintézkedést meg kell tenni a veszélyes erők elsza-
badulásának megakadályozására. Tilos ellenük megtorló támadást intézni.

A természeti környezet háborúk miatti pusztulására az egyik „klasszikus” példa Viet-
nám, ahol az amerikai hadsereg előre tervezetten, szándékos környezetpusztítást végzett: 
erős növényirtó szerekkel irtotta az őserdőt egyrészt azért, hogy megkönnyítse a pilótáknak 
a célpontok felismerését, másrészt, hogy megnehezítse az ellenség számára a rejtőzködést 
a sűrű lombozatú dzsungelben.

A használt szerek közül a narancsszínű hordókban tárolt, a nevét innen kapó Agent 
Orange nevű anyagot használták a legszélesebb körben. A permet hatására a növények nö-
vekedése felgyorsult, ami idővel a levelek lehullását eredményezte (defoliáló hatás).
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A közel 10 évig tartó Ranch Hand hadművelet2 során több tízmillió liternyi növényirtót 
permeteztek szét, ami hatalmas pusztítást okozott az élővilágban. A növényzetet egysze-
rűen letarolták, az eset az ember által okozott ökológiai katasztrófák egyik iskolapéldája 
lett. Volt azonban egy másik sokkal súlyosabb közvetlen hatása is: a permetezésre használt 
szert ugyanis annak ellenére bevetették, hogy az amerikaiak tudták, gyártása során mellék-
termékként egy rákkeltő dioxin (TCDD) keletkezik.

Egyes becslések szerint az Agent Orange körülbelül 400 000 ember halálát okozta, ha-
tására 500 000 fejlődési rendellenességben szenvedő gyermek született, és további 2 millió 
embernél okozott rákos vagy egyéb megbetegedéseket.

A vietnámi háborúból az Amerikai Egyesült Államokba, Ausztráliába és Új-Zéland-
ra hazatérő katonák hangulata, majd egészségi állapota is feltűnően megromlott. Később 
a vietnámi veteránok között a kötőszöveti, légzőszervi és prosztatarák, illetőleg a limfómák3 
előfordulása vált szembetűnően gyakorivá.

Mai tudásunk szerint a dioxinok olyan vegyületek, amelyek immunhiányos állapotot 
képesek előidézni, s emiatt a szervezet védekezőképessége csökken. Ugyanekkor a veterá-
nok családjaiban az embrióelhalásos vetélés, a nyitott gerincoszlopú és torzszülött csecse-
mők aránya bizonyos vizsgálatok szerint jóval meghaladta az átlagot.4

A vietkongokról5 és családjaikról kevés számszerű nyilvántartás áll rendelkezésre. Ők 
legfeljebb egy évet töltöttek az elszennyezett környezetben, nem úgy, mint a legkitartóbb 
veteránok. A dél-vietnámi újságokban 1969-ben már sajtónyilvánosságot kapott, hogy 
a „kezelt” területeken élők utódai között a születési rendellenességek és a torzszülöttek 
száma tetemesen megnőtt.

A különböző „vegyszerek” alkalmazásának hatáselemzését nem kellő gondossággal 
végezték el a műveleteket tervező törzsek, a rövid távon gyors és látványos eredményeket 
hozó művelet hosszú távú hatásait figyelembe véve óriási ökológiai bakancsnyomot hagyott.

2	 A hadművelet célja az volt, hogy eltüntessék a főbb utak és utánpótlási vonalak mellől és felett a sűrű alj-
növényzetet és a fák lombkoronáit, ezzel megelőzve, hogy az NFF-gerillák álcázott rajtaütéseket, csapatös�-
szevonásokat és hadianyagok szállítását végezhessék, illetve az utánpótlási vonalak könnyebb felderítését is 
szolgálta. További feladatként határozták meg a partizánok által uralt vidékek élelmiszernövényeinek pusztí-
tását is. A feladatot légi úton, permet formájában kijuttatott vegyszerekkel kívánták végrehajtani, földközeli, 
60–100 m-es magasságban végrehajtott repülések során. A tervet, majd a hadüzenetet követően a hadművelet 
végrehajtására több, az USA-ban is alkalmazott növényvédő szert jelöltek ki. Az eljárás lényege, hogy a nagy 
koncentrátumú vegyszer növénylevélre jutva azt elsorvasztja, „leégeti”. Az eltérő permetanyagokat eltérő színű 
hordókban szállították Délkelet-Ázsiába. Ilyenek voltak a rózsaszín, a zöld, a bíbor, a kék, a fehér és a narancs-
színű hordókban szállított vegyszerek. A legnagyobb publicitása a narancsszínű hordóban tárolt, úgynevezett 
Agent Orange vegyszernek volt, hatóanyagának magas dioxintartalma miatt. Az Agent Blue vegyszerrel 
többségében a rizs- és maniókaültetvények deszikálását (mesterséges kiszárítását) végezték. Forrás: http://
hu.wikipedia.org/wiki/Ranch_Hand_hadm%C5%B1velet (A letöltés dátuma: 2014. 10. 10.)

3	 A limfóma a nyirokrendszer sejtjeit, a fehérvérsejteket vagy más néven limfocitákat érintő betegség. Limfóma 
esetén a limfociták rákos sejtekként kezdenek viselkedni, ellenőrizetlenül növekednek és osztódnak, illetve 
nem pusztulnak el kellő mértékben.

4	 Darvas Béla (1999): A vietnami veterán és garéi árnyéka. Elérhető: www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/ke-
miai_biztonsag/idn12 (A letöltés dátuma: 2014. 10. 01.); Hollósy Ferenc (2003): A vegyi hadviselés története. 
Harmadik rész. Vietnamtól a párizsi egyezményig. Elérhető: www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2003/tv0307/
hollosy.html (A letöltés dátuma: 2014. 10. 10.)

5	 Észak-Vietnám – amely maga is segítséget kapott a Szovjetuniótól és Kínától – a Nemzeti Felszabadítási 
Frontot (röviden NFF vagy DNFF, ismertebb nevén Vietkong) támogatta fegyverekkel, hadianyaggal, tanács-
adókkal, valamint reguláris csapatok küldésével.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ranch_Hand_hadm%C5%B1velet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ranch_Hand_hadm%C5%B1velet
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn12
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn12
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2003/tv0307/hollosy.html
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2003/tv0307/hollosy.html
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A koszovói zavargások hatására 1999. március 24-én a NATO légitámadást indí-
tott Szerbia ellen,6 komoly károkat okozva a térség természetes élővilágában is, valamint 
a közvetve érintett délkelet-európai országokban. A gyárakat, vegyi üzemeket, erőműveket 
érintő precíziós csapások hatására jelentős mennyiségű szennyező anyag került a levegőbe, 
vizekbe és talajba egyaránt.

Pancsova (Pančevo) mellett egy nagy finomítót bombáztak le, ahol elővigyázatosság-
ból, a robbanás megelőzése végett jelentős mennyiségű mérgező oldatot, többek között 800 
tonna, 33%-os sósavoldatot, 3000 tonna lúgot, 1000 tonna nátrium-hidroxidot és ismeretlen 
mennyiségű higanyt engedtek a Dunába. Más üzemekből összesen körülbelül 200 tonna 
ammónia került a folyóba. A vegyületek óriási halpusztulást okoztak. Romániában egy 
hónappal később olyan magas nehézfém-koncentrációt mértek a Dunában, hogy a halásza-
tot ideiglenesen meg kellett tiltani. A szennyező anyagok azonban az üledékben lerakódva 
évtizedekig kifejthetik hatásukat az ökoszisztémára.

Az itt felsorolt néhány példa is mutatja, hogy a katonai erő alkalmazásakor a kör-
nyezeti kockázati tényezők (megfontolások) figyelmen kívül hagyása esetén, a műveleti 
környezethez kapcsolódó ökológiai térségben akár több évtizedre (vagy évszázadra) olyan 
hátrányos folyamatokat idézhetünk elő, amelyek a későbbiekben óriási anyagi és humán 
erőforrásokat vesznek majd igénybe.7

6	 A NATO 1999. március 24-én 78 napos légi háborút intézett Szerbia ellen a tervezet rendelkezéseinek kikény-
szerítése és a humanitárius katasztrófa elkerülése érdekében. A légitámadások alatt Milosevics a tartomány 
albán lakosságának kiirtásába kezdett, amelynek eredményeként menekültek ezrei vándoroltak a szomszédos 
országokba. Majd belátva, hogy hiábavaló az ellenállása, június 3-án kapitulált. A NATO ezen akciója nem-
zetközi jogilag kétes legitimitású, sok vitát kiváltó cselekedet volt.

	 „A felek nyugati nyomásra 1999. február 6-án egy Rambouillet-ban tartott békekonferencián próbálták meg-
oldani a koszovói kérdést. A béketerv szerint a tartományt a NATO ellenőrzése alá kellett volna vonni, majd 
három év múlva további sorsáról egy népszavazás döntött volna. Ez Milosevics számára, akinek itt indult 
politikai karrierje, elfogadhatatlan volt. Belgrád 40 ezer fegyverest vont össze, és az etnikai tisztogatással 
kombinált háború folytatódott.

	 A NATO a srebrenicai és vukovári mészárlás megismétlődésétől tartott, és ezúttal nem tétovázott. Preventív 
céllal a katonai beavatkozás mellett döntött. A légi csapásról szóló döntés igen ellentmondásos volt. Nem 
övezte nagyhatalmi konszenzus, és formálisan nem volt összhangban a nemzetközi jog normáival sem. Jugo-
szlávia bombázása 1999. március 24-én indult, és 78 napig tartott. Katonai célpontokra, hidakra, repülőterekre, 
ipari létesítményekre, kommunikációs központokra hullottak a bombák. Támadás érte a belgrádi televíziót, 
és a magyar határhoz közeli Újvidéket is támadták. A szerb légvédelem lelőtt egy amerikai lopakodót.” Forrás: 
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=83:17-a-koszovoi-haboru-es-a-
nato-legicsapasok-1999&root=12&catid=9:v-a-masodik-jugoszlav-polgarhaboru-1991-1999 (Letöltés dátuma: 
2019.10.15.)

7	 Magyarországon több mint 38 milliárd forintot tesznek ki a vörösiszap-katasztrófa utáni védekezés, helyre-
állítás és újjáépítés eddig összesített költségei Az összesítés szerint a 38,3 milliárd forint a katasztrófavéde-
lem, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és az egyéb szervezetek – Honvédelmi Minisztérium, rendőrség 
és az önkormányzatok – költsége. (Eddig 38 milliárdot emésztett fel a vörösiszap-katasztrófa [2012]. Origo, 
2013. 03. 09. Elérhető: www.origo.hu/itthon/20120309-tobb-mint-38-milliard-forintra-rugnak-a-katasztrofa-
koltsegei.html. A letöltés dátuma: 2014. 10. 10.)

http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=83:17-a-koszovoi-haboru-es-a-nato-legicsapasok-1999&root=12&catid=9:v-a-masodik-jugoszlav-polgarhaboru-1991-1999
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=83:17-a-koszovoi-haboru-es-a-nato-legicsapasok-1999&root=12&catid=9:v-a-masodik-jugoszlav-polgarhaboru-1991-1999
http://www.origo.hu/itthon/20120309-tobb-mint-38-milliard-forintra-rugnak-a-katasztrofa-koltsegei.html
http://www.origo.hu/itthon/20120309-tobb-mint-38-milliard-forintra-rugnak-a-katasztrofa-koltsegei.html


Felderítőszakmai felkészítés40

1.7.5. A felderített célok értékelése, leküzdésük sorrendjének meghatározása

A felderített célok értékelése a tűzfeladatot meghatározó parancsnok és az önállóan tevé-
kenykedő (harcoló) katona fontos feladata. A célok értékelése nélkül nem vagyunk képesek 
meghatározni a leküzdésük sorrendjét, és a pusztításhoz alkalmazandó fegyvertípust sem 
tudjuk helyesen megválasztani. A felderített célok értékelése és a tűzparancs (tűzfeladat) 
kiadása között harchelyzetben viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, ezért nagyon fontos 
a megfelelő (készségszintű) gyakorlat a gyors értékelés végrehajtásához.

A célokat egy változatban az alábbiak szerint osztályozhatjuk.

Nagy értékű célok (High Value Target)

Azok a szemben álló fél által birtokolt erők, eszközök, képességek, amelyek a szemben álló 
fél parancsnokának fontosak küldetése sikeres végrehajtásához. Ezen célok elvesztése várha-
tóan súlyosan lecsökkenti a szemben álló fél funkcionális képességeit, és a parancsnok a kri-
tikus képességhiányok következtében lemond szándékáról, kitűzött céljai megvalósításáról.

Nagy fontosságú célok (High Pay off Target)

Általában azok a nagy értékű célok, amelyek támadása a saját erők parancsnokai részére 
fontosak a küldetés teljesítéséhez.

Egyéb cél

Minden más, ellenséges cél.

Más megközelítésből a célok lehetnek:
•	 fontos célok;
•	 kevésbé fontos célok.

Fontosaknak minősítjük azokat a célokat, amelyek tüzelési lehetőségeiket tekintve képe-
sek jelentős veszteségeket okozni saját alegységeinknek, vagy amelyek megsemmisítése 
az adott viszonyok között könnyítheti, illetve jelentősen meggyorsíthatja a harcfeladat si-
keres végrehajtását.

Ilyen célok lehetnek:
•	 tömegpusztító fegyverek (TÖPFE);
•	 harckocsik;
•	 önjáró és vontatott tüzérségi lövegek;
•	 gyalogsági harcjárművek;
•	 páncélozott szállító harcjárművek;
•	 rakéta-páncéltörő eszközök;
•	 hátrasiklás nélküli lövegek;
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•	 géppuskák és kézi páncéltörő fegyverek;
•	 figyelő és vezetési pontok;
•	 nagy pontosságú felderítő- és csapásmérő rendszerek földi telepítési pontjai;
•	 a vezetést biztosító kommunikációs rendszerek.

Azon fontos célokat, amelyek alegységeinktől hatásos lőtávolságukon belül tartózkodnak, 
veszélyes céloknak minősítjük.

Rendkívül veszélyesnek minősítjük az ellenség tömegpusztító eszközök célbajuttatá-
sára alkalmas tűzeszközeit.

Azok a célok – beleértve a fontos célokat is –, amelyek az adott pillanatban hatásos 
lőtávolságuknál messzebb helyezkednek el, nem minősülnek veszélyesnek.

A célok ilyen megközelítésből történő csoportosítása lehetővé teszi az adott szintű pa-
rancsnok számára, hogy gyors és helyes elhatározásra jusson a célok megsemmisítésének 
sorrendjét illetően. Először a veszélyes, másodsorban a fontos, végül az összes többi célt 
semmisítjük meg.

1.7.6. A fegyver- és lőszertípus kiválasztása

Azt a követelményt, hogy a felderített célokat lehetőleg az első lövéssel vagy sorozattal 
megsemmisítsük (harcképtelenné tegyük), csak akkor tudjuk kielégíteni, ha ismerjük 
a pusztításba bevonható tűzeszközök harcászattechnikai adatait. Ezen adatok, sajátosságok 
ismerete nélkül nem leszünk képesek a megfelelő fegyverfajta kiválasztására.

A legfontosabb adatok a következők lehetnek:
•	 a fegyverfajta rendeltetése;
•	 a fegyver hatásos lőtávolsága;
•	 a fegyver irányzott lőtávolsága;
•	 a fegyver tűzgyorsasága;
•	 a fegyverhez alkalmazott lövedék típusa (például rakétalövedék);
•	 a lövedék kezdősebessége;
•	 a lövedék átütőképessége;
•	 a lövedék röppályájának alakja, magassága;
•	 a tipikus célok leküzdéséhez szükséges átlag lőszermennyiség;
•	 a fegyver szórásadatai.

A harckocsiágyúk tüzét az ellenség harckocsijai, gyalogsági harcjárművei, önjáró páncéltörő 
és tüzérségi lövegei, valamint egyéb páncélozott céljai, erődítési létesítményei, élőerői ellen, 
azok megsemmisítésére, rombolására, pusztítására, harcképtelenné tételére alkalmazzuk.

Az irányítható páncéltörő rakétákat a harckocsik, továbbá más páncélozott célok – mű-
szakilag megerődített létesítményekben elhelyezkedő tűzeszközök – megsemmisítése ér-
dekében használjuk.

A páncélozott szállító harcjármű toronyfegyvereit (a gyalogsági harcjármű párhu-
zamosított géppuskáját) 1000–2000 méterig az ellenség élőerejének megsemmisítésére, 
tűzeszközei (könnyű páncélzatú eszközei) lefogására alkalmazzuk.
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A mesterlövész fegyverét, a távcsöves puskát az ellenség vezetésének korlátozására, 
fontos célszemélyek megsemmisítésére, illetve nagy pontosságú fegyverrendszerei (hc.-i; 
hc.-i – hdm.-i rakéták) indításának meghiúsítására és egyéb rongálásokra alkalmazzuk 
1500 m-ig.

A kézi páncéltörő fegyverek az ellenség harckocsijai, egyéb páncélozott céljai, valamint 
élőereje megsemmisítésére szolgálnak 100–300 m-ig.

A lövészfegyverek, a gépkarabély és a géppuska az ellenség élőerejének megsemmi-
sítésére szolgál 400, illetve 1000 méter távolságig.

450–1500 m-ig a lövészfegyverek korlátozottan alkalmasak bizonyos légi célok8 le-
küzdésére (összpontosított tűzzel).

A tüzet vezető alegységparancsnok kötelessége meghatározni a cél leküzdéséhez szük-
séges legcélszerűbb lőszerfajtát (figyelembe kell venni a javadalmazásban lévő lőszereket).

Például a kumulatív gránátokat harckocsik ellen, páncélgránátokat egyéb páncélozott 
célok ellen, míg repeszgránátokat élőerő ellen alkalmazzuk.

1.7.7. Célmegjelölés

Az eredményes tűzvezetés egyik fontos feltétele a helyes célmegjelölés. Hogy a tűzfegyver 
kezelőjének (alegységparancsnokának) gyorsan és pontosan megjelölhessük a célt, szükség 
van a célmegjelölés módszereinek megbízható ismeretére és a begyakorlásra.

Fokozottabb pontosságot és nagyobb jártasságot követel a parancsnoktól a célmeg-
jelölés, ha olyan személy részére adja, aki tőle nagyobb távolságban helyezkedik el. Mivel 
a célmegjelölés a tűzfeladatokban és a tűzparancsban kötelező, nélküle a hatékony tűz-
vezetés nem valósulhat meg.

A tűzvezetés során a célmegjelölés feladata, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
és a legpontosabban a fegyverkezelő tudomására hozzuk a pusztítandó cél helyzetét.

A legalapvetőbb célmegjelölési módok:
•	 tájékozódási ponthoz viszonyított célmegjelölés;
•	 tereptárgyakhoz viszonyított célmegjelölés;
•	 térkép alapján történő célmegjelölés;
•	 fényjelzős lövedékkel történő célmegjelölés;
•	 jelzőeszközökkel történő célmegjelölés;
•	 a fegyver (műszer) célra történő irányzásával;
•	 a mozgás irányához viszonyított célmegjelölés.

A célmegjelölés végrehajtásakor a következő sorrendet célszerű betartani:
1.	 a cél helyének megadása (a fenti módszerek valamelyikével);
2.	 a cél megnevezése (itt meg kell adni a cél közvetlen környezetének megnevezését is);
3.	 feladatszabás a további tevékenységre.

8	 Kis magasságon, közepes vagy kis sebességű légi eszközök (általában forgószárnyas eszköz vagy szállító, 
illetve pilóta nélküli felderítő repülőgépek).
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Célmegjelölést általában az elöljárótól az alárendelt felé határozzuk meg. Az általában el-
térő helyzetekben a célmegjelölésnek mindig az adott körülményhez legjobban megfelelő 
változatát kell alkalmazni.

A célmegjelölést kapó személy jelentse (igazolja vissza) a közlőnek (például: Látom 
a célt! vagy A célt nem látom!).

Ha a célmegjelölést fényjelzős lövedékkel hajtjuk végre, akkor a tűzvezetést végrehajtó 
személy figyelmeztesse a fegyverkezelőt (például: Géppuskás! Balra magányos fa, figyelje 
a lövedék nyomvonalát!). Ezután leadunk a meghatározott irányba néhány sorozatot a fény-
jelzős lövedékekkel, és a nyomvonalhoz viszonyítva pontosítjuk a felderített cél helyzetét 
(Lövedék nyomvonala! Bal 50, bokorban kézi páncéltörő!). A harc dinamikájában, amikor 
nehéz megkülönböztetni a lövedékek nyomvonalát, ezt a módszert nem célszerű alkalmazni.

Térkép alapján történő célmegjelölést általában az alegységparancsnokok között alkal-
mazzuk tűzfeladatok megszabásakor. A célmegjelölést végrehajtó személy koordinátákkal 
adja meg a cél pontos helyzetét.

Jelzőeszközökkel (jelzőtölténnyel) a célmegjelölést a fényjelzős lövedékek alkalma-
zásához hasonlóan hajtjuk végre, arra azonban ügyelni kell, hogy az együttműködés meg-
szervezésekor pontosítani kell az alkalmazott jelzőeszköz színét és számát.

Fegyver (műszer) célra történő irányzásakor a tüzelést végrehajtónak a célmegjelölést 
végrehajtó személy mellett kell tartózkodnia, rendelkezniük kell állványra szerelt műszerrel 
vagy fegyverrel. A parancsnok a műszerrel (lézertávmérő) megirányozza a célt, és közlést 
ad: Szálkereszt a célon!

Különleges felderítő (műveleti) csoportok lézeres célmegjelölést is végrehajthatnak. 
Ebben az esetben a célt folyamatos besugárzással kell megjelölni, amíg a lövedék a célba 
csapódik.

Automatizált tűzvezető rendszerek alkalmazása esetén, fedélzeti számítógép segítsé-
gével kijelzőrendszereken megjeleníthetők a felderített célok úgy, hogy a cél leküzdéséhez 
szükséges kezdőelemek a kezelők rendelkezésére állnak.

1.7.8. A tűzmegnyitás pillanata

A tűzmegnyitás pillanatát a kialakult helyzet függvényében az alegység vagy a tűzeszköz 
parancsnoka határozza meg a Tűz! vezényszóval. Ha a tűzmegnyitás pillanatát a tüzet 
vezető parancsnok nem határozza meg, akkor a tűzeszköz kezelőjének önállóan kell a tűz-
megnyitást végrehajtania.

A tűzmegnyitás legkedvezőbb feltételei:
•	 az ellenség csoportosulásának ideje;
•	 az ellenség a szárnyát mutatja;
•	 a cél jól látható (kimagaslik), könnyen meg lehet irányozni.

A tűzmegnyitás pillanatát úgy kell megválasztani, hogy a leküzdendő cél – a fegyver haté-
konyságát figyelembe véve – a lehető legközelebb legyen. Ez a parancsnokoktól és a fegy-
verkezelőktől magas fokú önfegyelmet és önkorlátozást igényel.
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A tűzmegnyitás pillanatát úgy is meg lehet választani, hogy ha az ellenség eléri azt 
a legtávolabbi terepszakaszt,9 amikor a fegyvereink a leghatásosabban képesek a célok 
pusztítására. Ekkor is törekedni kell a meglepésre, a váratlanságra, amely az ellenséget 
átmenetileg blokkolhatja, lebéníthatja.

Ha az ellenség előzetesen nem derítette fel tűzeszközeinket, akkor célszerű beengedni 
a lehető legkisebb tüzelési távolságig, majd valamennyi rendelkezésünkre álló tűzeszközzel 
az ellenségnek maximális veszteséget okozni.

A rakéta páncéltörő eszközökkel rendszerint már a legnagyobb lőtávolságról meg-
kezdjük a tüzelést.

Valamennyi felderítési feladat végrehajtása során fel kell készülnünk a váratlan tűz-
megnyitásra.10 A parancsnoknak folyamatos összeköttetést kell tartania az alárendeltekkel, 
hogy a kellő pillanatban képes legyen a tűzmegnyitás jelének kiadására. Az alárendelteknek 
pedig folyamatosan figyelniük kell a parancsnok jelzéseit, közléseit11 annak érdekében, hogy 
a meghatározott tűzfeladatokat végre tudja hajtani.

1.7.9. Parancsadás a tűzmegnyitásra

A terep tanulmányozása, a célok felderítése és értékelése, majd a megsemmisítésük sor-
rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatok elvégzése, a fegyverfajta és lőszertípus, 
a tüzelési mód és a tűznem megválasztása, valamint a tűzmegnyitás pillanatának meghatá-
rozása után a tüzet vezető parancsnok megszabja a tűzfeladatot, a tűzmegnyitásra ad paran-
csot. Harcban (felderítő harctevékenységek végrehajtásakor) ez a tűzvezetés döntő eleme.

A harc folyamán gyakran olyan körülmények alakulnak ki, hogy a parancsnoknak 
nincs lehetősége szóbeli parancs kiadására, csak rövidített formában. Fel kell készíteni 
a végrehajtó állományt a rövid parancsok értelmezésére és az arra történő tevékenységre 
is. Ezért a csapatok kiképzése során nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a katonákban 
szilárd magabiztosság alakuljon ki a tűzmegnyitás végrehajtására vonatkozó valamennyi 
szóbeli parancs és jelzési forma végrehajtásában.

Lövészfegyverek tűzmegnyitására a parancs felépítése a következő:

5. táblázat
A tűzmegnyitás parancsa

Sorrend Tartalom Minta

1.
A fegyverkezelő 
(fegyvertípus) 
kiválasztása

Gépkarabélyosok!

2. A cél megjelölése Kettes tájékozódási pont, jobbra 20, bokorban kézi 
páncéltörő gránátvető!

3. Irányzékállás Alap

9	 Az adott fegyver hatásos tüzének maximális távolsága.
10	 Váratlan (be nem tervezett) kontaktus az ellenséggel.
11	 Tűzvezetési rádióháló.
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Sorrend Tartalom Minta

4. Helyesbítések mértéké-
nek megadása Jobbra fél alak

5. Célpont meghatározása Cél közepe

6.
Tűznem (a sorozat 
hosszának) meghatá-
rozása

Rövid sorozat

7. A tűz megnyitása Tűz!
Forrás:a szerző szerkesztése

A tűzparancs teljességében: „Gépkarabélyosok! Kettes tájékozódási pont, jobbra 20, bo-
korban kézi páncéltörő gránátvető! Alap, jobbra fél alak, cél közepe, rövid sorozat, tűz!”

1.7.10. A tüzelés eredményeinek megfigyelése és a tűz helyesbítése

A tüzelés, az ellenség pusztítása természetesen nem fejeződik be a tűzparancs kiadásával. 
A helytelenül megadott kezdőelemek kijavítása, az időjárási viszonyok változásainak12 
figyelembevétele, a hatékony, megsemmisítő tűz kiváltása érdekében a tűz helyesbítése 
és a kezdőelemek megváltoztatása válik szükségessé. A helyesbítések szakszerű végrehajtá-
sa céljából az alegységparancsnokoknak, a fegyverek kezelőinek (a kezelőszemélyzeteknek) 
és minden lövőnek figyelnie kell a tüzelés eredményeit.

A célok megsemmisülését a látható eredmények alapján kell értékelni:
•	 cél kigyulladása;
•	 cél a mozgást (tüzelést) beszünteti;
•	 a tartós védelmi építmény rombolódott;
•	 löveg, tűzeszköz megsemmisül.

Ha a kiválasztott cél az első lövéssel vagy sorozattal nem semmisül meg, akkor a tüzet 
helyesbíteni kell.

A tűz helyesbítése magában foglalja:
•	 a tüzelés előkészítésekor és a tüzelés során elkövetett hibák feltárását;
•	 a feltárt hibák kijavítását;
•	 a kezdőelemek szükséges mértékű megváltoztatását.

A tüzelés eredményeinek hatékony megfigyelése érdekében fényjelzős lövedékeket hasz-
nálunk. A lövészfegyverek tüzének nyomvonal szerinti megfigyeléséhez leggyakrabban 
az összes lőszerhez viszonyítva egyharmadnyi (fényjelzős) lőszermennyiséget célszerű 
felhasználni.

12	 Erdős-hegyes terep, magashegyi viszonyok miatt kialakuló markáns időjárási változások (például szél).
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1.7.11. A tűzzel való manőverezés

A kialakult harchelyzet éles és állandó változásai megkövetelik a parancsnokoktól és a lö-
vőktől, hogy nagy hozzáértéssel manőverezzenek a tűzzel.

A tűzzel való manőverezés a tűzvezetés egyik legfontosabb alkotórésze, amely a harc 
adott pillanatában biztosítja az ellenség feletti tűzfölény megszerzését és megtartását.

A tűzzel való manőverezés formái:
•	 tűzösszpontosítás,
•	 tűzmegosztás,
•	 tűzáthelyezés.

1.7.11.1. Tűzösszpontosítás

Több fegyver (géppuskák, lövegek, gránátvetők, harckocsik, páncélozott szállító harc-
járművek, gyalogsági harcjárművek) vagy a teljes alegység egy célra, célcsoportra vagy 
korlátozott területre lőtt tüzét tűzösszpontosításnak nevezzük.

Az összpontosított tüzet a legfontosabb célok, célcsoportok ellen alkalmazzuk a le-
hető legnagyobb tűzsűrűséggel, a célok legrövidebb idő alatti megsemmisítése céljából. 
A tűzösszpontosításokat az ellenség várható mozgási útvonalaira, valószínűsíthető szét-
bontakozási terepszakaszaira kell előkészíteni.

A tűz sűrűségét maximálisra kell fokozni:
•	 ellenséges rohamok elhárításakor;
•	 ellenlökések elhárításakor;
•	 kis távolságon belül felbukkanó veszélyes és fontos célok megsemmisítése esetén;
•	 tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik pusztításakor.

Védelemben a tűzösszpontosításokat előre kijelölt körletekre, terepszakaszokra készítjük 
elő. Összpontosított tüzet akár egy adott fegyvertípus hatásos lőtávolságán túl is lőhetünk.

1.7.11.2. Tűzmegosztás

A tűzzel való manőverezésnek azt a formáját, amikor több fegyver vagy egy alegység egy 
időben több különálló célra (célcsoportra) tüzel, tűzmegosztásnak nevezzük.

A tűzmegosztást, ha van rá idő, a várható ellenség tevékenységi változatait figyelembe 
véve célszerű előre megtervezni.13

13	 Lesállások, rajtaütések, felderítő diverziós tevékenységek megtervezésének és megszervezésének időszakában 
célszerű terepasztalon végrehajtani.
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1.7.11.3. Tűzáthelyezés

Azt a tűzzel való manővert, amikor egy célt leküzdöttünk, és egy másik célt veszünk tűz 
alá, vagy a célt még nem küzdöttük le, de egy új, fontosabb (veszélyesebb) cél jelenik meg, 
amelyet azonnal le kell küzdenünk, és arra folytatjuk a tüzelést, tűzáthelyezésnek nevez-
zük. Tűzáthelyezés történhet az elöljáró parancsára tűzösszpontosítás végrehajtására is.

A tűzzel való manőverezés szakszerű alkalmazásával – a parancsnokok és a fegyver-
kezelők részéről –, egyidejű vagy sorozatos tűzcsapások mérésével biztosítható a harcfeladat 
eredményes végrehajtása még akkor is, ha nincs meg az ellenséggel szembeni általános 
tűzfölény, ebben rejlik a tűzzel való manőverezés célja, értelme, ereje.

1.7.12. A lőszerfelhasználás ellenőrzése

Harcban, a felderítési feladatok végrehajtása során, a szervezett és hatásos tűz biztosítása 
érdekében igen fontos feladat az alegységparancsnok (felderítőszerv-parancsnok) részéről 
a lőszerfelhasználás szabályozása és ellenőrzése.

A legalapvetőbb parancsnoki feladatok:
•	 a lőszerek meglétének folyamatos figyelemmel kísérése;
•	 a várható lőszerfelhasználás figyelembevétele a tűzfeladatok megszabásánál;
•	 tűzparancsban esetenként a lőszerfelhasználás mértékének megadása;
•	 a lőszerpazarlás megakadályozása;
•	 az utánpótlás biztosítása megfelelő időben.

A parancsnokok kötelesek a lőszerkészlet norma szerinti kiegészítésére időben intézked-
ni. A mélységi területen felderítési feladatokat végrehajtó felderítőszervek esetében, ha 
a kiegészítésre nincs lehetőség, célszerű a még meglévő lőszerkészletet újra elosztani. Ha 
a felderítőszerv alkalmazása a több napot is meghaladja, akkor a közvetlen felkészítés idő-
szakában kiegészítő lőszerkészlettel kell ellátni.

Általános érvényű szabály: Ha a felderítőkatonánál lévő lőszer felét felhasználta, akkor 
azt a katonának kötelessége jelenteni. A kiegészítő lőszerkészletet vagy zárolt tartalékot 
csak a parancsnok engedélyével vagy önvédelemre használhatjuk fel.

1.8. A tűz vezetése a felderítési feladat, valamint a felderítő alegységek 
különböző tevékenységei során

Az előző alfejezetekben részenként vizsgáltuk a tűzvezetés elméleti alapjait, amelyek a harc-
ban, felderítési feladat végrehajtásakor a tűz helyes vezetéséhez szükségesek.

A következő fejezetben néhány gyakorlati ajánlás található a felderítő alegység (fel-
derítőszerv) parancsnoka részére a tűz megtervezéséhez, megszervezéséhez és vezetéséhez.
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1.8.1. A felderítő alegység tüzének megtervezése, megszervezése és vezetése 
különböző körletekben

A tűz megtervezésének, megszervezésének elengedhetetlen feltétele, hogy a parancsnok 
tisztában legyen az adott körlet elfoglalásának valamennyi körülményével.

A felderítő alegység körletet foglalhat:
•	 az ellenségtől távol, saját területen;14

•	 az ellenség mélységében.15

Ellenségtől távol, saját területen általában a soron következő feladatra történő felkészülés, 
pihenők, harcból történő kivonás, átcsoportosítás utáni helyzet felvétele céljából kerülhet sor 
a különböző körletek elfoglalására.

A felderítő alegységek16 ezekben az esetekben az elöljáró kötelék harcálláspontjának kö-
zelében vagy a harcálláspont körül települnek. Ilyenkor a felderítő alegység a fedezőbiztosítás 
elveinek megfelelően hajtja végre feladatait. A fedezőbiztosítás feladatrendszerének egyik 
jelentős eleme az ellenség felderítő-diverziós csoportjainak, légideszant-kötelékei váratlan 
rajtaütéseinek, támadásainak elhárításában való részvétel, valamint légi támadóeszközei elleni 
harc. Ezeket a feladatokat csak hatékony tervező- és szervezőmunkával lehet megvalósítani.

A körletek elfoglalása után a feladatok meghatározása lemenő rendszerben történik, 
ez azonban nem jelenti azt, hogy a körlet tűzzel való biztosításának feladatait ne kellene 
azonnal megkezdeni.

Azonnal foganatosítandó rendszabályok, eljárások:17

•	 figyelés megszervezése;
•	 közelbiztosító(k) kiküldése;
•	 ideiglenes tüzelőállások kijelölése.

Miután a felderítőalegység-parancsnok vette a körlet biztosítására vonatkozó feladatokat, 
megtervezi és megszervezi az alárendeltek feladatait, amely magában foglalja a következőket:

•	 a biztosításra kijelölt terület, irány szemrevételezése;
•	 tájékozódási pontok meghatározása;
•	 alárendelt alegységek állásainak kijelölése;
•	 alárendelt alegységek tüzelési sávjainak kijelölése;
•	 tűzmegnyitási terepszakaszok pontosítása;
•	 a tűzösszpontosítás körleteinek (terepszakaszainak) meghatározása;
•	 a tűzmegnyitás, tűzbeszüntetés jelzése;
•	 a fő tűzeszközök tüzelőállásainak (TÁS-ainak) kijelölése;
•	 a legfontosabb kezdőelemek meghatározása;
•	 a rejtett figyelő(k) helyének kijelölése, feladatainak megszabása;
•	 feladatszabás az alárendelt parancsnokoknak;
•	 riasztási jelek, jelzések meghatározása;
•	 begyakorlás vezetése.

14	 Mögöttes harcterület vagy közvetlen harcterületen a peremvonal „felénk” eső oldalán.
15	 Mélységi harcterületen (harcászati, hadműveleti, hadászati mélységben).
16	 Ezekben az esetekben a felderítőszázadokat (szakaszokat) kell értelmezni.
17	 A rajoknak (kezelőszemélyzetnek – kez. szem.) önállóan végre kell hajtania!
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A váratlan támadások elleni tevékenység begyakorlását az „alulról felfelé” módszerével 
célszerű végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy először felderítőraj (harcjármű kezelőszemélyzet) 
kötelékben kell megkezdeni a begyakorlásokat, amelynek első mozzanataként minden egyes 
fegyverkezelőnek meg kell határozni a feladatát, majd ellenőrző riasztások végrehajtásával 
meg kell győződni a feladatok ismeretéről, a végrehajtási készségről.

A begyakorlásokkal párhuzamosan ki kell építeni a tüzelőállásokat. Elsősorban a tü-
zelőállásokat, másodsorban a tartalék, majd a színlelt tüzelőállásokat kell kiépíteni. Meg 
kell határozni a tüzelőállások elfoglalásának rendjét is, azt, hogy az alegységeknek milyen 
útvonalakon kell a biztosítási szektorokat elfoglalniuk.

Miután a rajok elérték a készenlétet, szakasz-, majd századkötelékben kell folytatni 
a begyakorlást. Amikor az alegységek elérték a teljes készenlétet, a reagálóképesség meg-
őrzése céljából véletlenszerűen ellenőrzéseket kell végrehajtani.

10. ábra
Tüzelési vázlat

Forrás: a szerző szerkesztése

A biztosítási feladatok végrehajtásához az alegységparancsnokok és a fő fegyverek kezelői 
tűz- és biztosítási vázlatot készítenek, a rejtett figyelők figyelési vázlatot és figyelési naplót 
vezetnek.

A riasztás végrehajtásához riasztási kommunikációs rendszert kell létrehozni, míg 
a tűzvezetéshez tűzvezetési kommunikációs rendszert kell üzemeltetni.
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Az ellenség felderítő-diverziós csoportjainak, légideszant-kötelékei váratlan rajtaüté-
seinek, támadásainak elhárításakor a szakaszparancsnokok közvetlenül vezetik a fő fegy-
verek tüzét, és tűzfeladatokat határoznak meg a rajparancsnokok részére, akik a TÁS-ban 
elhelyezkedő gyalogság tüzét és manővereit vezetik.

A fő harcterületen és a mélységi területeken feladatot végrehajtó felderítőszervek 
általában gyülekezési helyet (GYÜH), kirakókörletet, megindulási helyet, figyelőhelyet, 
bázist, találkozási pontokat foglalhatnak el. Ezekben az esetekben a működő felderítő-
szerveknek minden esetben el kell kerülniük az ellenség általi felfedést, a felderítőszerv 
megsemmisítését. Ezért ezekben az esetekben a legfontosabb feladat a figyelés folyamatos 
megszervezése, és a közelbiztosítás folyamatos fenntartása.

A figyelést úgy kell megszervezni, hogy az egyrészt körkörös legyen, másrészt 
a légtérre is kiterjedjen. A közelbiztosítókat körkörösen úgy kell elhelyezni, hogy velük  
az összeköttetés folyamatosan biztosított legyen. A biztosítókatonák feladata ebben az eset-
ben az lesz, hogy egyrészt időben észleljék az ellenség közeledését, másrészt, ha az ellenség 
a körletet felfedte, és megkezdi annak felszámolását, tűzcsapásokkal biztosítják a zöm18 
elszakadását az ellenségtől, megtévesztik az ellenséget a felderítőszerv tartózkodási helyét 
és visszavonulását illetően. Feladatuk befejeztével elfoglalják a tartalék körletet (GYÜH-et), 
és csatlakoznak a zömhöz.

Közelbiztosításra 2-3 főt vagy egy harcjármű kezelőszemélyzetét célszerű kijelölni. 
A közelbiztosítók gépkarabéllyal vagy géppuskával legyenek felszerelve, rendelkezzenek 
megfelelő kommunikációs berendezéssel.
Kisebb (3–6 fős) felderítőszerv esetében minden katonának részt kell vennie a körlet biz-
tosítási feladataiban.

1.8.2. Tűz vezetése a felderítőszerv előrevonásakor

Amikor a felderítőszerv menetet hajt végre vagy az ellenség mélységében manőverezik, 
fennáll a veszélye annak, hogy tevékenységét az ellenség felfedi, és a felderítőszervet 
felszámolja. Az előrevonás és a manőverek sikeres végrehajtása érdekében – mint azt 
az előzőekben kifejtettük – meg kell szervezni a mozgásban lévő felderítőszerv figyelését 
és körkörös (a légtérre is kiterjedő) biztosítását. Előrevonást a felderítőszerv gyalog vagy 
a rendszeresített (vagy zsákmányolt) haditechnikai eszközön hajthat végre.

A felderítőszerv parancsnokának úgy kell meghatároznia a menetrendet, hogy az biz-
tosítsa a menetrendi elemek manőverszabadságát, úgy kell feladatot szabnia a figyelésre, 
hogy az ellenséget még azelőtt felfedjük, hogy ő bennünket észlelt volna.

A felderítési feladatok sikeres végrehajtása érdekében kerülni kell az ellenséggel 
való találkozást. Ha az ellenség a felderítőszerv tevékenységét felfedte, a tűzkontaktus ki-
kerülhetetlenné válik, a parancsnoknak gyorsan kell döntenie. Ilyen esetekben nincs idő 
a tűzrendszer részletes megtervezésére, megszervezésére.

18	 A zömben tartózkodik a felderítőszerv nagyobbik fele. A zöm tevékenységét általában közvetlenül a felderítő-
szerv-parancsnok irányítja.
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A tűzkontaktusba „keveredett” felderítőszerv a lehető leggyorsabban – kihasználva 
a terep harcászati lehetőségeit – TÁS-t foglal, pontosítja az ellenség erejét, elhelyezkedé-
sét, a tüzelés irányát.

A felderítőszerv parancsnoka a biztosítók (terepkutatók) részére tűzfeladatot szab, 
az ellenségtől való elszakadás (GYÜH felderítése) érdekében új terepkutatókat küld ki.

Kis erejű ellenség19 esetén lekötő csoportosítással biztosítja, hogy az ellenség szárnyá-
ra vagy hátába 2-3 fős tűzcsoportokkal csapásokat mérjen a felderítőszerv. A parancsnok 
ebben az esetben általában tűzfeladatokat határoz meg.

Nagy erejű ellenséggel való találkozás esetén, ha az ellenség felfedte a tevékenységét, 
egy kis létszámú lekötő csoport (biztosítók) „hátrahagyásával” azonnal – az előrevonási 
úttal párhuzamosan, megfelelő távolságban – gyülekezési helyet kell foglalni, rejteni kell 
a felderítőszerv állományát. A hátrahagyott biztosítók lehetőség szerint másik irányba „elte-
relik” a túlerőben lévő ellenséget, majd, ha lehetőségük van rá, csatlakoznak a felderítőszerv 
zöméhez. Ha a felderítőszerv a saját csapatoktól a tűztámogatás határán belül tevékeny-
kedik, abban az esetben az ellenség lefogása érdekében kérhet tűztámogatást az ellenség 
megsemmisítése céljából.

1.8.3. Tűz vezetése az ellenség mélységébe történő kijutás időszakában20

A csapat- és mélységi felderítőszervek adatszerzési feladataik legjelentősebb részét az el-
lenség által „ellenőrzött” területen hajtják végre. Ahhoz, hogy az adatszerző szervek fel-
derítési feladataikat végre tudják hajtani, át kell juttatni őket az „ellenség mélységébe”.21 
A mélységbe történő kijuttatásnak több módozata lehetséges:

6. táblázat
Az „átjutás” módjai

Átjutás módja Csapat Mélységi Megjegyzés

Hátrahagyás Igen Igen

A biztosítási övben, a fedező-
erők harcrendjében bonta-

koztatják szét a felderítőszer-
veket.

Átszivárgás Igen Igen

Az ellenség szabad szárnyain, 
támpontok közötti hézagok-
ban, korlátozott látási viszo-

nyok között hajtják végre.

19	 Minden esetben az adott felderítőszerv állományához viszonyítva határozzák meg az ellenség erejét. Szakasz-
erejű felderítőszerv esetében például kis erejű ellenség a 3–6 főből (raj) álló alegység, fegyveres csoport.

20	 A saját csapatok első vonalának (FLOT) átlépése.
21	 Az ellenség mélysége itt nemcsak a mélységi harcterületet foglalja magában, hanem a fő harcterület ellenség 

által megszállt, ellenőrzött részeit is.
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Átjutás módja Csapat Mélységi Megjegyzés

Légi szállítóeszközből eje. 
ugrással Nem Igen

A mélységi terület fölé való 
kirepülés után kis magasság-
ból vagy nagy magasságból 

saját területről.

Légi szállítóeszközből 
deszantolással Igen Igen

A mélységi terület fölé való 
kirepülés után lebegésből 

vagy a légi szállítóeszköz le-
szállása után.

Saját csapatok
 harcrendjében Igen Nem

A színlelt támadást vagy 
a harcfelderítést végrehajtó 

alegység harcrendjében, 
harcrendben hajtják végre.

Saját csapatok harcrendje 
mögött Igen Nem

Az első lépcsőben támadó 
alegységek mögött hajtják 

végre.
Forrás: a szerző szerkesztése

Az itt felsorolt kijuttatási módok mind magukban hordozzák a felderítőszerv felfedésének 
és idő előtti felszámolásának lehetőségét. A kockázati tényezők minimalizálása érdekében 
valamennyi kijuttatási eljárás alkalmazása esetén a felderítőszerv-parancsnoknak gondosan 
meg kell szerveznie a felderítőszerv tűzrendszerét.

A hátrahagyást22 mint kijuttatási módszert védelemben23 alkalmazzuk, a felderítő-
szerveket szélességben és mélységben a fedezőlépcső harcrendjében bontakoztatjuk szét. 
A módszer jellemzője, hogy a szétbontakoztatott adatszerző szervek a HFE24 során értékelt 
adatok alapján előre előkészített GYÜH-en az ellenség támadásának megindulásakor rejtik 
magukat, majd, amint az ellenség főerői úgymond áthaladnak a felderítőszerv tartózkodási 
helyének vonalán, az adatszerző szervek aktivizálják magukat, és folytatják a felderítési 
feladataikat.

Ebben az esetben a felderítőszerv-parancsnoknak megbízható közelbiztosítást kell szer-
veznie. Felfedés esetén a biztosítók fedett tüzelőállásaikból vezetett tüzükkel megtévesztik 
az ellenséget a zöm tartózkodási helyét illetően. A felderítőszerv zöme – miután a biztosítók 
megbízhatóan lekötötték az ellenséget – szabad irányba elhagyja a GYÜH-et, és megkezdi 
a felderítési feladatát. A biztosítók – amennyiben megőrizték életképességüket – rejtett 
előremozgási útvonalon, találkozási pontok érintésével csatlakoznak a felderítőszervhez.

Átszivárgást a csapat- és mélységi felderítőszervek az ellenséggel való közvetlen harc-
érintkezés vonalában hajtják végre. Az átszivárgás végrehajtása előtt a megindulási helyről 
(MH) gondosan fel kell deríteni az ellenség peremvonalát és a peremvonal elé telepített 
műszakizár-rendszerét. Ezt a feladatot nappal, lehetőség szerint jó látási viszonyok között 
kell végrehajtani.

22	 Ezt az eljárási módot gyakran nevezik visszahagyásnak is.
23	 Az ellenségtől távol szervezett védelem esetén.
24	 Harc- (hadműveleti) terület Felderítő Előkészítése (IPB).
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A feladat során pontosítani kell:
•	 a rajállások, szakasztámpontok, századtámpontok helyét, vonalvezetését;
•	 az állásokban, támpontokban, a hézagok lezárására elhelyezett tűzeszközöket;
•	 a figyelők, MCFL-25 és más felderítőeszközök települési helyét;
•	 a peremvonalban, hézagokban telepített műszaki zárakat;
•	 az átjutás irányát;
•	 a tervezett átjutás irányába eső fedett- és holttereket.

Ezt a felderítési feladatot az átszivárgás végrehajtásának megkezdéséig folyamatosan kell 
folytatni.

Az MH-ról folytatott felderítéssel párhuzamosan a parancsnoknak együttműködést 
kell szerveznie annak az alegységnek a parancsnokával, ahonnan az átszivárgás végre-
hajtását megkezdik.

Az EMÜ megszervezésekor pontosítani kell:
•	 az átszivárgás pontos helyét és irányát, idejét;
•	 a saját műszaki záron való átjárónyitás helyét, jelzését, időtartamát;
•	 az ellenség műszakizár-rendszerén történő átjárónyitás helyét;
•	 az alegység tevékenységének rendjét, ha a felderítőszervet az ellenség felfedi;
•	 a felderítőszerv érdekében lőtt tüzeket, azok jelzéseit;
•	 a kölcsönös felismerési jeleket, jelzéseket.

Az együttműködés megszervezése után a felderítőszerv begyakorolja az átszivárgás fel-
adatait, lehetőleg olyan területen, ami leginkább hasonlít a valóságos területre.

A feladat végrehajtásakor a felderítőszervet alcsoportokra bontjuk.
Egy változatban az alábbi alcsoportok létrehozása célszerű:

•	 biztosító alcsoport (BIALCS);
•	 akadályfelderítő és átjárónyitó alcsoport (AEALCS);
•	 zöm.

A biztosító alcsoport állománya 2–4 fő. Feladatuk, hogy a felderítőszerv előtt, illetve mögött 
látótávolságon manőverezve, adott helyzetben tűzzel biztosítsa a zöm és az akadályfelderítő 
és átjárónyitó csoport tevékenységét, illetve mint terepkutató felderíti az átszivárgás irányát. 
Ha az ellenség felfedi a tevékenységet, és tüzet vezet a felderítőszervre, a BIALCS állo-
mánya TÁS-t foglal, és tűzzel biztosítja a többi alcsoport elszakadását. Felfedés esetén, ha 
az ellenség megkezdi a felderítőszerv felszámolását, az együttműködő alegységparancsnok 
a meghatározott jelzésre tüzet vezet az ellenség támpontjára, a támogató tüzérség zárótüzek 
lövésével biztosítja a felderítőszerv elszakadását az ellenségtől. A biztosító alcsoport, ha 
életképességét megőrizte, az együttműködés megszervezésekor meghatározott GYÜH-en 
csatlakozik a zömhöz.

25	 Mozgócél-felderítő lokátor (földi telepítésű).
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Az akadályfelderítő és átjárónyitó alcsoport 2–4 fős állományának a feladata az ellen-
ség műszaki zárának felderítése, az átjáró megnyitása és jelzése, majd az átjáró elhagyása 
után a műszaki zár „eredeti állapotának”26 visszaállítását követően GYÜH-en27 csatlakozik 
a zömhöz.

A zöm 2–3 fős csoportban egymás biztosításával mozogva követi a BIALCS 
és az AEALCS állományát.

Ha az ellenség a felderítőszerv tevékenységét azelőtt felfedi, hogy az átjutott volna 
az ellenséges műszaki záron, a felderítőszervnek a BIALCS tűzbiztosítása mellett vissza kell 
térnie a saját csapatokhoz.

Ejtőernyővel történő kijuttatás vagy deszantolás esetén fennáll annak a lehetősége, hogy 
az ellenség felfedi a földet érési helyen28 tartózkodó felderítőszervet. A biztosító katonák 
azonnal tüzelőállást foglalnak, és tüzet vezetnek az ellenségre. A zöm – figyelembe véve 
az ellenség helyzetét – szétszóródik, és a biztosítók fedezete mellett az együttműködésben 
meghatározottak szerint manővert hajt végre a GYÜH-re vagy a TGYÜH-re.29 Amennyiben 
a légi kijuttatást harci vagy fegyveres helikopterek is biztosítják, akkor a helikopterekről lőtt 
tűzzel biztosítják a felderítőszerv elszakadását az ellenségtől.

Saját csapatok harcrendjében csapatfelderítő szerveket juttatunk ki az ellenség mélysé-
gébe. Ez a kijuttatási mód azt jelenti, hogy a felderítőszerv az első lépcsőben támadó alegység 
harcrendjében, annak valamelyik szárnyán, saját rendszeresített haditechnikai eszközein ma-
nőverezve zárkózik fel az ellenség peremvonalára. Ezt az átjutási módot az ellenség hevenyé-
szett védelme esetén célszerű alkalmazni, amikor a támadást egységes páncélos harcrendben 
hajtják végre, ez ugyanis nem követeli meg a gyalogság harcjárműről történő leszállását.

A felderítőszerv átjutása a támadókötelék harcrendjéhez való csatlakozástól, a saját csa-
patoktól való „elszakadás” terepszakaszán30 való áthaladásig tart. A felderítőszerv parancs-
noka – az előre megszervezett együttműködés alapján – a megindulási helyen csatlakozik 
a támadó alegység harcrendjéhez.

A csatlakozás azt jelenti, hogy felkészül a roham végrehajtására, belép az adott század-
parancsnoki kommunikációs rendszerbe, fedett helyen felveszi a harc- vagy a harc előtti 
alakzatot.

Amikor a támadókötelék eléri a felderítőszerv vonalát, az megkezdi az átjutás végrehaj-
tását. Az átjutás végrehajtása során a felderítőszerv ugyanúgy tevékenykedik, mint egy gépe-
sített lövésszakasz, annyi különbséggel, hogy a felderítőszerv nem kap rohamcélt. Az ellenség 
műszaki zárain történő áthaladás után, amit rendszerint tüzérségi tűz fedezete alatt hajtunk 
végre, a tüzérség a mélységbe helyezi át a tüzét. Ebben a fázisban számolhatunk az ellenség 
„ügyeletes tűzfegyvereinek” hatásaival. A roham folyamán a felderítőszerv parancsnoka 
folyamatosan pontosítja az alárendeltek feladatait, tűzfeladatokat szab az alárendelteknek, 
tűzparancsokat ad a saját harcjárműve irányzójának a felderített célok leküzdésére. Fő figyel-

26	 Miután a felderítőszerv áthalad az ellenséges műszaki záron – a későbbi felfedés elkerülése céljából –, eredeti 
helyzetbe vissza kell állítani, az árulkodó jeleket el kell tüntetni.

27	 Lehetőség szerint olyan helyen kell kijelölni, ahová az ellenség közvetlen irányzású tűzeszközeivel nem képes 
hatni.

28	 Az a hely, terület, ahová az ejtőernyősök vagy a rep. technikai eszközök leszállnak (LZ).
29	 Tartalék gyülekezési hely.
30	 A védelemben lévő ellenség elsőlépcső-századtámpont hátsó határa (1–1,5 km)
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met a támpontok közötti hézagok lezárását végrehajtó tűzeszközökre kell összpontosítania, 
amelyeket mozgásból vagy rövid megállásból vezetett tűzzel semmisítenek meg.

Amikor a támadó alegység teljesítette a rohamcélt, felkészül a mélységi támpontok 
birtokbavételére. Ha a támpontok szilárdan tartják magukat, szárnyból vagy hátból támadja 
az ellenséget.

A felderítőszerv ebben az időszakban felkészül a harc előtti alakzat felvételére, az el-
szakadás végrehajtására:

•	 oszlopalakzatba rendezi az állományt;
•	 felkészül a ködösítés végrehajtására;
•	 megszervezi a figyelést;
•	 feladatot szab a terepkutató harcjármű parancsnokának.

Amikor a támogató tüzérség megkezdi a mélységi támpontok tűzzel való lefogását, a fel-
derítőszerv parancsnoka parancsot ad a ködösítésre, fokozza a felderítőszerv sebességét, és – 
a saját tüzérség által nem támadott „folyosón” – a lehető legnagyobb sebességgel áthaladva 
elszakad a támadó összfegyvernemi kötelék harcrendjétől, majd 4–6 km-re31 a roham terep-
szakaszától GYÜH-et foglal a harcérték és a további felderítési feladat pontosítása céljából.

Saját csapatok harcrendje mögött kijuttatott felderítőszerv a zászlóalj (század) tar-
talékát képező gépesített lövész- és harckocsiszakasz-állományával, a támadó alegységek 
mögött 3 km-ig lemaradva mozog előre.

Az átjutás végrehajtására legkedvezőbb pillanatban32 a felderítőszerv fokozza a se-
bességét, elszakad a tartalék menetoszlopától. A támadó alegységek vonalában megkezdi 
a ködösítést, fokozza a felderítőszerv sebességét, és – a saját tüzérség által nem támadott 
„folyosón”33 – a lehető legnagyobb sebességgel áthaladva elszakad a támadó összfegyver-
nemi kötelék harcrendjétől, majd 4–6 km-re a roham terepszakaszától GYÜH-et foglal 
a harcérték és a további felderítési feladat pontosítása céljából. Ezt a kijuttatási módot leg-
inkább a mélységből, előrevonás és szétbontakozás után indított támadás végrehajtásakor, 
illetve a felderítő tartalék kijuttatásakor célszerű alkalmazni.

1.8.4. Tűz vezetése a mélységben történő felderítési feladatok végrehajtásakor

Az ellenség mélységében alkalmazott harcászati és hadműveleti szintű felderítőerőkből 
képzett felderítőszervek feladataikat a kiküldő kötelék felderítésfelelősségi sávján belül 
hajtják végre. Fő feladatuk, hogy működőképességüket34 az alkalmazásuk teljes időtarta-
mára megőrizzék, így biztosítva a parancsnok részére a meghatározott információk időben 
történő megszerzését. A kiküldési távolságuk – az elöljáró kötelék nagyságát figyelembe 
véve – az 5–100 km-es távolságot is elérheti.

31	 A gyülekezési helyet, tartalék gyülekezési helyet az elsőlépcső-zászlóalj védőkörletén kívül kell kijelölni 
és elfoglalni.

32	 Amikor a támadó alegység teljesítette a rohamcélt, felkészül a mélységi támpontok birtokbavételére, a támo-
gató tüzérség megkezdi a mélységi támpontok tűzzel való lefogását.

33	 Az együttműködés megszervezésekor a tűztámogató tiszttel (FSO) pontosítani kell az elszakadás helyét, jel-
zését, várható idejét.

34	 Az ellenség a felderítőszervet nem fedte fel, annak harcértéke biztosítja az adatok megszerzését és továbbítását.
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Az elöljáró kötelék nagyságától függően a mélységben alkalmazott felderítőszerveknek 
eltérő fenyegetettséggel kell számolniuk.

A gépesített lövészdandárok felderítőrendszervének a súlyképzést a fő harcterületre 
kell összpontosítaniuk, míg a harcászati-hadműveleti magasabb egység a mélységi területre 
fogja felderítőerőinek egy részét összpontosítani.

A fő harcterületen felderítési feladatokat végrehajtó alegységeknek a harcrendbe szét-
bontakoztatott, magas harckészségű ellenséges erőkkel kell számolniuk, amelyek intenzíven 
működtetik felderítő és csapásmérő rendszereiket. Az egyes harcrendi elemek viszonylag 
gyorsan és gyakran változtatják helyzetüket. A felderítőszerveknek ezért folyamatosan 
készen kell állniuk arra, hogy kontaktusba kerülhetnek az ellenséggel, ami a felfedés veszé-
lyét jelenti. Ezt a magas fokú készenlétet a harcterület folyamatos és körkörös figyelésével 
lehet fenntartani.

A következő táblázat összefoglalja a tevékenységi lehetőségeket az ellenséggel való 
találkozás35 esetén.

7. táblázat
Tevékenységi lehetőségek

Ellenséges erő nagysága Akció Reakció

Kis erejű ellenség A felderítőszervet 
felfedte.

Tűzcsapással megsemmisíti az ellenséget, 
majd új gyülekezési helyet foglal.

Nagy erejű ellenség

A felderítőszervet 
felfedte.

Tüzelőállásokat foglal, intenzív tűzcsapással 
több irányból tüzet vezet az ellenségre. Biz-
tosítók tűzzel biztosítják a zöm mozgását. 
A zöm elszakad az ellenségtől, új gyülekezési 
helyet derít fel és foglal el.

Kis erejű ellenség

A felderítőszervet 
nem fedte fel.

A felderítőszerv rejtve marad, megvárja, 
amíg az ellenséges erő elhagyja a felderítő-
szerv tartózkodási helyét. Készen áll azonnali 
tűzcsapás végrehajtására, az ellenséges erő 
megsemmisítésére.

Nagy erejű ellenség

A felderítőszervet 
nem fedte fel.

A felderítőszerv rejtve marad, megvárja, 
amíg az ellenséges erő elhagyja a felderítő-
szerv tartózkodási helyét. Készen áll azonnali 
tűzcsapás végrehajtására, az ellenséges erő 
megsemmisítésére, biztosítók fedezete mel-
lett a tartózkodási hely elhagyására, új gyüle-
kezési hely elfoglalására.

Forrás:a szerző szerkesztése:

A mélységi harcterületen zömmel a felderítő zászlóalj mélységi felderítőcsoportjai és önálló 
felderítőjárőrei hajtanak végre felderítési feladatokat. Adatszerző képességeiket a hadmű-
veleti szintű tartalékok felderítésére összpontosítják.

35	 Itt az előre nem tervezett kontaktus esetén lehetséges reakciókat foglaljuk össze.
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Ezek az ellenséges erők erős fedezőbiztosítás mellett általában körletben tartózkodnak, 
vagy menetoszlopokban menetvonalakon meneteket hajthatnak végre. A mélységi harc-
területen szervezetszerű vagy ideiglenesen létrehozott alegységek (szakasz, század) alkal-
mazásával, a saját mögöttes területük folyamatos ellenőrzésével folytatják a felderítőszer-
veink elleni elhárító tevékenységet. Megnő a légtérből történő felfedés lehetősége is. Adott 
helyzetben számolni kell a nem baráti polgári lakossággal való találkozás lehetőségével is.

1.9. Harcvezetés alapjai, a felderítési módok végrehajtásának vezetése

Ebben az alfejezetben a szakaszszintű kötelékek vezetési alapelveit mutatjuk be.

1.9.1. A vezetés elvei, alapfogalmak

1.9.1.1. Elvek, a parancsnokkal szemben támasztott követelmények

A mindenkori parancsnok tetteit vezérelje a szervezeti és közösségi lojalitás és az aláren-
deltekért érzett felelősségvállalás.
Ezért a parancsnokokkal szemben támasztott legalapvetőbb követelmények:

•	 kötelességtudó hozzáállás;
•	 önzetlenség;
•	 becsületesség;
•	 tetteiben példamutatás, bátorság.

Vezetési feladatai ellátásakor:
•	 hozza meg időben a döntéseit;
•	 fogalmazza meg és időben adja ki parancsait;
•	 folyamatosan motiválja és vezesse beosztottjait.

Magas fokú felkészültsége alapján tudja:
•	 az általános katonai elveket és eljárásokat;
•	 a saját szintjének megfelelő harcászati és haditechnikai ismereteket, elméleti 

és gyakorlati fogásokat;
•	 az alegysége vezetéséhez szükséges ismereteket.

1.9.1.2. A parancsnok felelőssége

A parancsnok felelőssége három területre oszlik. Először, felelős a megszabott feladat végre-
hajtásáért. Másodszor, felelős a beosztottak egészségéért, életkörülményeiért, moráljáért 
és fegyelmi helyzetéért. Harmadszor, felelős a neki alárendelt szervezet harcképességének 
fenntartásáért.
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1.9.1.3. A küldetésorientált vezetés

A küldetésorientált vezetés lényege az alárendelt parancsnok önálló kezdeményezőkészsége, 
amelyet az elöljáró akarata irányít. A küldetésorientált vezetés alkalmazása során a parancs-
nok feladatot kap, annak végrehajtásának módját már a saját döntéshozatali eljárásában 
határozhatja meg. A végrehajtáshoz megigényelt erőforrásokat az elöljáró a rendelkezésére 
bocsátja, majd a feladatot nagyfokú önállósággal hajtják végre. Amíg a végrehajtás a jóvá-
hagyott kereteken belül marad (a végrehajtó nem tér el a meghatározott harcfeladattól, illetve 
a várható eredmény az elöljáró szándékát valósítja meg, valamint amíg fennáll a sikeres 
befejezés lehetősége), addig elöljárója nem avatkozik be a feladatvégrehajtásba.

A küldetésorientált vezetés fő jellemzői a feladatban részt vevő vezetési szintek kö-
zös erőfeszítése, a decentralizált vezetés, a feladat és az elérendő célok közös értelmezése, 
a bizalom, hogy a rendszer elemei ennek a közös célnak az érdekében tevékenykednek 
a gyorsan és élesen változó helyzetekben is, valamint a feladatot értő parancsnokok időben 
meghozott döntései.

A vezetési mód alapja a kölcsönös bizalom mind vertikálisan, mind horizontálisan 
a vezetési rendszerben. Az elöljáró bízik beosztott parancsnokaiban, hogy azok megértették 
szándékát, a művelet célját, azt képesek elérni, és legjobb tudásuk szerint végre is hajtják 
az ehhez szükséges feladatokat. Az alárendeltek tudják, még folyamatos visszajelzés hi-
ányában is, hogy bírják az elöljáró támogatását, és ha szükséges, az a saját erőforrásait 
lehetőségei szerint rendelkezésre bocsátja. Az azonos szinten lévő parancsnokok, akiket 
a feladatok során mindig támogatott vagy támogató parancsnokokra osztanak fel, tudják, 
hogy egymásra vannak utalva, és a közös célt csak együtt érhetik el.

A parancsnok által kiadott parancsok rövidek és lényegre törők, azt határozzák meg, 
hogy „mit” kell végrehajtani, és azt nem, hogy „hogyan”.

1.9.1.4. A végrehajtók együttműködése

A parancsnok által meghatározott cél elérésére az összes végrehajtó erőfeszítésének ös�-
szefogott alkalmazása érdekében kijelölik a támogatott parancsnokokat és a támogató 
parancsnokokat.

•	 Támogatott parancsnok: az adott műveletekre vagy harcfeladatra kijelölt alegy-
ségek parancsnokai közül az, amelyik felelős az elöljáró szándékának eléréséért, 
tevékenységét általában a fő erőkifejtés irányában hajtja végre.

•	 Támogató parancsnok: az adott műveletre vagy harcfeladatra kijelölt alegység(ek) 
azon parancsnokai, akik alárendeltjeikkel, azok képességeivel, anyagaival más 
(támogatott) kötelék tevékenységét segítik.



59A felderítő alegység harc- és tűzvezetése

1.9.1.5. A szakasz vezető beosztású tagjainak helye a harcrendben, kötelességei harcban

Szakaszparancsnok

A szakasz- (raj-, harckocsi-) parancsnok felelős: a szakasz (raj, harckocsi) harckészségéért, 
a kiképzésért, a morális állapotért, a pszichikai felkészítésért, a technikai eszközök hadra-
foghatóságáért, a harcfeladatok megszabásáért és meghatározott időre történő sikeres végre-
hajtásukért. A parancsnokkal szembeni elvárás, hogy minden időben ismerje alárendeltjei 
helyzetét, tevékenységét és állapotát. Kísérje figyelemmel a szakasz-, raj-, harckocsi anyagi 
készleteit, időben igényelje pótlásukat.

Harc előtt a szakasz- (raj-, harckocsi-) parancsnok ismerje meg a kialakult helyzetet, 
ezért folyamatosan gyűjti és feldolgozza az információkat, időben jelentést tesz elöljárójá-
nak. Elhatározást hoz, megszabja a feladatokat, biztosítja a végrehajtás feltételeit. Folya-
matosan harckészen tartja alegységét.

Harcban figyelemmel kíséri a harc menetét, időben intézkedik az ellenség felderítésére, 
hozzáértően alkalmazza tűzeszközeit, és kihasználja a tűzzel való pusztítás eredményeit. 
Minden rendelkezésre álló eszközzel, személyes példamutatással befolyást gyakorol a harc 
kimenetelére. Nem riad vissza a nehézségektől, törekszik az ellenség megsemmisítésére. 
Ha szükséges, pontosítja a korábban meghatározott feladatokat, és megkövetelje azok ma-
radéktalan végrehajtását.

A szakasz- (raj-, harckocsi-) parancsnok a harcot terepen szervezi meg, ha ez nem 
lehetséges, akkor térképen (vázlaton) vagy terepasztalon. Ebben az esetben a szakaszpa-
rancsnok a rajok (harckocsik) és a megerősítőeszközök harcfeladatait, amint arra lehetőség 
van, a terepen pontosítja.

A harcfeladat vétele és rögzítése után a szakaszparancsnok általában a következő 
munkarend szerint dolgozik: tisztázza a feladatot, értékeli, elemezi a helyzetet, megkezdi 
a feladathoz történő átcsoportosításokat, elhatározást alakít ki, szemrevételezést hajt vég-
re, kiadja a harcparancsot. Folyamatosan ellenőrzi és személyesen vagy rajparancsnokai 
bevonásával vezeti a személyi állomány felkészítését, a fegyverzeti és technikai eszközök, 
a szükséges anyagi készletek meglétét, előkészítését a harcra, a meghatározott időben jelenti 
a századparancsnoknak a szakasz készenlétét a harcfeladat végrehajtására.

Helye a harcrendben általában a szakaszparancsnoki harcjármű, harckocsi. Harcjár-
művel felszerelt alegységek harcjárműről szállása után helye a gyalogság harcrendjében 
található, ő felelős a gyalogság harcának vezetéséért. Védelemben a szakaszparancsnoki 
figyelőpontról vezeti a harcot.

Szakaszvezénylő altiszt

A szakaszvezénylő altiszt a szakasz rangidős altisztje, a szakaszparancsnok után a követ-
kező személy a parancsnoki láncban. Ismeri a szakasz feladatát, képes átvenni a szakasz 
vezetését a szakaszparancsnoktól, ha a szakaszparancsnok kiesik a harcrendből. Segíti és ta-
nácsokkal látja el a szakaszparancsnokot, a parancsnok távolléte esetén ő vezeti a szakasz 



Felderítőszakmai felkészítés60

tevékenységét. Felelős a szakasz adminisztratív ügyeiért, a logisztikai ellátásért, valamint 
az eszközök, felszerelési tárgyak karbantartásáért, hadi használhatóságáért. Figyelemmel 
kíséri a szakasz anyagi készleteit, időben igényeli pótlásukat.

Harc előtt a szakaszvezénylő altiszt gondoskodik a szükséges feltöltések végrehajtá-
sáról, megszervezi az egészségügyi kiürítés rendjét, figyelemmel kíséri a szakasz erkölcsi-
pszichikai állapotát. Felelős a feladat előtti begyakorlások végrehajtásáért.

Harcban figyelemmel kíséri a harc menetét, időben intézkedik a felhasznált anyagi 
készletek pótlásáról, szükség esetén megszervezi a meglévő készletek újraelosztását. Ál-
talában a biztosító alcsoport parancsnokaként vezeti a biztosító alcsoport tevékenységét, 
megszervezi a sérültek, sebesültek első ellátását, kiemelésük előkészítését (hátramozgatását 
a század sebesültgyűjtő fészkéig). Megszervezi a gyülekezési helyeken a közelbiztosítást. 
Minden esetben a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel támogatja és segíti a szakasz-
parancsok munkáját.

Helye a harcrendben a számára kijelölt harcjárműben (harckocsiban) található. Harc-
járművel felszerelt felderítő alegységek harcjárműről való leszállása után helye a kijelölt 
harcjárműben található, ő felelős a harcjárművek tüzének vezetéséért.

Rajparancsnok

A raj-, harcjárműparancsnok felelős: a raj kiképzésért, a morális állapotért, a pszichikai 
felkészítésért, a technikai eszközök hadrafoghatóságáért, a felderítési és a harcfeladatok 
megszabásáért és meghatározott időre történő sikeres végrehajtásukért. A rajparancsnok 
ismeri alárendeltjei helyzetét, tevékenységét és állapotát. Figyelemmel kíséri a raj és harc-
jármű anyagi készleteit, időben igényli pótlásukat.

Harc előtt a raj-, harcjárműparancsnok elhatározást hoz, megszabja a feladatokat, biz-
tosítja a végrehajtás feltételeit, folyamatosan készenlétben tartja alegységét, figyelemmel 
kíséri a helyzetet, időben jelent elöljárójának.

A felderítési feladatok végrehajtása során, a harcban figyelemmel kíséri annak me-
netét, időben intézkedik az ellenség felderítésére, hozzáértően alkalmazza tűzeszközeit, 
és kihasználja a tűzzel való pusztítás eredményeit. Minden rendelkezésre álló eszközzel, 
személyes példamutatással befolyást gyakorol a felderítési feladat és a harc kimenetelére. 
Nem riad vissza a nehézségektől, törekszik az ellenség felderítésére, ha szükséges, ak-
kor a megsemmisítésére. Ha szükséges, pontosítja a korábban meghatározott feladatokat, 
és megköveteli a maradéktalan végrehajtásukat.

A raj-, harcjárműparancsnok a felderítési feladatokat a terepen szervezi meg, ha ez nem 
lehetséges, akkor térképen (vázlaton) vagy terepasztalon. Ebben az esetben a rajparancsnok 
a rajba beosztott állomány felderítési feladatait, amint arra lehetőség van, a terepen pon-
tosítja.

A (harc-) felderítési feladat vétele után a raj-, harckocsiparancsnok általában a követ-
kező munkarend szerint dolgozik: tisztázza a feladatot, értékeli a helyzetet, elhatározást 
hoz, részt vesz a szakaszparancsnok szemrevételezésén, harcfeladatot szab alárendeltjeinek. 
Ellenőrzi a személyi állomány, a fegyverzeti és technikai eszközök, a szükséges anyagi 
készletek meglétét, előkészítését a harcra, a meghatározott időben jelenti a szakaszparancs-
noknak a raj, harckocsi készenlétét a harcfeladat végrehajtására.
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Helye a felderítőszerv harcrendjében a saját rajának harcjárműve, harckocsija. Harc-
járműről szállás esetén a harcjárműről szállt felderítőkatonák felderítési (harc-) feladatait 
vezeti.

Rajparancsnok-helyettes (tűzcsoportparancsnok)

A rajparancsnok-helyettes felelős tűzcsoportja harckészségéért, a kiképzésért, a morális 
állapotért, a pszichikai felkészítésért, a technikai eszközök hadrafoghatóságáért, a harc-
feladatok megszabásáért és meghatározott időre történő sikeres végrehajtásukért. A rajpa-
rancsnok-helyettes minden időben ismeri alárendeltjei helyzetét, tevékenységét és állapotát. 
Figyelemmel kíséri tűzcsoportja anyagi készleteit, időben igényli pótlásukat.

A felderítési (harc-) feladat előtt a rajparancsnok-helyettes szabja meg a feladatokat, 
biztosítja a végrehajtás feltételeit, folyamatos készenlétben tartja tűzcsoportját, figyelemmel 
kíséri a helyzetet, időben jelentést tesz elöljárójának.

A felderítés során fókuszál a felderítési feladatok menetére, ha szükséges, hozzáér-
tően alkalmazza tűzeszközeit, és kihasználja a tűzzel való pusztítás eredményeit. Minden 
rendelkezésre álló eszközzel, személyes példamutatással befolyást gyakorol a felderítési 
feladat kimenetelére. Nem riad vissza a nehézségektől, törekszik az ellenség felderítésére, 
szükséghelyzetben annak megsemmisítésére. Ha szükséges, pontosítja a korábban meg-
határozott feladatokat, és megköveteli maradéktalan végrehajtásukat.

A rajparancsnok-helyettes a harcot terepen szervezi meg. A harcfeladat vétele után 
a rajparancsnok-helyettes általában a következő munkarend szerint dolgozik: tisztázza 
a feladatot, irányítja a rajt, amíg a rajparancsnok részt vesz a szakaszparancsnok szemre-
vételezésén, harcfeladatot határoz meg a tűzcsoportjának. Ellenőrzi a személyi állomány, 
a fegyverzeti és technikai eszközök, a szükséges anyagi készletek meglétét, előkészítését 
a harcra, a meghatározott időben jelenti a rajparancsnoknak a tűzcsoport készenlétét a harc-
feladat végrehajtására.

Helye a harcrendben – gyalogos alkalmazás esetén – a gyalogság harcrendje a saját 
tűzcsoportja élén.

Harcjárművel felszerelt lövészraj esetén a rajparancsnok-helyettes helye a harcrendben 
a harcjárműve, ahonnan harcjármű tevékenységét irányítja.

1.9.2. A katonai döntéshozatal folyamata

A katonai döntéshozatal a parancsnok elsődleges eszköze az alárendeltek feladat-
végrehajtásának befolyásolására. A folyamat magában foglalja az információgyűjtést, 
a döntés előkészítését és meghozatalát, valamint a parancs kiadását és eljuttatását az alá-
rendeltekhez. A szükséges információkat a parancsnok az elöljáró dokumentumaiból, 
az őt körülvevő környezet elemzéséből, valamint az automatizált irányítási rendszerek-
ből nyeri. A döntéshozatalban és az általa kiadott parancsokban a parancsnok a katonai 
döntéshozatal előírt szabályait követi. Folyamatosan elemzi a felmerülő kockázatokat 
és lehetőségeket, szükség esetén módosítja tervét. A feladat végrehajtása után értékeli, 
levonja a tanulságokat, és feldolgozza a tapasztalatokat.
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A felderítési feladat megtervezését harcérintkezésen kívül a parancsnok általában 
a következő lépésekben hajtja végre:

•	 feladatvétel, feladattisztázás;
•	 helyzetmegítélés;
•	 előzetes intézkedés kiadása;
•	 a feladat megtervezése (elgondolás);
•	 szükséges átcsoportosítások végrehajtása;
•	 felderítés/szemrevételezés;
•	 a terv pontosítása;
•	 harcparancs kiadása;
•	 együttműködés megszervezése.

1.9.2.1. Feladatvétel, feladattisztázás

A szakaszparancsnok küldetését többféle úton kaphatja, általában megelőző intézkedések, 
utasítások, majd harcparancs vételével, azonban gyakran nem több mint egy előzetes vagy 
egy kiegészítő (harc-) felderítő intézkedés.

A feladattisztázás során a szakaszparancsnok értse meg a kiküldő elöljáró szándékát 
és a szakasz feladatát, a felderítő rendszerben (harcrendben) elfoglalt helyét és szerepét, 
a szakasz tevékenységi irányában milyen objektumokat (célokat) fognak felderíteni az elöl-
járó parancsnokok eszközeivel. Értse meg a szomszédok feladatait és a készenlét idejét a fel-
derítési feladat megkezdésére. A feladat tisztázása után a parancsnok jelent az elöljárónak 
a tényről, hogy megkapta és megértette a feladatot. Az elöljáró meggyőződik, hogy a fel-
derítőszerv-parancsnok megértette a küldetést, az elöljáró szándékát, elgondolását, illetve 
a saját alegység helyét, szerepét a felderítési feladatban.

1.9.2.2. Helyzetmegítélés

A helyzetmegítélés során a szakaszparancsnok értékeli:
•	 az ellenség csoportosításának összetételét, helyzetét, állapotát, harci lehetőségeit, 

tevékenységének várható jellegét, harckocsijainak és más harci eszközeinek al-
kalmazási lehetőségeit, tűzeszközei helyét;

•	 az ellenség légi támadóeszközei tevékenységének legvalószínűbb irányait;
•	 a szakasz és a megerősítő alegységek állapotát, feltöltöttségét és lehetőségeit;
•	 a szomszédok állományát, helyzetét, tevékenységük jellegét és velük az együtt-

működés rendjét;
•	 a műveleti tér átfogó elemzésének módszerével a terep jellegét, védő és álcázó 

sajátosságait, a rejtett, illetve a kedvező megközelítési utakat;
•	 a figyelés, a felderítés és tüzelés lehetőségeit, a műszaki zárakat és természetes 

akadályokat.
•	 A szakaszparancsnok ezenkívül figyelembe veszi az év- és napszakot, az időjárási 

viszonyokat, a láthatósági körülményeket, a vegyi, a sugár- és a tűzhelyzetet, 
valamint ezek befolyását alegysége tevékenységére. A fentiek alapján felosztja 
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a harc előkészítésére és megszervezésére rendelkezésre álló időt, időszámvetést 
készít. A felkészülésre vonatkozó intézkedést ad ki beosztottjainak.

1.9.2.3. Előzetes intézkedés kiadása

A szakaszparancsnok a rajparancsnokok részére előzetes harcintézkedést ad ki. Magas in-
tenzitású műveletekben a tervezésre és felkészülésre biztosított idő rendkívül korlátozott 
lehet, ezért az előzetes harcintézkedés tartalmilag rövid, amely kellő időben tájékoztatja 
az alárendelteket a végrehajtandó feladatokról, tartalmazza az alárendeltek számára a leg-
sürgősebben végrehajtandó feladatokat, azok végrehajtásának főbb időpontjait, valamint 
a készenlét elérésének idejét. 

Formáját tekintve az előzetes intézkedés kiadható:
•	 szóban (rádión, távbeszélőn, hírvivő útján);
•	 írásban (üzenet, fax stb.);
•	 grafikusan (vázlaton, térképen);
•	 számítástechnikai eszközön, digitális adathordozón (e-mail, flopi, CD stb.);
•	 kombináltan.

Az előzetes harcintézkedés részletességét befolyásolhatja a rendelkezésre álló idő, a meglévő 
infokommunikációs lehetőségek, valamint a meglévő értékelt adatmennyiség, információ. 
Szakaszszinten előtérbe kell helyezni a verbalitást!

Az előzetes intézkedés elemei:
•	 helyzet;
•	 feladat;
•	 a harcparancs kiadásának várható ideje és helye;
•	 a harcfeladatban részt vevő alegységek;
•	 várható feladatok (különös figyelemmel a hatályos műveleti utasításban nem 

rögzített feladatokra);
•	 főbb időpontok;
•	 a begyakorlás várható helye, ideje, módja.

A rajparancsnokok az előzetes (harc-) felderítő intézkedést hirdessék ki, és határozzák meg 
a felkészülés feladatait a személyi állományuknak.

1.9.2.4. A tervezés, az elgondolás kialakítása

Az előzetes harcintézkedés kiadása után a parancsnok kezdje meg a tervezést, ítélje meg 
a kialakult helyzetet, majd alakítsa ki elgondolását a felderítési feladat végrehajtására.

Az elgondolás kialakítása a feladat végrehajtásának koncepcionális elképzelése a ren-
delkezésre álló és megszerezhető információk alapján, amely képessé teszi a parancsnokot 
döntései meghozatalára a harc minden fázisában. Az elgondolás kialakításában a szakasz-
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parancsnok szigorú logikát alkalmaz a helyzet elemzésekor. Kreatívan gondolkodik a har-
cászati eljárások, felderítési módok, technikák alkalmazásában.

Az elgondolás kialakításakor a parancsnok általában a következő kérdéseket elemzi:
•	 milyen adatot kell megszerezni?
•	 mikorra kell az adatokat megszerezni? (nem korábban, mint; nem később, mint)
•	 hol vagyunk most?
•	 hova kell eljutnunk?
•	 hogyan jutunk el oda?
•	 mi akadályozhatja, hogy eljussunk oda?
•	 vannak-e tiltott körzetek, zónák?
•	 milyen adatszerzési technikával hajtjuk végre a felderítési feladatokat?
•	 kik a szomszédok, mik a kölcsönös felismerési jelek?
•	 mik az összeköttetés (infokommunikáció) szabályai?
•	 mi a felderítési feladat befejezése utáni tevékenység rendje?

A parancsoknak az elgondolás kialakítása során folyamatosan szem előtt kell tartania, hogy 
az elöljáró mennyi önállóságot engedélyezett számára az adott feladat végrehajtásában, 
az elgondolása mindig a feladat maradéktalan végrehajtására irányuljon, a rendelkezésre 
álló erőforrásokat koncentrálja a felderítési feladat döntő pontjaira (megnevezett érdekelt-
ségi körzetek).

Elgondolása kiterjed a (harc-) felderítési feladat végrehajtásának rendjére, a rajok, 
a megerősítő alegységek és tűzeszközök feladataira, az együttműködés feladatrendszerére, 
a harctámogatás, a logisztikai támogatás és a vezetés rendjére.

1.9.2.5. Szükséges átcsoportosítások végrehajtása

A felderítő alegység haladéktalanul, már a tervezés és felkészülés fázisában megkezdi 
a szükséges átcsoportosítások végrehajtását.

1.9.2.6. Felderítés és szemrevételezés végrehajtása

A parancsnok a döntéshozatal során a minél pontosabb és aktuálisabb információk meg-
szerzésére törekszik. Ehhez felhasználja a saját alegység felderítő képességeit, kéri és elemzi 
az elöljáró felderítési adatait, igényelheti technikai felderítő támogatását.

Tervének véglegesítése előtt végrehajthat szemrevételezést, és annak eredményeit be-
dolgozza a tervébe. A terv befejezéséül pontosítsa elgondolását, egészítse ki azt a szükséges 
adatokkal, és készítse el a támogató okmányokat, vázlatokat.
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1.9.2.7. Harcparancs kiadása

A szakaszparancsnok parancsát általában szóban adja ki, lehetőleg olyan helyen, ahol lát-
ható a végrehajtásra kijelölt terület. Amennyiben ez nem lehetséges, térkép (terepvázlat) 
vagy terepasztal felhasználásával is történhet.

A szakaszparancsnok harcparancsát a szabvány öt pontból álló formátumnak megfele-
lően az alábbiak szerint adja ki.

1.	 Helyzet:
•	 terep és környezeti viszonyok ismertetése;
•	 ellenség helyzete (elhelyezkedése, ereje, lehetőségei);
•	 saját csapatok helyzete (kettő szinttel magasabb elöljáró kötelékig);
•	 megerősítés, át- és alárendelés;
•	 támogatás;
•	 elöljáró parancsnokok szándéka (kettő szinttel magasabb kötelékig).

2.	 Harcfeladat:
•	 egyetlen összetett mondatban ismerteti a feladatot (ki?; mit?; hol?; mikorra?; 

kivel együttműködésben?; milyen célból?).
3.	 Végrehajtás:

•	 elgondolás (a végrehajtás általános rendje);
•	 feladatszabás (megszabja az alárendeltek feladatait);
•	 tűztámogatás;
•	 műszaki támogatás;
•	 koordinációs utasítások (EMÜ, ABV, jelentési kötelezettségek, fegyverhasználat, 

menetrendek, fázisvonalak stb.);
•	 harcbiztosítási feladatok;
•	 időrend (készenlét).

4.	 Támogatásellátás:
•	 ellátási, feltöltési terv (ellátópontok, javadalmazások, harc előtt és után);
•	 anyagi biztosítás és javítás (mentesítés, csere, feltöltés);
•	 egészségügyi ellátás (kiürítés, sebesültvivők, gyűjtőpontok stb.).

5.	 Vezetés-híradás:
•	 vezetés rendje (parancsnok tartózkodási helye, vezetés átadása);
•	 híradás rendje (eszközök, frekvenciák, hívójelek, hívónevek, rádiócsend stb.).

A harcparancsot röviden, szabatos parancsnoki nyelven adják ki, hogy az alárendeltek vi-
lágosan megértsék a megszabott feladatot.

Az elgondolás alárendeltek részére történő megfogalmazásában a parancsnok legyen 
szemléletes, használja a doktrínákban meghatározott terminológiát, kifejezéseket, egyez-
ményes harcászati jeleket. A hatékony parancsnok jó kommunikációs képességekkel rendel-
kezik, meggyőző, és a gondolatait világosan képes megfogalmazni. A harcparancs kiadását 
követően rövid kérdésekkel ellenőrzi, hogy a beosztottak megértették-e a feladatokat.
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1.9.2.8. Az együttműködés megszervezése

Az együttműködés rendszabályainak meghatározásakor a szakaszparancsnok a harc-
feladat sikeres végrehajtása érdekében – cél, hely, feladat és idő szerint – megszervezi 
és összehangolja a szervezetszerű és megerősítő alegységek és tűzeszközök tevékenységét 
és a végrehajtás módjait.

Az együttműködés megszervezésekor a szakaszparancsnok pontosítja az értesíté-
si, a riasztási, a vezetési, az együttműködési jeleket, veszélyjelzéseket és vételük esetén 
a végrehajtandó tevékenységek rendjét. 

1.9.2.9. Felkészülés és begyakorlások

A harcparancs kiadása után a  parancsnok vezeti és  ellenőrzi az  alárendel-
tek felkészülését a felderítési feladatra. Az alegység elvégzi a haditechnikai eszkö-
zök szükséges előkészítését, feltöltését, végrehajtják a szükséges begyakorlásokat. 
A begyakorlást végre lehet hajtani:

•	 az alárendeltek elgondolásának meghallgatásával;
•	 normafeladatok, harceljárások gyakorlásával;
•	 harcászati mozzanatok begyakorlásával
•	 vagy ezek kombinációjával.

A készenlét ellenőrzése: A szakasz raj- (harckocsi-) parancsnok a meghatározott határidőre 
győződjön meg az alegység készenlétéről a feladatvégrehajtásra, és azt jelentse az elöl-
járónak.

1.10. A felderítőszervek által alkalmazott adatszerzési technikák

Ebben az alfejezetben a szakaszszintű kötelékeket, a közeli, valamint a távoli felderítő-
rendszer csapatfelderítő és mélységi felderítő erői-eszközei által alkalmazott legalapvetőbb 
információszerző technikákat, felderítési módokat mutatjuk be.

1.10.1. A figyelés

1.10.1.1. A figyelés fogalma és célja

A figyelés a legalapvetőbb felderítési mód, amelyet valamennyi katonának a harc- és a harc-
cal kapcsolatos tevékenységek során folyamatosan végre kell hajtania vizuális adatszerzés 
céljából. A figyelés folytatható szabad szemmel vagy a rendelkezésre álló különböző fel-
derítőtechnikai eszközök széles körű alkalmazásával.

A figyelés végrehajtása érdekében figyelőt vagy figyelőőrsöt alkalmaznak. A figyelőőrs 
olyan komplex felderítőszerv, amely alkalmazható önállóan vagy a felderítő járőr szerveként 
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a terep megfigyelésére, a szemben álló fél helyének, tevékenységének felfedésére, azono-
sítására bármely napszakban és időjárási viszonyok között.

Mivel a korszerű figyelőműszerek, optikai és elektrooptikai eszközök közvetlenül 
képesek a harcmező képét a harcálláspontra valós időben továbbítani, a figyelőőrs alkalma-
zása lehetővé teszi a parancsnoknak, hogy közvetlenül vagy kiküldött felderítőszerv által 
közvetített képek alapján megfigyelje a harcmezőt.

A fegyvernemi és a szakalegységek által üzemeltetett figyelők képesek a fegyverne-
mük és a szakalegységük részére speciális információk megszerzésére.

A figyelés végrehajtható fedett vagy nyílt, illetve rejtett figyelőből.
A figyelés elsődleges célja a terep (harcmező) és az ott elhelyezkedő (manővert vég-

rehajtó) földi és légi, valamint haditengerészeti ellenség azonosítása, célkoordinátáinak 
megállapítása vagy a harcmezőn lezajlódó események, eseménysorozatok megfigyelése, 
információszerzés végrehajtása.

A figyelés másodlagos célja lehet: nagy pontosságú földi és légi telepítésű fegyver-
rendszerek csapásmérő elemeinek a kiválasztott célra történő rávezetése és a csapások 
következményeként keletkező károk, veszteségek megállapítása.

A figyelés további célja lehet: a fizikai környezet sajátosságainak (terep, időjárás, lát-
hatóság) megállapítása is.

1.10.1.2. A figyelőőrs állománya, felszerelése

A figyelőnek, figyelőőrsnek (FIŐ) rendelkeznie kell mindazokkal az eszközökkel, felsze-
relési tárgyakkal, amelyek szükségesek az eredményes figyelés végrehajtásához, az össze-
köttetés megbízható fenntartásához és felderítőszerv harcképességének és működőképes-
ségének fenntartásához.

A figyelő, illetve a rejtett figyelő állománya 1-2 fő, míg a figyelőőrs állománya 3-4 főtől 
egy egész harcjárműszemélyzetig (felderítőraj) terjedhet.

A figyelés eszközei:
•	 távcső;
•	 tájoló;
•	 GPS;
•	 lézer távolságmérő;
•	 irány- és helyszögek mérésére alkalmas műszer;
•	 elektrooptikai éjjellátó műszerek, berendezések;
•	 képrögzítő és képtovábbító eszközök.

A figyelés okmányrendszere:
•	 figyelési napló (elektronikus vagy analóg);
•	 figyelési vázlat (elektronikus vagy analóg);
•	 ortofotó (elektronikus vagy analóg).
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Az összeköttetést biztosító eszközök:
•	 vezetékes híradó eszközök;
•	 kis hatótávolságú URH-rádió;
•	 nagy sávszélességű kommunikációs berendezések a valós idejű képi adatátvitel 

biztosítására.

A figyelés egyéb eszközei:
•	 író- és rajzeszközök;
•	 vonalzó;
•	 óra;
•	 fegyver;
•	 élelmiszer;
•	 víz;
•	 elemlámpa;
•	 esővédő ruházat;
•	 sátorlap;
•	 gyalogsági ásó;
•	 füstgránátok, jelzőrakéta.

1.10.1.3. A figyelő és a figyelőőrs helyével szemben támasztott követelmények

A FIŐ helyét mindig úgy kell kijelölni, hogy az biztosítsa:
•	 a megbízható akadálymentes kilátást a figyelés fő irányába;
•	 a figyelő, a figyelőőrs helyének rejtett megközelítését és elhagyását;
•	 a figyelő, a figyelőőrs állományának védettségét;
•	 a figyelő, a figyelőőrs állománya felderítési tevékenységének zavartalan végre-

hajtását;
•	 a rendelkezésre álló felderítőeszközök szakszerű elhelyezését;
•	 a minden irányból való álcázást és rejtettséget.

1.10.1.4. A figyelő és a figyelőőrs működtetése

A figyelés megkezdése előtt a felderítőszerv parancsnoka kijelöli a FIŐ állományát, meg-
határozza számukra a feladatot: a végrehajtás helyét és idejét (megkezdés, befejezés), 
a szükséges eszközöket, az összeköttetés rendjét, a gyülekezési helyet ellenséges támadás 
esetére, estlegesen már ekkor térkép és vázlatok segítségével a figyelés sávhatárait és a tá-
jékozódási pontokat.

Miután felkészültek a végrehajtásra, rejtetten megközelítik a kijelölt helyet. A parancs-
nok a figyelésre vonatkozó harcparancsában megadja a figyelési sávot és a tájékozódási 
pontokat, a figyelő feladatát, a harcparancsban kijelölt felderítőkatona azonnal megkezdi 
a figyelést. A többiek a szükséges mértékben kialakítják a FIŐ helyét. Ha csak rövid időre 
állítják fel a FIŐ-t, akkor az álcázáson és a biztosításon kívül csak a minimális „kénye-
lemre” ügyelnek, hogy a figyelem a figyelés végrehajtására irányuljon. Hosszabb figyelési 
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idő esetén kialakítják a biztosító helyét, a pihenés feltételeit és az időjárás elleni védelmet. 
Fedett figyelőt csak hosszú időtartam esetén kell kiépíteni, akkor, ha így az ellenség nem 
fedi fel a tevékenységet. A figyelés során a felderítőszerv állományába kijelölt felderítők 
váltásban látják el a feladatokat, illetve pihenhetnek.

A figyelés során fel kell deríteni a figyelő előtt elhelyezkedő terepet és az ellenség 
tevékenységét. Ebbe beletartozik a már eddig elvégzett (például műszaki munkálatok) 
és a folyamatban lévő tevékenység is (például újabb műszaki munka, csapatmozgás). Eze-
ket az adatokat a figyelési naplóba rögzítik. A figyelési napló egy erre a célra elkészített 
(elektronikus vagy analóg) formanyomtatvány, de ezek hiányában egy megfelelően meg-
rajzolt lap is megfelelő.

A figyelési napló tartalma: figyelési vázlat, tájékozódási pontok távolsága és vonásér-
téke, az ellenség összetétele, tevékenysége, ennek helye és ideje. A figyelési vázlat tartalma: 
figyelési sáv, tájékozódási pontok, északi irány, főbb domborzati elemek és tereptárgyak.

A figyelőőrs összeköttetése a kiküldő elöljáróval: a parancsnok meghatározza a FIŐ 
számára a jelentések idejét, és hogy mi az, amit azonnal jelenteni kell. Az összeköttetés 
történhet rádión, vezetékes híradó eszközzel vagy szükség estén hírvivővel.

A figyelőőrs a figyelő tevékenységének álcázása: a figyelés során mindent megtesznek 
a felfedés elkerülésére, a működőképesség fenntartására. Ezért a lehető legkisebbre korlá-
tozzák a mozgást a figyelőn kívül, nem szemetelnek, ügyelnek, nehogy az optikai eszközök 
lencséi megcsillanjanak, betartják a fényálcázási rendszabályokat, az elemlámpa (gyufa, 
cigaretta stb.) fényét eltakarják, ügyelnek a hangálcázásra és a híradó eszközök és a beszéd 
hangerejére.

A figyelőőrs a figyelő tevékenysége felfedése estén: azonnal elhagyják a figyelőt (köz-
ben, ha lehetséges, értesítik parancsnokot), ügyelve arra, hogy mindent magukkal vigyenek, 
mert bármilyen okmány vagy felszerelési tárgy hátrahagyása információt adhat az ellenség-
nek a felderítőszerv tevékenységéről. A visszavonulás során egymást biztosítva vonulnak 
vissza, de csak akkor nyithatnak tüzet, ha az ellenség is erre készül, vagy már meg is tette. 
Füstgránátokat használnak az ellenség figyelésének és tüzének megzavarására. Amen�-
nyiben nem tudnak visszavonulni a felderítőszerv segítsége nélkül, hívják a parancsnokot 
az adott híradó eszközön, vagy jelzőrakétát használnak a megfelelő támogatás „lekérésére”.
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11. ábra
Figyelési vázlat (minta)

Forrás: a szerző szerkesztése

A figyelő figyelőőrs tevékenysége a felderítési feladat befejezése után, a saját csapatokhoz 
történő csatlakozáskor: ha nem történik felfedés, akkor a figyelő állománya megadott idő-
pontban vagy a parancsnok külön parancsára rendezetten vonul vissza. Ekkor, miután meg-
győződtek, hogy semmit nem hagytak hátra, és a nyomokat eltüntették, egymást biztosítva, 
rejtetten mozognak vissza. Mindkét visszavonulási esetben használják a jelszó-jelhang vagy 
a kiegészítendő számok megadásának rendszerét, éjszaka pedig meghatározott jelzőfénnyel 
jelezhetik (például 3 x 5 mp zöld villantás). Visszatérés után a FIŐ parancsnoka jelentést 
tesz a felderítési feladat végrehajtásáról.

1.10.2. Járőrözés

1.10.2.1. A járőrözés fogalma, célja

A járőrözés olyan komplex, alapvető felderítési mód, amelyet lövészraj, lövészszakasz, 
lövészszázad erejű felderítőszervek hajtanak végre egy-egy adott harcászati irány vagy 
objektum(ok) felderítése érdekében, ami nem jelent mást, mint tulajdonképpen egy moz-
gásban lévő, különböző felderítő és harcfeladatokat végrehajtó alegység tevékenységét.

A járőrözés célja: az ellenség harcrendi elemeinek, objektumainak és a terep állapotá-
nak felderítése, esetenként az ellenség pusztítása. Alkalmazható a harcérintkezés vonalától 
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vagy a kiküldő szervezet körletétől a tűztámogatás hátsó határáig, általában nem több mint 
25 kilométer mélységig. Irány vagy objektum felderítésén kívül alkalmazható terület átvizs-
gálására, megfigyelésére, hagyományos vagy tömegpusztító fegyverek alkalmazásának vi-
szonyai között, harcjárművön, gépjárművön vagy gyalog (elsősorban a járművel járhatatlan 
területre). A szakaszerejű felderítőjárőr általában terepkutatókat, figyelőket és figyelőőrsöket 
alkalmaz. Tevékenysége folyamán, ha ezzel a felderítési feladatát nem veszélyezteti, meg-
semmisítheti a tevékenységét akadályozó vagy rá veszélyes ellenséges erőket, rajtaütések, 
illetve lesállások végrehajtásával foglyokat ejt, okmányokat és felszerelést zsákmányol. 
A látótávolságon kívüli felderítésre felügyelet nélküli szenzorokat és rövid hatótávolságú, 
pilóta nélküli felderítőrepülőket alkalmazhat.

1.10.2.2. A járőrözés végrehajtása

A járőr felkészítése felderítési feladat végrehajtására: a saját területen lévő, járőrözésre ké-
szülő felderítő alegységet minden felkészülési területre kiterjedően alaposan felkészítik.

Amennyiben van idő és lehetőség, begyakorolják a feladatnak megfelelően várható 
tevékenységeket, a különböző felderítési módokat, s ezután különböző logisztikai felké-
szítések következnek, amelyek lehetnek:

•	 egészségügyi ellenőrzés, egészségügyi felszereléssel történő ellátás;
•	 lőszer, pirotechnika kiosztása;
•	 élelmiszer-kiszabat kiosztása;
•	 híradó és különleges felszerelés kiadása stb.

Amennyiben az egészségügyi ellenőrzésen valaki nem felelt meg, nem vehet részt a feladat 
végrehajtásában. A lőszert, pirotechnikát egyenlő mennyiségben szétosztják egymás kö-
zött csakúgy, mint az élelmiszert. A különleges felszereléseket a járőrparancsnok utasítása 
alapján adják ki.

A harcparancs kiadásánál jelen van az egész felderítőszerv. A parancsnok ismerteti 
az ellenség tevékenységét, a saját csapatok tevékenységét, a kijuttatás módját, a csoport fel-
adatait, a tevékenységet az ellenséggel történő találkozás esetére, az összeköttetés módját, 
a jelszót és a jelhangot.

A járőr kijuttatása: ahhoz, hogy az adatszerző szervek felderítési feladataikat végre 
tudják hajtani, át kell juttatni őket az „ellenség mélységébe”. A mélységbe történő kijutta-
tásnak több módozata lehetséges. Az ellenséges területre a kijuttatás történhet gyalogosan, 
hátrahagyással, ejtőernyővel, légi kirakással, gépjárművel, harcjárművel, vízi úton. A csa-
pat- és mélységi felderítőszervek adatszerzési feladataik legjelentősebb részét az ellenség 
által „ellenőrzött” területen hajtják végre.
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8. táblázat
Átjutás az ellenség mélységébe

Átjutás módja Csapat Mélységi Megjegyzés

Hátrahagyás Igen Igen

A biztosítási övben, a fe-
dezőerők harcrendjében 
bontakoztatják szét a fel-
derítőszerveket.

Átszivárgás Igen Igen

Az ellenség szabad szár-
nyain, támpontok közötti 
hézagokban, korlátozott 
látási viszonyok között 
hajtják végre.

Légi szállítóeszköz-
ből eje. ugrással Nem Igen

A mélységi terület fölé 
való kirepülés utánkis  
vagy nagy magasságból, 
saját területről.   

Légi szállítóeszköz-
ből deszantolással Igen Igen

A mélységi terület fölé 
való kirepülés után lebe-
gésből, vagy a légi szállí-
tóeszköz leszállása után.

Saját csapatok harc-
rendjében Igen Nem

A színlelt támadást vagy 
a harcfelderítést végrehajtó 
alegység harcrendjében, 
harcrendben hajtják végre.

Saját csapatok harc-
rendje mögött Igen Nem

Az első lépcsőben támadó 
alegységek mögött hajtják 
végre.

Forrás: a szerző szerkesztése

A táblázatban szereplő magas intenzitású műveletek folyamán alkalmazott kijuttatási mó-
dokat az előző fejezetben (1.8.3.) mutattuk be.

1.10.2.3. A felderítőjárőr menetalakzatai

A menetalakzat a járőrözést végrehajtó felderítőszerv megfelelő elosztását biztosítja hossz-
ban és szélességben, együtt az irányítás és a manőverezés lehetőségével. A felderítőszerv 
menetalakzata a létszámtól és a tevékenységétől függően változhat, de mindenképpen biz-
tosítania kell a körkörös védelmet a terepkutatók, a végbiztosítók és az oldalra biztosítók 
által. A menetsebesség általában nappal 1–3 km/h, éjszaka 0,5–1 km/h.

Terepkutatók: a zöm előtt végzik az ellenség és a terep felderítését a mozgás irányá-
ban. Tartják a parancsnok által meghatározott irányt, és számolják a megtett távolságot. 
A terepkutató parancsnokának irányításával, kézjelekkel kommunikálva, egymást biztosítva 
haladnak. Amennyiben ellenséget észlelnek, vagy jelenlétének gyanúja merül fel, fedezékbe 
húzódnak, jeleznek a zömnek, és szükség esetén szóban jelentenek a csoport parancsnoká-
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nak. Ha szükséges, tüzetesen átvizsgálják a terepet a zöm továbbhaladása előtt. Támadás 
esetén biztosítják a csoport elszakadását az ellenségtől.

Zöm: a parancsnok, a távírász és más katonák a csoport közepén haladnak. A pa-
rancsnok irányítása alatt tartja a járőrt, és a híradókatonán keresztül bármikor felveheti 
az összeköttetést a kiküldő elöljáróval. Nagyobb létszámú járőrnél a helyettes hátul halad, 
arra az esetre, ha a csoport vége leszakadna, míg a parancsnok elöl irányítja a járőrt. A kö-
zépen haladók oldalra is biztosítanak.

Végbiztosítók: hátulról biztosítják a csoportot a váratlan ellenséges támadás és a be-
kerítés ellen. Menet közben a végbiztosítók vezetője tartja az irányt, míg a többi katona 
időnként visszafordulva figyeli a terepet. Hátulról történő támadás esetén biztosítják a cso-
port elszakadását az ellenségtől, vagy bekerítés esetén elzárják az utat a zöm irányába.

A menetalakzat és a mozgásmód úgy ad biztosítást a csoportnak, hogy:
•	 minden katona úgy helyezkedik el, hogy tudjon figyelni és tűz alatt tartani egy 

neki meghatározott szektort, ami átfedésben van a többi szektorral mindkét ol-
dalon;

•	 a terepkutatók biztosítják, hogy a járőr csak egy kis része kerüljön váratlan 
harcérintkezésbe, míg a többi része a helyzetnek megfelelően tud manőverezni;

•	 körkörös megfigyelést biztosít.

A menetformák és mozgásmódok kiválasztásánál figyelembe veszik a haladási sebes-
séget és az áttekinthetőség kérdését is. A felderítőszerv lassan halad, figyelve a terepen 
az ellenségre utaló jeleket, gyakori megállásokkal és füleléssel kiegészítve. A megállások 
alatt a csoport tagjai kissé széthúzódnak, a tereptől és a növényzettől függően fél térdre 
ereszkednek vagy lehasalnak, és lehetőleg fedezék mögött (fa, bucka) ugyanazt a szektort 
figyelik, mint menet közben.

Menet közben a parancsnok gyülekezési helyet és tartalék gyülekezési helyet jelöl ki, 
hogy amennyiben a felderítőszervet ellenséges támadás érné, és szétszóródna, a kijelölt 
helyen újra tudjon egyesülni a csoport. Ez a hely jellegzetes, jól védhető és rejtetten meg-
közelíthető, illetve elhagyható kell, hogy legyen.

A felderítőszerv számára különösen veszélyes minden olyan terület, ahol ki van téve 
az ellenség távoli megfigyelésének vagy tüzének. Az ilyen területek kerülendők, de amen�-
nyiben szükséges rajta áthaladni, a lehető legnagyobb óvatossággal kell eljárni.

A katonáknak a terepnek és az évszaknak megfelelően kell álcázniuk magukat. Álca-
krémmel bekenik a szabadon lévő bőrfelületeket (arc, nyak, fülek, kézfejek). A test jel-
legzetes körvonalait (fej, vállak) növényzettel vagy ahhoz igazodó mesterséges anyaggal 
(például zsákvászon) tüntetik el. Sem a túl sok növényzet, sem a túl kevés nem megfelelő: 
a sok növényzet feltűnő lehet, a kevés pedig nem álcáz eléggé. A felszerelésnél ugyanígy 
járnak el, és ügyelnek a fényvisszaverő felületek letakarására.

1.10.2.4. Járőrbázis

A felderítőszerv bázist foglal, amikor rövid megállás kivételével egy helyen tartózkodik. 
Bizonyos esetekben a felderítőszerv nem tartózkodhat a bázison 24 óránál tovább (például 
erős az ellenséges tevékenység a környéken). A bázis kiválasztása történhet térkép vagy 
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szemrevételezés alapján. Kétszer ugyanazon a helyen nem lehet bázist kialakítani. A bázist 
a feladat függvényében lehetőleg még sötétedés előtt elfoglalják, hogy az adott terület átvizs-
gálható legyen. Éjszakázási célra bázist foglalni közvetlenül napnyugta előtt célszerű, hogy 
a csoportot rejtetten követő ellenség rajtaütésének lehetősége minimálisra csökkenjen. Söté-
tedéskor és világosodáskor a felderítőszerv mindig készültségben áll egy esetleges ellensé-
ges támadásra. Lehetőség szerint a bázis helyére az útvonalhoz képest 90 fokos elfordulással 
kell bejutni, a fordulónál pedig marad egy biztosító alcsoport, hogy felfedje az esetlegesen 
követő ellenséges erőket. A végbiztosítók egyben eltüntetik a bázisra bevezető nyomokat. 
A bázis kialakítása különböző célból történhet:

•	 mozgás beszüntetése a felfedés elkerülése érdekében;
•	 rejtőzködés a felderítési feladatok végrehajtása alatt;
•	 karbantartás és pihenés;
•	 feladat megtervezése és parancs kiadása.

A bázis helyének követelményei:
•	 rejtett és védhető;
•	 rejtett megközelítési, illetve gyors és rejtett elhagyási lehetőség;
•	 az elhelyezkedés biztosítja a feladat végrehajtását;
•	 az ellenség számára az adott terület kevés harcértékkel rendelkezik;
•	 mozgási útvonalak és jellegzetes tereptárgyak (ösvény, gerinc, hegycsúcs) ke-

rülése;
•	 az ellenség nem közelítheti meg észrevétlenül;
•	 szükség esetén víznyerési lehetőség a közelben.

1.10.2.5. Tevékenység a bázison

A bázis elfoglalása után célszerű rövid ideig várni és fülelést alkalmazni. Ezután – amennyi-
ben az idő és a lehetőség engedi – járőröket kell a bázis környékének felderítésére kiküldeni, 
általában csak nappal. A kiküldés távolsága függ a tereptől és a növényzettől (500–1000 m). 
Amíg a járőr kint tartózkodik, mindenki biztosít. A járőr visszatérése után a parancsnok 
eldönti, hogy a járőr a bázison marad vagy máshol foglal bázist. Ha a parancsnok megfe-
lelőnek ítéli a helyet, a felderítőszerv megkezdi a bázis biztosítását és berendezését az idő 
és a feladat függvényében.

1.10.2.6. A bázis berendezése

Amennyiben a bázist csak rövid időre foglalják el (körülbelül 24 óra), akkor minimális 
álcázási és kényelmi változtatásokat hajtanak végre (de csak akkor, ha ez feltétlenül szük-
séges, például rossz időjárás, viszonylag kevés terepfedezet). Hosszabb idő esetén is csak 
a legszükségesebb mértékben lehet a környezetet megbolygatni. Ha a felderítőszerv a fel-
adatból kifolyólag több napot kénytelen egy helyen eltölteni, és rosszak az időjárási viszo-
nyok – vagy hátrahagyásos kijuttatás esetén –, akkor föld alatti bázist készítenek.
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1.10.2.7. A bázis biztosítása

A külön megbeszélt eseteken kívül csak egy ki- és bejárati pontot használnak, a járőrök 
részére jelszót-jelhangot, felismerési jelet, és visszatérési időpontot és helyet határoz meg 
a parancsnok. Éjszaka vagy rossz látási viszonyok között jelzésként a parancsnok megha-
tározhat bizonyos testtartást visszatéréskor, illetve fényjelzések alkalmazását, de a fény- 
és hangálcázást folyamatosan betartják. A beosztott parancsnokok leellenőrzik a katonák 
elhelyezkedését és a tüzelési sávok átfedését. A felderítőszerv parancsnoka meghatározza 
a készültség fokát, a sötétedés és világosodás előtti készültség idejét, ismerteti a biztosítási 
és a báziselhagyási tervét felfedés esetén (gyülekezési helyek, elszakadás rendje). A fel-
szerelést csak a legszükségesebb mértékig bontják meg, csak azt használják, amire szükség 
van, minden más a zsákban marad, hogy a lehető leggyorsabban lehessen a felszereléssel 
együtt elhagyni a bázist. A fegyverek karbantartása nem történhet egyszerre és éjszaka.

1.10.2.8. A bázis elhagyása

Amennyiben a bázist a felderítőszerv harcon kívül hagyja el, gondoskodik a nyomok eltün-
tetéséről. Ha a felderítőszervet támadás éri a bázison, abban az esetben a legszükségesebb 
felszereléssel, az előre kialakított párok egymást biztosítva a megbeszélt gyülekezési helyre 
próbálnak eljutni.

1.10.2.9. A járőr csatlakozása a saját csapatokhoz

Amennyiben a felderítőszerv gyalogosan vagy járművel tervezi a visszatérését, min-
dig a legnagyobb óvatossággal kell eljárni, nehogy a saját csapatok ellenségnek véljék. 
Ezért éjszaka csak akkor tér vissza a járőr, ha az elengedhetetlenül fontos számára. 
A csatlakozás végrehajtása az alábbiak szerint történik:

•	 a saját csapatokat megközelítve bázist foglal, és megfigyeli a terület;
•	 meggyőződik róla, hogy valóban saját erők tevékenysége közelében van-e;
•	 először a rádiókapcsolat felvételével próbálkozik, egyezteti a felismerési jeleket;
•	 amennyiben ez nem sikerült, akkor egy biztosítópár előremozgásával felveszi 

a kapcsolatot a saját csapatokkal, elhelyezkedésükhöz képest merőlegesen mo-
zogva, nem párhuzamosan;

•	 a kapcsolatot felvevő személy olyan ruházatban van, amiről egyértelműen látszik, 
hogy a saját csapatokhoz tartozóról van szó;

•	 saját vonalakhoz közeledve fedezék mögül magára vonja a figyelmet, valamilyen 
ruhatárgy lengetésével vagy integetéssel, és megnevezi magát;

•	 a biztosítópár másik tagja hátramarad, hogy biztosíthassa a kapcsolatot felvevőt, 
és tájékoztassa vagy jelezzen a hátrébb várakozóknak;

•	 közeledő saját erők esetén a kapcsolatot felvevőnek vagy jeleznie kell fedezék 
mögül, vagy nyílt helyen be kell várnia őket, hogy számukra ne legyen váratlan 
a megjelenése, és ne úgy reagáljanak rá, mint egy hirtelen felbukkanó személyre;
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•	 mindig gondolni kell arra, hogy azok, akikkel fel akarjuk venni a kapcsolatot 
ellenségnek vélnek, amíg nem azonosítjuk magunkat teljes bizonyossággal.

Visszatérés után a járőr parancsnoka jelentést tesz a felderítési feladat végrehajtásáról.

1.10.3. Lesállás

1.10.3.1. A lesállás fogalma, célja

A lesállás olyan felderítési mód, amelynek során a lesállást végrehajtó szakasz- (század) ere-
jű alegység az előzetesen felderített (megfigyelt) menetvonalon mozgásban lévő ellenséget 
meglepetésszerűen, rejtett, álcázott helyről megtámadja.

A lesállás célja: fogolyejtés, okmányok, fegyverek és harci-technikai eszközök, logisz-
tikai készletek zsákmányolása, megsemmisítése, rongálása, a mozgásban lévő ellenség meg-
állítása, lassítása, veszteségokozás, zavarkeltés, késleltetés.

1.10.3.2. A lesállás végrehajtása

A lesállás végrehajtható hangtalanul vagy tűzcsapással. A lesállás végrehajtásának módszereit 
a lesállás célja határozza meg. A végrehajtók a lesállás helyét az előzetes felderítés után be-
rendezik. Megszakítás nélkül folytatják a lesállás objektumait képező ellenség megfigyelését.

A lesállás módszerétől függően az ellenség bevárása után hangtalanul vagy tűzzel (aka-
dályokkal) megállítják, megsemmisítik az ellenséget, a célnak megfelelő adatot megszerzik. 
A hangtalan lesállás után a nyomokat eltüntetik, azonban ilyen esetben is megszervezik 
a tűzcsapásokat. A lesállás helyét az alegységek a lehető legrövidebb idő alatt elhagyják. 
A lesállást végrehajtó alegység állományából a lesállás végrehajtása során figyelőket, rajtaütő, 
nyomeltakarító és biztosító alcsoportokat jelölnek ki. A felderítőszerv csak olyan ellenséges 
erőre hajt végre lesállást, amelyet a rendelkezésére álló fegyvereivel biztosan és gyorsan meg 
tud semmisíteni vagy foglyul tud ejteni.
A lesállás

•	 végrehajtás módja szerint végrehajtható:
a)	 hangtalanul;
b)	 tűzcsapással (rárohanással vagy rárohanás nélkül).

•	 rendelkezésre álló idő szerint végrehajtható:
a)	 előkészítve;
b)	 rövid előkészítés után;
c)	 előkészítés nélkül.

•	 ellenség összetétele szerint végrehajtható:
a)	 gyalogos erők ellen;
b)	 (harc-) járművel rendelkező erők ellen.

•	 rendelkezésre álló fegyverrendszerek szerint:
a)	 gyalogosan, gyalogsági lövészfegyverekkel;
b)	harcjárművel, a harcjármű toronyfegyverzetével.
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•	 az ellenség távolsága szerint:
a)	 közeli ellenségre (a kézifegyverek hatásos lőtávolságán belül);
b)	 távoli ellenségre (a kézi lőfegyverek hatásos lőtávolságának hátsó határán, 

a harcjárművek fegyverzetének hatásos lőtávolságán belül).

12. ábra
Lesállás nagy kiterjedésű terepen

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

1.10.3.3. A lesállás végrehajtása során kijelölt alcsoportok és feladatrendszerük

Alapvetően három fő alcsoportot lehet létrehozni: biztosító alcsoport (BIALCS), nyomel-
takarító alcsoport (NYEALCS) és rajtaütő alcsoport (RALCS). A rajtaütő alcsoport állomá-
nyából a lesállás konkrét célja és a végrehajtás körülményei alapján fogolyejtő alcsoportot 
(FEALCS) is ki lehet jelölni.

A biztosító alcsoport: a lesállás helyétől és a végrehajtás módjától, a lesállást végrehajtó 
alegység nagyságától függően általában kettő vagy több biztosító alcsoportot kell létrehozni, 
amelyek az ellenség várható érkezési irányait derítik fel és biztosítanak. Állománya: 4–6 fő.

A biztosító alcsoport feladatai:
•	 megfigyeli az ellenség feltételezett közeledési útvonalát;
•	 jelentést tesz a lesállás helyére beérkező erőkről;
•	 megakadályozza, hogy az ellenséges erők elmeneküljenek a helyszínről;
•	 megakadályozza, hogy újabb ellenséges erők bejussanak a lesállás helyszínére;
•	 megvédi a rajtaütő alcsoportot az oldalirányú támadástól és a bekerítéstől;
•	 szükség esetén biztosítja a rajtaütők elszakadását az ellenségtől.
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Felszerelése: a végrehajtóknak általában minden olyan tárgyat hátra kell hagyniuk, amely 
nem szükséges közvetlenül a biztosítási tevékenység végrehajtásához. Ugyanakkor fel kell 
készülniük hosszabb várakozásra, valamint az éjszakai végrehajtásra is. (Ha szükséges, 
a teljes felszerelés is ott lehet a végrehajtók mellett vagy – kis méretű zsák esetén – háton.)

Részletezve:
•	 fegyver (lőfegyverek, kézigránát);
•	 pirotechnika (jelzőrakéta, füstgránátok);
•	 optikai eszközök (távcső, éjjellátó eszköz);
•	 híradó eszközök;
•	 egyéb: ruházat (meleg ruha, esővédő), álcázóanyagok (álcakrém, álcaháló), seb-

kötöző anyag, kötözőanyag, elemlámpa.

A rajtaütő alcsoport tagjai lehetnek különböző feladatokkal megbízott tűzpárok: biztosító-
megsemmisítő párok, ellenséget átkutató párok, sebesültellátó párok. A rajtaütő alcsoport 
állományából fogolyejtőket is ki lehet jelölni. Állománya: 4–8 fő.

A rajtaütő alcsoport feladatai:
•	 a lesállás végrehajtása (tűzcsapással vagy hangtalanul);
•	 fogolyejtés;
•	 a helyszín biztosítása;
•	 az ellenség átkutatása, okmányok és egyéb tárgyak szerzése;
•	 sebesültek ellátása és elszállítása;
•	 ellenséges eszközök megsemmisítése, előkészítése megsemmisítéshez.

Felszerelése: a végrehajtóknak általában minden olyan tárgyat hátra kell hagyniuk, amely 
nem szükséges közvetlenül a lesállás végrehajtásához. Ugyanakkor fel kell készülniük 
hosszabb várakozásra, akár az éjszakai végrehajtásra is. (Ha szükséges, a teljes felszerelés 
is ott lehet a végrehajtók mellett vagy – kis méretű zsák esetén – háton.)

Részletezve:
•	 fegyver (lőfegyverek, szurony, kés, kézigránát);
•	 pirotechnika (robbanóanyagok, jelzőrakéta, füstgránátok);
•	 optikai eszközök (távcső, éjjellátó eszköz);
•	 híradó eszközök;
•	 bilincsek (szíjbilincs, fémbilincs, műanyag bilincs);
•	 egyéb: ruházat (meleg ruha, esővédő), álcázóanyagok (álcakrém, álcaháló), seb-

kötöző anyag, kötözőanyag, elemlámpa.

A nyomeltakarító alcsoport tagjai lehetnek különböző feladatokkal megbízott tűzpárok:
•	 biztosítópárok;
•	 nyomeltakarító párok.

Állománya: 2–4 fő.

A nyomeltakarító alcsoport feladata:
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•	 a lesállás helyszínének előkészítése;
•	 a rajtaütő alcsoport állományának álcázása;
•	 a helyszín biztosítása;
•	 nyomeltakarítás.

Felszerelése: a végrehajtóknak általában minden olyan tárgyat hátra kell hagyniuk, amely 
nem szükséges közvetlenül a lesállás végrehajtásához. Ugyanakkor fel kell készülniük hos�-
szabb várakozásra, akár az éjszakai végrehajtásra is. (Ha szükséges, a teljes felszerelést is 
ott lehet a végrehajtók mellett vagy – kis méretű zsák esetén – háton.)

Részletezve:
•	 fegyver (lőfegyverek, szurony, kés, kézigránát);
•	 pirotechnika (robbanóanyagok, jelzőrakéta, füstgránátok);
•	 optikai eszközök (távcső, éjjellátó eszköz);
•	 híradó eszközök;
•	 egyéb: ruházat (meleg ruha, esővédő), álcázó anyagok (álcakrém, álcaháló), seb-

kötöző anyag, kötözőanyag, elemlámpa.

1.10.3.4. A lesállás előkészítése

A lesállás helyét a parancsnok kiválaszthatja térképről vagy menet közben, előzetes infor-
mációkra támaszkodva vagy az ellenség tevékenységének megfigyelése eredményeként. 
A területet minden esetben előzetes megfigyelésnek és átvizsgálásnak kell alávetni.

A lesállás helyének kiválasztási követelményei a következők:
•	 korlátozott ellenséges forgalom;
•	 a közelben nincs települt ellenséges erő;
•	 megfigyelhetőség és bejárhatóság;
•	 ideiglenes bázis létesítése;
•	 rejtett megközelítés;
•	 rejtett elhelyezkedés;
•	 tüzelőállás fedettsége;
•	 kilövési lehetőség;
•	 tűzlefedés;
•	 a terület átlátása;
•	 az oldalak védhetősége;
•	 korlátozott menekülési lehetőség az ellenségnek;
•	 a helyszín gyors elhagyhatósága.

1.10.3.5. A lesállás helyszínének megközelítése

Miután megtörtént a végrehajtás helyének kiválasztása és átvizsgálása, az alcsoportok elhe-
lyezkedése előtt kialakítanak egy ideiglenes bázist (ez lesz a gyülekezési hely), ahol biztosí-
tókkal együtt hátrahagyják a felesleges felszerelési tárgyakat, és az elöljáróval kapcsolatot 
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tartó híradó eszközt. (A teljes felszerelést is magukkal vihetik, ha a harcászati helyzet ezt 
kívánja.) A gyülekezési helynek a lesállás színhelyéhez képest látó- és lehetőleg halló-, vala-
mint pásztázó lőtávolságon kívül kell esnie. Azt követően, hogy a felderítőszerv parancsno-
ka kiadta a harcparancsot a lesállás végrehajtására (amelyben meghatározza az alcsoportok 
összetételét és tevékenységét), az alcsoportok felkészülnek a feladat végrehajtására, majd 
együttesen, harcszerűen megközelítik a bázis és a helyszín között található szétválási pontot. 
Itt a felderítőszerv parancsnoka (aki egyben a rajtaütő alcsoport parancsnoka is) útba indítja 
a biztosító alcsoportokat, majd megindítja saját alcsoportját. Az alcsoportok parancsnokaik 
vezetésével elfoglalják helyüket.

Amennyiben a felderítőszerv az őt követő vagy váratlanul felbukkanó ellenségre hajt 
vége lesállást, és nem rendelkezik elegendő idővel, akkor nem kell bázist kialakítani, hanem 
az út egyik oldalán foglal tüzelőállást. Ekkor a két biztosító alcsoport lehet a menetbiztosító 
elemekből kijelölt terepkutató és a végbiztosító alcsoport.

1.10.3.6. Az alcsoportok tevékenysége

Tűzcsapással (gyalogsági lövészfegyverekkel) végrehajtott lesállás esetén: a RALCS tá-
volsága a lás. helyétől általában 20–30 m (kézi pct. gránátvető alkalmazása esetén ennél 
távolabb), a BIALCS lehet valamivel távolabb is (200–300 m), amennyiben belátja a meg-
figyelendő területet.

A biztosító alcsoportok:
•	 figyelik az utat, a kiadott parancs alapján jelentik a közeledőket (például minden 

közeledőt vagy csak ellenséges erőt);
•	 végrehajtás közben megakadályozzák, hogy az ellenség ki- vagy bejusson a te-

rületről, vagy bekerítse a rajtaütő alcsoportot;
•	 szükség esetén az ellenség feltartóztatásával biztosítja a RALCS visszavonulását.

A rajtaütő alcsoport:
•	 beosztottjai egymástól 5–10 méteres távolságra helyezkednek el, olyan tüzelő-

állásban, amely biztosítja a rejtettséget, védettséget, kilátást, kilövést, szükség 
esetén a tűzlefedés területének gyors megközelítését;

•	 a parancsnok által adott jelre kiváltja a tüzet a nála lévő fegyverrel és kézigrá-
nátokkal (a fegyvert akkor és úgy kell kibiztosítani, nehogy a hangja áruló jel 
legyen, természetesen ügyelve arra, hogy ne lőjön hamarabb, mint a tűzmeg-
nyitás jele);

•	 ha az ellenség idő előtt gyanút fogott vagy valaki véletlenül lövést váltott ki, 
akkor a pk. által meghatározottak szerint jár el (általában a tüzelést önállóan 
meg kell kezdenie);

•	 a parancsnok jelére lerohanják a tűzlefedés területét, ahol mindenki a meghatá-
rozott feladatot végzi (amennyiben az ellenség még mindig folytatja a tüzelést, 
akkor páronként egymást biztosítva közelítik meg a területet);

•	 egymást biztosítva átkutatják az ellenséges katonákat, fegyverüket elveszik, 
az okmányokat összegyűjtik, a rádiófrekvenciákat lejegyzik vagy a rádiót el-
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viszik, megfigyelik az ellenség ruházatát, jelzéseit, felszerelését. A jó minőségű 
felszerelés, a nagyobb mennyiségű lőszer, élelmiszer, víz mind azt jelzi, hogy 
az ellenség ellátottsága megfelelő. Ezeknek hiánya, valamint az elhasználódott 
ruházat, a hosszú haj, az ápolatlanság az alacsony ellátottságra és az alacsony 
harci morálra utaló jelek. A már átkutatott ellenséges áldozatokat meg kel je-
lölni (például kar, láb keresztberakva), nehogy ugyanaz a katona többször is át 
legyen kutatva;

•	 elkísérik a foglyot (foglyokat), ellátják a saját, majd az ellenséges sebesülteket, 
a sajátot visszaszállítják a bázisra, az ellenségeseket az út szélén hagyják vagy 
elszállítják.

13. ábra
„L” alakú lesállás

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

Biztosítók, nyomeltakarítók:
•	 a tűzlefedés területének túloldalán biztosítják a területet az esetleges elrejtőzött 

ellenséges katonákkal szemben;
•	 a nyomokat, ellenséges áldozatokat eltüntetik, a különböző eszközöket (fegyver, 

gépjármű) lehetőség szerint elrejtik vagy megsemmisítik, használhatatlanná 
teszik.



Felderítőszakmai felkészítés82

Hangtalanul végrehajtott lesállás esetén:
A RALCS távolsága a lesállás helyétől ebben az estben néhány méterre korlátozódik, 
a BIALCS lehet valamivel távolabb is (200–300 m), amennyiben belátja a megfigyelendő 
területet.

A biztosító alcsoport:
•	 feladata ugyanaz, mint a tűzcsapással végrehajtott lás. esetén, szükség esetén 

kiegészülve a menekülő ellenség foglyul ejtésével.

A rajtaütő alcsoport:
•	 a tüzelőállásokat az előzőek szerint kell elfoglalni, de a rajtaütő alcsoport he-

lyének egyéb feltételeket is biztosítani kell: a lás. helyének gyors, hangtalan 
megközelítése, a rejtekhely tökéletes álcázása az ellenség közelsége miatt.

•	 a parancsnok által adott jelre – a meghatározottak szerint – foglyul ejtik az el-
lenséget.

A fogolyejtők, sebesültvivők:
•	 egymást biztosítva elvezetik a foglyot (foglyokat), miután fegyverüket elvették 

tőlük, szükség esetén ellátják a saját, majd az ellenséges sebesülteket.

A biztosítók, nyomeltakarítók:
•	 a lesállás területének túloldalán biztosítanak, majd eltüntetik a nyomokat, ellen-

séges áldozatokat, eszközöket.

14. ábra
Vonalalakú lesállás

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)
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1.10.3.7. Az ellenség megállítása, a „meglepés” kiváltása

Az ellenséget erejétől és a végrehajtástól függően, különböző módon lehet megállításra 
kényszeríteni.

Tűzcsapással végrehajtott lesállás esetén:
•	 fegyverek tüze;
•	 robbanóanyag, irányított akna;
•	 mozgatható útakadály.

Hangtalan lesállás (ha a fogolyejtés a cél) esetén:
•	 út szélére helyezett tárgyak, imitált sebesült;
•	 gépjárművek megállítása esetén mozgatható útakadály (például farönk).

Amennyiben az ellenséget csak nagyobb (2–5 méternél nagyobb) távolságról lehet meg-
közelíteni, akkor érdemes előbb elvonni a figyelmét valamilyen zajkeltéssel. (Például ha 
pár lépést meg kell tenni az ellenséges katonáig, akkor egy kő vagy fadarab elhajításával, 
vagy a megfelelő helyen elbújt felderítőkatona zajkeltésével a figyelmét az ellentétes irány-
ba lehet terelni.) A rárohanás után az ellenséget azonnal a földre kényszerítik, fegyverét 
elveszik, mindezt gyorsan és erőszakosan teszik, hogy ne legyen lehetősége kiáltani vagy 
ellenállást tanúsítani. Célszerű egy ellenséges katonát két vagy három felderítőkatonának 
leküzdeni, ezzel biztosítva az előbb leírtakat.

Amennyiben a terep adottságai miatt az ellenséges katonákat nem lehet lerohanni, 
akkor az ellenségre ráfogott fegyverrel és egyértelmű jelekkel utasítják fegyvere letételére 
és a megadásra. Ügyelnek arra, hogy az esetlegesen kirobbanó tűzharc esetén ne kerüljenek 
egymás fegyvereinek tűzvonalába.

Az ellenséges katonát kényszerítőeszközök (kötél, bot) vagy -fogások (kar hátracsava-
rása, nyakkulcsolás) alkalmazásával elvezetik a lesállás helyszínéről, és kezét hátrakötik. 
Ha a helyzet úgy kívánja – az ellenség továbbra is heves ellenállást tanúsít vagy több fogoly 
esetén –, az ellenséges katona szemét bekötik vagy fejére vászonzsákot húznak.

1.10.3.8. A lesállás helyének elhagyása

A végrehajtás után a lesállást végrehajtó felderítőszerv a BIALCS támogatásával gyors 
ütemben visszavonul a szétválási pontra vagy a bázisra. A biztosító alcsoportok a parancs-
nok által megadottak szerint csatlakoznak a többiekhez.

Amennyiben az ellenséget nem sikerül a tűzlefedés területén elpusztítani, vagy ki-
tört, és megkísérli bekeríteni a rajtaütő alcsoportot, akkor füstgránátok alkalmazásával, 
tűz és mozgás összhangjával visszavonulnak a bázisra vagy a tartalék gyülekezési helyre.
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15. ábra
Pontszerű lesállások

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)

1.10.4. Rajtaütés

1.10.4.1. A rajtaütés fogalma, célja

A rajtaütés olyan felderítési mód, amelyet az ellenség mélységében alkalmazott, általában 
lövészszakasz-erejű felderítőszerv hajt végre. A rajtaütéskor a végrehajtó alegység a települt 
(álló helyzetben lévő) ellenséget, megfigyelés után rejtetten megközelíti, majd meglepetés-
szerűen megtámadja.

A rajtaütés célja: fogolyejtés, okmány, fegyver, harci-technikai eszközök zsákmányolá-
sa, megsemmisítése, rongálása, objektumok megsemmisítése, rongálása, veszteségokozás, 
zavarkeltés és késleltetés. A felderítőszerv csak olyan ellenséges erőre hajt végre rajtaütést, 
amelyet rendelkezésére álló fegyvereivel biztosan és gyorsan meg tud semmisíteni vagy 
foglyul tud ejteni.

1.10.4.2. A rajtaütés végrehajtása

A rajtaütés hangtalanul vagy tűzcsapással hajtható végre. Módszerét a rajtaütés célja ha-
tározza meg. A rajtaütés helyének és az ellenség tevékenységének előzetes felderítése után 
a végrehajtók rejtetten megközelítik az objektumot. Az optimális helyzet kivárása után 
meglepetésszerűen megtámadják az ellenséget. Hangtalanul végrehajtott rajtaütés esetén is 
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megszervezik a tűzcsapásokat és a nyomeltakarítást. A feladat végrehajtása után a rajtaütés 
körzetét a lehető legrövidebb idő alatt elhagyják. A rajtaütés során biztosító, fogolyejtő, 
rajtaütő alcsoportokat jelölnek ki.
A rajtaütés végrehajtható

•	 végrehajtás módja szerint:
a)	 hangtalanul;
b)	 tűzcsapással (rárohanással vagy rárohanás nélkül).

•	 rendelkezésre álló tűzeszközök szerint:
a)	 gyalogosan, gyalogsági lövészfegyverekkel;
b)	harcjárművel, a harcjármű toronyfegyverzetével;

•	 az ellenség helyzete szerint:
a)	 közel;
b)	 távol.

1.10.4.3. A rajtaütés végrehajtása során kijelölt alcsoportok és feladatrendszerük

Alapvetően kétféle alcsoportot kell létrehozni: biztosító (BIALCS) és rajtaütő (RALCS) 
alcsoportot.

A biztosító alcsoport: általában kettő vagy több biztosító alcsoportot kell létrehozni, 
amelyek az ellenlökő ellenség várható érkezési irányaiból biztosítanak. Állománya: 4–6 fő.

16. ábra
Rajtaütés települt vezetési ponton

Forrás: A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 
honvéd (2012)
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A biztosító alcsoport feladatai:
•	 felderíteni a rejtett előrevonás útvonalát;
•	 megfigyelni az ellenség összetételét, tevékenységét, a fedezőbiztosításba bevont 

erőket, eszközöket;
•	 megvédeni a rajtaütő alcsoportot az oldalirányú támadástól és a bekerítéstől;
•	 biztosítani a rajtaütők elszakadását az ellenségtől.

A rajtaütő alcsoport tagjai különböző feladatokkal megbízott párok:
•	 biztosító-nyomeltakarító-megsemmisítő párok,
•	 ellenséget átkutató, sebesültellátó párok.

Állománya: 4–12 fő, harcjármű(vek).
A rajtaütő alcsoport feladatai:

•	 a tűzcsapás vagy a rárohanás (rüs.) végrehajtása, az elg. élőerejének és nagy ér-
tékű haditechnikai eszközeinek megsemmisítése, illetve harcképtelenné tétele, 
rongálása, robbanószerkezetek elhelyezése, fogolyejtés;

•	 a helyszín biztosítása;
•	 az elg. átkutatása, okmány és egyéb tárgyak szerzése;
•	 sebesültek ellátása és elszállítása;
•	 bizonyos esetekben nyomeltakarítás;
•	 ellenséges eszközök megsemmisítése, előkészítése megsemmisítéshez.

Felszerelése:
A rajtaütőknek, ha gyalogosan hajtják végre a felderítési feladatot, általában minden olyan 
tárgyat hátra kell hagyniuk, amely nem szükséges közvetlenül a rajtaütéshez. Ugyanakkor 
fel kell készülniük a várakozásra, valamint az éjszakai végrehajtásra is. (Ha szükséges, 
a teljes felszerelést is hátra lehet hagyni a rendszeresített felderítő harcjárművekben vagy 
a gyülekezési helyen, kis méretű zsák esetén háton.)

Részletezve:
•	 fegyver: (lőfegyverek, lőszerek, szurony, kés, kézigránát);
•	 pirotechnika: (robbanóanyagok, jelzőrakéták, hanggránátok, füstgránátok);
•	 optikai eszközök: (távcsövek, éjjellátó eszközök);
•	 híradó eszközök;
•	 egyéb: ruházat (meleg ruha, esővédő), álcázóanyagok (álcakrém, álcaháló), seb-

kötöző anyag, kötözőanyag, elemlámpa.

1.10.4.4. A rajtaütés előkészítése

A rajtaütés helyét és objektumát a parancsnok részére a harcparancsban, illetve a kiegészí-
tő harcintézkedésben meghatározzák, esetenként a felderítőszerv-parancsnok kiválasztja 
az előzetes információkra támaszkodva vagy az ellenség tevékenységének megfigyelése 
eredményeként. A célpontot és környékét minden esetben előzetes felderítésnek, meg-
figyelésnek és átvizsgálásnak kell alávetni.
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A rajtaütés helye kiválasztásának követelményei a következők:
•	 korlátozott ellenséges forgalom;
•	 ne legyen a közelben települt jelentős nagyságrendű ellenséges erő (különös te-

kintettel a deszantelhárító DTET-alegységekre);
•	 megfigyelhetőség;
•	 ideiglenes bázis létesítésének lehetősége;
•	 rejtett megközelítés;
•	 rejtett megfigyelés;
•	 tüzelőállások fedettsége;
•	 a szárnyak, az oldalak védhetősége;
•	 tűzlefedés;
•	 elszakadási, menekülési lehetőség.

1.10.4.5. Az ellenség megfigyelése és megközelítése

Az ellenség erejétől és a végrehajtástól függően különböző módon lehet ezeket a feladatokat 
végrehajtani:

•	 meg kell figyelni az őrök és járőrök helyét, váltását;
•	 fel kell deríteni az ellenség által telepített műszaki akadályokat;
•	 tanulmányozni kell az épületek, sátrak elhelyezkedését, funkcióit;
•	 meg kell figyelni az ellenség általános tevékenységét.

Célszerű, ha egy biztosítópáros a végrehajtásig folyamatosan figyeli a célterületet, és jelenti 
az esetlegesen bekövetkező változásokat. A szemrevételezés után, az alcsoportok elhe-
lyezkedése előtt kialakítanak egy ideiglenes bázist, ahol biztosítókkal együtt hátrahagyják 
a felesleges felszerelési tárgyakat, és az elöljáróval kapcsolatot tartó híradó eszközt. (A tel-
jes felszerelést is magukkal vihetik, ha a harcászati helyzet ezt kívánja.) Ennek a bázisnak 
a rajtaütés színhelyéhez képest látó- és lehetőleg halló-, valamint pásztázó lőtávolságon 
kívül kell esnie. Miután a felderítőszerv parancsnoka kiadja a harcparancsot a felderítő 
harccselekmény végrehajtására (amelyben meghatározza az alcsoportok összetételét és te-
vékenységét), részletesen megszervezi az együttműködés feladatait, az alcsoportok fel-
készülnek feladataik végrehajtására. Ezután együttesen, harcszerűen megközelítik a bázis 
és a helyszín között fekvő szétválási pontot. Itt a felderítőszerv parancsnoka (aki egyben 
a rajtaütő alcsoport parancsnoka is) manőverezteti a biztosító alcsoportokat, majd megin-
dítja saját alcsoportját. Az alcsoportok a parancsnokok vezetésével elfoglalják megindulási 
helyzetüket.

1.10.4.6. Az alcsoportok tevékenysége tűzcsapással végrehajtott rajtaütés esetén
A megindulási helyzetet úgy kell elfoglalni, hogy az biztosítsa a következőket:

•	 rejtettség;
•	 védettség;
•	 kilátás;
•	 kilövés;
•	 a tűzlefedés területének gyors megközelítése.
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A RALCS és a BIALCS távolsága a rajtaütés helyétől általában 50–100 m (amennyiben 
a RALCS csak tűzcsapást mér, a távolság lehet akár 100–800 m).
A biztosító alcsoport:

•	 megfigyeli az ellenséget, jelenti az esetleges változásokat (például a közeledő 
ellenséges erőt, az őrzésben bekövetkező változásokat);

•	 végrehajtás közben megakadályozza, hogy az ellenség be- vagy kijusson a harc-
cselekmény területéről, tűz alá vegye vagy bekerítse a rajtaütő alcsoportot.

A rajtaütő alcsoport:
•	 a parancsnok által adott jelre kiváltja a tüzet a nála lévő fegyverekkel és kézigrá-

nátokkal (a fegyvert már előbb ki kell biztosítani, nehogy a tűzváltó kar hangja 
áruló jel legyen, természetesen ügyelve arra, hogy ne lőjön véletlenül);

•	 a parancsnok jelére beszünteti a tüzelést;
•	 a parancsnok jelére lerohanja a rajtaütés területét, ahol mindenki a harcpa-

rancsban meghatározott feladatot végzi.

A fogolyejtők, sebesültvivők:
•	 egymást biztosítva átkutatják az ellenséges katonákat, fegyverüket elveszik,  

az okmányokat összegyűjtik, a rádiófrekvenciákat lejegyzik vagy elviszik a rá-
diót, megfigyelik az ellenség ruházatát, jelzéseit, felszerelését (a már átkutatott 
ellenséges áldozatokat meg kel jelölni – például kar, láb keresztberakva –, nehogy 
ugyanaz a katona többször is át legyen kutatva);

•	 elvezetik a foglyot, foglyokat, ellátják a saját, majd az ellenséges sebesülteket, 
a sajátokat visszaszállítják a bázisra, az ellenségeseket az út szélén hagyják vagy 
elszállítják.

A biztosítók, nyomeltakarítók:
•	 a rajtaütés területének túloldalán biztosítanak az esetleges elrejtőzött ellenséges 

katonákkal szemben, a nyomokat, az ellenséges áldozatokat és a különböző esz-
közöket (fegyver, gépjármű) szükség szerint elrejtik vagy megsemmisítik.

Hangtalanul végrehajtott rajtaütés esetén:
A BIALCS távolsága a rajtaütés helyétől annyi legyen, hogy belássák a területet. A BIALCS 
tüzelőállásait az előzőek szerint foglalja el, de a RALCS figyelőhelyének még egyéb felté-
teleket is biztosítani kell, ezek:

•	 a rajtaütés helyének gyors, hangtalan megközelítése;
•	 teljes álcázottság, az ellenség közelsége miatt.

A biztosító alcsoport:
•	 a feladat ugyanaz, mint a tűzcsapással végrehajtott rajtaütés esetén, szükség 

esetén kiegészülve menekülő ellenség foglyul ejtésével.

A rajtaütő alcsoport:
•	 a parancsnok által adott jelre megközelíti az ellenséget, és elvégzi a meghatáro-

zott feladatot.
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A fogolyejtők, sebesültvivők:
•	 egymást biztosítva elvezetik a foglyot, miután tüzetesen átvizsgálták és fegyve-

reit elvették tőle, szükség esetén ellátják és elszállítják a sebesülteket.

A biztosítók, nyomeltakarítók:
•	 a rajtaütés területének túloldalán biztosítanak, eltüntetik a nyomokat, az ellen-

séges áldozatokat és a különböző eszközöket (fegyver, gépjármű) szükség szerint 
elrejtik vagy megsemmisítik.

1.10.4.7. A rajtaütés helyének elhagyása

A végrehajtás után, a BIALCS támogatásával, gyors ütemben vissza kell vonulni a szét-
válási pontra vagy a bázisra. A biztosító alcsoportok a későbbiekben a parancsnok által 
megadottak szerint csatlakoznak a felderítőszerv zöméhez.

Amennyiben az ellenséget nem sikerül a rajtaütés helyén elpusztítani, vagy az ellenség 
ellentámadásba kezd, akkor a BIALCS támogatásával, füstgránátok alkalmazásával, tűz 
és mozgás összhangjával vissza kell vonulni.

1.10.5. Átvizsgálás

1.10.5.1. Az átvizsgálás fogalma, célja

Az átvizsgálás olyan komplex felderítési mód, amelynek során a felderítést folytatók (fel-
derítő járőrök, mélységi felderítőcsoportok, önálló felderítő járőrök) a rendelkezésükre álló 
felderítőtechnikai eszközök széles körű alkalmazásával, a terep, tereptárgyak megfigyelésé-
vel, tanulmányozásával, az ellenségre utaló nyomok keresésével szereznek információkat.

Az átvizsgálás célja az ellenségre utaló jelek felfedése, értékelése, a terep járhatóságá-
nak megállapítása, a felderítők élet- és működőképességének biztosítása.

Az átvizsgálás módszerei: helyből, mozgásból folytatott közvetlen megfigyelés, nyo-
mok, jelek keresése, azonosítása, nyomolvasás, a lakosság kikérdezése.

Azokat a körleteket, terepszakaszokat, ahol az ellenség jelenléte valószínű, a lesállásra, 
rajtaütésre, rejtett elhelyezkedésre alkalmas helyeket vagy menetvonalat, az előzetes meg-
figyelést követően célszerű átvizsgálni. (Ilyenek például: erdő, híd, egyedül álló ház, lakott 
település, vízmosás, horhos.)

Az átvizsgálás helyének megközelítése után gyalogosan vagy járműből lehet az adott 
területet közvetlenül tanulmányozni, ellenségre utaló jeleket keresni. A felfedett adatokat 
elemezve, értékelve további nyomokat lehet felderíteni. Az értékelt adatokat az elöljárónak 
rádión jelenti az alegységparancsnok. Az átvizsgálást folytatókat a kiküldő felderítőszerv 
tűzzel biztosítja.
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1.10.6. Vállalkozás

1.10.6.1. A vállalkozás fogalma, célja

A vállalkozás olyan felderítési mód, amelynek során a vállalkozást végrehajtó megerősített 
lövészalegység meglepetésszerűen megtámadja a saját csapatokkal közvetlen harcérintke-
zésben lévő ellenség által megszállt területen az előre kiválasztott és megfigyelt objektumot, 
majd az akció után visszatér a saját területére.

A vállalkozás célja fogolyejtés, fontos fegyver, objektum megsemmisítése, okmányok, 
harci-technikai eszközök, felszerelési tárgyak zsákmányolása.

1.10.6.2. A vállalkozás végrehajtása

A vállalkozás során figyelő-biztosító, átjárónyitó és rajtaütő alcsoportokat hoznak létre. 
A vállalkozást éjszaka vagy rossz látási viszonyok között célszerű végrehajtani. A végre-
hajtó alegység figyelő-biztosító alcsoportja folyamatosan figyeli a vállalkozás objektumát, 
biztosítja a rajtaütők tevékenységét, akik számára szükség esetén az átjárónyitó alcsoport 
átjárót nyit a saját és az ellenség műszaki zárain. A rajtaütő alcsoport hangtalanul közelíti 
meg a vállalkozás objektumát, majd meglepetésszerűen megtámadja. A rajtaütés sikeres 
végrehajtása után a rajtaütő alcsoport, figyelő-biztosító alcsoport, átjárónyitó alcsoport sor-
rendben elhagyja a vállalkozás helyét. A figyelő-biztosító alcsoport tüzét minden esetben 
gondosan megszervezik.

A vállalkozást végrehajtó alegységparancsnok részére a dandárparancsnok által ki-
jelölt személy (hadműveleti alosztályvezető vagy helyettese, peremvonalban lévő zászlóalj 
parancsnoka) határozza meg a feladatot, aki egyben koordinálja a vállalkozást biztosító 
alegységek tevékenységét is. A szakaszparancsnok a vállalkozást a peremvonalban vagy 
terepasztalon szervezi meg. Amennyiben lehetőség van rá, a vállalkozás végrehajtását még 
saját területen be kell gyakoroltatni hasonlóan berendezett terepen. A vállalkozás végre-
hajtásához átjárónyitó, figyelő-biztosító, rajtaütő és fogolyejtő alcsoportokat kell szervezni. 
A szakasz a peremvonal mögött 500–800 méterre megindulási helyet foglal. Innen kezdi 
meg tevékenységét, és a végrehajtás után ide érkezik vissza.

A saját alegységek által létrehozott műszakizár-rendszeren a közvetlen harcérintke-
zésben lévő alegységek nyitnak átjárót, és biztosítják azt.

A vállalkozást – alapvetően – hangtalanul kell végrehajtani, de meg kell szervezni 
a felfedés esetére is a tevékenység rendjét. Amennyiben a vállalkozást még az ellenség 
műszaki zárán való áthaladás előtt felfedik, azonnal be kell szüntetni a tevékenységet, vis�-
sza kell vonulni a saját peremvonal mögé, és más időpontra és objektumra kell áttervezni 
a vállalkozást. Ha a felfedés az ellenséges területre való átjutás után következik be, akkor 
a figyelő-biztosító alcsoportok és a kijelölt támogató tűzfegyverek tűzbiztosításával be 
kell fejezni a vállalkozást, és a lehető leggyorsabban visszajutni a saját peremvonal mögé.
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1.10.6.3. A vállalkozást végrehajtó alegység állománya

A vállalkozást végrehajtó alegységet a gépesített lövészszakasz (század) állományából 
jelölik ki. A lövészszakasz megerősíthető felderítő és műszaki katonákkal. A szakasz tevé-
kenységét – a vállalkozás felfedése esetén – 2-3 tüzérüteg és a közvetlen harcérintkezésben 
lévő alegységek kijelölt tűzfegyverei támogatják.

1.10.7. Harcfelderítés

1.10.7.1. A harcfelderítés fogalma, célja

A harcfelderítés olyan speciális felderítési mód, amelynek során magas intenzitású művele-
tekben a harcfelderítő alegység korlátozott célú támadást indít. Ezzel a támadással aktivi-
zálja az ellenség védelmének tűzrendszerét, híradó rendszerét, más elektronikai eszközeit.

A harcfelderítés célja az ellenség védelmi rendszerének, a peremvonal vonalvezetésé-
nek, fontos fegyverek tüzelőállásainak felderítése, fogolyejtés, okmányszerzés.

A harcfelderítő alegység a támadás elvei szerint ténykedik, az ellenség fokozott meg-
figyelésével. A harcfelderítés időszakában a harcfelderítést folytató alegységet kiküldő 
kötelék minden figyelőpontjáról figyelik a tevékenységet, a figyelő, rádióelektronikai fel-
derítőberendezéseket aktivizálják.

1.10.7.2. A harcfelderítés végrehajtása

A harcfelderítő járőrt (HFJ) a zászlóaljparancsnok küldi ki megerősített szakaszerőben, 
a harc előtt vagy a harc folyamán, az arcvonal elé vagy a szárnyakra.

Védelemben a harcfelderítő járőr felderíti a támadó alegységek harcrendjét – különös 
figyelemmel a harckocsizó alegységekre –, tűzfegyvereit, vezetési pontjait, a terep járha-
tóságát, jellegzetességeit.

A harcfelderítő járőr védelemben a biztosítási övben vagy az arcvonal előtti harcte-
vékenységi körzetben működik. Az ellenség mélységébe szárnyakon, hézagokon átszivár-
gással, hátrahagyással és az ellenlökő alegységek harcrendjében juttatható ki. Az átjutás 
feltételeit a kiküldő parancsnok biztosítja.

Támadásban a harcfelderítő járőr feladata az ellenség alegységeinek, tűzfegyvereinek, 
műszaki zárainak, a védelem harcrendi elemeinek és a terep sajátosságainak felderítése. 
A járőr általában egy meghatározott irányban, a zászlóalj előtt mozogva tevékenykedik. 
Kiküldési távolsága 10 km-ig (de legfeljebb a tűztámogatás határáig) terjedhet a főerőktől.

A harcfelderítő járőrparancsnok részére a következőket határozzák meg:
•	 az ellenségre vonatkozó adatok;
•	 a járőr állománya;
•	 a felderítés iránya (objektuma) vagy körzete;
•	 a felderítés kezdetének ideje;
•	 a felderítés feladatai és ezek végrehajtásának határideje;
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•	 a felderítés befejezésének ideje és utána a tevékenység rendje;
•	 a vezetés, együttműködés, értesítés jelei, rendszabályai.

A harcfelderítő járőr a feladatát figyeléssel, átvizsgálással, lesállással és harccal oldja meg. 
Alkalmazható gyalog és harcjárművön.

A járőr a közvetlen biztosítás és tereptárgyak átvizsgálása céljából terepkutató rajt (te-
repkutató harcjárművet), terepkutatókat küld ki. A járőr tevékenységének megszervezésére 
kevés idő áll rendelkezésre. A szakaszparancsnok rövid, tömör, lényegre törő intézkedé-
sekkel irányítja a szakaszt.

1.11. Összegzés

Az első fejezetben a felderítő alegységek tűzvezetése és a parancsnoki munka egyes sajátos 
elemeit emeltük ki és mutattuk be. A jegyzetben megfogalmazott elvek és gyakorlati példák 
segítséget nyújthatnak a honvédtisztjelölt-hallgatóknak a Felderítő szakmai felkészítés 2. 
tantárgy tanulmányozásához, a különböző szakmai vizsgákra való felkészüléshez, ugyan-
akkor a szakanyag minél tökéletesebb elsajátításához nem nélkülözhető a szakirodalom, 
illetve az újonnan megjelenő cikkek permanens tanulmányozása, a gyakorlati missziós 
tapasztalatok feldolgozása.



2. A harcmező felderítő előkészítése

2.1. Bevezetés

E fejezet célja, hogy megfelelő elméleti ismereteket és gyakorlati fogásokat nyújtson a fel-
használóknak, amelyek segítségével megértik azt a rendkívül fontos szerepet, amelyet 
a harcmező/harcterület felderítő előkészítése1 (a továbbiakban: HFE) jelent a következő 
harctevékenység sikeres megvívása érdekében.

A fejezet elsődleges feladata az, hogy a hallgatók részére biztosítsa a HFE elveinek 
gyakorlati alkalmazását a különböző döntések előkészítése és azok meghozatala során. 
Ugyanakkor útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a parancsnok miként alkalmazhatja 
a HFE-t nem háborús katonai műveletek és háborús katonai műveletek (hadi tevékenysé-
gek) végrehajtása folyamán. A fejezet további célja, hogy a parancsnokok – a bármilyen 
módszerrel – a megszerzett információkat alkalmazni tudják az adott (harc)feladat vagy 
helyzet megoldásánál.

2.2. A harcmező felderítő előkészítésének célja

A HFE a kulcs a következő művelet előkészítéséhez, a hadműveleti helyzetértékelés vég-
rehajtásához. A haderő felderítőrendszere békeidőben kiterjedt adatbázist épít ki minden 
potenciális területre vonatkozóan, ahol egy katonai köteléknek esetleg tevékenykednie 
kell. Ezeket az adatbázisokat részleteiben elemzi, hogy meghatározhassa azok hatását 
az ellenségre, az időjárás, a terep vonatkozásában a különböző műveletek során, és ezeket 
az információkat grafikus formában ábrázolja.

A HFE akkor biztosítja a kiinduló adatokat, amikor a parancsnok egy új ellenséggel 
kerül szembe vagy új feladatot kap. Egyúttal egy olyan módszer, amely megfelelő támoga-
tást biztosít a műveletek megtervezéséhez és végrehajtásához.

A HFE egy elemző módszer, amelynek célja – az ellenség, az időjárás, valamint a terep 
kiértékelésével – a lehető legoptimálisabb mértékűre csökkenti a hiányzó információkat 
a különböző műveletekben.

A HFE foglalkozik a hadszíntér harmadik dimenziójával is, a légtérrel. Hagyományo-
san az első két dimenzióval kapcsolatban foglalkozik a hadszíntérrel, a szélességi és mélysé-
gi kiterjedésekkel. A modern hadviselés azonban megköveteli, hogy a parancsnok tisztában 
legyen az ellenséges légi fenyegetéssel (mind a merev szárnyú gépek, mind a helikopterek 
esetében), és megérthesse a saját légierő és légvédelem kapacitásainak legoptimálisabb 
kihasználását.

1	 Intelligence Preparation of the Battlefield/Battlespace.
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A HFE integrálja az ellenség doktrinális elveit az időjárással és a tereppel azért, hogy 
meghatározza és értékelje az ellenség képességeit, sebezhető pontjait és az ellenség tevé-
kenységében beállt változásokat. Támogatja a parancsnokot és annak törzsét az elhatározás 
meghozatalában.

A HFE grafikus felderítőértékelést is biztosít, amely időrendben leírja az ellenséges 
tevékenységek valószínűsíthető (doktrinális) folyamatát, továbbá egy grafikus formátumú 
(had)műveleti vázlatot, amely lehetővé teszi a parancsnoknak, hogy a kezdeményezést minél 
előbb megragadja, így a harcban a saját elhatározása legyen a döntő. Amint a (had)műveletek 
megkezdődnek és időszerű információk állnak rendelkezésre, a grafikus felderítőértékelés 
dinamikussá válik és a hadszíntéri (harctéri) helyzettel együtt folyamatosan megváltozik. 
Ennek aktualizálása és naprakészen tartása a felderítőtörzs művelettervezés-támogatással 
foglalkozó szakembereinek feladata.

A HFE segíti a parancsnokot a harctevékenység irányításában. Megadja a parancsnok-
nak azt, hogy az ellenség hol, mikor léphet be a legkönnyebben a harci területre, és a má-
sodik lépcsői hol és mikor, milyen céllal mozognak.

A hadszíntéri megtévesztő vagy színlelt tevékenység vonatkozásában:
•	 segít meghatározni a megtévesztő objektumokat;
•	 színlelt eseményeket fejleszt ki;
•	 terveket és dezinformációt készít;
•	 az adatgyűjtő eljárását arra összpontosítja, hogy a félrevezető műveleteket az el-

lenség valósnak fogja-e fel, vagy félrevezető tevékenységet saját félrevezető 
operációjával viszonozza-e.

A HFE-eljárás segíti a parancsnokot a helyzetmegítélésben és a célmeghatározásban, meg-
mutatva neki, hogy az ellenséget mikor és hol lehet leginkább lekötni tűzzel, manőverrel 
és elektronikus hadviseléssel, valamint azt, hogy a kezdeményezést mikor és hol képes 
magához ragadni.

Vázlatok, táblázatok felhasználásával a parancsnok és törzse képes azonosítani a nagy 
értékű célokat,2 valamint a nagy fontosságú célokat,3 amint azok megjelennek a harcterü-
leten.

A nagy fontosságú célok megtámadásával és megsemmisítésével:
•	 az ellenséges erők hatékonysága jelentősen csökkenthető;
•	 elérhető a szétdarabolásuk és késleltetésük;
•	 újabb manőverező célpontokat teremtenek a tűztámogatás és az elektronikus 

hadviselés elemei számára.

A felkelés elleni műveletek4 során alkalmazott HFE-elveknél a parancsnoknak a speciá-
lis helyzethez kell igazodnia, amely a környezetnek megfelelően alakul. Az ilyen jellegű 
műveletek természetéből fakad, hogy rendkívül lényeges minél előbb kihasználni a HFE 
lehetőségeit.

2	 HVT – High Value Targets 
3	 HPT – High Payoff Targets 
4	 COIN – Counter Insurgency
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Az erők alkalmazása előtt az I. fázisban (ellátás és utánpótlás kiépítése) és a II. fázisban 
(lecsapni és azonnal visszavonulni) a parancsnokoknak hatékonyan kell segíteni a felderítést 
az adatgyűjtésben, az adatok kiértékelésében, hogy megelőzzék a III. fázis (hagyományos 
harcok) kifejlődését.

2.3. A harcmező elemei felderítő előkészítésének eszközei és módszerei

2.3.1. Rajzok

A HFE folyamatában előállított okmányok közé tartoznak:
•	 a jegyzetekkel ellátott térképek;
•	 digitalizált térképek;
•	 többszintű rátétlapok (oleáták);
•	 georeferált fényképek;5

•	 doktrinális sablonok.

Az elemzőket a tevékenység során különféle digitális adatfeldolgozó és kiértékelőrendsze-
reket segíthetik. Ezek alkalmazása adatgyűjtő és adatokat módosító képessége jelentősen 
csökkenti a rajzok előállítására fordítandó időt. Az automata rajzelemzések és a felderítő 
adatok elektronikus megjelenítésére a felderítőtörzseknek rendkívül nagy gondot kell for-
dítaniuk. Fontos kiemelni, hogy ezen digitális rendszerek megléte mellett is számolnia kell 
a felderítőtörzsnek azzal, hogy egyes rajzokat részben vagy egészben kézzel kell előállítani, 
egyfelől amiatt, hogy az alkalmazott szoftver(rendszer) nem képes a parancsnok által elvárt 
adatok feldolgozására és megjelenítésére, másfelől elképzelhető, hogy a rendelkezésre álló 
megjelenítő periféria (nyomtató) nem képes a kívánt méretben előállítani a kívánt terméket.

Az eljárás során előállított adatok szinte valamennyi műveleti tevékenységet támogat-
hatják. A parancsnok hadműveleti és felderítőtörzsének ezek az adathordozók felbecsülhe-
tetlen értéket jelentenek. A HFE még a harc kezdete előtt azonosítja a felderítési adatokban 
meglévő hiányokat, és ahol csak mód van rá, lehetővé teszi ezeknek a hiányoknak pótlását 
még a műveletek megkezdése előtt. A hiányzó információk pótlása elsőbbséget élvez a ka-
tonai tervek felderítő támogatása, kialakítása szempontjából. A HFE biztosítja a dinamikus 
adatgyűjtési terv alapjait, és meghatározza az adatgyűjtés, felderítés, megfigyelés és cél-
felderítés hatékonyságát.

2.3.2. Grafikák (sémák)

Az ellenséges fenyegetés kiértékelése és integrálása azon az elemzőtechnikán keresztül va-
lósul meg, amelynek során a különböző sémákat több rétegben „ráviszik” a terepre. Ez gra-
fikusan ábrázolja (általában méretarányosan) az ellenséges (szemben álló) erő struktúráját, 
felfejlődését vagy annak lehetőségeit. Alapot biztosít arra, hogy át lehessen tekinteni 

5	 A használt vetületi rendszernek megfelelően tájolt, koordinátaráccsal ellátott, navigálásra alkalmas fénykép.
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a harcmezőt. Így a parancsnoknak lehetősége nyílik az erők-eszközök elhelyezésével kap-
csolatos döntésekre.

A grafikák vagy sémák alkalmazásával összehasonlító adatbázist biztosíthatunk ahhoz, 
hogy egy speciális területen az ellenségről, az időjárásról és a terepről beszerzett ismere-
teket integrálni lehessen.

Lehetővé teszi számunkra, hogy:
•	 grafikusan ábrázolhassuk az ellenség lehetőségeit;
•	 prognosztizálhassuk a valószínű ellenséges cselekvési változatokat még a harc-

tevékenység megindulása előtt;
•	 ezeket vagy megerősítsük, vagy cáfoljuk az ellenséggel való kontaktus felvétele 

után.

A sémák, sablonok dinamikusak. Biztosítják az ellenség képességeinek és sebezhetőségének 
folyamatos értékelését, azonnal meg kell jeleníteni rajtuk a beállt változásokat.

Ábrázolhatnak olyan ellenséges jellemzőket, mint például az erők elhelyezkedése, 
védelmi erődítmények, fegyverek és felszerelések.

Felhasználhatók a harctevékenységhez tartozó olyan hadszíntéri rendszerek ábrázolá-
sához, mint a tüzérség, légvédelem, műszaki, parancsnoki, és ellenőrzési pontok és a har-
cászati légi támogatás rendszerei.

A grafikus felderítő adatbázis biztosítja az információk összegyűjtését és elemzését 
a helyzetértékelés és célfelderítés támogatásához.

Biztosítja a jelentősebb hadszíntéri események, az ellenséges tevékenységek, valamint 
ellenséges szándékok prognosztizálását.

Összevetve az adatbázisokat a megvalósuló eseményekkel és tevékenységekkel, biz-
tosítja a parancsnok számára a teljes, időszerű és pontos felderítés végrehajtását.

2.4. A műveletek felderítő előkészítésének folyamata, a törzsön belüli 
munkakapcsolatok

Az elkészült okmányok érdemi továbbfejlesztése igen munkaigényes feladat. Megköveteli 
a felderítő- és más törzsek állományának hozzáértő és áldozatos munkáját, a parancsnok 
irányítását és összpontosított figyelmét, valamint a parancsnokságon belüli szoros együtt-
működést.

A harci támogató és harci kiszolgáló támogató alegységek a szokásos munkamene-
ten belül támaszkodnak azokra az adatokra és információkra (és fel is használják őket), 
amelyeket a dandárok és a hadtest fő harcálláspontjain állítottak össze. Minden szintű pa-
rancsnokság biztosítja saját alárendelt egységeinek, alegységeinek a megszerzett adatokat, 
információkat. Az alárendelt alegységek kötelesek felhasználni a biztosított támogatást, 
amely a saját speciális feladatukra vonatkozik.

A parancsnok lényeges feladatává válik ily módon a HFE irányítása, a meghatározott 
működési területen és az érdekeltségi területen.

Míg az elöljáró kötelék parancsnokát az ellenség, az időjárás és a terep hadműveletre, 
harcra gyakorolt hatása érdekli, addig az előretolt manőverparancsnokok figyelme az ellen-
séges tűz, manőver és elektronikus hadviselés hatása, kapacitása felé fordul.
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A kijelölt mögöttes területi hadműveleti parancsnok ugyanakkor az ellenség légi szállí-
tási és ejtőernyős képességeinek, továbbá a nagy hatótávolságú fegyvereknek, a potenciális 
biztonságnak, illetve a felkelő és terrorista fenyegetettségnek megismerésében érdekelt.

A parancsnok a feladat megtervezését a HFE-vel kezdi, és annak segítségével vezeti 
azt. A parancsnok elemzi a feladatot, ismételten tisztázza a helyzetet, és törzsének terve-
zési útmutatást nyújt. A tervezési útmutató tartalmazza a parancsnok elsőleges felderítési 
követelményeit.6 Ha a parancsnoknak nincs ilyen igénye, e módszerrel megállapíthatók 
és pótolhatók a kritikus információhiányok, s ez segítséget nyújt majd a törzsnek a szük-
séges felderítési igények meghatározásában.

A G2 vagy S27 biztosítja a parancsnok és a törzs számára az ismereteket az ellenség 
adott helyzetéről, tevékenységéről. Ez képezi a törzs előrelátásának alapját. Amikor a törzs 
elkészült az ellenséges tevékenység minden cselekvési változatának értékelésével, a törzs 
térképen levezeti (lejátssza) a saját és az ellenség lehetséges cselekvésinek változatait, 
és meghatározza a legvalószínűbb cselekvési változatot, amely az összes tényező alapján 
a legvalószínűbb. A törzs ezután elkészít egy elhatározást támogató sablont a legvalószí-
nűbb ellenséges cselekvési változatról, a valószínű változásokról és a következményekről.

Fontosabb, kidolgozandó sablonok, sémák (egy változat):

9. táblázat
HFE-sablonok (sémák)

Sablon, séma Leírás Cél Mikor készítendő

Doktrinális

Az ellenséges tevékenység szi-
mulálása a harctevékenység kü-
lönböző fajtáinak megfelelően, 
az időjárás és a terep befolyá-
soló hatásai nélkül. Összetétel, 
alakzat, (front)vonalak, mély-
ség, a hadfelszerelések száma, 
arányai, nagy értékű célok.

Biztosítja az ellensé-
ges alkalmazási el-
vek, a terep, valamint 
az időjárás ellenségre 
gyakorolt hatásvizs-
gálatának kiinduló 
adatait.

Fenyegetettség érté-
kelése

Helyzet

Ábrázolja, hogy az ellenség ho-
gyan fejlődhet fel és tevékeny-
kedhet az időjárás és a terep 
hatásai következtében.

Kritikus ellenséges 
tevékenységek (leg-
valószínűbb és leg-
veszélyesebb) és erő-
eszköz elosztásának 
ábrázolása. Kiinduló 
adatokat biztosít a cél-
elemzéshez.

Fenyegetettség
integrálása

6	 PIR – Priority Intelligence Requirement (MH F2 M2-2).
7	 G2 – a dandár (vagy magasabb kötelék) felderítő közössége, amely jelenti egyszerre magát a felderítőtörzset 

és annak vezetőjét; S2 – zászlóaljszintű szervezet felderítő közössége.
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Sablon, séma Leírás Cél Mikor készítendő

Eseményelemző

Ábrázolja azokat a helyzeteket, 
ahol döntő események és te-
vékenységek várhatók, és ahol 
fontos célok bukkanhatnak fel.

Prognosztizálja a meg-
adott időpontok ese-
ményeit a kritikus 
területeken. Alapot 
biztosít a műveletek 
végrehajtásához, prog-
nosztizálja az ellenség 
szándékait, megállapít-
ja a nagy értékű célok 
helyét, és nyomon 
követi azokat.

Fenyegetettség 
integrálása

Döntést 
támogató

Ábrázolja az érdekeltségi te-
rület döntő pontjait és céljait, 
amelyek kulcsfontosságúak 
a jelentős események és te-
vékenységek szempontjából. 
A felderítőértékelés rajzos for-
mában jelenik meg.

Útmutatásul szolgál 
ahhoz, hogy mikor 
van szükség harcászati 
döntésre a hadműveleti 
terület viszonylatában.

Fenyegetettség
integrálása

Forrás: a szerző szerkesztése

Ezek után a parancsnok ismét levezeti (lejátssza) a legvalószínűbb eseményeket (az elha-
tározást támogató sablon alapján), hogy megbizonyosodjék arról, hogy minden lehetséges 
ellenséges cselekvési változatot figyelembe vettek-e, valamint arról, hogy minden saját 
tevékenységet és szándékot integráltak-e.

A parancsnok ezek után időszerűsíti az elsődleges felderítési követelményeket, amely 
az elhatározást támogató sémán vagy sablonon alapul. Megalkotja elhatározását és a had-
művelettel kapcsolatos elképzelését. Ebbe beleértendő az elhatározást támogató sablon 
esetleges megváltoztatása vagy kiegészítése is.

A tervek és parancsok a parancsnok elhatározása alapján készülnek el. Ez magában 
foglalja az elhatározást támogató sablon végső változatát is, amely egy szinkronizált rajz 
formájában készül el.

Miután a terveket, majd a parancsokat az elhatározást támogató sablonnal együtt jóvá-
hagyták, kiadják azokat az alárendelt vagy a harctevékenységet végrehajtó parancsnokok-
nak. Az alárendelt, működéshez tartozó szinten a sablont kibővítik vagy finomítják annak 
megfelelően, ahogy azt a harcfeladat megkívánja vagy az adott parancsnok elképzelése 
diktálja.

A HFE zömét a felderítőtörzs végzi el. Ide értendő a G2 vagy az S2, az összadatforrású 
felderítőrészleg elemzői,8 a geoinformációs részleg és az időjárás-elemző csoport. A fel-
derítőtörzset a parancsnokságon kívül és azon belül egyéb ügynökségek és szervek segítik. 
Ezek rendelkeznek a meghatározott és speciális területeken szakértelemmel. Nemzeti szintű 
ügynökségek (főnökségek, hivatalok és igazgatóságok) és jelentéskészítő központok biztosít-
ják a hadtest törzsénél magasabb szinten a bázisfelderítési (hírszerzési) adatok nagy részét.

8	 All Source Intelligence: összadatforrású felderítési információ (MH F2 M1-9)
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A G2 vagy az S2 koordinálja a munkafolyamatot, biztosítja, hogy az elsődleges felde-
rítési követelmény összhangban legyen a parancsnok feladatával. A hadszíntéren, műveleti 
területen szükség esetén felderítő-koordináló központ működtethető, amely összegyűjti 
a fenyegetettséggel kapcsolatos adatokat, vázlatokat. Összesített vázlaton összeveti az idő-
járási és terepadottságokkal, továbbfejleszti kapott anyagot, amelyet a (harc-) tevékenységek 
támogatásakor használnak fel.

A tervezési folyamat alatt a G2 vagy az S2 szorosan együttműködik a G3-mal vagy   
az S3-mal,9 a tűztámogató részleggel, a légvédelmi tiszttel, a légi összekötő tiszttel, a mű-
szaki tiszttel. Ez az együttműködés biztosítja a mögöttes területek bázisfelderítési adatai-
nak elkészítést. A G2 vagy az S2 együttműködik a G4 vagy az S4-gyel,10 a szállítótiszttel, 
az elhárítótiszttel, a polgári ügyek tisztjével, valamint egyéb harci támogató és kiszolgáló 
tisztekkel.

A HFE egy komplex és átfogó feladat. Ahogyan látható, a felderítés szinte valamennyi 
törzselemmel együttműködik, illetve bárkitől adatokat kérhet be, amennyiben az szüksé-
gessé válik.

2.5. Hadszíntéri eljárások felderítő előkészítése

A HFE segítségével integráljuk az ellenség doktrinális elveit az időjárási tényezőkkel, vala-
mint a terepviszonyokkal, és az így keletkezett új minőségű információkat összekapcsoljuk 
a saját feladattal, valamint a speciális hadszíntéri helyzettel. Ez lesz a kiinduló alap arra, 
hogy meghatározzuk és értékeljük az ellenség lehetőségeit, sebezhetőségét és a cselekvési 
változatok valószínűségét. Az így megalkotott értékelés tervezői alapként szolgál az egység 
feladatának megtervezéséhez, a harci erő elosztásához, feladatrendszereinek meghatáro-
zásához. Ez a munkafázis különösen nagy erőfeszítést igényel a felderítéstől (G2 vagy S2), 
a hadművelettől (G3 vagy S3) és a tüzérség felderítésétől.

Mint speciális felderítési feladat, maga a HFE eljárása is ciklikus jellegű.
A hadszíntér értékelése tartalmazza a harctevékenységek területének értékelését. 

Kiinduló alapját képezi a terep, az időjárás és az ellenséges fenyegető erő elemzésének. 
Terep és időjárás-elemzés egymást követően vagy egy időben történhet a fenyegetettség 
értékelésével. Függetlenül az elemzési sorrendtől, a végső fázis a fenyegetettség kérdésének 
integrálása. Egyeztetni, integrálni kell az időjárási, a terep-, az ellenségről és a saját erők-
ről szerzett információkat, meg kell határozni ezek egyesített hatását a harctevékenységre.

A HFE biztosítja a helyzet- és célinformációkat, amelyeket összevet a saját és az el-
lenséges harctevékenységi folyamatokkal. Ezt az információt arra használja fel, hogy 
előre jelezze az ellenség várható tevékenységét, és arra, hogy a hadszíntéren bekövetkező 
eseménysorozatról előrejelzést készítsen. Ez lehetővé teszi a parancsnok számára a hadszín-
tér legoptimálisabb kialakítását bizonyos (had-) műveletek, (harc-) tevékenységek sajátos 
végrehajtására (például a műszakiakadály-terv elkészítése abból a célból, hogy bizonyos 
harctéri eseményeket kívánságának megfelelően alakítson).

9	 G3 – hadműveleti főnökség (dandár és fölötte); S3 – hadműveleti részleg (zászlóalj)
10	 G4 – logisztikai főnökség (dandár és fölötte); S4 – logisztikai részleg (zászlóalj)
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A HFE adatainak bővítéséhez szükséges információk valamennyi rendelkezésre álló 
adatforrásból beérkeznek. Ezzel egy időben az elemzők megkapják a magasabb törzsektől 
érkező információkat vagy a támogató ügynökségek, szervek információit is. Ezek a tájé-
koztatók magukban foglalják – de nem kizárólagosan – a harcrendi adatokat, az időjárási 
és terepadatokat, a minden forrásból érkező felderítési adatokat, a technikai felderítési ada-
tokat, a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris11 adatokat, a repülési adatokat, valamint 
a tábori tüzérségi, műszaki, logisztikai szolgálat adatait.

A felderítés információs követelményeket állít fel az időjárás, a terep és a fenyegető 
ellenséges erő vonatkozásában a harctevékenység területén belül. Az ezekből származó 
információkat azután arra használja fel, hogy aktualizálja (naprakésszé tegye) és fejlessze 
az adatbankját. Az információk a harcrendi adatok minden válfaját tartalmazzák.

2.6. A hadszíntér értékelése

A hadszíntér értékelése magában foglalja a harc területének értékelését, beleértve a saját 
és az ellenséges erők átfogó elemzését, valamint a működési terület környezetét. A terep 
és az időjárás értékelésekor a hangsúly arra helyeződik, hogy azok mennyiben befolyásol-
ják a harctevékenységet.

Azon ellenséges erők, amelyek feltételezhetően tevékenykedni fognak a harc terüle-
tén (szárazföldi, légi, és ahol az lehetséges, a haditengerészeti erők) abból a szempontból 
elemzendők, hogy mi a lehetőségük az időjárás, a terep vonatkozásában, valamint saját erők 
beavatkozása esetén. A harcterület elemzésekor a figyelmet elsősorban a fontos területekre 
és a jellemző tereptárgyakra kell felhívni. Ez segítséget nyújt a HFE elemzőinek.

A harcterület a műveleti területéből és az érdekeltségi területből áll. Ezeket a területe-
ket többek között a szélesség, a mélység, a légtér és az elektrooptikai tényezők szempont-
jából vizsgálják meg az időtényező figyelembevételével.

11	 Tömegpusztító fegyverekre vonatkozó felderítési információk (MH F2 2-16).
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17. ábra
A műveleti terület felosztása

Megjegyzés: Area of Operations: műveleti terület; Area of Interest: érdekeltségi terület

Forrás: FM 34-130. 2–5.

A műveleti terület az a földrajzi terület, ahol a parancsnok rendelkezik azzal a felelősséggel 
és hatáskörrel, hogy ott katonai harctevékenységet folytasson. A meghatározott műveleti 
területet a feladat, ellenség, terep, csapatok és a rendelkezésre álló idő (METT-T = mission, 
enemy, terrain, troops, time) tényezőinek figyelembevételével, valamint a tervek elkészíté-
sénél ugyanezen tényezők alapján, a közvetlen harcérintkezés terepszakaszát is értékelik.

18. ábra
A műveleti terület és a felderítés kapcsolata

Forrás: a szerző szerkesztése
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Az érdekeltségi terület a METT-T-en (feladat, ellenség, terep, csapatok és idő), valamint 
a harctevékenységnek a parancsnok által történő elképzelésén múlik. Ez a földrajzi terület 
magában foglal minden olyan ellenséges tevékenységet, amelyek hatással lehetnek a saját 
erőkre az egész – adott – harctevékenység ideje alatt.

19. ábra
A műveleti terület kiterjedése nem hagyományos műveletekben

Forrás: a szerző szerkesztése

Támadó harctevékenység során a harctevékenységek területe tartalmazza a parancsban 
meghatározott előrenyomulás tengelyét vagy a támadás irányát és a kijelölt objektumokat is.

A rendelkezésre álló információk összefüggésében a felderítőrendszernek megfelelő 
előrelátást kell biztosítania a parancsnoknak és törzsének döntése meghozatalához (illetve 
a parancsnoki döntéshozatal támogatásához) és a műveletek vezetéséhez.

10. táblázat
Az érdekeltségi körzet irányszámai magas intenzitású, hagyományos műveletekben

Vezetési szint
A parancsnok számára 

szükséges előrelátás időben
Az előrelátás távolsága

század 4–6 óra 5–8 km
zászlóalj 12 óráig 10–15 km
ezred/dandár 24 óráig 30 km
hadtest/hadosztály 72 óráig 100–150 km

Forrás: a szerző szerkesztése
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A légi harctevékenységek területe azonos a földi harctevékenységek területével, mivel a légi 
támaszpontok, az üzemanyag-feltöltő állományok, a leszállózónák, a ledobózónák, és lég-
védelmi fegyverek és lokátorok a parancsnokság határain belül működnek. A fő különbség 
a légi és a földi harctevékenység között a magasság (a harmadik dimenzió) vagy a működési 
plafon, amelyen belül a merev szárnyú repülőgépek és helikopterek plafonját (magassági 
határát) a repülőgépek technikai paraméterei, valamint a légvédelmi fegyverrendszerek 
hatásos lőtávolsága határozza meg.

A mögöttes harctevékenységek területe különbözik az előretolt harctevékenységek te-
rületétől. A mögöttes területet ugyanolyan szélességi, mélységi, magassági, elektrooptikai 
és időtényezők jellemzik, mint az előretolt (első) területet, de különleges tényezők, mint 
például a polgári lakosság ügyei, elhárítás végrehajtása, pszichológiai műveletek és a pol-
gári ügyek intézése speciális feladatokat jelent.

A G2 vagy az S2 a HFE alapján javasolja a parancsnoknak az érdekeltségi terület 
kijelölését. A parancsnok jóváhagyása után a G2 vagy az S2, illetve az összadatforrású fel-
derítőtörzs továbbítja a terület határait az elöljáró felé, ahol azt feldolgozzák a felderítési 
követelmények támogatása érdekében. Az érdekeltségi terület támadó harctevékenység 
esetén nagyobb, mint védelmi harctevékenységnél, mivel a szárnyakon fel kell készülni 
egy esetleges ellentámadó erő beavatkozására is.

A légi érdekeltségi terület normális körülmények között sokkal nagyobb, mint a földi, 
elsődlegesen azért, mert a nagy hatótávolságú ellenséges repülőgépek a nagy sebességük 
miatt gyorsan befolyásolhatják a saját harctevékenységet. 

A légi érdekeltségi terület magában foglalja:
•	 az ellenséges légi támaszpontokat;
•	 az üzemanyagtöltő és lőszerutánpótló állományokat;
•	 a légvédelmirakéta-állásokat;
•	 a légvédelmi előrejelző lokátor állásait;
•	 a földi irányítású elfogóállomásokat.

A légi érdekeltségi terület magassági határa az ellenséges repülőgépek maximális emel-
kedőképessége, valamint a saját és ellenséges légvédelmi rendszerek maximális hatásos 
lőtávolsága.

A mögöttes érdekeltségi terület kiterjedése akár olyan nagy lehet, mint maga a had-
színtér területe, a hadszíntér mögöttes területe vagy a hírközlési zóna. A terület magában 
foglalja az ellenséges terület azon részeit is, ahová a harci támogató és kiszolgáló alegysé-
geknek esetlegesen be kell vonulniuk, és amelyeket a harcérintkezés felvétele előtt az el-
lenség tartott megszállva.

A G2 vagy az S2 értékeli a terepet, az időjárást, valamint az ellenséget. Javaslatot tesz 
az alárendelt alegységek sávhatárainak meghatározására. A G3 vagy az S3 felhasználja 
a G2 vagy az S2 javaslatait az alárendelt alegységek ajánlott sávhatáraira, valamint az után-
pótlási források elhelyezésére vonatkozóan. A javasolt sávhatárokat a parancsnoknak kell 
jóváhagynia.
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2.7. A terep elemzése

A harctevékenység területének meghatározása után az elemzők összegyűjtik azokat az in-
formációkat és segédanyagokat, amelyek a HFE-eljárás teljessé tételéhez szükségesek. 
Alapvető szükséglet a térkép (egyéb térképészeti anyag), amely a térképrátétek és sablonok 
elkészítéséhez szükséges. Ezenfelül bázisfelderítési adatként fel kell használni a területre 
vonatkozó normál klimatikus viszonyokat, időjárási és katonaföldrajzi adatokat, környezet-
tanulmányokat, amelyek teljes egészében lefedik a harctevékenység területét.

A rendszeresített térképek azonban nem feltétlenül biztosítanak minden esetben ele-
gendő részletet a terep részletes elemzéséhez. A speciális térképeket (térképészeti anyago-
kat) az elöljárótól kell igényelni. Ezek az adathordozók magukban foglalják a különleges 
térképi adatbázisokat, térképrátéteket, amelyeken kiemelik a felszíni csatornákat, felszíni 
anyagokat, a növényzetet, lejtőket és emelkedőket, a szállítási útvonalakat, akadályokat 
és egyéb jelentős tereptárgyakat. A területről rendelkezésre álló fényképes ábrázolás (pél-
dául ortofotó) is igényelhető. Az aktuális légi fényképeket arra használják, hogy a területről 
részletesebb adatokat biztosítsanak, valamint arra, hogy kiegészítsék a meglévő térképeket. 
A fényképes fedés kiegészítésére a terepértékelők minden információt és anyagot felhasz-
nálnak. Mindezek mellet igénybe lehet és kell venni azokat a nyílt forrású adatbázisokat, 
térképeket, amelyek az elemzés végrehajtása szempontjából hasznos lehetnek.

A terep elemzésének célja, hogy csökkentse a bizonytalanságot a természetes és mes-
terséges tereptárgyak harctevékenységre gyakorolt hatása vonatkozásában. Ahhoz, hogy 
a terep elemzése végrehajtható legyen, a felderítőtörzs a hadtestnél közvetlen támogatást 
is kaphat.

A terepelemzők csoportja általában a hadtest hadműveleti vezető-irányító központjában 
is dolgozhat, hogy közvetlenül az ott folyó tevékenységet támogathassa.

A terepértékelő csoport által értékelt terepadatok hatékony alkalmazása érdekében 
az általános felderítőtiszteknek érteniük kell a terepelemzéshez. Meg kell tudni határozniuk 
azokat a terepformációkat, amelyeket a műveletek sikere érdekében még a HFE kezdetén 
meg kell szerezni. A G2 vagy az S2 elsődlegességet biztosít a terepfelderítés adatainak.

Az elöljáró készíti el azon alapvető adatok többségét, amelyet a terepértékelő csoport 
használ fel munkájában. 

Az adatbázist kettő méretarányban célszerű elkészíteni:
•	 egy hadműveleti tervező-terepelemző adatbázis 1:100.000 méretarányban;
•	 egy harcászati terepelemző adatbázis 1:50.000 méretarányban.

Ezek a méretarányok egybevágnak a hadműveleti tervező és harcászati tervező térképekkel, 
amelyeket a szárazföldi haderőnem kötelékei használnak.

A terepre vonatkozó adatbázist térképrátétre (oleátára, fóliára) viszik rá, amely általá-
ban a következő információkat tartalmazza:

•	 növényzet;
•	 talaj összetétele (anyaga);
•	 felszíni vizek (természetes és mesterséges);
•	 terep térbeli megjelenése (lejtők, emelkedők);
•	 akadályok;
•	 előrevonási lehetőségek;
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•	 talajvíz (amennyiben műveleti jelentősége van);
•	 tengelyirányú mozgás vázlatai;
•	 szállítási térkép (út- és hídinformációk, közlekedési hálózat).

Ezeket szabványkiadványként célszerű elkészíteni. A terepelemzőknek fel kell készülniük 
arra, hogy saját maguk készítsék el a szükséges térképfóliákat, ha előkészített oleáta nem 
áll rendelkezésre. Az elöljáró által biztosított vagy helyileg előállított vázlatok mellett had-
színtéri szinten az elemző-értékelő központok részletes tanulmányokat készíthetnek. Ezek 
a tanulmányok ugyancsak a HFE-eljárást támogatják.

Alacsonyabb vezetési szinten, ahol terepértékelő csoport vagy szakember közvetlenül 
nem található, terepadatok és térképfóliák nincsenek az adott szintű felderítő adatbankban, 
így felderítő és terepelemzéssel kapcsolatos támogatást a magasabb vezetési szint biztosít. 
Dandárnál vagy alkalmi harci köteléknél (például ZHCS) az S2 törzsnek ugyanúgy kell 
végrehajtania a terepelemzést, mint a G2 törzsének.

Terepelemzésnél fontos a kiemelések alkalmazása, hogy ezzel kihangsúlyozzuk a terep 
hatásait a földi és légi harctevékenységre. Mivel a rendelkezésre álló idő az alacsonyabb 
vezetési szinteken gyakran korlátozott, egy egyszerű és egyetlen tereptérképrátét, a módosí-
tott, kombinált akadályvázlat (térképrátét) készül el. A hatásos terepelemzés nagymértékben 
függ az időjárás-elemzéstől. Bár a terep és az időjárás-elemzés egymástól függetlenül ké-
szül, ezeket egyidejűleg kell megszerkeszteni azért, hogy a harcászati környezetről átfogó 
értékelés születhessen.

A terepelemzés megköveteli az együttműködést a felderítő, terepértékelő és a me-
teorológus személyek között. A felderítőállomány azonosítja (meghatározza) az igényelt 
terepinformációkat, a terepértékelők elkészítik a meghatározott anyagot. Ha szükséges, 
a terepelemző légi fényképek segítségével kiegészíti ezeket a térképfóliákat, és aktualizálja 
azokat. A meteorológus szakember megadja az időjárással kapcsolatos információkat annak 
érdekében, hogy az időjárásnak a terepre gyakorolt hatását elemezhessék. Ezek összességé-
ben alkotják azt a rajzos adatbázist, amely majd megkönnyíti a fenyegetettség integrálását.

2.7.1. A terep katonai vonatkozásai

A terepelemzők jellemzően a terep katonai vonatkozásaira összpontosítanak. 

Ezek a következők12: megfigyelés és tüzelési lehetőség;
•	 rejtés és fedés (álcázás);
•	 akadályok;
•	 kulcsfontosságú terepszakaszok;
•	 megközelítési útvonalak (légi és földi).

12	 Angolul: observation and fields of fire, concealment and cover, obstacles, key terrain, and avenues of approach 
and mobility corridors; rövidítve: OCOKA.
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2.7.1.1. Megfigyelés és tüzelési lehetőség

A figyelés és láthatóság magában foglalja a terep hatásait a felderítésre, vonatkozik az op-
tikai és elektronikus láthatóságra is. Az ilyen harctéri rendszerek magukban foglalják 
a rádiókat, lokátorokat, lézertávmérőket, irányított energiarendszereket, elektronikus jel-
fogókat és iránykeresőket, zavarókészülékeket és közvetlen irányzású tűzfegyvereket, ame-
lyek igénylik a láthatóságot ahhoz, hogy hatásosan működjenek. Felderítőeszközzel vagy 
anélkül (látás útján) ellátott emberi megfigyelés – mind a földi, mind a légi megfigyelők 
esetén – szintén igényli a láthatóságot.

A tüzelési lehetőséget és a közvetlen irányzású fegyverek hatékonyságát befolyásol-
hatják a terep hatásai. Ezek a fegyverek láthatóságot igényelnek a célzáshoz. A láthatóság 
elemzésén keresztül az elemző meghatározza, hogy a terep mennyire befolyásolja az opti-
kai és elektronikus láthatóságot, és grafikusan ábrázolja ezeket a hatásokat. A térképréteg 
kombinálja a lejtők, emelkedők és a növényzet hatását. Amikor ezeket az információkat 
grafikusan ábrázoljuk, a közvetlen irányzású tűzfegyverek, hírközlés, célfelderítő rend-
szerek működési lehetőségei nyilvánvalóvá válnak. A térképrátét segíti a kulcsfontosságú 
terepszakaszok azonosítását.

20. ábra
A láthatóság megjelenítése

Megjegyzés: Range: távolság (méterben), Masked Area: nem látható terület, Vantage Line: a megfigyelés vonala

Forrás: FM 34-130. 2-13.
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2.7.1.2. Rejtés és fedés (álcázás)

A rejtés és a fedés (álcázás) a védelmet jelenti a földi és légi megfigyelés elől. A fedés védel-
met nyújt a tűz hatása ellen. Rejtés (álcázás) életbevágó a műveletek biztonsága és a meg-
tévesztés érdekében. Mindkettő lényeges az ellenséges tűzhatás csökkentése vagy kivédése 
érdekében. A HFE során az elemzők meghatározzák, hogy a terep milyen hatással van 
a rejtésre és a fedésre, mind az ellenségre, mind a saját erőkre nézve.

A saját és az ellenséges helikopterek egyaránt kihasználják a terepet, a ködöt és a ho-
mályt, hogy tevékenységüket rejtsék a földi megfigyelés elől. Ezek magukban foglalják 
a lesleszállásokat (lebegést) a lejtők ellentétes oldalán, a növényzet háttérként való fel-
használását, megnövelve ezzel a repülőgépek álcázásának lehetőségét. Az ellentétes lejtő 
kihasználása a helikopterek számára fedést kínál a közvetlen irányzású fegyverek tüze ellen. 
A nagy sebességű, a kis magasságú és a terep egyenetlenségét kihasználó repülés megnö-
veli a helikopterek és a merev szárnyú gépek túlélési lehetőségét azzal, hogy lecsökkentik 
az ellenség földi erőinek és légvédelmi fegyvereinek reakcióidejét.

Kisebb sebességű helikopterek a tereprepülés során a terep fedését még nagyobb inten-
zitással használják ki a repülési manővereknél az erős légvédelmi oltalmazás körzetében.

A rejtés (álcázás) rendkívül fontos a mögöttes harcterület környezetében. A sebezhető 
mögöttes területi parancsnoksági, vezetési és hírközlési létesítmények (harcálláspontok), 
valamint a támogató alegységek védelme az ellenséges földi és légi megfigyelés ellen 
rendkívül fontos. Igen fontos a rendelkezésre álló rejtő- és álcázóanyagok felhasználása 
a mögöttes területen alkalmazott légideszant-, ejtőernyős, gerilla-, terrorista- és speciális 
célú erők ellen.

Az elhárítás és a félrevezető tevékenységek előkészítésében elsődleges fontosságú 
a rejtés és az álcázás, a mögöttes területek biztosítása. A fedési lehetőségeket az ellenség 
nagy hatótávolságú fegyverrendszerei elleni védelem, valamint a mögöttes területeken te-
vékenykedő ellenséges erők elleni védekezés szempontjából is kell vizsgálni.

2.7.1.3. Akadályok

Az akadályok olyan természetes tereptárgyak vagy mesterséges létesítmények, amelyek 
megállítják, lassítják vagy elterelik a katonai mozgást. Az akadályok hatásának elemzése 
rendkívül fontos eleme az értékelésnek. Az elemző meghatározza, hogy vannak-e földi 
vagy légi mozgást gátló, illetve hátráltató akadályok. Milyen hatást gyakorol az egész 
harctevékenységre az akadályok hatástalanítása, leküzdése vagy elkerülése? Az elemző-
nek azt is meg kell határoznia, hogy az akadályok milyen hatást gyakorolnak a légvédelmi 
eszközökre és rendszerekre, valamint a mögöttes terület harci támogató és kiszolgáló al-
egységei elhelyezésére. Az időjárásnak a terep átjárhatóságára gyakorolt hatását ugyancsak 
feltétlenül értékelni kell.
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2.7.1.4. Kulcsfontosságú terepszakaszok

A kulcsfontosságú terepszakaszok olyan felszíni sajátosságok, amelyeknek elfoglalása vagy 
ellenőrzés alatt tartása jelentős harcászati előnyöket biztosít. Kulcsfontosságú terepszakasz 
a feladat, az ellenség és a helyzet függvénye. Minden olyan terep vagy terepszakasz, amely 
növelheti vagy csökkentheti akár a saját, akár az ellenséges erők képességét a harci erő 
alkalmazására, kulcsfontosságú terepnek, terepszakasznak minősül. Ugyanez vonatkozik 
az olyan terepre vagy terepszakaszra, amely elősegíti vagy gátolja a katonai mozgást, ma-
nővert.

Néhány példa a kulcsfontosságú terepszakaszra:
•	 gázlók helye;
•	 magas felszín;
•	 szűkülő (fojtó-) pontok;
•	 útkereszteződések;
•	 megfigyelő- (ellenőrző) pontok (magaslatok).
•	  Azon kulcsfontosságú terepszakaszok, amelyek különleges hatást gyakorol-

hatnak a feladat végrehajtására, döntő terepszakasznak minősíthetők. A feladat 
végrehajtása normál körülmények között függ a döntő terepszakaszok elfogla-
lásától vagy ellenőrzésétől.

A mögöttes területen folytatott művelet (harctevékenység) alatt a potenciális baráti és felkelő 
ellátóbázisok elhelyezése, lakosság, a polgári-katonai vállalatok, biztonsági és pszichológiai 
műveletek meghatározhatják, hogy melyek a kulcsfontosságú terepszakaszok vagy pontok. 
A kulcsfontosságú terepszakaszok ezekben a harctevékenységekben magukban foglalhatják 
a hírközlés területét vagy az ellátó raktárterületeket, városi településeket, területeket, ahol 
a lakosság szimpátiát érez a saját vagy ellenséges szándékok iránt, valamint a menekülők 
kiürítési útvonalait.

2.7.1.5. Megközelítési útvonalak

A légi és a földi megközelítési útvonalak olyan utak, amelyen a fegyveres erők elérhetik 
a kulcsfontosságú terepszakaszt vagy objektumot.

A megközelítési útvonalakat a következő meghatározások alapján értékeljük:
•	 katonai mozgás (manőver) támogatásának lehetősége;
•	 bejárat a kulcsfontosságú terepszakaszhoz és a megközelítés közeli útvonalai;
•	 rejtés (álcázás) és fedés;
•	 láthatóság;
•	 manőverek;
•	 akadályok.

Légi és földi mozgást biztosító folyosók a légi és földi megközelítési útvonalak függvényei. 
Mozgást biztosító folyosók olyan területek a megközelítő útvonalakon belül, amelyek lehe-
tővé teszik a mozgást és a manővereket. Lehetővé teszik a saját és ellenséges erőknek, hogy 
szervezetten nyomuljanak előre vagy vonuljanak vissza.
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A földi megközelítési útvonalaknak elég szélesnek kell lenniük és elegendő mozgást 
biztosító folyosókkal kell rendelkezniük, hogy támogathassák az erők gyors mozgását 
és manővereit az egész területen. Az akadályoknak megkerülhetőknek kell lenniük, vagy 
elfogadható időn belül csökkenteni kell hatásukat jelentősebb műszaki támogatás nélkül. 
Az útvonalakon a rejtésnek (álcázásnak) és fedésnek nagy fontosságot kell tulajdonítani 
különösen akkor, amikor nem lehet légi fölényről beszélni.

21. ábra
A mozgási folyosók megjelenítése

Megjegyzés: Legend: jelmagyarázat; Restricted: korlátozott; Bn: zászlóalj; OBJ: harcászati/hadműveleti cél

Forrás: FM 34-130. 2-19.

A légi megközelítési útvonalak és a légi mozgékonyságot biztosító folyosók lehetővé teszik 
a légi felderítés, a támadó repülőgépek és légi szállítású erők behatolását. Egy jó légi meg-
közelítési útvonal optimalizálja a repülőeszközök túlélési lehetőségét és tüzelésük fokozott 
hatékonyságát nagy sebesség és csapásmérés esetén. A terep jellege meghatározza a légi 
mozgási folyosókat, amelyeken a támadó repülőgépeknek a harcterületre kell belépniük 
és távozniuk.

A terep elemzése alapján megállapíthatók azon területek, amelyek az ellenség mű-
veleti tervezői számára fontosak, azonban nem beláthatók, így a parancsnok légvédelmi 
eszközöket telepíthet oda, hogy megakadályozza a légi felderítést vagy hatékony támadó 
repülőgépek alkalmazását e területek ellen.

A mögöttes megközelítési útvonalakat annak alapján elemzik, hogy mennyire képe-
sek a mögöttes területeken elhelyezett támadóerőket a harctevékenység területére gyors 
mozgáslehetőséggel átereszteni, valamint mennyire alkalmasak a saját mögöttes területi 
erők gyors előremozgásának biztosítására. Ugyancsak kiemelkedően fontos annak megálla-
pítása, hogy melyek azok a megközelítési útvonalak és mozgáslehetőséget nyújtó folyosók, 
amelyeken az ellenséges erő gyors behatolási lehetőséggel rendelkezhet a saját mögöttes 
területre. Ezeknek az útvonalaknak az elemzésével a mögöttes területek parancsnoka  
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gyorsan telepíthet olyan harcrendi elemeket a kényes helyekre, ahol azok hatékony támoga-
tást tudnak nyújtani, így biztosítva a maximális védelmet a potenciális ellenséges betörés 
ellen.

A megközelítési útvonalak és a mozgékonyságot biztosító folyosók rendkívül lényege-
sek. Ezek szolgálnak kiindulási pontként az ellenség, az időjárás és a terep integrálásához. 
Ezek ábrázolják azt a területet, ahol az ellenség tevékenysége valószínűleg megtörténik, 
meghatározzák a támadó erők útvonalát, amelyen végig kell haladniuk a kezdeti, közbe-
eső és végső objektum eléréséhez. A megközelítési útvonalak leírása és ábrázolása nem 
fejeződik be a saját csapataink előretolt vonala vagy a harcérintkezés terepszakaszánál. 
A megközelítési útvonalak kinyúl(hat)nak a harcterületen keresztül egészen az ismert vagy 
várható objektumig.

11. táblázat
A megközelítési vagy előrevonási útvonalak lehetséges mélysége (változat)

Kötelék Közelebbi Távolabbi Napi

Hadosztály
Ellenséges zászlóalj mö-
göttes területe

Ellenséges dandár mögöt-
tes területe

Ellenséges had-
osztály mögöttes 
területe

Ezred Ellenséges zászlóalj előre-
tolt védelmi vonala

Ellenséges zászlóalj mö-
göttes területe

Zászlóalj Ellenséges előretolt sza-
kasz és század erődítése

Utasítás a támadás folyta-
tására

Forrás: a szerző szerkesztése

A szín, amellyel a megközelítési útvonalakat megjelölik, a harctevékenység típusán múlik. 
Saját védelmi harctevékenység során az ellenség által támadáshoz felhasznált megközelítési 
útvonalak és mozgékonysági folyosók elsőrendű fontosságot képeznek.

Ilyen helyzetben a megközelítési útvonalakat és a mozgékonysági folyosókat piros 
színnel jelölik, ezzel is kihangsúlyozva annak fontosságát, és az elemzés a legnagyobb el-
lenséges erő elvi támogatását veszi figyelembe. Saját támadó harctevékenység alatt a saját 
előnyomulás tengelye (vonala) rendkívül fontos. Az előrenyomulás tengelyét kék színnel 
jelölik, és elsőbbséget élvez a támadás támogatása szempontjából.

Ellentámadási útvonalakat, folyosókat és tengelyeket piros vagy kék színnel jelölhetjük 
attól függően, hogy azok ellenséges vagy saját harctevékenységet támogatnak.

2.1.7.6. Terepre vonatkozó adatbázis fejlesztése, gondozása

A terepre vonatkozó információigényeket viszonyítani kell az alapvető felderítési adatok-
hoz, hogy meg lehessen állapítani, milyen információkat kell még megszerezni. Az adat-
bázis információinak elsődleges forrásai a terepelemző adatbázis térképfóliák, amelyeket 
elsődlegesen az elöljáró készít el. Ha ilyen térképrátétek nincsenek, a terepértékelő csoport 
megszerzi azt, vagy saját maga készíti el a rendelkezésre álló információk és források fel-
használásával.
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A rendszeresített topográfiai térképek mellett, amelyek fedik a harcterületet és az ér-
dekeltségi körletet, az alábbi információforrásokat lehet felhasználni:

•	 az időszerű felderítőértékelés és a magasabb törzsektől megkapott harcterület-
elemzés (a felderítőmelléklet függeléke);

•	 speciális tereptanulmányok és katonaföldrajzi leírások, amelyeket az ország vagy 
a fogadó ország (befogadó nemzeti támogatás keretében) ügynökségei, hivatalai 
készítenek. Ebbe beletartoznak a különleges térképek, grafikonok és katonai 
földrajzi információs jelentések és digitális térképészeti adatok, adatbázisok;

•	 időszerű fényképek (légi és műholdas);
•	 aktuális terepfelderítés.

A terepadatbázis kifejlesztése jelentős időt és információmennyiséget igényel. Ha nincs 
központi adatbázis, a terepértékelő részlegnek biztosítani kell a felderítési adatokhoz való 
hozzájutást. Lehetséges, hogy ez az információ sem lesz elegendő, és a terepen történő, 
kiegészítő adatgyűjtésre van szükség.

A terepelemző (geoinformációs) részlegek képesek arra, hogy begyűjtsék:
•	 az utak, vasutak, hidak adatait;
•	 a talaj és domborzat adatait;
•	 a növényzet adatait;
•	 a vízrajzi adatokat;
•	 a lakott települések, ipari körzetek adatait.

2.1.7.7. Terep hatásai, megjelenítésük térképrátétekkel

A terep katonai szempontból való értékelése elsődlegesen a különböző szempontok alapján 
elkészített térképrétegek elemzésével történik. Ezek a térképrétegek kiegészítik a rendsze-
resített topográfiai térképek információit.

A térképrátétek tartalma lehet:
•	 fatávolság és fatörzsátmérő, amelyek (meg)akadályozzák a kerekes és lánctalpas 

járművek mozgását;
•	 folyók, patakok, vízerek szélessége, mélysége, a vízfolyás sebessége és a meder 

anyaga – annak érdekében, hogy meghatározhassák az átkelési pontokat és gáz-
lókat;

•	 fák lombkoronájának zártsága és a földi növényzet sűrűsége, amelyek rejtést 
biztosítanak a megfigyelés elől;

•	 a talaj jellemzői, amelyek korlátozhatják a mozgékonyságot;
•	 a növényzet vagy épületek magassága városi területeken, amelyek korlátozhatják 

vagy megakadályozzák a horizontális vagy vertikális láthatóságot;
•	 a terepen beállt változások, amelyek a rendelkezésre álló térkép nyomása után 

keletkeztek (városok kiterjedése, új utak, vasútvonalak vagy erdőtelepítés és tar-
vágás);

•	 lejtők, emelkedők és egyéb felszíni állapotok, amelyek akadályozhatják a mozgást;
•	 a felszín egyenetlensége.
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Az elöljáró tereptérképrátéteket (tematikus térképeket) állít elő, amely segíti a terepértékelő 
csoportot a terep elemzésében. Az automatizált vezetést támogató rendszerek jelentősen 
lecsökkenthetik azt az időt, amit jelenleg a kézi értékelés módszere igényel. A terepértékelő 
csoport ezeket a térképrátéteket közvetlenül igénylik (felderítő igénylések).

Kiegészítő térképrátétek is készíthetők. Ezek a következő hatásokat elemzik:
•	 átkelőhelyek (gázlók) vízmélysége, a vízfolyás sebessége, partmagasság, a partok 

és a talaj összetétele;
•	 töltések, bevágások és árkok, amelyek számottevő akadályt képeznek;
•	 fák magassága, a lombkorona zártsága, amelyek a láthatóságot megakadályozzák, 

és a fák sűrűsége, átmérője, amelyek a mozgékonyságot meggátolják;
•	 a csapadék hatása a lejtőkön és a talajon.

Miután a kiegészítő térképréteg elkészült, az időjárásadatot is ábrázolni kell.
A beépített területeket és a vízrajz helyzetét és alakulását tükröző térképrátét felhasz-

nálásával az elemző meg tudja határozni a potenciális megközelítési útvonalakat, a mozgást 
biztosító folyosókat, valamint a fő utánpótlási útvonalakat.

Amikor a talajról és a lejtőkről, emelkedőkről készített térképrátétet a fentihez hozzá-
adják, az elemző azt is meg tudja határozni, hogy az esetleg addig számításba vett néhány 
potenciális megközelítési útvonal és mozgást biztosító folyosó alkalmas-e közlekedésre.

Végezetül az elemző kombinálja a növényzettel kapcsolatos térképrátétet az előző 
adatokkal annak meghatározása érdekében, hogy a növényzet hol akadályozza a mozgást.

Amikor a térképrátéteket végül egyesítik, az elemző meg tudja állapítani a leggyorsabb 
és legközvetlenebb megközelítő útvonalakat, amelyek mentén a mozgást biztosító folyosók 
és ellátó útvonalak találhatók. Láthatóvá válik, hogy a terep és az időjárás hol gátolja az el-
lenséges mozgást – ezeken a részeken az ellenség nagy valószínűséggel nem fog mozogni.

2.7.2. A kombinált akadályvázlat elkészítése

Amikor a terep hatásait ábrázoló kombinált térképréteget elkészítették, és nyilvántartásba 
vették, a térképhez tartozó alapvető információk immár rendelkezésre állnak. A legjelentő-
sebb terepjellemzők megtalálhatók a térképrátéteken, ezeket az elemző eljárás folytatásakor 
tovább lehet és kell fejleszteni. A kombinált akadályvázlatok ábrázolják a terepet száraz, 
normális és nedves állapotban, hogy megjelöljék az egyenes vonalú mozgás és a mozgé-
konyság lehetőségeit és arányát abból a célból, hogy a megközelítési útvonalakat tovább-
elemezzük.

A térképrátét egyetlen lapon integrál minden akadályt, ezzel nagymértékben leegyszerű-
síti a megközelítési útvonal és mozgást biztosító folyosók további elemzését. Az akadályokat 
keresztvonalakkal satírozott területekkel tüntetik fel. Az üres területek jelzik azt, ahol a ma-
nőverezésre lehetőség van. Az időjárás-elemző és a terepértékelő csoport közösen dolgozik 
azon, hogy a kombinált akadály-térképrátét tükrözze a nedves vagy száraz, illetve átlagos 
időjárás hatásait, amelyek befolyásolják a terep állapotát.

Az akadályok korlátozhatják az egyenes vonalú mozgást. A nagy mennyiségű csapa-
dék hatást gyakorol a közlekedési lehetőségekre, lejtőkre, a folyók mélységére, szélességére, 
a folyóágy állapotára, a vízfolyás sebességére és a láthatóságra. A kedvezőtlen időjárás meg-
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hosszabbítja a száradási folyamatot. A normál körülmények között nehezen járható típusú 
terep nem járható típusúvá válik bizonyos időjárási feltételek mellett, kikényszerítve a saját 
és ellenséges tevékenység megváltoztatását.

Kombinált akadályvázlatokból több változatra van szükség, amelyek a normál és a szél-
sőséges időjárási körülményeket is tükrözik. Az időjárás-előrejelző táblázat értékes eszköz 
arra, hogy utalásokat tegyen a tevékenységeket befolyásoló várható időjárási eseményekre. 
A törzsben dolgozó időjárás-elemző egy, az időjárás hatásait elemző táblázatot készít abból 
a célból, hogy azonosítsa, milyen időjárási tényezők (paraméterek) befolyásolják a tervezett 
tevékenységet, a feladat területét vagy a speciális fegyverrendszerek működtetését. Mindezek 
érzékenyen reagálnak a különböző kritikus időjárási küszöbértékekre, amelyeket az időjárást 
elemző táblázat mutat meg.

Az időjárás-előrejelzés kimutatja, hogy mikor és hol várható az, hogy az időjárási feltéte-
lek a kritikus érték alá csökkennek. Ez képezi az alapját a felderítő elemző megállapításának: 
a rendkívüli feltételek miként befolyásolják negatívan a tervezett saját tevékenység és a vár-
ható ellenséges ellentevékenység minden egyes fázisát. Az előrejelzési információkra a harc 
megvívásának időszaka alatt is folyamatosan szükség van.

A harc kezdete előtt elegendő idő van arra, hogy olyan térképrátétet készítsenek, amely 
bemutatja az elmúlt időszakok átlagos időjárási változásait (klimatológia).

Felhasználva ezeket az adatokat a felderítő elemző modellezheti a különleges időjárási 
körülmények hatásait:

•	 kombinált akadályok száraz talaj esetén;
•	 akadályok a nedves talaj következtében;
•	 kombinált akadályok nedves talaj esetén.

A kombinált akadályok térképrátéte megalapozza a földi előrevonási útvonalak és mozgást biz-
tosító folyosók azonosítását annak érdekében, hogy kiderüljön, az ellenség és a saját erők hol 
mozoghatnak a legkisebb nehézséggel. Az elemző ezekre a területekre, irányokra összponto-
sítja a figyelmét, így képes meghatározni a doktrinális elvek alapján azok befogadóképességét.

A megközelítési útvonalak normális körülmények között mozgást biztosító folyosókat is 
tartalmaznak. Mindkettőnek biztosítania kell megfelelő mozgási és manőverezési lehetőséget, 
figyelembe véve a rajtuk áthaladó erők nagyságát. A mozgást biztosító folyosók alárendelt 
szerepet játszanak a megközelítési útvonalakkal szemben, és általában olyan területeknek 
tekintik azokat, ahol az erők összetorlódásra kényszerülnek vagy manőverezőképességük 
korlátozódik. A megközelítési útvonal egy általános mozgási sáv (irány) az elérendő objek-
tumhoz. A mozgást biztosító folyosó olyan területet jelent, ahol az erőnek manővereznie kell 
az akadályok elkerülése érdekében. Átlagos körülmények között a megközelítési útvonalakat 
dandár és ennél nagyobb erő szempontjából vizsgálják. Mozgást biztosító folyosókat általában 
dandár vagy annál kisebb alegységek vonatkozásában veszik számításba.

A kombinált akadályvázlat általában egy vagy több mozgást biztosító folyosót ábrázol. 
Az ellenséges dandárok (ezredek) általában elkülönített mozgást biztosító folyosókon nyo-
mulnak előre. A hadtest (hadosztály) megközelítési útvonalának tartalmaznia kell a dandá-
rok (ezredek) mozgást biztosító folyosóit. A megközelítési útvonalak és mozgást biztosító 
folyosók az ellenség gyülekezési körleténél vagy a saját erők megindulási terepszakaszánál  
(vonalánál) vagy a kapcsolatfelvétel vonalánál kezdődnek, és a kijelölt objektumokig (me-
netcél) tartanak.
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A repülő eszközök is – hasonlóan a földi erőkhöz – alkalmaznak megközelítési 
útvonalakat és mozgást biztosító folyosókat. A helikoptereknek – amelyek közvetle-
nül támogatják a földi erőket – más igényeik vannak, mint a nagy teljesítményű merev 
szárnyú repülőgépeknek. Alacsonyabb repülési magasság és a terephez való igazodás 
lehetővé teszi a felszínen haladó földi erők szorosabb támogatását a helikopterek moz-
gást biztosító folyosóin. A nagy teljesítményű merev szárnyú repülőgépeket leginkább 
a megközelítési útvonalak mentén alkalmazzák támogatás céljából, mivel ezek kevésbé 
függenek a tereptől.

Légi megközelítési útvonalakat valószínűleg kombinált légi és földi támadással 
nyitnak az ellenség légvédelmi lokátorai és fegyverei hatástalanítását követően, azon 
légitámaszpontok ellen, amelyek az ellentámadó (vadász) repülőgépeket kiszolgálják. 
Ezeket a csapásokat a legközvetlenebb rendelkezésre álló útvonalak felhasználásával 
hajtják végre.

Amint a repülőgép beérkezik az általános célterületre vagy a légvédelem fenyege-
tése realizálódik, a repülőgép alacsony magasságban repül, hogy a túlélését biztosítsa. 
A célhoz vezető légi útvonal kijelöli a kedvező terepet a repülőgépek számára azért, hogy 
elkerüljék a felderítést, olyan támadó helyzetet vehessenek fel, amely tűzfegyvereik pusz-
tító (megsemmisítő) hatását maximalizálja, ugyanakkor a repülőgép túlélését is biztosítja.

Az elemzőnek meg kell határoznia az elsődleges és a tartalék, illetve megközelítési 
útvonalat. Az objektumhoz vezető legközvetlenebb út általában a legkifizetődőbb.

2.7.3. Láthatósági elemzések

A terep és az időjárás elemzése alatt a terepelemző csoportnak lehetősége van arra, hogy 
meghatározza a láthatóságot a fegyverek, a hírközlés, a célkeresés, a felderítési adatok 
begyűjtése, a felderítés és megfigyelés rendszerei számára.

A közvetlen irányzású fegyverek – mint például az irányított páncélelhárító rakéták, 
önjáró légvédelmi ágyúk és harckocsik lövegei – megkövetelik a jó láthatóságot.

Az ultrarövid hullámú rádió-összeköttetések, tüzérségi előretolt figyelők, előretolt 
légi irányítók, célkereső és megfigyelő lokátorok és elektronikai harceszközrendszerek 
optikai vagy elektronikus láthatóságot igényelnek a célpontot illetően. A láthatóság-
elemzés segít meghatározni a lefogott területeket, az érzékeny vagy ismeretlen, sebezhető 
területeket és azokat a területeket, ahol legvalószínűbb, hogy az alacsonyan szálló repülő-
eszközök számára a megközelítési útvonalat kijelölték. A terep és az időjárási tényezők 
térképrétege segít a láthatóság korlátainak elemzésében.

A láthatóságelemzés során a következő tényezőket kell figyelembe venni:
•	 domborzat változásai;
•	 fák és növényzet magassága;
•	 növényzet sűrűsége a teljes kifejlődés időszakában;
•	 beépített területek, épületek magassága;
•	 időjárás hatása, mint például köd vagy csapadék, ami gátolja a megfigyelés 

lehetőségét;
•	 saját és ellenséges füst- és ködösítőeszközök;
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•	 saját és ellenséges érzékelők, szenzorok. A láthatóságra gyakorolt szezonális 
változások hatása nyilvánvaló. A téli növényzet a nyári teljes növényzettel 
szemben jelentősen megváltoztatja a láthatóságot. A rendszeresített katonai 
térképek korlátait fel lehet oldani fényképek elemzésével és a földi felderítéssel.

A közvetlen irányzású fegyverrendszerek horizontális vagy földi láthatóságot igényelnek. 
Az elemzésnek ezért foglalkoznia kell a horizontális láthatósági térképrátét elkészítésével 
is. A térképrátét ábrázolja a horizontális láthatóság területét az ismert közvetlen irányzású 
tűzfegyverek maximális és hatásos lőtávolságáig.

A terep akkor fedett, ha rejtve van az optikai vagy elektronikus láthatóság elől. A terep 
fedettsége különösen fontos a földi megfigyelés, valamint a célfelderítő lokátorok elhelyezése 
szempontjából.

Amíg a földi elhelyezésű rendszerek a horizontális láthatóságot igénylik, addig a légi 
rendszerek rézsútos és vertikális láthatóságra tartanak igényt. Ez különösen a támadó he-
likopterekre vonatkozik, amelyek a helikopter és a cél közötti láthatóságra támaszkodnak. 
Azok a repülőgépek, amelyek harchelyzeten kívüli fegyverrendszerek és felbukkanó cél 
elleni támadó technikát alkalmaznak, pontos láthatósági és helymeghatározó adatigénnyel 
lépnek fel. A vertikális és rézsútos láthatósági elemzések segítik az értékelőt a legjobb 
légi megközelítési útvonal és mozgást biztosító folyosók meghatározásában, az ellenséges 
légtérben.

22. ábra
A légi eszközök rézsútos láthatósága

Megjegyzés: Masked area – nem (be)látható terület

Forrás: FM 34-130. 2-12.

Az ultrarövid hullámú és mikrohullámú rádiók közvetlen rálátást igényelnek. Ezeknek 
a rádióknak a jeleit a terepfedések és a rendkívüli időjárási körülmények negatívan befolyá-
solják, vételi lehetőségüket rendkívül lecsökkentik. A terep ugyanakkor elfedheti az egyéb 
elektromágneses – nem hírközlési célú – kisugárzásokat, mint például a földi célfelderítő 
lokátor jeleit. A lokátor alegységek rendszerint magaslatokat vesznek igénybe, ahonnan aka-
dálytalan kilátás nyílik a harcterületre. Az elektronikus zavarók a cél zavarása érdekében 
igénylik a láthatóságot, mivel ezt a tevékenységet is befolyásolhatja a terep és az időjárás.
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23. ábra
Az elektronikus eszközök láthatósága

Megjegyzés: Masked area – nem (be)látható terület

Forrás: FM 34-130. 2-12.

A legtöbb terület csak részben alkalmas a kommunikációs és nem hírközlési eszközök 
elhelyezésére, illetve az elektro-optikai eszközök – mint a lézer- és irányítottenergia-
rendszerek – telepítésére. A különleges domborzati viszonyok befolyásolják a kisugárzás- 
és jelfelderítést.

A híradó és elektronikai harc személyi állománya segítségével egy elektronikus lát-
hatósági térképréteg készíthető a potenciális települési helyekről. Ezután a potenciális te-
lepülési helyek közül a legkedvezőbbet alkalmazzák.

A hadtest vagy hadosztály híradó főnöksége segíthet meghatározni a terep hatását mind 
a saját, mind az ellenséges hírközlésre és EHC-rendszerekre. Ebben a munkában a felderítő 
és elektronikai hadviselés elemzői szintén közreműködhetnek.

2.7.4. Megközelítési útvonalak elemzése

Az alcímben szereplő elemzés az az eljárás, amelynek során a saját és ellenséges erők ké-
pességeinek leghatékonyabb támogatását a legjobb megközelítési útvonalak kijelölésével 
hajtjuk végre. Az elemzés nem határozza meg, hogy melyik megközelítési útvonalat alkal-
mazzák. Védelmi harctevékenység során meghatározza viszont, hogy melyik útvonal biz-
tosítja legjobban az ellenség lehetőségeit. Saját támadó harctevékenység esetén az elemzés 
segít az S2-t vagy a G2‑t javaslatának kialakításában, amelyben megadja, hogy szerinte 
melyek a legjobb megközelítési útvonalak az adott objektumhoz.

A légi megközelítési útvonalak olyan irányok, amelyek a repülőgépeknek, légi szállí-
tású vagy ejtőernyős erőknek közvetlen kijutási lehetőséget nyújtanak a célhoz vagy az ob-
jektumhoz. Az elemzők itt is meghatározzák, melyik útvonal támogatja leginkább a saját 
és az ellenséges lehetőségeket. Függetlenül a harctevékenység típusától a légi megközelítési 
útvonalakat a légvédelmifegyver-rendszerek és lokátorok elhelyezése szempontjából is 
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elemzik. A legjobb légi útvonalak lehetővé teszik a manővereket, és biztosítják a repülő-
gépek számára a terep fedését a légvédelmi fegyverek ellen.

A légi folyosó meghatározása: útvonal, amelyen a repülőeszközök a lehető leggyorsab-
ban áthaladhatnak a légvédelmirakéta-övezeten, s amely lehetővé teszi a repülőgép számára, 
hogy biztonságosan áthatoljon az ellenséges légvédelmen. A légi folyosó nem az ellenséges 
légi támaszponttól a célig tart, hanem a légi megközelítési útvonal részét képezi. A légi 
folyosót az integrált légi-, földi- és harcászati föld-föld rakétatámadások miatt alakítják ki 
akkor, amikor ezek a saját légvédelmirakéta-rendszerek ellen irányulnak. A repülőgépek 
részére a légi megközelítési útvonalakon belül – ahányszor arra csak mód van – kijelölik 
a légifolyosókat, hogy ezzel is megnöveljék a túlélési esélyeiket. Ennek ellenére nem min-
den légi megközelítési útvonal alkalmas légi folyosó létrehozására.

A potenciális ellenséges légi célpontokhoz tartozó légi megközelítési útvonalak és moz-
gási folyosók speciális elemzése rendkívül fontos feladat. Mivel a terep, a láthatóság, a cél 
jellege tényszerűen adott, a támadó repülőgép típusa ismert, lehetőség kínálkozik arra, hogy 
meghatározzák a repülőgép célhoz való közelítésének valószínű útvonalát. A legvalószínűbb 
célmegközelítés meghatározásával a parancsnok képes eldönteni a légvédelmi fegyverek 
elhelyezését és alkalmazásuk rendjét.

Amint a legjobb légi és földi megközelítési útvonalakat kiválasztották, térképfóliákat 
készítenek, amelyeken bemutatják az egyes megközelítési útvonalakat és minden megköze-
lítési útvonalon belül a mozgási folyosókat. A folyosókat a megközelítési útvonalakon belül 
egyidejűleg meghatározzák meg. Bár a légi és földi megközelítési útvonalakat ugyanazon 
a térképrátéten jelezhetik, a legtöbb esetben jobb megoldás, ha külön vázlatot készítenek 
az útvonal minden típusára. Ha a különböző időjárási variációk jelentős hatást gyakorol-
nak a megközelítési útvonalakra, külön térképrátét készítendő minden időjárási változatra.

2.7.5. Módosított kombinált akadályok vázlata

A vázlat13 a harctevékenységi terület értékelésének és az időjárás-elemzésnek alapvető ter-
méke, a HFE-eljárás alapfázisát képezi. A vázlat egy grafikus terepértékelés, amely kiinduló 
alapja minden más további elemzésnek.

A módosított kombinált akadályvázlat alapvetően egy grafikus elemzés, mégis abban 
különbözik a kombinált akadályvázlattól, hogy olyan integrált információkkal szolgál, ame-
lyek általában megtalálhatók a kombinált akadályvázlaton, a megközelítésiútvonal-vázlaton 
és a saját harctevékenység körzetét és az érdekeltségi körzetet ábrázoló grafikákon (saját 
sávhatárok, objektumok és állások). A vázlat ezeken kívül megjelöli még a kulcsfontosságú 
terepszakaszokat és az ismert ellenséges objektumokat.

Ez a vázlat egyik a két térképréteg közül, amit minden esetben elkészítenek minden 
tervezői szinten. Magasabb vezetési szinteken, ahol a HFE-eljárás jobban használatos te-
vékenység, részletes kombinált akadály- és megközelítésiútvonal-térképrátétet készítenek 
az elemzők. Azoknál a vezetési szinteknél (zászlóalj, század), ahol a HFE-eljárás kevésbé 
használatos, a módosított kombinált akadályvázlatot a szervezetszerű felderítő tiszt általá-
ban egyetlen térképrátéten készíti el.

13	 MCOO, Modified combined obstacles overlay = MKAV
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A térképrátéten jelzett részletek tényleges mértéke függ attól, hogy melyik lépcső szá-
mára készül és mennyi idő áll rendelkezésre az elkészítéshez. Általában egy MKAV-t egy 
zászlóalj vagy egy zászlóalj harccsoport harctevékenységéhez kevesebb részlettel készítenek 
el, mint egy magasabb vezetési szint harctevékenységének támogatásához.

Az, hogy mi legyen feltüntetve az MKAV-n, függ a megadott feladattól, az előállító 
alegység típusától és – ami a legfontosabb – a parancsnok irányításától. Mint minden tér-
képrátét, az MKAV is tartalmaz alaki kellékeket, minimálisan egy iktatószámot, minősítési 
jelölést, címadatot és kettő vagy több egyeztetőjelet.

Ezeket az egyeztetőjeleket a térképrátét vagy grafika jobb felső és bal alsó, vagy a bal 
felső és a jobb alsó sarkán helyezik el. Ezzel biztosítják a térképrátét helyes elhelyezését 
a térképen, ha a rátétet elmozdították, vagy azt más törzsnek vagy alegységnek adták át. 
Egy adott harctevékenységhez készült összes térképfólia azonos egyeztető jelzést kap.

A térképrátét címadatával azonosítják a térképrátétet, a térképet, amelyikhez tartozik, 
hogy ki vagy melyik törzs készítette azt.

A címadatot a jobb alsó sarokban helyezik el, és a következőket tartalmazza:
•	 a térképrátét elnevezése;
•	 a térképalap neve;
•	 a térképalap száma;
•	 a térkép sorozatszáma;
•	 a térkép méretaránya;
•	 vonal a készítő neve részére.

A térképrátét jelmagyarázatát rendszerint a címadattól elkülönített sarokban, szöveg-
dobozban helyezik. A jelmagyarázat tartalmazza az összes jel leírását, amit a vázlaton 
alkalmaznak.

Általános szabályként a jelmagyarázat az alábbiakat tartalmazza:
•	 járhatatlan (áthatolhatatlan) terep;
•	 lassú haladást biztosító terep;
•	 beépített területek;
•	 folyók és vízi akadályok;
•	 kulcsfontosságú terepszakaszok;
•	 akadályok;
•	 megközelítési útvonalak és az előnyomulás tengelye;
•	 mozgást biztosító folyosók.

Saját vagy ellenséges objektumok vonatkozásában a jelmagyarázat tartalmazhatja továb-
bá – ha igénylik – a jelzésleírásokat:

•	 a fertőzött területekről;
•	 a saját és az ellenséges légi útvonalakról és folyosókról.

A vázlaton elhelyezett adatok, információk a parancsnok igényének megfelelően, annak 
kívánsága szerint szerepelnek a térképrátéteken.
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Az alábbi adatokat emelhetjük ki:
•	 Nem járható (áthatolhatatlan) terep: mind a járhatatlan, mind a lassú haladást 

biztosító terep az erők manőverezést illető kapacitásán alapszik, nem pedig azon, 
hogy a terep átjárható-e vagy sem. A járhatatlan – terep mint minőség – nem azt 
jelenti, hogy a területen keresztüli bármilyen mozgás lehetetlen. Ez azt jelenti, 
hogy a területen végrehajtandó manőver az aktuális erő számára előnytelen. 
Az adott területen meglévő úthálózat támogathatja a mozgást, azonban a terep 
magát a manővert nem vagy csak részben teszi lehetővé. Az ilyen minőségű terep 
kijelölését a területen lévő lejtők és növényzet értékelése alapján hajtjuk végre, 
és azon erő típusától függ, amely ott manőverezni fog. Ami nem járható terep egy 
páncélozott vagy gépesített erőnek, az feltehetően járható vagy nehezen járható 
egy könnyű gyalogsági erőnek. A valóságban ilyen terep egy könnyű erő számára 
rejtést és fedést biztosít. A nem járható terepet általában zöld vagy barna kereszt-
csíkozással jelöljük a térképrátéteken. Elvileg nem járható a terep akkor, ha:

•	 nem nyújt támogatást a szóban forgó erő manőverezéséhez (például a lejtők meg-
haladják a 60%-os arányt vagy a növényzet sűrű);

•	 manővert csak rendkívül szokatlan és igen magas harcértékű eszközök beveté-
sével (vagy az elvektől eltérő alkalmazással) tesz lehetővé.

•	 Nehezen járható terep: hasonlóan a nem járható terephez a nehezen járható 
terepet is a manővertámogatás szempontjából és nem a mozgási lehetőségek 
figyelembevételével határozzuk meg, függően a lejtőktől és emelkedőktől, a nö-
vényzettől és az erő típusától. A nehezen járható terep az, amelyik lelassítja vagy 
megszakítja a manővert. A térképrátéteken az ilyen területet zöld vagy barna 
függőleges vonalkázással jelöljük. Azt a terepet minősítjük nehezen járhatónak, 
amely lehetővé teszi a manővert a következő feltételek mellett:

•	 csökkentett sebesség mellett, a doktrinális elvektől való eltéréssel vagy eltérés 
nélkül (dombos vagy átszegdelt terep, sziklás talajszerkezet vagy közepesen 
sűrű növényzet);

•	 viszonylag normál sebesség mellett az oldalirányú mozgást lehetetlenné teszi, 
vagy a manőverező erőket kedvezőtlen irányba tereli, a szélességi kiterjedést 
összeszűkíti (akadályokkal teletűzdelt vagy szűk völgyekkel rendelkező terep);

•	 kiegészítő eszközök alkalmazásával lehetővé válik a mozgás és a manőver.
•	 Beépített területek: az egy négyzetkilométernél nagyobb kierjedésű beépített 

terület akadálynak tekintendő. Ezt a kiterjedésnek megfelelő méretekben be-
keretezett és fekete keresztcsíkozással jelöljük a térképrátéten. A bázis légi 
fényképek elemzése alapján nehéz a beépített területek határait megállapítani, 
mivel ez a terület folyamatosan növekszik, és pontos térkép ritkán szerezhető be.

•	 Folyók és vízi akadályok: a folyókat és vízi akadályokat – például mocsarak, 
tavak és csatornák – kék színnel jelöljük a  térképrátéten. A kiszáradt ta-
vakat – amelyek nagy esőzések idején akadályt képezhetnek vagy amelyeket 
mesterségesen fel lehet tölteni vízzel – ugyancsak jelölni kell.

•	 Kulcsfontosságú terep: ezeket a terepszakaszokat, területeket egy körrel jelöljük, 
benne egy „K” betűvel. A jelzést egy elütő színnel (nem pirossal vagy sárgával) 
kell felvinni. Olyan színű jelzés javasolt, ami markánsan eltér azoktól a színektől, 
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amelyeket általában alkalmazunk a vázlaton, és könnyű megkülönböztetni azt 
gyenge fénynél vagy rejtett világításnál.

•	 Akadályok: a nagyobb mesterséges akadályokat, mint például út- és vasút-ke-
reszteződéseket, töltések átvágását, nagyfeszültségű vezetékeket, felüljárókat 
feketével jelölik meg. A harcterületen lévő akadályokat, mint például a harcko-
csiárkokat és az aknamezőket, ugyancsak feketével jelöljük, azokkal az egyez-
ményes jelekkel, amelyek a szabályzatokban megtalálhatók. A vázlaton használt 
összes jelet fel kell tüntetni a jelmagyarázatban.

•	 Megközelítési útvonalak és az előnyomulás tengelye: az ellenséges megközelítési 
útvonalakat piros színnel kell jelölni. Saját előnyomulási tengely jelölésére a kék 
szín szolgál. A megközelítési útvonalaknak jelezni kell az ellenséges erők nagy-
ságát, amelyeknek haladását lehetővé teszik (például hadosztály, dandár stb.). 
A térkép azt az általános területet mutatja, amelyen keresztül az erő mozoghat. 
A megközelítési útvonalak határai és az előnyomulás tengelye keresztezhet nem 
járható terepszakaszokat is.

•	 Mozgást biztosító folyosók: a mozgást biztosító folyosókat piros (ellenséges) 
vagy kék (saját) színnel jelöljük, jelezve azt, hogy hol kényszerül az erő a terep 
következtében összetorlódásra vagy szélességi kiterjedése szűkítésére. Meg-
jelöljük azt is, hogy milyen nagyságú erőt támogathat a folyosó, és az igénytől 
függően jelezni kell azt is, hogy mi lehet a valószínű besorolás rendje a rajta 
történő áthaladáskor. A mozgást biztosító folyosók általában nem kereszteznek 
nem járható terepszakaszokat.

•	 Saját vagy ellenséges objektumok: a saját vagy ellenséges objektumokat kék, 
illetve piros színnel jelöljük. Ezek lehetnek akár területi objektumok, akár 
az előrevonás határai.
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24. ábra
A légi eszközök rézsútos láthatósága

Forrás: a szerző szerkesztése

2.8. Időjárás-elemzések

Az időjárás-elemzésnek az a célja, hogy meghatározza az időjárás hatását a saját és ellen-
séges harctevékenységekre. A terep és az időjárás elemzése egymástól el nem választható 
tevékenységek, mivel a harcászati körülmények megkövetelik az időjárás és a terep infor-
mációinak egyidejű értékelését. Az integrált időjárási és terepinformációkat ezt követően 
vetjük össze az ellenséges elvekkel a fenyegetettség megállapításához. Az összevetés alapján 
helyzetvázlatot készítünk.

Az időjárás jelentős hatást gyakorol mind a saját, mind az ellenséges harctevékeny-
ségekre. Kihat mindegyik erő mozgásképességére, a lőfegyverek alkalmazására és a hír-
adásra. A parancsnok a lehetséges manőverterület meghatározása érdekében integrálja 
a terep- és időjárási információkat.

A meteorológiai szolgálat feladatkörébe tartozik az időjárási információ szolgáltatása. 
A terepértékelő csoport elemzi a terep és az időjárás egymásra való hatását, illetve annak 
következményét a harcászati tevékenységekre. E szolgálatok együttműködésével integrálják 
az időjárási- és terepadatokat, illetve a térképrátét adatait.
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A parancsnokoknak gondoskodniuk kell arról, hogy törzsük megértse és figyelembe 
vegye az időjárási tényezőket. Fel kell ismerniük az időjárás harcászati jelentőségét és an-
nak várható hatását a harctevékenységekre.

A korlátozott látótávolság (kevesebb mint 3 km) kedvező a támadó és visszavonuló 
harctevékenységekre, ugyanakkor hátrányos a védelmi harctevékenység szempontjából. 
Az ilyen időjárási viszonyok elrejtik a támadó erők koncentrációját és manővereit, meg-
növelve a meglepetés lehetőségét. Hasonlóan, de ellenkező előjellel, hátráltatja a védelem-
nél a célkeresést, csökkenti a felderítés és a megfigyelés hatékonyságát, hátráltatja a harc 
vezetését.

Ezeket a hátrányokat részben ellensúlyozni lehet a terep kiterjedt megvilágításával, 
célfelderítő lokátorok, aktív és passzív éjjellátó készülékek, hőkamerák és hangfelderítő 
berendezések alkalmazásával.

Abban az esetben, ha a saját erőket kívánjuk álcázni, füst- és egyéb ködösítőeszközök 
vehetők igénybe a láthatóság helyi csökkentésére.

A csökkent láthatósági viszonyok meggátolhatják vagy korlátozhatják a repülőgépek, 
légi érzékelők és ejtőernyős erők alkalmazását.

A (mélységi) felderítő csoportok és a különleges erők objektumok elleni harctevé-
kenysége – annak érdekében, hogy rejtsék tevékenységüket, és csökkentsék a mögöttes 
területek biztonsági erőinek hatékonyságát – igen nagy mértékben a korlátozott láthatósá-
gon és sötétségen múlik.

A szél sebessége és iránya mind a földfelszín közelében, mind a magasban a szél által 
támogatott erők szempontjából általában kedvező.

A szél egyaránt hatással van az ABV- és a hagyományos fegyverek alkalmazására.
Az erős szél azzal csökkenti a széllel szemben lévő erők a hatékonyságát, hogy port, 

füstöt, homokot, esőt vagy havat hord a személyi állományra és a felszerelésre. A hátszél-
ben lévő erő általában jobb látási viszonyokkal számolhat, gyorsabban, könnyebben képes 
előrehaladni. A mozgó járművek által okozott porfelhő kevésbé kellemetlen a hátszélben 
mozgó erőre. Az erős szél korlátozza a légi szállítású vagy ejtőernyős harctevékenysége-
ket, és meggátolja a repüléssel kapcsolatos (különösen a helikopteres) harctevékenységet 
is. Az erős szél irányától függetlenül jelentősen befolyásolja a lövészfegyverek különböző 
típusú lövedékeinek ballisztikus röppályáját, pontosságukat.

Ha a szél meghaladja a 65 km/h sebességet (18 m/s):
•	 az ejtőernyős harctevékenységeknél személyi sérülést okozhat;
•	 megrongálhatja az anyagokat és építményeket;
•	 hamis lokátor-visszajelzéseket adhat;
•	 csökkentheti a láthatóságot, homok, por és egyéb harctéren keletkezett szemét 

kerülhet a levegőbe.

A feltételektől függően a ködösítés hatástalan, ha a szél sebessége nagyobb 18–20 km/h-nál. 
Ha a hőmérséklet 4,5 ºC fok alá csökken, a szél következtében a hidegérzet igen jelentős. 
A természetes mozgás vagy a járművek által beálló menetszél a nem megfelelően öltözött 
személyekre veszélyes. A szél befolyásolja a hang terjedésének távolságát is. Végezetül 
a szél javítja a közlekedési lehetőségeket, mivel a talaj gyorsabban szárad.
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A csapadék jelentősége igen nagy, mivel az hatással van a közlekedésre, a láthatóságra, 
a személyi állomány hatékonyságára és a felszerelésre.

Az erős esőzés a nem szilárd burkolatú utakat, mélyen elhelyezkedő útvonalakat és utak 
nélküli területeket átjárhatatlanná teszi. Sőt, olyan területek, amelyek száraz időben stabil-
nak tűnnek, mocsarassá válhatnak, amikor az eső mellett a harctevékenységgel összefüggő 
nagy forgalom bonyolódik le rajtuk.

Mind az eső, mind a hó drasztikusan csökkentheti a személyi állomány hatékonyságát 
azzal, hogy csökkenti a láthatóságot, kényelmetlenséget okoz, növeli a fáradtságot, és egyéb 
pszichikai és pszichológiai problémákat eredményezhet.

Eső és hó kombinációja a maradandó kémiai anyagokkal vagy nukleáris szennyezett-
séggel kialakíthat egy ABV-szennyezett területet valamely alacsony fekvésű terepszakaszon. 
A könnyű eső a mérgező anyagokat egyenletesebben bonja szét, több folyadékot bocsát 
a levegőbe, és növeli a párolgást, s ez nagyobb párolgási koncentrátummal jár. A csapadék 
megnöveli a vízfolyásokat is. Erős vagy hosszan tartó eső a kémiai mérgező anyagokat be-
moshatja a korábban nem mérgezett területekre is, például a mélyedésekbe vagy levezető 
árkokba. A csapadék lerontja a tárolt anyagok minőségét.

A hó már 1 cm felett hátrányosan befolyásolhatja a közlekedést. Nagyobb mennyiség 
csökkentheti a harckocsik elleni és a gyalogság elleni taposóaknák hatékonyságát.

Az egy órán belül 12 mm-nél nagyobb mennyiségű csapadék vagy 12 óra alatt lehullott 
50 mm-nyi eső a (harcászati méretű) harctevékenységre vonatkoztatva kritikus.

A hóesés – ha meghaladja az 50 mm/h-t 12 óra alatt, a 15 cm-es hóvastagság (kerekes 
járművek esetén), vagy 60 cm (lánctalpas eszközök esetén), a nagyobb hófúvás – jelentős 
mértékben hátrányosan befolyásolja a mozgékonyságot.

A felhőtakaró típusa és mennyisége, valamint a felhőalap magassága és felső határa 
a légi harctevékenységet befolyásolja. Felhős idő igen gyakran párosul bizonytalan levegő-
réteggel, erős függőleges légáramlatok, szélrohamok fordulnak elő. A magasban a láthatóság 
minimálisra csökkenhet. Ezek a jelenségek még hangsúlyosabbá válnak, amint a felhőtakaró 
vastagszik, a felhőalap alacsonyabb lesz, és azok a kísérő jelenségek is realizálódnak, ame-
lyek gyakorta bekövetkezhetnek a felhősödéssel együtt (például a jegesedés).

Általában az a közvetlen légi támogatás, amely merev szárnyú repülőgépekkel történik, 
legalább 750 méter (~2500 láb14) felhőalapot igényel. Síkvidéki területen azonban a 150–300 
méter (~500–1000 láb) felhőmagasság is elég. Közvetlen légi támogatást végrehajtó heli-
kopterek számára és a támadó vagy saját légi utánpótlást bonyolító repülőgépek esetében 
a minimális felhőmagasság 100 méter (300 láb). A saját helikopterek képesek alacsonyabb 
repülésre, hogy elkerüljék a felhőréteget. Általában azonban legalább fél kilométer látó-
távolságra van szükség.

14	 A láb (~30,48 cm) nem szabványos SI-mértékegység, a légierőnél azonban általánosan elterjedt a használata.
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25. ábra
Az időjárás hatásai

Forrás: a szerző szerkesztése

A felhőtakarás azzal csökkenti a földi harctevékenység lehetőségeit, hogy a természetes 
megvilágítás és a láthatóság jelentősen mérséklődik vagy abnormálisan megnöveli a mester-
séges megvilágítás hatását. A felhők ezenkívül befolyásolják a hőmérsékletet és a kisugár-
zott hőmennyiséget. Így a talajszinten vagy ahhoz közel a hőmérséklet jelentős eltéréseket 
mutathat, például a talaj menti fagyok esetében.

A 70%-nál sűrűbb felhőréteg olyan semleges állapotot teremt, amely kedvező a füst 
vagy a kémiai szerek alkalmazására. Ezzel ellentétben a felhőtlen ég, a hideg éjszaka ezen 
harcanyagok gyors elpárolgását, elillanását idézheti elő, gyorsíthatja meg.

A hideg éjszaka meglehetősen hátrányos a szabad ég alatt lévő csapatoknak. A hőmér-
séklet és a páratartalom közvetlen hatással van a személyek és a járművek teljesítőképessé-
gére. A magas hőmérséklet hő okozta sérüléseket okozhat a személyeken (különösen azokon, 
akik a feladatból adódóan védőruházatot kénytelenek viselni), és megnöveli a harcjármű 
motorjai igénybevételét, így a meghibásodás lehetőségeit is. A rendkívül alacsony hőmér-
séklet ugyancsak okozhat sérüléseket (fagyás). Károkat okoz a járművek hűtőrendszerében 
és a motorban, csökkenti a jármű kenésének hatékonyságát. Így a technikai eszközök ki-
szolgálására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Hidegebb hőmérséklet magas páratartalom-
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mal párosulva jeges ködöt eredményezhet, amely rövid idő alatt rakódhat a járművekre 
és az utakra.

A hőmérséklet és a páratartalom a levegő sűrűségét is befolyásolja. A légsűrűség 
csökken, amint a hőmérséklet emelkedik. Magas hőmérséklet és páratartalom csökkenti 
a repülőgépek hajtóműveinek hatékonyságát és a repülőgépek emelkedőképességét. Bár 
a hőmérséklet és a páratartalom esetlegesen nincs is közvetlen hatással az adott harcászati 
tevékenységre, a különösen magas hőmérséklet és páratartalom csökkentheti a repülőgépek 
szállítási képességét.

A hőmérsékletnek közvetlen hatása van a hadműveleti terület polgári lakosságára. 
Hidegebb hőmérsékletnél a lakosság általában a lakásában tartózkodik és inaktív, tehát 
csökken a polgári lakosság „potenciális fegyelmezetlensége”. A magas hőmérséklet gyakran 
izgató hatással van a polgári lakosságra, növelve a polgári aktivitást. Ezért azok a csopor-
tok vagy egyének, akik polgári zavargásokat igyekeznek kelteni, általában meleg időben 
kísérlik ezt meg.

Az olyan harcászati eljárások, amelyek egy adott éghajlatnál hatásosak és hatékonyak, 
másik éghajlati viszonyok között hatástalanok lehetnek. A trópus magas hőmérséklete 
és páratartalma elősegíti a sűrű növényzet növekedését, amely drasztikus hatást gyakorol 
a mozgékonyságra és a láthatóságra.

Ezzel ellentétben a sarki rendkívüli hideg miatt:
•	 majdnem állandó követelmény a fűtött óvóhely létesítése;
•	 nehézségek adódnak az erődítmények létrehozásában;
•	 növekszik az ellátástól való függőség;
•	 szükségessé válik a speciális öltözet, felszerelés;
•	 szükségessé válik a speciális harckiképzés;
•	 csökken a magas frekvenciájú rádió-összeköttetés megbízhatósága.

Az alacsony hőmérséklet és a szél sebességének kombinációja következtében fennáll az el-
fagyás lehetősége. A –32 ºC kritikus az emberre és felszerelésre egyaránt. Az ellenkező 
véglet, a 48 ºC ugyancsak kritikus, úgy a személyek tevékenységére, mint a felszerelés mű-
ködtetésére. A parancsnokoknak ismernie kell a hőmérséklet-ingadozás mértékét is (nappal 
és éjszaka). A nap sugárzása sivatagi vagy havas körülmények között éjszakai vakságot 
okozhat védtelen szem esetén. Ezért a katonáknak feltétlenül napszemüveget kell biztosítani.
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Időjárás-elemzés az idő függvényében

Nincs hatás Közepes hatás
hatásosság: 25–75%

Komoly hatás
hatásosság: 0–25%

26. ábra
Az időjárás hatásai

Forrás: a szerző szerkesztése

2.8.1. Időjárás-adatbank fejlesztése

Az időjárás elemzésének mélysége attól a határidőtől függ, amikorra az elemzést el kell 
készíteni. Egy előre nem látható esemény előkészítése vagy a hadművelet első ütközete 
hetekkel vagy hónapokkal később kezdődhet. Az időjárás alapadatait általában a múlt je-
lentéseiből (klimatológia) állítják össze. Amint a csapatok a harcterületen tevékenykednek, 
az adott időjárási helyzet értékelése a ténylegesen tapasztalt aktuális adatokon alapszik. 
A következő harchoz történő felkészülés keretében (helyzetértékelés) aktuális időjárás-elő-
rejelzést – a következő 3–5 napra a hadtest, 1–2 napra a dandár és az alacsonyabb egységek, 
alegységek számára – készítenek az eljárás időjárás-elemző részének teljessé tételéhez.

A következő harctevékenységhez szükséges, klimatológiai alapokon nyugvó elemzést 
még a tervezés stádiumában – amilyen korán csak lehetséges – el kell készíteni. Rendkívül 
fontos, hogy a hadműveleti és a felderítőtörzs az időjárást elemző tisztet mielőbb bevonja 
a tervezésbe, lehetővé téve ezzel az időjárási adatok mielőbbi kidolgozását. A G2 feladata, 
hogy a meteorológus tisztet tájékoztassa a harctevékenységek területén jelentkező minden 
lényeges, fontos időszakról, amelyre vonatkozóan az időjárás-elemzésnek el kell készül-
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nie. Ezt az elemzést minden támogató elem számára biztosítani kell, tájékoztatni kell őket 
a tereprátét alapjául szolgáló térkép méretarányáról is.

Az elemző egy időjárási tényezőket elemző táblázatot használ annak megállapítására, 
hogy melyik időjárási tényező lesz hatással az adott alegység feladatának teljesítésére, 
az alkalmazott taktikára, a felszerelésre és a személyi állományra. E táblázat segítségével 
meghatározza azokat az időjárási elemeket, amelyekre vonatkozóan kritikus határértékeket 
kell meghatározni. Például az ejtőernyős alegységek csak akkor végezhetnek el biztonságo-
san ugrással kapcsolatos harctevékenységet, ha a felszíni szélmozgás sebessége nem haladja 
meg a 7 m/s-ot. Így tehát a 7 m/s a kritikus küszöbérték az ejtőernyős harctevékenységhez. 
Az elemzést végrehajtó részleg meghatározhatja minden egyes időjárási tényező kritikus 
értékhatárát, amelyik az időjárás-elemző táblázatban szerepel. Bizonyos időjárási elemek 
több kritikus értékkel is szerepelhetnek.

A szervezetszerű meteorológiai szolgálat előkészíti azokat a térképrátéteket, amelyek 
a harcterületen támogatják az aktuális harctevékenységet. Ez a módszer biztosítja a térkép-
rátétek testreszabottságát. Az így kapott időjárással kapcsolatos adatokat a meteorológiai 
tiszt és a terepelemző állomány arra használja fel, hogy integrált terep- és időjárási térkép-
fóliát készítsen.

Néhány példa arra, hogy a HFE-eljárás során milyen időjárási térképrátéteket alkal-
mazhatunk:

•	 a láthatóság kevesebb mint 1000 m;
•	 a hóréteg vastagsága több mint 15 cm;
•	 a felhő zárt rétege kevesebb mint 300 m-re van a föld felszínétől.

Az időjárás elemzési eljárása megrövidül, ha időjárási adatbázisként a megfigyelt időjárási 
adatokat veszi alapul. Az elemző felhasználja az összes rendelkezésre álló forrásból befutott 
és legújabban észlelt időjárási adatokat, amelyek segítségével elkészíti az időjárási térképrá-
tétet. Ezen információk forrásai lehetnek a repülőgép-vezetők jelentései, a tüzérség felszíni 
megfigyelései, a célpont időjárás-felderítése és a műholdak által közvetített fényképek. 
Ezeknek a megfigyeléseknek a gyors továbbítása képessé teszi az elemzőt egy helyszíni 
időjárási behatás értékelésére. Az így elkészített térképrátétek ugyanazokon az időjárási 
tényezőkön alapszanak, mint a klimatológiai elemzések alapján készített vázlatok, és be-
mutatják azokat a területeket, ahol az aktuális feltételek különböznek a statisztikai adatok 
átlagától. Ezek az időszerű, adott időjárási helyzetet adják meg, és jelzik, hogy hol vannak 
nagyobb vagy kisebb eltérések az időjárási átlagoktól. Amint ezeket a tényezőket az elemző 
összeállította, a külön-külön elkészült térképrétegekből mint kiinduló adatokból elkészíti 
az időjárás-előrejelző térképrátétet. Ez megadja, hogy a várható időjárásnak milyen hatása 
lesz a harctevékenységre.

Az időjárás elemzése akkor a leghatékonyabb, ha az előrejelzést felhasználják az idő-
járás-adatbázis fejlesztésre. A hadtest tervezői általában 72 órás előrejelzést igényelnek 
a tervek elkészítéséhez és a harctevékenység levezetéséhez, míg az önálló dandárok és ez-
redek 12–24 órás előrejelzést igényelnek.

Annak érdekében, hogy – a pontosság igényével – 3–5 napos előrejelzést készítsenek, 
az alábbiakat kell végrehajtani:
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•	 az időjárással kapcsolatos információkat minden rendelkezésre álló forrásból 
és minden szervezeti elemnél az időjárást elemző tisztnek és a központi időjárási 
állomásoknak meg kell kapnia;

•	 a központi időjárási állomás részletes és teljes leírást készít a földfelszíni idő-
járásról egy-egy meghatározott időre vonatkozóan, és ezekből az adatokból, 
a tüzérségi meteorológiai felsőlégtér-megfigyelésekkel együtt egy számítógépes 
modellt készít. Ez a modell átfogó adatértékkel rendelkezik, amelyben számos 
időjárásérték megtalálható;

•	 az adatkört térképre rögzítik, amelyet azután a hírközlő rendszeren keresztül 
a kitelepült időjárás-elemző részlegek részére továbbítanak;

•	 a légierő meteorológiai részlegei ezt az adatkört felhasználva állítják elő az előre-
jelzéseiket, amelyek szükségesek az időjárás-elemző eljárás teljessé tételéhez;

•	 tekintettel arra, hogy az előrejelző időjárási adatkör modelljének komplexitása 
igen magas szintű, az elemzést standard meteorológiai létesítményekben végzik.

Törzskoordináción keresztül az elemző:
•	 meghatározza, mely harcterületi rendszer és harctevékenység kerül hátrányos 

helyzetbe az időjárás következtében;
•	 segít azonosítani a kritikus időjárási határértékeket, amelyeket a szárazföldi erők 

által mint különleges harctevékenységek határoztak meg;
•	 biztosítja, hogy a megfelelő időjárási térképrátétek készüljenek el.

A HFE által használatos időjárási adatok és jelentések magukban foglalhatják az időjárási 
eligazításokat, az írott közléseket vagy a térképrátét megjegyzéseit, valamint térképrátéteket 
is. Az értékelőnek fel kell készülnie arra, hogy a harc ütemében időben reagáljon az ese-
mények változására, ezért esetenként nem jut ideje arra, hogy részletes térképrátéteket ké-
szítsen. Ezért a felderítőtisztnek fel kell készülnie arra, hogy integrálja a rendelkezésre álló 
időjárási információkat az élő felderítési adatokkal az ellenség és a terep vonatkozásában, 
amelyek szóbeli vagy írott jelentésekből a rendelkezésére állnak. A törzseknek vagy a fel-
használóknak ezek az információk kulcsfontosságúak, mivel meghatározzák az időjárási 
határértékeket a felszerelésükre és a harctevékenységükre egyaránt.

A parancsnoknak biztosítania kell a maximális előrejelző képességek fenntartása ér-
dekében, hogy az időjárás-előrejelző részleg folyamatos kapcsolattartásban legyen az adat-
szolgáltatókkal.

2.8.2. Az időjárás-tényező térképrátét előállítása

Az időjárás-tényező térképrátét általában piros színnel színezett vagy vonalkázott, hogy 
mutassa azokat a területeket, ahol az időjárás a kritikus értéket átlépte, és sárgával jelzik 
vagy diagonális vonalkázással mutatják azon területeket, ahol a tényezők alig megfelelők. 
A térképrátétek fontosak az alkalmazott térkép vonatkozásában, hogy támogassák az adott 
lépcsőben a harctevékenységet. A rendszeresített 1:50 000 méretarányú térképek haszná-
lata gyakran okoz problémát a térképrátét elkészítésénél, mivel a meteorológus tiszt vagy 
meteorológus csoport általában nem rendelkezik kielégítően részletes információval, hogy 
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az egész térképlapon egynél több előrejelző értékelést tüntessen fel. Ilyen esetben a meteo-
rológus csoport feltüntet számos időjárási elemet egyetlen térképrátéten, hogy biztosítsa 
a lehető legpontosabb leírást.

Mivel a különböző rendszerek különböző kritikus határértékekkel rendelkeznek, 
gyakran szükséges sokszoros színárnyalat alkalmazása a térképrátéten, hogy megjelöljék 
az egyedi rendszerkorlátozásokat. Például az irányított páncéltörőrakéta-típusú fegyverek, 
valamint a helikopterek mind más és más felhőréteg-magassági követelményekkel rendel-
keznek. Ahhoz, hogy pontosan megjelöljék a kritikus értékeket minden egyes fegyverrend-
szerre, szükséges árnyékolni (vonalkázni) az összefüggő felhőtakarót vagy a felhőmagas-
ságot a térképrátéten. Ha ezt alkalmazzák, a színárnyalatok (vonalkázások) magyarázatát 
feltüntetik a térképrátét jelmagyarázatán.

A harcot támogató harctevékenységet gyakran nem veszik figyelembe, amikor idő-
járás-tényező térképrátétet készítenek, mivel a fő időjárás-támogatás általában a közeli 
és mélységi harctevékenységre irányul. Azonban a mögöttes területi és harci kiszolgáló-
támogató parancsnokok igénylik az időjárási térképrátéteket, amelyek tükrözik a kritikus 
időjárási értékeket a saját területükre vonatkozóan. Például a parancsnokok érdekeltek 
a jegesedési feltételekben, a hóréteg vastagodásában és a csapadék mennyiségében, amely 
a mozgáslehetőséget vagy az alegységek és eszközök elhelyezését érintik. Mögöttes terü-
letek harctevékenységi parancsnokai minden szinten részletes térképrátétet igényelnek, 
amelyek tükrözik a kritikus időjárási értékeket a láthatóság (repülés, légvédelem, ügynöki 
és gerilla- vagy felkelőműveletekben), a felhőzet (repülés és légvédelem) és a csapadék 
szempontjából (ABV, ellátás- és mozgástámogató harctevékenység).

2.9. Fenyegetettség értékelése és elvi ábrázolása

A fenyegetettség értékelése alatt az ellenséges erők részletes tanulmányozását, ezen belül 
összetételét és szervezetét, harcászati elveit, fegyvereit és felszereltségét, valamint a támo-
gató rendszerét érjük. A fenyegetettség értékelése meghatározza az ellenség képességeit, 
korlátait és azt, hogy az ellenség hogyan harcolna, ha az időjárás és a terep nem korlátozza 
tevékenységét.

Az ellenséges erőket értékelni kell annak érdekében, hogy meghatározható legyen annak 
képessége, hogy adott harcterületi környezetben hatékonyan tud-e tevékenykedni. Például, 
hogy alkalmas-e a felszerelése a harcterületen uralkodó terep- és időjárási feltételek mellett. 
Képes-e ABV-fegyverek bevetésére, és folytatni harctevékenységét ABV-környezetben? Ilyen 
és hasonló tényezők alapos vizsgálata szükséges az ellenség képességeinek, lehetőségeinek 
és sebezhetőségének megállapításához.

A fenyegetettség értékelése magában foglalja a fenyegető erő parancsnoklási, ellenőrzési 
és hírösszeköttetési csomópontjainak értékelését, a nagy értékű célokat és a mozgás elvi mér-
tékének és sebességének elemzését. A mozgás mértéke és sebessége, valamint a nagy értékű 
célok helyzete ismételt átértékelésen esik át a HFE-nek a fenyegetettség integrálásának idő-
szaka alatt, hogy meghatározzák a terep és az időjárás okozta korlátozásokat is.

A fenyegetettség értékelése magában foglalja a légtér értékelését is. Az alacsony inten-
zitású konfliktus és a mögöttes területek harctevékenységi fenyegetettségének kérdése a lég-
térrel együtt folyamatos értékelést igényel. Az ellenség képessége, szervezete és taktikája 
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dinamikusan változhat. A fenyegetettségi doktrína megváltozik, amint új harci képességek 
és lehetőségek jelennek meg. Érzékenyen kell reagálni ezekre a változásokra már a megje-
lenésük pillanatától kezdve, és folyamatosan korszerűsíteni kell a fenyegetettségi adatbázist 
a legfrissebb rendelkezésre álló információk alapján.

Elvi sémák, grafikák a fenyegetettség értékelésének elsődleges termékei. Az elvi sémák 
az ellenséges harcrendet átalakítják grafikus formába. Ezek a rajzok bemutatják, hogy az el-
lenség hogyan fejlődik fel az elveknek megfelelően, és a kiképzés szerint az időjárás és a terep 
kényszerítő behatásai nélkül. Kijelölik a különböző ellenséges lépcsőket és alegységtípusokat 
különböző harctevékenységeknek és manővereknek megfelelő tervezés szerint.

A nagy ejtőernyős, légi szállítású vagy bombázó harctevékenység kivételével az elvi 
sémák, grafikák a légi harctevékenység vonatkozásában nem jelentősek. A merev szárnyú 
repülőgépek, valamint a helikopterek kis kötelékeinek alkalmazása grafikusan nem ábrázol-
ható a légtérben a repülőgépek manőverképességének közepes és magas foka miatt. Helyette 
a saját légvédelem és elfogó vadászgépek vigyázzák a feltételezhető megközelítési útvonalakat 
és mozgékonyságot elősegítő folyosókat, valamint figyelik ezen folyosók hatását a repülőgépek 
támadó magasságára, manőverképességére és az egyéni támadás sajátosságára. Ugyanakkor 
javasolt a terep rejtésének hatását kihasználva a légvédelmi célfelderítő rendszerek és fegy-
verek telepítése. Nagyobb ejtőernyős és légi szállítású támadó harctevékenységek földi vo-
natkozású szakaszaira elvi sémákat, grafikákat készítenek, hogy ezen erők elvi összetételét, 
szélességi és mélységi kiterjedését és felszereltségét rögzítsék.

27. ábra
Az ellenség felépítése

Forrás: a szerző szerkesztése
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Mögöttes területek fenyegetettségi értékelését egy csökkentett elvi sémában (grafikonon) 
rögzítik, amely az ellenség légi szállítású, ejtőernyős, hadműveleti szintű manővercsoport 
és speciális rendeltetésű erők alkalmazási elveire összpontosít.

Arra nincs mód, hogy olyan elvi sémákat, grafikákat készítsenek a mögöttes területek 
fenyegetettségét illetően, mint a lázadás, gerillaakciók, terrorista akciók, ügynöki tevékeny-
ség és potenciális polgári nyugtalanság. Ezekre a potenciális fenyegetésekre vonatkozóan 
elvi sémák, grafikák helyett a nem hagyományos hadviselési helyzettérkép és a lakosság 
állapotát tükröző térképrátét szolgál.

A nem hagyományos hadviselési helyzettérkép feltünteti a lázadó harctevékenységi 
területeket, főhadiszállásukat, táborhelyeiket és mozgási útvonalaikat. A nem hagyományos 
hadviselési helyzettérkép hasonló információkat tartalmaz a terroristacsoportok, ügynökök 
(harc-) tevékenységére vonatkozólag. A mögöttes területen élő polgári lakosság állapotát 
tükröző térképrátét megjelöli azokat a területeket, ahol nagy valószínűséggel polgári nyug-
talanság várható vagy ahol az ellenséggel szimpatizáló egyének nagyobb csoportja vagy 
koncentrációja található. A térképrátét azt is bemutatja, hogy a lélektani hadviselés hol lehet 
a leginkább vagy a legkevésbé hatékony, és ez akkor készül el, amikor a katonapolitikai, 
szociális és gazdasági témákat a területen belül már alaposan tanulmányozták.

2.9.1. A fenyegetettség értékelésének folyamata

Az alábbi ábra bemutatja a fenyegetettség értékelését mint többlépcsős eljárást.
Fenyegetettségi 
adatbázis elkészí-
tése

Fenyegetettségi ké-
pességek értékelése

Elvi séma gyűj-
teményének elké-
szítése

28. ábra
A fenyegetettség értékelése

Forrás: a szerző szerkesztése

Az eljárás első és legfontosabb lépése a fenyegetettségi adatbázis elkészítése. A potenciális 
ellenséges erőkről készített átfogó adatbázis alapot biztosít az ellenséges elvek és képességek 
értékelésére.

A fenyegetettségi adatbázis elkészítése igényli a feladat és a potenciális műveleti terület 
és érdekeltségi terület átvizsgálását. Ez az átvizsgálás, áttekintés azonosítja az ellenség földi, 
légi, haditengerészeti és irreguláris erőit, amelyek a harcokban részt vehetnek.

Miután az ellenséges erők azonosítása megtörtént, információkra van szükség a képes-
ségeik és az általuk alkalmazott elvek értékelésére, összegyűjtésére.

Ezeknek az információknak elsődleges forrásai magukban foglalják:
•	 az ellenséges erőket, felépítésüket, felszerelésüket bemutató kézikönyveket;
•	 a területet tanulmányozó kézikönyveket és tanulmányokat;
•	 elemzéseket, becsléseket, HFE-értékeléseket és jelentéseket a magasabb törzsektől;
•	 elvi és kiképzési publikációkat, kiadványokat;
•	 nyilvános árusításban kapható irodalmakat.
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Amint megtörtént az elérhető információk összegyűjtése az ellenségről, a még hiányzó 
ismeretek, információhiányok nyilvánvalók lesznek. Az információigényüket továbbítják 
a felderítési követelmények menedzsmentrészlegéhez, amely a kérést teljesíti. Ha az igény 
nem elégíthető ki a rendelkezésre álló információk alapján, azt mint felderítési hiányt ke-
zelik, és begyűjtésükre intézkedéseket tesznek.

29. ábra
Doktrinális vázlat

Forrás: a szerző szerkesztése

Az ellenséges erők felépítéséről, felszereléséről szóló információk kérésével kapcsolatos 
csatornák általában az információk természetétől függenek, és attól, hogy az igénylő szer-
vezet felderítési igényére valóban szükség van-e.

A fenyegetettség értékelési eljárásának második lépcsője a fenyegetettségi képességek 
értékelése. Ezt a harctevékenységi terület és a saját feladatok viszonylatában kell értékelni. 
Ez az értékelés biztosítja az alapot az elvi grafikákhoz, táblázatokhoz.

Amikor a fenyegetettségi adatbázis elkészült, és a fenyegetettségi képességeket ér-
tékelték, az elemzőknek meg kell határozniuk, hogy milyen elvi sémákra, grafikonra van 
szükség. Minden szükséges sémát, grafikont azonosítani kell, de számukat korlátozni kell 
a lényegesekre. Minden elképzelhető helyzetet, harcterületi körülményt és elvi variációt 
nem lehet megjósolni. Ezért az elemzőnek egy elviséma- (grafikai-) követelmény-keretet 
kell felállítania, amely tükrözi a feladatok és a potenciális műveleti terület feltételeit.
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A saját parancsnokok általában abban a fenyegető lépcsőben érdekeltek, amely közvet-
lenül a sajátjuk előtt helyezkedik el, mivel ez az a lépcső, amelyik a harctevékenységét saját 
lépcsőjük ellen folytatja le, valamint a mögöttük lévő két lépcső érdekli őket, mivel ez a két 
lépcső az, amelyiknek harcolnia kell. Így egy hadosztályparancsnok érdekelt a szemben álló 
fenyegető erő szervezetében és taktikájában hadseregtől a zászlóaljig bezárólag.

A lenti ábra egy példát mutat be az érdeklődésre számot tartó hadtest-, hadosztály- 
és dandárlépcsőkről.

12. táblázat
Az érdekelt hadtest-, hadosztály- és dandárlépcsők

Saját lépcső A harcot 
irányítja Szemben álló erő Megközelítési 

útvonalak Manőverelemek

Hadtest Font Hadsereg Hadosztály Hadosztály
Ezred

Hadosztály Hadsereg Hadosztályok Ezred Ezred
Zászlóalj

Dandár Hadosztály Ezredek Zászlóalj Zászlóalj
Század

Forrás: a szerző szerkesztése

A fenyegetettség elveinek ismerete kiindulópontként szolgál annak meghatározásához, hogy 
milyen elvi sémára, grafikára lehet szükség. Például egy elvi séma bemutatja egy fenyege-
tő egység, alegység támadásának sorrendjét a megindulási körlettől a végső objektumig.

13. táblázat
Példa egy harctevékenységi mátrixra

Harctevékenység típusa

Egység típusa

M
enetalakzat

H
arc előtti alakzat

Tám
adási alakzat

Tám
adás védekező ellenség ellen

Frontális tám
adás

O
ldaltám

adás

Á
tkarolás

Találkozóharc

Ü
ldözés

Tám
adó folyam

átkelés m
enetből

E
lőkészített folyam

átkelés

Gépesített 
hadosztály X X X X X X X X X

Gépesített 
ezred X X X X X X X X X X X
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Harctevékenység típusa

Egység típusa

M
enetalakzat

H
arc előtti alakzat

Tám
adási alakzat

Tám
adás védekező ellenség ellen

Frontális tám
adás

O
ldaltám

adás

Á
tkarolás

Találkozóharc

Ü
ldözés

Tám
adó folyam

átkelés m
enetből

E
lőkészített folyam

átkelés

Gépesített 
zászlóalj X X X X X X

Harckocsi- 
hadosztály X X X X X X X X

Harckocsi-
ezred X X X X X X X X X X X

Harckocsi- 
zászlóalj X X X X X X

Forrás: a szerző szerkesztése

Egy ilyen sorrend magában foglalja:
•	 a menetalakzatot;
•	 a folyóátkelést;
•	 a harc előtti alakzatot;
•	 a harcalakzatot;
•	 az átkarolást;
•	 az üldözést.

Elvi sémák (grafikák) készíthetők az ellenség védelmi elgondolására, amelyek megjelölik 
a hevenyészett védelmet, megerősítéseket, valamint az ellentámadó erők elhelyezését 
és mozgását.

Ez az egyik módszer annak meghatározásához, hogy melyik harctevékenység és mi-
lyen alegységek, egységek sémája, ábrázolása szükséges egy matrica (táblázatos kimutatás) 
elkészítésére. A matrica megmutatja, hogy milyen típusú harctevékenységre és egységekre, 
alegységekre lehet számítani az összeütközés vonatkozásában, és világos feljegyzést, ki-
mutatást ad arról, hogy milyen elhatározás történt.

Az elemző azonosítja a hiányokat az elvi sémákban úgy, hogy összehasonlítja az is-
mert sémakövetelményeket azokkal, amelyek kéznél vannak vagy rendelkezésre állnak. 
Az igényelt sémákat kérik vagy elkészíttetik az összadatforrású elemzőrészleggel vagy 
a hadszíntéri elemző-értékelő központtal a hadtestlépcsőnél és az alatt (ECB).
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Néhány hadosztály számára az elvi sémákat a hadtest készíti el, és továbbítja azokat 
az alárendelt alakulatokhoz. Ezzel munkaerő-megtakarítást érnek el, és azonos szintre 
emelik a fenyegetettség felfogását az egész hadtestben. Miután megkapták az elvi sémákat 
(grafikákat) a magasabb törzsektől, a címzett módosítja vagy kiegészíti az elvi sémákat, 
hogy megfeleljenek a saját lépcsőjük vagy feladatuk követelményeinek. Ha rendelkezésre 
álló elvi sémákat szereznek be, azokat összehasonlítják a kérelmekkel, hogy megállapítsák, 
milyen kiegészítő sémákat kell elkészíteni helyileg, és az adatbázis segítségével megha-
tározzák annak pontosságát, illetve időszerűségét a tényleges állapotokhoz viszonyítva.

A szabványos elvi sémák (grafikák) összehasonlítása a fenyegetettség adatbázisával 
feltárhat elvi eltéréseket az ellenséges egységek összetételében. Például: egy gépesített 
gyaloghadosztály gépesített gyalog, harckocsizó, tüzérségi és egyéb típusú harci és harctá-
mogató egységekből áll. Azonban a speciális hadosztály gyakorlati összetétele különbözhet 
valamilyen módon ettől az elvtől és a többi gépesített gyaloghadosztálytól. Egy hadosztály 
például több vagy kevesebb harckocsizászlóaljjal rendelkezhet. Ez másik hadosztálynak 
az elvekben rögzített harckocsizászlóalja lehet, de ezeknek a zászlóaljaknak T–72 típusú 
harckocsijuk van a T–64-es típusú harckocsi helyett. Az elvektől való eltérés a rendelke-
zésre álló forrásokon alapul, továbbá az egység feladatán és a harctevékenység területén.

Ugyanez igaz az egység szervezetére vonatkozóan is. Egy szabványos elvi szervezet 
vonatkozik minden típusú egységre, azonban az egységek legtöbbje bizonyos fokig eltér 
ettől a szabványosított szervezéstől. A tényleges egység szervezése az egység feladatától 
vagy annak szervezetszerű osztályozásától függ, illetve azon alapul. A szervezetszerű ös�-
szetételt megjelölik a szabványos elvi sémákon, ez azonban módosul a speciális egységek 
vonatkozásában, az aktuális felderítési adatok birtokában.

Amint az összetétel és a szervezés tisztázódott, kiértékelik az egység alkalmazását. 
Az eljárás ismét az elvi megközelítéssel kezdődik. Értékelik az egység elvi bevetési sab-
lonját. Ez magában foglalja a lépcsők közötti távolság, a szélesség, a mélység és a mozgás 
elvi arányának értékelését a harctevékenység különböző típusaira vonatkozólag. Ez az ér-
tékelés határozza meg, hogy egy adott egység hogyan térhet el az elvi normától a bevetési 
módszerében. Ezek az eltérések vonatkozhatnak a felszerelés típusaira, hírközlésének ha-
tékonyságára vagy a vezetésre, valamint az egység feladatára.

Az egység összetétele, szervezete és alkalmazása vonatkozásában meglévő eltérések 
mellett az egység története, kiképzettsége és kulcsemberei is figyelembe veendők annak 
meghatározásához, hogy milyen elvi változások hajthatók végre. Az egység történetére, 
kiképzettségére és kulcsembereire vonatkozó információkat az adatbázis felhasználásával 
lehet megszerezni.

Az egység története magában foglalja a jelenlegi egységösszetételt, szervezetét és a pa-
rancsnok által alkalmazott bevetési módszert. Békeidőben ezek az információk az egy-
ség teljesítőképességén alapulnak, amelyekről a gyakorlatok során tesz tanúbizonyságot. 
Ez a típusú információ általában beszerezhető a nemzeti vagy hadszíntérszintű ügynök-
ségektől. Háború idején a jelentés a saját egységektől kapott információkon alapul, amely 
erők harcoltak az ellenséges egység ellen. Kulcsemberek, különösen a parancsnokok, más 
jellemzőket is ismerhetnek, mint például azt, hogy hogyan vetik be az egységet, az hogyan 
harcol és mi a sebezhető pontja.
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Amint ezeket az információkat összehasonlították és meghatározták a pontos összeté-
telt, szervezetet és alkalmazási módszert az adott egység számára, elvi sémákat (grafikákat) 
készítenek, amelyek tükrözik az elvi eltéréséket.

30. ábra
Doktrinális vázlat

Forrás: a szerző szerkesztése

2.9.2. Elvi sémák (grafikák) felhasználása

Az elvi sémák felbecsülhetetlen értéket képviselnek a felderítő- és műveleti törzsek számára.
Elvi sémákat felhasználhatnak:

•	 helyzetsémák (grafikák) készítésére;
•	 segítséget nyújt az egységek típusának kiválasztásához;
•	 azonosítja a hiányzó adatokat a felderítés vonatkozásában;
•	 alapot biztosít a tervezéshez;
•	 segít az ellenséges egységek helyének megállapításában, valamint a fegyverek, 

felszerelések és sávhatárok kérdésében;

segít a nagy értékű célok azonosításában és helymeghatározásában. Bár az elvi sémák segít-
séget nyújtanak és hasznosíthatók a helyzetsémák elkészítésében, további információkra van 
szükség ahhoz, hogy a helyzetséma elkészíthető legyen. Feltétlenül értékelni kell a műveleti 
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terület és érdekeltségi terület helyzetét, elemezni kell az időjárási tényezőket és a terepet. 
Ezen tevékenység egyidejűleg történhet az elvi sémák elkészítésével.

Elvi sémákat alkalmaznak a felderítő, hadműveleti és tűztámogató személyek, hogy tel-
jesíthessék a további HFE grafikus igényeit, és segítséget nyújthassanak a nagy értékű célok 
azonosításában. Segítik az elemzőket, hogy prognosztizálják, nyomon kövessék, helymeg-
állapítást végezzenek és célpontot állapítsanak meg az ellenséges nagy értékű célrendszerek 
vonatkozásában, támogatva ezzel is a parancsnok elgondolásának kialakítását. A felderítési 
adathalmazból azonosítják a még hiányzó részleteket, egyesítik a közös tervezés feltételeit, 
emellett az elvi sémákat (grafikákat) alapként hasznosítják a tervező tevékenységben még 
az ellenségeskedés beindulása előtt és korszerűsítik az adatbázist a harc alatt.

Amikor az elvi sémák alapján azonosítják a hiányzó adatokat a felderítést illetően, 
valamint a közös tervezés végrehajtásában, az elemzők speciális információs igényeket 
állítanak össze a hiányzó adatok pótlására, és egyeztetik ezeket az igényeket a hadszíntéri 
felderítőközpont adatgyűjtő részlegével vagy a felderítési követelmény menedzsmentrész-
leggel. Utóbbi ezután elkészíti a speciális felderítési parancsokat és igényeket a célmeg-
állapításhoz, és gyűjti az igényelt információkat.

2.9.3. Fenyegetettség integrálása

Amint a fenyegetettség értékelése elkészült, az információt integrálják az időjárás és a terep 
elemzésével. A fenyegetettség integrálása (koordinálása) folyamatos, és kombinálja az ellen-
séges elveket az időjárással és a tereppel annak meghatározása érdekében, hogy az ellenség 
gyakorlatilag hogyan fog harcolni a jellemző, speciális harcterületi környezetben.

A fenyegetettség integrálását a helyzet-, esemény- és elhatározástámogató sémák el-
készítésén keresztül hajtják végre. Az elvi sémák, az időjárási és tereptényezők térképrátétei 
szolgáltatják az alapot a fenyegetettség integrálásához. A lenti ábra bemutatja a munka-
fázisokat a fenyegetettség integrálásának folyamatában.

Helyzetséma 
megalkotása

Eseményséma 
megalkotása

Elhatározást 
támogató séma 
megalkotása

31. ábra
Lépések a fenyegetettség integrálásának megalkotásában

Forrás: a szerző szerkesztése

2.9.4. Helyzetséma (grafikus ábrázolás)

A fenyegetettség integrálási folyamata alatt az első elkészítendő séma a helyzetséma 
(grafika). A helyzetséma alapvetően egy elvi ábrázolás az időjárás és a terepsajátosságok 
beültetésével. Ez bemutatja, hogy az ellenség minként térhet el az elvi alapoktól, hogyan 
alkalmazkodik a szélesség, mélység vagy lépcsők egymástól való távolsága vonatkozásá-
ban, figyelembe véve az időjárási és terepviszonyokat. Elvi sémák, az MKAV (módosított 



Felderítőszakmai felkészítés138

kombinált akadályvázlat) és a megközelítési útvonalak térképrátétje az alap ahhoz, hogy 
a helyzetséma elkészülhessen.

A helyzetséma a harctevékenység során a megközelítési útvonalakon belül a speciá-
lis mozgási folyosókra összpontosít. Grafikusan megjelölik, hogy az ellenséges fenyegető 
erők miként módosítják az elvi formációt ezeken a mozgási folyosókon belül ahhoz, hogy 
mozgásképességüket, lőképességüket és hírközlésüket biztosítsák. Helyzetsémákat nem 
csupán a nyilvánvaló mozgási folyosókról készítenek, de a nehezen járható folyosóktól is, 
amelyek az ellenség számára lehetőséget nyújtanak a meglepetés elérésére. Ezekre a fel-
tételezett változtatásokra alapozva meghatározhatjuk, hogy az ellenséges parancsnok hova 
helyezheti a földi megfigyelő lokátorait, parancsnoki harcálláspontjait, hírközlő eszközeit, 
a fegyverrendszereket, harci támogató elemeit, harci kiszolgáló-támogató elemeit, és hol 
koncentrálja légierejét.

Amint egy ellenséges erő a mozgási folyosón előrenyomul, átverekedheti magát a lakott 
településeken, vagy elkerülheti a beépített területeket, csökkentve a szélességi kiterjedést, 
hogy áthaladhasson leszűkült pontokon, és átjusson vízi akadályokon. Ilyen esetekben 
a mozgási folyosókon belüli területeken a parancsnoknak a tereptől függő akciókat kell 
végrehajtania.

A helyzet grafikus ábrázolása alapvetően egy vizuális technika. Azzal, hogy egy elvi 
sémát egy mozgási folyosó szelvényére helyezünk, az elemző vizuálisan meg tudja állapí-
tani, hogy a terep- és időjárási tényezők hol teszik rendkívül nehézzé, esetleg lehetetlenné 
az ellenség felfejlődését. Az elemző ezután ehhez igazítja az egységre és felszerelésre vo-
natkozó intézkedéseit, megjelölve azt, hogy ezeket az elemeket ebben a helyzetben gyakor-
latilag hol alkalmazhatják. Nyilvánvaló, hogy az ellenség szabadon választhat a lehetőségek 
között, és az elemző megkísérli az eseményeket és a helyzetet az ellenséges parancsnok 
szemével látni. Az ellenség szeretné, hogy elhatározása homályos, félreérthető legyen, 
és meglepetést okozzon a tevékenysége. Ezeket szintén figyelembe kell venni. Ezeket a té-
nyezőket integrálni kell a legvalószínűbb harcászati alternatívákkal, amelyek az ellenség 
részére rendelkezésére állnak.
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32. ábra
Az ellenség cselekvési változatát ábrázoló vázlat

Forrás: FM 34-130. 2-47.

A helyzetséma elkészítése nem lehet egyetlen elemző feladata. Három elemző – ugyanazon 
elvi sémát felhasználva – három különböző helyzetsémát készít el ugyanarra a területre. 
Az valószínű, hogy ezek a helyzetsémák feltehetően megjelölik az ellenséges alternatívát, 
de egyik sem fogja megadni a pontos megoldást. Ezért minden helyzetet elemezni kell az-
zal a lehetőséggel, hogy több séma által megjelölt intézkedés esetleg kialakítható egyetlen 
területre.

Mivel a helyzetsémák a potenciális ellenség akcióit tükrözik a harcterület egy bizonyos 
helyén, adott időben, ezek változhatnak annak – a mozgási folyosón történő – mozgásá-
val. Amint az ellenség mozog, az akciójukat folyamatosan befolyásolja az időjárás, a terep 
és a harcászati helyzet. Mivel ez a mozgás időrendi sorozatban történik, a helyzetsémák 
(grafikus ábrázolások) egymást követő pillanatfelvételek arról, hogy az ellenség milyennek 
tűnik, amint mozog előre.

A helyzetgrafika hitelessége közvetlenül függvénye a fenyegetettségi értékelésnek, 
a terepelemzésnek és az időjárás-elemzésnek, illetve azok pontosságának.

A gépesített lövészezred – mint egy hadosztály vezető, első eleme – térképrátétre kerül 
egy speciális területen. Nyilvánvaló, hogy az elvi szélességi kiterjedés, mélység és az egység 
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alakzata nem egyezik meg a terep alakulásával. Az ezred elemeivel kapcsolatos intézkedé-
sek a terephez való igazodás tükröződései. Ezek a módosítások változnak és egy sorozat-
pillanatfelvételt képeznek, mutatva, hogy az ezred hogyan halad át a terepen.

Az egységek szélességi kiterjedése, mélysége és a lépcsők közötti távolság a terep 
követelményének megfelelően változik, de lehetőleg az elvekhez közel kell tartani azokat. 
Az ezred mozgási folyosón történő áthaladásának végső pillanatfelvétele visszatükrözi egy 
gépesített lövészezred típusfelfejlődését. Az utolsó pillanatfelvétel helyzetfüggő.

A helyzetábrázolás nem független tevékenység, ami az adott utasítás ismerete nélkül 
történik. A valóságban egy elvi séma egy aktuális helyzettérképen lehetővé teszi az elemző 
számára, hogy prognosztizálja az ellenséges elemek valószínű elhelyezését típus és lépcső 
szerint, alapozva az adott időjárási és terepkorlátokra. A kialakult helyzet egy még telje-
sebb képet alkot, és alapot biztosít az eseményséma (grafika) megalkotásához, és begyűjtve 
a vázlatokat, megerősítheti vagy cáfolhatja a valószínű ellenséges elemek jelenlétét. Ahhoz, 
hogy megkülönböztethessük a megerősített adatokat az ellenséges elemektől és tevékenysé-
gükről a feltételezett, illetve prognosztizált elvi séma adataitól, a feltételezett egységjeleket 
szaggatott vonalakkal ábrázoljuk.

A helyzetsémák kidolgozásánál a tér- és időelemzőknek fontos szerep jut, mivel ezeket 
az elemzéseket a hadijáték keretében, az eljárás során hasznosítják. Az ellenség tevékenysé-
gének előrevetítése tér- és időelemzéseken alapul, amely kulcsfontosságú a helyzet és a cél 
kidolgozásában. A térelemzés meghatározza, hogy egy adott egység vagy a hadszíntéri 
feladatok egyike manőverképes-e, illetve képes-e speciális helyzetben kihasználni egy 
adott területet. Megközelítési útvonalak mozgási folyosók döntik el, hogy egy területen 
lehetséges-e a manőver, vagy sem.

A harcrendi adatok és a felderítési adatbázis segít abban, hogy az ellenség támadá-
si sávjának és a védelmi szélességi kiterjedésének helyét és méretét, továbbá a mélységét 
és a légterét tanulmányozzuk. A harcterület vizsgálatával és térelemzéssel az elemző ké-
pes meghatározni, hogy hol van az ellenség, képes-e a területet saját céljaira felhasználni, 
és taktikai kiigazításra van-e szükség ahhoz, hogy a speciális mozgási folyosókon belül 
tevékenykedni tudjon.

2.9.5. Az esemény grafikus ábrázolása és adatgyűjtés

Harc előtt az esemény grafikus ábrázolása és az eseményelemző matrica megmutatja a va-
lószínű ellenséges tevékenységi folyamatot, és alapot nyújt arra, hogy összehasonlítható 
legyen a saját és ellenséges tevékenységi folyamat. Harc alatt az eseményséma és a támo-
gató eseményelemző matrica a valószínű ellenséges tevékenységi folyamatra összpontosít.

Az eseményábrázoló grafika képessé teszi a G2-t és az S2-t vagy az adatgyűjtő tisztet, 
hogy pontos, elsődleges fontosságú információigényt állítson össze, amely a valószínű ellen-
séges tevékenységi folyamaton alapul. Ez arra szolgál, hogy maximalizálja az adatgyűjtési 
források hatékonyságát a kiterjedt területen, nagy mennyiségű célpont vonatkozásában.
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33. ábra
Eseményvázlat

Forrás: a szerző szerkesztése

Választ ad azokra a kérdésekre, hogy merre figyeljünk, mikor figyeljünk és mit keressünk. 
A helyzetsémával együtt az eseményséma és az eseményelemző séma (táblázatos kimutatás) 
segítséget nyújt az adat- és információgyűjtő tisztnek, hogy meghatározza az elsődlegesen 
begyűjtendő adatok, információk sorrendjét, amely a legvalószínűbb ellenséges tevékenysé-
gen alapul. A tevékenységek elsődleges jelzői a mozgások és a rádióadások. Ezek lehetővé 
teszik az adatgyűjtés irányítójának, hogy megállapíthassa, milyen legyen a begyűjtendő 
értesülések optimális sorrendje.

Az eseményséma alakítja ki az elhatározást támogató séma konstrukcióját. Az ese-
ményséma szükséges a G3 vagy az S3, valamint a tűztámogató tiszt és a tűztámogató elemek 
munkájához, megadva, hogy hova és mikor lőjenek, akadályozzanak és manőverezzenek, 
és hogy mit lőjenek, akadályozzanak, mi ellen manőverezzenek.

Az eseményséma igen fontos kapocs a parancsnok harcászati elgondolásának sikere 
és a felderítési igények, illetve az adatbegyűjtési terv között.
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2.9.6. Az elhatározást támogató séma

Az eseményséma (grafika) szolgáltatja az alapot az elhatározást támogató sémák elkészí-
téséhez. Az elhatározást támogató séma alapjában véve egy kombinált felderítő és harcte-
vékenységi előrejelzés grafikus formája. Az eseményséma részletein keresztül utal azokra 
a döntő pontokra, amelyek a parancsnok szempontjából jelentősek, azonosítja a kritikus 
harcterületeket, eseményeket és tevékenységeket, amelyek idő- és térbeli harcászati dön-
téseket igényelnek. Az elhatározást támogató séma nem diktálja a parancsnoknak az el-
határozást, de jelzi azokat a pontokat, ahol elhatározásra lehet szükség. Az elhatározást 
támogató séma egy szerkezeti alapot nyújt a döntési helyzet és a tapasztalat számára, hogy 
ezzel is csökkenteni lehessen a harctevékenységi terület bizonytalanságait, és megfelelő 
elhatározás szülessen.

Az elhatározást támogató séma megalkotása a parancsnok hármas csoportjának fel-
adata. Ez a hármas csoport magában foglalja a G2 vagy az S2, a G3 vagy az S3 és a tűz-
támogató részleg szakembereit. Azonban ahhoz, hogy az teljes és hatékony legyen, az el-
határozást támogató sémát az egész törzs közös erőfeszítésével alkotják meg, a G4 vagy 
az S4, a repülőtiszt, a légvédelmi tiszt, a műszaki tiszt, a harcterület álcázó tisztje, a hír-
adó- és elektronikus tiszt és a vegyi fegyverek tisztjének közös munkája kell, hogy legyen. 
Az elhatározást támogató séma megalkotásához más törzstagok, mint például az egész-
ségügyi tiszt, speciális körülmények között járulhatnak hozzá, amelyek megkövetelhetik 
szakértelmüket. Bár az anyag a G2 vagy az S2 koordináló munkáján keresztül jön létre, 
amint az elkészült, az elhatározást támogató séma harci okmány lesz, amit a parancsnokkal 
a G3 vagy az S3 ismertet.

A speciális harcterületi helyzetre és az ellenséges tevékenységekre a parancsnoknak 
kötelessége válaszul elhatározást hozni. Ezek az elhatározások magukban foglalják a harci 
erő összpontosítását a közvetlen harctevékenységre, a késleltető tevékenységre, az ellenség 
erőinek gyengítésére, az ellenség hátsó lépcsőinek befolyásolására mélységi harctevékeny-
ség során és az elhárítási és biztonsági feladatok ellátására a mögöttes területeken. Ezek 
az elhatározások a parancsnok elképzelésén alapulnak.

Az eseményséma vagy grafikai ábrázolás azonosítja azokat a területeket, ahol jelen-
tős események vagy tevékenységek várhatók, és ahol a célpontok felbukkanása valószínű. 
Az elhatározást támogató séma azonosítja azon területeket vagy pontokat, ahol a célok 
megtámadhatók, vagy ahol speciális tevékenységek hajthatók végre a parancsnok harc-
tevékenységi elképzelésének támogatására. Ezt követően összekapcsolja ezeket a pontokat 
és a harcterületi eseményeket a parancsnoknak az elhatározáshoz szükséges követelmé-
nyeivel. Ezt az érdeklődésre számot tartó célterület és a döntési pontok kidolgozásával 
vagy a fázisvonalaknak az elhatározást támogató vagy működő tényezők sémájával való 
egyeztetéssel hajtják végre.

2.9.6.1. Érdeklődésre számot tartó célterületek

Az első lépés az elhatározást támogató séma elkészítéséhez, hogy a parancsnok meghatá-
rozza azt, hogy hol befolyásolhatja a harc kimenetelét tűzzel, manőverrel vagy zavarással 
az összes megközelítő útvonal vagy mozgási folyosó mentén. Azokat a területeket, ahol 
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késleltetni, megállítani, megsemmisíteni vagy befolyásolni tudjuk az ellenséges erőt vagy 
amelyik alkalmas a nagy értékű célok megtámadására, érdeklődésre számot tartó célte-
rületnek nevezzük. Az érdeklődésre számot tartó célterületek általában azok a területek, 
amelyeket megelőzően felderítési érdekeltségi területként azonosítottunk.

Az érdeklődésre számot tartó célterület egy ütközőpont vagy -terület, rendszerint egy 
megközelítési útvonal vagy mozgási folyosó mentén, ahol az ellenséges erő semlegesítése 
tűzzel, manőverrel vagy zavarással csökkenti különleges képességeinek, lehetőségeinek 
kifejtését, vagy egyenesen megfosztja tőle azokat. A beavatkozás okozhatja azt, hogy 
az ellenség felhagyjon lehetőségeinek megvalósításával. A beavatkozás ugyancsak rákény-
szerítheti az ellenséget egy tevékenységi folyamat felhagyására vagy elfogadására, vagy 
rákényszerítheti az ellenséget egy nem várt feladat végrehajtására azért, hogy a tevékenysé-
gét folytatni tudja. Ha az érdeklődésre számot tartó célterület célja annak kikényszerítése, 
hogy az ellenség szokatlan eszközöket és értékeket vessen be, akkor annak terepfüggőnek 
kell lennie, és meg kell gátolnia vagy lehetetlenné kell tennie bármilyen mozgást.

Az érdeklődésre számot tartó célterületre példák:
•	 hidak;
•	 útkereszteződések;
•	 útszűkületek és beavatkozási pontok;
•	 ledobási zónák;
•	 leszállási zónák;
•	 ismert gázlóhelyek;
•	 előretolt újratöltő és újrafelfegyverző pont;
•	 mögöttes újratöltő és újrafelfegyverző pont.

Azok az érdeklődésre számot tartó célterületek, amelyek igen lényegesek a zavartalan el-
lenséges mozgáshoz, nagy értékű célok lehetnek. Más területek érdeklődésre számot tartó 
célterületként szerepelhetnek, mivel azok jó beavatkozási pontok lehetnek az utak mentén, 
ahol várhatóan nagy értékű célok fognak mozogni. 

Az érdeklődésre számot tartó célterületek jelentősek, mert: alapot szolgálhatnak egy 
mélységi támadás helyének meghatározásához. A harci lehetőségek korlátozottak a képes-
ség-, a mennyiség- és az időhatárok miatt, amelyeken belül végrehajtható a feladat.

A célok az eseményekkel szorosan összekapcsolódnak. Ha egy cél nem jelenik meg 
érzékelhetően vagy az elemző következtetése alapján, akkor az esemény, amellyel a célt 
összefüggésbe hozták, meg sem történt. Egy áttörési harctevékenységet kísérő erős tüzérsé-
gi támogatás vagy az erők koncentrálása – mint a második lépcső részei – példák az olyan 
eseményekre, amelyek megerősíthetők a célelemzés alapján.

A célok tekinthetők alapnak az ellenség harci erejének megállapítására az adott mozgá-
si folyosó mentén. A parancsnoknak nagy hatótávolságú tüzérségi tűzzel kell csökkentenie 
az ellenség harci erejét, mielőtt ezek az erők elérik az első vonal harcterületét.

Az érdeklődésre számot tartó célterületek azonosítása a felderítő- és hadműveleti 
törzs, illetve a tűztámogató elemek közös munkája. A felderítőtörzs értékeli az ellenséges 
erőket és a beavatkozások hatását a harcértéküket illetően. A hadműveleti törzs és a tűz-
támogatás figyelembe veszi a beavatkozóerők képességeit és az erők rendelkezésre állását, 
a beavatkozási erőfeszítések hatását a saját feladatok végrehajtásában, valamint az elsőbbség 
kérdésének megállapítását a rendelkezésre álló források felhasználását illetően.
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Az érdeklődésre számot tartó célterületek meghatározása célértékelemzést kíván meg. 
Ez, hasonlóan az érdeklődésre számot tartó célterületek azonosításához, közös felderítő, 
hadműveleti és tűztámogató tevékenységet követel meg. A célértékelemzés figyelembe veszi 
az ellenséges erők elveit, és alapot teremt az elemek helymeghatározására, ami kulcskérdés 
a feladat végrehajtása szempontjából. Ezeket az elemeket úgy jelölik meg mint nagy értékű 
célokat.

A speciális elemek – amelyeket nagy értékű célokként jelöltek meg – helyzetfüggők, 
és magukban foglalhatják a vezetési pontokat, hírközlő állomásokat, ellátóbázisokat, 
szállítóeszközöket, tábori tüzérségi tűzállásokat, műszaki eszközöket, felderítő- és EHV-
elemeket, illetve vegyi-, valamint nukleáris fegyverek szállítóeszközeit.

A célpontok második kategóriája nagy fontosságú célokként ismert. Ezek a célok, 
amelyeknek helymeghatározása és megsemmisítése jelentős előnnyel jár. Egy ilyen cél meg-
semmisítése megfosztja az ellenséget egy speciális lehetőségtől, vagy előnyt jelent a saját 
harctevékenység szempontjából. A parancsnok a harctevékenységi elgondolás támogatá-
saként kijelöli a nagy fontosságú célokat. Például ha az ellenségnek végre kell hajtania egy 
folyóátkelést egy széles és mély folyón a saját szektoron belül, mint a valószínű támadás 
részét, a műszaki eszközök nélkülözhetetlenek az ellenség sikeréhez. Ezek nélkül az átkelés 
lehetetlenné válna. A saját parancsnok a nagy értékű célokkal kapcsolatos eligazítás után 
a műszaki eszközöket nagy fontosságú célokként értékelheti, mivel elpusztításuk megfosz-
taná az ellenséget a folyamatos átkelés lehetőségétől. Ha a parancsnok a műszaki eszközöket 
nagy fontosságú célnak minősíti, a többi ilyen céllal szemben elsőbbséget élvez a pontos 
elhelyezkedésük megállapítása (felderítés), és ezek a támadások célpontjává válhatnak.

Az elvi és helyzetgrafika, valamint az ellenséges doktrínák és a fegyverek részletekbe 
menő ismerete segítséget nyújt az elemzőnek a potenciális nagy értékű célok helymegálla-
pításában az eseménysémán és a döntéstámogató sémán. Ez segítséget nyújt a begyűjtendő 
adatok és információk besorolásához a valószínű nagy értékű célok helymegállapítására 
az eseménygrafika összeállítása alatt, és megjelöli az érdeklődésre számot tartó célterüle-
teket az elhatározást támogató séma elkészítése során.

2.9.6.2. Döntési pontok

Miután az érdeklődésre számot tartó célterületeket meghatározták, a döntési pontok azono-
sítására kerül sor. Az azonosítás és helymegállapítás a döntési pontok vonatkozásában igen 
erősen függ a tűztámogatás lehetőségétől, a manőverektől, harci támogatástól és a harci ki-
szolgáló támogatás rendszerétől. Ezért a döntési pontok azonosítása elsődlegesen a G3 vagy 
az S3 feladata, alapozva a G2 vagy az S2 fenyegetettséggel kapcsolatos megállapításaira. 
Azonban a döntési pontok azonosítása a G3 vagy az S3, a G2 vagy az S2, a tűztámogatás, 
ezek megfelelő törzse és a harci kiszolgáló támogatás vezető törzstisztjeinek feladata.
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A döntési pontok meghatározzák azokat az eseményeket, területeket és pontokat 
a harcterületen, ahol harcászati döntésekre van szükség, valamint, hogy mikor kell ezeket 
a döntéseket meghozni. A döntési pontok nem diktálják a döntést a parancsnoknak, csu-
pán azt jelzik, hol kell harcászati döntéseket hozni annak érdekében, hogy a legelőnyösebb 
hatást gyakoroljon az ellenségre. A döntésnek elég korán kell megtörténnie, hogy a kívánt 
hatás az ellenség vonatkozásában elérhető legyen. Ezek a döntések azonban nem hozhatók 
meg mindaddig, amíg nincsenek adatok, hogy az adott harcterületi esemény valóban meg 
fog történni, és ennek a pontos helye nincs megerősítve a legnagyobb biztonsággal. Ezért 
a döntési pontok elhelyezésének az esemény vagy tevékenység valószínű helyétől jóval 
előbbre kell lennie, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az igényelt döntés hatékony al-
kalmazására, és elég közel ahhoz, hogy megerősíthesse: a várt esemény be fog következni. 
A döntési pontok elhelyezését befolyásoló tényezők és az idő a következő igényeket veti fel:

•	 a felderítő adat- és információgyűjtést, vagy hogy a megfigyelésekből származó 
adatok alapján az információ beérkezzen arról, hogy az esemény megtörtént;

•	 az információk feldolgozását;
•	 javaslatot a parancsnok számára a végrehajtandó tevékenységre;
•	 a döntés kiadását a megfelelő tűztámogatásra, manőverre, vagy a harci támogató 

vagy kiszolgáló támogató részleg számára;
•	 biztosítani a döntés végrehajtását.

A parancsnokság szintjétől függően a parancsnoknak többféle tüzérségi tűzfeladat, manő-
verezés és EHV-lehetőség áll rendelkezésre. A döntési pontokat meghatározzák választási 
lehetőségek alapján, valamint annak figyelembevételével, hogy képesek-e ezeknek segítségé-
vel elérni a kívánt eredményeket az érdeklődésre számot tartó célterületek vonatkozásában. 
Bármilyen változat mellett döntenek is, néhány harcterületi helyzet lehetővé teszi kiterjedt 
döntésipont-áttervezést, míg másoknál a döntési pont kiválasztása kényszerű, mivel azon-
nali feladatvégrehajtáson alapul.

Általános szabály, hogy azok a döntési pontok, amelyeket előre megtervezett feladat-
végrehajtására jelöltek ki, általában közelebb vannak a megfelelő érdeklődésre számot tartó 
célterületekhez, mint azok, amelyek azonnali feladat végrehajtására lettek kijelölve.

A döntési pontok azonos időt alkalmaznak a harcterület meghatározott pontjain, 
a szükséges idők összehasonlításával meghatározzák az ellenség mozgási sebességét és tá-
volságát, valamint határoznak a szükséges döntések végrehajtásáról.

Az ellenséges elvi mozgási sebesség, amelyet kiegészítenek az időjárás, a terep és a sa-
ját beavatkozások hátráltató tényezőivel, szolgáltatja az alapot a számvetéshez. A döntési 
pontokat kapcsolhatják a fázisvonalakhoz. Amikor a döntési pontokat kapcsolják az el-
lenséges fázisvonalakhoz, a fázisvonalak az ellenség elvi mozgási sebességén alapulnak, 
módosítva az időjárási behatások, a terep és a beavatkozások okozta hátráltató tényezőkkel 
(adatok az eseménysémáról). Amikor a döntési pontokat saját fázisvonalakhoz kapcsolják, 
akkor ezek a parancsnoknak a harctevékenységgel kapcsolatos elgondolásán nyugszanak.

A döntéstámogató sémák megjelölik az érdekeltségre számot tartó célterületeket, 
döntési pontokat, fázisvonalakat, a megközelítési útvonalakat és mozgási folyosókat, ob-
jektumokat és a jelenlegi ellenséges helyzetet.
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14. táblázat
Döntéstámogató táblázat

Érintett erők, eszközök Döntés végrehajtásának időtartama
Manőverelemek A METT-T-n alapul
Tüzérség (beleértve a füstöt és a megvilágítást) 5–15 perc (rendszertől függő)
Harcihelikopter-alegységek (15 km-re a perem-
vonaltól) 1–2 óra

Harcihelikopter-alegységek (15 km-nél távolabb 
a peremvonaltól) 3 óra

Előre megtervezett repülés vagy légi támogatás 20 perc (minimum)
Hívás utáni repülés vagy légi támogatás 2 óráig
Ellenséges légvédelem közös elnyomása Koordinálás 2 óráig, a végrehajtás 5 perc
Gyors ABV-fertőtlenítés 30 perc
Részletes ABV-fertőtlenítés 2–4 óra
Légierő-felderítési adat- és információgyűjtés 12–24 óra

Forrás: a szerző szerkesztése

Saját támadó harctevékenység során a döntést támogató grafikus ábrázolás figyelme a táma-
dó ellenséges erők elleni beavatkozásról arra az elhatározásra terelődik, hogy a parancsnok 
hol tudja legjobban alkalmazni eszközeit saját támadásunk támogatására. Azt is bemutatja, 
hogy az ellenség várhatóan hol helyezi el a döntési pontokat és az érdekeltségre számot tar-
tó célterületeket. Azt is azonosítja, hogy az ellenség hol és mikor intézhet ellentámadást, 
és a fő közlekedési útvonalak használatát az ellenséges tevékenységek támogatására.

Ez – a jövőt illetően – megköveteli az elemzés megváltoztatását a következők szerint:
•	 Az ellenség a nyomás hatására feltehetően visszavonul a támadó mozgási fo-

lyosó mentén. A visszavonulási útvonal mentén az érdekeltségre számot tartó 
célterületeket kell azonosítani, hogy megállítsuk és megsemmisítsük az ellen-
séget a közvetlen harctevékenység során.

•	 Ha a saját erők betörnek, nagy a kockázata a szárnyak ellen intézett – harc-
kocsikkal megerősített – ellentámadásnak. A döntéstámogató sémának meg 
kell mutatnia, hogy ez az ellentámadás hol várható, és melyik útvonal felhasz-
nálásával hajthatják azt végre. Az érdekeltségre számot tartó célterületeket 
azonosítják, hogy lehetővé tegyék az ellentámadó erők elleni tevékenységet.

•	 Az ellenség várhatóan megerősíti a védő vagy visszavonuló erőit a védeke-
zésben lévő egység második lépcsőjével, az egység felsőbb szervezetének 
második lépcsőjével vagy a követő lépcső elemeivel. A fő közlekedési útvo-
nalak azonosítandók, és be kell iktatni azokat az érdekeltségre számot tartó 
célterületekbe. Ezek az érdekeltségre számot tartó célterületek valószínűleg 
erősen az ellenség mögöttes területein lesznek, ennek következtében a saját, 
nagy hatótávolságú eszközök alkalmazására van szükség.

•	 Az ellenséges parancsnoknak rendelkezésére fog állni különböző erejű tüzér-
ségi tűz, manőver- és EHV-lehetőség, amelyeket a védelmi harctevékenység 
során alkalmazhat. Ezeket az ellenséges elvek és az adott helyzet határozza 
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meg. Az ellenséges döntési pontokat és érdekeltségre számot tartó célterüle-
teket – ezeknek a választási lehetőségeknek alkalmazhatósága miatt – feltét-
lenül azonosítani kell, hogy a saját erőket fel lehessen készíteni a potenciális 
alkalmazásra.

Általában egyetlen döntéstámogató séma nem elegendő arra, hogy ellásson minden külön-
böző támogatási tevékenységet, amelyre a támadó harctevékenység során szükség van. Ezért 
szükség van arra, hogy további ilyen sémákat készítsenek. Egyedi séma vagy különálló 
térképrátét egy döntés támogatása számára készítendő a saját támadó, ellenséges védelmi 
és ellenséges megerősítő, ellentámadási változatokra és harctevékenységekre. Ha a várako-
zás szerint az ellenség minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál arra, hogy gyengítse 
a saját nyomást, mind a saját, mind az ellenséges légi tevékenységre döntéstámogató sémát 
kell készíteni. A légi és a légi tevékenységgel kapcsolatos döntéstámogató séma jelentősen 
különbözik a földi sémától. Bár a séma (grafika) megjelöli az érdekeltségre számot tartó cél-
területeket, a megközelítési útvonalakat vagy repülési folyosókat, elsősorban a légvédelem-
mel, helikopteres repüléssel, közvetlen légi támogatással, a harcterület légi ellenőrzésével, 
ejtőernyős vagy légi szállítású támadással, valamint ezen tevékenységeknek támogatására 
létrehozott erőkkel és területekkel foglalkozik, illetve ezekben érdekelt. A fázisvonalakat 
nem jelölik a légi és légi vonatkozású harctevékenységi döntéstámogató sémán, a repülő-
gépek nagy sebessége és a gyorsan beálló változás miatt, amelyet a harctevékenységekre 
gyakorolhatnak. A repülés és a támadási módszerek alapos ismerete, a saját és ellenséges 
légvédelmi képességek, a terep álcázása és az aktuális légi harcrend részletes ismere-
te feltétlenül fontos a légi és a hozzá kapcsolódó harctevékenységi séma elkészítéséhez.  
Mögöttes területi harctevékenység alatt a döntést támogató grafika segít a mögöttes terü-
let parancsnokának azonosítani azokat a területeket, ahol a parancsnok szétbontakoztatja 
a légvédelmet és mögöttes terület biztonsági elemeit. A döntéstámogató grafika ugyancsak 
azonosítja, hogy a mögöttes terület parancsnoka hol helyezheti el támogató elemeit a leg-
nagyobb biztonsággal a feladat végrehajtásával megegyezően.
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34. ábra
Döntést támogató séma

Forrás: www.globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/34-2-1/ch2.htm

A mögöttes terület parancsnoka részére igen fontos a biztonság és az elhárítás, valamint 
minden potenciális ellenséges manőverezőerő, amely beléphet a területre, és beavatkozhat 
vagy megszakíthat bizonyos harctevékenységet. A mögöttes terület parancsnokának fog-

http://www.globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/34-2-1/ch2.htm
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lalkoznia kell a megközelítési útvonalak és mozgási folyosók mentén található speciális 
pontokkal és különleges eseményekkel vagy az események következményeivel, amelyeket 
a nem hagyományos fegyverekkel megvívott hadviselés helyzetképe kimutat, vagy ame-
lyeket a lakossági helyzet térképrátétje tartalmaz. Ezeket a pontokat vagy eseményeket úgy 
azonosítják mint érdekeltségre számot tartó célterületeket.

Mivel a harci eszközök (fegyverzet, személyi állomány) korlátozottak, a mögöttes 
terület parancsnoka minden eszközt kötelezően bevet az azonosított érdekeltségre számot 
tartó célterületek ellen. Ez magában foglalja a hatékony légvédelmet, a hatékony védelmet 
a mögöttes területek egységei részéről, a mögöttes terület biztonsági egységeinek, alegysé-
geinek célzott alkalmazását, aktív elhárítási tevékenységet és hasznosítását a civil katonai 
együttműködés, valamint a lélektani hadviselés alegységeinek.

A mögöttes területi érdekeltségre számot tartó célterületekre példa:
•	 leszálló- és ledobózónák;
•	 útkereszteződések;
•	 erdei átvágások és útvonalak;
•	 területek, ahol egyének kis csoportja (különösen polgári ruhákban) tesz kísér-

letet a mögöttes területen való áthaladásra, vagy az ellenőrzés elkerülésére tett;
•	 csoportok vagy egyének körzetei, akik együttéreznek az ellenséggel;
•	 csoportok vagy lázadók/felkelők táborai vagy főhadiszállásai;
•	 ismert terroristák működési területe vagy főhadiszállása.

Az érdekeltségre számot tartó célterületeket általában a nagy sebességet biztosító megköze-
lítési útvonalak mentén helyezik el, amelyek a mögöttes területre vezetnek. Ezeket a terüle-
teket és a társuló döntési pontokat azzal a megfontolással állapítják meg, hogy a mögöttes 
terület parancsnoka kénytelen a hatáskörén kívül eső erőkre és eszközökre is támaszkodni, 
hogy hatékonyan meg tudja állítani nagyobb ellenséges erők behatolását a területre.

A mögöttes területi döntéstámogató séma tartalmazza az érdekeltségre számot tartó 
célterületeket és a döntési pontokat, a potenciális ellenséges objektumokat és a saját nagy 
értékű célokat (repülőterek, nukleáris létesítmények, rakétatámaszpontok, kilövőhelyek). 
A grafikus ábrázolás (séma) mellékletét képezi a nem hagyományos fegyverekkel megvívott 
háború helyzetképe és a civil-katonai együttműködés térképrátétje.

2.9.6.3 Döntéstámogató grafika vagy harctevékenységi tényezők sémája (táblázatos ki-
mutatása)

A döntéstámogató séma mellett kidolgozható még a döntés kulcskérdéseit taglaló harc-
tevékenységi tényezők ábrája (táblázatos kimutatása) is. Ez különösen hatásos a támadó 
harctevékenységeknél, ahol a parancsnok alapozni tudja harctevékenységgel kapcsolatos 
döntéseit a fázisvonalakra.

Minden egyes fázisvonalra megkövetelt döntést a harctevékenységi tényezők ábrája 
mutat ki, amelyet közvetlenül a döntéstámogató séma harctevékenységi grafikája alá kell 
helyezni. A minden egyes fázisvonalra támaszkodó döntés meghatározható úgy, hogy kö-
vetjük a fázisvonalat lefelé, az ábra megfelelő oszlopába.
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A harctevékenységi tényezőket harcászati szinten a következőkben lehet megjelölni:
•	 felderítés;
•	 manőver (beleértendő a repülés is);
•	 tűztámogatás;
•	 légvédelmi tüzérség;
•	 műszaki;
•	 ABV;
•	 harci kiszolgáló támogatás;
•	 vezetés és irányítás.

Ezeket a tényezőket tetszés szerint sorolhatjuk be. Azonban ez a sorrend egybevág azzal, 
ahogyan a tényezők megjelennek az öt pontból álló harcparancson belül. A harctevékeny-
ségi tényezők cserélődhetnek, függően a konfliktus szintjétől vagy a parancsnok igényeitől.

A felderítés biztosítja az alapot a harcászati tervezéshez és végrehajtáshoz. Nyugalmas 
időszakokban a részletes tervezés kötelező, képlékeny, dinamikus harcterületi helyzetben 
azonban nincs idő részletes tervezésre. Az események és a döntéstámogató sémák a részle-
tes felderítő tervezés eredményei, amelyet nyugodt körülmények között lehet végrehajtani. 
Ezek képezik az alapját minden harcászati tervezésnek, és szűrőként szolgálnak azon in-
formációk és felderítési adatok vonatkozásában, amelyeket a parancsnok felé irányítanak. 
Ezek kielégítik a parancsnok igényét, ahogy az az elsődleges felderítési követelményekben 
és felderítésiinformáció-követelményekben is kifejeződik, mivel ezek kötődnek a fontos 
harcterületi eseményekhez, valamint az idő és tér tényezőihez, amelyek köztudottan a pa-
rancsnok érdeklődésére tartanak számot. A döntéstámogató séma rendkívül fontos kapcsolat 
a parancsnok felderítési igénye, illetve a döntés és végrehajtás között, amelyet a parancs-
noktól és törzsétől elvárnak.

A parancsnoknak mindig arra kell törekednie, hogy a kezdeményezést kiragadja az el-
lenség kezéből; kényszerítenie kell az ellenséges parancsnokot, hogy a kevésbé kedvező 
tevékenységi folyamatot válassza, inkább a tervezés, semmint a véletlen folytán. A döntés-
támogató séma vázat biztosít a parancsnoknak az alkalmas idő és a szabad választás vonat-
kozásában, biztosítja, hogy a döntéseket időben és pontosan hozza meg, ezzel garantálva 
azt, hogy az ellenséges akciókat befolyásolni tudja, s ne csak reagáljon azokra.



3. Ejtőernyős szakfelkészítés  
(az ejtőernyős állomány részére)15

3.1. A katonai ejtőernyős kiképzés

A Magyar Honvédség ejtőernyős kiképzést végrehajtó egységeinél és alegységeinél folyó 
ejtőernyős kiképzés alapvető célja, hogy a katonák megtanulják a rendszeresített ejtőernyők 
készségszintű kezelését, ejtőernyős ugrások végrehajtását teljes harci felszereléssel, nappal 
és éjjel, egyszerű és bonyolult időjárási viszonyok között év- és napszaknak megfelelően 
úgy, hogy az ellenség mélységében légi szállítással történő kijuttatás után képesek legyenek 
felderítési feladataik végrehajtására.

A katonai ejtőernyős kiképzés magában foglalja:
•	 a felderítőkatonák (ejtőernyős) alkalmassági szempontból történő kiválogatását;
•	 a felderítőkatonák ejtőernyős földi kiképzését;
•	 a felderítőkatonák ejtőernyős felszerelésének megismerését;
•	 az ejtőernyős felszerelés célnak megfelelő előkészítésének és alkalmazásának 

szabályait;
•	 az ejtőernyős ugrások megszervezésének és végrehajtásának biztonsági rend-

szabályait;
•	 különböző ejtőernyős ugrások megszervezésének és végrehajtásának sajátos-

ságait;
•	 repülőgépekből és helikopterekből való kiugrást, az év- és napszak, a felszerelés, 

valamint a terep figyelembevételével;
•	 az alkalmazási célnak megfelelő magasságból egyéni, csoportos ejtőernyős ug-

rások végrehajtását;
•	 nappal, éjszaka, egyszerű és bonyolult terepre, harci felszereléssel és felszerelés 

nélkül;
•	 a felderítőkatonák és csoportok tevékenységének rendjét a repülőgép (helikopter) 

elhagyása után a levegőben, a földet éréskor és a földet érés után;
•	 az ejtőernyők tárolásával, karbantartásával, javításával és nyilvántartásával kap-

csolatos követelményeket.

A katonai ejtőernyős kiképzési feladatok sikeres végrehajtása elérhető:
•	 a következetes, folyamatos és állandóan magas szinten tartott követelmény-

támasztással;

15	 A IV. fejezet az alábbi források felhasználásával készült: Forray László: Ejtőernyős kiképzés/gyakorlati ki-
képzés; Ejtőernyős alapkiképzés I.; 23/2/2007/HTF Szakutasítás az állami repülések céljára kijelölt légterekben 
végrehajtott honvédelmi célú ejtőernyős ugrások és azokkal összefüggő tevékenységek szabályairól.



Felderítőszakmai felkészítés152

•	 az ejtőernyős kiképzés módszereinek állandó tökéletesítésével;
•	 az ejtőernyős kiképzési segédeszközök korszerűsítésével, széles körű alkalma-

zásával;
•	 a parancsnoki (oktatói) állomány ejtőernyős kiképzési módszereinek és jártas-

ságának tökéletesítésével;
•	 a foglalkozások körültekintő, alapos megszervezésével és következetes végre-

hajtásával;
•	 az ejtőernyős kiképzésre biztosított idő maximális kihasználásával;
•	 az ejtőernyős kiképzés megszervezésének és végrehajtásának más kiképzési 

ágakhoz (harcászat, tereptan) való kapcsolásával;
•	 az ejtőernyős technika tárolásával, karbantartásával kapcsolatos utasítások ma-

radéktalan betartásával.

3.2. A katonai ejtőernyőzés általános alapfogalmai

3.2.1. Az ejtőernyős ugrás meghatározása

Ejtőernyős ugrásnak minősül bármely légi jármű levegőben való tartózkodása közben 
történő elhagyása, amikor a földet érési sebesség csökkentésére ejtőernyőt használnak. 
Az ejtőernyős ugrás az ejtőernyő-használatot is magában foglalja.

3.2.2. Az ejtőernyős ugrások osztályozása rendeltetés szerint

Az ejtőernyős ugrások végrehajthatók békeidőben és háborús viszonyok között.

3.2.2.1. Harci ugrás

Veszélyeztetettségi időszakban, békeműveletek végrehajtásakor, fegyveres konfliktus kör-
zetében, valamint a harci alkalmazásra történő közvetlen felkészítés és a harci alkalmazás 
során végrehajtott ejtőernyős ugrás.

3.2.2.2. Kiképzési (gyakorló-) ugrás

Békeidőszakban, az alaprendeltetésből származó alkalmazási feladatokra történő felkészítés 
(kiképzés) érdekében végrehajtott ugrásfajták.

1.	 Bevezető ugrás: az első, önállóan végrehajtott ejtőernyős ugrás. Ugrásszámtól 
és képzettségtől függetlenül bevezető ugrásnak számít a MH-n belül végrehajtott, 
első ejtőernyős ugrás.

2.	 Gyakorlóugrás: a bevezető ugrás után, a kiképzési programok és tematikák meg-
határozott követelményei, valamint az éves kiképzési intézkedés (terv) és az egyéni 
ugrási tervek alapján, kiképzési célból végrehajtott ejtőernyős ugrás.
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3.	 Formába hozó ugrás: a gyakorlatból való kiesés utáni jártasság helyreállítása cél-
jából, az egyéni ugrási terv keretein belül végrehajtott ejtőernyős ugrás.

4.	 Formában tartó ugrás: az elért képzettségi szint fenntartása céljából, az egyéni ug-
rási terv keretein belül végrehajtott ejtőernyős ugrás.

5.	 Szinten tartó ugrás: minden olyan ejtőernyős ugrás, amelyet az állomány ismere-
tének szinten tartása céljából, az egyéni ugrási terveken túl hajtanak végre. A szinten 
tartó ugrás pénzügyileg nem elszámolható, de az egyéni ugrási tervben – külön ro-
vatban – szerepeltetni kell!

3.2.2.3. Különleges feladattal végrehajtott ugrások

1.	 Olyan ejtőernyős ugrások, amelyek ugyan besorolhatók az előző két kategóriába, 
azonban a végrehajtási körülmények jelentősen eltérnek a többi ejtőernyős ugrástól.

2.	 Tandemugrás: ejtőernyős ugrás végrehajtása két személy (tandempilóta/oktató és utas/
gyakorló) által, olyan ejtőernyőrendszerrel, amely alkalmas mindkét személy bizton-
ságos földre juttatására.

3.	 Távrepülés: a légi járműtől, nyitási módtól, tereptől, időjárástól, felszereléstől függet-
lenül végrehajtott ejtőernyős ugrás, amikor a tervezett földet érés helyének távolsága 
a kiugrási ponttól több, mint amit a szél elsodródása indokolna.

4.	 Nagy magasságú ejtőernyős ugrás: olyan ejtőernyős ugrás, amelyet AMSL 4000 méter 
felett hajtanak végre. Ez lehet HAHO (High Altitude High Opening – nagy magasságú 
ejtőernyős ugrás azonnal nyitással, távrepüléssel) és HALO ugrás (High Altitude Low 
Opening – nagy magasságú ejtőernyős ugrás alacsony, célterület feletti nyitással).

3.2.2.4. A kiképzési programokban nem szereplő ejtőernyős ugrások

1.	 Beugrás: a légi alkalmasság megállapítása céljából végrehajtott ejtőernyős ugrás, 
különböző – új, valamint a csapatjavítás körén túl végrehajtott javításon átesett – ej-
tőernyőkkel.

2.	 Kutató-mentő ugrás: a Légi Kutató-mentő Készenléti Szolgálat „éles” alkalmazása 
esetén, az ejtőernyős szakbeosztottak által végrehajtott ejtőernyős ugrás – a bajba 
jutott gépszemélyzet megsegítése, illetve a kutató-mentő helikopter leszállítása ér-
dekében.

3.	 Kísérleti ugrás: az ejtőernyőkkel külön terv szerint végrehajtott ugrások, valamint 
bábuval/teherrel végrehajtott bedobások. Ezek kísérleti, átalakított vagy új ejtőernyő 
vizsgálatára terjednek ki, a típusalkalmasság megállapítása céljából,

a)	 vészhelyzetek vizsgálatára;
b)	 felszerelések, tartozékok biztonsági vizsgálatára;
c)	 új felszerelési tárgyak illeszthetőségének vizsgálatára;
d)	a légi jármű elhagyási lehetőségeinek kidolgozására, bemutatására;
e)	 az ejtőernyős ugrással kapcsolatos egyéb kérdések vizsgálatára.
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4.	 Ellenőrző ugrás: a repülési tulajdonságok és az ejtőernyő terhelhetőségének vizs-
gálata céljából, üzemeltetői szinten végrehajtott ejtőernyős ugrások, amelyek célja 
lehet azon ejtőernyők paramétereinek vizsgálata, amelyekkel

a)	 2 évig nem hajtottak végre ejtőernyős ugrást;
b)	csapatszintű javítást hajtottak végre;
c)	 amelyeknél az ugrók használat közben rendellenességeket tapasztaltak.

Ellenőrző ugrást kell végrehajtani ezen túlmenően:
•	 a beszerzésre tervezett ejtőernyőrendszerekkel a csapatpróba során;
•	 az új készletezésű légcellás ejtőernyőrendszerekkel.

Az ellenőrző ugrásokat üzemeltetői szinten beugróejtőernyős-oktató hajthatja végre 
az egyéni ugrási terv terhére.

•	 Bemutatóugrás: különböző bemutatókon, az ejtőernyőzés népszerűsítése, 
látványosság stb. céljából végrehajtott, valamennyi fajtájú ejtőernyős ugrás, 
az ejtőernyő típusától és az ugrási magasságtól függetlenül.

•	 Sportugrás: versenyeken, illetve azokra történő felkészülés során végrehajtott 
ejtőernyős ugrások.

•	 Kényszerugrás: azok az ugrások, amelyeket a repülőeszköz személyzete és a fe-
délzeten tartózkodó ejtőernyős állomány hajt végre, a repülés közben kialakult 
vészhelyzet megoldására, életmentési célból.

3.2.3. Ejtőernyős ugrások felosztása a terep jellege szerint

A földet érési körzetben lévő terep (ugróterület) jellege alapján az ejtőernyős ugrások 
végrehajthatók egyszerű terepre, bonyolult terepre és vízre.

1.	 Egyszerű terepre: sík, füves vagy művelt, 10 foknál nem nagyobb lejtőszögű terü-
letre végrehajtott ejtőernyős ugrás, ahol a földet érési terület méretei megfelelnek 
az egy rárepülésben ugrók számára előírt nagyságú területnek.

2.	Bonyolult terepre: amikor a földet érésre kijelölt terület és annak környéke át-
szegdelt, a területen mesterséges és természetes akadályok (lakott terület, házak, 
csatornák, szilárd burkolatú út, vasút, horhosok) találhatók, illetve növényzete 
magas, talaja nem művelt, azon sziklák, fatörzsek vagy egyéb akadályok talál-
hatók, és/vagy a lejtőszög 10 foknál nagyobb.

3.	 Vízre: azok az ejtőernyős ugrások, amikor víz felszínén jelölik ki a leérkezés 
helyét.

3.2.4. Ejtőernyős ugrások felosztása ugrási magasság szerint

1.	 Kis magasságú ugrás: a kiugrás terep – domborzat – feletti magassága 400 m-nél/1300 
lábnál (AGL) nem magasabb.
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2.	Közepes magasságú ugrás: a kiugrás magassága 400–4000 m/1300–13 200 láb 
(AMSL) között van [helikopterből történő kiképzési ugrások során, a kiugrás terep 
feletti magassága minimum 400 m/1300 láb (AGL) lehet].

3.	 Nagy magasságú ugrás: a kiugrás magassága 4000 m/13 200 láb (AMSL) felett 
van.

3.2.5. Ejtőernyős ugrások felosztása napszakok alapján

1.	 Nappali ejtőernyős ugrás: amelyet a napkelte és napnyugta közötti időszakban haj-
tanak végre.

2.	 Éjszakai ejtőernyős ugrás: amelyet a napnyugta és napkelte közötti időszakban 
hajtanak végre.

3.2.6. Ejtőernyős ugrások felosztása az ugrók felszerelése alapján

1.	 Felszerelés nélkül: az ejtőernyős ugrás kötelező felszerelésein kívül az ugrás során 
az ejtőernyős nem visel más felszerelést.

2.	 Felszereléssel: az ejtőernyős ugrás kötelező felszerelésein túl az ejtőernyős ugró 
az ugrás során az engedélyezett/rendszeresített fegyverrel és/vagy felszerelésekkel 
hajtatja végre az ejtőernyős ugrást.

3.2.7. Ejtőernyős ugrások felosztása nyitási mód szerint

1.	 Bekötött ugrás: az ejtőernyő nyitása a teljes nyílásig – a nyílási folyamat meg-
szakítása és az ugró közreműködése nélkül –, az ejtőernyő műszaki leírásában 
meghatározott módon, a légi járműhöz rögzített nyitószerkezettel (kioldóval) vagy 
pedig egy oktató (ugrató) általi rögzítésével történik.

2.	 Stabilizátoros (fékernyős) ugrás: az ejtőernyő nyitását az ejtőernyő műszaki le-
írásában meghatározott módon az ugró és a légi jármű kombinált tevékenysége 
biztosítja. Az ejtőernyő részleges nyitását a légi járműhöz rögzített kioldószerkezet 
(kioldókötél), az ejtőernyő teljes működését – a meghatározott zuhanási idő letelte 
után, illetve a meghatározott földfelszín feletti magasság elérésekor – az ugró végzi.

3.	 Kézi kioldású ugrás: az ejtőernyő nyitását (teljes működését) az ugró végzi a meg-
határozott zuhanási idő letelte után, illetve a meghatározott földfelszín feletti ma-
gasság elérésekor.

a)	 Azonnali nyitású: amikor a légi jármű elhagyását követő három másodpercen 
belül nyitja (kezdi működtetni) az ugró az ejtőernyőt;

a)	 Késleltetett nyitású: amikor a légi jármű elhagyását követő három másod-
percen túl nyitja (kezdi működtetni) az ejtőernyőt az ugró.

4.	 Kombinált ugrás: tandemugrás esetén az ejtőernyő részleges nyitását a tandempilóta 
hajtja végre a gépelhagyást követően.
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5.	 Automatikus ugrás (katapultálás): az ejtőernyő teljes nyílási folyamata automati-
kusan, az ugró aktív közreműködése nélkül megy végbe, meghatározott program 
(magasság, sebesség stb.) alapján. Az ejtőernyő teljes működését végző nyitószer-
kezet nincs a légi járműhöz erősítve.

3.2.8. Ejtőernyős ugrások felosztása végrehajtásuk körülményei szerint

1.	 Nappali ejtőernyős ugrások.
2.	 Éjszaka és bonyolult időjárási viszonyok között végrehajtott ejtőernyős ugrások.

Nappali ejtőernyős ugrásoknak nevezzük azokat az ugrásokat, amelyeket az évszaknak 
megfelelő naptári napfelkeltétől a naptári napnyugtáig hajtunk végre.

Éjszaka és bonyolult időjárási viszonyok között végrehajtott ejtőernyős ugrásokhoz 
azokat az ugrásokat soroljuk, amelyeket az évszaknak megfelelő naptári napnyugtától 
a naptári napfelkeltéig, valamint napszaktól függetlenül a látra repülés, illetve látás hiá-
nyában – például köd, eső, zárt felhőzet esetén – hajtanak végre.

3.2.9. Ejtőernyős ugrások felosztása tevékenységi körzet szerint

1.	 Ellenőrzött légterek:
a)	 Katonai repülőtéri irányítói körzetben (MCTR) végrehajtott repülések.
a)	 Katonai közel körzeti irányítói körzetben (MTMA) végrehajtott repülések.
a)	 Időszakosan korlátozott légtérben (TSA) és egyéb irányítói körzetben (CTA) 

végrehajtott repülések.
2.	 Nem ellenőrzött légtér: a légi közlekedés által igénybe vehető légtérnek az ellen-

őrzött légtéren kívül eső része.
3.	 Veszélyes légterek: azok más célra lefoglalt ideje alatt légi közlekedési tevékeny-

séget tervezni – a tevékenységben részt vevő légi járművek repüléseit kivéve – tilos. 
Az üzemidő alatt a veszélyes légtérbe csak az illetékes légiforgalmi szolgálat en-
gedélyével lehet repülni.

A légtér eseti igénybevételéhez engedélyt kell kérni. Az üzemidő alatt az eseti légtérbe csak 
az illetékes légiforgalmi szolgálati egység (ugrásvezető) engedélyével lehet repülni. Az ej-
tőernyős ugrások végrehajtásához szükséges légtér igénylése minden esetben az ejtőernyős 
ugrást szervező katonai szervezet feladata.

3.2.11. Az ejtőernyős ugrók felszerelése

3.2.11.1. Kötelező felszerelés

•	 Ejtőernyő (fő- és tartalék ejtőernyő);
•	 Ruházat (rendszeresített gyakorlóruházat);
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•	 Fejvédő
	◦ körkupolás ejtőernyővel történő ugrás esetén kemény héjú, elakadásmentes 

ejtőernyős sisak;
	◦ segédoktatónál magasabb minősítés esetén, légcellás ejtőernyővel való ugrás 

során bőr fejvédő használata, engedélyezett fegyver és felszerelés nélkül 
végrehajtott ugrások esetén;

	◦ éjszakai, illetve 1200 méter feletti formaugrások esetén kemény héjú, elaka-
dásmentes ejtőernyős sisak;

•	 15 másodpercet meghaladó szabadesés esetén nem üvegből készült és szilárdan 
rögzíthető védőszemüveg;

•	 Légcellás ejtőernyővel való ugrás esetén az ugrásvezető engedélyezheti a ruházat 
könnyítését póló viselésére);

•	 Kiálló rész nélküli lábbeli;
•	 Szabadeső ejtőernyős ugrások esetén jól láthatóan elhelyezett magasságmérő;
•	 Vágóeszköz tokban, könnyen hozzáférhető helyen – körkupolás ejtőernyő ese-

tében a tartalék ejtőernyőn, légcellás ejtőernyőnél a hevederzeten – elhelyezve. 
Tandemugrás esetén két vágóeszköz szükséges;

•	 Éjszakai ugrásnál lámpa, illetve szabadeső ugrás esetén sötétben is leolvasható 
(megvilágított) magasságmérő;

•	 Fegyver, málharendszer és teljes harci felszerelés (hátizsák, hátizsák-hordheveder 
vagy teherzsákrendszerek) használata csak olyan ejtőernyőtípusoknál engedé-
lyezett, amelyeknek a hajtogatási és kezelési szakutasítása ezt tartalmazza, vagy 
a katonai légügyi hatóság ezt határozatban engedélyezte;

•	 Vízi ugrásnál minden ugró részére mentőmellény, amely biztosítja az ugró víz-
felszínen maradását eszméletlen állapotban is;

•	 Sportugrások végrehajtásakor a ruházat, a kötelező és engedélyezett felszerelés 
a nemzetközi (CISM, FAI) versenyszabályok szerint viselhető.

3.2.11.2. Nem kötelező felszerelés

A kötelezően előírt felszerelésen kívül csak olyan tárgy vagy felszerelés lehet az ugrónál, 
amely nem zavarja az ejtőernyő normális működését, nem veszélyezteti az ugró testi épsé-
gét, használatukról oktatást kapott, és viselését engedélyezték.

•	 Védőszemüveg, amely nem üvegből készült és szilárdan rögzíthető.
•	 Fényképezőgép, filmfelvevő és hírközlő-berendezés – hatósági engedély esetén 

az ugrásvezető jóváhagyásával.
•	 Egyéb felszerelés (például zászló, füstölő, egyéb jelzőanyag) csak az ugrásvezető, 

illetve az ugrást elrendelő parancsnok engedélyével viselhető.
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3.2.12. Az ejtőernyős ugrások megszervezésével, végrehajtásával, irányításával 
és biztosításával kapcsolatos alapelvek

3.2.12.1. Az ejtőernyős kiképzés célja

1.	 A különböző ejtőernyős beosztásokban szolgálatot teljesítő katonák, valamint 
a tanintézetek hallgatói, a honvédtisztjelöltek – egyénileg és alegységkötelékben 
(csoport, részleg) – differenciáltan képessé váljanak az alaprendeltetési feladataik 
teljesítéséhez szükséges ejtőernyős ugrások végrehajtására.

2.	 A katonai szervezetek alaprendeltetéséből adódó feladatainak végrehajtásához szük-
séges ejtőernyős szakbeosztottak képzése, a megszerzett jártasság szinten tartása.

3.	 A hajózójelölt és a hajózóállomány a mentőeszköz-ismereti foglalkozás keretében 
készüljön fel a vészgépelhagyásra ejtőernyővel.

4.	 Engedéllyel rendelkező személyek esetében az ejtőernyős kiképzés népszerűsítése, 
az ejtőernyős állomány utánpótlásának biztosítására.

5.	 A közös kiképzéseken és nemzetközi gyakorlatokon részt vevő külföldi ejtőernyős 
katonák megismertetése az üzemeltetett ejtőernyők sajátosságaival, illetve kölcsönös 
tapasztalatszerzés a kiképzések során.

3.2.12.2. Naponta végrehajtható ejtőernyős ugrások

1.	 Fakultatív ejtőernyős képzésen részt vevő állomány részére:
2.	 A MH-n belül végrehajtott első ugrás napján egy ugrás.
3.	 Az ezt követő napokon naponta maximum négy ejtőernyős ugrás.
4.	 Hivatásos, szerződéses és hallgatói állomány részére:

•	 az MH-n belül végrehajtott első ugrása napján egy ugrás;
•	 az ezt követő napokon hat ejtőernyős ugrás (ebből éjszakai ugrás legfeljebb négy).

4.	 Nem kiképzési ugrások végrehajtásakor:
•	 Ejtőernyőbeugrások végrehajtásakor a beugrást elrendelő parancsnok intézkedése 

alapján, de naponta maximum hat ugrás.
•	 Szinten tartó ugrások végrehajtásakor a hivatásos és szerződéses állomány ré-

szére, a kiképzési ejtőernyős ugrásokkal együtt naponta maximum hat ugrás.
•	 Felkészülési (sport-) ugrások végrehajtásakor naponta maximum tíz ugrás.
•	 Sportversenyek végrehajtásakor a CISM- (FAI-) versenyszabályok szerint.

3.2.12.3. Az ejtőernyős kiképzéshez és ugráshoz szükséges okmányok

Az ejtőernyős kiképzést az alábbi okmányok alapján kell megtervezni, megszervezni 
és végrehajtani:

•	 a MH P PK éves ejtőernyős kiképzési szakintézkedése;
•	 az állomány illetékes parancsnokának kiképzési parancsa (összevont ejtőernyős 

kiképzés esetén a szolgálati elöljáró szervezési intézkedése is);
•	 Ugrási Feladatok Terve;
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•	 ugrásparancs;
•	 tervtábla
•	 ugrásvezetői napló (a melléklet szerint);
•	 eseményjelentő lap (MH P JIRO szerint);
•	 földetérési napló;
•	 hajtogatásvezetői napló (ejtőernyős alapképzések során);
•	 egyéni ejtőernyős napló;
•	 orvosi alkalmasságot igazoló okmány (egészségügyi könyv, a szakszolgálati 

engedély egészségügyi betétlapja, ejtőernyős napló, a repülőorvosi bizottság 
határozata);

•	 ejtőernyők és nyitóműszerek törzskönyvei;
•	 felkészülési lap.

3.2.12.4. Az ejtőernyős ugrásokra való felkészülés

Az ejtőernyős ugrásokra történő felkészülés három egymásra épülő részre oszlik:
1.	 általános;
2.	 előzetes;
3.	 közvetlen felkészülés.

Az ejtőernyős kiképzés és felkészülés magában foglalja a földi előkésztő foglalkozáso-
kat, az ejtőernyős állomány felkészültségének ellenőrzését (vizsgáztatását), az ejtőernyős 
ugrások előkészítését és végrehajtását. A foglalkozások ejtőernyős elméletből, ejtőernyő-
technikai anyagismeretből, ejtőernyő-hajtogatásból és földi előkészítő gyakorlatokból 
tevődnek össze.

A foglalkozásokat a különböző kiképzési programokban (tematikákban) előírtaknak 
megfelelően, a MH P PK éves ejtőernyős kiképzési szakintézkedése, az üzemeltető utasí-
tása (parancsa) alapján, az erre kijelölt személyek szakmai vezetésével kell végrehajtani.

1.	 Az általános felkészülés az ejtőernyős kiképzés alapja. Célja a kiképzés alatt álló ej-
tőernyős katonák ejtőernyős ismereteinek fokozása, valamint a kiképzett ejtőernyős 
állomány ismereteinek szinten tartása, amely alapvetően önképzés keretén belül 
zajlik. Az általános felkészülés részét képezi az évente szervezett szakmai össze-
vonás, amelyet a katonai szervezetek lehetőség szerint az év első hónapjában hajtják 
végre szakmai vezető vezetésével. Azon katonai szervezeteknél, ahol a szakmai 
vezető nem rendelkezik oktató ejtőernyős vagy beugró ejtőernyős szakszolgálati 
engedéllyel, az általános felkészítést a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter 
Bázis (MH 86. SZHB) szervezésében kell végrehajtani.
Azon állomány részére, amely nem lát el ejtőernyősugrás-szolgálatot, a szakmai 
összevonás minimum két nap. Ennek során ismételjék át a szükséges mértékben 
az ejtőernyők hajtogatását, a vészhelyzetekre vonatkozó tevékenységet, a leoldózár 
használatának szabályait, illetve a talajfogási technikákat.

2.	 Az előzetes felkészülés célja a konkrét feladatra történő felkészülés. Az előzetes 
felkészülést az ugrásokat megelőzően kell végrehajtani. Az előzetes felkészülés 
mozzanatai:
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a)	 a szakmai vezető meghatározza az ugróállománynak a végrehajtás időrendjét, 
a végrehajtandó feladatok számát és fajtáját;

a)	 az ugrásban érintett állomány a hajtogatásvezető vezetésével behajtogatja 
a szükséges ejtőernyőket;

a)	 az ugrók a konkrét feladat ismeretében végrehajtják az előzetes felkészülést, 
és kitöltik az egyéni felkészülési lapot;

a)	 a felkészülés befejeztével a szakmai vezető végrehajtja az egyéni felkészülések 
visszaellenőrzését, illetve az ejtőernyős kiképzés végrehajtásához szükséges 
egyéb feltételek meglétének ellenőrzését.

Az előzetes felkészülést a szakmai vezető távolléte esetén az általa kijelölt, tapasztalt beugró 
ejtőernyős vagy oktató vezesse le.

Amennyiben a katonai szervezet nem rendelkezik oktatóval vagy beugró ejtőernyőssel, 
az előzetes felkészülés levezetéséről az MH 86. SZHB gondoskodik.

Az előzetes felkészülés és a felkészülési lap érvényessége több ejtőernyős ugrási nap 
esetén maximum egy hét (öt munkanap).

A felkészülési lap célja az ugró felkészültségének ellenőrzése. A felkészülési lapot 
az érvényességi idő végéig kell megőrizni, és az ugrásvezetőnél kell tárolni.

3.	 A közvetlen felkészülés célja az ugrások személyi, technikai, meteorológiai feltéte-
leinek ellenőrzése, és ennek ismeretében az ugrások végrehajtásának elhatározása.

A közvetlen felkészülés során az ugrásvezető:
a)	 intézkedik az ugróterület berendezéséről;
a)	 ellenőrzi a szükséges technikai eszközök meglétét és működőképességét;
a)	 intézkedik az ejtőernyők ugrás előtti ellenőrzésének végrehajtásáról;
a)	 ellenőrzi és jóváhagyja a tervtáblát.

Eligazítja az ugróállományt:
•	 ismerteti a szolgálati személyeket az ugró állománnyal;
•	 tájékoztatja az ugrókat a meteorológiai feltételekről, az ugróterület sajátossá-

gairól, a meglévő akadályokról;
•	 pontosítja az ugrók névsorát és a végrehajtandó ejtőernyős ugrási feladatokat, 

végrehajtja az ugróállomány gépcsoportonkénti beosztását;
•	 kitölti az ugrásvezetői naplót.

Az ugróállomány végrehajtja az ejtőernyők kipakolását és a hajtogatóterület berendezését 
még az ugrásvezetői eligazítás előtt.

3.2.12.5. Az ejtőernyős ugrók vizsgáztatása

•	 A vizsgáztatásokhoz az oktató- és beugróejtőernyős-állományból bizottságot 
kell kijelölni.

•	 A vizsgákon elért eredményeket jegyzőkönyvben és az ugrókönyvekben rögzí-
teni kell.
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•	 A vizsgáztatás terjedjen ki az előkészítő foglalkozások teljes anyagára. A felké-
szültséget mindenkor gyakorlatban, az alkalmazásra való képesség mérésével 
kell végrehajtani.

•	 A földi felkészítő foglalkozások befejezésével a kiképzés, valamint az át- és to-
vábbképzések végén – a kiképzési programokban és tematikákban rögzített rend 
szerint – a részt vevő állomány vizsgáztatását végre kell hajtani.

•	 Ejtőernyős ugrást csak az a katona hajthat végre, aki a képzési tematikában vagy 
programban foglalt követelmények szerint eredményes elméleti és gyakorlati 
vizsgát tett.

•	 Az át- és továbbképzésre behívott tartalékos hadköteles állományt az ejtőernyős 
ugrások végrehajtása előtt minden esetben vizsgáztatni kell.

•	 Új típusú, illetve az ugrók által korábban nem használt ejtőernyővel vagy új 
típusú légi járműből történő ejtőernyős ugrás végrehajtása előtt az állományt 
az eszköz használatából kiképezni és vizsgáztatni kell. A vizsgabizottság lehe-
tőleg a gyártó által felkészített és vizsgáztatott személyekből álljon.

•	 Új típusú ejtőernyők esetében, amennyiben nincs olyan személy, aki a kiképzői 
és a beugróejtőernyős-állomány átképzését végrehajtsa, a típusátképzést az üzem-
bentartó által kijelölt beugróejtőernyős-csoport hajtsa végre az adott típusú ejtő-
ernyő hajtogatási utasítása alapján.

•	 A szakszolgálati engedélyek és kiterjesztések megszerzésére, megvédésére 
és kiterjesztésére vonatkozó vizsgáztatást „az állami célú légi közlekedés szak-
személyzeteinek szakszolgálati engedélyeiről és képzésének szabályairól” szóló 
HM-rendelet szabályozza.

•	 A nem az MH keretein belül végrehajtott bekötött légcellás ejtőernyős képzés mi-
nősítő vizsgáztatás után elfogadható. Az átminősítést az oktatószervezetnél, jóvá-
hagyott levezetési terv alapján hajtsák végre. Az átminősítés során fordítsanak 
különös figyelmet a felszereléses és az éjszakai ugrási feladatok sajátosságaira.

3.2.12.6. Az ejtőernyős ugrások előkészítése

a)	 A katonai szervezetnek az ejtőernyős ugrások elrendelését, megszervezését 
és végrehajtását mindenkor egységparancsban kell rögzíteni.

a)	 Az ejtőernyős ugrások előkészítése során végre kell hajtani:
•	 a légi jármű(vek) igénylését és az ugrási feladatok egyeztetését;
•	 az ejtőernyős ugrás (távrepülés) végrehajtásához szükséges légtér igénylését, 

amennyiben az nem ellenőrzött légterekben történik;
•	 az ejtőernyős ugrások megtervezését és megszervezését;
•	 az egészségügyi és a logisztikai biztosítás megszervezését.
c)	 Az ejtőernyős ugrások megszervezése, előkészítése annak a katonai szervezet 

parancsnokának a feladata, aki a repülőeszközt igényli.
a)	 Az ejtőernyős tanfolyamokat a MH P PK ejtőernyős kiképzésre vonatkozó 

éves vagy eseti intézkedése alapján az ejtőernyős képzés végrehajtásáért 
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felelős oktatási szervezet parancsnokának kell megszerveznie, a katonai 
szervezetek pedig feladat végrehajtására vezénylik a tanfolyamon részt vevő 
katonákat.

a)	 Az ejtőernyős ugrási feladatokat a tervtáblában személyre szólóan kell meg-
határozni.

3.2.12.7. Az ejtőernyős ugrások magassága

1.	 A legelső bevezető ugrás legkisebb engedélyezett magassága 800 méter.
2.	 Bekötött rendszerű kiképzési ejtőernyős ugrás magasságát az ejtőernyő és a légi 

jármű típusától függően kell meghatározni.
3.	 A kiképzési ejtőernyős ugrások során késleltetett nyitás esetén a késleltetés idejét 

és magasságát – az ejtőernyő és a légi jármű típusától függően – mindenkor úgy 
kell meghatározni, hogy körkupolás ejtőernyő a terep felett 500 méter magasságban, 
légcellás ejtőernyő 800 méter magasságban teljesen nyitva legyen!

4.	 Légcellás ejtőernyővel ejtőernyős ugrás végrehajtható azonnali nyitás és bekötött 
rendszerű ugrás esetén 800 méterről, az ejtőernyő típus- és üzemeltetési leírásának, 
valamint az ugró képzettségének figyelembevételével.

5.	 MC–5 típusú légcellás ejtőernyővel bekötött ejtőernyős ugrás esetén a minimális 
ugrási magasság AGL 800 méter, MC–4 és MC–5 típusú légcellás ejtőernyővel 
szabadeső ejtőernyős ugrás minimális ugrási magassága AGL 1000 méter.

6.	 Tandemugrás esetén a minimális ugrási magasság AGL 2000 méter.
7.	 A 3. pontban meghatározott nyitási magasságánál nagyobb magasságot határozhat 

meg az ejtőernyő típus- és üzemeltetési leírása, valamint az ugró képzettségének 
figyelembevételével az ugrásvezető.

8.	 Az átképzések végrehajtása során a szabadeső és a légcellás képzés ugrásait 800 
és 4000 méter, a „távrepülő” képzés ugrásait 2000 méter feletti, a nagy magasságú 
ugrásokat 4000 méter feletti magasságból tervezzék.

3.3. Az ejtőernyős szabályzat ismerete

3.3.1. Az ejtőernyős ugrás

Ejtőernyős ugrásnak minősül bármely légi jármű levegőben történő elhagyása, amikor 
a földet érési sebesség csökkentésére ejtőernyőt használnak. A tandemugrás utasként való 
végrehajtása nem minősül ejtőernyős ugrásnak.

3.3.2. Üzemeltető

Az üzemeltető az ejtőernyő légi közlekedésre történő előkészítéséért, kezeléséért és kar-
bantartásáért felelős szervezet.
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3.3.3. Üzembentartó

Az üzembentartó az üzemeltető közvetlen szolgálati elöljárója. Jelen vonatkozásban: MHP.

3.3.4. Fenntartó

Az üzemeltető – az ejtőernyők üzemben tartásával kapcsolatos jogait felügyelő – szakmai 
elöljárója.

3.3.5. Az ejtőernyős állomány meghatározása

a)	 az ejtőernyős állomány körébe azok a hivatásos és szerződéses állományú 
katonák, valamint tartalékos képzésre behívott hadkötelesek tartoznak, akik 
a beosztásukhoz tartozó munkaköri azonosító kód (továbbiakban MAK) 
alapján ejtőernyős beosztásban teljesítenek szolgálatot;

a)	 az a) pontban részletezetteken kívül, ejtőernyős kiképzés időszakában:
•	 hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek, tisztesek, honvédek és a katonai 

tanintézetek oktatói, hallgatói, honvédtisztjelöltek, valamint azok a légijár-
mű-vezetők, akik részére a kiképzési programjukban, munkaköri leírásában 
ejtőernyős kiképzés, ejtőernyős ugrás szerepel;

•	 közalkalmazottak, akik az MHP engedélye alapján részt vesznek az ejtőer-
nyős kiképzésben, illetve az MH Ejtőernyős Válogatott Keret munkájában;

•	 azok a személyek, akik nem alárendeltjei az MHP-nak, de az MHP szer-
vezésében hajtanak végre ejtőernyős ugrásokat közös kiképzés, gyakorlat, 
összevonás során.

3.3.6. Az ejtőernyős katonák besorolása

Az ejtőernyős katonákat az állományilletékes parancsnokoknak parancsban ejtőernyős 
ugróállományba kell besorolni az alábbiak szerint:

•	 ejtőernyős ugróállományba csak azt a katonát lehet besorolni, aki az ejtőernyős 
ugrást önként vállalja, és arra egészségileg alkalmas;

•	 a katonai szervezetek állományába tartozó hivatásos és szerződéses állományú 
katonát az ejtőernyős beosztásba történő kinevezése kezdőnapjával, az alaku-
latnál lévő ejtőernyős beosztásban történő szolgálat teljesítése végéig, áthelyezés 
esetén az alakulatnál töltött utolsó napig kell besorolni. Másik alakulathoz, 
szintén ejtőernyős beosztásba történő áthelyezés esetén a besorolást ismét végre 
kell hajtani;

•	 a tartalékos kiképzésre behívott hadköteleseket az ejtőernyős kiképzésük kezdő-
napjától a kiképzés utolsó napjáig kell besorolni;

•	 katonai tanintézetek – ejtőernyős kiképzésben részt vevő – honvédtisztjelöltjeit 
a kiképzés megkezdése előtt 14 nappal, a kiképzés befejezéséig kell besorolni;
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•	 nem kell ejtőernyős állományba sorolni ejtőernyős alapkiképzésük idejére azon 
légijármű-vezetőket (a légi jármű személyzetének tagjait), akik repülőhajózó 
beosztásban teljesítenek szolgálatot;

•	 nem sorolhatók ejtőernyős ugróállományba azok, akik részére az MHP a 2. fe-
jezet 2.3. c) pontban leírtak alapján meghatározott számú ejtőernyős ugrás végre-
hajtását engedélyezi;

•	 nem sorolhatók ejtőernyős ugróállományba azok a közalkalmazottak, akik 
az MHP engedélye alapján hajtanak végre ejtőernyős ugrásokat. (Szakutasítás: 
1.8. b) bekezdése alapján ugróállományba tartoznak);

•	 az ejtőernyősugró-állományba besorolt katonák járandóságait (pótlékait) külön 
jogszabályok határozzák meg, azok folyósításánál, felfüggesztésénél a mindenkor 
érvényes pénzügyi utasításokat kell figyelembe venni.

3.3.7. Az ejtőernyős katonák besorolásának megszüntetése

A besorolást végrehajtó parancsnok köteles a besorolást megszüntetni, azt parancsban 
rögzíteni azon személyeknél, akik:

•	 véglegesen alkalmatlan egészségi minősítést kaptak a Repülőorvosi Bizottságtól 
(a továbbiakban ROB);

•	 nem vállalják az ejtőernyős ugrások végrehajtását;
•	 más (nem ejtőernyős) beosztásba kerültek;
•	 másik katonai szervezethez kerültek áthelyezésre;
•	 szolgálati jogviszonyuk megszűnt.

3.3.8. Az ejtőernyős ugrás végrehajtásának személyi feltételei

a)	 valamennyi ejtőernyős ugrás megszervezéséhez, végrehajtásához ejtőernyős-
ugrás-szolgálatot kell parancsban kijelölni és vezényelni;

b)	ejtőernyősugrási feladatot végrehajthat – vészhelyzetet kivéve – az a személy, 
akit:
	◦ ejtőernyősugró-állományba besoroltak vagy képzésének része az ejtőernyős 

kiképzés, de a MAK alapján nem ejtőernyős (hajózó vagy hajózójelölt-ál-
lomány), vagy a Szakutasítás 2. fejezet 2.3. c) pontja szerinti engedéllyel 
rendelkezik;

	◦ érvényes ejtőernyős vagy magasabb kategóriájú (hajózó) orvosi alkalmas-
sági vizsgával rendelkezik;

	◦ sikeres írásbeli és gyakorlati vizsgát tett a jóváhagyott kiképzési program 
vagy tematika szerint;

	◦ az adott típusú ejtőernyő kezeléséből, hajtogatásából felkészítés után ered-
ményes vizsgát tett.
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3.3.9. Az ejtőernyős ugrás egészségügyi követelményei

Az ejtőernyős katonákkal szemben támasztott egészségügyi követelményeket az állami 
célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről 
szóló HM-rendelet tartalmazza. Jelenleg a 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet-
ben meghatározott követelményeknek kell megfelelniük, amelynek megállapítására az MH 
Honvédkórház, Kecskeméti Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Kutató Intézet (MH HK 
RAVKI) és az elsőfokú ROB jogosult.

Az évente kötelező ejtőernyős orvosi alkalmassági vizsgálatok idejét és végrehajtását 
az MH P PK éves intézkedése alapján az MH P Egészségügyi Főnökség szervezi, az MH 
Honvédkórház, Kecskeméti Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Kutató Intézet, valamint 
a katonai szervezetek egészségügyi központjai parancsnokaival való egyeztetés alapján. 
A szerződéses katonák időszakos (féléves) ejtőernyős orvosi vizsgálatát a csapatorvosnál, 
hivatásos katonák esetében pedig a repülőorvosi minősítéssel rendelkező csapatorvosnál 
kell végrehajtani.

Az ejtőernyős ugrási feladatok végrehajtásához minden esetben egészségügyi biztosí-
tást kell szervezni orvossal vagy szakképzett egészségügyi altiszttel (felcserrel) és sebesült-
szállító (mentő) gépkocsival. Amikor a légi jármű felszállási helye és a kiugrás (földet érés) 
körzete nem azonos, a földet érés helyére külön sebesültszállító (mentő) gépkocsit és orvost 
vagy szakképzett egészségügyi altisztet (felcsert) kell vezényelni;

Ejtőernyős ugrás abban az esetben hajtható végre, ha a részt vevő személy az alábbi 
feltételeknek megfelel:

•	 éjszaka (20 óra és reggel 6 óra között) legalább 6 órát aludt, vagy a nap egyéb 
időszakában 8 órát pihent;

•	 alkoholt vagy alkohol tartalmú élelmiszert, érzékeket befolyásoló készítményt 
az ugrást megelőző 12 órában nem fogyasztott;

•	 az ugrást megelőző 12 órában az ugró csak a HM HK RAVKI szakorvosai által 
engedélyezett (felírt) gyógyszert fogyaszthat. Más gyógyszert (gyógyszer jellegű 
készítményt, narkotikumot, energiaitalt) nem fogyaszthat.

•	 mindezekről az ugrónak az ejtőernyős ugrás végrehajtása előtti eligazításon 
szóban nyilatkoznia kell!

3.3.10. Ejtőernyős ugrást végrehajtó katonák egyéb képzettségi követelményei

A katonai tanintézeti hallgatók, a fakultatív ejtőernyős kiképzésben részt vevők, valamint 
a külföldi ejtőernyős katonák által Magyarországon végrehajtott át- és kiképzés követel-
ményeit a MHP eseti intézkedéseiben határozza meg.

3.3.11. Az ejtőernyős katonák osztályba soroló vizsgáztatása

Az ejtőernyős katonák osztályba sorolását külön intézkedés szabályozza.
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3.3.12. Az ejtőernyős katonák csoportosítása képzettségi szint alapján

Az ejtőernyős katonákat a képzettségi szint alapján kell besorolni. Az ejtőernyős katonák 
besorolását az előző kiképzési évben végrehajtott kiképzési ejtőernyős ugrási feladatok 
alapján kell meghatározni és egységparancsban rögzíteni. A besorolást a képzettségi szint 
elérésekor, illetve a továbbiakban minden év január 31-éig hajtja végre a katonai szervezet.

A katonát vissza kell sorolni, amennyiben nem hajtja végre az előírt képzettségi 
szintnek megfelelő ejtőernyős ugrási feladatot az eltelt kiképzési évben. Amikor a katona 
teljesíti a képzettségi szintnek megfelelő ejtőernyős ugrási feladatot, ismét végre kell haj-
tani a besorolását.

1.	 Kiképzett [Combat Ready (CR)] az ejtőernyős kiképzést folytató szakbeosztottak 
közül az, aki:
•	 képes éjszaka, bonyolult területre, fegyverrel és/vagy felszereléssel ejtőernyős 

ugrást végrehajtani a beosztásához előírt ejtőernyő-kategóriával;
•	 ismeri a beosztásához rendszeresített ejtőernyők paramétereit, képes azokkal 

a beosztásának megfelelően ejtőernyős ugrásokat végrehajtani;
•	 a szakterülete (beosztása) tekintetében elvárt alkalmazhatóság (hadműveleti kö-

vetelmények) terén a rendszeresítés céljainak teljes mértékben megfelel.
2.	 Korlátozottan kiképzett [Limited Combat Ready (LCR)] az ejtőernyős kiképzést 

folytató szakbeosztottak közül az, aki:
•	 képes nappal, bonyolult területre felszereléssel, illetve éjszaka, egyszerű terepre 

felszerelés nélkül ejtőernyős ugrást végrehajtani a beosztásához előírt ejtőernyő-
kategóriával (az elmúlt kiképzési évben végrehajtotta a 4. számú vagy a 11. számú 
ejtőernyős ugrási feladatot);

•	 ismeri a beosztásához rendszeresített ejtőernyők paramétereit, képes azokkal 
a beosztásának megfelelően ejtőernyős ugrásokat végrehajtani;

•	 a szakterülete (beosztása) tekintetében elvárt alkalmazhatóság (hadműveleti kö-
vetelmények) terén a rendszeresítés céljainak korlátozottan felel meg.

3.	 Kiképzés alatt álló [Under Training (UT)] az ejtőernyős kiképzést folytató szak-
beosztottak közül az:
•	 aki ejtőernyős kiképzésben még nem részesült, vagy
•	 kiképzést folytat annak érdekében, hogy képes legyen nappal, bonyolult területre, 

felszereléssel ejtőernyős ugrást végrehajtani;
•	 illetve akinek a beosztásához légcellás ejtőernyővel történő kijuttatás van előírva, 

viszont légcellás ejtőernyővel még nem érte el a korlátozottan kiképzett [Limited 
Combat Ready (LCR)] szintet.

3.4. Ejtőernyős ugrás különleges körülmények között

3.4.1. Ejtőernyős ugrás éjjel

Az éjszakai ejtőernyős ugrás végrehajtására azok a katonák vezényelhetők, akik elsajátí-
tották a nappali ugrás végrehajtásának technikáját.
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Az ejtőernyősök felszerelési helyét és a felszerelővonalat meg kell világítani a felsze-
relés helyes felvételének és ellenőrzésének biztosítása érdekében.

A dobási hely kiszámítására az ugratóparancsnok dobjon világító célernyőt vagy 
éjszakai szélelsodrásmérőt. Átmenetben megkezdett ejtőernyős ugrások esetén az ugrató-
parancsnok napnyugta előtt maximum 1 órával dobjon célszalagot, és még nappal jelölje 
ki az ugratáskor alkalmazott támpontokat.

Az ugróknak az ejtőernyős ugráshoz megfelelő fényerejű elemlámpát kell használniuk. 
Az elemlámpa meglétét és működőképességét a felszerelőparancsnok ellenőrizze.

Az éjszakai ugrás végrehajtásánál az ugrók fokozottan ügyeljenek a kitérés szabályai-
nak betartására, a helyes földet érés kidolgozására.

Az éjszakai ugrások során a földet érési területet megvilágíthatják az ejtőernyős 
ugrást biztosító gépjárművek fényével, viszont a süllyedő ejtőernyősöket tilos a földről 
megvilágítani.

Éjjellátóval végrehajtott ejtőernyős ugrásokat azok hajthatnak végre, akik elsajátították 
az éjszaka, éjjellátó nélküli ugrás végrehajtásának technikáját. Az ugrók fokozottan ügyelje-
nek arra, hogy az éjjellátó berendezések használata során átmenetileg lecsökken térérzékelő 
képességük. Éjjellátóval végrehajtott ugrások során a földet érési területet és a süllyedő 
ejtőernyősöket tilos a földről megvilágítani.

3.4.2. Ejtőernyős ugrás télen

Télen ejtőernyős ugrást abban az esetben lehet végrehajtani, ha a hőmérséklet –25 oC fok-
nál nem alacsonyabb.

A földet érési terület kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a hóval fedett területen ne 
legyenek nagy kövek és egyéb veszélyes akadályok, amelyeket az ugró nem láthat.

Jeges, egyenetlen, 20 cm-nél vékonyabb hótakaróval borított területre tilos ugrást 
végrehajtani. Hótakaró nélküli, egyenletes, fagyott talajra, körkupolás ejtőernyő esetén 
maximum 5 m/s szélsebesség mellett lehet ugrást végrehajtani.

Az ugrók viseljenek kellően meleg ruházatot és kesztyűt, amely nem zavarja őket 
a szabad mozgásban. A kesztyű olyan legyen, amelyben az ugró biztonsággal tudja kezelni 
a kioldót, az irányítófogantyúkat és a leoldózárat.

Az ugrások befejezése után gondot kell fordítani az ejtőernyők hótól való megtisztí-
tására. Ha szükséges, gondoskodni kell a szárításról is.

Az olvadáspont körüli hőmérsékleti viszonyok során az ugrók fokozott figyelemmel, 
a csúszós talajra felkészülve hajtsák végre a földet érést.

3.4.3. Ejtőernyős ugrás vízre

A vízi ejtőernyős ugrás sajátossága, hogy az ugrónak az ejtőernyő nyílása után fel kell ké-
szülnie a vízre érkezésre.

Vízi ejtőernyős ugrást az a katona hajthat végre, aki elsajátította a szárazföldre tör-
ténő ugrás ismereteit, és felkészítést kapott a vízre történő ugrás sajátosságaira, ismeri 
a mentőmellény használatának szabályait, és tud úszni. Az ugrónak a felkészülés során 
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200 métert kell úsznia gyakorlóruházatban, bakancs nélkül, bizonyítva úszóképességét 
és vízbiztonságát.

A vízi ugrás végrehajtását legalább 16 oC fokos vízhőmérséklet és 2 méteres vízmély-
ség mellett lehet engedélyezni. Megfelelő ruházat esetén (neoprén ruha) a vízhőmérsékleti 
megkötéstől el lehet tekinteni.

A vízre érési területet úgy kell kijelölni, hogy a terület közepe legalább 300 méterre 
legyen a sziklás parttól. A terület közepét jól megkülönböztethetőn kell megjelölni. A te-
rület kijelölésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy a menetrendszerű hajók útvonalát ne 
keresztezze.

Az úszómellény viselése, a szélirány jelzése és vízfelszíni biztosítás az egy rárepülés-
ben ugrók számának megfelelően (csónak) kötelező.

A vízre érést az ugró (akárcsak a szárazföldön végrehajtott ejtőernyős ugrás esetében) 
széllel szemben hajtsa végre, ezzel elkerülve, hogy a kupola közvetlenül a vízre érés után 
ráomoljon.

A vízbe érkezés végrehajtása körkupolás ejtőernyővel:
A vízre érés előtt 200 m/660 láb AGL; a széllel szembe fordulva:

•	 A fegyverzsákot és teherzsákot engedje le, csatolja ki.
•	 Üljön be a körhevederbe (amennyiben nem sikerül, ne vesztegesse a vészhelyzet 

megoldására rendelkezésre álló időt).
•	 Oldja ki a mentőernyőtartó oldalhevedert (oldhatóra van kötve felszereléskor 

(MC–6).
•	 Csatolja le a mentőernyő egyik felszakadó-hevederét.
•	 Csatolja ki a mellhevedert.
•	 Körülbelül 10 méteren csatolja ki azon oldali combcsatot, amelyik oldalra le-

lógatta a mentőernyőt. Az oldáshoz tehermentesíteni kell a csatot, mert a csat 
terhelésre önmagát szorítja, tehát az ellenkező oldali comb hevederre terheljen.

•	 Közvetlenül vízbe érés előtt vegyen nagy levegőt.
•	 Vízbe érkezéskor a másik combcsatot is kapcsolja ki, amelyen ekkor már nincs 

terhelés.
•	 Ezután bújjon ki a hevederből, és ússzon el a kupola mellől.

3.4.4. Szabadeső ejtőernyős ugrások végrehajtása

Szabadeső ejtőernyős ugrásokat az hajthat végre, aki elsajátította a kiképzési tematika vagy 
program alapján a kézi nyitás módját. A kézi ugrásra való felkészítésnek tartalmaznia kell 
a kézi ejtőernyő-kioldás módozatait, valamint a kioldó- és a kidobós nyitóernyő változa-
tainak működtetését. Ezen túlmenően ki kell térni a kézi ugrással együtt járó különleges 
esetek sajátosságaira.

Kidobós nyitóernyővel felszerelt légcellás ejtőernyővel az az ugró hajthat végre ejtőer-
nyős ugrást, aki képes stabilan nyitni az ernyőjét kézi kioldással.

Az ugróknak képesnek kell lenniük a különböző magasságokból végrehajtott ugrások-
nál a zuhanási idő meghatározására.
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A kézi kioldású ejtőernyős ugrások végrehajtásánál a zuhanási időt úgy kell meghatá-
rozni, hogy a terepdomborzat felett a körkupolás ejtőernyő 500 m/1650 láb AGL, a légcellás 
ejtőernyő 800 m/2650 láb AGL nyitva legyen.

A kézi kioldású ugrásoknál az ugróknak rendelkezniük kell magasságmérővel. A kés-
leltetett ugrások végrehajtásánál minden esetben automata nyitóműszert kell az ejtőernyőre 
felszerelni.

Éjszaka végrehajtott késleltetett ejtőernyős ugrások esetén az ugrónak minden irányból 
jól látható helyzetjelző fénnyel és sötétben is leolvasható (megvilágított) magasságmérővel 
kell rendelkeznie.

3.4.5. Gépelhagyás fegyverrel, felszereléssel

A teljes felszereléssel való gépelhagyásra az ugrónak fokozott figyelmet kell fordítania. 
A kiugrás előtt ellenőrizze a felszerelését. Az ugrató parancsára erőteljes elrugaszkodással 
hagyja el a gépet. Nyitási rendszertől, légi járműtől függően, felszereléshez mérten tartsa 
a zsugor vagy az „álló”/nyújtott lábas testhelyzetet.

3.4.6. Teherzsákkal történő ugrás

Az ugró ereszkedés közben közelítse meg a célterületet úgy, hogy folyamatosan kísérje 
figyelemmel társainak helyzetét. Készüljön fel a teherrendszer leengedésére. Ezt csak ak-
kor teheti meg, ha a földet érési terület felett van, ereszkedőtársával nincs összeakadási 
veszély, a teherzsák esetleges leszakadáskor nem veszélyeztet földön levő személyeket 
és anyagi javakat.

Ismerje a teherrel való ereszkedés sajátosságait: az ejtőernyő irányváltásnál – a meg-
változott súlypont és a teherrendszer tehetetlensége miatt – az ejtőernyő képes az úgy-
nevezett haranghatásra.

Földet érés előtt – körülbelül 100 méteren – az ugró helyezkedjen széllel szembe, és ha 
szükséges, helyesbítse az ejtőernyő iránytartását. A különböző szélviszonyoknak megfele-
lően a főernyő felszakadóhevederjeivel csökkentse az ejtőernyő előre-, illetve hátrahaladási 
sebességét. Készüljön fel a páros, zárt lábbal történő földet érésre. Esetlegesen a nagyobb 
érkezési energiát gurulja ki félvállas bukfenccel vagy az úgynevezett „banántechnikával”, 
majd a felállás után az ejtőernyőt fordítsa ki a szél irányából.

3.4.6.1. EAGLE teherkonténer előkészítése ejtőernyős ugráshoz:

Ez a típusú teherkonténer kialakításánál fogva alkalmas a hagyományos alkalmazáson 
(hátizsák) kívül ejtőernyős ugrások végrehajtásához is. A zsák különleges teherviselő var-
rásokkal, felfüggesztési pontokkal és csatolótagokkal van ellátva.

•	 A zsák előkészítése után fektessük le úgy, hogy a hátrésze legyen felfelé, majd 
győződjünk meg a felfüggesztőcsatok meglétéről.

•	 A leeresztőhevedert „S”-eljük fel úgy, hogy a kék jelölőszalagok egybe essenek.
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•	 Tépőzárazzuk le a szalagot, a leeresztőheveder kioldócsatját akasszuk be a fel-
függesztési ponthoz.

•	 A leeresztőfogantyút tépőzárazzuk a teherkonténer tetején kialakított helyére, 
ügyelve, hogy a leeresztőfogantyú hevederszalagja a teherkonténer eleje felé 
mutasson.

•	 A mellső rögzítőcsatok talpas karikáit helyezzük rá a fehér hevederfülre úgy, 
hogy a rögzítőcsatok a teherkonténer hátoldala felé nézzenek.

•	 A mellső rögzítőcsatok talpas karikáin fűzzük át a fehér hevederfület. A fehér 
fülbe bújtassuk be a szürke hevederfület, majd ebbe fűzzük a piros hurkot.

•	 A piros hurokra húzzuk rá a comb-rögzítőheveder összekötőcsatjának karikáját, 
bújtassuk át a hurkon a leeresztőfogantyú biztosítószálát, majd végezzük el a mű-
veletet a másik oldalon is.

•	 végül a comb-rögzítőheveder csatját kapcsoljuk össze.

3.4.6.2. Az EAGLE teherkonténer alkalmazása MC–6 típusú ejtőernyő bekötött rendszerrel:

•	 A főejtőernyőt felvesszük szabályos fogásokkal.
•	 A teherkonténert lefektetjük a földre úgy, hogy a comb-rögzítő(váll-) hevederek 

felül legyenek.
•	 Letérdelünk úgy, hogy a teherkonténer a két térdünk között legyen, és a comb-

rögzítő(váll-) hevedereket a combunkra felhúzzuk. Húzzuk szorosra a combhe-
vedereket.

•	 Előredőlve akasszuk be a mellső csatolótagokat a főkörheveder teherszemébe, 
és húzzuk szorosra őket.

•	 Álljunk fel, és rögzítsük a leeresztőkötél kioldócsatját a főkörheveder bal oldali 
teherakasztójába.

Fegyvertok felszerelése a ponttól folytatva:
•	 Vegyük fel a tartalék ejtőernyőt szabályos fogásokkal.
•	 Álljunk fel, és a fegyvertok rögzítőcsatját akasszuk be a bal oldali mellső csato-

lótag mellé a főkörhevederen.
•	 A leeresztőkötél kioldócsatját fűzzük át a fegyvertok rögzítőcsatja alatt lévő 

hevederfülön, és rögzítsük a főkörheveder bal oldali mellső csatolótagja mellé. 
A fegyvertok tetején lévő hevederszalagot ki kell kötni a főkörheveder bal oldali 
tartalék ejtőernyőt rögzítő csatja mellé, könnyen oldható csomóval!

•	 A fegyvertok alján található sárga hevedert össze kell tépőzárazni a bal comb-
heveder körül.

Az EAGLE teherkonténer leeresztése, leoldása
Leeresztés:

•	 Először fogjuk meg a teherkonténer tetején lévő fehér színű leeresztőfogantyú 
hevederfülét, és húzzuk felfelé.

•	 A fogantyút engedjük el, a teherkonténer lecsúszik, a leeresztőheveder veszi át 
a terhelést.
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Fegyvertok:
•	 A fegyvertok felső hevederszalagját kikötjük.
•	 Kikapcsoljuk a fegyvertok rögzítőcsatját.
•	 A fegyvertok lecsúszik a leeresztőhevederen a teherkonténerre.

Leoldás:
•	 Nézzük meg és fogjuk meg a leeresztőheveder kioldócsatján lévő sárga heve-

dert, majd húzzuk ki oldalra. A csat kioldódik, és a teherkonténer kapcsolata 
megszakad az ugróval.

A teherkonténert csak földet érés után vagy vészhelyzetben oldjuk le, a vészhelyzeti el-
járásban tanultak szerint.

35. ábra
Felszerelés teherzsákkal

Forrás: a szerző gyűjteményéből

3.5. Egyéb ejtőernyős alapismeretek

3.5.1. Aerodinamikai alapismeretek

3.5.1.1. Az ejtőernyős ugrás elméleti alapjai

Az ejtőernyősre – mint minden mozgó testre – erők hatnak. Az elméleti ismeretek meg-
szerzéséhez meg kell vizsgálnunk ezeket az erőket.

Newton II. törvénye (a dinamika alaptörvénye) szerint a testre ható erő egyenlő a test 
tömegének, valamint a test gyorsulásának szorzatával.
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ahol:	 m – a test tömege
		  a – a gyorsulás

A testek, a tömegvonzás értelmében, vonzzák egymást. Ennek megfelelően a Föld légkö-
rében lévő testre a Föld tömegvonzása hat.

ahol:	 m – a test tömege
		  a – a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2)

Amennyiben a légkörben lévő testre, amelyre a Föld tömegvonzása hat, nem hat más erő, 
amely kompenzálná a Föld tömegvonzását, zuhanni kezd a Föld felé, egyenletesen gyorsuló 
sebességgel. Ez a gyorsulás a nehézségi gyorsulás, amelynek értéke: g = 9,81 m/s2. A gyor-
sulás értéke azonban a gyakorlatban nem éri el a 9,81 m/s2 értéket, ez csak a pontszerű 
testekre vonatkozik. Ennek oka az, hogy a sebesség növekedésével egy időben megjelenik 
a levegő ellenállása, amely ellensúlyozza a növekvő sebességet.

A levegő ellenállásának ereje négy tényező függvénye. Ezek a sebesség, a felület 
(a mozgás irányára merőleges felület), a levegő sűrűsége és a test légellenállási tényezője.

ahol:	 FQ – a légellenállás
		  Cx – a légellenállási tényező
		  A – a felület
		  ρ – a levegő sűrűsége
		  v – a zuhanó test sebessége

A befolyásoló tényezők közül először vizsgáljuk meg közelebbről a légellenállási ténye-
zőt – vagy másképpen a test alakjától függő együtthatót. Az együttható értékét szélcsator-
nában végzett kísérletekkel határozták meg. Alsó értéke 0,05, amely a cseppalak értéke, 
felső értéke pedig 1,42, a félgömb alakú testé. Itt mindjárt felvetődik, hogy mennyi a zuhanó 
ejtőernyős légellenállási értéke. A stabilan, arccal a Föld felé zuhanó ejtőernyős 0,5–0,9 
értéket vehet fel.

Azonban ha a test valamilyen mértékű csúszásban van, azaz a Föld vízszintes síkjá-
val valamilyen szöget zár be az ejtőernyős, akkor az együttható értéke is változik. Például 
a 45°-os csúszásban az érték 0,2–0,4-ig is lemehet, ami a sebesség fokozódását fogja ered-
ményezni, mivel csökken a légellenállási erő.
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A befolyásoló tényezők között a következő a levegő sűrűsége. A levegő sűrűsége 
a hőmérséklet és a nyomás függvénye. Bármelyik paraméter változik, változik a sűrűség 
is. Ebből egyenesen következik, hogy a magasság növekedésével, ahogyan csökken a lég-
nyomás, úgy csökken a sűrűség is. Természetesen a hőmérséklet változása is módosítja 
a sűrűséget. Így a hőmérséklet emelkedése a sűrűség csökkenését eredményezi, csökkenése 
pedig pontosan fordítva hat.

ahol:	 P – a légnyomás (Hgmm)
		  T – az abszolút hőmérséklet (T = 273 °C + t °C)

Az ejtőernyős ugrás során közvetlenül tapasztalhatjuk, hogy a meleg levegő „híg”, nem tart 
olyan jól, mint a hűvös, hideg idő levegője. Természetesen a levegő sűrűsége pontosan meg-
határozható. A gyakorlati életben táblázatok használatosak a sűrűség meghatározásához, 
továbbá gyakorlatias, közelítőképletek is alkalmasak, használhatók az ejtőernyőzés során. 
Ha az előző képletbe történő behelyettesítés után kapott értéket megszorozzuk a „g” ne-
hézségi gyorsulás értékével, megkapjuk a levegő köbméterenkénti súlyát, amely a normál 
esetben 1,2 kg körül mozog.

3.5.1.2. A süllyedési sebesség

Az ejtőernyős ugrás során a süllyedési sebesség talán a legfontosabb érték. Ettől függ, 
hogy mennyi időt fogunk a levegőben tölteni, és milyen erővel fogunk földet érni az adott 
ejtőernyővel. A süllyedési sebesség is négy tényezőtől függ. Ezek az ugró súlya, a felület 
(az ejtőernyő felületére értendő), a levegő sűrűsége és a test légellenállási tényezője (szintén 
az ejtőernyő felülete értendő alatta). Egy adott ugrás alatt a négy tényezőből három állan-
dó, egy tényező pedig folyamatosan változik, ez pedig a sűrűség. A süllyedésünk során, 
ahogy egyre közeledünk a földhöz, folyamatosan nő a levegő sűrűsége, ebből következően 
csökken a sebességünk. A süllyedési sebesség számításánál gondolni kell tehát arra, hogy 
milyen magasságon kell meghatározni a sebesség értékét, és ehhez a magassághoz kell 
számítani a sűrűségi értéket. A keresett magasságon való sűrűség meghatározása a már 
említett képlettel történik.
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A süllyedési sebesség meghatározása:

ahol:	 m – az ejtőernyős súlya (kg)
	 cx – a légellenállási tényező
	 A – az ejtőernyő felülete (m2)
	 ρ – a levegő sűrűsége

3.5.1.3. A nyílási terhelés

A nyíláskor fellépő terhelés inkább egy-egy ejtőernyőtípus fejlesztése, tervezése során lé-
nyeges összetevő, amikor a gyártó feladata, hogy olyan ejtőernyőt konstruáljon, ami az em-
beri testre elfogadható mértékű terhelést ró a mindennapi feladatvégrehajtás során. Ebben 
a kiadványban azért említjük, mert nap mint nap érezzük a hatását, s ezért bizonyos fokig 
tisztában kell lennünk azokkal a tényezőkkel, amelyek befolyásolják.

A nyílásnál fellépő terhelést két komponens határozza meg. Az egyik az ugró súlyából 
és a nehézségi gyorsulásból adódik (a). A másik pedig a sebességváltozásból és a sebesség-
változás végbemenetelének idejéből (b).

a				    b				    c

A c képlettel határozhatjuk meg a lassulás mértékét, amely a b képlethez szükséges. Így már 
rendelkezésünkre áll minden adat, hogy kiszámíthassuk a nyílási terhelést. Először az erő:

Majd ebből meghatározzuk a testre ható túlterhelés mértékét. A túlterhelés (n) viszonyszám, 
amely azt mutatja meg, hogy a testre a test súlyának hányszorosa jut.

Példa: F = 100 kg x 9,81 m/s2 + 100 kg x 29,4 m/s2 = 3921 N
A terhelés, amely az ejtőernyőst éri: = 4
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3.5.1.4. Földet érési erő

A földet érés az ejtőernyőzésben nagyon fontos momentum. A sérülések túlnyomó többsége 
itt következik be. Fontos tudnunk, hogy az ugrás végrehajtása során, földet érésnél mekkora 
erő hat a testünkre. Mint az előző pontoknál, itt is az erőt befolyásoló tényezők, az ejtőer-
nyős súlya, a süllyedési sebesség nagysága, valamint a gravitációs gyorsulás határozza 
meg a testre ható erő nagyságát. Ezen túlmenően azonban még számolnunk kell egy fontos 
tényezővel, ez pedig a fékút. A fékút lesz az a tényező, amely a fellépő erő levezetésére 
szolgál. Nem mindegy tehát, hogy a fékút milyen hosszú. A túl rövid fékút jelentősen meg 
tudja növelni a testre ható erőt, ezzel párhuzamosan a sérülés valószínűségét. A földet érés 
helyes kidolgozása és végrehajtása kiemelten fontos. Ha a földet érés során az ugrást egy 
félvállas bukfenccel vagy banántechnikával fejezzük be, akkor a fékutunk kellően hosszú 
lesz, így a földet érési sérülések jó részét el tudjuk kerülni.

ahol:	 v – a süllyedési sebesség
	 Hfk – a fékút kezdete
	 Hfv – a fékút vége

Példa:

3.5.1.5. A kupola körül kialakuló áramlások

Kupola körüli áramlásról beszélünk akkor:
•	 amikor a kupola belépőélein beáramlik a levegő, és telítődik a kupola;
•	 amikor a lencseréseken kiáramló levegő torlónyomást hoz létre, amely elmozdítja 

az ejtőernyőt;
•	 amikor a kupolán található kéménynyílás, amely a kupolában felgyülemlett 

többletlevegőt áramoltatja ki.

Ha a kupolába csak befelé menne a levegő, úgy a kupolában túl nagy nyomás alakulna ki, 
ami viszont távozni akar onnan. Ha nincs kéménynyílás, akkor a kupola belépőélénél „bug�-
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gyan” ki a fölösleges levegő, ez viszont lengést eredményez. A kupolán az aerodinamikai 
stabilitás céljából egy nyílást, az úgynevezett kéménynyílást képeztek ki.

A kéménynyílás szerepe:
•	 a kupolában lévő felesleges levegő elvezetése az ejtőernyő kinyílása után (az ej-

tőernyős süllyedésével ugyanis folyamatosan levegővel töltődik a kupola).

A lencserések szerepe:
•	 az MC–6 típusú, réselt irányítású ejtőernyő előrehalad mindaddig, amíg egy 

tetszőleges oldalon a lencserések be nem zárultak, és a levegő kiáramlása azon 
az oldalon meg nem szűnik, így az ejtőernyő – tehetetlenségéből adódóan – a be-
zárt oldal felé fog elfordulni körívpályán.

3.5.1.6. Réselt körkupolás ejtőernyők irányítási elve

Az MC–6 típusú ejtőernyő előrehalad mindaddig, amíg az egyik oldalon a lencserések be 
nem zárulnak, és a levegő áramlása azon az oldalon meg nem szűnik. A kormányzsinórok 
egyik oldali lehúzásával bezáródik a kupolán található irányítórés, ezáltal a levegő ki-
áramlása megszűnik, míg a másik oldalon lévő irányítórésen a levegő tovább áramlik, ezért 
az ejtőernyő tehetetlenségénél fogva elfordul.

3.5.1.7. Fő- és tartalék ejtőernyővel való ereszkedés

A főejtőernyő első, a tartalék ejtőernyő hátsó hevedereinek összefogásával növelni lehet 
a homlokellenállást. A két ejtőernyővel való ereszkedés közben megváltozik az ejtőernyők 
homlokellenállása vagy a földre vetített vetületi kép, ezáltal megnő a süllyedési sebesség, 
irányítás a domináns főejtőernyővel. Földet érés előtt, széllel szemben meg kell tartani 
a pozíciót. Földet érés előtt a két belső pár felszakadóheveder lehúzásával kell csökkenteni 
a süllyedési sebességet.

3.5.1.8. A T–11R irányítása

A T–11R típusú tolóréses irányítású ejtőernyő előrehalad mindaddig, amíg a kupola felsza-
kadó hevedereire varrt „irányítófül”-ek valamelyike nincs lehúzva, ezáltal a kupola torzul.

Lehúzáskor, azon oldalon, ahol a kupola torzul, a levegő kiáramlása megtörik, míg 
a másik oldalon folyamatos marad a kiáramlás, így az ejtőernyő tehetetlenségéből adódóan, 
a bezárt oldal felé fog elfordulni körívpályán. Hevederrel való irányításkor a lehúzott he-
veder belépőélei betörik, ezzel együtt lejjebb kerül, és a kupola ellentétes oldalán levegő 
buggyan ki, ezzel egyidejűleg a kupola elfordul a lehúzott heveder irányába.
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3.5.2. Meteorológiai ismeretek

3.5.2.1. A légkör felosztása és hatása az ejtőernyős ugrásra

A légkör a Földet körülvevő gázbuborék, amelyet a Föld a tömegvonzásával kapcsol ma-
gához. Alakja hasonló a Föld alakjához, vagyis szintén geoid alakú. Határa elméletileg  
30 000 km, fizikai értelemben 800–1000 km. Vastagsága a levegő magassággal való ritku-
lása miatt 100 km, gyakorlatilag a tömegének 99%-a 30 km alatt van.

A légkör összetétele:
•	 állandó gázok: N2, O2, Ar, nemesgázok;
•	 változó gázok: CO2, O3, N2O, CH4;
•	 erősen változó gázok: H2O, CO, kénvegyületek;
•	 aeroszolok.

A légkör felosztása a Föld felszínétől felfelé haladva:
•	 Troposzféra: (0–12 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Tropopauza: (megközelítőleg 12 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Sztratoszféra: (12–50 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Sztratopauza: (megközelítőleg 50 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Mezoszféra: (50–85 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Mezopauza: (megközelítőleg 85 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Termoszféra: (85–1000 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Termopauza: (megközelítőleg 1000 km-es magasságban helyezkedik el).
•	 Exoszféra: (1000 km feletti rétegek).

A troposzférában valamennyi meteorológiai elem – hőmérséklet, légköri nyomás, ned-
vességtartalom, sűrűség, szélerősség és -irány – megtalálható. Gyakorlatilag valamennyi 
ejtőernyős ugrást a troposzférában hajtanak végre.

Troposzféra

Vastagsága az Egyenlítő fölött 17–18, a sarkokon 7–8 km. A légkör tömegének 80%-a a tel-
jes légkör térfogatának 1,5%-át elfoglaló troposzférában található. Itt zajlanak a meteoro-
lógiai folyamatok, a légmozgások turbulens jellegűek. A hőenergiát közvetlenül a talajból 
nyeri, így erős függőleges mozgások jellemzik. A földfelszín közeli – világátlagban mintegy 
14 oC-os – léghőmérséklet felfelé átlagosan 5 oC-ot csökken kilométerenként (ezt nevezzük 
függőleges hőmérsékleti gradiensnek). A hőmérsékletcsökkenés fokozatos növekedésbe 
fordulása jelzi a felső határát (tropopauza). Jellemezhetjük a troposzférát a hőmérséklettel 
és a légnyomással, amelyek normál esetben a magasság növekedésével csökkenő tendenciát 
mutatnak. Itt játszódnak le az időjárási jelenségek (mint például a csapadékképződés, a szél 
és a termik), amelyek nagy hatással vannak az ejtőernyőzésre.
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3.5.2.2. A légkör hőmérséklete, nyomása, sűrűsége, és ezek hatása az ejtőernyős ugrásra

Ismeretes, hogy a légkör felső rétegeit a Nap közvetlen sugarai nem melegítik. A Nap suga-
rai a Föld felületét melegítik, ezért a Föld közelében lévő és a közvetlenül ezzel érintkező 
levegő felmelegszik, és felfelé emelkedik. Mozgása közben a meleg levegő összekeveredik 
a felsőbb hideg rétegekkel, felmelegítve azokat.

A légkör felsőbb rétegeiben lehűlt levegő lesüllyed a Föld felületére, ahol ismét fel-
melegszik.

A légtömeg felfelé irányuló mozgását emelkedő áramlatoknak, lefelé irányuló moz-
gását süllyedő áramlatoknak nevezzük. Ezen jelenségek ismerete nagyon lényeges az ej-
tőernyős ugrások végrehajtási idejének és körülményeinek kivá1asztásához. A süllyedő 
és emelkedő áramlatok hatása következtében előfordulhat, hogy az ejtőernyős erős emelkedő 
áramlatba – termikbe – kerülve a süllyedés helyett emelkedik, és így a kijelölt földet érési 
területtől messze landol. Süllyedő áramlatba kerülve az ejtőernyős süllyedési sebessége 
megnövekszik, és így nagyobb erejű földet érésre kell felkészülnie.

A levegőnek súlya van. Ennek következtében nyomást gyakorol a Föld felületére. Ennek 
a nyomásnak az értéke higanymilliméterben (Hgmm) mérve, normális légköri viszonyok 
mellett (a tengerszinten +15 oC-os hőmérséklet mellett) 760 Hgmm-rel egyenlő. A légköri 
nyomás törvényeit felhasználjuk az ejtőernyő nyitóműszerei (KAP-3; PPK-U) alkalmazá-
sakor is. Ezek az ejtőernyőt a beállított magasságon kinyitják.

A légkör jellemezhető még a sűrűségével is. A levegő sűrűsége nem más, mint az egy-
ségnyi térfogatban lévő levegő tömege. A levegő normális sűrűségének tekintjük a tenger-
szint felett +15 oC-os, 1 m2-re eső tömegét, amelynek súlya 1,225 kg. A levegő sűrűsége 
a magasság növekedésével csökken, ami kihatással van az ejtőernyősök szabadesésére 
(zuhanására).

A levegő sűrűségének csökkenésével arányosan csökken az oxigéntartalma is, ez oxi-
génkészülék használatát követeli meg az ejtőernyőstől.

3.5.2.3. A szél és a szél ejtőernyőre gyakorolt hatása

A szél a levegőnek a földfelülettel va1ó párhuzamos mozgása, amikor a levegő a magasabb 
nyomású helyről az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik. A szél a levegő egyenlőtlen 
felmelegedése és a légköri nyomás egyenlőtlen eloszlása következtében jön létre.

Fő jellemzői az ejtőernyős ugrást illetően:
•	 a sebessége;
•	 az iránya.

A szél sebessége a nyomáskülönbség nagyságától függ. A nagyobb nyomáskülönbség ér-
telemszerűen nagyobb szelet eredményez.

A szél sebességét m/s-ban is mérhetjük, ez a levegő tömegének 1 másodperc alatt meg-
tett útja. A szélre erős befolyást gyakorol a terep növényzete és domborzata. Az ejtőernyős 
ugrás végrehajtása során közvetlenül a földet érési hely felett, a földtől mért különböző 
magasságokban, egészen az ejtőernyő nyitási magasságáig kell megállapítani a szél irányát 
és sebességét.
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A szél iránya és sebessége a nap folyamán lényegesen változhat. A szél sebessége a déli 
órákban rendszerint növekszik, a hajnali és esti órákban gyengül vagy teljesen megszűnik.

A szél sebességét különleges műszerekkel (auemométerekkel) mérjük, irányát jelző-
léggömbökkel és teodolit segítségével határozzuk meg. (Meteorológiai állomások, időlapok, 
radarok stb.)

Gradiens erő: a nyomáskülönbségből származó erőhatás, bárikus gradiens erő.

15. táblázat
A szélerősség

Megnevezés m/s km/h
Szélcsend 0–2 0–7 
Szellő 0,3–1,5 1–5 
Könnyű szél 1,6–3,3 6–11
Gyenge szél 3,4–5,4 12–19
Mérsékelt 5,5–7,9 20–28
Élénk 8–10,7 29–38
Erős 10,8–13,8 39–49
Igen erős 13,9–17 50–61
Viharos 17,2–20,7 62–74
Vihar 20,8–24,4 75–88
Orkán 28–37 103–133

Forrás: a szerző szerkesztése

A Coriolis-erő a mozgó levegőt mindaddig eltéríti, míg a szél az izobárokkal párhuzamosan 
nem fúj. (A Föld forgásából adódó eltérítő erőt Coriolis-erőnek nevezzük. A Coriolis-erő 
az északról délre, illetve a délről északra mozgó levegőrészecskék mozgásait tehát az észa-
ki félgömbön jobbra, a déli félgömbön balra téríti ki, ha mozgásuk irányába tekintünk).

Felfelé haladva a súrlódási erő csökken, ezért a valós és gradiens szél közötti különb-
ség csökken.

A szél az ejtőernyőzés szempontjából kettős megítélésű:
•	 egyrészt szükséges, mert a csökkenti a földet érési sebességet;
•	 másrészt rossz, mert ha a szélsebesség nagyobb, mint az ejtőernyő előrehaladási 

sebessége, akkor tolatást eredményez;
•	 a szél sebessége nagyon fontos befolyásoló tényező a feladatvégrehajtásunkban, 

ezért fontos a figyelemmel kísérése, mérése. Az ugróterületen mindig lennie 
kell szélsebesség mérésre alkalmas műszernek. A szél hozzávetőleges sebessége 
azonban megítélhető tapasztalati úton is. Természetesen ez nem minősül objektív 
mérésnek, de bizonyos esetekben támpontot adhat.
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3.5.2.4. A felhők

3.5.2.4.1. A felhők keletkezése

Felhő akkor képződik, amikor a lehűlő levegő hőmérséklete a harmatpont alá süllyed, 
és a feleslegessé váló vízgőz kicsapódik. A kicsapódás a légkörben lebegő, szabad szem-
mel nem látható szilárd anyagok (vulkáni hamu, por, sókristályok stb.) felületén indul meg. 
Parányi, úgynevezett felhőelemek alakulnak ki, amelyek lehetnek folyékony és jégkristá-
lyokként szilárd halmazállapotúak is. A felhőelemek tömege alkotja a felhőket, amelyeknek 
különböző típusaik vannak.16

3.5.2.4.2. A felhők osztályozása

Szerkezetük szerint:
•	 gomolyos;
•	 réteges.

Magasságuk szerint:
•	 magas szintű felhők: alapjuk 6000 m felett helyezkedik el;
•	 középmagas felhők: alapjuk 2000 m és 6000 m között van;
•	 alacsony szintű felhők: alapjuk 2000 m alatt található;
•	 nagy függőleges kiterjedésű felhők: alapjuk 500 m és 2000 m között van, tetejük 

6–7000 m, de akár 10 000 m is lehet.

Anyaguk szerint:
•	 vízfelhők: csak folyékony vizet tartalmaznak, de a víz túlhűlt is lehet. –8 oC-on 

a felhők fele még ilyen típusú;
•	 jégfelhők: különböző méretű jégkristályokból állnak. –25 oC-on már csak ilyenek 

a felhők;
•	 vegyes halmazállapotú felhők: túlhűlt vízcseppekből és jégkristályokból állnak.

Alakjuk szerint:
•	 réteges felhők: vízszintes kiterjedésükhöz képest vastagságuk kicsi;
•	 gomolyos felhők: vízszintes kiterjedésükhöz képest vastagságuk jelentős;
•	 vastag felhők: vízszintes kiterjedésük összemérhető a függőleges méretükkel.

A felhőket létrehozó folyamatok szerint:
•	 hullámfelhők: a légkörben található határfelületeken keletkező hullámmozgások 

hozzák létre. Formájukon jól megfigyelhetők a hullámok. St, Ci, Cc hullámos 
változata, Sc, Ac felhők;

16	 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/vizgoztartalom-es-a-hoz-
zakapcsolodo-jelensegek/felhokepzodes-felhotipusok
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•	 rétegfelhők: keletkezésüket lassú, cm/s nagyságrendű függőleges mozgások 
idézik elő. St, Ns, As, Ci, Cs;

•	 gomolyos szerkezetű felhők: erős, m/s nagyságrendű függőleges áramlások 
hozzák létre őket. Növekedésük gyors és függőleges kiterjedésük nagy. Cu, Cb, 
Ac, Cc.

3.5.2.4.2. Felhőtípusok

1. Cirrus (Ci), pehelyfelhő;
2. Cirrocumulus (Cc), bárányfelhő;
3. Cirrostratus (Cs), fátyolfelhő;
4. Altocumulus (Ac), párnafelhő;
5. Altostratus (As), lepelfelhő;
6. Nimbostratus (Ns), réteges esőfelhő;
7. Stratocumulus (Sc), gomolyos rétegfelhő;
8. Stratus (St), alacsony rétegfelhő;
9. Cumulus (Cu), gomolyfelhő;

10. Cumulonimbus (Cb) zivatarfelhő.

3.5.2.5. Az ejtőernyős mozgása a levegőben

A kérdés vizsgálatánál, mindjárt szembetaláljuk magunkat olyan alapvető fizikai törvé-
nyekkel, mint például a levegő ellenállása, a kritikus sebesség stb. Minél sűrűbb a légköri 
közeg, annál nagyobb az ellenállása. A levegő ellenállása függ a test alakjától és felületétől. 
A levegőben eső testre két erő hat: az egyik a nehézségi erő, a másik a légellenállás, amely 
az előbbivel ellentétes irányú. A szabadon eső ejtőernyős a nehézségi erő hatása alatt áll, 
és 9,81 m/s gyorsulással zuhan. Azonban a levegő ellenállása folytán sosem éri el a lég-
üres térben bekövetkező esési sebességet. A gyorsulás fokozódásával arányosan növekszik 
a levegő ellenállása, csökken a gyorsulás, a sebesség egyre lassabban nő, amíg a levegő 
ellenállási ereje közel egyenlő nem lesz a szabadon eső test súlyával.

Ezt az állapotot egyensúlyi állapotnak nevezzük. A zuhanó test erőegyensúly pillana-
tában elért sebességét kritikus sebességnek nevezzük.

Az ejtőernyő kinyitásával az ejtőernyős szabadesése hirtelen lecsökken, és ennek 
eredményeképpen éri az úgynevezett dinamikus ütés. Ennek nagysága függ az ejtőernyő 
nyitási pillanatában fennálló sebességtől és az ejtőernyő nyílási idejétől. (Ez utóbbi függ 
az ejtőernyő szerkezetétől is.)

Az ejtőernyősre ható, nyitásnál fellépő túlterhelés nagy, viszont mindössze 1–3 másod-
percig tart, így viszonylag könnyen elviselhető. Az ugrókra ható túlterhelés csökkentését 
elősegíti még az ejtőernyő hevederzetének szerkezete és a szervezet edzettsége is.
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3.5.2.6. A földet érés és annak fizikai hatásai az ejtőernyősre

Az ejtőernyős ugrások legbonyolultabb szakasza a földet érés. A földet érés pillanatában 
az ejtőernyős szervezetét a földhöz való ütődés erősen megviseli. A földet érési terhelés 
függ a süllyedési sebességtől és a vízszintes sebesség vektorától. Földet éréskor – normá-
lis süllyedési viszonyok között – először az ejtőernyős lábai érik a talajt, ami kidolgozott 
testtartás és technika esetén felfogja az ütés erejét.

A lábak enyhén behajlított állapotban mint két teleszkóp működnek, és csak az így tompí-
tott erőt továbbítják a test többi részének. Ily módon a földet érés terhelése egyenletesen oszlik 
meg az ugró testének egészén. A földet érési sebességet befolyásolja a levegő sűrűsége, 
a függőleges légáramlatok, a terep domborzata és nem utolsósorban az ejtőernyő kupolájá-
nak anyaga és az ugró súlya (felszereléssel vagy anélkül). A levegő süllyedő áramlatai néha 
3–5 m/s értékkel is növelhetik az ejtőernyős süllyedési sebességét, az emelkedő áramlatok 
viszont csökkenthetik oly mértékig, hogy ha az emelkedő áramlatok m/s értéke meghaladja 
az ejtőernyős süllyedési sebességét, akkor felfelé emelik az ugrót (termik).

Szélcsendes időben az ejtőernyős függőlegesen süllyed és ér földet. Ha szél van, a füg-
gőleges sebességen kívül még vízszintes mozgás is létrejöhet, ami nagyban befolyásolja 
a földet érés erejét.

Földet éréskor az ejtőernyősök a földhöz ütődési erőt különféleképpen fogják fel és ér-
zékelik. Ez függ a terep jellegétől, a süllyedési sebességtől és az ejtőernyős földet éréshez 
való helyes felkészülésétől. A terhelés egyenletes elosztása érdekében a helyes földet érési 
testhelyzet: zárt lábak, kissé a sodrásirányába nyújtva, lábfej enyhén behajlítva, hogy a ta-
lajjal való érintkezés a talp párnáira történjen. A földi kiképzés során nagy gondot kell 
fordítani a helyes földet érési testhelyzetek kialakítására és begyakorlására.

3.5.2.7. Az ejtőernyős ugrás meteorológiai feltételei

Ejtőernyős ugrást – a vészugrások kivételével – az alább részletezett meteorológiai körül-
mények megléte esetén lehet végrehajtani.

3.5.2.7.1. Függőleges látás

Az ugrási területen olyan függőleges látás legyen, hogy a kiugrás pontját az ugrás biztonsá-
gos végrehajtása szempontjából meg lehessen határozni, valamint ereszkedés közben lássák 
egymást az ugrók. Amennyiben a repülőeszköz rendelkezik GPS-berendezéssel, az ugrás-
vezető lentről meghatározhatja a dobási pontot az elsodrás mértékének figyelembevételével 
úgy, hogy a nyitási magasságon már nem lehet felhőben az ugró.

3.5.2.7.2. Vízszintes látás

Minimum a nyitási magasság kétszerese. Távrepülés esetén minimálisan 500 méter a ki-
ugrás és földet érés helyszínén.
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3.5.2.7.3. Talaj menti szélsebesség

Nyílt területen, a talaj felett 2 méter magasságban mérve nem haladhatja meg:
•	 a legelső bevezető ugrásnál az 5 m/s értéket;
•	 körkupolás ejtőernyőnél – figyelembe véve az ugrók képzettségét és az ejtőernyő 

paraméterei által meghatározott sebességet – a max. 8 m/s értéket;
•	 légcellás ejtőernyőnél – figyelembe véve az ugrók képzettségét és az ejtőernyő 

paraméterei által meghatározott sebességet – a max. 10 m/s értéket;
•	 gyorsernyőknél – figyelembe véve az ugrók képzettségét és az ejtőernyő para-

méterei által meghatározott sebességet – a max. 12 m/s értéket;
•	 tandemernyőknél – figyelembe véve az ugrók képzettségét és az ejtőernyő para-

méterei által meghatározott sebességet – a max. 12 m/s értéket;
•	 vízi ugrásnál minden állománykategóriának, az ejtőernyő típusától függetlenül: 

a 10 m/s értéket;
•	 éjszakai ejtőernyős ugrásnál, körkupolás ejtőernyőnél az 5m/s, légcellás ejtő-

ernyőnél a 8 m/s értéket;
•	 fagyott talajra való ejtőernyős ugrásnál (20 cm-nél kisebb hótakaró esetén) kör-

kupolás ejtőernyővel az 5 m/s, légcellás ejtőernyővel a 8 m/s értéket;
•	 széllökések esetén akkor lehet megkezdeni az ejtőernyős ugrást, ha 30 percig 

a legmagasabb talaj menti szél nem haladja meg az adott ejtőernyőre előírt ma-
ximális értéket, vagy a szél fokozatosan csökkenő tendenciát mutat.

3.5.2.7.4. Szélelsodrás

A szélelsodrás nagysága az ejtőernyő nyitási magasságától a földig (a távrepülés kivételével) 
nem haladhatja meg a célszalag dobási magasságának kétszeresét.

3.5.2.7.5. Hőmérséklet

Ejtőernyős ugrás az alkalmazott ejtőernyőrendszer és nyitóműszer technikai leírásában 
meghatározott paramétereken belül hajtható végre. Speciális ruházat alkalmazása nélkül 
végrehajtott vízi ugrás minimum 16 °C-os vízhőmérséklet esetén hajtható végre.

3.5.2.7.6. Termik

Nyári időszakban az ejtőernyős alapképzésen részt vevő állomány ejtőernyős ugrásainak 
végrehajtását lehetőség szerint a reggeli, kora délelőtti időszakban vagy közvetlenül nap-
nyugta előtt kell tervezni, elkerülve az intenzíven termikes időjárási viszonyokat a kezdő 
állomány ejtőernyős ugrásai során.

Függőleges irányú légmozgás, amelynek kialakulásában nagy szerepet játszik a felszín 
különböző minősége. A terep változatossága (szín, nedvesség, növényzettel való fedettség) 
következtében eltérő a felszínek sugárzása és hőháztartása. Ennek következtében különbö-
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ző mértékű lesz a felszínek felmelegedése is. Amelyik terület jobban felmelegszik, onnan 
elindul a levegő feláramlása.

A termiknek két fajtáját ismerjük:
•	 kéménytermik;
•	 buboréktermik.

Kéménytermik: ha a levegő a földfelszín közeléből kis megszakításokkal vagy folyamato-
san emelkedik fel, akkor az emelkedő levegőnek többé-kevésbé folyamatos oszlopa alakul 
ki. A termikben úgy áramlik a levegő felfelé, mint a füst a kéményből. A levegő csak egy 
bizonyos ideig tud emelkedni, majd ott kettéválik, és az oszlop mellett megindul a lefelé 
áramlás. A fel- és leszálló levegő cirkulációt hoz létre. A felemelkedő levegő helyére oldal-
ról áramlik az utánpótlás.

Buboréktermik: a fölfelszín közelében a levegő felmelegszik, elindul felfelé, de mivel 
az utánpótlás nem folyamatos, leválik a felszínről, és buborékként emelkedik tovább.

A termikfel- és leáramlások igen fontosak az ejtőernyőzés szempontjából, ugyanis 
megváltoztathatják a földet érés helyét. Ha termikbe kerül az ejtőernyő, lassulhat a süllye-
dési sebessége, ezáltal több időt tartózkodunk a levegőben, és kikerülhetünk a biztonságos 
földet érési terület fölül.

A termik felismerése:
	– Levegőben tartózkodáskor

•	 a társainkhoz képest lassabban vagy gyorsabban süllyedünk;
•	 körkupolás ernyőnél a kupola stabilitása csökken, az ugró az ernyő lengését 

tapasztalja.
	– A talajról nézve

•	 a körkupolás ejtőernyő billeg, instabil;
•	 a körkupola „medúzaszerű”, pulzáló mozgást végez;
•	 a termikfeláramlás tetején, az égbolton gomolyfelhők (cumulusok) láthatók.

A termik hatása a süllyedő ejtőernyősre:
•	 megemelheti az ejtőernyőst;
•	 lassíthatja vagy megállíthatja a süllyedést;
•	 megnövelheti a süllyedési sebességet.

3.5.2.7.7. A turbulencia

A szél mellett kialakuló jelenség a turbulencia. A széllel szemben ennek nincsenek jó vagy 
rossz összetevői, csak rossz az ejtőernyőzés szempontjából. A kialakulása (többnyire) 
a földközeli légrétegekben jelentős. Az erős örvénylő levegő képes olyan nyomásváltozást 
létrehozni a kupolán belül, ami „kilopja” a levegőt a kupolából, amely ezért összeomlik. 
Kialakulására számítani lehet a tereptárgyak mögött (házak, fasor, nagyobb műtárgyak).

A légkörben – a folyadékok és a gázok áramlásához hasonlóan – lamináris és turbulens 
áramlásokat különböztetünk meg.
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•	 Lamináris: rendezett áramlásban a részecskék egymással nem keverednek, 
az áramvonal a részecskék valóságos pályáját írja le. Lamináris áramlás első-
sorban magasban, a szabad légkörben alakul ki, például a hullámfelhő emelő-
terében.

•	 Turbulens áramlásra jellemző, hogy az elsődleges mozgási irányra merőleges 
irányú másodlagos mozgások is létrejönnek, amelyek a közeg állandó és gyors 
összekeveredését okozzák. A turbulens mozgás erősen örvényes, azonban az ör-
vények nem követik pontosan egymást (sem alak, sem energiatartalom szerint), 
más szóval az örvények nem alkotnak reprodukálható mintát. Az áramlásban 
részt vevő részecskék iránya igen tekervényes, de mint levegőtömeg, egy irányba 
halad. A levegőben, különösen talajközelben az áramlások mindig turbulensek. 
A légkörben kialakuló örvények a centiméteres nagyságrendtől a makroméretűig 
(több ezer km) terjednek. Energiatartalmuk a kis szellőtől a tornádókig terjedhet.

Az ejtőernyős tevékenységre veszélyes turbulens áramlások kialakulhatnak zivatarfel-
hőkben, frontok határfelületein, nagyobb szélnyírásokban, termikek leáramlásaiban, más 
ereszkedő kupolák fölött/mögött, illetve erősebb szél esetén a különböző tereptárgyaknak 
a széliránnyal ellentétes oldalán (ez a szél erősségétől függően akár több száz méterre is 
elnyúlhat). Az ejtőernyőzés során különösen ez utóbbi jelenség lehet komoly veszélyforrás, 
mivel jellegéből adódóan olyan alacsony magasságban érezteti hatását a kupolákon, ame-
lyen egy esetleges vészhelyzet kialakulására reagálni már nincs vagy csak nagyon kevés 
idő marad, szélsőséges esetekben (leoldással járó kupolaösszeomlás) pedig lehetetlen.

3.6. Repülő-egészségügyi ismeretek

Repülőtéri tartózkodás során fellépő jelenségek, ártalmak:
•	 dehidratáció;
•	 napszúrás;
•	 túlmelegedés;
•	 kihűlés;
•	 vércukorszint-csökkenés;
•	 egyéb.

Hőártalom (napszúrás, kiszáradás, lehűlés): a napszúrás és hőguta ellen olyan rendszere-
sített sapkát és ruházatot válasszunk, ami zárt, így védelmet nyújt a nap káros sugaraitól, 
illetve vékony és szellős, hogy a folyamatos párolgást biztosítani tudja. Nagy melegben, ami 
intenzív munkavégzéssel párosul, rövid időn belül nagy mennyiségű folyadékot vesztünk 
az izzadságon keresztül, ezért mindig kellő mennyiségű folyadék legyen nálunk a folya-
matos pótlásra.

Hidegebb hónapokban a hőmérsékletnek megfelelő réteges ruházatot válasszunk, 
ügyeljünk, hogy végtagjaink ne gémberedjenek el, mert ez az ugrás során sérülést okozhat.

Ejtőernyős ugrás során szerezhető fizikai sérülések:
•	 zúzódások;
•	 rándulások;
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•	 ficamok;
•	 idegbecsípődések;
•	 nyílt és zárt törések.

Ezek a sérülések elkerülhetők a használt típus ismeretével és az ugrás kidolgozásával – haj-
togatástól a földet érésig. Esetleges sérüléseinket jelezzük az egészségügyi szolgálatnak 
és az ugrásvezetőnek. Komolyabb sérüléseknél maradjunk fekve, s jelezzük, hogy sérültek 
vagyunk, ha közelünkben van a sérült, nyugtassuk meg, ha szükséges, segítsük az egész-
ségügyi szolgálatot kiérkezésük után.

3.7. Tűzvédelmi ismeretek, repülőtéri rend

Ki kell alakítani a kijelölt dohányzóhelyet, és csak ott szabad dohányozni, máshol tilos. 
A repülőtér munkaterületén történő közlekedés csak ugrásvezetői engedéllyel lehetséges, 
figyelemmel a fel- és leszállóhelyre, kifutópálya-keresztezésre.

3.7.1. A repülőtéren történő közlekedés szabályai

•	 Ne menj keresztül a leszállóterületen, kifutópályán, ha nem fontos!
•	 Ha a leszállópályára értél földet, a legrövidebb időn belül hagyd el!
•	 Ne zavard a le- és felszálló repülőeszközöket!
•	 Mindig annak van elsőbbsége, aki a levegőben van.
•	 Használd a gyalogosok közlekedésére kijelölt utat, ha az rendelkezésre áll!
•	 Ha keresztezned kell a leszállópályát, nézz szét, mielőtt áthaladsz!
•	 Csak a kijelölt helyen tartózkodj!
•	 Tedd azt, amit az ugrásszolgálat meghatároz!

3.7.2. Légi jármű megközelítése

•	 Kiemelten figyelni kell a forgószárnyas gép megközelítésekor a farokrotorra, 
mert levágja a fejed, ezért oldalról-elölről közelítjük meg.

•	 Merevszárnyas gép esetében a forgó légcsavarok miatt oldalról-hátulról köze-
lítjük meg a repülőeszközt.

3.7.3. Légi járművön tartózkodás

•	 Légi járművön a repülés közben fellépő extrém és folyamatos zajterhelés miatt 
hallásvédő eszközök használata kötelező.

•	 Fellépő vibráció károsító hatásaival kell számolni.
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3.7.4. Ejtőernyős ugrás utáni jelentési kötelezettség

•	 A földet érési területről történő bevonulás után az ugrásvezetőnek tett jelentés 
tartalmazza az ejtőernyős technikára és a munka-, illetve balesetvédelem szem-
pontjából kiemelten fontos személyi sérülésre vonatkozó adatokat.

•	 A sérülés jelentésének elmaradása esetén az ugrásvezető már nem tudja azt ej-
tőernyős ugrás során bekövetkezett sérülésnek jelenteni.

„Jelentem, az ugrást rendben végrehajtottam, esemény nem történt, felszerelésem hiány-
talan!”

3.8. Az ejtőernyős ugróterület és követelményei

3.8.1. Az ejtőernyős ugróterület nagysága

A földet érési terület méreteit az ejtőernyősök szétszóródási ellipszisének figyelembevéte-
lével kell meghatározni.

A szétszóródási ellipszis függ:
1.	 a repülőeszköz típusától;
2.	 az ugrás magasságától;
3.	 az egy rárepülés alatt ugró ejtőernyősök számától;
4.	 a repülőeszköz repülési sebességétől és az ejtőernyősök repülőgéptől való elválási 

ütemétől;
5.	 a szél irányától és sebességének mértékétől

a)	 az ejtőernyős ugróterület legkisebb mérete körkupolás ejtőernyővel történő 
ugrásnál az ejtőernyősök egyenkénti kiugrása esetén 300 x 300 méter, kö-
zéppontjában célkereszttel. Az ugróterület nagyságát a rárepülés irányában 
ugrónként további 100 méterrel kell megnövelni;

b)	 légcellás ejtőernyővel történő ejtőernyős ugrás esetén a földet érési terület 
nagyságát minden esetben az ugrók képzettsége, a földet érési terület kör-
nyezetében lévő természetes és mesterséges akadályok és a meteorológiai 
feltételek együttesen határozzák meg.

3.8.2. Az ejtőernyős ugróterületen lévő akadályok

1.	 Egyszerű terepen kijelölt ejtőernyős ugróterületen a fenti feltételeken túl a következő 
akadályok nem tűrhetők meg a biztonsági sávon belül:

a)	 szilárd burkolatú úttest, járda;
b)	állandó jellegű építmény, kút;
c)	 0,2 méternél nagyobb és 30 foknál meredekebb rézsűszögű terepegyenet-

lenség.
2.	 A körkupolás ejtőernyővel ugrók részére kijelölt földet érési terület határaitól szá-

mított 300 méteren belül nem tűrhető meg:
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a)	 forgalmas közút, ha nincs biztosítva az azon vagy közelében lévő földet érés 
esetén a forgalom azonnali leállítása (forgalomszabályzók alkalmazása);

b)	vasútvonal;
c)	 elektromos légvezeték;
d)	zárt település.

3.	 Az ejtőernyős ugróterület szélétől számított 300 méteren belül megtűrhető akadá-
lyok:

a)	 egyedülálló fa, facsoport, bokrok, erdő;
b)	 forgalommentes, szilárd burkolatú út.

4.	 Amennyiben az ugróterület szélétől számított 300 méteres körzetben egy méternél 
mélyebb vízterület van, az alapképzés alatt álló ugrókat mentőmellénnyel kell el-
látni, és az ugrást a vízterületen mentőcsónakkal, mentőrészleggel kell biztosítani.

5.	 Megtűrt tereptárgyak közelében végrehajtott ugrásoknál az ugrásvezetőnek fel kell 
hívni az ugrók figyelmét azok elkerülési lehetőségeire, illetve az azokon való földet 
érés szabályaira.

3.8.3. Az ejtőernyős ugróterület berendezése

Az ejtőernyős ugrás területén ki kell jelölni az alábbiakat:
1.	 starthely: az ugrásvezető munkahelye. Berendezései: rádió, figyelést (távcső, éjjel-

látó készülék) és vezetést segítő eszközök, ejtőernyős okmányok.
2.	 az ejtőernyősök felkészülési helye (pihenési körlet);
3.	 ejtőernyők ellenőrzési helye;
4.	 ellenőrzési vonal;
5.	 felszerelési vonal;
6.	 légi jármű leszállóhelye és a járműbe történő beszállás helye;
7.	 egészségügyi biztosítás helye;
8.	 ejtőernyők hajtogatásának helye;
9.	 földet (vízre) érés ügyeletes helye;

10.	 szállító gépjárművek parkolási helye.

A starthelyről állandó, megbízható, kétoldalú hírkapcsolatot kell folyamatosan fenntartani 
a légi járművel (repülésvezetővel).

A meghatározott egészségügyi biztosítás helyét az ugrásvezető pontosítja.

3.8.4. Az ugróterület (cél) megjelöléséhez szükséges eszközök

•	 Célterület középpontjában célkereszt narancssárga anyagból.
•	 Alapképzés esetén: szélirányjelző nyíl narancssárga anyagból.
•	 A célkereszt középpontjától minimum 25 méter távolságra elhelyezett szélirány-

jelző.
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•	 Több földet érési terület, illetve egy nagyobb földet érési területen belül több 
földet érési szektor kijelölése esetén a STANAG 3570 szerint az ABC nagybe-
tűivel kell megkülönböztetni a területeket.

•	 Az osztályba soroló vizsgák végrehajtásakor a célterületet, a fentieken túl, az ott 
meghatározott követelmények szerint kell berendezni.

3.8.5. Vízi ugrás ugróterületének berendezése

•	 Méretének és kiválasztásának szabályai megegyeznek a szárazföldre végrehajtott 
ugrásoknál előírtakkal.

•	 A kijelölt vízre érési terület közepén sérülést nem okozó úszóeszközzel (csónak, 
tutaj) és a légi járműből jól megkülönböztethető eszközzel, jelzéssel, színnel kell 
megjelölni.

•	 A vízre érkezés biztosítása céljából mentőcsoportot kell vezényelni, az egy ráre-
pülésből kiugrók számával megegyező motoros mentőcsónakkal és személyzettel.

•	 200 x 200 méternél kisebb állóvízre végrehajtott ejtőernyős ugrás esetén egyéb 
mentőcsónak is használható.

•	 Az ugrások megkezdése előtt a vízre érési területet át kell vizsgálni a felszín 
alatti akadályok felderítése érdekében. Amennyiben szükséges, az akadályokat 
el kell távolítani.

•	 A vízi ugrásra alkalmas vízterület legalább 2 méter mély legyen.

3.8.6. Éjszakai ugrás ugróterülete

•	 Az éjszakai ugróterület berendezése a jelzések módjában tér el a nappali ugrás 
berendezéseinél leírtaktól.

•	 Éjszakai ugrásnál meg kell világítani a starthelyet, az ellenőrzési és felszerelési 
vonalat.

•	 A célterület középpontjában világító eszközökkel kell a jelzéseket adni (világító 
célkereszt és szélirányjelző nyíl), terepre történő ugrás esetén „t” jel (bevezető 
kapu fényforrás és irányjelző fényforrás).

•	 Több földet érési terület, illetve egy nagyobb földet érési területen belül több 
földet érési szektor kijelölése esetén a STANAG 3570 szerint az ABC világító 
nagybetűivel kell megkülönböztetni a területeket.

•	 Az ugrási területen a közlekedés szabályait, sérülés esetén használatos fény-
jelzéseket a felkészülés során ismertetni kell az ejtőernyősökkel.

•	 Éjjellátóval végrehajtott ejtőernyős ugrások esetén olyan fényforrások alkalma-
zása szükséges, amelyek nem vakítják el az éjjellátó berendezést, illetve infra-
vörös fényforrások alkalmazása engedélyezett.
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3.8.7. A célkereszttel adható jelzések

•	 A rádió meghibásodása esetén a célkereszt eltávolítása: teljes ugrástilalom.
•	 A rádió meghibásodása esetén a célkereszt két szárának behajtása: időleges 

ugrástilalom.
•	 Éjszakai ugrásnál az ugróterület közepét jelző éjszakai fényforrás (világító cél-

kereszt) eloltásával, lekapcsolásával, áramtalanításával történik.

3.8.7.1. Egyéb jelek, jelzések az ejtőernyős ugróterületen

Az ejtőernyős ugróterületen a már meghatározottakon túl az alábbi jelzéseket kell használni:
•	 bonyolult terepre történő ugrásnál a célkereszt mellett 8–10 méter távolságra 

a szélerősséget jelző szám, azonos anyagból;
•	 az egészségügyi biztosító részleghez tartozó mentőgépkocsin nappal fehér zászló, 

éjszaka működő, kéken villogó lámpa;
•	 az ejtőernyős ugrók gyülekezési helyét nappal vörös zászlóval, éjjel zöld fényű 

lámpával kell jelölni;
•	 a helikopterek leszállóhelyét (gépenként 50 x 50 méteres terület) nappal piros 

zászlóval, éjszaka a rendszeresített világító tábori leszállóhellyel kell jelölni.

3.9. Az ejtőernyős ugrások szakszemélyzete, a szolgálati személyek 
kötelmei

3.9.1. Az ejtőernyősugrás-szolgálat

1.	 Ejtőernyős ugrás levezetéséhez és az ejtőernyős ugrások biztonságos végrehajtá-
sához ejtőernyősugrás-szolgálatot kell vezényelni.

2.	 Ejtőernyős ugrás abban az esetben kezdhető el, ha a felszállás helyén, illetve a földet 
érési területen is működik ejtőernyős szolgálat.

3.	 Az ejtőernyősugrás-szolgálat állományát a segédoktató ejtőernyős, oktató ejtőer-
nyős vagy beugró ejtőernyős szakszolgálati engedéllyel rendelkező állományból kell 
vezényelni, figyelembe véve „az állami célú légi közlekedés szakszemélyzeteinek 
szakszolgálati engedélyeiről és képzésének szabályairól” szóló, HM-rendeletben 
foglalt jogosításokat az ejtőernyősugrás-szolgálat tekintetében.

4.	 Az ejtőernyősugrás-szolgálat tagjai:
a)	 ugrásvezető;
b)	ugrásvezető-helyettes(ek);
c)	 felszerelő parancsnok(ok);
d)	ugratóparancsnok(ok);
e)	 földet érés-ügyeletes (vízreérés-ügyeletes);
f)	 orvos vagy felcser;
g)	szükség esetén forgalomszabályzók.
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3.9.2. Az ejtőernyősugrás-szolgálat szolgálati személyei és kötelmeik

3.9.2.1. Az ugrásvezető

Az ejtőernyős ugrás szolgálati személyeinek és valamennyi ejtőernyős ugró szolgálati elöl-
járója az ejtőernyős ugrások végrehajtása során. Az oktató ejtőernyős és az ejtőernyőbeugró 
szakszolgálati engedéllyel rendelkező állomány köréből kell vezényelni.

Az ugrásvezető felelős:
•	 az ejtőernyős üzem közvetlen megszervezéséért és végrehajtásáért;
•	 a biztonsági rendszabályok maradéktalan betartásáért;
•	 az ugróterület rendjének, fegyelmének betartásáért, berendezéséért;
•	 a többi szolgálati személy előírás szerinti tevékenységéért.

Az ugrásvezető jogosult:
•	 a tervtáblában szereplő ejtőernyős feladatok jóváhagyására;
•	 utasítást adni az ugrások megkezdésére, befejezésére;
•	 az ejtőernyős ugrók ugrási feladatainak módosítására;
•	 a többi szolgálati személy feladatainak ellátására (helyettesítésére);
•	 szabálytalanság, fegyelmezetlenség esetén azonnali hatállyal kezdeményezni 

az ugró letiltását;
•	 a különböző szolgálatok ellátóit és az ejtőernyős ugrókat szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni, és az ellenőrzés tapasztalatairól az ugrásvezetői naplóba bejegyzést 
készíteni.

Az ugrásvezető köteles:
•	 folyamatos összeköttetést létesíteni a légi járművel (repülésvezetővel);
•	 a napi meteorológiai jelentést beszerezni, folyamatosan tájékozódni a meteoro-

lógiai helyzetről;
•	 az ugróállományt eligazítani, részükre a napi feladatot, ugrási magasságot 

meghatározni, ismertetni a meteorológiai viszonyokat, az első felszállás idejét, 
a földet érési terület(ek) helyét és a gépcsoportokba történő beosztások rendjét;

•	 eligazítani az ejtőernyős ugrás szolgálati személyeit, és meggyőződni a feladatuk 
ellátásához szükséges felkészültségükről;

•	 meghatározni az ugratóparancsnoknak az ugratás módját, a földet érés helyét 
és az ugrások rendjét;

•	 a felszerelőparancsnok részére a felszerelés ellenőrzésének rendjét, a gépcso-
portok számát, létszámát, sorrendjét;

•	 figyelemmel kísérni a következő ugrócsoport időbeni felszerelését;
•	 légi közlekedési esemény esetén a kötelező jelentéseket megtenni, a kivizsgáló-

bizottság kiérkezéséig a helyszínt biztosítani;
•	 figyelemmel kísérni a biztonsági rendszabályok betartását;
•	 figyelemmel kísérni a meteorológiai körülmények alakulását;
•	 folyamatos összeköttetést tartani a kiküldött vízi biztosítókkal és a forgalom-

szabályzókkal.



Felderítőszakmai felkészítés192

Ejtőernyős ugrást csak akkor hajthat végre, ha a helyettesítésére kijelölt szolgálati személy 
a földön tartózkodik.

Az ugrások befejezése után fogadja a szolgálati személyek jelentését, értékelje a végre-
hajtott feladatokat, határozza meg a következő napi eligazítás idejét, jelentse az ugrások vég-
rehajtását, azok tapasztalatait a katonai szervezetek eligazításon részt vevő rangidőseinek.

3.9.2.2. Ugrásvezető-helyettes

•	 Az ejtőernyős ugrást szervező parancsnok döntése szerint, de 50 főt meghaladó 
ugrást végrehajtó állomány esetén mindig vezényelni kell az oktató ejtőernyős 
és az ejtőernyőbeugró szakszolgálati engedéllyel rendelkező állomány köréből.

•	 Közvetlenül az ugrásvezetőnek van alárendelve, feladatait az ugrásvezető ha-
tározza meg.

•	 Az ugrásvezetőt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
•	 Amennyiben az ugrásvezető ejtőernyős ugrást hajt végre, az ugrásvezető-he-

lyettes is hagyja jóvá, illetve igazolja az ugrásvezető ugrásainak végrehajtását 
a tervtáblájában.

3.9.2.3. Felszerelőparancsnok

A felszerelőparancsnokot a segédoktató, illetve oktató- és beugró ejtőernyős szakszolgálati 
engedéllyel rendelkező személyek közül kell vezényelni. A felszerelőparancsnok az ugrás-
vezetőnek van alárendelve.

A felszerelőparancsnok köteles:
•	 az ugráshoz előkészített ejtőernyőket leellenőrizni;
•	 az ugráshoz való felszerelést megfelelő időben megkezdetni;
•	 az adott ejtőernyőtípus kezelési utasításában meghatározottak szerint a felszerelés 

szabályosságát ugrónként ellenőrizni;
•	 a PPK-U-nyitóműszerrel felszerelt ejtőernyők esetében meggyőződni a műszer 

helyes beállításáról;
•	 az elektronikus nyitóműszerrel felszerelt ejtőernyők esetében meggyőződni 

a műszer bekapcsolt, aktív állapotáról, illetve amennyiben az ugrás és a földet 
érés helyszíne nem egyezik meg, a műszer megfelelő beállításáról;

•	 az ugrók feladatát, létszámát (gépenként) és engedélyezett felszereléseit az ugrás-
vezetővel pontosítani;

•	 az ugrókat a légi járműbe történő beszállásig figyelemmel kísérni;
•	 bármilyen, az ugrások biztonságát veszélyeztető esemény, magatartás vagy erre 

utaló jel esetén megtiltani az ugró gépbe szállását;
•	 felszerelési hiba esetén intézkedni annak kijavításáról. A hiba kijavítása és teljes 

körű ellenőrzése után adhat csak engedélyt az ugrónak a gépbe szállásra.
A felszerelőparancsnok felelős:

•	 az ugrók szabályos és időbeli felszereléséért;
•	 a gépcsoport összeállításáért.
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3.9.2.4. Ugratóparancsnok

•	 Minden légi járműbe, ejtőernyős ugrás végrehajtásakor az oktató ejtőernyős 
és az ejtőernyőbeugró szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyek közül 
ugratóparancsnokot kell kijelölni, kivéve, ahol a légi jármű személyzetéhez ilyen 
beosztású személy rendszeresítve van. Az ugratóparancsnok az ugrásvezetőnek 
van alárendelve.

•	 Az AN–26 típusú szállító repülőgépen az üzemeltető állományából, a Heavy 
Airlift Wing üzemeltetésében lévő C–17 szállító repülőgépen a MH Pápa bázis-
repülőtér állományából, az ugratás szabályairól kioktatott és vizsgával rendelkező 
oktató vagy beugró ejtőernyős szakszolgálati engedéllyel rendelkező ugrató-
parancsnokot kell vezényelni.

•	 MI–24 típusú helikopteren ugratóparancsnoki teendőket a helikopter üzemel-
tetőjének állományába tartozó, az ugratás szabályairól kioktatott és vizsgával 
rendelkező oktató vagy beugró ejtőernyős szakszolgálati engedéllyel rendelkező 
katona láthat el.

Az ugratóparancsnok köteles:
•	 ellenőrizni a légi jármű fedélzetén található jelzőeszközök működőképességét 

(lámpák, szükség estén rádió);
•	 ellenőrizni, hogy nincs-e a tehertérben olyan berendezés vagy anyag, amely 

a biztonságos feladatvégrehajtást akadályozza, valamit a személyekben és az ejtő-
ernyő-technikában kárt tehet;

•	 ellenőrizni a védőrács meglétét a rakétasínen (Mi–8/17/24 helikopter);
•	 ellenőrizni a sodronykötél felszerelését, feszességét;
•	 ellenőrizni az LPG–2 típusú csörlőberendezés (tehergém) kihajtottságát és rög-

zítettségét (Mi–8/17 helikopter);
•	 ellenőrizni a levett hátsó résznél a „karám” és a sodronykötél állapotát, illetve 

a szükséges repülési sebességet egyeztetni a pilótával. (Mi–8/17 helikopter);
•	 egyeztetni az ugrási feladatot (rárepülések száma, ugrási magasság és ugrók 

száma körönként) a légi jármű parancsnokával és a loadmasterrel, ha a gépsze-
mélyzetben van ilyen beosztás;

•	 szükség esetén intézkedjen a lépcsőn vagy a gépajtó körül kialakult csúszósság 
(vizes fű vagy sár) megszüntetésére;

•	 fogadni az ugrókat, ellenőrizni gépbe szállásukat és elhelyezkedésüket, a repülés 
során figyelemmel kísérni őket;

•	 jelezni a légi jármű parancsnokának a felszállására való készenlétet;
•	 földi jelzéseket, időjárást figyelemmel kísérni, és a változásoknak megfelelően 

tevékenykedni;
•	 az ugrás biztonságát veszélyeztető esemény, magatartás esetén az ugrásvezető 

további intézkedéséig az ugrást részlegesen vagy teljesen megtiltani;
•	 minden tudomására jutott vagy észlelt rendellenességet az ugrásvezetőnek je-

lenteni;
•	 az ugratóparancsnok a kiugrási pont megállapítása érdekében köteles az elsodrás 

meghatározására alkalmas eszközt (célszalagot, célernyőt) dobni az ejtőernyős 
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ugrások megkezdésekor és az ugrások egy óránál hosszabb szüneteltetése, 
illetve az időjárási (szélirány, szélsebesség stb.) körülmények jelentős meg-
változása esetén. A célszalag vagy célernyő dobásától el lehet tekinteni olyan 
repülőgépeknél, ahol a repülőgép személyzete az üzemeltetési utasítás alapján 
a rétegszelek vektoriális összegzése alapján határozza meg a dobási pontot. 
Amennyiben két elszállás közötti várakozási idő meghaladja az egy órát, vagy 
az időjárási körülményekben hirtelen változás állt be, az ugratónak ismét cél-
szalagot kell dobnia;

•	 körkupolás bekötött és stabilizátoros ugrás esetén (200 m/660 láb AGL magas-
ságtól) megkezdeni a kioldókötelek beakasztását;

•	 légcellás bekötött ugrás esetén (500 m/1650 láb AGL magasságtól) megkezdeni 
a kioldókötelek beakasztását;

•	 kézi nyitású ugrás esetén a kiugrási magasság elérésekor kihúzni az automata 
nyitóműszerek (PPK-U) biztosítótüskéit, illetve a sodronykötélbe beakasztani 
a műszer élesítőzsinórját;

•	 figyelni a rárepülés irányát, és szükség esetén helyesbíttetni azt;
•	 a gép dobóirányra fordulása után kiadni a „Fel!”, „Felkészülni!” vezényszót, 

ellenőrizni a kioldókötelek helyzetét (az ülések felhajtását);
•	 a kiugrási pont elérése előtt kiadni a „Rámpára állj!” vezényszót (lehajtható rám-

pával rendelkező repülőgépek esetén);
•	 a kiugrási pont elérésekor kiadni az „Ugrás!” vezényszót;
•	 szabályozni és irányítani a kiugrások rendjét, a kiugrási időközöket;
•	 az utolsó kiugró után bekötött és stabilizátoros ugrásnál behúzni a kioldóköte-

leket;
•	 engedélyt adni az új körre vagy leszállásra;
•	 kényszerugrás esetén a légi jármű parancsnokának utasításai szerint tevékeny-

kedni, elősegíteni a repülőeszköz gyors elhagyását;
•	 megtiltani az ugrást szabálytalanul felszerelt ugró részére;
•	 megtiltani azon ugrónak az ugrást, akinek a légi járműben kinyílt az ejtőernyője;
•	 megtiltani az ugrást a repülőgép megfigyelőjének vagy loadmasterének „Ugrás 

állj!” jelzésére;
•	 utolsóként kiugrani a gépből – az ugrásvezető előzetes engedélyével;
•	 a gépen maradni, ha valamelyik ugró vagy utas a gépen maradt.

A személyzettel való kommunikáció folyamatos biztosítása érdekében az ugratóparancs-
noknak rendelkeznie kell egy hajózósisakkal, beépített mikrofonnal, amelyen keresztül 
tájékoztatja a gépparancsnokot a gépbeszállás után a felszállására való készenlét eléréséről, 
a dobási magasságról, az ugrók és a rárepülések számáról, majd a repülés során a dobóirány-
ról, a dobási pontról, az irány esetleges helyesbítéséről és az előforduló vészhelyzetekről.

Az ugratóparancsnok a nyitóműszerek előírásszerű működése érdekében nyissa ki 
az oldalablakot az ajtózárás után, a felszállás előtt.

Kényszerugrás esetén az ugratóparancsnok köteles segíteni a légi jármű fegyelmezett 
és gyors elhagyását (az ugró feladatát időhiány miatt nem megjelölve), és utolsóként hagy-
hatja el a légi járművet.
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3.9.2.5. Segédugrató

•	 Közepes és nehéz szállítórepülőgépekből történő ejtőernyős ugrás esetén, 
az ugratóparancsnok munkájának segítése érdekében segédugrató vezényelhető 
az oktató ejtőernyős és az ejtőernyőbeugró szakszolgálati engedéllyel rendelkező 
állományból.

•	 A segédugrató közvetlenül az ugratóparancsnoknak van alárendelve, feladatait 
az ugratóparancsnok határozza meg.

•	 Az ugratóparancsnokot akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

3.9.2.6. Földetérés-ügyeletes

A földetérés-ügyeletest a segédoktató, illetve oktató ejtőernyős és az ejtőernyőbeugró szak-
szolgálati engedéllyel rendelkező személyek közül kell vezényelni. Az ugrásvezetőnek van 
alárendelve.

A földetérés-ügyeletes köteles:
•	 az ugrások megkezdése előtt a kijelölt földet érési területet ellenőrizni, az ott 

talált idegen tárgyakat eltávolítani, a híradó eszközöket telepíteni és működő-
képességüket ellenőrizni;

•	 telepíteni a célkeresztet és a szélmérő berendezést;
•	 kijelölni az ugrók gyülekezési helyét és a járművek parkolóját (ugróterületen);
•	 folyamatos összeköttetést biztosítani és fenntartani az ugrásvezetővel;
•	 figyelemmel kísérni az időjárás alakulását (változását), mérni a szél erejét, irá-

nyát, a változásról értesíteni az ugrásvezetőt;
•	 figyelemmel kísérni az ugrók levegőben való tevékenységét a légi jármű elha-

gyásától a földet érésig;
•	 földközelben az ugrókat a helyes földet érésre (hibáikra) figyelmeztetni;
•	 irányítani az ejtőernyősök gyülekezését, ellenőrizni a felszerelésüket, létszámot, 

és útba indítani a felszerelőhelyre (az ugrásvezetőhöz);
•	 a tudomására jutott vagy észlelt rendellenességet az ugrásvezetőnek jelenteni;
•	 légi közlekedési baleset esetén az ugrásvezetőt értesíteni, a helyszínt biztosítani;
•	 az ugróterületen a fegyelmet betartatni.

3.9.2.7. Vízreérés-ügyeletes

A vízreérés-ügyeletest a segédoktatói, oktató ejtőernyős és az ejtőernyőbeugró szakszol-
gálat engedéllyel rendelkező személyek közül kell vezényelni. Az ugrásvezetőnek van 
alárendelve.

A vízreérés-ügyeletes köteles:
•	 az ugrások megkezdése előtt a vízre érési területet átvizsgálni. Vizsgálja meg 

a vízfelületet, a partvonalat, ellenőrizze a vízmélységet és a hőfokot;
•	 ellenőrizni az úszóeszközök meglétét, előkészítettségét;
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•	 eligazítani az úszóeszközön szolgálatot teljesítőket a feladatot illetően (hol he-
lyezkedjenek el az ugrások alatt, hogyan közelítsék meg az ejtőernyősöket, ho-
gyan emeljék csónakba őket);

•	 megjelölni a terület közepét;
•	 folyamatos összeköttetést biztosítani és fenntartani az ugrásvezetővel;
•	 figyelemmel kísérni az időjárás alakulását (változását), mérni a szél erejét, irá-

nyát, a változásról értesíteni az ugrásvezetőt;
•	 figyelemmel kísérni az ugrók levegőben való tevékenységét a légi jármű elha-

gyásától a vízre érésig;
•	 irányítani a vízből kivett ejtőernyők partra szállítását;
•	 megtiltani az ejtőernyős ugrást 16 °C alatti vízhőmérséklet esetén, amennyiben 

az ugrók nem viselnek speciális védőruházatot.

3.9.2.8. Ügyeletes orvos – felcser

Az ügyeletes orvost (felcsert) az alakulat parancsnoka vezényli az ejtőernyős ugrás biz-
tosítására az egészségügyi szolgálattól. Az ugrások végrehajtása alatt az ugrásvezetőnek 
van alárendelve.

Az ügyeletes orvos (felcser) köteles:
•	 az ugrásvezető által meghatározott időben és helyen, az előírt egészségügyi fel-

szereléssel és mentő gépkocsival megjelenni;
•	 az ugrások alatt a mentővel és a gépkocsivezetővel együtt az ugrásvezető által 

kijelölt helyen tartózkodni;
•	 az arra rászoruló ejtőernyősöket orvosi segélyben részesíteni, szükség esetén 

kórházba szállítani;
•	 a kórházban a sérült ejtőernyős ellátását követően részletesen jelenteni az ugró 

állapotáról és sérüléseiről az ugrásvezetőnek.

3.9.2.9. A hajtogatásvezető

A hajtogatásvezető az ugrásvezető parancsa alapján intézkedik a szükséges mennyiségű 
és összetételű ejtőernyők behajtogattatásáról.

A hajtogatásvezetőt az adott ejtőernyőtípusból vizsgával rendelkező segédoktató, illet-
ve oktató ejtőernyős és az ejtőernyőbeugró szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyek 
közül kell vezényelni.

A hajtogatásvezető felelős:
•	 az ejtőernyők ugráshoz történő szabályos hajtogatásának irányításáért, a kezelési 

utasításban meghatározottak szerinti ellenőrzéséért;
•	 az ejtőernyő nyitóautomatája magasság szerinti beállításáért, az ejtőernyőre tör-

ténő helyes felszereléséért;
•	 egyéb kötelező és engedélyezett felszerelés szabályos elhelyezésért;
•	 a hajtogatókönyv vezetéséért;
•	 az ejtőernyők törzskönyvének szabályos vezetéséért.
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3.7.2.10. Forgalomszabályzók

A forgalomszabályzók az ugrásvezető parancsa alapján végrehajtják a számukra kijelölt 
útszakasz időleges lezárását.

3.9.2.11. A szolgálati személyek helyettesítése

•	 Szolgálati személyt csak abban az esetben lehet helyettesíteni, ha a helyettesítő 
megfelelő képesítéssel rendelkezik, és parancsban ki van jelölve. A szolgálati 
személyek helyettesítését az ugrásvezetői naplóban rögzíteni kell;

•	 egy légi járművel végrehajtott üzem esetén, ha az ugrók létszáma nem haladja 
meg a légi jármű befogadóképességét, az ugrásvezető, illetve a helyettesítője 
a földetérés-ügyeletes és a felszerelőszolgálatot is elláthatja, az ugrásvezetői 
teendők mellett;

•	 olyan ugrólétszámnál, amelynél kettő felszállás folyamatosan nem hajtható végre 
(két felszállásnál kisebb ugrólétszám), az ugrásvezető és a földetérés-ügyeletes, 
valamint az ugrató- és a felszerelőparancsnoki szolgálatok összevontan is ellát-
hatók.

3.10. Az ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályai

3.10.1. Az ejtőernyős ugrások végrehajtása

Az ejtőernyős állomány a kiképzési ejtőernyős ugrásokat repülőgépekből és helikopterekből 
hajtja végre az adott repülőeszköz sajátosságainak megfelelően.

A kiképzési ugrások végrehajthatók:
•	 bekötött nyitással;
•	 kézi nyitással;
•	 stabilizált (fékernyős) nyitással;
•	 kombinált (tandem) nyitással.

Az ejtőernyős ugrások végrehajtásánál – a bekötött ugrást kivéve – ejtőernyőnyitó auto-
matát kell használni.

3.10.2. Az ejtőernyős ugró feladatai az ugrás előtt

1.	 Az ejtőernyőt használat előtt az ugrónak elő kell készítenie az ugráshoz. Ennek 
érdekében ellenőrizze:

a)	 a fő- és tartalék ejtőernyő hajtogatásának dokumentálását a törzskönyv 
alapján;

b)	az ejtőernyő-lerántógumikat;
c)	 a kioldókat és a kioldóbovdeneket, a gégecsövek és leoldózárak épségét;
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d)	a műszer beállítását, rögzítettségét (elektronikus nyitóműszer esetén a műszer 
bekapcsolt, aktív állapotát);

e)	 a lezárókúpok vagy -hurkok épségét;
f)	 stabilizátoros ugrásnál a stabilizálózárat és ahhoz a kioldó csatlakoztatását;
g)	a hevederek mérethelyes beállítását;
h)	az ugrás során használt fegyverek, illetve felszerelések ugrásra történő elő-

készítettségét.
2.	 A „Felszerelni!” utasítás vétele után kezdje meg a felszerelést, majd álljon ki a fel-

szerelővonalra.
3.	 Ezek után a szolgálati személyek utasításai szerint ténykedjen.

3.10.3. Ejtőernyős ugrás végrehajtása szállítóhelikopterekből

A helikopterekből – típustól függően – oldalajtós és hátsó ajtós (rámpás) kiugrást lehet 
végrehajtani.

•	 Oldalajtós kiugrásnál bekötött és stabilizált (fékernyős) nyitás esetén az ugró 
a menetirányra merőlegesen hagyja el a gépet. Az elrugaszkodás után húzza fel 
a lábát, és hajtsa le enyhén a fejét. A kiugrás után törekedjen arra, hogy a hori-
zontot nézze, így csökkentve a fejre fordulás valószínűségét.

•	 Oldalajtós kiugrásnál kézi nyitás esetén az ugró a végrehajtandó feladatnak 
megfelelően hagyja el a gépet. A gépelhagyás legyen mindig stabil. Általános 
esetben a menetirányra ráfordulva ugorjon ki, és homorítson, kövesse tekintetével 
a távolodó gépet. Az oldalajtó típusonként változik, lehet bal vagy jobb oldalon. 
A bal oldalon elhelyezett ajtó esetében fogja meg a jobb kezével az ajtó peremét, 
és úgy ugorjon ki. Ellenkező oldalon pedig bal kézzel fogja meg az ajtó peremét.

•	 A hátsó ajtós (rámpás) kiugrásnál, bekötött és stabilizált (fékernyős) nyitás esetén 
a gépelhagyás a menetiránynak ellentétesen, a gép hátsó irányába történjen. 
A kiugrás nyújtott lábbal történik.

3.10.4. Ejtőernyős ugrás végrehajtása repülőgépekből

•	 A repülőgépekből – típustól függően – oldalajtós és hátsó ajtós (rámpás) kiugrást 
lehet végrehajtani. A kiugrásnál ügyeljen arra, hogy a légcsavarszél és a turbu-
lencia jelentősen befolyásolhatja a stabil gépelhagyást.

•	 Oldalajtós kiugrásnál, bekötött és stabilizált (fékernyős) nyitás esetén az ugró 
a menetiránytól merőlegesen számított 45 fokos szögben kiugorva hagyja el 
a gépet. Az elrugaszkodás után húzza fel a lábát és enyhén hajtsa le a fejét. 
A kiugrás után törekedjen arra, hogy a horizontot nézze, így csökkentve a fejre 
fordulás valószínűségét.

•	 Oldalajtós kiugrásnál, kézi nyitás esetén, a végrehajtandó feladatnak megfele-
lően hagyja el a gépet, de a gépelhagyás legyen mindig stabil. Általános esetben 
a menetirányra ráfordulva ugorjon ki és homorítson, kövesse a szemével a távo-
lodó gépet. Az oldalajtó típusonként változik, lehet bal vagy jobb oldalon. A bal 
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oldalon elhelyezett ajtó esetében fogja meg a jobb kezével az ajtó peremét, és úgy 
ugorjon ki. Ellenkező oldalon pedig bal kézzel fogja meg az ajtó peremét.

•	 A hátsó ajtós (rámpás) kiugrásnál, bekötött és stabilizált (fékernyős) nyitás esetén, 
a gépelhagyás a menetiránynak ellentétesen történjen. A kiugrás felhúzott tér-
dekkel történik. Kézi ugrások esetén a legcélravezetőbb kiugrási mód a fejen 
való kiugrás. Ügyelni kell arra, hogy az ugró ne billenjen háthelyzetbe a kiugrás 
után. Ennek elkerülése érdekében homorítson, és törje fel a lábát. Az ugrások 
végrehajtásánál törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a sorozatban (rárepü-
lésben) kiugrók ugyanolyan testhelyzetben hagyják el a gépet az összecsúszások 
elkerülése érdekében. Éjszakai ugrásnál ugyanabban a sorozatban csak azonos 
testhelyzetben lehet elhagyni a gépet (menetiránynak megfelelően állni és csak 
egyszerűen hátralépni).

•	 C–17 típusú szállítórepülőgépből történő ejtőernyős ugrás esetén az ugró az ugra-
tóparancsnok „Felkészülni!” vezényszavára álljon fel, igazítsa meg a felszerelését, 
és készüljön fel az ejtőernyős ugrás végrehajtására. „Rámpára állj!” vezényszóra 
álljon a rámpára, majd az „Ugrás!” parancsra hagyja el a repülőgépet.

3.10.5. Teendők a kiugrástól a földet érésig

•	 Amikor a repülőeszköz elérte a kiugrási magasságot, és dobóirányra fordult, 
az ugratóparancsnok „Fel!”, „Felkészülni!” vezényszavára álljon fel a helyéről, 
és készüljön fel a kiugrásra. Bekötött ugrás esetén jobb, illetve bal keze legyen 
a mentőernyő oldalain, és várjon a következő vezényszóra.

•	 Amikor az ugrók felálltak, minden ugró köteles az előtte álló felszerelését ellen-
őrizni, továbbá nézze végig a saját felszerelésén a kioldókat és a leoldózárat. Ha 
bármilyen rendellenességet észlel, azt tudatnia kell az ugratóparancsnokkal.

•	 A soron következő ugró – az ugrató utasítása szerint – odaáll az ajtóba, felveszi 
a kiindulási helyzetet, és várja az ugrási parancsot.

•	 Az „Ugrás!” vezényszóra a nyitási módnak és a repülőeszköz típusának meg-
felelően az ugró lépjen az ajtóhoz, és határozott mozdulattal hagyja el a gépet.

•	 A gépelhagyás után, bekötött ugrás esetén, számoljon 3-ig, ha nem nyílik a fő-
ernyő, nyisson azonnal mentőernyőt. Kézi ugrás esetén az előre meghatározott 
zuhanási idő letelte után határozott mozdulattal húzza ki a kioldót, vagy dobja 
ki a kézi belobbantású nyitóernyőt.

•	 Az ejtőernyő nyílása után az ugró ellenőrizze le a kupolát és a zsinórzatot, hogy 
meggyőződjön azok állapotáról és rendeltetésszerű működéséről. Ezzel egy-
idejűleg fogja meg a kormányzsinórokat, és kezdje meg az ernyő irányítását.

•	 A kupola ellenőrzése után győződjön meg a társaihoz, illetve a földet érési terü-
lethez viszonyított helyzetéről.

•	 Forduljon széllel szembe, ítélje meg a szél erejét a földet érési helyre történő be-
helyezkedés számvetésének előkészítése érdekében.

•	 Kezdje meg a földet érési helyre történő behelyezkedést, figyelemmel kísérve 
a társakat. Legyen minden pillanatban kész kitérőmanőver végrehajtására.
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•	 Körkupolás ejtőernyővel a célterület fölött – szélerősségtől függően – 100–150 
m/330–500 láb AGL forduljon széllel szembe, készüljön fel a földet érésre. Ennek 
érdekében zárja a lábait a térdnél, bokánál és lábfejnél, majd a földet érést talp-
izomra hajtsa végre.

•	 Körkupolás ejtőernyő esetében, ha túl nagy a földet érés előtti merülősebesség, 
félvállas bukfenccel csökkentse a földet érési terhelést.

•	 Ha a túl nagy szél a földet érés után vonszolja az ejtőernyőt, akkor az alsó zsi-
nórok befelé húzásával próbálja meg összeomlasztani azt. Ha ez nem sikerül, 
akkor oldja le az ejtőernyő egyik felszakadóhevederét a leoldózár segítségével.

•	 A földet érés után szedje össze az ejtőernyőjét, menjen a starthelyre, és jelentse 
az ugrásvezetőnek az ugrás végrehajtását.

•	 Sérülés esetén maradjon a földet érés helyén, és a sisakjával jelezzen a földet 
érési szolgálatnak. Éjszakai ugrás során az elemlámpával körözzön, amennyiben 
valamelyik ugrótársa sérülését tapasztalja, haladéktalanul siessen a segítségére, 
majd jelentse az ugrásvezetőnek.

3.10.6. Réselt körkupolás ejtőernyők irányítási elve

A kormányzsinórok egyik oldali lehúzásával bezáródik a kupolán található irányítórés, 
ezáltal a levegő kiáramlása megszűnik, míg a másik oldalon lévő irányítórésen a levegő 
tovább áramlik, ezért az ejtőernyő tehetetlenségénél fogva elfordul.

3.11. Vészhelyzetek

3.11.1. Vészhelyzeti teendők körkupolás ejtőernyőknél

•	 Ha a kiugrásnál az ugró a repülőeszköz valamely részén fennakad, mérje fel 
a helyzetet, hogy az ejtőernyő mely része akadt fenn a repülőeszközön, kezét 
tegye a fejére, majd az ugrató parancsára tevékenykedjen. A leoldózárak segít-
ségével oldja le az ejtőernyőt, majd azonnal nyissa ki a tartalék ejtőernyőjét. Ha 
nem lehetséges a leoldózárral való elválás, akkor a zsinórvágót használva vágja 
le magát a fennakadt részről, majd azonnal nyissa a tartalék ejtőernyőjét.

•	 Ha a kiugrás vagy a nyílás során a nyitóernyő az ugró valamelyik testrészén akad 
fenn, akkor az ugró tegyen egy kísérletet a probléma elhárítására, ha ez nem si-
kerül, akkor azonnal nyissa a tartalék ernyőjét.

•	 Ha az előírt zuhanási idő letelte után nem indul el a nyílás, akkor az ugró változ-
tasson testhelyzetet az esetleges turbulenciába került nyitóernyő kiszabadítására. 
Ha ezek után sem indul el a nyílás, úgy nyissa a tartalék ernyőjét.

•	 Ha a nyílás után az ugró azt tapasztalja, hogy az ejtőernyő egy vagy több zsinórja 
átcsapódott a kupolán, akkor először próbálja meg lehúzni a kupoláról a kérdéses 
zsinórt (zsinórokat). Ha nem sikerül, akkor a megnövekedett süllyedési sebesség 
kompenzálására nyissa ki a tartalék ernyőjét. Amennyiben az ejtőernyője szál-
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átcsapódás során forog, úgy a tartalék ernyő nyitása során ügyeljen arra, hogy 
a forgási iránynak megfelelően dobja el magától a tartalék ernyő kupoláját.

•	 Ha a nyílás után zsinór- vagy kupolaszakadást tapasztal, akkor mérje fel a sül�-
lyedésének ütemét a többi ugróhoz viszonyítva. Ha azt tapasztalja, hogy a sül�-
lyedés üteme nagyobb a többi ugróénál, nyissa ki a tartalék ejtőernyőjét. Ilyen 
esetben akkor is tartalék ernyőt kell nyitni, ha nincs mód a süllyedés ütemének 
megítélésére.

3.11.2. Egyéb előforduló vészhelyzetek

Szállítógép megközelítéskor előforduló vészhelyzetek:
•	 Forgószárnyas (MI–8, MI–17) repülőeszköz esetében elölről és oldalról kell kö-

zelíteni. Merevszárnyas (AN–2, AN–26, C–160) repülőeszköz esetében hátulról 
kell közelíteni az esetleges balesetek megelőzése végett. Minden esetben kerülni 
kell a hátsó forgószárny és a hajtóművek forgó légcsavarjait.

Gépben adódó vészhelyzetek:
•	 Kinyílik az ejtőernyő a gépen. Ez esetben a hátat neki kell nyomni a gép olda-

lának, megakadályozni, hogy az ernyő kikerüljön a gépen kívüli légáramba, 
és szólni az ugratónak, aki az ajtótól távol eső helyre fog ültetni. A nyitóernyőt 
kézben kell fogni.

•	 Ha a kinyílt ernyő kikerül a légáramba, azonnal, habozás nélkül követni kell 
az ernyőt, és a tanultak szerint folytatni a feladatot.

A repülőeszköz meghibásodásakor az ugratóparancsnok három vezényszót adhat ki:
•	 Vészugrás: gyorsan, kapkodás nélkül kiugrani, tartalékernyőt nyitni.
•	 Vészgépelhagyás: gyorsan, kapkodás nélkül kiugrani, és főernyőt nyitni;
•	 Kényszerleszállási testhelyzet: kezek a bukósisakon, előrehajtott törzs a lábak 

közé, előfeszített izomzat.

Kiugráskor és az ejtőernyő nyílásakor előforduló vészhelyzetek.
•	 Fönnakadás a gépen a kinyílt ernyőnél vagy a bekötőkötélnél fogva: törekedni 

kell arra, hogy az ugratóparancsnokkal fel tudjuk venni a szemkontaktust. Jelezni 
kell neki, hogy cselekvőképesek vagyunk, amennyiben az ugrató nem tud segí-
teni nekünk, vagy nem észlelte a fennakadást, akkor az ugrónak kell megoldania 
a vészhelyzetet. A fennakadás megszüntetése, levágás, leoldás és tartalékernyő-
nyitás. A kupola nyílása után ellenőrizzük, majd tájékozódjunk a helyzetünkről, 
a földet érési lehetőségekről.

•	 Bekötőkötél kiakadt, nincsen bekötve, kiugrás után semmi nem történik: ha 
nem kezdődik meg az ejtőernyő nyílása, akkor késedelem nélkül ki kell nyitni 
a tartalék ernyőt.
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Nyílási rendellenességek:
•	 Bekötőkötél-szakadás. Ha nem indul meg a nyílási folyamat, akkor azonnal tar-

talék ernyőt kell nyitni.
•	 Patkó. Az ugró kiálló testrészébe vagy felszerelésébe beleakadó nyitóernyő 

okozhatja. A patkótípusú nyílási rendellenesség esetén egy kísérletet kell tenni 
a nyitóernyő leakasztására, ha nem sikerül, ki kell nyitni a tartalék ernyőt.

•	 Belsőzsákban maradt kupola (gyertya, hurka). Hajtogatási hiba. A kupola nem 
tud telítődni, a nyitóernyő függőleges helyzetbe állít minket, ezzel növelve a se-
bességünket. Azonnal tartalék ernyőt kell nyitni.

•	 Be nem lobbant kupola. Hajtogatási hiba, a rosszul fűzött zsinór okozhatja. Nyílás 
során a zsinóron csomók, hurkok keletkeznek, ami megakadályozza a kupola 
telítődését. Azonnal tartalék ernyőt kell nyitni.

•	 Súlyos kupolaszakadás. A hajtogatás során a kupolában maradt ágak, gallyak 
okozhatják. Előidézheti még az is, ha az ugró belerúg az ejtőernyőbe a nyílási 
folyamat során. Azonnal tartalék ernyőt kell nyitni.

•	 Zsinórcsavarodás. Zsinórcsavarodás okai lehetnek: hajtogatási hiba, helytelen ki-
ugrási technika. Zsinórcsavarodás esetén törekedni kell a zsinórzat kicsavarodá-
sára az ejtőernyő felszakadóhevederei szétfeszítésével és intenzív testfordítással.

•	 Zsinórcsomósodás. A gubancos zsinórzat esetén azonnali ejtőernyő-süllyedés, 
az irányítás ellenőrzése, ha indokolt, késedelem nélküli tartalékejtőernyő-nyitás.

•	 Zsinórszakadás. Három vagy annál több zsinór szakadása esetén ejtőernyő-sül�-
lyedés, az irányítás ellenőrzése, ha indokolt, késedelem nélküli tartalék ernyőt 
kell nyitni.

•	 Kupolaszakadás. Súlyos kupolaszakadás esetén a tartalék ejtőernyő kioldójára 
ránézni, megfogni, meghúzni, a tartalék ernyőt ellökni oldalra.

•	 Szálátcsapódás. A szálátcsapódott zsinórokat meg kell kísérelni lehúzni a ku-
poláról. Ha ez nem jár sikerrel, akkor tartalékejtőernyő-nyitást kell alkalmazni. 
Ha a súlyos szálátcsapódott tartózsinórok forgást idéznek elő, akkor késedelem 
nélkül tartalék ejtőernyőt kell nyitni.

3.11.3. A kis sebességű vészhelyzetnél a tartalékejtőernyő-nyitás technikája

•	 Tartalékernyő-nyitási testhelyzet felvétele: keresztbe tett lábak, hogy ne essen 
le a kupola az ugró alá.

•	 Tartalék ernyő nyitása.
•	 Kupola belobbanásának, zsinórzat lefűződésének segítése, forgó főernyő esetén 

felfelé, a forgás irányába dobni a tartalékernyő-kupolát.
•	 Két ejtőernyővel történő ereszkedés sajátosságaira figyelni.

3.11.4. Nagy sebességű vészhelyzetnél a tartalékernyő-nyitás szabálya

Ha az ugró nem tudja megoldani a bekövetkezett vészhelyzetet, akkor haladéktalanul nyis-
son tartalék ejtőernyőt. A tartalék ejtőernyő nyitását meg kell előznie a láb összezárásának 
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és hátrahajtásának, majd a kioldót megnézni, kioldót megfogni és meghúzni. (Nézem, 
fogom, húzom). A kioldó meghúzása következtében a görbetüskék kihúzódnak a lezáró-
húrokból, ezalatt kinyílnak tokfedlapok. A nyitóernyőbe belekap a légáramlat, az telítődik, 
és elkezdi kihúzni a kupolát. Egyidejűleg a tartalék ejtőernyő nyitórugója kitolja a kupolát 
a tokból.

A kupola belépőélénél beáramlik a levegő. Egyúttal a megnövekedett légellenállás 
elindítja a kupola feltöltődését, és lefűzi a tokra fűzött zsinórzatot.

3.11.5. Teherzsákkal történő ugrás vészhelyzetei

Teherzsákkal történő ugrás esetében
•	 a kiugrás közben fokozott figyelemmel kell lenni a gépelhagyásra, a teherzsák 

nagy mérete miatt;
•	 ügyelni kell az ajtóban való elakadás elkerülésére;
•	 a nem megfelelő elrugaszkodás okozhat nyílási vészhelyzeteket;
•	 fontos leellenőrizni a bal oldalon elhelyezett függesztőkötél akasztószemének 

bekapcsolt állapotát (ha nincsen bekapcsolva, akkor oldáskor lezuhan a zsák);
•	 fontos körbetekinteni, hogy az ugró alatti területen ne legyenek élő személyek, 

valamint anyagi javak, hogy az esetlegesen leszakadó teherzsák ne okozzon sé-
rülést, illetve anyagi kárt;

•	 figyelni kell arra, hogy a hosszú zsinóron lógó teherzsák ne akadjon el másik 
ereszkedő ejtőernyős kupolájába vagy zsinórzatába;

•	 ha elakadt a teherzsák egy másik ugró kupolájába vagy annak zsinórzatába, a te-
herzsákot leoldani tilos, mert összehúzhatja a másik zsinórzatát vagy kupoláját, 
valamint élő és anyagi javakat veszélyeztet, ha lezuhan;

•	 a földet érést úgy kell végrehajtani, hogy az ugró már 100 méteren mindenféle-
képpen helyezkedjen széllel szembe, így elkerülhető az alacsonyabb fordulóból 
adódó teherzsáklengés földet érés közben;

•	 a teherzsákot le kell oldani, ha az ugró földet érési vészhelyzetbe keveredik (fára, 
bokorra, vízre, villanyvezetékre, épületre). A leoldást az akadályra történő ér-
kezés előtt végre kell hajtania;

•	 a teherzsákot le lehet oldani földön való vontatódás közben.

3.11.6. A kitérés szabályai

Azonos magasságon szemben való megközelítés esetén:
•	 ha két ejtőernyős azonos magasságon szemből közelíti meg egymást, mindkettő 

jobbra térjen ki a vélhető ütközési ponttól.

Azonos magasságon különböző irányból való megközelítés esetén:
•	 ha két ejtőernyős azonos magasságon különböző irányból közelíti meg egymást, 

a vélt ütközési ponttól elfordulva kötelesek kitérni.
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Eltérő magasságon való megközelítés esetén:
•	 ha két ejtőernyős különböző magasságból közelíti meg egymást, a felső köteles 

az alsót földi tereptárgyhoz viszonyítva kitéríteni, és az ellenkező irányba for-
dulni.

3.11.7. Ereszkedés közbeni vészhelyzet

Ereszkedés közben, amikor egyszerre több ugró tartózkodik a levegőben, fennáll a veszélye 
annak, hogy két ugró összeütközik.

Az összeütközések elkerülésére az ugró kövessen el mindent, illetve az alábbiakat 
tegye meg:

•	 ha két ugró egymással szemben halad, mindkét ugró jobbra térjen ki;
•	 ha két ugró egymás felett ereszkedik, és fennáll a veszélye a rásüllyedésnek, akkor 

a felső térjen ki, és tájékoztassa az alatta ereszkedőt arról, hogy merre tér ki;
•	 összeütközés esetén mindkét ugró tegye szét kezét és lábát a zsinórok közé akadás 

elkerülésére. Addig tartsák ezt a helyzetet, amíg lecsúszik egymásról a két kupola;
•	 ha az egyik ugró bemegy a másik zsinórjai közé, úgy törekedjen arra, hogy 

ugyanott jöjjön ki a zsinórok közül, mint ahol bement;
•	 ha a zsinórok közül nem lehetséges a kijövetel, vagy az egyikük kupolája össze-

omlott, úgy kapaszkodjanak össze, és együtt szálljanak le.

3.11.8. Leoldás és a tartalékejtőernyő-nyitás szabályai

Leoldás: Az MC–6 típusú ejtőernyőt csak három esetben oldhatjuk le. Ebből kettő csak 
részleges leoldás.

•	 A teljes leoldást a gépen való fennakadásnál kell alkalmazni a tanult módon.
•	 Részleges leoldást alkalmazunk tetőre érkezésnél, amikor meg tudtunk kapasz-

kodni valamiben. Ekkor az egyik felszakadó hevedert leoldjuk.
•	 A másik részleges leoldás az ejtőernyő-vontatódás. Itt is csak az egyik felszakadó-

hevedert oldjuk le.

Körkupolás tartalékernyő-nyitás:
•	 Zárja össze a lábát, majd keresztezze, és húzza a kioldót. A rugó kilöki a mentő-

ernyő anyagát, ha kell, segítse a minél gyorsabb nyitódást.
•	 A zsinórok utánaengedésével és rázásával szükség esetén elő kell segíteni a kupola 

feltöltődését. Ha sikertelen a belobbantás, a kísérletezést 100 m/330 láb AGL ma-
gasságon fejezzük be, a kupolát fel kell húzni, és azt a lábak közé szorítva (hogy 
ne zavarja a földet érést), felkészülni a földet érésre.

•	 Ha sikerült belobbantani a tartalékernyő-kupolát, földet érés előtt pár méterrel a két 
belső pár felszakadóheveder összehúzásával közelítse egymáshoz a két ejtőernyőt.
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3.11.9. Akadályra történő érkezési vészhelyzet

Olyan esetekben, amikor fennáll a valószínűsége, hogy az ugró nem a kijelölt földet érési 
területen landol, hanem valamilyen akadályra fog esni, az ugró tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy elkerülje azt.

Ha az akadály elkerülése nem lehetséges, úgy a következők szerint járjon el.
•	 Fára érkezés: zárja a lábait, a karjaival eltakarva védje az arcát az ágak eset-

leges ütéseitől. A mozgás megállása után kapaszkodjon vastagabb ágba, ha biz-
tonságos, másszon le a fáról. A lemászáshoz fel lehet használni a mentőernyő 
kupoláját és zsinórzatát. Ha valamely okból a lemászás nem biztonságos, úgy 
az ugró várja meg a segítséget.

•	 Nem szándékolt vízre érkezés: a vízre érést is széllel szembe hajtsa végre, elke-
rülve, hogy a kupola ráomoljon. A felesleges felszerelést (sisak, kesztyű, kamera 
stb.) rögzítse az ernyőhöz, csatolja ki a mellhevedert, kapcsolja ki vízbe érkezés 
után a combcsatokat, és ússzon el az ejtőernyőtől. Vontatódás esetén forduljon 
hátra a fulladásveszély elkerülése érdekében.

•	 Villanyvezetékre érkezés: az ugró törekedjen arra, hogy a lábával a vezetéket 
elrúgja magától. Ügyeljen arra, hogy csak egy vezetéket érintsen. Ha az ernyő 
akadt fel, meg kell várni, míg kikapcsolják az áramot a szakemberek, utána 
szabad lemászni és az ernyőt leszedni.

•	 Épületre érkezés: épület oldalához csapódás esetén páros lábbal el kell rugasz-
kodni az épülettől úgy, hogy az ejtőernyő süllyedési üteme lehetőleg töretlen le-
gyen. Épület tetejére érkezve kapaszkodjon meg egy alkalmas tárgyban, és oldja 
le az ernyőt.

•	 Gyümölcsöskert (szőlőkaró, gyümölcsfa stb.): az ugró igyekezzen a sorok irá-
nyában leszállni, a lábait tartsa előre, kirúgva a vele szemben lévő karókat.

•	 Ernyővontatás: az egyik oldali féket ütközésig húzza be, körkupolás ejtőernyőnél 
az egyik oldali felszakadóhevedert oldja le.

3.11.10. Földet érés bonyolult viszonyok között

•	 Bonyolult terepre: fel kell hívni az állomány figyelmét (ha lehetséges légi fény-
képen) a földet érési területen a földet érési jelek helyére, a terület méretére, 
a veszélyességi irányokra, az esetleges menekülési területekre, gyülekezőhelyre. 
Az ejtőernyős ugrás során, a kinyílt ejtőernyővel ereszkedve ki kell választani 
a földet érési helyet. A bonyolult terület szegdeltségétől függetlenül célszerű egy 
viszonylag sima területen földet érni szigorúan páros zárt lábbal, ha mód van 
rá, félvállas bukfenccel vagy banántechnikával tompítva a becsapódási energiát. 
Ha az ugró terepakadályra ér földet, akkor fokozottan figyeljen az előfeszített 
testhelyzetre.

•	 Éjszaka: a megváltozott látási körülmények miatt az ejtőernyős állomány fi-
gyelmét fel kell hívni a működő zseblámpa fontosságára és a földet érés sa-
játosságaira. Tudatosítani kell az ugróállománnyal a gyenge látási viszonyból 
adódó közlekedési szabályokat, az összeütközésre és azok megelőzésére betanult 
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vészhelyzeti eljárásokat. Fokozottan fordítson figyelmet az időben való széllel 
szembeni fordulásra, előfeszített páros zárt lábbal való földet érésre. A talajfo-
gásnál a fellépő becsapódási energiát félvállas bukfenccel vagy banántechnikával 
vezesse le.

3.12. Ejtőernyő- és légijárműtípus-ismeret

3.12.1. A rendszeresített körkupolás ejtőernyők: MC–6

Részei:
•	 bekötőkötél a felkötött konténerrel;
•	 kupola a zsinórzattal, felszakadóhevederrel;
•	 főkörheveder-rendszer;
•	 ejtőernyőtok;
•	 leoldózár;
•	 tárolásra, szállításra szolgáló hordtáska;
•	 ejtőernyő-törzskönyv.

3.12.2. Az ejtőernyő részeinek funkciói

A nyitóernyő az első elem, amely az ejtőernyőtok kinyílásakor működésbe lép. Szerkezetük 
és méretük változó. A nyitóernyő felülete 0,45–1,4 m2. Anyaga megegyezik a kupola anyagá-
val. Az ejtőernyők típusától, felhasználásától függően többféle nyitóernyőt alkalmazhatunk.

A nyitóernyők lehetnek:
•	 rugós;
•	 kézi belobbantású;
•	 pull-out;
•	 stabilizáló.

A kupolahuzat az ejtőernyő nyílásának rendszerezésére, illetve a kupola feltöltődésének 
kezdetén a kupola és az ejtőernyőzsinórok összekeveredésének megakadályozására szolgál, 
továbbá lassítja a nyílási folyamatot, ezáltal csökkenti az ejtőernyősre (ledobandó teherre) 
ható dinamikus terhelést is. Hosszú tömlőre emlékeztet, alsó részén beépített és cserélhető 
gumihurkokkal. Ezek az ejtőernyőzsinórok befűzésére szolgálnak. Ugyancsak az alsó részén 
található a befűzött zsinórokat lefedő, úgynevezett borítólap, továbbá egy zárólap, amely a ku-
pola idő előtti kicsúszását akadályozza meg. A kupolahuzat hosszán végig erősítőszalagok 
vannak, és a felső végén a nyitóernyő összekapcsolásához alkalmas hurkot képeznek, ugyanitt 
„zsebeket” helyeztek el a nyitóernyő munkájának segítésére.

Az ejtőernyő-kupola képezi a fő hordfelületet, amely az ejtőernyős (a teher) szabadesé-
sével szemben létrehozza a szükséges ellenállást. A sebességet 4–7 m/s – teherejtőernyőknél 
7–15 m/s – értékre csökkenti. A kupolák központi részén az aerodinamikai stabilitás céljából 
egy nyílást, úgynevezett kéménynyílást képeznek ki. A kéménynyílás szerepe, az ejtőernyő 
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kinyílása után, a kupolában lévő felesleges levegő elvezetése. Az ejtőernyős süllyedésével 
folyamatosan levegővel töltődik a kupola. Amennyiben a kupolába csak befelé menne a le-
vegő, úgy a kupolában túl nagy nyomás alakulna ki, ami viszont távozni akar onnan. Ha 
nincs kéménynyílás, akkor a kupola belépő élénél „buggyan” ki a fölösleges levegő, ez vi-
szont lengést eredményez. A kéménynyílás tehát a fölös levegő elvezetését szolgálja, illetve 
a nyílásnál fellépő dinamikus ütést csökkenti. A kupola anyaga lehet polyamidselyem, illetve 
annak továbbfejlesztett változatai.

Az ejtőernyő kupolájának területe az alkalmazott anyag jellemzőitől és a rendeltetéstől 
függően személyi ejtőernyőknél 22–83 m2, teherejtőernyőknél 55–3000 m2, fékernyőknél 
15–100 m2, különleges rendeltetésű ejtőernyőknél 1,5–250 m2 között változhat, a légáteresztő 
képesség pedig 0–300 liter/m2 közötti.

A kupola zsinórok segítségével csatlakozik a felfüggesztőrendszerhez. A zsinórok száma 
típustól függően változik. Szakítószilárdsága 125–200 kg, a hossza pedig úgy van megválaszt-
va, hogy a kupolának a levegőben a legnagyobb ellenállása és stabilitása legyen.

A felfüggesztőrendszer az ejtőernyős (teher stb.) ejtőernyővel történő összekapcsolására 
szolgál. Biztosítja az ejtőernyő nyílásakor fellépő terhelés egyenletes elosztását és a legké-
nyelmesebb helyzetet ereszkedés közben. A felfüggesztőrendszer készítéséhez pamut, len, 
és kapron anyagokat, illetve ezek kombinációit használják. Szerkezetileg eltérőek, mindig 
a kívánt célnak megfelelően alakítják ki.

A felfüggesztőrendszer részei:
•	 D-csat;
•	 felszakadóheveder;
•	 fő körheveder;
•	 vállheveder;
•	 hátheveder;
•	 övheveder;
•	 combheveder a combcsattal;
•	 mellheveder a mellcsattal;
•	 leoldózár hevederzethez tartozó része.

Az ejtőernyőtok az ejtőernyő meghatározott sorrendben behelyezett fő részeit fogja össze. 
Biztosítja a feszes kapcsolatot a bele helyezett alkatrészekkel. A mentő ejtőernyők tokjába 
még a mentőcsónak, az oxigénkészülék és a fedélzeti mentőkészlet elhelyezésére is van mód. 
Ugyancsak a tokon helyezik el a nyitóműszer zsebét is. Néhány ejtőernyőtípusnál a tokra sze-
relték a zsinórok befűzésére szolgáló fülecseket (például tartalék ejtőernyők). A lezárt ejtő-
ernyőtok állandóan alkalmazásra kész állapotban tartja az ejtőernyőt, megakadályozza az idő 
előtti működést, védi a kupolát és a tartozékait a sérüléstől, szennyeződéstől. Személyi ejtő-
ernyőknél a fenéklapot fémkerettel merevítik, a zárószerkezetet pedig a borítólapon helyezik 
el, ugyanitt találjuk a lerántógumik, lerántószalagok kapocsszemeit, továbbá a kioldószerkezet 
hajlékony csöveit, az úgynevezett gégecsöveket és a gyártó cég jelzését. A tok anyaga általában 
pamutszövet, repülőgépvászon vagy kapron, illetve para-pack és cordúra lehet.

A leoldózár a gyakorló-, deszant- és sportejtőernyők vészleoldására szolgál. Szerkezeti-
leg, kialakításban többféle típusuk ismert. Ezek a teljesség igénye nélkül: OSZK, PS-014, US 
patend, háromkarikás leoldózárak. Az utóbbi (háromkarikás) a sport- és tandemrendszerű 
ejtőernyőknél a legelterjedtebb, köszönhetően a megbízható és gyors működése miatt.
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A hordtáska (tárolózsák) az ejtőernyő tárolására, szállítására szolgál, védi az ejtőernyőt 
a szennyeződéstől, az időjárás behatásaitól. Anyaga vízhatlan repülővászon, kapron vagy 
pamutszövet. Méretét az ejtőernyő típusának megfelelően választják meg.

Az ejtőernyős törzskönyv az ejtőernyő adatait tartalmazza, és a vele végrehajtott mű-
veletek okmányolására szolgál.

3.12.3. A körkupolás ejtőernyő működése

Első szakasz: a sodronykötélbe beakasztott bekötőkötél létesít kapcsolatot az ugró és a re-
pülőeszköz között. A gépelhagyást követően a bekötőkötél lefűződik a tokról. A tokzáró 
görbetüske kihúzódik a lezáróhurokból, és szétnyílnak a tokfedlapok.

Második szakasz: a bekötőkötél végére felkötött konténer kifordul a tokból. A bekötő-
kötél megvezeti a nyílást. A konténerről lefűződik a zsinórzat, felszabadul a felkötőkonténer 
szája, majd kihúzódik a kupola a konténerből.

Harmadik szakasz: a kupola belépőélénél beáramlik a levegő, majd fokozatosan 
az egész kupola feltöltődik. A kiterülő kupola aerodinamikai ellenállása hirtelen meg-
növekszik, ami az ejtőernyősre dinamikus terhelésként hat, majd a teljes feltöltődés után  
a kiterülő kupola „lélegzik egyet”, és a zsinórzat megfeszül.

A helikopter néhány technikai para-
métere Mi–8T Mi–17

Forgószárny átmérője (m) 21,29 21,29
A helikopter hossza (m) 18,3 18,3
A helikopter magassága (m) 5,65 5,65
A terertér mérete (hossz, szélesség, 
magasság; m) 5,3 x 2,3 x 1,8 5,3 x 2,3 x 1,8

Üres szerekezeti tömeg (kg) 6 990 7 370
Maximális felszálló tömeg (kg) 12 000 13 000
A hasznos terhelés tömege (kg) 3 000 4 000
Maximalis sebesség (km/h) 245 250
Szolgálati csúcsmagasság (m) 4 500 5 700
A hajtóművek típusa TV–117A TV–117MT
A hajtóművek teljesítménye (LE) 2 x 1482 2 x 1950

36. ábra
Az Mi–8T és a Mi–17 helikopterek főbb adatai

Forrás: a szerző szerkesztése
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MC 6 T-11R
Súly (kg) 13
Süllyedési sebesség (m/s) 4,8 8,2
Kupolaátmérő (m) 9,75 6,2
Szeletek száma (db) 28 20
Kupola anyaga MIL/PIA-C-44378 T4 NYLON TYPE IV, 

FG 504
Zsinór hossza 6,5 6,2
Zsinórok száma 28 20
Max. terhelés (kg) 181 173

152 152,4
Fordulási idő 360º/s 4
Max. dobási sebesség 
(km/h) 278 278

Tárolási idő (nap) 120 365

37. ábra
Az MC–6 és a T–11R ejtőernyők főbb adatai

Forrás: www.airborne-sys.com/files/pdf/mc-6_spec_sheet.pdf (A letöltés dátuma: 2015. 10. 17.)

3.13. Az ejtőernyős technika üzemeltetése

•	 Az ejtőernyők üzemeltetésének körébe tartozik az üzemeltetési utasításokban 
előírt rendeltetés szerinti alkalmazás.

•	 Az eszközök műszaki színvonalának fenntartása, megóvása és az ehhez kapcso-
lódó tevékenységek megszervezése.

•	 Az eszközök műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése.
•	 Az ejtőernyők csapatszintű javításának és az eszközök időszakos munkáinak 

elvégzése.

3.13.1. Az ejtőernyős technika megóvása

•	 Az ejtőernyős szolgálatnak és a kiszolgáló alegység teljes ugróállományának 
ismernie kell az általuk üzemeltetett ejtőernyős, mentő- és deszanttechnika mű-
szaki paramétereit, időszakos munkáit, tárolási szabályait.

•	 Az ejtőernyős, mentő- és deszanttechnika állagmegóvásáért a szakmai vezető, 
a kiszolgáló alegység parancsnoka, valamint az ejtőernyőraktár vezetője felelős.

•	 A szakmai vezető és az ejtőernyőraktár vezetője rendelkezzen egy naprakész 
elektronikus adatbázissal, amely tartalmazza az alapvető (gyártási, karbantar-
tási, üzemeletetési és javítási) adatokat az ejtőernyőrendszerekről, illetve nyomon 
követhető legyen belőle a fogyóanyagok felhasználásának mértéke.

•	 Az ejtőernyős technikai eszközök használati/kezelési utasításaiban előírt áthaj-
tási, tárolási, karbantartási időket be kell tartani.

http://www.airborne-sys.com/files/pdf/mc-6_spec_sheet.pdf
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•	 Az ejtőernyőraktár vezetője felelős az áthajtási és karbantartási kimutatás ve-
zetéséért.

•	 Az ejtőernyős mentő- és deszanttechnika megóvása érdekében tilos az eszközök 
rendeltetésszerű használattól eltérő feladatra felhasználni.

3.13.2. Az ejtőernyő tárolása, szállítása, karbantartása

1.	 Azoknál a katonai szervezeteknél, ahol ejtőernyős technikai eszközöket és felsze-
reléseket tárolnak, ejtőernyőraktárt kell kialakítani az alábbi helyiségekkel:
•	 az ejtőernyős technika tárolására kialakított helyiség (a gyakorlóejtőernyő-

rendszereket, a teherernyőrendszereket és a repülés kiszolgáláshoz szükséges 
anyagokat lehetőség szerint külön helyiségekben raktározzák);

•	 az ejtőernyők tisztítására és hajtogatására kialakított helyiség;
•	 az ejtőernyők szárítására kialakított helyiség.

2.	 Az ejtőernyő tárolására kialakított helyiségnek az alábbi követelményeknek kell 
megfelelnie:
•	 a levegő hőmérséklete +5 és +30 °C között legyen;
•	 a levegő páratartalma 40–80% között legyen;
•	 nem éri közvetlen sugárzás (napfény, ultraibolya) az ejtőernyőket;
•	 vegyszer-, olajgőz-, féreg- és rágcsálómentes;
•	 az ejtőernyők tárolása egymástól elkülönítve, faltól, mennyezettől 50, a pad-

lótól 20 cm távolságra (ejtőernyő-tárlószekrények esetén, ezek távolsága a faltól 
és a mennyezettől legalább 5 cm legyen);

•	 fűtőtestektől legyen legalább 1 méter távolság;
•	 a tárolóhelyiség hőmérsékletének és légnedvesség-tartalmának mérésére hőmér-

séklet- és páratartalom-író álljon rendelkezésre, amelyeknek adatait legalább 
munkanaponként egyszer ellenőrizni és a nyilvántartófüzetben vezetni kell. 
A vezetett adatokat egy évig meg kell őrizni;

•	 a fent meghatározott követelmények teljesülését az ejtőernyős kiképzőtiszt, altiszt 
havonta egy alkalommal ellenőrizze. Az ejtőernyő tárolásra használt helyiségek 
páratartalma és hőmérséklete jelentősen befolyásolja az ejtőernyők állapotát. 
A megnövekedett páratartalom dohosodáshoz, gombásodáshoz vezet, ennek el-
kerülésére a páratartalom-író értékeit figyelemmel kell kísérni, és ha szükséges, 
szellőztetni kell.

3.	 Az ejtőernyő tisztítására és hajtogatására kialakított helyiségnek az alábbi követel-
ményeknek kell megfelelnie:
•	 vegyszer-, olajgőz-, féreg- és rágcsálómentes.
•	 könnyen tisztítható, egyenletes felületű padlózattal rendelkezzen.
•	 az RGV-ernyők hajtogatására lehetőség szerint rendelkezzen speciálisan kiala-

kított hajtogatóasztallal.
•	 az ejtőernyő szárítására kialakított helyiség rendelkezzen olyan kötéltechnikai 

berendezéssel, amely lehetővé teszi az ejtőernyők két áthajtás közötti szellőzte-
tését, illetve a vízre ugrás után az ejtőernyők szárítását.
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3.13.3. Az ejtőernyők raktári tárolásának egyéb szabályai

•	 Az ejtőernyők tárolásra előkészített állapotban tartott ideje raktári körülmények 
között nem haladhatja meg adott típus kezelési utasításában meghatározott idő-
tartamot.

•	 Ejtőernyőt csak a kiadott hajtogatási és kezelési utasításban meghatározott módon 
szabad tárolni.

•	 Ejtőernyőket és tartozékaikat más anyaggal együtt tárolni tilos.
•	 Az ejtőernyőraktárban dohányozás és nyílt láng használata tilos.
•	 Csak karbantartott, használathoz vagy tároláshoz hajtogatott ejtőernyőt szabad 

tárolni.
•	 A javításra váró ejtőernyőket az ugráshoz előkészített vagy tárolásra hajtogatott 

ejtőernyőkkel csak jól elkülönítve szabad együtt tárolni. Selejt vagy lejárt össz-
technikai üzemidejű ejtőernyőket az előbbiekkel együtt tárolni tilos.

•	 Az ejtőernyőket a tárolózsákjukban kell tárolni (amennyiben rendelkeznek 
ilyennel).

3.13.4. Ejtőernyők szállítása

•	 Az ejtőernyőket mindig az ejtőernyő tárolózsákjában kell szállítani.
•	 Az ejtőernyőket megfelelően előkészített, zárt rakterű vagy ponyvázott gépjár-

művel kell szállítani a raktárból az ugróterületre.
•	 Ejtőernyő-szállító gépkocsi rakterét gondosan le kell tisztítani, a padozatot pony-

vával le kell takarni.
•	 Gépjárművön ugráshoz behajtogatott ejtőernyőket kettő, tárolásra hajtogatott 

ejtőernyőket három sorba lehet egymásra helyezni, szállítani.
•	 Az ejtőernyő szállítására használt gépjárműveken más anyagot, különösen maró, 

lúgos, savas anyagokat, kenő- és üzemanyagokat, festéket szállítani tilos. Kivételt 
képez ez alól az éjszakai világító célkereszt működtetéséhez szükséges akkumu-
látor, amelyet a szállított ejtőernyőktől elhatárolva kell szállítani.

3.13.5. Ejtőernyők karbantartása

•	 Az ejtőernyők karbantartása magában foglalja a tisztítás, szárítás, szellőztetés, 
áthajtás és az ejtőernyők ugráshoz történő hajtogatásának feladatait.

•	 Személyi és teherejtőernyőket az üzemeltetési és tárolási utasításban leírtak 
alapján kell szellőztetni, áthajtani.

•	 A szellőztetés száraz, levegős, árnyékos helyen 6–24 óra időtartamban, erre 
a célra külön kijelölt helyen (szárítóban) történjen. Ahol a függesztés nem meg-
oldható, ott a kupolák mozgatását kell elvégezni.

•	 Minden áthajtás (szellőztetés) esetén végre kell hajtani az ejtőernyők átvizsgá-
lását.
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•	 Tárolásra való hajtás előtt a szennyezett ejtőernyőket meg kell tisztítani. A szen�-
nyeződéseket csak a kezelési utasításban előírt módon és anyaggal lehet eltávo-
lítani.

•	 Vizes, nedves ejtőernyőket csak szárítás után, karbantartott állapotban lehet 
tárolásba helyezni.

•	 Az ejtőernyős ugráshoz hajtogatott ejtőernyőket a kezelési utasításban meghatá-
rozott idő lejárta után szellőztetni kell, majd újra kell hajtani.

•	 Az ejtőernyők karbantartási és hajtogatási feladatait az ejtőernyők törzsköny-
veiben dokumentálni kell.

3.13.6. Ejtőernyőtörzskönyvek vezetése

Az ejtőernyő törzskönyvébe kell vezetni:
•	 az ejtőernyők ugráshoz történő hajtogatásának idejét, a hajtogató, a használó 

és az ellenőrző nevét;
•	 az ejtőernyővel végrehajtott ugrások számát, körülményeit, az ugrás idejét 

és az ugró nevét;
•	 az ejtőernyőn végrehajtott valamennyi változtatást;
•	 az ejtőernyőn keletkezett valamennyi sérülést, és annak javítását;
•	 az időszaki ellenőrzéseket, statikus vizsgálatokat;
•	 az ejtőernyő üzemidejében beálló változásokat;
•	 az ejtőernyő légi alkalmasságát, annak idejét, az esetleges korlátozásokat.

3.14. Az ejtőernyős ugrási feladatok leírása

3.14.1. 1. sz. feladat

Nappal, egyszerű terepre, felszerelés nélkül, közepes magasságból. Az ugrás bekötött, sta-
bilizátoros és kézi nyitási móddal hajtható végre.

A gyakorlat célja: gyakoroltatni az ugrót az ejtőernyővel való ugrás alapjaira. Elsajá-
títani a különböző repülőeszközökből való kiugrás módját, az ejtőernyő kezelését, a földet 
érés kidolgozását.

A végrehajtás feltételei: az ugrás végrehajtásának minimális magassága az első, beve-
zető ugrás alkalmával 800 m/2650 láb AGL, a további ugrások esetén pedig a repülőeszköz 
típusa és dobási sebessége, valamint az alkalmazott ejtőernyő minimális nyitási magassága 
határozza meg. A feladat végrehajtásánál a szél erőssége a bevezető ugrásnál nem lehet na-
gyobb mint 5 m/s, a további ugrások végrehajtásánál pedig figyelembe kell venni az ugrók 
képzettségét, kategóriáját és a használt ejtőernyőtípus paramétereit.

A feladat végrehajtásának rendje: a gépbe szállást követően az ugrók az ugratópa-
rancsnok utasításainak megfelelően foglalják el a helyüket a gépen, majd az ugrató által 
meghatározott sorrendben hagyják el a gépet.
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Teendők bekötött ugrás esetén: a gépelhagyást a típus sajátosságainak megfelelően 
hajtsa végre. Az ejtőernyő kinyílása után győződjön meg az ejtőernyő állapotáról, irányít-
hatóságáról, a társak és a földet érési terület helyzetéről. Forduljon széllel szembe, ítélje 
meg az ejtőernyő mozgását valamilyen földi tereptárgyhoz viszonyítva. Az adott szél-
viszonyoknak megfelelően kezdje meg a behelyezkedést a földet érési területre. 100–150 
m/330–500 láb AGL forduljon széllel szembe, hajtsa végre a földet érést páros, zárt lábbal.

Teendők kézi ugrás esetén: a gépelhagyást ebben az esetben is a típus sajátosságainak 
megfelelően hajtsa végre. A kiugrás végrehajtásánál figyelembe kell venni a zuhanás köz-
beni feladatot is. A kiugrás után az ugrásvezető által előre meghatározott feladatnak meg-
felelően ténykedjen. A magasságnak megfelelően előre meghatározott zuhanási idő letelte 
után nyissa az ejtőernyőt. Ez után a ténykedés ugyanaz, mint a bekötött ugrásnál leírtaknál.

Biztonsági rendszabályok:
•	 a kiugrást az előre meghatározottak szerint kell végrehajtani. Ez alatt értendő 

a módszer, illetve a sorrend;
•	 csak az előre meghatározott feladat hajtható végre az ugrás során;
•	 a feladat végrehajtására vonatkozó biztonsági rendszabályokat be kell tartani 

a különböző formaugrások végrehajtása esetén.

3.14.2. 2. sz. feladat

Nappal, egyszerű terepre, felszereléssel, közepes magasságból. Az ugrás bekötött, stabili-
zátoros és kézi nyitási móddal hajtható végre.

A gyakorlat célja: gyakoroltatni az ugrót a felszereléssel való ugrás sajátosságaira. 
Elsajátítani a felszereléssel való ugrás módját.

A végrehajtás feltételei: az ugrás végrehajtásának minimális magassága 300 m/1000 láb 
AGL (helikopter esetén 400 m/1300 láb AGL). A feladat végrehajtásánál a szél erőssége nem 
lehet több mint 10 m/s, figyelembe véve az ugrók képzettségét, kategóriáját és a használt 
ejtőernyő típusának paramétereit.

A feladat végrehajtásának rendje: a gépbe szállást követően az ugrók az ugrató-
parancsnok utasításainak megfelelően foglalják el a helyüket a gépen, és az ugrató által 
meghatározott sorrendben hagyják el azt. A „Felkészülni” vezényszó elhangzása után 
az ugró feláll, leellenőrzi a málhaként hozott felszerelés rögzítettségét, majd az „Ugrás” 
vezényszóra elhagyja a gépet. Az ugrás történhet kézi és bekötött nyitással is. A kiugrá-
sok végrehajtásánál figyelemmel kell lenni a málha és a repülőeszköz ajtajának méretére. 
A teendők kézi és bekötött ugrás végrehajtása esetén ennél a feladatnál is ugyanazok, mint 
az 1. sz. feladatnál. Ezen túlmenően a leereszthető málhákat a nyitás után le kell ereszteni, 
és így kell végrehajtani a bejövetelt. Ügyelni kell a fordulók kidolgozására, törekedni kell 
az intenzív fordulók mellőzésére.

Biztonsági rendszabályok:
•	 a kiugrást az előre meghatározottak szerint kell végrehajtani. Ez alatt értendő 

a módszer, illetve a sorrend;
•	 csak az előre meghatározott feladat hajtható végre az ugrás során;
•	 fokozott figyelmet kell fordítani a felszerelés felvételére, rögzítettségére, le-

oldhatóságára;
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•	 a földet érés során figyelni kell a leengedett málha szabad mozgására;
•	 az épületek, valamint egyéb akadályok feletti átrepüléseknél 50 m/165 láb ma-

gassági elkülönítést kell alkalmazni.

3.14.3. 3. sz. feladat

Nappal, bonyolult terepre, felszerelés nélkül, közepes magasságból. Az ugrás bekötött, sta-
bilizátoros és kézi nyitási móddal hajtható végre.

A gyakorlat célja: gyakoroltatni az ugrót a bonyolult terepre való ugrás sajátosságaira. 
Elsajátítani a biztonságos földet érés technikáját átszegdelt, akadályokkal tűzdelt terepen.

A végrehajtás feltételei: az ugrás végrehajtásának minimális magassága 300 m/1000 
láb AGL (helikopter esetén 400 m/1300 láb AGL). A feladat végrehajtásánál a szél erőssége 
nem lehet több mint 10 m/s, figyelembe véve az ugrók képzettségét, kategóriáját és a hasz-
nált ejtőernyő típusának paramétereit.

A feladat végrehajtásának rendje: a gépbeszállást követően az ugrók az ugrató-
parancsnok utasításainak megfelelően foglalják el a helyüket a gépen, és az ugrató által 
meghatározott sorrendben hagyják el a gépet. Az ugrás történhet kézi és bekötött nyitással 
is. A teendők kézi és bekötött ugrás végrehajtása esetén ennél a feladatnál is ugyanazok, 
mint az 1. sz. feladatnál. Ennél a feladatnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ugró nem 
a megszokott körülmények között hajtja végre az ugrást. A földet érési terület lehet erősen 
átszegdelt, akadályokkal teli. A földet éréshez történő behelyezkedésnél folyamatosan fi-
gyelemmel kell kísérni a szél irányát, és a lehetséges alternatív földet érési területeket ki 
kell választani. A földet érés előtt 100–150 m/330–500 láb AGL széllel szembe kell fordul-
ni, tartani az irányt, zárni a lábat. A földet érés végrehajtásánál a mozgási energiát ki kell 
gurulni félvállas bukfenccel.

Biztonsági rendszabályok:
•	 a kiugrást az előre meghatározottak szerint kell végrehajtani. Ez alatt értendő 

a módszer, illetve a sorrend;
•	 csak az előre meghatározott feladat hajtható végre az ugrás során;
•	 fokozott figyelmet kell fordítani a szélirány meghatározására, valamint az alter-

natív földet érési területek meghatározására;
•	 a széllel szembe fordulást 100 m/330 láb AGL-ig végre kell hajtani;
•	 a földet érés erejét mindig ki kell gurulni.

3.14.4. 4. sz. feladat

Nappal, bonyolult terepre, felszereléssel és/vagy fegyverrel közepes magasságból. Az ugrás 
bekötött, stabilizátoros és kézi nyitási móddal hajtható végre.

A gyakorlat célja: gyakoroltatni az ugrót a bonyolult terepre való ugrás sajátosságaira. 
Elsajátítani a biztonságos földet érés technikáját átszegdelt, akadályokkal tűzdelt terepen 
felszereléssel végrehajtott ugrásoknál.

A végrehajtás feltételei: az ugrás végrehajtásának minimális magassága 300 m/1000 
láb AGL (helikopter esetén 400 m/1300 láb AGL). A feladat végrehajtásánál a szél erőssége 
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nem lehet több mint 10 m/s, figyelembe véve az ugrók képzettségét, kategóriáját és a hasz-
nált ejtőernyő típusának paramétereit.

A feladat végrehajtásának rendje: a gépbe szállást követően az ugrók az ugrató-
parancsnok utasításainak megfelelően foglalják el a helyüket a gépen, és az ugrató által 
meghatározott sorrendben hagyják el a gépet. Az ugrás történhet kézi és bekötött nyitással 
is. A teendők kézi és bekötött ugrás végrehajtása esetén ennél a feladatnál is ugyanazok, 
mint az 1. sz. feladatnál. Ennél a feladatnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ugró nem 
a megszokott körülmények között hajtja végre az ugrást. A földet érési terület lehet erősen 
átszegdelt, akadályokkal teli. Ezen túlmenően a felszerelés terjedelme és súlya akadá-
lyozhatja a mozgást, a földet érés kidolgozását. A földet éréshez történő behelyezkedésnél 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szél irányát, a lehetséges alternatív földet érési te-
rületeket ki kell választani. A földet érés előtt 100–150 m/330–500 láb AGL széllel szembe 
kell fordulni, a leeresztendő terhet le kell engedni, tartani az irányt, zárni a lábat. A földet 
érés végrehajtásánál a mozgási energiát ki kell gurulni félvállas bukfenccel.

Biztonsági rendszabályok:
•	 a kiugrást az előre meghatározottak szerint kell végrehajtani. Ez alatt értendő 

a módszer, illetve a sorrend;
•	 csak az előre meghatározott feladat hajtható végre az ugrás során;
•	 fokozott figyelmet kell fordítani a felszerelés felvételére, rögzítettségére, le-

oldhatóságára;
•	 fokozott figyelmet kell fordítani a szélirány meghatározására, valamint az alter-

natív földet érési területek meghatározására;
•	 a széllel szembe fordulást 100 m/330 láb AGL-ig végre kell hajtani;
•	 a leengedhető terhet le kell engedni;
•	 a földet érés során figyelni kell a leengedett málha szabad mozgására;
•	 figyelembe kell venni a teher lelógását, és ehhez mérten kell az akadályok feletti 

áthaladást kidolgozni. 50 m/165 láb magassági elkülönítést kell alkalmazni;
•	 a földet érés erejét mindig ki kell gurulni.

3.14.5. 11. sz. feladat

Éjszaka, egyszerű terepre, közepes magasságból, felszerelés és fegyver nélkül, különböző 
légi járműből, különböző nyitási móddal végrehajtott ejtőernyős ugrás.

A gyakorlat célja: megtanítani és felkészíteni az ugrókat arra, hogyan hajtsanak végre 
ejtőernyős ugrást éjszaka, egyszerű terepre, fegyver és felszerelés nélkül. Ezeket tekintetbe 
véve ez a legegyszerűbb éjszakai viszonyok között végrehajtott feladat. Az ugrást közepes 
magasságból hajtjuk végre, tetszőleges ernyőtípussal és nyitási móddal.

A végrehajtás feltételei: az ugrás végrehajtásának minimális magassága 300 m/1000 
láb AGL (helikopter esetén 400 m/1300 láb AGL). A szél erőssége nem haladhatja meg 
légcellás ejtőernyőnél a 8, illetve körkupolás ernyőnél az 5 m/s értéket.

Az ugrás végrehajtásának rendje: a gépbe szállás előtt ellenőrizzük a szélirányt. Az éj-
szakai ugrásnál különösen megnő az összeütközés veszélye, ezért a kiugrásnál tartsunk 
megfelelő szüneteket. Emelkedés közben próbáljuk azonosítani a földi fényforrásokat, mert 
segítenek minket a tájékozódásban. A nyitást követően hajtsuk végre a nyitás utáni teendő-
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ket, majd határozzuk meg a pozíciónkat. A földet érési területet úgy közelítsük meg, hogy 
fokozott figyelmet fordítsunk a többi ugróra. Biztosítsunk mindenkinek megfelelő nagyságú 
teret az optimális manőverezésre. 100–150 m/330–500 láb AGL forduljunk széllel szembe, 
és készüljünk fel a földet érésre. A földet érés után győződjünk meg róla, hogy megvannak-e 
a felszereléseink, és a lehető legrövidebb időn belül hagyjuk el a földet érés helyét. A feladat 
végeztével tegyünk jelentést az ugrásvezetőnek a balesetmentes végrehajtásról, valamint 
a felszerelés meglétéről vagy hiányáról.

Biztonsági rendszabályok:
•	 az ugrók kötelesek megfelelő világítóberendezésekről gondoskodni, és azokat 

a feladat során használni;
•	 az ugrók a rossz látási viszonyok miatt fokozott óvatossággal közelítsék meg 

a repülőeszközt a vonatkozó előírások betartásával;
•	 tilos minden olyan tevékenység, amely nem függ össze szorosan a feladat végre-

hajtásával;
•	 a feladat során minden végrehajtó tanúsítson fokozott figyelmet a társaira, illetve 

a különböző akadályokra;
•	 a feladat során minden ugró fokozottan ügyeljen a felszerelési tárgyai meglétére;
•	 ha balesetet, sérülést vagy bármi, az ugrás biztonságát veszélyeztető körülményt 

észlel, haladéktalanul jelentse az ugrásvezetőnek.

3.14.6. 12. sz. feladat

Éjszaka, egyszerű terepre, közepes magasságból, felszereléssel és/vagy fegyverrel, külön-
böző légi járműből, különböző nyitási móddal végrehajtott ejtőernyős ugrás.

A gyakorlat célja: gyakoroltatni az ugrót éjszaka, egyszerű terepre, fegyverrel és/vagy 
felszereléssel történő ugrás sajátosságaira. Elsajátítani a fegyver, illetve felszerelés rögzíté-
sét, kiugrást, a felszereléssel történő biztonságos földet érés technikáját.

A végrehajtás feltételei: az ugrás végrehajtásának minimális magassága 300 m/1000 
láb AGL (helikopter esetén 400 m/1300 láb AGL). A szél erőssége nem haladhatja meg 
légcellás ejtőernyőnél a 8, illetve körkupolás ernyőnél az 5 m/s, értéket.

A feladat végrehajtásának rendje: a gépbe szállást követően az ugrók az ugratópa-
rancsnok utasításainak megfelelően foglalják el helyüket a gépen, és az ugrató által meg-
határozott sorrendben hagyják el a gépet. Az ugrás történhet kézi és bekötött nyitással is. 
A meghatározott zuhanási idő után ejtőernyőt kell nyitni. Nyílás után le kell ellenőrizni, 
hogy az ejtőernyő helyesen nyílt-e, meg kell határozni a többiek helyzetét. Ennél a fel-
adatnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ugró nem a megszokott körülmények között 
hajtja végre az ugrást. Mivel az ugrás éjszakai, figyelmet kell fordítani a megvilágításra. 
A földet éréshez történő behelyezkedésnél folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szél 
irányát és sebességét, és ki kell választani a lehetséges alternatív földet érési területeket. 
Az éjszakai ugrásnál fokozottan kell figyelni a többi ejtőernyős helyzetét. Földet érés előtt 
(légcellás ejtőernyő használata esetén bal iskolakört felépítve) 100–150 m/330–500 láb AGL 
széllel szembe kell fordulni. 50 méter alatt fordulni tilos.

Biztonsági rendszabályok:
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•	 a kiugrást az előre meghatározottak szerint kell végrehajtani. Ez alatt értendő 
a módszer, illetve a sorrend;

•	 csak az előre meghatározott feladat hajtható végre az ugrás során;
•	 fokozott figyelmet kell fordítani a szélirány meghatározására, valamint az alter-

natív földet érési területek meghatározására;
•	 a széllel szembe fordulást 100 m/330 láb AGL-ig végre kell hajtani;
•	 a földet érés erejét mindig ki kell gurulni;
•	 éjszakai ugrásnál fontos a helyes megvilágítás;
•	 a felszerelés és/vagy fegyver felszerelésére, rögzítésére gondot kell fordítani.

3.14.7. 13. sz. feladat

Éjszaka, bonyolult terepre, közepes magasságból, felszerelés és fegyver nélkül, különböző 
légi járműből, különböző nyitási móddal végrehajtott ejtőernyős ugrás.

A gyakorlat célja: megismertetni az ugróval az éjszakai ugrások sajátosságait, elsa-
játíttatni és begyakoroltatni a korlátozott fényviszonyok között történő zuhanás, valamint 
bonyolult a terepre való érkezés technikáját.

A végrehajtás feltételei: az ugrás magassága minimum 400 m/1300 láb AGL. A szél 
erőssége nem haladhatja meg légcellás ejtőernyőnél a 8, illetve körkupolás ernyőnél az 5 m/s 
értéket.

A feladat végrehajtásának rendje: az ugrás légcellás vagy körkupolás ejtőernyővel tör-
ténik, bekötött, illetve kézi nyitással. A gépbe szállást követően az ugró az ugratóparancsnok 
által kijelölt helyet foglalja el a gépen, és annak utasításai szerint tevékenykedjen. Az ugrató-
parancsnok „Fel!”, „Felkészülni!” vezényszavára készüljön fel a gépelhagyásra. Kapcsolja be 
az előírt világítóeszközét (lámpáját). A személyre szóló „Ugrás!” vezényszó elhangzása után 
a meghatározott módszerrel hagyja el a repülőeszközt. Zuhanás közben folyamatosan kont-
rollálja a magasságát. A meghatározott magasságon nyissa a főejtőernyőt. Ereszkedés közben 
folyamatosan figyelje társai helyzetét, valamint saját helyzetét a földet érési területhez képest. 
A földet éréshez történő behelyezkedésnél folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szél irányát 
és sebességét. Földet érés előtt (légcellás ejtőernyő használata esetén bal iskolakört felépítve) 
100–150 m/330–500 láb AGL széllel szembe kell fordulni. 50 méter alatt fordulni tilos.

Biztonsági rendszabályok:
•	 az alapvető biztonsági rendszabályok megegyeznek az 1. sz. feladatéval;
•	 fel kell hívni a figyelmet a kiugrási időközök betartására, valamint a zuhanás 

közben történő mozgások (csúszás) következtében előforduló vészhelyzetek ki-
alakulására;

•	 kiemelten fontos az éjjel is biztonságosan leolvasható magasságmérő használata, 
valamint ajánlott a védőkesztyű és a védőszemüveg viselése;

•	 éjszakai ugrást világítóeszköz (lámpa), valamint éjjel is biztonságosan leolvasható 
magasságmérő (vagy stopper) nélkül végrehajtani tilos.
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3.14.6. 14. sz. feladat

Éjszaka, bonyolult terepre, közepes magasságból, felszereléssel és/vagy fegyverrel, különböző 
légi járműből, különböző nyitási móddal végrehajtott ejtőernyős ugrás.

A gyakorlat célja: megismertetni az ugróval az éjszakai ugrások sajátosságait, elsajátíttat-
ni és begyakoroltatni a korlátozott fényviszonyok között történő zuhanás, valamint bonyolult 
terepre a való érkezés technikáját felszereléssel.

A végrehajtás feltételei: az ugrás magassága minimum 400 m/1300 láb AGL. A szél 
erőssége nem haladhatja meg légcellás ejtőernyőnél a 8, illetve körkupolás ernyőnél az 5 m/s 
értéket.

A feladat végrehajtásának rendje: az ugrás légcellás vagy körkupolás ejtőernyővel tör-
ténik, bekötött, illetve kézi nyitással. A gépbe szállást követően az ugró az ugratóparancsnok 
által kijelölt helyet foglalja el a gépen, és annak utasításai szerint tevékenykedjen. Az ugrató-
parancsnok „Fel!”, „Felkészülni!” vezényszavára készüljön fel a gépelhagyásra. Kapcsolja be 
az előírt világítóeszközét (lámpáját). A személyre szóló „Ugrás!” vezényszó elhangzása után 
a meghatározott módszerrel hagyja el a repülőeszközt.

Zuhanás közben folyamatosan kontrollálja a magasságát. A meghatározott magasságon 
nyissa a főejtőernyőt. Ereszkedés közben folyamatosan figyelje társai helyzetét, valamint 
saját helyzetét a földet érési területhez képest. A földet éréshez történő behelyezkedésnél  
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szél irányát és sebességét. Földet érés előtt 100–150 
m/330–500 láb AGL széllel szembe kell fordulni. 50 méter alatt fordulni tilos.

Biztonsági rendszabályok:
•	 az alapvető biztonsági rendszabályok megegyeznek az 1. sz. feladatéval;
•	 fel kell hívni a figyelmet a kiugrási időközök betartására, valamint a zuhanás 

közben történő mozgások (csúszás) következtében előforduló vészhelyzetek ki-
alakulására;

•	 kiemelten fontos az éjjel is biztonságosan leolvasható magasságmérő használata, 
valamint ajánlott a védőkesztyű és a védőszemüveg viselése;

•	 éjszakai ugrást világítóeszköz (lámpa), valamint éjjel is biztonságosan leolvasható 
magasságmérő (vagy stopper) nélkül végrehajtani tilos.

3.15. Kitöltési útmutató az ejtőernyős napló vezetéséhez

Az ejtőernyős napló – az ejtőernyős katona alapvető személyi adatai mellett – a katona által 
végrehajtott ejtőernyős ugrási feladatok, képzések, minősítések és vizsgák dokumentációjára 
szolgál. Az okmány szabályos vezetéséért az egyén, a visszaellenőrzésről a katonai szervezet 
ejtőernyős kiképzésével megbízott személye a felelős.

3.15.1. Az ejtőernyős naplóra vonatkozó általános rendszabályok

1.	 Minden egyes ejtőernyősjelölt (katona) részére ejtőernyős naplót kell felfektetni, az ej-
tőernyős kiképzésének megkezdése napjától kezdődően. Az okmányt nyilvántartási 
számmal, valamint parancsnoki körbélyegzővel és aláírással kell ellátni.
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2.	 Gyakorlóöltözetes (sapka nélküli), szabványméretű igazolványképpel kell ellátni.
3.	 Ha az ejtőernyős tartalékba (nyugállományba) kerül, leszerel vagy az ejtőernyős ug-

rásról végleg eltiltották, a katonai szervezet parancsnoka zárjon le, és bélyegzővel 
lásson el minden fejezetet. Az ejtőernyős naplót tulajdonosa ezután is őrizze meg.

4.	 Ha az ejtőernyőst más katonai szervezethez helyezik át ejtőernyős beosztásba, a naplót 
vigye magával, és azt mutassa be a parancsnokának.

5.	 A betelt ejtőernyős naplók helyett új naplót kell kiállítani. Az új naplók adatait a régi 
napló alapján kell felfektetni. A régi (betelt) napló az illető ejtőernyős személyi tulaj-
donát képezi, de a naplót mint hivatalos okmányt köteles megőrizni.

6.	 Az ejtőernyős naplók vezetésének helyességét a közvetlen és szakmai elöljárók ese-
tenként ellenőrizzék.

7.	 Az ejtőernyős naplót csak kék színű tintával szabad vezetni, kivételt képez:
a)	 a „Személyi adatok/Általános adatok” oldalon a ceruzával meghatározottak;
a)	 az éves zárások piros színű tintával történő kiemelése. („A végrehajtott ejtőer-

nyős ugrások napi nyilvántartása” oldal, az évi utolsó ugrást követő sorban.)
8.	 A javításokat lehetőség szerint mellőzni kell, esetleges hiba javítása esetén fehér hiba-

javító használata engedélyezett. Satírozás, áthúzás szigorúan tilos.
9.	 Pecsételni az aláírások mellett – a parancsnoki kivételével – az egységparancsban 

meghatározott sorszámmal ellátott címeres, kisméretű körbélyegzővel kell.

3.15.2. Ejtőernyős napló oldalainak vezetése

3.15.2.1. „Személyi adatok/Általános adatok” oldal:

1.	 Azon alább felsorolt pontokat, amelyek a katonai szolgálati ideje alatt változhatnak, 
a napló tulajdonosa köteles folyamatosan pontosítani és ceruzával kitölteni:

a)	 Alakulatok,
b)	Rendfokozat,
c)	 Beosztás,
d)	Iskolai végzettsége,
e)	 Lakcím,
f)	 Ejtőernyős szakképzettsége,
g)	Szakképzettsége,
h)	Katonai képzettsége.

2.	 „Ejtőernyős ugrások száma a könyv felfektetésekor” részhez azon ugrásszámot kell 
feltüntetni, amelyet az egyén

a)	 polgári ugrókönyvvel (az egyesület szakmai vezetője által ellenjegyezve) és/
vagy;

b)	előző nyilvántartott ejtőernyős naplóval leigazol;
c)	 minden egyes más esetben ehhez a részhez „0”-t (nulla) kell bevezetni.

3.	 A táblázatos részt – értelemszerűen – a végrehajtott ejtőernyős ugrások megosz-
lásának megfelelően – az előző ugrókönyvből átvezetve, ha van – kell kitölteni. 
A polgári életből leigazolt ejtőernyős ugrásokat a „Sport” rovatban kell feltüntetni.
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Példa: ha a civil ugrókönyvben 42 db ejtőernyős ugrás szerepel leigazolva – amelyből 17 
bekötött, 25 kézi nyitási rendszerű (1200 méterről) –, mind nappali és egy vízi ejtőernyős 
ugrás, akkor azon típusú ejtőernyős naplóban, amelyben nincsen „Személyi adatok/Álta-
lános adatok” oldal, az ejtőernyős ugrásokat a felfektetéskor az „Ejtőernyős ugrások éven-
kénti összesítése” oldalon kell feltüntetni, lepecsételni és parancsnoki aláírással igazolni.

16. táblázat
Ejtőernyős napló

Bekötött Kombinált Kézi Kézi Kézi Kézi
Zuhanási

idő

17 – 25 – – – 250

Az ejtőernyős ugrás

gyakorló beugrás éjjel
vízre nagy

magasság sport nyitási mód gyakorló 
földi 

katapul-
tálásnappal éjjel nappal éjjel kézi bekötött

– – – 1 – – – 42 17 25 –
Forrás: a szerző szerkesztése

Példa:
17. táblázat

Ejtőernyős napló
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Forrás: a szerző szerkesztése

3.15.2.2. „Az ejtőernyős ugrások évenkénti összesítése” oldal

Minden egyes ejtőernyős beosztásban eltöltött év esetén, még ha az részleges is, vezetni kell 
az oldalt. Az éves ugrásokat a táblázatban szereplő mezőknek megfelelően kell összesíteni 
és zárni. A zárás ideje az adott év december 31-e, amit pecséttel és aláírással igazolni kell.
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Az aláírásra a katonai szervezet ejtőernyős kiképzésért felelős személye jogosult.

3.15.2.3. „Az Ejtőernyős ugrások/A végrehajtott ejtőernyős ugrások napi nyilvántartása” 
oldal

A napi ugrások nyilvántartására szolgál.
1.	 Az ide bejegyzett adatok egyezzenek meg a tervtáblán végrehajtott ejtőernyős ugrá-

sokkal. A napi ugrási feladatok végrehajtása után az ejtőernyős köteles az adatokat 
a naplóban kulturáltan bevezetni.

2.	 Az ejtőernyős ugrásokat folyamatosan kell vezetni a hónapok során, ezeket év végén 
az ugrónak minden esetben összesíteni kell.

3.	 Az éves zárást piros színű tintával kell végezni, illetve a katonai szervezet ejtőer-
nyős kiképzésért felelős személyének igazolnia (aláírni) kell. Az aláírás mellett 
pecséttel is el kell látni.

4.	 Minden mezőt értelemszerűen ki kell tölteni.
5.	 A „Fajtája/Célja” rovatba a végrehajtott ejtőernyős ugrási feladat számát kell meg-

jelölni.
6.	 A „Nyitása/Nyitás módja/Bonyolultsági fok” rovatba az adott évre vonatkozó, rovat 

szerint összesített ugrási darabszámot kell megjeleníteni.

3.15.2.4. „Osztálybasorolás/Osztályos vizsgák/Osztályba sorolási vizsgák végrehajtása” 
oldal

A táblázatos részben vagy szöveges formátumban az alábbi információkat kell szerepeltetni:
•	 bejegyzés ideje (adományozás dátuma);
•	 a megszerzett fokozat;
•	 vizsgajegyzőkönyv száma;
•	 adományozó parancs száma;
•	 érvényességi ideje.

A bejegyzést ejtőernyős kiképzésért felelős személy aláírásával és pecséttel kell ellátni.

Példa szöveges a formátumra: az MH 86. SZHB 453-555/2012 nyt. számú vizsgajegyző-
könyv, valamint a 671/2012 MH 34 BL KMZ PK parancsa alapján II. osztályú ejtőernyős 
tiszti címet megvédte. Érvényes 2015. 05. 30.

Szolnok, 2012. 05. 30.
aláírás és pecsét
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3.15.2.5. „Az ejtőernyős szabályzatok és utasítások ismeretének ellenőrzése (vizsgák)/
Ejtőernyők, repülőeszközök típusvizsgái/Szabályzatok és utasítások ismeretének vizsgái/
Ejtőernyők, légi járművek, leoldózárak típusvizsgái” oldal

A táblázatos részben vagy szöveges formátumban az alábbi információkat kell szerepeltetni:
•	 vizsga ideje;
•	 vizsgajegyzőkönyv száma;
•	 vizsga tárgya (témakör, tárgykör);
•	 vizsga eredménye (megfelelt [MF], nem megfelelt [NMF]).

A bejegyzést, ejtőernyős kiképzésért felelős személy aláírásával és pecséttel kell látni – ahol 
az ejtőernyős katona a felkészülést és a vizsgát végrehajtotta.

3.15.2.6. „Az ejtőernyős ugrások végrehajtása közben elkövetett szabálytalanságok, ese-
mények/Légi közlekedési szabálytalanságok, események” oldal

•	 Az ejtőernyős ugrás során bekövetkezett rendellenes események rövid leírását 
minden esetben be kell vezetni. Röviden, tényszerűen, az esemény dátumát 
feltüntetve. Hatósági, üzemeltetői vizsgálat esetén az ezzel kapcsolatos ügyirat-
számot is fel kell tüntetni, illetve az abban tett megállapításokat csak az ugróra 
vonatkozóan.

•	 Szakszolgálati tevékenység során elkövetett szabálytalanságok bevezetését, il-
letve a szakszolgálati engedély bevonását itt rögzítsék.

A bejegyzést ejtőernyős kiképzésért felelős személy aláírásával és pecséttel kell ellátni.

3.15.2.7. „Feljegyzések” oldal

Fel kell tüntetni:
•	 A végleges ejtőernyős alkalmatlan minősítést a Repülőorvosi Bizottság határo-

zatszámának feltüntetésével.
•	 A nyugállományba helyezés, leszerelés tényét és annak parancsszámát.

A feljegyzéseket az ejtőernyős kiképzésért felelős személy aláírásával és pecséttel kell 
ellátni.

3.16. Ejtőernyős ugrási feladatok (bekötött körkupolás, bővített 
ejtőernyős alapképzés)

Ismeretfelújító ugrások (csak a IV. éves állomány):

18. táblázat
Ugrási feladatok
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Fsz. Magasság Nyitási mód (MC–6) Bonyolultsági fok
1. 800 m Bekötött NET FN (1. feladat)
2. 500 m Bekötött NET FN (1. feladat)

Forrás: a szerző szerkesztése

Alapképzős/továbbképző ugrások:

19. táblázat
Ugrási feladatok

Fsz. Magasság (méter) Nyitási mód (MC–6) Bonyolultsági fok

1. 800 m Bekötött NET FN (1. feladat)
2. 600 m Bekötött NET FN (1. feladat)
3. 600 m Bekötött NET FN (1. feladat)
4. 600 m Bekötött NET FN (1. feladat)
5. 600 m Bekötött NET FN (1. feladat)
6. 600 m Bekötött NET FN (1. feladat)

7. 600 m Bekötött  NET FN (1. feladat)
Tartalék eje. nyitás

8. 600 m Bekötött NET FE (2. feladat)
9. 600 m Bekötött NET TF (2. feladat)
10. 600 m Bekötött  ÉET FN (11. feladat)
11. 600 m Bekötött  ÉET TF (12. feladat)
12. 500 m Bekötött NBT FN (3. feladat)
13. 500 m Bekötött NBT TF (4. feladat)
14. 600 m Bekötött  ÉBT TF (14. feladat)
15. 600 m Bekötött  ÉBT TF (14. feladat)

Forrás: a szerző szerkesztése

A jelenleg érvényben lévő ejtőernyős kiképzési metódusra való tekintettel a III. évfolya-
mú felderítő honvédtisztjelöltek a MH P PK által jóváhagyott ejtőernyős alapképzés ugrási 
feladatait hajtsák végre a MH 86 Szolnok Helikopter Bázis, Repülőműveleti Főnökség Ej-
tőernyős Kiképzési Részleg vezetőjének engedélye alapján.

3.17. Földi felkészítő gyakorlatok

3.17.1. Fizikai felkészítés (Testnevelés)

Célja, hogy az ejtőernyős részére biztosítsa az ejtőernyős ugrásokhoz szükséges fizikai 
felkészültséget, s hogy felkészítse a katonákat az ejtőernyős ugrások végrehajtásakor je-
lentkező megterhelések elviselésére.
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A kiképzés során az általános erőnlét fokozása mellett az ejtőernyős ugrások végre-
hajtásakor különösen megterhelt izomcsoportok, testrészek felkészítésére kell fő figyelmet 
fordítani.

A fizikai felkészítő foglalkozások végrehajthatók:
•	 általános rendeltetésű sportpályákon;
•	 tornateremben;
•	 uszodában;

Módszerei:
•	 bemutatás;
•	 gyakorlás.

A fizikai felkészítő foglalkozások során a kitűzött cél állandó szem előtt tartása mel-
lett – az állomány fizikai összetétele szerint – differenciálni kell a megterhelést. Alkalmazni 
kell mindazokat a módszereket, amelyek színessé, játékossá, ugyanakkor hatékonnyá teszik 
a foglalkozást. A gépies, egyhangú gyakorlás nem érheti el a célját.

3.17.2. Földi felkészítő gyakorlatok (Ejtőernyős földi gyakorlópálya)

3.17.2.1. Az ejtőernyős tevékenység gyakorlása az ejtőernyős kiképzőszereken

A kiképzésben részt vevő állomány megismeri az ejtőernyős technika kezelésének és al-
kalmazásának szabályait. Ez az oktatási forma a legjelentősebb az ejtőernyős kiképzésben. 
Olyan ismereteket ad, amelyek elsajátítása nélkül halálos balesetek is előfordulhatnak. 
Éppen ezért ezeknek a foglalkozásoknak a megszervezésére, vezetésére, fegyelmére, haté-
konyságára külön gondot kell fordítani. Egyetlen elem, fogás gyakorlását sem lehet addig 
befejezni, amíg azt a kiképzésben részt vevők megnyugtatóan el nem sajátították.

A technikai ismereteket nyújtó foglalkozások:
•	 gyakorlószereken;
•	 közvetlenül az ejtőernyős technikával.

Módszerei:
•	 bemutatófoglalkozások;
•	 gyakorlófoglalkozások.

3.17.2.2. A földi előkészítőpályán felállítandó kiképzőszerek

•	 Repülőeszköz-makett vagy ajtóutánzat.
•	 Állványzat a felfüggesztőrendszerekhez.
•	 Háromfokozatú ugróállvány.
•	 A földet érés gyakorlásához szükséges berendezés (ejtőszerkezet).
•	 Magasgerenda (egyensúlyozó szerkezet).
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•	 Eje. gyakorló berendezés (TRENÁZS).
•	 Átforduló hinta.
•	 Forgókerék.
•	 Gumiasztal (gumiszőnyeg).

A fenti szereken kívül célszerű még különböző ügyességet fejlesztő szerekkel berendezni 
a földi előkészítő pályát.

A földi előkészítő pályán a berendezések annak figyelembevételével legyenek elhelyez-
ve, hogy egymás után legyen lehetőség az ugrás elemeinek kidolgozására, és a gyakorló-
csoportok szercseréihez szükséges idő minimális legyen. (Például: a repülőgépajtó utánza-
tának modelljét a felfüggesztőrendszerek számára szolgáló állványok mellett (közelében) 
kell elhelyezni, az állványzatot pedig a háromfokozatú ugróasztal közelében).

A földi előkészítő pálya sík, füves területű legyen, hogy az ejtőernyős ugrás szabályos 
végrehajtásának oktatása mellett gyakorolni lehessen az ejtőernyő kupolájának a földet érés 
után való összeomlasztását is.

3.17.2.3. Az ejtőernyős földi előkészítő-pálya berendezéseinek rendeltetése és rövid leírása

3.17.2.3.1. A repülőgépmakett vagy ajtóutánzat gyakorlatai

•	 A repülőgépbe való beszállás.
•	 A repülőgépben való elhelyezkedést.
•	 A kioldókötél karabinerének a sodronykötélhez való beakasztását.
•	 Az ejtőernyősök ténykedését a repülőgépben az adott jeleknek és parancsoknak 

megfelelően.
•	 Az ugráshoz a kiindulási helyzet felvételét és a repülőgép elhagyását.

A repülőgépmakett (modell) természetes nagyságban készül azon típusnak megfelelően, 
amelyből feltételezhetően az ejtőernyőugrások végrehajtására készülnek. Modellként fel 
kell használni a kiselejtezett repülőgépeket, de – helyileg megoldva – fából és vászonból 
is el lehet készíteni.

A repülőeszköz-maketten legyenek meg az ejtőernyős ugráshoz szükséges alapvető 
berendezések:

•	 sodronyhuzal, a kioldókötél karabinercsatjának beakasztásához;
•	 ülések;
•	 ajtók, ablakok, nyílások (a szállító repülőgép típusától függően).

A repülőeszköz-makettet a földhöz viszonyítva körülbelül 1–2 m magasan, vízszintesen kell 
elhelyezni. Az ajtók, illetve nyílások alatt legyen homokkal vagy fűrészporral feltöltött gö-
dör. A repülőgépajtó-utánzatot mindig a szállító repülőgép típusa mintájára kell elkészíteni. 
Egy emelvényen el lehet helyezni két ajtóutánzatot is.

A repülőeszköz-makett előírásai vonatkoznak a repülőgépajtó-utánzatra is, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az üléseket nem feltétlenül szükséges beépíteni.

A szeren való foglalkozás levezetésénél a foglalkozásvezető mutassa vagy mutattassa be:
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•	 a helyes beülési sorrendet;
•	 a kioldókötél karabinerének beakasztását;
•	 a repülőgépen való viselkedés szabályait;
•	 a kiugrási helyzet felvételét a különböző repülőgéptípusoknak megfelelően;
•	 jelek és jelzések magyarázását és végrehajtásának gyakorlását.

A repülőgépen az ejtőernyősök a tehertérben a törzs jobb és a bal oldala mentén elhelyezett 
üléseken helyezkednek el.

A repülőgép teherbíró képessége és a repülőgép teherterének térfogata lehetővé teszi, 
hogy a műszaki leírásban meghatározott létszámú ejtőernyős csoport fegyverrel és felsze-
reléssel, illetve anélkül kényelmesen és biztonságosan elhelyezkedjen az üléseken, illetve 
ejtőernyős ugrást hajtson végre.

A tehertér belsejében két sodronykötél van kifeszítve a kioldókötelek karabinereinek 
beakasztására.

A repülőgépbe való beszállás előtt az ugratóparancsnok meghatározza a kiugrás sor-
rendjét, és parancsot ad a repülőgépbe való beszállásra. A beszállás az ugrások sorrendjével 
ellentétes sorrendben történik, azaz a repülőgépbe elsőként az utolsónak ugró ejtőernyős 
száll be. Először a tehertér jobb oldalán lévő helyeket, majd a bal oldalon lévőket foglalják 
el az ejtőernyősök.

A Mi–8 típusú helikopterből történő ugrások végrehajtására azok a személyek enged-
hetők, akik végrehajtották a földi kiképzést, és földön begyakorolták a kiugrás technikáját. 
Helikopterből végre lehet hajtani egyéni és csoportos ugrásokat. A Mi–8 típusú helikopter 
ejtőernyősöket befogadó képessége: 19–22 fő.

Az ejtőernyősök beszállása a helikopterbe, valamint az ejtőernyősök elhelyezkedé-
se az ugrási sorrendnek megfelelően történik. Az elsőként ugró ejtőernyősök a bal oldali 
üléseken, a soron következő rárepülésből ugró ejtőernyősök pedig a jobb oldali üléseken 
foglalnak helyet.

Csoportos és egyéni ugrások végrehajtásakor a helikopter repülési sebessége 140 km/
óráig fokozható az ugratóparancsnok döntése alapján. Csoportos ugrásoknál a kiugrási 
időközök legalább 1 másodpercesek legyenek. A helikopter sebességének csökkentésével 
arányosan növelni kell a kiugrások közötti időket.

A Mi–8 típusú helikopterből végrehajtott késleltetett ugrás végrehajtásának szabályai 
megegyeznek az AN–2 típusú repülőgépről történő késleltetett ejtőernyős ugrás szabályaival.

A Mi–8 típusú helikopterből a hátsó rész levétele után lehet ugrásokat végrehajtani. 
Ilyenkor a lábak nyújtott helyzetben lesznek, kezek a mentőernyő két oldalán helyezkednek 
el. A gép sebessége növekedni fog hátsó dobás esetén.

3.17.2.3.2. Állványzat a felfüggesztőrendszerek részére (szélirányba forduló szerkezet)

Az ejtőernyősök levegőben való ténykedésének kidolgozására szolgál – az ejtőernyő nyitása 
pillanatától a földet érésig.

Gyakorolni kell rajta:
•	 a kiugrás után a kupola megvizsgálását;
•	 a hevederek eligazítását;



227Ejtőernyős szakfelkészítés

•	 a levegőben való tájékozódást, az enyhe és mélycsúsztatást;
•	 fordulatokat;
•	 felkészülést a földet éréshez. Ezenkívül a felfüggesztőrendszeren kell begya-

korolni az ejtőernyős tevékenységét fegyverzettel és felszereléssel végrehajtott 
ugrások esetén, valamint az ejtőernyős tevékenységét vízre történő ugrás esetén.

Az állványzat 5–6 méter magas, oszlopokra erősített keresztgerendákból áll. A keresztge-
rendákhoz ejtőernyőzsinórokkal fémgyűrűk vannak felszerelve, amelyek végére kiselejtezett 
ejtőernyők hevedereit erősítették fel.

Az irányítható ejtőernyőkkel (MC–6 és sportejtőernyők) való ténykedés elsajátításá-
ra speciális, irányító zsinórokkal ellátott fémgyűrűket és hevedereket lehet felfüggeszteni, 
és az ugrásokat ezen kell gyakorolni. A foglalkozás alatt a gyakorlást végző személy – miu-
tán felvette magára a felfüggesztett hevederzetet – a zsinórokon függve imitálhatja helyzetét 
az ejtőernyővel való süllyedés közben.

Az állvány alatt különleges – billenő – padokat kell felállítani, amelyeket le kell bil-
lenteni akkor, amikor a gyakorló a hevederzetet magára vette.

A függő állványon való gyakorlások közben különböző segédeszközöket kell használni, 
így szélirányt jelző nyilat (mozgatható), célgombát stb. A foglalkozásvezető a levegőben való 
ténykedés sorrendjében gyakoroltassa az ejtőernyős katonákat a légmunka, a hasernyőnyitás 
és a földet érés helyes technikájára.

3.17.2.3.3. Háromfokozatú ugróállvány

A helyes földet érésben való jártasság gyakorlására szolgál, három asztalból áll. Az aszta-
lok a földtől 1,5, 2, 2,5 méter magasságban, lépcsőzetesen helyezkednek el egymás mellett.

A felső (2,5 m) asztalról végzett ugrásoknál olyan ütődési erő érhető, amely körülbelül 
az ejtőernyővel való földet érésnél fellépő erővel egyenlő.

A háromfokozatú ugróasztalról a gyakorlások során oktatni kell a földet érést:
•	 előreeséssel;
•	 hátraeséssel;
•	 oldalra (jobb, bal) eséssel.

A kiképzés folyamán nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy az ejtőernyős katonák úgy 
sajátítsák el az ejtőernyő irányításának technikáját és a földet érést, hogy e három földet 
érési formából ejtőernyős ugrásoknál leginkább az előreeséssel való földet érés váljon 
bennük készséggé.

Az ejtőernyősökkel meg kell ismertetni azon izomrészeket, amelyek földet érésnél 
a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve.

Földet érésnél a következő izomcsoportok kapják a legnagyobb terhelést:
•	 a talpnak a lábujj és az ív közé eső része;
•	 lábikra, comb;
•	 far, hátizmok.
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Az ejtőernyős előrehaladásából való földet érésnél az ugró:
•	 zárja a lábát;
•	 enyhén hajlítsa be a térdét;
•	 lábujjak enyhén a föld felé néznek;
•	 a test meg van lazítva;
•	 húzza le az ejtőernyő két hátsó hevederét.

Az ejtőernyős hátrahaladásából történő földet éréshez:
•	 zárja a lábát;
•	 térdben enyhén behajlítva homorítson;
•	 lábujjak enyhén a föld felé néznek (spiccelve):
•	 a test meg van lazítva;
•	 fejével a földet érés irányába forduljon;
•	 húzza le az ejtőernyő két első hevederét.

Bal oldali irányba haladó ejtőernyős a földet érés előtt:
•	 zárja a lábát;
•	 lábát térdben enyhén behajlítva bal oldali irányba nyújtsa;
•	 lábujjak spiccelve a föld felé néznek;
•	 a test enyhén meg van lazítva;
•	 a földet érés irányába fordul;
•	 fejével húzza le az ejtőernyő két jobb oldali hevederét.

Jobb oldali irányba haladó ejtőernyős a földet érés előtt:
•	 zárja a lábait;
•	 lábát térdben enyhén behajlítva jobb oldali irányba nyújtsa;
•	 lábujjak spiccelve a föld felé néznek;
•	 a test enyhén meg van lazítva;
•	 húzza le az ejtőernyő két bal oldali hevederét.

A földet érési módozatok oktatása során gyakoroltatni kell még a különböző lengésből való 
földet érést is. Ennek technikáját az ejtőszerkezeten lehet gyakorolni.

3.17.2.3.4. Berendezés a földet érés gyakorlásához (ejtőszerkezet)

A mintegy 8-9 méter magasságú állványra csigasor van erősítve, amelyen kenderkötél van. 
A kenderkötél egyik vége fogásra alkalmassá van téve, másik végére pedig ejtőernyő he-
vederzete van felszerelve.

Az ejtőszerkezet rendeltetése, hogy megtanítsuk az ejtőernyős katonákkal a lengésből 
és lengés nélkül való földet érés technikáját és szabályait. Az ejtőszerkezet lehetővé teszi, 
hagy a gyakorlást végző személy a hevedereket megfogja, és így imitálja kezeinek helyzetét.

Lehetővé teszi a legszabályosabb testhelyzet gyakorlását a földet érés pillanatában.
Földet érés ejtőszerkezetről előrelengésből:

•	 az ugró zárja a lábát;
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•	 lábujjai a föld felé néznek;
•	 lábait térdben enyhén hajlítsa be;
•	 a test csak a földet érés pillanatában lazul meg;
•	 földet érés után az ugró gurulótechnikával levezeti az esést.

Földet érés ejtőszerkezetről hátralengésből:
•	 az ugró zárja a lábát;
•	 lábujjai a föld felé néznek;
•	 lábait térdben enyhén behajlítva homorít;
•	 a test csak a földet érés pillanatában lazul meg;
•	 a földet érés után hátraguruló technikával levezeti az esést.

Az ejtőszerkezeten való gyakoroltatásnál – úgy, mint a többi szernél – ügyeljünk a foko-
zatosság elvének érvényesítésére. A foglalkozásvezető a katona fizikai felkészültségének 
figyelembevételével szabja meg a középtől való indulási távolságot, mert a lengés ívével nö-
vekszik a földhöz ütődési erő, amely a nem kellő felkészültségű ugróknál balesetet okozhat.

Az ejtőernyős ugráselemeinek gyakorlása nem korlátozódhat csupán az eddig említett 
négy szeren való felkészülésre, bizonyos elemeket gyakoroltatni kell a különböző játékos 
sportszereken is.

Figyelembe véve az ejtőernyős katonák kiképzési sajátosságait, a fizikai állóképesség 
és ügyesség fejlesztését olyan kiegészítő gyakorlatokat is be kell iktatni a foglalkozások-
ba, amelyek elősegítik a csuklók, izmok, ízületek és az alsó végtagok csatlakozásainak 
megerősödését, a test irányításában való jártasság elsajátítását és az egyensúlyozó szervek 
gyakoroltatását.

Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével a foglalkozásvezető a következő 
szereket is iktassa be a foglalkozás levezetésébe, illetve ezeken a szereken is gyakoroltassa 
az ejtőernyős katonákat:

•	 magasgerenda;
•	 átforduló hinta;
•	 forgókerekek;
•	 gumiasztal (gumiszőnyeg).

A magasgerenda: mintegy 2–2,5 méter magas, a földdel párhuzamosan futó, 6–8 méter 
hosszú, gömb alakú gerenda vagy vascső (50 cm átm.), amely felett sodronykötél van ki-
feszítve a biztosítóöv csatlakoztatása céljából. Az ejtőernyős katona gyakorolhatja rajta 
az egyensúlyozást, a testének helyes irányítását és a földet érést is.

A foglalkozások elején két-három alkalommal a katonák biztosítóövvel, azután pedig 
öv nélkül gyakoroljanak a gerendán.

3.17.2.3.5. Az átforduló hinta

Gyakorlatokat a túlterhelés elviseléséhez és az egyensúlyérzék fokozásához szükséges 
állóképesség céljából kell alkalmazni. Az átforduló hinta használata fokozott biztonsági 
intézkedéseket követel.
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Ezek a következők:
•	 a gyakorlásra váró katonák kizárólag a hinta két oldalánál foglalhatják el he-

lyüket;
•	 a hinta használatához biztonsági öv (heveder) használata kötelező;
•	 a hinta fogantyúját elengedni és a kezeket széttárni tilos.

3.17.2.3.6. A forgókerekek

A végzett gyakorlatok leginkább az egyensúlyváltozások elviseléséhez szükséges állóké-
pesség fokozása céljából kellenek.

A rögzített forgókerekeken gyakorolni lehet:
•	 harántforgást;
•	 előre- és hátraforgást.

E gyakorlatokat a rögzített forgókerekeken lehet elsajátítani. A forgás technikájának lénye-
ge, hogy alsó fogással fogjuk meg a keresztfogókat, a test súlyát pedig helyezzük át egyik 
lábról a másikra és folyamatosan a lábakról a kezekre. Így forgásba tudjuk hozni a kereket.

A rögzítés nélküli forgókeréken (görgőkön) gyakorolni lehet:
•	 görgést oldalállásba;
•	 görgést előre-hátra;
•	 forgást előre-hátra;
•	 spirálforgást előre.

A görgőkön végzett gyakorlatok nagyban elősegítik a különböző izomrendszerek fejlesz-
tését, valamint az egyensúlyérzés és biztonságérzet növekedését.

3.17.2.3.7. Ejtőernyős gyakorlóberendezés (trenázs)

Az ejtőernyős gyakorlóberendezésen (trenázson) az ejtőernyősök az ugrás következő ele-
meit gyakorolják, illetve sajátítják el:

•	 felkészülést az ugráshoz;
•	 a repülőgép elhagyását;
•	 az ejtőernyő nyitásának fogásait;
•	 a kupola megvizsgálását;
•	 a hevederek eligazítását;
•	 a levegőben való tájékozódást;
•	 enyhe és mélycsúsztatást;
•	 szélirányba való befordulás szabályait;
•	 felkészülést a földet éréshez és a földet érést.

Ezenkívül a gyakorlóberendezésen gyakorlatot szerezhetnek a fegyverrel és felszereléssel 
végrehajtott ugráshoz, a vízre ereszkedés szabályainak gyakorlásához, valamint a tartalék-
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ejtőernyő nyitásának helyes és biztonságos elsajátításához.
Az ejtőernyős gyakorlóberendezés fa- vagy fémszerkezetű, mintegy 9-10 méter magas 

tartószerkezet. A tartószerkezet felső részén munkatér van berendezve repülőgépmodell 
formájában. A gyakorlóberendezés sodronykötélkészletekkel és csigákkal, valamint felfüg-
gesztőrendszerekkel van ellátva. A gyakorlóberendezés nagyságától, illetve a sodronyköte-
lek számától függően egyszerre 2–5 fős csoport gyakorolhat a berendezésen. A munkateret 
elhagyó ejtőernyősök legördülnek, míg az ellensúly engedi, a sodronykötélen és a földtől 
mintegy 4-5 méteres magasságban függenek.

A függőhelyzetben tartózkodó katonák gyakorolhatják mindazokat a ténykedéseket, 
amelyeket az ejtőernyősnek a levegőben, süllyedés közben kell elvégeznie.

A földre való leereszkedés az ellensúlyok felszabadításával történik.
A foglalkozások levezetését az ejtőernyős gyakorlóberendezésen mindig ejtőernyős 

oktató vagy ejtőernyőzésben jártas tiszt vagy tiszthelyettes végezze.
A foglalkozások előtt a foglalkozásvezető ellenőrizze a berendezés működőképességét 

és megbízhatóságát.
A foglalkozás megkezdése előtt a gyakorlóberendezésen végzendő feladatokat a fog-

lalkozásvezető mutassa vagy mutattassa be az ejtőernyős állománynak.
Figyeljen a menet közben előforduló hibákra, és intézkedjen az azonnali kijavításra.

3.17.2.3.8. Az ejtőernyős gyakorlóberendezésen foganatosítandó biztonsági rendszabályok

•	 Az ejtőernyős gyakorlóberendezésről egyszerre annyian hajthatnak végre ugrást, 
ahány ajtóval (rekesszel) rendelkezik.

•	 A trenázs kabinjában egyidejűleg csak az ejtőernyős aktató és azok a személyek 
tartózkodhatnak, akik ugrást hajtanak végre.

•	 A foglalkozásvezető minden esetben ellenőrizze a huzalok, huzalkötések és a fék-
berendezések állapotát, működőképességét.

•	 A foglalkozásvezető minden ugrás előtt személyesen ellenőrizze, hogy az emel-
tyűs palackzárak biztosítása megtörtént-e.

•	 A foglalkozások megkezdése előtt tapasztalt ugrókkal minden esetben próba-
ugrást kell végrehajtani.

•	 Különös gondot kell fordítani a biztosítókötél helyes kezelésére.
•	 Az ejtőernyős katona csak a foglalkozásvezető utasításaira ténykedhet.
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38. ábra
Ejtőernyős földi felkészítő pálya

Forrás: a szerző gyűjteményéből

3.17.2.1. Vészhelyzetek, leoldás gyakorlása függesztett hevederben

1.	 A leoldózár használatának menete: a katonák készségszinten sajátítsák el a US-Patend 
típusú leoldózár használatát. A katona becsatolja magát a felfüggesztettheveder-
rendszerbe, felveszi a bukósisakot.
Az oktató utasítására: felnyúl a leoldózár biztosítólemezeihez, biztosan megfogva 
lehajtja azokat, majd a felpattanó bovdenhurkokba beakasztja hüvelykujjait, majd 
előre erőteljesen meghúzva működtesse a leoldózárakat.

2.	 Vízre érkezés végrehajtása: a katona az oktató utasítására mondja el és mutassa be 
a nem szándékolt vízre érkezés menetét.
A katona széllel szembe fordul 100 méter magasságban, maga alá húzza a főkörheveder 
ülepi részét (beleül a hevederbe), majd kikapcsolja tartalék ernyője mindkét oldali 
felszakadóhevederének karabinercsatját és az egyik oldali stílcsatját. Ezek után 
a törzse mellé oldalra helyezi a tartalék ejtőernyőét. Kikapcsolja a főejtőernyő 
mellhevederét és az egyik oldali combcsatot. A vízbe érkezés előtt vesz egy mély 
levegőt, majd a vízbe érkezés pillanatában ki kell kapcsolni a másik combcsatot is, 
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azonnal ki kell bújni a főkörhevederből, és el kell úszni az ejtőernyőtől. A katonának 
mindent meg kell tennie azért, hogy az akadályokat/vészhelyzeteket elkerülje, ha 
ez nem lehetséges, akkor cselekedjen a tanultak szerint.



Vákát oldal



4. A túlélés alapjai17

Az utóbbi időben egyre többször találkozunk az írott és elektronikus sajtóban a túléléssel 
kapcsolatos írásokkal, filmekkel. Az interneten is megszaporodtak a „túlélőportálok”. Ez azt 
is jelzi, hogy a civil társadalmat is egyre jobban foglalkoztatja ez a téma. Másrészt a kü-
lönböző államok hadseregeiben folytonosan, átfogóbban és elmélyültebben foglalkoznak 
e kérdéssel, fontos követelményként kezelve az egyes katonák és kötelékek alapos fizikai 
és pszichikai felkészítését a túlélésre, a saját fennmaradásukat és a harc sikeres megvívását 
negatívan befolyásoló tényezők hatásaival szemben. Sok cikk, könyv jelenik meg a túlélés 
alapjairól, azokról a speciális rendszabályokról és magatartási formákról, amelyek a kör-
nyezeti lehetőségek kihasználása alapján biztosíthatják az élet és az alapvető képességek 
megőrzését, igen mostoha körülmények között is. Ez a fejezet a teljesség igénye nélkül 
készült el, hiszen a téma annyira összetett, hogy több kötetnyire rúgna azon összeállított 
anyag, amely megpróbálná magában foglalni a világ minden földrajzi helyének geológiai, 
meteorológiai sajátosságait, élővilágát, kórokozóit stb. Én ezért csak a túlélésnek mint 
egésznek egy szeletével, éspedig a túlélés alapjaival (természetes vizek közelében, nyáron) 
fogok foglalkozni a következőkben.

4.1. A túlélés fogalma, tartalma, összetevői

A túlélés az a folyamat, amikor valaki valamilyen életveszéllyel járó eseményt vagy helyze-
tet él át. A túlélő az az ember, aki az ezen az életveszéllyel járó eseményen vagy helyzeten 
keresztülmegy, és életben is marad.

Harchelyzetre vonatkoztatva a túlélés fogalma és tartalma a fenti meghatározásnál 
sokkal szélesebb. Magában foglalja mindazokat a körülményeket és veszélyforrásokat, 
amelyeket túl kell élniük, át kell vészelniük a katonáknak és kötelékeknek a harc megvívása 
során vagy azt követően, és feltételezi mindazokat a cselekvési, magatartási lehetősége-
ket, amelyek segítségével a veszély kiküszöbölhető vagy mérsékelhető. Ezek a fogások, 
cselekvések képezik egyúttal a túlélés megvalósításának tartalmát is. A túlélés az önálló 
életfeltételek megteremtésének minél kevesebb eszköz felhasználásával történő képességét 
jelenti a természeti környezetben. Lélektani, élettani, technikai-technológiai ismereteket, 
készségeket, jártasságokat és adottságokat követel.

A túlélés az életben maradás művészete. Minden felszerelési tárgy, amely adott pilla-
natban a túlélést végrehajtónál van, az életét mentheti meg. A túlélőnek tudnia kell, hogy 
hogyan használhatja fel mindazt, amit a természet nyújt számára.

17	 A fejezet összeállításában – igen csekély változtatással, pontosítással – felhasználtam a talán mára már fele-
désbe merült, de általam nagyon hasznosnak tartott, Vámos Sándor által írt anyagot. Vámos Sándor őrnagy 
(1987): A túlélés lehetősége harchelyzetben. Honvédelem, 38. évf. 4.; 5.; 7. sz. 
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A túlélés magában foglalja a közvetlen életveszély elhárítását, a hosszabb távú életben 
maradás feltételeinek megteremtését és a saját csapatokhoz történő visszatérés képességét. 
A túlélőhelyzet lehet rövid vagy hosszú időtartamú.

A katonák túlélési kiképzése nem mindenekelőtt a nélkülözéshez, a hideghez vagy 
forrósághoz történő szoktatást, hanem az akaraterő, az önfegyelem, a fizikai állóképesség 
és a magas fokú szakmai ismeretek kialakítását és azok gyakorlati életben történő alkal-
mazását jelenti.

A felderítőkatonáknak és a felderítőcsoportoknak feladatuk jellegéből következően ren-
delkezniük kell a túlélés végrehajtásának elméleti és gyakorlati ismereteivel is. A túlélés egy 
adott feladat végrehajtása során, avagy kényszerből kiváltott és végrehajtott életfenntartó 
tevékenység, amelyet a tudatos (begyakorolt) ténykedés és az egészséges életösztön jellemez.

A túlélési kiképzés során a felderítőkatonák elsajátítják mindazon alapvető elméleti 
és gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével fenn tudják tartani harckészségüket, képe-
sek végrehajtani a kapott harcfeladatot, és biztosítják életben maradásukat – akár extrém 
körülmények között is.

4.2. A túlélés főbb veszélyforrásai, körülményei

•	 Az ellenséges magatartású emberi környezet.
•	 Az ellenség, amellyel fegyveres harcban áll vagy állt a túlélő.
•	 Az ellenség területén (a hátországban) a polgári lakosság, amely általában nem 

a túlélővel szimpatizál, a túlélővel szemben ellenséges érzületű. Ezért a túlélő 
soha ne bízzon az ellenséges környezetben élő emberekben, képességeit és lehe-
tőségeit sokszor meghaladja a „szimpatizánsok” kiválasztása; éberségét, bizal-
matlanságát megtörheti az esetleg tartósan elviselt nélkülözés.

•	 A puszta élet megmentésére irányuló törekvés, ami az esetek többségében a fegy-
veres harc szükségszerű velejárója. Veszélybe sodorhatja a túlélőt a sebesülése; 
a fegyverzet és felszerelés elhagyása; a táplálék és víz beszerzésére irányuló 
cselekvésképtelensége.

•	 A felfedés, felfedezés, felderítés állandó veszélye, amelynek elhárítása az ellen-
séges környezetben nagy találékonyságot, lelki- és igen gyakran testi erőt igényel. 
Ellenszere a rejtőzés és a megbúvás, valamint az álcázás és fedés rendszabályai
nak megvalósítása.

•	 A radioaktív sugárzás ártalmas hatásainak elkerülése. A korszerű fegyveres 
harcban az atom- és tömegpusztító fegyverek alkalmazása nem kizárt. Túlélő 
e hatások ellen csak az a katona (-csoport) lehet, aki (amely) maximálisan ki-
használja a különböző védőöltözetek, építmények sugárzás- és egyéb veszély-
csökkentő lehetőségeit.

•	 A saját csapatoktól vagy társaktól való távolság. Ez sok esetben más kedvezőtlen 
körülménnyel is párosulhat (például fogság). A távolság leküzdése nem minden 
esetben egyszerű. Gátolhatja a többi veszélyforrás vagy veszélyes körülmény: 
az ellenséges környezet, a víz- és táplálékhiány, a sebesülés, a magány stb.

•	 A szomjúság és éhség. A túlélés leküzdendő veszélyforrásai közül az egyik leg-
alapvetőbb: víz és táplálék beszerzésével biztosítható a lét fenntartása, a gondol
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kodás és a cselekvés (adott esetben a kivárás), a sebesülés kiheverése, a fizikai 
és szellemi kondíció megőrzése.

•	 Az éghajlati tényezők, amelyek a többi veszélyforrással együtt segíthetik, illetve 
gátolhatják a túlélést. Általában kedvezőtlen hatású a nagy forróság (sivatag, 
dzsungel) és a zord hideg (téli vagy sarkvidéki környezet).

•	 A terepviszonyok (síkvidék, szavanna, sivatag, magas hegyvidék) – az éghajlati 
körülményekhez hasonlóan – gátolhatják, nehezíthetik, illetve könnyíthetik 
(erdős-hegyes terület, kultúrterület, tenger- vagy vízpart) a túlélés feltételeit 
és körülményeit.

4.3. A túlélés biztosításának összetevői

•	 Fizikai és pszichikai ellenállás az ellenséges környezet hatásaival szemben. 
A túlélő mindig legyen tudatában, ha feladja magát, megmenekülési, átjutási 
lehetőségei beszűkülnek. Ha pedig történetesen fogságban van a túlélő, az ellen-
állás a fizikai és szellemi képességek edzését, formában tartását, az esetleges 
megmenekülésre (szökésre) megőrzött képességek fenntartását jelentse.

•	 A szellemi és fizikai állapot folyamatos ellenőrzés alatt tartása (önkontroll 
megőrzése), a személyi higiénia lehető legjobb betartása, az öngyógyítás ké-
pességének fenntartása (a rendszeresített gyógyszerekkel vagy a környezetből 
beszerezhető gyógyítóanyagokkal, eszközökkel). A képességek megóvásával 
egyidejűleg törekedni kell a tervszerű életmód megvalósítására, a folyamatos 
„valamit tevésre”. Küzdeni kell a pánik, a beletörődöttség, az apátia és egyéb 
pszichikai gátlótényezők elhatalmasodása ellen.

•	 A radioaktív sugárzás és egyéb – az emberre ártalmas – körülmények elleni 
védekezés a rendszeresített vagy szükségvédőeszközökkel, építményekkel. Ha 
a teljes védekezés lehetetlen, az ártalmas hatások maximális csökkentésére kell 
törekedni.

•	 A mozgásképesség és a saját csapatokkal (csoporttal, csoportokkal) való össze-
köttetés fenntartása vagy a mindenáron történő visszanyerésére való törekvés.

•	 Táplálékszerzés, gyűjtögetés, kedvező esetben a táplálék sütéssel, főzéssel, me-
legítéssel való elkészítése.

•	 A víz és vízként hasznosítható folyadék beszerzése, előállítása, gyűjtése.
•	 Ruházkodás az időjárásnak és a terepnek megfelelően, a felszerelés kiegészítése, 

karbantartása, épségének megóvása.
•	 A megfelelő menedékhely kiválasztása, kiépítése, esetenként tartós otttartózko-

dásra történő berendezése.
•	 Vízből, élelemből, ruházatból, fegyverzetből és egyéb anyagokból tartalékok 

képzése és használható állapotban tartása.

Ezek az összetevők együttesen képezik a túlélés (számos körülmény és tényező, cselekvés 
vagy nem cselekvés) tartalmát.

A cselekvés (eszközhasználat) minden esetben magában foglalja a katona (-csoport) rend-
szeresített eszközeinek, a helyszínen található és egyszerű módon elkészíthető, átalakítható 
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szükségeszközök (békeidőszakban és a kiképzés során általában nem engedélyezett) hasz-
nálati módját is (például vadfogás csapdákkal, kelepcékkel, halfogás „gereblyézéssel” vagy 
robbantással stb.).

A túlélés – mint láthattuk – több kedvezőtlen, kényszerítő körülmény hatására követ-
kezik be mint kényszerű életmód, amelynek érdekében számos fontos rendszabálynak kell 
eleget tenni.

4.4. A túlélés elvei

•	 Már békeidőben el kell sajátítani, majd tudni kell megvalósítani az „egyszerű 
élet” technikáját (meg kell elégedni a minimális eszközökkel és feltételekkel, 
azokkal a kényelem olyan alapfokozatát előállítani, amely nemcsak a szoros 
értelemben vett túlélést, de a harcképesség fenntartását is biztosítja). Alkalman-
ként nem szükségtelen a katonák figyelmét felhívni arra, hogy a legegyszerűbb 
építmény és mozgásmód, a legkézenfekvőbb rendszabály is életet menthet vagy 
tarthat fenn huzamos időn át.

•	 Nem kell mindig, minden helyzetre külön szabályokat kitalálni, csak az odail-
lőket kell észszerűen használni. Példának okáért tekintsük át röviden a harcsza-
bályzatból a katona általános kötelességeit harcban.

Olyan elveket és előírásokat találunk, mint:
•	 a katona legyen a harcban bátor, kezdeményező és leleményes;
•	 fegyverzetét és felszerelését tartsa harckész állapotban;
•	 őrizze meg harci erejét és harcképességét;
•	 ténykedjék céltudatosan és megfontoltan;
•	 táplálkozzék és pihenjen a helyzetnek megfelelően;
•	 segítsen magán és a kollektíván;
•	 a nehéz helyzetekben megfontoltan és körültekintően cselekedjék;
•	 a katona (-csoport) legyen képes az észszerű kockázatvállalásra. Tudja eldönteni, 

hogy valaminek megszerzése (meg nem szerzése) hogyan befolyásolja erőfeszí-
téseinek fenntartását;

•	 megfelelő állóképességet kell kialakítani (az adott helyzetben tanúsítani) a fá-
radtsággal, éhséggel, szomjúsággal, kényelmetlenséggel szemben;

•	 el kell sajátítani (tudni kell betartani) az állandó stressz (nyomás) alatti élet sza-
bályait, mint például az ellenség állandó felbukkanásának veszélye, a külvilágra 
vonatkozó információk teljes vagy részleges hiánya, állandó reakciókészség stb.;

•	 a túlélést folytató katona (-csoport) reálisan mérlegelje tovább tevékenységét 
és azok jellegét. Vegye számba az előre látható problémát, fontolja meg az ered-
ményt, vegye figyelembe saját állapotát, a környezet kedvező és kedvezőtlen 
hatásait;

•	 mindig fordítson nagy gondot az anyag- (és az erőkifejtés) takarékosságra. Igye-
kezzék megóvni a rendelkezésre álló erőforrásokat, fegyverét, lőszerét, ruházatát, 
szerszámait, élelmiszerét;

•	 ha lehetősége kínálkozik rá, mindig gondoskodjék tartalékról, utánpótlásról.
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Ez utóbbihoz tartoznak:
•	 víz, élelem, ruházat;
•	 az alapvető személyi szükségletek kielégítését szolgáló tárgyak, eszközök;
•	 rendszeresített egyéni és egységfelszerelések;
•	 különféle berendezések kialakításához szükséges eszközök, szerszámok;
•	 tartalék anyagok, eszközök, készletek;
•	 egészségügyi anyag és felszerelés, gyógyszerek;
•	 a harcmezőn zsákmányként beszerezhető anyagok és eszközök;
•	 a túlélést folytató katona legyen precíz, nagy rendszerességgel szervezze meg 

előre látható tevékenységét, aprólékos gonddal ossza be készleteit;
•	 legyen képes saját maga és tevékenysége mindenkori rejtésére, álcázására, szo-

rult helyzetében ne feledkezzék meg az ellenség félrevezetéséről, a cselvetésről;
•	 önálló tevékenysége, kezdeményezőkészsége fenntartásával állandóan késznek 

kell lennie a szorult, zűrzavaros helyzetekből való kilábalásra.

A környezeti tényezők, hatások megfontolt, alapos vizsgálata után legyen kész gyors cse-
lekvésre, ha szükség van rá – megfelelő körülmények között –, legyen képes kinyilvánítani 
együttműködési készségét és akaratát.

Csoportosan folytatott túlélésnél elsődleges és meghatározó jelentősége van a fegyelem 
fenntartásának. Fokozott szerepe lehet az egyszemélyi vezető kiválasztásának.

Amennyiben a csoportnak sikerült fenntartania aktivitását, megőriznie erejét és akció-
képességét, igen fontos, hogy minden tagja kapjon információkat a várható tevékenységről. 
Többek között ezzel is megakadályozható a szóbeszéd, rémhírek keletkezése és terjedése.

4.5. A csoport egységének megőrzése, a saját csapatokhoz történő 
csatlakozás

•	 Fokozott jelentősége van az ellenség félrevezetésének, megtévesztésének (ha 
például mozgást tervez a csoport, a hátrahagyott jeleknek a környékben maradás 
látszatát kell kelteniük.)

•	 Türelmesen ki kell puhatolni a hézagokat, réseket, az ellenség gyenge pontjait. 
Szükség esetén könyörtelenül, szilárd akarattal ki kell használni azokat.

•	 Különösen megnő a szerepe a sötétségnek és a rossz látási viszonyoknak. A ked-
vezőtlen körülmények sok esetben a túlélést folytatók „barátai” lehetnek.

•	 Alaposan át kell gondolni a szabadulás lehetőségét, biztosítani az útját (például 
kitörésnél).

•	 Meg kell fontolni az átszivárgás módját, ami egyéb kérdések gondos vizsgálatát 
is szükségessé teszi (például mi történjék a súlyosan sebesültekkel, az el nem 
szállítható anyagokkal, eszközökkel? stb.).

•	 Bízni kell a saját csapatokban, a kiküldőkben. Ha tudomásuk van a kényszer-
helyzetbe került csoportról, számolni kell azzal, hogy ők is mindent elkövetnek 
kimentésük érdekében.
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4.6. A túlélés módjai és főbb rendszabályai

Korábban már utalás történt arra, hogy a túlélés általában kényszerhelyzet, számos kedve-
zőtlen tényező és körülmény hatására következik be. Ilyen esetekben – mondhatjuk – a ka-
tona véletlenszerűen kerül abba a helyzetbe, hogy túlélést kelljen folytatnia. Sokszor 
ez a gondolat nem is tudatosul benne, csak arra koncentrál, feszíti meg erejét, hogy a szorult 
helyzetből minél gyorsabban és épségben kerüljön ki.

Létezik a túlélésnek egy másik, lényegében tudatosan vállalt formája is. Ha katonákat 
(csoportokat) szervezetten juttatnak bármilyen tevékenység céljából az ellenség mélysé-
gébe, vagy hagyják őket hátra, minden esetben számolniuk kell a kedvezőtlen, kényszerű 
körülmények sokaságával azoknak is, akik alkalmazásukról döntenek, de azoknak a kato-
náknak (csoportoknak) is, akik az elhatározott tevékenységet véghez viszik (amennyiben 
azt a körülmények biztosítják).

Nem tervezett, nem várt helyzet következhet be bármely előre kalkulált tényező el-
maradása vagy nem várt tényező létrejötte esetén. Itt mindjárt leszögezhetjük, feltétlenül 
számolni kell azzal, hogy esetleg túlélést kell folytatniuk a kijuttatottaknak, erre viszont 
fel lehet – és ilyen esetekben fel is kell – őket készíteni.

Az alkalmazásra általában szélsőséges körülmények között kerülhet sor (kijutás repü-
lőgéppel, vízi úton, gyalog, harcjárművön stb.). Szállás és működés céljaira igen gyakran 
az emberi környezettől távoli odúkat, barlangokat, lyukakat, viskókat és egyéb szükség-
építményeket kell felhasználni.

A változó körülmények között is alapvető kötelesség a harckészség fenntartása és meg-
őrzése. Nagy lélektani terhet jelent annak tudata, hogy meg kell küzdeni a kimerültséggel, 
a feszültséggel és egyéb kedvezőtlen jelenségekkel.

Az ilyen vagy hasonló jellegű harcfeladatra történő felkészülés szerves része a lélek-
tani felkészítés, amelynek során nyíltan és őszintén kell szólni minden várható kedvezőtlen 
körülményről.

A terep egyedül nem elegendő a túlélést folytató(k) rejtésére, ezért a megmenekülés 
lehetőségét különböző rendszabályokkal kell bővíteni.18

Ezek: a felderítés, felfedés elleni rendszabályok megvalósítása, amelyek lehetnek 
passzívak és aktívak.

Passzív rendszabályok:
•	 álcázás, rejtés, fedés (fény, füst, hang, elektrooptikai);
•	 megtévesztés, cselvetés;
•	 rejtett híradás (vagy más módon fenntartott rejtett összeköttetés);
•	 kevés és ellenőrzött mozgás;
•	 csoportos túlélésnél: titoktartás, titokvédelem.

Álcázóanyagok lehetnek: rendszeresítettek; természetesek (helyszínen találhatók); mes-
terségesek; személyi használatúak (rohamsisakra rögzíthető hálók, álcaruhák, festékek); 

18	 A megtévesztés olyan tevékenységek összessége, amelyek révén saját szándékainkat, lehetőségeinket, céljain-
kat, sebezhető csapataink és fontos objektumaink elhelyezését illetően félrevezetjük az ellenséget. A cselvetés 
olyan egyszerű tevékenység, amely szándékosan hamis információt juttat az ellenség birtokába.
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harcjárműveken és egyéb eszközökön, anyagokon használatosak (hálók, leplek, alakmásítók, 
festékek stb.).
Aktív rendszabályok:

•	 az ellenség, valamint felderítőszervei időbeni felderítése, felfedése;
•	 műszaki akadályok (robbanó, nem robbanó) és egyéb építmények telepítése (cso-

portos tevékenységnél a harcmezőn célszerű);
•	 biztosítás-zárás, őrzés-védelem megvalósítása;
•	 kutatók-keresők, üldözők felszámolása (főleg csoportos túlélésnél);
•	 zavarás;
•	 kényszerhelyzetben a harc (elsősorban az egyéni túlélést folytató végső eszköze 

legyen).

A túlélő magatartásának alapvető szabályai:
•	 Vigyázz, légy óvatos!
•	 Tűnj el, rejtőzz!
•	 Óvatosan cselekedj!
•	 Ügyelj a kényelmedre: ez a helyzet sokáig eltarthat!

A túlélés nemcsak a harcmezőn, a lakott helyektől távol, de emberi környezetben, telepü-
léseken, azok körzetében is bekövetkezhet. Ilyen esetekben:

•	 a helység jellegének megfelelő álcázó- és rejtőeszközök használata szükséges;
•	 fontos a rejtett hírváltás, mozgás;
•	 gondot kell fordítani az épületben tartózkodó(k) nyomainak eltüntetésére;
•	 meglepés elleni jelzőberendezéseket lehet telepíteni (feltűzött konzervdobozok 

stb.);
•	 mozgásra olyan területeket kell felhasználni, ahol a gyors mozgás lehetősége 

biztosítható: utak, hegygerincek, folyóvölgyek, síkságok;
•	 korlátozzák a mozgást a mocsarak, a sűrű erdők, a homokos, az erősen átszel-

delt, a hegyvidéki területek. Ezek többsége csak gyalogosan küzdhető le. Nagy 
részük viszont kiválóan alkalmas rejtőzködésre, lassú, de rejtettebb mozgásra, 
az esetleges üldözők félrevezetésére is;

•	 minden informálódási lehetőséget ki kell használni. Sokszor nem is gondolunk 
olyan alapvető dologra, hogy például a füst információt adhat lakott helyek, élő-
erők, csapatok helyzetéről, tevékenységéről, erejéről vagy éppen mozgásáról. 
A füst viszont saját tevékenységünk elárulója is lehet;

•	 szükség esetén képesnek kell lenni a természeti környezet huzamos időn át tör-
ténő elfogadására, a természetből való víz- és élelemszerzésre.

Ezzel kapcsolatban néhány tapasztalat:
•	 Azt idd, fogyaszd, amit az állatok!
•	 Azt a gyümölcsöt fogyaszd, amit a madarak!
•	 Kóstold meg, és várj!
•	 Az összeköttetés (híradás) fenntartásával kapcsolatban: ha az megszakad, a ta-

nultak szerint újra próbálkozni kell (új frekvencia keresése, időtáblázat betartása, 
segélyjeladás stb.); működése esetén törekedni kell a fölösleges jelek-jelzések 
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kiiktatására, az eszközt csak a legszükségesebb ideig szabad igénybe venni, 
a legsebezhetőbb eszközök, berendezések használatát korlátozni kell (például 
akkumulátorok). A híradó eszközökkel tartott összeköttetés megszakadása 
esetén törekedni kell a más módon biztosítható összeköttetés, híradás létesítésére. 
Ügyelni kell arra is, hogy az összeköttetés megteremtésére irányuló szándék nem 
mehet a rejtettség rovására.

•	 Az összeköttetés hiánya esetén minden lehetőséget meg kell ragadni a segély-
kérésre (saját csapatoktól). Módszere lehet a földön, homokban kitaposott, kőből 
kirakott megfelelő (egyezményes) jel stb.

A túlélés során – eltekintve egyéb körülményektől – az életben maradás és a fizikai képes-
ségek megőrzése nagymértékben függ a víz- és táplálékszerzés minőségétől, mennyiségétől, 
a tisztítás és az elkészítés módjaitól, valamint a fogyasztás rendszerességétől.



Vákát oldal



Vákát oldal



MELLÉKLET



2

A túlélés fogalma

A túlélésen mindazon tevékenységek összességét értjük, amelyeket rendkívüli 
helyzetben azért folytatunk, hogy életünket megóvjuk, testi-lelki épségünket 
megőrizzük, és mihamarabb biztonságos környezetbe kerüljünk.

A TÚLÉLÉS ALAPJAI NYÁRON/TÉLEN
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A kiképzés célja
Felkészíteni a katonákat:

• Egészségük megóvására és a harcképességük megtartására.
• A felderítési feladatok folyamatos végrehajtására különleges körülmé-

nyek között.
• A tájékozódás, élelemszerzés, rejtőzködés, pihenés különleges körül-

mények közötti végrehajtására.

Túlélési stratégia
(FM 3-05-70 alapján)

A Survival (túlélés) szó segítségével megismerhetjük, hogy mi a teendő túlélési 
helyzetben:

Size Up the Situation Mérd fel a helyzetet!
Use All Your Senses Használd minden érzékszervedet!
Remember Where You Are Emlékezz arra, hogy hol vagy!
Vanquish Fear and Panic Légy úrrá a félelmen és a pánikon!
Improvise  Improvizálj!
Value Living  Tiszteld az életet!
Act Like The Natives  Tégy úgy, mint a helybeliek!
Live by Your Wits  Támaszkodj a józan eszedre,
and Learn Basic Skills és sajátítsd el az alapvető ismereteket!
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Felkészülés a túlélésre

• Fizikai kondíció fejlesztése.
• Saját képességek, korlátok felmérése.
• Felszerelés összeállítása, elrejtése, gyakorlás.
• Kiképzés.
• Terület tanulmányozása (éghajlat, növényzet, állatok stb.).
• Alapvető technikák elsajátítása.

Katonai túlélési helyzetek

• Felderítők, különleges műveleti erők katonái az ellenség mélységében.
• Lezuhant pilóták.
• Elszakadás a saját csapatoktól ( járőr, légi mobil aeg.).
• Fogságba esés.
• Szökés fogságból stb.
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Azonnali tevékenységek 1.
• Gyors helyzetfelmérés.
• Keress egy ideiglenes rejtekhelyet!
• Mérd fel az egészségi helyzetedet, hajts végre elsősegélyt, ha szükséges!
• Semmisítsd meg a kompromittáló iratokat!
• Rejtsd el a szükségtelen felszereléseket!
• Álcázd magad!
• Hagyd el rejtekhelyet, használd a terepet!
• Keress egy hosszabb távra alkalmas rejtekhelyet!

A túlélőt érő hatások
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Alapvető szükségletek

A fontossági sorrendet mindig a körülmények és a saját szükségletek határoz-
zák meg.

• Pszichés helyzet felmérése.
• Fogságban alkalmazandó tevékenységek.
• Kutyák elleni tevékenység.
• Menedék.
• Víz.
• Élelem, csapdák, szükségfegyverek.
• Tűz.
• Ruházat, felszerelés.
• Tájékozódás.

Azonnali tevékenységek 2.
• A rejtekhelyen gondold át újra a helyzetet, kezeld a sérüléseket, és vedd

számba a rendelkezésre álló eszközöket, készleteket!
• Készíts tervet, állíts fel fontossági sorrendet!
• Határozd meg a helyzetedet!
• Tökéletesítsd az álcázásodat!
• Koncentrálj a feladataidra!
• Hajtsd végre a tervedet, maradj rugalmas!
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Fogságba esés 1.

A katona számára legrosszabb, ha fogságba esik. A halál gyors, sebesüléssel 
pedig kórházba kerül az ember, de fogságban a katona kínzásra, megaláztatásra 
számíthat.

FOGSÁG ÉS SZÖKÉS
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Fogságba esés 3.

Viselkedésedből legyen egyértelmű, hogy semmilyen ellenséges magatartást 
nem akarsz tanúsítani.

• Fegyveredet, felszerelésedet dobd el!
• Kezedet emeld fel!
• Maradj helyben!

Fogságba esés 2.

Ha olyan irat vagy eszköz (például rádió) van nálad, ami az ellenség számára 
információt jelent, azt semmisítsd meg vagy tedd működésképtelenné.
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Elvek a fogolytáborban

• Az egység ereje.
• Ne hagyd ott az ételt, idd meg a vizet!
• Testedzés a túlélésért.
• Foglald le magad!
• Csatlakozz a többiekhez!
• Felülkerekedés.
• Gondolj az otthoniakra!

Fogságba esés 4.

• Próbálj nyugodt maradni!
• Mozogj lassan!
• Hajtsd végre az ellenség utasításait!
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Kihallgatás 2.
• A kihallgatás folyamán legyél nyugodt és udvarias, hiszen másféle

viselkedéssel csak durvább bánásmódot érnél el.
• Ne legyél túl barátságos sem, ezáltal azt az érzést keltve, hogy hajlandó

vagy együttműködni az ellenséggel.
• Ha  kérdeznek  valamit  válaszolj!  Játszd  a  tudatlant  vagy hazudj, ez

jobb módszer, mint nem beszélni vagy durván válaszolni.

Kihallgatás 1.
Az emberek különböző mértékben képesek elviselni a kínzást, és hadifoglyok 
elbeszéléseiből tudhatjuk, hogy ha valakit meg akarnak  törni, akkor minden 
eszközt  bevetnek  ennek elérésére. Magabiztosnak és eltökéltnek kell  lenned, 
állandóan figyelve és értékelve a környezetedben lejátszódó eseményeket. A leg-
fontosabb az, hogy minél tovább kitarts, ezáltal az  általad ismert  információ 
részben elveszíti időszerűségét, és jóval kevesebb értéke lesz.
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Kihallgatás 4.
Vigyázz, hogy ne alakuljon ki személyes jellegű beszélgetés. Ha a kihallgató úgy 
ítéli meg, hogy hajlandó vagy neki információt közölni, vagy ki tudja belőled 
szedni, akkor ez azt bizonyíja neki, hogy jó úton halad, és mindenképpen meg 
akarja szerezni az információt. 

Kihallgatás 3.
• Amennyiben a kihallgató jól informált, tudni fogja, hogy hazudsz

neki, így csak szükséges esetén és meggondoltan alkalmazz hazugsá-
gokat.

• Ne nézz mindig a szemébe a kihallgatást végző személynek, mert
a szemed mozgása áruló jel lehet.

• Ügyelj, hogy hanghordozásod, arcjátékod, kezeid mozgása normális le-
gyen, ne térjen el a megszokottól.
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Kihallgatás 6.
A vallatók a fizikai kényszerítés mellett a lelki megtörés módszereit is alkal-
mazhatják.

• Kemény bánásmód: étel-, ital- és alvásmegvonás.
• Fenyegetés: a saját vagy társaid testi épségét fenyegető kijelentések,

üvöltözés.
• Helyszín: ami félelemérzetet okoz.
• Szégyenérzetkeltés: személyed vagy a kiküldő haderő becsmérlése, meg-

alázása.
• Beszédre kényszerítés: a kihallgatók nem szólnak hozzád.
• Kérdésismétlések: a monotonitás érzését kelti, s azt is ellenőrizhetik

vele, hogy mindig ugyanazt válaszolod-e.

Kihallgatás 5.
• Amennyiben a saját elképzeléseit akarja visszahallani tőled, hagyd rá.
• Ne fogadj el ajándékokat vagy juttatásokat, mert ezzel is az oldottabb

légkört akarják a kihallgatók megteremteni, egyúttal feszültséget keltve
a hadifoglyok között.

• Figyelj oda, hogy mi az, amit alá akarnak íratni vagy ki akarnak
töltetni veled.
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Kihallgatási módszerek 2.
Az együttműködés kikényszerítése

1. Kínzás.
2. Fenyegetések.
3. „Most és a későbbiekben módszer.”
4. Elkülönítés, magánzárka.
5. Meggyőznek arról, hogy mindenről tudnak.
6. Hatalom élet és halál fölött.
7. Fizikai állapot rontása.
8. Aprólékos szabályok betartatása.
9. Önbecsülés megtörése.

10. Fizikai érzékek feletti uralom.

Kihallgatási módszerek 1.
• Kiválasztás: összegyűjtenek minden lehetséges információt a foglyokról.
• Puhítás: kemény bánásmód, érzékszervek összezavarása stb.
• Megszégyenítés: megpróbálják lerombolni az önbizalmadat.
• Mindent tud: eleinte javítja hamis válaszaid.
• Figyelő szemek: az ellenség mindig figyelhet, nem csak kihallgatáskor.
• A csend ereje: bezárnak a kihallgatóddal, aki nem szólal meg, szokj

hozzá.
• Monoton ismétlés: ugyanaz a kérdés sokszor. Ha megőrzöd a nyu-

galmad, akkor pszichikailag te győztél.
• Mit jelent? Miért makacskodsz? Miért szenvedsz hiába?
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Viselkedés a kihallgatás alatt 1.
Azt, hogy az adott szituációban melyik megoldás a jobb – hogy jelentéktelen 
személynek vagy fontos fogolynak tünteted-e fel magad, és  ezzel  kevésbé rossz 
bánásmódban részesülsz vagy akár megmented az életed–, neked kell eldönte-
ned, értékelve az ellenség magatartását és a kialakult helyzetet.

Kihallgatási módszerek 3.
• Jobb bánásmód ígérete: a vallató azt ígéri, hogy jobb bánásmódban

részesülhetsz.
• Hivatkozás a családra: a sajnálat és a hiányzás érzését keltik benned.
• A „mindent tudunk” érzés keltése: információk közlésével a kihallgatók

úgy viselkednek, mintha úgyis mindent tudnának, ezért nincs értelme
tovább hallgatni.

• Barátságos viselkedés: a kihallgató személy vagy több kihallgató közül
az egyik barátságosan viselkedik, ezáltal bizalmat ébresztve benned.

• A többiek együttműködése: azt próbálják elhitetni veled, hogy a többiek
már mindent elmondtak, így nincs tovább értelme mellébeszélni.
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Fogság 1.
• Elkülönítenek a többi fogolytól.
• Rosszabb körülmények közé helyeznek, mint a megelőző.
• Élelmiszeradag csökkentése.
• Orvosi ellátás megvonása.
• Foglyok közötti ellentétek kialakítása.
• Erős fizikai munka.
• Szabályok betartásának kényszerítése.
• Foglyok megalázása.
• Fizikai érzékekre hatás: erős fény és zaj.
• Teljes sötétség és csönd, nagy hideg vagy meleg, nyirkosság.

Viselkedés a kihallgatás alatt 2.
• Ne hősködj, ne alázkodj meg, maradj háttérben!
• Légy udvarias!
• Ne adj ki információt társaidról!
• Ne nézz kihallgatód szemébe!
• Ne alakuljon ki személyesebb hangú beszélgetés!
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Fogság 3.
• Az ételt és az innivalót mindig fogyaszd el, akkor is, ha azt teljesen

alkalmatlannak tartod emberi fogyasztásra!
• Élelem nélkül hamar megtörik a fogoly tartása, és teljesen elgyengül.
• Ha tudod, akkor egészítsd ki ételedet helyben talált vagy lopott anya-

gokkal!

Fogság 2.
• Ha egyedül vagy, a kitartáshoz a lelki erőt az önmagadba vetett hit

és a hazajutás reménye adja. Amennyiben többen vagytok, a közösség
ereje is segíti a fogság kibírását.

• Ne fogadj el és ne is kérj különb bánásmódot,
mint amilyenben fogolytársaid részesülnek.

• Ragaszkodjatok az egyforma elbánáshoz, és
ha lehetséges, tartsatok fenn egy önálló szer-
vezeti rendet.

• A rangidős vezesse a hadifoglyok csoportját,
ezzel is jelezve egy bizonyos fokú önállóságot.
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Szökés 2.
A fogolytáborba szállításkor vagy későbbi átszállításkor is kihasználhatod a ked-
vező helyzeteket, ha gyalogmenetben sokan meneteltek rossz látási viszonyok 
között, vagy ha járműven szállítanak, és a jármű lassít.

Szökés 1.
• Fogságba esés után értékelned kell a helyzetedet: meg lehet-e szökni, és

ha igen, erre mikor alkalmas az időpont.
• A fogságba esés utáni időszak annyiban kedvező a későbbiekhez képest,

hogy ekkor még jobb fizikai és szellemi kondícióban vagy, ismered a
helyzetedet, és esetleg kihasználhatod a foglyul ejtés zűrzavaros körül-
ményeit.
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Szökés 4.

• A fogolytáborokból a szökés igen nehéz, megfelelő előkészítést igényel.
• A szökés végrehajtásának olyannak kell lennie, hogy ne foghassanak el

közben, és elég messzire tudj eljutni, mire felfedezik távollétedet.
• Azon is el kell gondolkoznod, hogy a körülmények kedvezők-e a fogoly-

táborból való szökésre.

Szökés 3.
• A legjobb időpont közvetlenül fogságba esés után
• Teherautó
• Vasúti szállítás
• Menetoszlop
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Menekülés 1.
• A mozgásra és a szökés közbeni tevékenységre ugyanazok a rendszabá-

lyok vonatkoznak, mint túlélés esetén, természetesen figyelembe véve,
hogy tudnak rólad, és keresnek.

• A helyi lakosság lehet segítőkész, de lehetnek ellenséges érzelműek is.

Szökési lehetőségek
• A táboron kívül: a külső munkavégzések tartogatják a legjobb lehető-

séget a szökésre.
• A kapu: egyik lehetőség az ellenséges járművek takarásában.
• Blöff: akár az őrök mellett is el lehet menni, például munkásnak öltözve.

Helyezd az ágyad az őrtől a legtávolabbra, szökésed előtt pedig tegyél
bábut az ágyadba!

• Eszközök: rejts el mindent néhány napig, mielőtt becsempészed!
• A drótkerítés: ne feledkezz meg az aknákról és az elektronikus érzé-

kelőkről!
• Alagútásás: körültekintést és szervezett munkát igényel.
• Belső csatorna: legalább a tábor más részeire el tudsz jutni.
• Fedezet: szökésedet rossz időre és rossz látási viszonyokra tartogasd!
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A sikeres rejtőzködés

1. Osztódjatok kisebb csoportokra!
2. Míg egyenruhát viselsz, megtámadhatsz  ellenséges célpontokat,

de civileket nem.
3. Ne álcázd magad helybélinek!
4. Az álcázás alapvető szabályainak betartása.
5. A sietség csak csökkenti az éberséged, és kifáraszt.
6. Tartózkodj a lakott és forgalmas területektől! Ha mégis helybéliekkel

találkozol, tettesd magad süketnémának vagy féleszűnek!
7. Ha a helybéliek segítenek, ne hagyj rájuk utaló jeleket!
8. Figyeld az ellenséges csapatokat, tevékenységeket! De ne jegyezz le

semmit!

Menekülés 2.
• Rövid menekülés
• Hosszú menekülés
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Visszatérés a saját csapatokhoz
• Foglalj hozzájuk közeli helyet!
• Figyelj, és várj egy baráti őrjáratot!
• Engedd őket közel!
• Se a sajátod, se az ő helyzetüket ne áruld el!
• Jelezz félreérthetetlenül!
• Légy körültekintő, bizonyítsd be hovatartozásod!

Fogságban: vésd jól a fejedbe!
• Próbálj minél előbb megszökni! Beljebb haladva az ellenséges területen

egyre kevesebb az esélyed.
• Nem kapsz még egy esélyt, a fogság a halálodat jelentheti.
• A test-test elleni küzdelemben való jártasság nagy előny.
• A fogolyszerzés a harcoló katonák számára több mint veszélyes idő-

pocsékolás, hiszen őrizni és táplálni is kell őket.
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Kutyák használata
• Szökött katonák keresése
• Kereső-nyomkövető kutyák
• Támadó kutyák

KUTYÁK ELLENI VÉDEKEZÉS



23

A kutya képességei – látás 1.
• Észlelésének fontos része.
• Embertől eltérő látásmód.
• A színeket rosszabbul és másként látja.

Például: ellenszélben néhány méterre álló, zajt nem keltő személyt nem észlel.

Katonai célokra gyakran használt kutyafajták

• Német juhászkutya
• Rottweiler
• Dobermann
• Boxer
• Óriás schnauzer
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A kutya képességei – hallás 1.
• Nagyobb frekvenciatartományban hall, mint az ember.
• Mozgatható fülkagylóival 2 foknyi pontossággal képes a zaj forrását

azonosítani. Az ember mindössze 16 fokos pontossággal képes erre.

A kutya képességei – látás 2.
• Az ember látása jobb, mint a kutyáé.
• A kutya nem lát színeket, csak a szürke árnyalatait.
• A mozgást azonnal észreveszi.
• A lassú mozgás nem vonja magára a kutya figyelmét.
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A kutya képességei – szaglás 1. 
• Szaglóérzéke 36-szor élesebb, mint az emberé.
• Szaglóhámja 16-szor vastagabb.
• Agytérfogata 1/5-e az emberének, de ennek 1/7-ét szaglóközpontja al-

kotja.

A kutya képességei –  hallás 2.
• 50–200 méterről meghallja egy papírlap elszakadását.
• A hang terjedését felerősíti az irányunkból a kutya felé fújó szél, a kutya

felől fújó csökkenti.
• Nedves, nyirkos, ködös időben jobban terjed a hang.
• Éjszaka kisebb az alapzaj.
• Az eső elnyomja a halkabb zajokat.
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Kutyás üldözés elkerülése
• Álcázás, nyomok megszüntetése, tárgyak eltüntetése (patakban, fo-

lyóban vagy 25–30 cm mélyre elásni).
• Bors, paprika, gázolaj, arcszesz, pálinka, kölni, trágya, bomlásnak indult

tetem megtévesztők lehetnek.

 A kutya képességei – szaglás 2.
• A kutya legkifinomultabb érzékszerve.
• A szagnyomokat 5–12 cm-es hó sem képes eltüntetni.
• Képes észlelni a haladási irányt.
• Álló ember szagát messzebbről érzi, mint a fekvőét.
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Üldözés távolról 2.
Kifárasztás: gyors iram, a kutya fél óra után kifárad póráz nélkül, a német ju-
hász pórázon átlagosan 10–15 km után elfárad; minden felszereléstől meg kell 
szabadulni. Menekülési útvonal: erdős,  bokros terep, elhagyott  települések érin-
tése, kerítések átugrása, vízi akadály, tövises terület, jégkérges  hó, talált üveg 
összetörése, szétszórása, kiszakított kerítésen hurkot készíteni, leeső csapda.

Üldözés távolról 1.

Megtévesztés: menetirány álcázása: hátrafelé haladás, korábbi nyomok keresz-
tezése, szilárd talaj, folyó, csatorna, patak medre, többször áthaladva.
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Felkészülés kutyatámadás elhárítására 
• Eszközök: kés, bot.
• A kutya karra támad, ezért be kell tekerni egy puhább ronggyal, arra

keményebb bőr, cső, arra puhább rongy.
• Német juhász harapása: 200 kp.
• Rottweiler harapása: 300 kp (a lábszárcsontot átharapja).

Támad a kutya 1.
• Mi válasszuk meg a szembenállás helyét.
• Erdőben két fa közé állni, hurkot készíteni.
• Határozott ütéssel eltörhetjük a két első lábát, vagy késsel a hasát szúrjuk

meg.
• NE ÖLD MEG, csak sebesítsd meg!
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Támad a kutya 3.
• Jobb kézzel felülről kinyomjuk a szemét.
• Azonnal elengedi a kezünket.

Támad a kutya 2.
• Nyílt helyen: a testsúly az első lábra helyezkedik, 50 km/h-val, 40–45

kg-mal támad.
• Bal kezünkre harap rá.
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Támad a kutya 4.
• Fogva tovább a kutya pofáját, lenyomjuk a földre, egy rúgással eltörjük

a két első lábát.

Támad a kutya 5.
• A pitbull és a harci kutyák nem nyitják ki a szájukat.
• Muszáj megölni.
• Bal kézzel levisszük a talajra, eltörjük a gerincét.
• Hosszú pofájú kutyáknál üssünk az orra és a szeme közé.
• Rúghatunk a hasába, lágyékába.
• A fekvő embert ugyanúgy támadja.
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Késleltetési technikák
• Másszunk át nehezen vehető akadályokon.
• Gyalogoljunk kemény, sziklás talajon.
• Hosszabb szakaszon vízben történő menekülés.
• Ha lehet, haladjunk hátszélben.
• Saját útvonalunk keresztezése.
• Menekülési utunk állati ürüléken vagy gyakran használt vadcsapásokon

át vezessen.
• Folyamatos távolságtartás az üldözőktől.

Üldözöttként
A kutya elől nem lehet elrejtőzni, biztosan megtalál! Megoldás:

1 . Üldözők haladásának késleltetése.
2 . Szagnyom eltüntetése. 
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A nyomok tartóssága 2.
Időjárás Talaj Tartósság

Száraz Köves talaj, aszfalt A nyom nem marad meg

Nedves Köves talaj, aszfalt 10 perc

Száraz Homokos talaj
növényzet nélkül

10 perc

Nedves Homokos talaj
növényzet nélkül

30 perc

Nedves levegő, mérsékelt 
szél, csekély napsütés

Füves talaj növényzettel 24 óra

Száraz levegő, erős talaj-
menti szél, erős napsütés

Füves talaj növényzettel 6 óra

Záporeső Bármilyen talaj Minden nyomot elmos

Nedves vagy száraz Homokos part A nyom nem marad meg

A nyomok tartóssága 1.
Függ:

• a talaj fajtájától
• az évszaktól
• az időjárástól
• az éghajlattól
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NE TEDD!
• Ne feküdj le! Növeli a támadókedvet.
• Ne próbálj elfutni! Növeli a támadókedvet.

Szagok elfedése, kutyák semlegesítése
Technikák:

• Irritáló szagú vegyi és természetes anyagok kiszórása, például bors,
fokhagymapor, dízelolaj, ánizs, spray-k stb.

• Mérgezett csalik hátrahagyása.
• Meglepőaknák hátrahagyása.
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A menedék helyének kiválasztási szempontjai
• Legyen álcázott, rejtetten megközelíthető, kerüljük a nyilvánvaló

helyeket.
• Ne legyen veszélyes helyen (áradás, kőomlás, lavina stb.).
• Lehetőleg legyen a közelben építőanyag, tűzifa, víz.
• Keressünk szélmentes helyet.

A menedék típusa függ:
• Az időjárástól.
• A rendelkezésre álló anyagoktól, eszközöktől, időtől.
• És hogy   mennyi   ideig, milyen   célból   van   szükségünk   a menedékre.

A MENEDÉK
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A menedék

A menedék váza:
• Rézsútos védőtető.
• Kettős védőtető.
• Csúcsos védőtető.
• Kerek védőtető.

A menedék

Legfontosabb funkciója:
• A napi élet megszervezésének színhelye.
• A pihentetés.
• Az információk értékelése.
• A túlélés lehetőségeinek megteremtése.
• Az időjárás viszontagságai elleni védekezés.

A menedék építése szempontjából lehet:
• Hevenyészett (ideiglenes).
• Állandó (hosszabb időtartamra).
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Menedék természetes anyagokból 2.

Menedék természetes anyagokból 1.

Váztípusok:

A vázat lefedhetjük sátorlappal, faágakkal, kéregdarabokkal, nagyobb levelek-
kel, fűnyalábbal, náddal stb. A lefedést alulról felfelé haladva tegyük a vázra.
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Menedék poncsóból (sátorlap, túlélőfólia stb.) 2.

Menedék poncsóból (sátorlap, túlélőfólia stb.) 1.
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Esőköpeny-menedék 1.

Menedék poncsóból (sátorlap, túlélőfólia stb.) 3.
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Félnyeregtetejű menedék

Esőköpeny-menedék 2.
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Menedék túlélőfóliából

Megóvhatjuk magunkat a kihűléstől, ha leguggolva, leülve magunkra terítjük a 
túlélőfóliát, majd valamilyen melegítőeszközzel (gyertya, gázfőző, kémiai mele-
gítő, pirokocka stb.) segítségével befűtjük a „menedékünket”.

Sátorlapmenedék
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Menedékfajták 1.

Menedék ejtőernyőből
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Menedékfajták 3.

 Menedékfajták 2.
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Menedékfajták 4. 

Földbe ásott menedék

vízelvezető
árok
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Menedékkészítés télen

Menedék a föld alatt 
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Menedékkészítés télen 1.

Fatörzsmenedék
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Menedékkészítés télen 2.

Hóbarlang 1.
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Hóbarlang 3.

Hóbarlang 2.
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Hóbarlang 5.

Hóbarlang 4.
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Sivatagi menedékek

Iglu
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A kiszáradás hatásai
1. Szomjúság
2. Kényelmetlenség
3. Étvágytalanság
4. Émelygés
5. Fejfájás
6. Szédülés
7. Nehézségek a beszédben
8. Légzési zavarok
9. Járásképtelenség

10. Érzékszervi csalódások
11. Nyelési készség elvesztése

VÍZSZERZÉS
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Víznyerési lehetőségek 2.

Víznyerési lehetőségek 1.
• Felszíni vizek: folyók, tavak, források, bő vízforrások, de mindig fer-

tőtlenítést igényelnek.
• Csapadékvíz: eső, hó, harmat.
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Víznyerési lehetőségek 4.

Víznyerési lehetőségek 3.
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Párologtatás, kondenzálás

 Víznyerési lehetőségek 5. 
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Víztisztítás, fertőtlenítés 2.

Víznyerési lehetőségek 6. Víztisztítás, fertőtlenítés
1.
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Víztisztítás 2.

A  biológiai szennyeződéseket, ha nem áll rendelkezésünkre vízfertőtlenítő  tab-
letta,  a következő módszerekkel távolíthatjuk el:

• Forraljuk a megszűrt vizet 10 percig, letakarva, hogy elkerüljük a víz-
veszteséget. Ez elpusztítja a kórokozók nagy részét.

• Adjunk 1 liter vízhez 3–6 csepp jódot, majd hagyjuk állni 30 percig.

Víztisztítás 1.
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Egyéb víztisztítási módok
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A mindennapi táplálék elengedhetetlen alkotórészei

• Ásványi anyagok
• Ballasztanyagok
• Enzimek (fermentumok)
• Fehérjék
• Nyomelemek
• Szénhidrátok
• Vitaminok
• Zsiradékok

ÉLELEMSZERZÉS
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A természetben található táplálékok

A természetben található táplálékok fajtái
• Növényi eredetűek
• Állati eredetűek
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A leggyakrabban előforduló, általában közismert ehető 
növények a következők

• Vadkörte (vackor)
• Vadalma
• Szilva
• Kökény
• Vadcseresznye/meggy
• Csipkebogyó (vadrózsa )
• Málna
• Szeder
• Szamóca
• Papsajt
• Csalán

Vadon termő ehető növények
Felhasználhatóság szerint megkülönböztethetjük az alábbi növényeket:

• Nyersen fogyasztható.
• Salátának való.
• Főzeléknek való.
• Levesnek való.
• Gyümölcskrémnek, lekvárnak való.
• Kávépótló.
• Zöld és szárított fűszerek.
• Lisztnek, müzlinek való.
• Süteménybe, kenyérbe való.
• Gyógynövények.
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A gombák
Készíthetünk belőlük:

• Gombalevest, gombás húslevest, gombás zöldséglevest.
• Tükörtojást gombával, gombás omlettet, gombás rántottát.
• Rántott gombát, gombafasírozottat.
• Gombapörköltet, gombapaprikást, rizses gombát.
• Gombamártást, gombasalátát.
• Sült gombát.

Hasznos élelemforrások lehetnek
• Gombák
• Gyökerek, gyöktörzsek
• Leveles szárak
• Magvak
• Termések, gyümölcsök
• Virágok, rügyek
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Gyökerek, gyöktörzsek

Legelterjedtebben használt növények:
• parlagi ligetszépe,
• közönséges torma,
• vad pasztinák,
• kis bojtorján,
• réti bakszakáll.

A gombák
Előfordulhat, hogy a gombamérgezésre utaló jeleket észlelünk, ezek a követ-
kezők lehetnek:

• magas láz,
• izzadás, remegés, hányás,
• vese-, máj-, szívfájdalmak,
• idegrendszeri zavarok,
• hasmenés, néha véres ürülék,
• látási zavarok, ájulás,
• hallucináció.

Ilyen esetben azonnal meg kell próbálni a méreganyagot eltávolítani a szervezet-
ből. A mérgezettet hánytatjuk, majd hashajtót adunk neki, közben folyamatosan 
itatjuk. Majd lefektetjük, és melegen tartjuk.
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Virágok és rügyek

Legelterjedtebb növényi fajok, amelyek virágait, rügyeit fogyaszthatjuk:
• közönséges komló,
• vöröshere,
• seprűzanót,
• európai hárs,
• nemes pipitér.

Leveles szárak
Legjellemzőbb növények:

• nagy csalán,
• tyúkhúr,
• terebélyes laboda,
• vadkáposzta,
• orvosi vizitorma,
• cikória,
• erdei mályva,
• fehér libatop,
• mezei sóska,
• martilapu,
• vadrepce,
• ragadós galaj,
• közönséges  medvetalp,
• pásztortáska.
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Állati eredetű táplálék

Az állatokat az alábbiak szerint oszthatjuk fel:
• emlősök: nagyvadak, kisemlősök,
• madarak,
• hüllők,
• halak,
• rovarok,
• ízeltlábúak,
• rákok,
• csigák, kagylók,
• férgek.

Termések

• Gyepűrózsa
• Vadalma
• Vadkörte
• Kökény
• Szelídgesztenye
• Madárberkenye
• Egybibés galagonya
• Fekete bodza
• Naspolya
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Az állatok nyomainak olvasása 2.

Az állatok nyomainak olvasása 1.
• A vadászat előfeltétele. Egy jó nyomolvasó egy egyszerű talpnyomból

meg tudja állapítani, hogy milyen állat, mikor, hogyan és merre járt,
milyen technikával és milyen eszközzel érdemes rá vadászni. Ez a va-
dászat sikerét alapvetően meghatározza.

• Nagy gyakorlattal rendelkező, jó nyomolvasó meg tudja állapítani a
nyomok keletkezéseinek hozzávetőleges idejét, de ehhez ismernie kell
az elmúlt néhány nap időjárását.

Állatnyomok lehetnek:
• lábnyomok,
• ürüléknyomok,
• fekhely nyomai,
• evés, dörzsölés,
• súrlódás nyomai.
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Főbb vadon élő állataink
• Gímszarvas
• Dámvad
• Őz
• Vaddisznó
• Nyúl
• Ürge

Az állatok nyomainak olvasása 3.
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Csapdák 2.

A csapda alkalmazható:
• Állatok – emlősök, madarak, halak, hüllők – elfogására.
• Ellenség sebzésére, megsemmisítésére.

Csapdák 1.

Miért alkalmazzunk csapdát? 
• Az élelemszerzés egyik eredményes módja.
• Egyszerűbb, eredményesebb és kényelmesebb, mint a vadászat.
• Táplálóbb és nagyobb mennyiségű élelemhez juthatunk, mint ha gyűj-

tögetnénk.
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Csapdák működése

Működés szerint a csapdák lehetnek:
• önműködőek,
• vadász által irányítottak.

A csapdakészítés alapelvei
• Egyszerűség
• Megbízható működés
• Hatékonyság (megfelelő méret)
• Megfelelő hely kiválasztása
• Megfelelő érzékenység
• Álcázás
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Vadász által irányított csapda
Előnye:

• A vadász látja a vadat, megfelelő időben indíthatja a csapdát.
• A vadnak kevés ideje van menekülni.
• A ragadozók nem viszik el a zsákmányt.

Hátránya:
• Ott kell lennie lesben a vadásznak.
• Egyszerre csak egy csapda működik.
• Ügyelni kell a szagálcázásra.

Önműködő csapda
• Előnye: több telepíthető (több esély), hatékony, a vadásznak nem kell

ott lennie.
• Hátránya: az elkészítés időigényes, a ragadozók kifoszthatják, vagy

kiszabadulhat a zsákmány.
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Hurokcsapda
• Ragadozók és haszonvadak megfogására is alkalmas. A kényszerváltóra

felhelyezett vékony drótból készített hurok a belemenő állatot megfojtja.
• A nyugat-európai  vadászati kultúrában használják úgynevezett „stop-

polt” változatát. A huzalon kialakított csomó a hurkot nem engedi
összeszorulni, így az szelektívvé és akár élvefogóvá is tehető. Alkal-
mazása a vadászati törvény alapján tiltott!

A csapdák típusai működési elv szerint
• Hurkos
• Zuhanó
• Szúróeszközzel szerelt
• Fogóvermes
• Horoggal szerelt
• Összetett
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Hurokcsapdák 2.

Hurokcsapdák 1.
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Hurokcsapdák 4.

Hurokcsapdák 3.
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Hurokcsapdák 6.

Hurokcsapdák 5.
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Hurokcsapdák 8.

Hurokcsapdák 7.
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Zuhanócsapdák 1.

Hurokcsapdák 9.
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Zuhanócsapdák 3.

Zuhanócsapdák 2.
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Zuhanócsapdák 5.

Zuhanócsapdák 4.
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Veremcsapda 1.

Évszázados hagyományos csapdázási, befogási módszer. A mai napig elősze-
retettel használatos.

A befogni kívánt állat méretének megfelelő gödröt ásnak, és azt könnyen be-
szakadó, de nem észrevehető anyagokkal – például ágakkal, falevéllel – takarják.

Lehet élvefogó, de ölőcsapda is. Ez utóbbi esetben a verem aljába kihe-
gyezett, hegyükkel felfelé álló karókat helyeznek el.

A vadászati törvény alapján alkalmazása Magyarországon tiltva van!

Zuhanócsapdák 6.
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Veremcsapda 3.

Veremcsapda 2.
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Dárdacsapda 1.

Hálócsapda
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Ember elleni csapdák

Dárdacsapda 2.
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Halfogás, halászat 2.

A halfogás szükségeszközei:
• szükséghorgok,
• villantók szükségeszközökből,
• úszó (szalma/sás) köteg,
• varsa,
• háló,
• csikasz,
• tapogató.

Halfogás, halászat 1.
A halfogás lehetőségei:

• kézzel,
• csapdák, hurkok segítségével,
• horoggal (horgászat),
• robbantással,
• rőzseköteggel,
• szigonnyal.
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Egyéb vízi élőlények
• Kecskebéka: vizekben és a vizek környékén lévő területeken, egyszerű

villanós horoggal, vörösrongy-csalival vagy kézzel. Reggel, este és éj-
szaka a legcélszerűbb rá vadászni.

• Varangyos béka: gondosan meg kell tisztítani! A bőre mérgező miri-
gyekkel van tele.

• Szalamandra, gőte: megtisztítva ehetőek.
• Rákok: árnyas helyen, hideg vízű patakokban gyakori. Haldarabbal, hús-

darabbal, főleg az esti órákban fogható, kézzel vagy szükségeszközzel.
• Kígyók, siklók: gondos tisztítás után minden kígyó és sikló fogyasztható.

A fejét, mérgező mirigyeiket el kell távolítani. Befogásuk egyszerű. To-
jásuk fogyasztása tilos!

• Rovarok, pókok: ha lehet, ne fogyasszuk őket!

Halfogás, halászat 3.
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Szükségeszközök
• Tartályok, edények
• Ütő-, vágó-, reszelő- vagy szúrószerszámok
• Építőanyag, szigetelőanyag
• Kosarak, kasok stb
• Ruhaanyagok, fejfedők
• Ár, tű, tőr, dárda-, nyílhegy
• Szállítóeszközök

SZÜKSÉGESZKÖZÖK
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Egyéb eszközök

Éles kövek
• Az éles kővel lehet vágni, valamennyire pótolja a kést. (Az állatok ín-

szalagja alkalmas kötözésre).
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Óvszer 

Az óvszer alkalmas víz hordására, felfújva lehet vele jelzést adni repülőnek, 
valamint a fegyver csövét is szárazon tartja.

Kagylók
A kagylókat is fel lehet használni mint vágóeszközt.
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Szükségruházat 1.

Rohamsisak

A rohamsisakot főzésre lehet használni, feltéve, hogy nem túl új.
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Elejtett állat felhasználása 

Szükségruházat 2.
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Szükségfegyverek
• Kézi balta
• Baltafej
• Kés
• Fűrész
• Kalapácsok
• Nyílhegyek

Szükségfegyverek 

Az alapanyagok: 
• állati eredetű anyagok,
• növényi eredetű anyagok,
• természetes anyagok (kő, csont, inda),
• mesterséges anyagok.
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Túlélőkészlet
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Általános tudnivalók

Tűzre szükség van azért, hogy:
• felmelegítsük a menedéket,
• elkészítsük az ételt,
• felforraljuk a vizet,
• megszárítsuk a ruházatot,
• a biztonság érzetét adja.

TŰZ
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A tűzrakóhely előkészítése
• Távolítsuk el a talajról az éghető anyagokat.
• Készítsünk oda kellő mennyiségű tűzifát.
• Télen a havat teljesen takarítsuk el, ha ez nem lehetséges, akkor épít-

sünk fából, kőből szilárd talajt.
• Gyakran van szükség szélvédőre (ne égjen túl gyorsan a fa, ne lát-

szódjon a tűz fénye, ne hordja el a szél a parazsat).

Előkészítés

Tűzrakásnál általában a következőket kell figyelembe venni:
• A tűznek oxigénre van szüksége.
• Menedékekben csak kellő szellőzés mellett szabad tüzet rakni.
• A tüzet óvni kell az erős széltől, hogy a szikrák

ne szálljanak szerteszét.
• A tüzet mindig a szél felőli oldalán gyújtsuk meg!
• Legyen mindig elegendő tüzelőanyag készen-

létben a tűz fenntartására.
• A menedékekben a fekhelyeknél alacsonyabb

helyre rakjuk a tüzet (a meleg felfelé száll).
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A fa mint tüzelőanyag 2.

A felhasználás szempontjából a tüzelő lehet:
• Gyúlékony anyag.
• Gyújtós.
• Tűzifa.

A fa mint tüzelőanyag 1.

Általános szabályok:
• A puhafa gyorsan ég el, lángja világos és kevés a parazsa.
• A keményfa lassan ég el és sokáig parázslik.
• A tűlevelű faanyag rendszerint még nedvesen is jól ég, mert gyantát

tartalmaz.
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Gyújtós

Gyújtósnak használhatunk:
• gyantás, feldarabolt forgácsot,
• kis darabokra tördelt rőzsét,
• fakérget,
• száraz fazuzmót, tobozt,
• szalmát, nádat kiszáradt füvet,
• gyertyacsonkot,
• papírt,
• lőport,
• benzint, olajat.

Gyúlékony anyag

Gyúlékony anyagként használhatunk:
• Igen száraz, összemorzsolt fát,
• Apróra széttördelt száraz fakérget,
• Pamutkendőt,
• Kötöző gézt,
• Vékony madártollakat,
• A mezei pocok fészkét,
• Szétmorzsolt száraz növényrészeket.
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Tűzgyújtás mesterséges segédeszközzel
• Vízhatlan gyufa
• Öngyújtó
• Magnéziumtömb
• Akkumulátor (szikra)
• Tűzkő, kovakő és acél
• Lőszer, pirotechnika
• Nagyítólencse, óraüveg,

elemlámpaégő (belső
krómozott felülete) stb

Tűzifa

Tüzelőanyagként rendszerint tűzifa áll rendelkezésre. Minél szárazabb, annál 
könnyebb tüzet rakni belőle. Amennyiben tűzifa nem áll rendelkezésre, szük-
ség esetén az alábbi anyagokkal helyettesíthetjük:

• állati zsiradékok,
• csontok,
• szárított moha vagy tőzeg,
• szoros csomókba kötött kéreg.
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Tűzgyújtás természetes eszközzel 1. 
Tűzcsiholó íj
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Tűzgyújtás természetes eszközzel 2. 
Tűzcsiholó szíj
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Tűzgyújtás magnéziumtömbbel 1.

A magnéziumtömb két hosszanti oldalát  használjuk: a szikravető rudat az 
egyik  oldalon, s a vele átellenben lévő forgácsoló élt a másikon. A lényeg, 
hogy a magnéziumból elegendő mennyiségű forgácsot faragjunk le, majd ezt 
gyújtsuk be egy késsel úgy, hogy azt a fémrudacskán húzzuk végig. Ehhez 
körülbelül 60 fokos szögben helyezzük le a földre a magnéziumtéglát arra az 
alsó sarkára, ahol a szikravető van. Fontos, hogy kemény felületre támasszuk, 
nehogy nyomásra belesüllyedjen a talajba.

Tűzgyújtás természetes eszközzel 3. 
Tűzgyalu



98

Tűzgyújtás magnéziumtömbbel 2.

Helyezzük késünket a sima oldalra derékszögben, és erőteljes mozdulatokkal 
kaparjunk apró forgácsokat a fémből. Erős, éles késre van szükségünk. A ka-
parás hatására azonnal lekopik a fémet védő, mindig újra képződő oxidréteg, 
s ezüstös fénnyel megjelenik a magnézium. Eleve hasznos, ha egy falevelet 
vagy bármi mást rakunk a tömb alá, amelyen összegyűjthetjük és szükség sze-
rint arrébb is vihetjük a darabkákat. Helyezzük a kés élét a szikravető rúdra, 
de most 45 fokos szöget zárjon be a kés és a fém. A penge éllel lefelé álljon. 
Miközben szorosan odanyomjuk a kést a fémhez, egy gyors, erőteljes mozdulat-
tal toljuk le a pengét. A rendkívül intenzív szikra meggyújtja a magnéziumot.



99

A tűzrakás feltételei 2.

Tüzelőanyag: száraz- és nyersfa, gyökér, szén, szárított állati trágya, csontok, 
összegöngyölt fű, száraz moha, tőzeg, zsiradék, olajos homok.  Száraz tűzifát 
a fák elszáradt gallyaiból tördelhetünk,  a  földről  felszedett  fa  nedves  lehet. 
A  nedves fadarabokat bemetszhetjük, hogy a száraz belső réteget elérjük.

A tűzrakás feltételei 1.

A tűzrakóhely kiválasztása, előkészítése.

Szükséges anyagok gyűjtése:
• Gyúlékony anyag (tapló, papír, pirokocka, puskapor, benzin, olaj, ki-

rojtosodott textilanyag, szétfoszlott kötél, kötözőgéz, száraz fű, finom
faforgács, nyírfakéreg, vékony madártoll, madárfészek stb.).

• Gyújtós (apró faágak, gyantás fakéreg, szalma, nád, száraz állati
trágya, kartonlap, gyúlékony anyaggal átitatott rongy stb.).
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A tűzrakás módjai 2.

A tűzrakás módjai 1.
• Gúla alakú tűzrakás
• Csillag alakú tűzrakás
• Piramis alakú tűzrakás
• Gerendákból rakott tűz
• Vadásztűz
• Gödörbe rakott tűz
• Hobó tűzhely
• Földüregbe rakott tűz
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A táplálékok elkészítésének módjai, lehetőségei és eszközei 2.

A tartósítás történhet:
• sózással,
• füstöléssel,
• szárítással,
• hűtéssel.

A táplálékok elkészítésének módjai, lehetőségei és eszközei 1.

A táplálékok elkészítésének módja lehet:
• áztatás,
• főzés,
• forrázás,
• sütés,
• pirítás.
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A táplálékok elkészítésének eszközei

Szélfogók
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Tájékozódás, mozgás

A tájékozódás nem más, mint hely- és helyzetmeghatározás.

Tájékozódás során a térképen megállapítjuk:
• álláspontunkat,
• fő világtájakat,
• körülöttünk lévő mesterséges és természetes tereptárgyakat,
• célállomásunk helyét.

TÁJÉKOZÓDÁS TEREPEN
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A tájékozódás természetes eszközei 1.
• Nap, óra
• Hold
• Csillagok

Észak Kelet Dél Nyugat
Újhold 24:00 06:00 12:00 18:00
Első negyed 06:00 12:00 18:00 24:00
Telihold 12:00 18:00 24:00 06:00
Utolsó negyed 18:00 24:00 06:00 12:00

A tájékozódást segítő eszközök
• A tájoló
• A távcső
• A térkép
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A tájékozódás természetes eszközei 2.

Más módszerekkel történő tájékozódás
• A fák északi oldala mohásodik.
• Az északnyugati faoldalak gyérebb ágazattal rendelkeznek.
• A dombok déli oldalai lankásabbak, a szőlőskertek itt helyezkednek el.
• A régi templomok kelet–nyugati irányban állnak.
• A falusi házak ablakai délre nyílnak.
• A fák déli oldalán a fakéreg alatt fülbemászó bogarak találhatók.
• Hangyabolyok a fák déli oldalán fordulnak elő.
• A fák évgyűrűi a déli oldalon vastagabbak.
• Ismert vízrajz esetén a folyók folyási iránya is tájékozódást jelent.
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Tájékozódás a terepen tájolóval

Mágneses eltérés vagy elhajlás (deklináció): a csillagászati és a mágneses északi 
irány által bezárt szög.

Tájékozódás a terepen

Térkép tájolása: a térkép beforgatása úgy, hogy észak–déli szegélye az észak–
déli iránnyal párhuzamos legyen.

Északi irányok:
1. csillagászati vagy földrajzi észak (α);
2. mágneses észak (αm);
3. hálózati észak (δ).

Mágneses eltérés (deklináció): a csillagászati és a mágneses északi irány által 
bezárt szög. Iránytűeltérés (mágneses tájékozó szög, ʋ): a hálózati és a mágne-
ses északi irány által bezárt szög.
Meridiánkonvergencia (μ): a csillagászati és a hálózati északi irány által be-
zárt szög.
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Álláspont helyének meghatározása térkép segítségével 2.

Előmetszés

• Két ismert pont alapján.
• Azimut (irányszög) felhasználásával.

Álláspont helyének meghatározása térkép segítségével 1.
• Egy ismert pont alapján.
• Azimut (irányszög) és távolság felhasználásával.
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Álláspont helyének meghatározása térkép segítségével 3.

Hátrametszés
• Három ismert pont alapján.
• Közbezárt szög felhasználásával.

Álláspont helyének meghatározása térkép segítségével 4.
Oldalmetszés

• Egy ismert pont és egy vonalas objektum alapján.
• Azimut (irányszög) felhasználásával.
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Átszámítás vonás és a fok között

Egy kör (360°) = 6400 MILS (6000 PARS).

Átszámítás fokról vonássá:

Egy fok = 6400 = 17.78_PARS 6000 = 16.67_MILS360°  360°

0° 90° 180° 270°

MILS 00-00 16-00 32-00 48-00

PARS 00-00 15-00 30-00 45-00

A vonás értelmezése
Kiindulás:

 – távolság becslése ismert méretű objektum alapján (magasság/szélesség);
 – 1 méter (yard) látószöge 1000 méterről (yardról) 0° 03’ 22,5”

t = 1000 × m
Dm
MILS

Meghatározása: 1 rad = 1000 vonás, így egy kör (2π, 360°) = 6283 vonás.
Közelítése: 

 – a kör 6400 részre osztása (MILS amerikai rendszer 3,375‘);
 – a kör 6000 részre osztása (PARS orosz rendszer 3,6‘).
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Az éjszakai tájékozódás sajátosságai
• Torzul a távbecslés.
• A tárgyak nagyobbnak látszanak.
• Nehezebbé válik a célok azonosítása, irányok betartása, együttmű-

ködés, felderítés.
• Vakítás lehetősége (hirtelen erős fényhatás az éjjellátó készülékre).
• Csökken a parancsnokok közvetlen ráhatása, nő az alsóbb szintek fe-

lelőssége, önállósága.
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Átkelés a folyón

Átkelésre alkalmas hely keresése
Fordítsunk figyelmet a következőkre:

• Elágazások: két-három keskeny folyóágon mindig egyszerűbb átkelni,
mint egy szélesen.

• A túlparton lévő akadályok: olyan helyen keljünk át, ahonnan biztosan
és gyorsan tovább tudunk haladni.

• Sziklák a folyóban: általában vízesés következik utánuk.
• Vízesés vagy alagutak (barlangok): közelükben ne kíséreljük meg az

átkelést.
• Sziklás helyek: a sodrást megtörő szikladarab viszont segíthet az át-

kelésben.
• Töltés vagy zátony: lehetőleg úgy keljünk át, hogy a folyó sodrása rossz-

esetben ezekhez vigyen.
• A folyóban lévő kisebb sodrás: segítségével 45 fokban átszelhető a folyó.

KÜLÖNBÖZŐ TEREPAKADÁLYOK LEKÜZDÉSE
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Tutaj

• Sikeresen leküzdhető  a segítségével az akadály, és az ember  és az esz-
közök  is szárazak maradnak. Kötél nélkül elkészíthető, ha kéznél van
egy fejsze és  egy kés.

• Három ember számára egy 4 m hosszú és 2 m széles tutajt kell építeni.
Építőanyagként használhatók elhalt fák, de a legjobb alapanyag a luc-
fenyő.

Átkelési módok, eszközök
• Tutaj
• Hordótutaj
• Úszócsomagok
• Egyéb úszóeszközök (csónak, gumicsónak, ladik stb.)
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Úszócsomagok
• Nadrág: kösse össze külön-külön a nadrág szárait, és gombolja össze a 

sliccét is. Fogja meg a deréknál a nadrágot, és „gyűjtsön” benne egy kis
levegőt, majd nyomja víz alá, és tartsa benne a levegőt. Az átkelés során a
műveletet általában meg kell ismételni. (Tele lehet tölteni száraz szalmával,
szénával, falevéllel).

• Üres dobozok, konzervek, stb.: összekötve segítik a vízfelszínen való
tartóz-kodást, de csak lassú folyású vizeknél használjuk.

• Műanyag szatyrok: levegővel megtöltve, nyílásukat összekötve.
• Sátorlap: gyűjtsünk növényzetet a sátorlapba, tekerjük fel, és kössük úszóöv 

gyanánt a derekunk köré.
• Fatörzsek, nagyobb tuskók: szárazak, korhadtak előnyben. Hozzájuk lehet

kapaszkodni.
• Nád: legalább 25 cm átmérőjű kötegbe gyűjtve elég előnyösen használható.
• Kulacs mentőöv: a legegyszerűbb felszerelésből rögtönözhető egyéni 

átkelő-eszköz. Ez a derékszíjra felerősített néhány kulacsból áll, amelyet a
leggyen-gébben úszó katonának szoktak elkészíteni. A kiürített és gondosan
becsavart tetejű kulacsok úszógumihoz hasonlóan fenntartják a víz
felszínén a túlélőt.

Minimálisan    legalább  négy túlélőnek célszerű egy hordótutajt készítenie. 
A leggyakoribb változatok a 4, 6, illetve 8 hordós szerkezetek, amelynél 
a hordók két sorban vannak  elhelyezve. A hordók   összeerősítéséhez 
szükségesek még rönkfák, pallók, rudak, de akár alumínium- vagy vascső  is 
megteszi. Kötöző-anyagként kötél a legjobb, de ezt is lehet más anyaggal 
helyettesíteni. Ácskapocs, kerítésdrót stb. itt is megfelel az összeerősítéshez.

Hordótutaj

Minimálisan legalább négy túlélőnek célszerű egy hordótutajt készítenie.
A leggyakoribb változatok a 4, 6, illetve 8 hordós szerkezetek, amelynél  
a hordók két sorban vannak elhelyezve. A hordók összeerősítéséhez szüksé-
gesek még rönkfák, pallók, rudak, de akár alumínium- vagy vascső is meg-
teszi. Kötözőanyagkéntkötél a legjobb, de ezt is lehet más anyaggal helyet-
tesíteni. Ácskapocs, kerítésdrót stb. itt is megfelel az összeerősítéshez.
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Rőzsetutaj

Egyéb úszóeszközök
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Gyors folyású folyón való átkelés
• Ha gyors folyású folyón kell átkelnie, vegye le a nadrágját és az alsó-

neműjét is, így a víz nehezebben kapja el a lábát. A bakancs viszont
maradjon, mert védi a lábát a sziklás felületektől. Az összes holmiját
egy csomagba kösse össze, elvesztése esetén könnyebb lehet megtalálni.

• Úgy vigye a csomagját, hogy a lehető leggyorsabban el tudja engedni,
ha elveszti az egyensúlyát, mert könnyedén maga alá nyomhatja az em-
bert. A csomag súlyával ne törődjön, az inkább csak a segítségére lesz.

• Szüksége lesz egy körülbelül 2,5 méter hosszú, legalább 12 cm átmé-
rőjű rúdra. Markolja meg a rudat, és tartsa a víz sodrásával szemben,
hogy megtörje a folyás irányát. Lassan lépkedjen előre, a rudat mindig
előrébb helyezve maga előtt. Tartsa ferdén a rudat, hogy a sodrás erősen
a testéhez szorítva tartsa a rudat.

Egyéb akadályok leküzdése

• Az egyéb akadályok közül: mocsarak, ingoványok, futóhomok stb.
Ezeken nem szabad állva átkelni, mert ahogy az ember felemeli az
egyik lábát, rögtön mélyebbre süllyed. Ha nem tudja kikerülni ezeket
az akadályokat, készítsen megfelelő segédeszközt: tutajt, faágakat stb.

• Az átkelés másik módja: feküdjön hasra (így a súlya eloszlik), és ússzon
át vagy húzza át magát. A testét, ha lehet, tartsa vízszintesen.

• Mocsaras vidékeken: az ott lévő növényzet általában elbírja az ember
súlyát, ezért kilométereken keresztül nagyobb nehézségek nélkül tud
haladni az erre rákényszerülő. Nyitott, növényzet nélküli mocsárban
pedig lehetséges az úszás.
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Csoportos átkelés
• A csoportban már az átkelés előtt mindenki készítse elő a holmiját

a fentiekben leírtak szerint. A csoport legsúlyosabb embere legyen
a rúdnak azon a végén, amely a folyás irányába esik, a legkönnyebb
pedig a sodrással szembeni végén. Ezáltal a legkönnyebb ember meg-
töri a folyó sodrását, és az általa képzett örvényben a többiek viszonylag
könnyedén tudnak haladni. Ha a legkönnyebb ember elveszti az egyen-
súlyát, a többiek stabilan tudják tartani a rudat, amíg ő visszatér az ere-
deti helyzetbe. A folyón úgy keljünk át, hogy a sodrás iránya a rúdhoz
képest 45 fokos szögben legyen.

• Ne kössék egymáshoz magukat a csoporttagok, mert egyensúlyvesz-
téskor nagyon megnő a fulladás veszélye.
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A téli időjárás jellemzői
• Alacsony hőmérséklet (száraz hideg, nedves hideg).
• Csapadék (eső, havas eső, hó, jég, légnedvesség).
• A világos órák száma csökken.
• A növényzet rejtőképessége csökken.
• A mozgás nehezebbé válik.

A MOZGÁS ALAPJAI TÉLEN
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A téli időjárás hatásai 2.
Felderítésre:

• Rosszabb látási viszonyok (köd, hóesés, sötét stb.).
• Nehezebb az álcázás, könnyebb felderíthetőség (nyomok).
• Az életfeltételek megteremtése nehezebb.

Tüzérségre:
• Csökkent repeszhatás.

Műszaki munkákra:
• Kisebb teljesítmény.
• Az aknák hatása csökken.

A téli időjárás hatásai 1.
Az emberre:

• Csökkent teljesítőképesség.
• Nagyobb energiaigény.
• Több felszerelés.
• Több idő szükséges a regenerációra.

A járművekre, felszerelésre:
• Nagyobb igénybevétel, nagyobb a meghibásodás veszélye.
• Kenőanyagok, üzemanyagok viszkozitása megváltozik.
• Nagyobb üzemanyag-felhasználás.
• Az akkumulátorok üzemképessége csökken.
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Kockázati tényezők
Környezeti:

• Hideg, szél, csapadék, magasság (oxigénhiány).

Feladattal kapcsolatos:
• Elhúzódó műveletek, nem megfelelő elhelyezés, inaktivitás (például

figyelő), nehéz felszerelés, élelem és víz hiánya, korábbi műveletek
hidegben stb.

Egyéni:
• Rossz állóképesség, fáradtság, dehidratáltság, kor, alkohol, dohányzás,

rossz táplálkozás, betegségek, sérülések, korábbi fagysérülés, rossz
minőségű ruházat és felszerelés, kevés alvás, kiképzetlenség, alacsony
morál.

A téli időjárás hatásai 3.
Repülésre:

• Rossz idő (erős hóesés, köd) esetén korlátozott repülési lehetőség.
• Leszállóhelyek tisztán tartása.

Logisztikára:
• Bonyolultabb ellátás.
• Utánpótlás elvágása esetén komoly nehézségek.
• Nagyobb javítási igény.
• Hideg okozta sérülések ellátása.
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Ellenségre utaló jelek
• Táborhelyek nyomai, szükségmenedékek.
• Sítalpak, eszközök nyomai.
• Tűzhelymaradványok, frissen vágott fa, füst.
• Hangok.

Szél-fagy táblázat
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Néhány speciális szempont az ellenség értékeléséhez 2.

• Milyen fegyverei vannak? Mennyire hatékonyak, megbízhatók hidegben?
Milyen a hatásfokuk mély hóban? A nehéztechnika tudja követni a gya-
logságot úton kívül?

• Milyen repülőeszközökkel rendelkezik a tűztámogatásra és szállításra?
• Milyen légi mozgékonysággal rendelkezik?
• Milyen a logisztikai ellátórendszere?
• Hol vannak az ellátóközpontjai?

Néhány speciális szempont az ellenség értékeléséhez 1.
• Van az ellenségnek sífelszerelése vagy hótalpa?
• Milyen szintű téli kiképzettsége van?
• Milyen műszaki lehetőségei vannak a hóakadályok leküzdésére?
• Milyen tüzérséggel rendelkezik? (önjáró vagy vontatott)
• Rendelkeznek a felszerelései sítalpakkal?
• Vannak fűtött szállásai, vagy szükségszállásokat alkalmaz?
• Milyen téli felszereléssel, ruházattal rendelkezik, és ezek milyen vé-

delmet nyújtanak?
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Ruházat 2.

Ruházat 1.
Alapszabályok a ruházattal kapcsolatban:

• Tartsd szárazon!
• Kerüld el a túlmelegedést!
• Tartsd tisztán!
• Ne viseld szorosan!
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Közlekedési módok
• Gyalog
• Sítalp (sífutás, lesiklás)
• Hótalp
• Szán
• Lóháton, lovas szán, kutyaszán
• Gépjármű, harcjármű, hójáró (snowmobile), légpárnás jármű
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Téli sérülések 1.
• Hipotermia (kritikus lehűlés)
• Lövészárokláb
• Fagyás
• Dehidratáció
• Szén-monoxid-mérgezés
• Égési sérülés (pl. tűz következtében)
• Hóvakság
• Napégés

Menetsebességek 
• Gyalogos (30 cm-nél kisebb hó): 3–4 km/h
• Gyalogos (30 cm-nél nagyobb hó): 1–2 km/h
• Személy sítalpon: 6–8 km/h
• Kisalegység sítalpon: 3–6 km/h
• Lánctalpas eszköz: 18–24 km/h
• Tank vagy hjmű. 50 cm-ig: normál

50–75 cm: csak rövid mozgások
75 cm felett: csak tisztított utakon
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Téli sérülések 3.

Közepes hipotermia:
• A test maghőmérséklete 32,2–27,2 °C.

Felismerési jelek:
• Izom- és ízületmerevség.
• Gyenge koordináció.
• Akadozó beszéd.
• Erős diszorientáció, illetve zavarodottság.
• Reszketés hiánya.
• Lassú reakciók, hibák a döntéshozatalban.
• Eszméletlenség.

Téli sérülések 2.
Mérsékelt hipotermia (kritikus lehűlés):

• A test  maghőmérséklete 35 °C alá süllyed, többnyire visszafordítható.

Felismerési jelek:
• Gyenge izomkoordináció.
• Remegés, reszketés.
• Botorkálás.
• Finommotoros képességek hiánya.
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Téli sérülések 5.
Hipotermia kezelése:

• Az elsősegély célja: megakadályozni, hogy az áldozat teste még több
hőt veszítsen.

Felmelegíteni a beteget.
• A  test  hőszigetelését  javíthatjuk  ruharéteggel,  túlélőfóliával. Takarjuk

be a fejet is. Védjük meg a talaj hidegétől, az időjárástól, tegyük száraz
hálózsákba.

• Védjük és melegítsük saját testünkkel.
• Mielőbb jutassuk menedékhelyre. Hordágyon szállítsuk.
• Ha eszméleténél van, adjunk neki forró italt, levest vagy energiadús

ételt, például csokoládét.
• Ne adjunk neki alkoholt, mert az kitágítja az ereket!

Téli sérülések 4.

Súlyos hipotermia:
• A test maghőmérséklete 27,2 °C alatt.

Felismerési jelek: 
• Alvás vagy eszméletlenség.
• A szívritmus és a légzésszám lecsökkenése.
• Nehezen tapintható pulzus.
• Izommerevség.
• Spontán szívinfarktus kialakulása valószínűsíthető.
• Gyakran nem érzékelhető életjelek, az áldozat gyakran halottnak lát-

szik, de nem az!
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Téli sérülések 7. 
Fagyás

Jellemző panaszok, tünetek:
• „Tűszurkálás érzése”, az érintett testrész halvánnyá válik.
• A testrész érzéketlen lesz. A bőr kemény és merev lehet, fehérré, majd

márványszerűen foltossá és szederjessé, végül feketévé válik.

Elsősegély célja: a sérült testrész lassú felmelegítése, hogy a további szövet-
roncsolódást megakadályozzuk. Orvosi ellátásról gondoskodni kell. 

Téli sérülések 6.

Hipotermia megelőzése:
• Gyakori, rendszeres, kiadós étkezés (magas kalória, zsír).
• Meleg italok fogyasztása.
• Az egyenruha helyes viselése.
• Maradj aktív!
• Maradj száraz!
• Melegedőhelyek kialakítása.
• Megfelelő pihenés.
• Figyelj a társadra, beosztottaidra és a pk-ra!
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Téli sérülések 9. 
Lövészárokláb

Tartós 0 °C körüli hőmérséklet és nedves, latyakos környezet esetén észlelhető 
sérülés. A mozgás hiánya, a szoros bakancs és nedves zokni növeli a kialakulás 
veszélyét. Kezdeti szakaszban a lábak fehérek, hidegek és érzéketlenek, később 
vörössé, forróvá és igen fájdalmassá válnak, esetenként felhólyagosodhatnak. 
A kezelés ugyanaz, mint fagyás esetén.

Téli sérülések 8.

Fagyás megelőzése:
• Egyenruha helyes viselete.
• A zokni és a ruha szárazon tartása.
• Védekezés a szél ellen.
• Az arc és a fülek betakarása, szárazon tartása.
• Meleg italok fogyasztása.
• Aktivitás megőrzése.
• A talajtól való elszigetelés.
• Figyeld a társaidat!
• Hideg fémtárgyak vagy üzemanyagok érintésének elkerülése.
• Kesztyű használata.
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Téli sérülések 11.
Szén-monoxid-mérgezés:

Tünetek: fejfájás, szédülés, gyengeség, erős ásítozás, fülzúgás, zavartság, 
émelygés, hányinger, élénkpiros ajkak és szemhéj, álmosság, eszméletvesztés, 
lehetséges a halál.

Kezelés:
A sérülteket friss levegőre vinni, lélegeztetés, orvosi segítséget keresni.

Téli sérülések 10.
Lövészárokláb megelőzése:

• Tartsd szárazon és tisztán a lábad!
• Cserélj zoknit legalább 8 óránként, illetve ha átnedvesedik!
• Használj hintőport!
• Ha tudsz, használj cserebakancsot!
• Gyengéd masszázs az éjszaka folyamán, hogy a véráram fokozódjon

Kezelése:
• Lassú felmelegítés, a direkt sugárzó hőt kerülni kell.
• Szárazra törlés, de dörzsölni nem szabad.
• Kerülni kell a járást, meg kell emelni az érintett végtagot.
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Téli sérülések 13.
• Hóvakság
• Napégés

Téli sérülések 12.

Szén-monoxid-mérgezés megelőzése:
• Megfelelő szellőzés biztosítása.
• A fűtőberendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása.
• A fűtés kikapcsolása, ha nem szükséges (alvás).
• Ha alvás idején fűtünk: tűzőrség.
• Soha ne aludjunk járó motorú járműben!
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Ruházat 1.
Lábbelik:

• Katonai bakancsok.
• Műanyag hegyi bakancsok.
• Mászócipők.

HEGYI FELSZERELÉSEK
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Ruházat 3.
Kamásli:

• Védi az alsó lábszárat a nedvességtől, hótól, sártól.
Kesztyű:

• Véd a hidegtől, sérülésektől.
Fejfedők, sisakok, szemüvegek. 

Ruházat 2.
Alsóruházat:

• Elvezeti az izzadságot.

Szigetelőréteg:
• Melegen tart.

Felső ruházat:
• Véd csapadéktól, széltől,

mechanikai hatásoktól.
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Hegymászó kötelek 2.
A kötél adatai, amelyet megtalálhatunk a kötélhez mellékelt gyártói adatlapon:

• Átmérő alapján lehet zsinór (8 mm alatt), félkötél (8–9 mm) és egész
kötél (9 mm felett).

• Szakítószilárdság 18–28 KN (fél- és egész kötelek esetén) ez nagyjából
1,8–2,8 t statikus terhelésnek  felel  meg. Folyamatosan növekvő erővel
terhelik a kötelet az elszakadásáig.

• Megtartási rántás, amely a hirtelen lökésszerűen fellépő erő maximumát
jelenti (kN). A gyártók ejtési próbával vizsgálják.

• Métersúly (40–80 g).

Hegymászó kötelek 1.
Fajtái:

• Dinamikus (EN 892-es számú szabvány).
• Statikus (EN 1891-es számú szabvány).
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Hegymászó kötelek 4.
Dinamikus hegymászó kötelek:

A modern dinamikus kötelek, amelyek a kötél nyúlásával emésztik fel a zuha-
náskor fellépő energiát, magköpeny-szerkezetűek. A kötél magját képező sodrott 
szálakat körbeveszi egy szoros körszövet, amely a magot védi. A terhelés mintegy 
75%-át a mag, 25%-át a köpeny viseli.

Dinamikus kötelek gyártásakor a belső szálakat előzetesen hőkezelik. 
A hőkezelés eredményeképpen a pászmák  reagálnak (összehúzódnak),és elasz-
tikusabbá válnak, ezáltal megnő a dinamikus rántási terhelhetőségük.

Hegymászó kötelek 3.
• Köpenycsúszás (a köpeny a maghoz képest mennyit csúszik meg, ma-

ximum 2% lehet)
• Csomózhatóság (a kötél  átmérője és a csomó belső átmérője közötti

összefüggést fejezi ki, maximum 1,1 lehet)
• Sűrűség: 0,8–1,5g/cm3
• Lágyulási pont: 130–230 °C
• Olvadáspont: 160–500 °C
• Merevség, amely a hajlítóerővel szembeni ellen-

állást jellemzi (mennyire „sprőd”)
• Nyúlás: statikus 2–3%, félstatikus 3–5%, dina-

mikus 6–12%
• Gyártási év
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Hegymászó kötelek 6.
Statikus kötelek:

• Kis nyúlás 1–3%
• Vastagabb köpeny.
• 10–16 mm átmérő.

Hegymászó kötelek 5.
A dinamikus kötelek felépítése:

Azonosítószalag Kötélköpeny

A kötél magját alkotó pászmák

A belső szál színe alapján beazonosítható a gyártás éve
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Hegymászó kötelek 8.
Kötél felszedése:

Hegymászó kötelek 7.
Kötél felszedése:
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Hegymászó kötelek 10.
• Minden használat előtt és után ellenőrizd a kötelet, hogy nincs-e rajta

vágás, kopás, penész vagy gyártási hiba (új kötél).
• A kötélvégeket el kell dolgozni a bomlás megakadályozására.
• A műanyag kötelet óvni kell vegyi anyagok hatásától: festékektől, ben-

zintől, savaktól stb.
• A hegymászó kötelet csak hegymászásra használd!
• A köteleket szükség esetén lehet mosni, langyos, enyhén mosószeres

vízben, akár mosógépben is. Árnyékos helyen szárítsuk.

Hegymászó kötelek 9.
A kötelek kezelése:

• Ne lépj rá, ne vonszold a földön! A kis szemcsék, bejutva a köpeny
anyagába, lassan tönkretehetik azt.

• Kerüljük az éles éleket, peremeket, vagy tegyünk valamit a kötél
és a perem közé.

• A kötelet lehetőleg tartsd szárazon! Ha mégis  nedves lett, lazán ki-
bontva akaszd fel egy száraz, szellős helyen, de ne tedd ki közvetlen
hőnek vagy napsugárzásnak!

• A kötél csak annyi ideig legyen terhelés alatt vagy összecsomózva,
amíg szükséges.

• A kötelek soha ne fussanak egymáson, mert a súrlódási hőtől meg-
olvadhatnak!
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Mellbekötők

Beülők
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Karabinerek 2.
Anyaga szerint lehet:

• Acél
• Alumínium
• Speciális ötvözet (például titán)

Karabinerek 1.
A karabinerek általános felépítése:

1. Alap fémszerkezet
2. Zárrendszer
3. Nyelv
4. Nyelvtengely
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Karabinerek 4.

Csavaros 
karabinerek

Bajonettzáras
karabinerek

Golyózáras
karabinerek

Automata 
zárrendszerű kara-
binerek

Karabinerek 3.
A karabinerek forma szerint:

„O” formájú
karabinerek

„D” formájú
karabinerek

HMS karabinerek
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Karabinerek 6.
A karabinereken feltüntetett terhelési értékek:

Zárt állapotú, 
hosszirányú terhelhetőség

Zárt állapotú, 
keresztirányú terhelhetőség

Nyitott állapotú, hosszirányú 
terhelhetőség

Karabinerek 5.

Nyelvzáródási szerkezet szerint:

(a) kampó – (b)  csap

(a) kampó – (b) kampó

(a) kulcs – (b) kulcslyuk



142

Ereszkedőnyolcas

Mallionok

Ovális maillonok Háromszög (delta) mail-
lonok

Körte
maillonok
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Csigák
Szimpla: 

Dupla:

Hevederek, expressz hevederek
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Trapézékek

Mászógépek
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Hexcentrikus ékek

Rugós ékek
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Hágóvasak

Kalapács, jégcsákány, sziklaszög 
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Életmentő eszközök
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Az elsősegélynyújtás általános szabályai
• Ki nyújthat elsősegélyt?
• Saját egészség védelme.
• Céltudatosan tájékozódunk a helyszínen → veszély?!
• Figyeljük meg a sérültet.
• Kérdezzük meg a sérültet.
• A sérültet célszerűen helyezzük el.
• Kérjünk segítséget.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
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Újraélesztés 1.

Az újraélesztés lehetőségei a rászoruló állapotától, a segítők képzettségétől és a 
fizikai körülményektől függően eltérhetnek, de a cél közös: visszahozni az illetőt 
a klinikai halál állapotából az élők közé. Egy dolog azonban biztosan káros – ha 
nem csinálunk semmit, és közömbösek vagyunk!

Az újraélesztés ABC-je:
A: Átjárható légutak biztosítása 
B: Befúvásos lélegeztetés
C: Cirkuláció

Újraélesztés 2.

Eszméleténél 
van a sérült?

Van 
pulzusa?

Hangos a sérült 
légzése?Lélegzik?

• Lássa el a sérüléseit!
• Kérjen segítséget!

• Lássa el az életveszélyes sérüléseket!
• Fektesse a sérültet mentési testhelyzetbe!
• Hívjon segítséget!

• Végezzen szájból orrba lélegeztetést!
• Hívjon segítséget!

• Értesítse a mentőket!
• Végezzen külső szívmasszázst!
• Lélegeztessen!

IGEN

Tárja fel és tisztítsa ki 
a légutakat!IGEN

IGEN

IGEN

NEM

NEM

NEM



150

Vérzések

Fajtái:
1. Artériás vérzés: az oxigénben gazdag vér élénkpiros, és az artériában lévő vérnyomás

miatt világosabb színű, mint a vénás vér. Spriccelve távozik a sebből, a szívverésnek
megfelelő ritmusban.

2. Vénás vérzés: színe sötétpiros, érpályán belüli nyomása kisebb, mint az artériás
vérnek. Mivel azonban a vénák vékonyabb fala nagyobb tágulásra képes, mint az
artériáké, sok vér gyűlhet meg bennük, így a nagyobb sérült vénákból bőséges
vérzés indulhat.

3. Vérzés hajszálerekből: vérszivárgásos vérzés, mindenfajta seb szélén előfordul.
Nem komoly.

Újraélesztés 3.

Miután  meggyőződtünk az  életfunkciók  hiányáról  és  arról, hogy a klinikai 
halál beállta nem lehet régebbi, mint 5 perc, haladéktalanul lássunk neki az 
újraélesztésnek, ha lehet, segítséggel.

Először is az átjárható légutakról kell gondoskodni. Mindig győződjünk 
meg róla, hogy nincs-e a garatban vagy a gégebemenetben hányadék, idegen-
test. Amennyiben van, azt töröljük ki vászonzsebkendővel vagy ronggyal, de 
ne papírzsebkendővel!

Az újraélesztést mindig 2-3 belégzést biztosító befúvással kezdjük, amely 
történhet szájból szájba vagy szájból orrba. A kilélegzett levegő még így is 
elegendő oxigént tartalmazhat, s a légzéshiánynál mindenképpen jobb.

Ha jól csináljuk, lélegeztetéskor a mellkas kitér, és a szederjes színű nyál-
kahártyák újra rózsaszínné válnak.

Egyszemélyes újraélesztés során 15 szívkompressziót 2 lélegeztetés követ, 
kétszemélyesnél minden 5. szívkompresszió után 1 lélegeztetés következik.
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Artériás nyomáspontok:
• Halánték
• Nyak
• Felkar – alkar – kéz
• Comb-térdhajlat – lábszár

Sikeres beavatkozás esetén a vérzés csillapodni fog. 

Sebek

1. Vágott seb: éles tárgy. A sebszélek egyenesek, roncsolásmentesek. Bőséges
vérzés.

2. Roncsolt seb: tompa vagy nagy felületű tárgy által okozott seb. Előfordulhat,
hogy kevésbé vérzik de a roncsolt szövet több, mint a vágott. Nagy
a fertőzésveszély.

3. Horzsolás: felületi seb, ahol a bőr felső rétege sérül és nedvező sebfelület
marad vissza.

4. Zúzódás: tompa tárgy okozta sérülés összezúzhatja a bőr alatti hajszálereket.
A vér kiáramlik a szövetekbe, véraláfutást okozva. A súlyos zúzódás
mélyebben fekvő, rejtett károsodásra utalhat, például csonttörésre vagy
belső sérülésre.

5. Szúrt seb: hegyes tárgy okozta seb, amely a felületen kis területet érint, de
mélyre hatoló belső sérülést okoz. Fokozott fertőzésveszély.

6. Lőfegyver által okozott seb: a golyó vagy a repesz be- vagy áthatolhat
a testen, súlyos belső sérülést és fertőződést okozhat. Sebek, vérzések
kezelése.
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Sebek, vérzések kezelése 2.

Hajszáleres vérzés: fertőtlenítés, nyomókötés. 
Orrvérzés: orrszárnyak összenyomása. Fej előrehajtása. 
Fogmedri vérzés: foghúzás, baleseti sérülés esetén. 
Tüdővérzés: a vér köhögés útján távozik, köpet révén. Élénkpiros, habos vér. Félig 
ülő helyzet, nincs mozgás, beszéd.
Gyomorvérzés: hányás, barnásvörös vér („kávézacc”). Hanyatt fektetett beteg 
lábát felhúzzuk térdhajlatban.

Sebek, vérzések kezelése 1.

Ütőeres vérzés: élénkvörös vér, amely a szív ritmusának megfelelően távozik. 
A steril gézlapot a sebbe nyomkodjuk, kitamponáljuk. Erre helyezzünk ste-
ril gézlapot, majd egy gézhengert. Szoros pólyamenettel a sebre szorítjuk. 
Az átvérzett kötést nem szabad lebontani, hanem újabb nyomópárnát kell rá-
helyezni.

Akár a sebbe is belenyúlhatunk, és elszoríthatjuk az eret. Vénás vérzés: 
a vér egyenletes folyással folyik. Nyomókötést alkalmazunk. Gézlapot helye-
zünk a sebre, majd gézgombócok, illetve pólyatekercs rászorítása, amelyeket 
átpólyázunk. A vérző testrész szív fölé emelésével csillapodhat a vérzés. 
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Sebek, vérzések kezelése 4.

Hasüregi vérzés: fájdalom, aluszékonyság. Szomjúság a sokk tünete. Lapos 
fektetés, alsó végtag alápolcolása, megemelése, hogy a vér a létfontosságú 
szervekhez jusson (agy, szív, tüdő).

Sebek, vérzések kezelése 3.

Láthatatlan belső vérzések:

Koponya: különböző pupillatágasság, tudatzavar, eszméletlenség, hányás, lég-
zészavar. Heves fejfájás.
Koponyaalapi törés: vérzés az orrból, garat, fül.

Szigorú fektetés, fej kissé megemel. Az eszméletlent stabil oldalfekvésbe he-
lyezzük.

Fülből vérzés: a  fülre steril gézlapot helyezünk, a fertőzés miatt tilos a tam-
ponálás.

Mellüregi vérzés: fullad, sápadt, nyirkos bőr, szapora pulzus, alig tapintható. 
Félig ülő helyzet.
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Rándulások, ficamok 1.

Rándulást követően az ízület fájdalmas, duzzadt, esetleg a bőr alatt lilás elszí-
neződés, vérömleny látható. A sérült testrész ugyan mozog, de az ízület moz-
gásterjedelme beszűkült – például nem nyújtható vagy hajlítható teljesen az 
adott végtag –, és a mozgatás fájdalmas, különösen az ízület szélső helyzeteiben. 
Ficam esetén a sérült ízület deformált, egyáltalán nem vagy csak minimálisan 
mozgatható, helyzete rugalmasan rögzített. A fájdalom igen erős.

Kisebb vágások, horzsolások

Az ilyen sérülésekből eredő vérzés valósággal kimossa a sebet, és néhány perc 
után magától megszűnik. A vérzés gyorsabban elállítható, ha a sebre tiszta 
kötszert vagy kendőt nyom. Amikor a vérzés megszűnt, tisztítsa meg a seb kör-
nyékét mindig a sebtől távolodó, könnyed mozdulatokkal. Magát a sebet nem 
kell megtisztítani. A kisebb sebek, de még a nagy horzsolások is gyorsabban 
gyógyulnak, ha szabadon hagyjuk őket. Az egymástól eltávolodott sebszéleket 
leukoplasztcsíkokkal tarthatjuk együtt, de az 1 cm-nél hosszabb sebek általában 
csak akkor gyógyulnak heg nélkül, ha a sebszéleket orvos összeölti.
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Törések 1.
Tünetek:
Fájdalom, duzzanat, alakváltozás, vérömleny, működéskiesés, rendellenes hely-
zetben való mozgathatóság, csontrecsegés.

Rándulások, ficamok 2.

A megrándult ízületet nyugalomba kell helyezni, a kart fel kell kötni, a lábat 
fel kell polcolni. Jó hatású az ízület hideg vizes borogatása, jegelése.

A pihentetésen kívül a duzzanatot és a fájdalmat a helyileg alkalmazható ke-
nőcsök enyhítik. A kisebb sérülések esetén a panaszok is enyhébbek, azonban 
nagyobb esést követően erős fájdalom, nagyfokú duzzanat, jelentős mozgás-
korlátozottság esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Nem kizárt ugyanis, 
hogy a baleset kapcsán olyan szalagsérülés is történt, amely miatt a végtagot 
gipszelni vagy operálni kell!
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Törések 3.

Törések – elsősorban végtagtörések – legjellegzetesebb tünetei a sérülés helyén 
fellépő fájdalom, duzzanat, elmozdulásos törésnél a végtag alakjának megválto-
zása, deformálódása (csukló-, alkartöréseknél gyakori), illetve a kóros helyen 
(vagyis nem az ízületben) kialakuló mozgathatóság.

Törés gyanúja esetén a törött végtagot a talált helyzetben kell rögzíteni. 
Ez azt jelenti, hogy bármilyen, arra alkalmas eszközzel (faág, szerszámnyél, 
vonalzó stb.) és pólyával, sállal, fáslival meg kell akadályozni a törtvégek el-
mozdulását. A törött kart fel kell kötni, a lábat felpolcolni.

Törések 2.

Törés lehet:
1. Nyílt.
2. Zárt.

Ezeken belül:

1. Vonalas jellegű, ilyenkor vékony törésvonal húzódik át a csonton.
2. Egyszeres vagy többszörös, annak megfelelően, hogy például a hosszú

csöves csont két vagy több, egymástól távol eső területen sérül-e.
3. Darabos a törés, ha egy adott területen a csont több apró darabkára törik.
4. Zöldgallytörés, ha a csont eltörik ugyan, de a rugalmas, erős csonthártya

nem szakad el. Ez összetartja az eltört csontot.
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Felső végtagok sínbe tétele

A rögzítés általános szabályai
• A két szomszédos ízületen túlérjen.
• Nyílt törésnél nem szabad a sínt arra az oldalra helyezni, ahol a csont

kiáll a sebből.
• Nyílt törés esetén: steril kötés és rögzítés.

Speciális esetek:
• Gerinc- és medencetörés.
• Koponyatörések.
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Alsó végtagok sínbe tétele

Hőártalmak meleg által

Általános hatás:
• Hőpangás, hőgörcs.
• Hőkimerüléses ájulás.
• Hőguta.
• Napszúrás.
• Helyi hatás.
• első, másod-, harmadfokú fokú égés.
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Okok
• Magas hőmérséklet
• Magas páratartalom
• Tűző napsütés
• Fáradtság, kimerültség
• Folyadékhiány
• Túlsúly
• Túl meleg ételek, italok
• Szoros ruházat
• Nem akklimatizálódott személyek

Hőártalmak

hőgörcs
hőkollapszus
(leggyakoribb)

hőguta
hazai viszonyok!

napszúrás

gyengeség, fejfájás, 
szomjúság,
szédülés, hányinger, 
izomgörcsök,
(végtag, has) vizelet 
színe: sötétnarancs

eszméletvesztés

t: 39–41 °c forró, száraz bőr
gyengeség, szapora
pulzus, verejték: o
koncentráció ↓ zavartság,
eszméletvesztés,
i. a bőr száraz, kipirult, forró
ii. a bőr sápadt, szederjes,
hűvös: sokk, halál.

fejfájás, kábultság
szédülés, hányinger, 
hőemelkedés, fénykerülés, 
néha zavartság
súlyos esetben eszmélet-
lenség

hűvös, szellős hely, hűs borogatás ruházat meg-
lazítása
folyadékpótlás
orvos

kimentés,
sz.e.: cpr

fektetés, 30º/ fájdalom-
csillapítás, orvos
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Égési sérülések kezelése
• fájdalomcsillapítás→ hűtés tiszta vízzel
• fedőkötés
• folyadékpótlás

Égési sérülések mélység és kiterjedés szerint
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Baleseti lehűlés

A test belső hőmérséklete 35 °C alá csökken: 
• Tartósan alacsony külső hőmérséklet.
• Hűvös, hideg környezetben, megfelelő védőöltözet hiányában fizikai

megerőltetés.
• Hideg víz.
• Mérgezés, nyugtató- és altatószerek, alkohol, kábítószer.
• Endokrin betegségek.
• Anyagcsere-betegségek.
• Idegrendszeri okok, például koponyatrauma.

Hőártalmak hideg által
• Általános hatás
• Baleseti lehűlés
• Helyi hatás
• Fagyási sérülések
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A hipotermia (lehűlés) kezelése

1. Ha a beteg eszméletlen, kezdjük meg a szájból orrba lélegeztetést.
2. Miután a  sérült légzése normálissá vált, igyekezzünk a további lehűléstől

megvédeni: ha a szabadban vagyunk, takarjuk be, és terítsünk alá is
meleg takarót. Fűtött helyiségben vegyük le róla az esetleg átnedvesedett
ruhadarabokat, és adjunk rá helyettük száraz, meleg holmit.

3. Ha a lehűlt ember eszméletén van, itassunk vele kortyonként meleg,
édes italt, de ne adjunk neki alkoholt. Ne fürdessük meleg vízben, ne
melegítsük meleg vizes palackokkal vagy fűthető takaróval.

Hipotermia (lehűlés)

Normális körülmények között a test hőmérséklete 37 °C körül mozog. Tartós 
hideghatásra a szervezet hőleadása meghaladhatja a hőtermelés mértékét, s a 
testhőmérséklet csökkenni kezd. Ezt nevezik hipotermiának. Egészséges embe-
ren a hipotermia csak hideg, szeles körülmények között végzett kimerítő fizikai 
munka folytán fordul elő. Az energiaraktárak kimerülése okozta testhőmérsék-
let-csökkenés a mozgás és a gondolkodás lassulásával járhat, de észrevétlen is 
lehet. Fokozódó ügyetlenség, cselekedetek észszerűtlensége, ingerlékenység, 
zavartság, aluszékonyság és elmosódó beszéd hívhatja fel a figyelmet a veszé-
lyes mértékű lehűlésre. Eszméletlenség, lassú, felületes légzés, alig észlelhető 
szívműködés már előrehaladott állapotot jelez. A hipotermia sürgős orvosi 
beavatkozást kíván, de az alábbi eljárással még az orvos megérkezése előtt 
magunk is segíthetünk. Ha a lehűlt ember eszméletlen, de légzése kielégítő, 
fektessük stabil oldalfekvés helyzetbe.
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Fagyások

Fagyás

Súlyos, sürgős orvosi beavatkozást igénylő állapot. A fagyott bőr kemény, sápadt, 
hideg  és  fájdalmatlan;  felmelegedés után kivörösödik és fájni kezd. Amint 
lehet, vigye a sérültet szélvédett, fűtött helyiségbe, és kérjen orvosi segítséget. 
Itasson vele meleg, de nem alkoholos italokat. A fagyott testrészt még külön is 
burkolja meleg takaróba. Az arc száraz, kesztyűs kézzel is óvható, a sérült kezét 
hóna alá dugva, lábát kissé felemelve melegítse fel. A fagysérült terület bőrét 
ne melegítsük közvetlenül (hőpalackkal, hősugárzóval), és ne is dörzsöljük. 
Biztassuk a sérültet, hogy mozgassa a már felmelegedett tagjait.



164

Fagyási sérülések kezelése
• Minden fémtárgyat eltávolítani a sérült területről.
• Ha a sérülés enyhe, akkor az érintett területet lassan melegíteni kell.

Erre a legmegfelelőbb a saját test hője, például, ha a sérülés az arcon van,
akkor a kezével melegítse vagy alternatívaként testmeleg (37 °C-os) vízzel
mosogassa.

• Semmi esetre sem szabad forró vízzel megpróbálni gyógyítani a sérü-
lést, nem szabad közvetlenül hozzáérinteni a fűtőtesthez sem! A fagyott
terület masszírozása is káros!

• Puha ruhával dörzsölni. (Ha felületes, de tilos, ha már hólyagos!)
• Steril fedés.
• Megelőzés!

Megfagyott katonák
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Harapások, rovarcsípések 2.

Rovarcsípések: a legtöbb esetben helyi reakció – bőrpír, viszketés és duzza-
nat – mutatkozik. Cinkes rázókeverék vagy tiszta szesz hűsítőleg, nyugtatólag 
hat a bőrre. Méh- vagy darázscsípés esetén először próbálja meg a fullánkot el-
távolítani. Figyelje meg, nem jelentkeznek-e allergiás tünetek (lásd anafilaxiás 
sokk – alább).

Kullancscsípés: tavasszal és nyáron erdőkben, mezőkön kullancsokkal is 
kell számolni, amelyek néha észrevétlenül fúródnak a bőrbe. Egészben úgy távo-
líthatók el, ha pár percig petróleumos vagy fűtőolajos vattával áztatjuk őket. Ha 
a kullancscsípés utáni 1–2 hétben fejfájás, izomgörcs vagy hányás jelentkezne, 
haladéktalanul forduljon orvosához, mert feltehető, hogy agyhártyagyulladást 
terjesztő kullancs fertőzte meg. 

Harapások, rovarcsípések 1.

Hazánkban a legtöbb harapás vagy rovarcsípés enyhe lefolyású, az egészséget 
kevéssé veszélyezteti.

Egyesek szervezete bizonyos állati eredetű anyagokkal szemben allergiá-
val reagál, ilyen esetekben egy különben ártalmatlan darázscsípés is végzetes 
lehet, és azonnali orvosi segítséget igényel.

Harapások: kutya, macska, ló stb. harapása nyomán a seb fertőzöttsége 
miatt vérmérgezés is lehetséges, ezért orvosi vizsgálat, esetleg tetanusz elleni 
oltás szükséges. Bizonyos állatok – elsősorban a vadon élők –, például a róka 
harapása veszettséget is okozhat, amely sürgős beavatkozás nélkül halálos ki-
menetelű lehet. Az orvos ilyenkor veszettség elleni védőoltást ad.

Kígyómarás: hazánk egyetlen mérges kígyója a vipera. Marása többnyire 
nem veszélyes, de gyermekekre nézve súlyos lehet. Mossa tisztára a sebet, a 
megmart végtagot kötéssel szorítsa el, a fájdalom csillapítására vegyen be (vagy 
adjon gyermekének) aszpirint (kalmopyrint), és kérjen orvosi segítséget.
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Csomók
• Félcsomó vagy bog
• Hurokcsomó
• Hevedercsomó
• Nyolcas vagy perec
• Nyolcas hurok
• Visszafűzött nyolcas
• Félszorító nyolcas
• Szorító nyolcas
• Bulin csomó
• Takácscsomó
• Dupla halászcsomó
• Pruszik
• Angol mentőcsomó
• Szükségbeülő
• Sátorrögzítő

CSOMÓK
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Hurokcsomó

• A félcsomó duplán kötött változata

Félcsomó (overhand knot)

• A legegyszerűbb csomó
• Használható kötél végén vagy csomók kibomlásának megakadályozására
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Nyolcas csomó

Hevedercsomó (water knot)
• A félcsomó visszafűzött változata
• Heveder végtelenítésére használjuk
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Visszafűzött nyolcas

Nyolcas hurok 
Hurok készítésére használhatjuk
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Szorítónyolcas

Félszorító nyolcas
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Takácscsomó
• Használható azonos átmérőjű kötelek összekötésére, kötélhurok készí-

tésére
• Félcsomóval biztosítjuk

Bulin csomó (bowline)
• Sokoldalúan felhasználható
• Egyszerű megkötni és oldani
• Csak egyenesen terhelhető, félcsomóval biztosítani kell



172

Pruszik

Dupla halászcsomó



173

Angol mentőcsomó

Angol mentőcsomó
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Szükségbeülő

Sátorfeszítő
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Ha elég a csomókból!
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Jelek, jelzések 1.

JELEK, JELZÉSEK
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Jelek, jelzések 3.

Jelek, jelzések 2.
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Jelek, jelzések 5.

Jelek, jelzések 4.
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Jelek, jelzések 7.

Jelek, jelzések 6.
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Jelek, jelzések 9.

Jelek, jelzések 8.
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Jelek, jelzések 11.

Jelek, jelzések 10.
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Kiadványunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felderítő 
Szakirány specializáción tanulmányokat folytató honvéd-
tisztjelölteknek és a különböző tanfolyamok hallgatóinak 
készült abból a célból, hogy segítséget nyújtson számukra 
a szakirányú órákra való felkészülésben. 

Az első fejezet alapvető célja, hogy útmutatást adjon a 
felderítőalegység harc- és tűzvezetésének legfontosabb elvi 
kérdéseiben, meghatározza az alapvető fogalmakat, bemu-
tassa a harcvezetés alapjait, valamint a felderítési módok 
végrehajtásának, vezetésének folyamatát. Kitér továbbá a 
felderítőszervek által alkalmazott alapvető adatszerzési 
technikák ismertetésére is.

A jegyzet második részében a szerzők elemzik a harc-
mező felderítő előkészítésének teljes vertikumát, alapvetően 
a felderítő szakaszparancsnok szemszögéből, a hadműveleti 
tiszt feladatrendszerére is kitekintve. A harmadik rész célja, 
hogy segítse az ejtőernyős kiképzésben részt vevő honvéd-
tisztjelölteket az elméleti és gyakorlati felkészítés minél 
alaposabb elsajátításában. A jegyzet utolsó fejezetével a 
szerzők szándéka az, hogy a leendő felderítőtisztek meg-
bízható alapokat sajátíthassanak el a túlélés alapismereteiből.


	Bevezetés
	1. A felderítő alegység harc- és tűzvezetése
	1.1. A terep felderítése, értékelése, kezdőelemek meghatározása
	1.2. A tájékozódási pontok kijelölése, jelentőségük
	1.3. A harcterület felderítésének (figyelés-fülelés) megtervezése, megszervezése
	1.4. Tüzelőállások kiválasztása
	1.5. A tüzelés kezdőelemeinek meghatározása
	1.6. Tűzfeladatok meghatározása
	1.7. A tűz vezetése
	1.7.1. Célok felderítése, értékelése, a leküzdésük sorrendjének meghatározása
	1.7.2. Célkezelés harcászati (dandár-, zászlóalj-) szinten
	1.7.4. A törvényes célkezelés
	1.7.5. A felderített célok értékelése, leküzdésük sorrendjének meghatározása
	1.7.6. A fegyver- és lőszertípus kiválasztása
	1.7.7. Célmegjelölés
	1.7.8. A tűzmegnyitás pillanata
	1.7.9. Parancsadás a tűzmegnyitásra
	1.7.10. A tüzelés eredményeinek megfigyelése és a tűz helyesbítése
	1.7.11. A tűzzel való manőverezés
	1.7.12. A lőszerfelhasználás ellenőrzése

	1.8. A tűz vezetése a felderítési feladat, valamint a felderítő alegységek különböző tevékenységei során
	1.8.1. A felderítő alegység tüzének megtervezése, megszervezése és vezetése különböző körletekben
	1.8.2. Tűz vezetése a felderítőszerv előrevonásakor
	1.8.3. Tűz vezetése az ellenség mélységébe történő kijutás időszakában
	1.8.4. Tűz vezetése a mélységben történő felderítési feladatok végrehajtásakor

	1.9. Harcvezetés alapjai, a felderítési módok végrehajtásának vezetése
	1.9.1. A vezetés elvei, alapfogalmak
	1.9.2. A katonai döntéshozatal folyamata

	1.10. A felderítőszervek által alkalmazott adatszerzési technikák
	1.10.1. A figyelés
	1.10.2. Járőrözés
	1.10.3. Lesállás
	1.10.4. Rajtaütés
	1.10.5. Átvizsgálás
	1.10.6. Vállalkozás
	1.10.7. Harcfelderítés

	1.11. Összegzés

	2. A harcmező felderítő előkészítése
	2.1. Bevezetés
	2.2. A harcmező felderítő előkészítésének célja
	2.3. A harcmező elemei felderítő előkészítésének eszközei és módszerei
	2.3.1. Rajzok
	2.3.2. Grafikák (sémák)

	2.4. A műveletek felderítő előkészítésének folyamata, a törzsön belüli munkakapcsolatok
	2.5. Hadszíntéri eljárások felderítő előkészítése
	2.6. A hadszíntér értékelése
	2.7. A terep elemzése
	2.7.1. A terep katonai vonatkozásai
	2.7.2. A kombinált akadályvázlat elkészítése
	2.7.3. Láthatósági elemzések
	2.7.4. Megközelítési útvonalak elemzése
	2.7.5. Módosított kombinált akadályok vázlata

	2.8. Időjárás-elemzések
	2.8.1. Időjárás-adatbank fejlesztése
	2.8.2. Az időjárás-tényező térképrátét előállítása

	2.9. Fenyegetettség értékelése és elvi ábrázolása
	2.9.1. A fenyegetettség értékelésének folyamata
	2.9.2. Elvi sémák (grafikák) felhasználása
	2.9.3. Fenyegetettség integrálása
	2.9.4. Helyzetséma (grafikus ábrázolás)
	2.9.5. Az esemény grafikus ábrázolása és adatgyűjtés
	2.9.6. Az elhatározást támogató séma


	3. Ejtőernyős szakfelkészítés 
(az ejtőernyős állomány részére)
	3.1. A katonai ejtőernyős kiképzés
	3.2. A katonai ejtőernyőzés általános alapfogalmai
	3.2.1. Az ejtőernyős ugrás meghatározása
	3.2.2. Az ejtőernyős ugrások osztályozása rendeltetés szerint
	3.2.3. Ejtőernyős ugrások felosztása a terep jellege szerint
	3.2.4. Ejtőernyős ugrások felosztása ugrási magasság szerint
	3.2.5. Ejtőernyős ugrások felosztása napszakok alapján
	3.2.6. Ejtőernyős ugrások felosztása az ugrók felszerelése alapján
	3.2.7. Ejtőernyős ugrások felosztása nyitási mód szerint
	3.2.8. Ejtőernyős ugrások felosztása végrehajtásuk körülményei szerint
	3.2.9. Ejtőernyős ugrások felosztása tevékenységi körzet szerint
	3.2.11. Az ejtőernyős ugrók felszerelése
	3.2.12. Az ejtőernyős ugrások megszervezésével, végrehajtásával, irányításával és biztosításával kapcsolatos alapelvek

	3.3. Az ejtőernyős szabályzat ismerete
	3.3.1. Az ejtőernyős ugrás
	3.3.2. Üzemeltető
	3.3.3. Üzembentartó
	3.3.4. Fenntartó
	3.3.5. Az ejtőernyős állomány meghatározása
	3.3.6. Az ejtőernyős katonák besorolása
	3.3.7. Az ejtőernyős katonák besorolásának megszüntetése
	3.3.8. Az ejtőernyős ugrás végrehajtásának személyi feltételei
	3.3.9. Az ejtőernyős ugrás egészségügyi követelményei
	3.3.10. Ejtőernyős ugrást végrehajtó katonák egyéb képzettségi követelményei
	3.3.11. Az ejtőernyős katonák osztályba soroló vizsgáztatása
	3.3.12. Az ejtőernyős katonák csoportosítása képzettségi szint alapján

	3.4. Ejtőernyős ugrás különleges körülmények között
	3.4.1. Ejtőernyős ugrás éjjel
	3.4.2. Ejtőernyős ugrás télen
	3.4.3. Ejtőernyős ugrás vízre
	3.4.4. Szabadeső ejtőernyős ugrások végrehajtása
	3.4.5. Gépelhagyás fegyverrel, felszereléssel
	3.4.6. Teherzsákkal történő ugrás

	3.5. Egyéb ejtőernyős alapismeretek
	3.5.1. Aerodinamikai alapismeretek
	3.5.2. Meteorológiai ismeretek

	3.6. Repülő-egészségügyi ismeretek
	3.7. Tűzvédelmi ismeretek, repülőtéri rend
	3.7.1. A repülőtéren történő közlekedés szabályai
	3.7.2. Légi jármű megközelítése
	3.7.3. Légi járművön tartózkodás
	3.7.4. Ejtőernyős ugrás utáni jelentési kötelezettség

	3.8. Az ejtőernyős ugróterület és követelményei
	3.8.1. Az ejtőernyős ugróterület nagysága
	3.8.2. Az ejtőernyős ugróterületen lévő akadályok
	3.8.3. Az ejtőernyős ugróterület berendezése
	3.8.4. Az ugróterület (cél) megjelöléséhez szükséges eszközök
	3.8.5. Vízi ugrás ugróterületének berendezése
	3.8.6. Éjszakai ugrás ugróterülete
	3.8.7. A célkereszttel adható jelzések

	3.9. Az ejtőernyős ugrások szakszemélyzete, a szolgálati személyek kötelmei
	3.9.1. Az ejtőernyősugrás-szolgálat
	3.9.2. Az ejtőernyősugrás-szolgálat szolgálati személyei és kötelmeik

	3.10. Az ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályai
	3.10.1. Az ejtőernyős ugrások végrehajtása
	3.10.2. Az ejtőernyős ugró feladatai az ugrás előtt
	3.10.3. Ejtőernyős ugrás végrehajtása szállítóhelikopterekből
	3.10.4. Ejtőernyős ugrás végrehajtása repülőgépekből
	3.10.5. Teendők a kiugrástól a földet érésig
	3.10.6. Réselt körkupolás ejtőernyők irányítási elve

	3.11. Vészhelyzetek
	3.11.1. Vészhelyzeti teendők körkupolás ejtőernyőknél
	3.11.2. Egyéb előforduló vészhelyzetek
	3.11.3. A kis sebességű vészhelyzetnél a tartalékejtőernyő-nyitás technikája
	3.11.4. Nagy sebességű vészhelyzetnél a tartalékernyő-nyitás szabálya
	3.11.5. Teherzsákkal történő ugrás vészhelyzetei
	3.11.6. A kitérés szabályai
	3.11.7. Ereszkedés közbeni vészhelyzet
	3.11.8. Leoldás és a tartalékejtőernyő-nyitás szabályai
	3.11.9. Akadályra történő érkezési vészhelyzet
	3.11.10. Földet érés bonyolult viszonyok között

	3.12. Ejtőernyő- és légijárműtípus-ismeret
	3.12.1. A rendszeresített körkupolás ejtőernyők: MC–6
	3.12.2. Az ejtőernyő részeinek funkciói
	3.12.3. A körkupolás ejtőernyő működése

	3.13. Az ejtőernyős technika üzemeltetése
	3.13.1. Az ejtőernyős technika megóvása
	3.13.2. Az ejtőernyő tárolása, szállítása, karbantartása
	3.13.3. Az ejtőernyők raktári tárolásának egyéb szabályai
	3.13.4. Ejtőernyők szállítása
	3.13.5. Ejtőernyők karbantartása
	3.13.6. Ejtőernyőtörzskönyvek vezetése

	3.14. Az ejtőernyős ugrási feladatok leírása
	3.14.1. 1. sz. feladat
	3.14.2. 2. sz. feladat
	3.14.3. 3. sz. feladat
	3.14.4. 4. sz. feladat
	3.14.5. 11. sz. feladat
	3.14.6. 12. sz. feladat
	3.14.7. 13. számú feladat
	3.14.6. 14. sz. feladat

	3.15. Kitöltési útmutató az ejtőernyős napló vezetéséhez
	3.15.1. Az ejtőernyős naplóra vonatkozó általános rendszabályok
	3.15.2. Ejtőernyős napló oldalainak vezetése

	3.16. Ejtőernyős ugrási feladatok (bekötött körkupolás, bővített ejtőernyős alapképzés)
	3.17. Földi felkészítő gyakorlatok
	3.17.1. Fizikai felkészítés (Testnevelés)
	3.17.2. Földi felkészítő gyakorlatok (Ejtőernyős földi gyakorlópálya)


	4. A túlélés alapjai
	4.1. A túlélés fogalma, tartalma, összetevői
	4.2. A túlélés főbb veszélyforrásai, körülményei
	4.3. A túlélés biztosításának összetevői
	4.4. A túlélés elvei
	4.5. A csoport egységének megőrzése, a saját csapatokhoz történő csatlakozás
	4.6. A túlélés módjai és főbb rendszabályai


